ROMANIA

Judetul Mureg

Consiliul Local al Orasuiui lernut

545100, Plata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail: iernut@cjmures.ro

HOTARAREA NR. 15/31.01.2022
privind aprobarea Devizului general faza Proiect Tehnic si a Projectului tehnic
pentru obiectivul de investitii: ,, Construire trotuare si accese in satul Cipin”

Consiliul Local al oragului Ternut, Intrunit in sedinti ordinard de lucru in data de
31.01.2022,

Tindnd cont de Referatul de aprobare nr. 5160/21.01.2022 al Primarului Orasului Ternut,
cu privire la aprobarea Devizului general si a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii: ,,
Construire trotuare si accese in satul Cipau”;

Avénd in vedere Raportul de specialitate nr, 5178/21.01.2022 al Biroului Dezvoltare din
cadrul Oragului Ternut, cu privire la cele amintite mai sus;

Vazand avizul favorabil al Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului local al Oragului
Ternut, cu privire la proiectul de hotérare supus dezbaterii;

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) si alin.(2) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ si art.6, alin.(3) si art.30, alin.(1), lit. “¢” din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnicid legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicata,
modificat si completata

In baza prevederilor: art. 1, alin, (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) si art. 15 alin. (2) din
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completirile ulterioare, si nefiind necesare Intocmirea st aprobarea Notel
conceptuale g1 a temei de proiectare,

Vazénd Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completiérile ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificirile st
completdrile ulterioare.

Tindnd cont de Hotdrdrea Consiliuiui Local Ierut nr. 90 /21.05.2018 privind aprobarea
Temei de proiectare pentru investitia,,Construire trotuare §i accese in satul Cipan”, Hotirirea
Consiliului Local Iernut nr. 209 / 17.12.2018 privind aprobarea Notei conceptualest a Temei de
proiectare pentru investitia ,,Construire trotuare si accese in satul Cip#in”, de Hotirirea
Consiliului Local Iemnut nr. 124 / 29.07.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru proicetul ,,Construire trotuare si accese in satul Cipau” si
de Hotérirea Consiliului Local Ternut nr. 173 /20.12.2021 privind aprobarea Devizului general
1 a Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de construire pentru obiectivul de
investitii: ,,Construire trotuare §i accese in satul Cipau’.

Luénd in considerare receptia Proiectului Tehnic, a Detaliilor de executie si a caietelor
de sarcini pentru investitia ,,Construire trotuare si accese in satul Cipdu”, proiect nr. 581 /2020,
intocmit de  SC Lateres SRL Tg. Mures conform contract de prestiri servicii nr. 445 din
08.10.2020.

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, 1it. d, alin. 7, lit. &), art. 136, alin. 1 si

alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. ) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificrile si completirile ulterloare

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Devizul general faza Proiect tehnic §i a Proiectului tehnic pentru

obiectivul de investitii: ,, Construire trotuare si accese in satul Cipdu”, conform Anexei, care
face parte integrantd din prezenta hotérare.



Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotirarii, se Incredinjeaza Primarul orasului Iernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Oragului Ternut.

Un exemplar din prezenta hotirire se comunici:
- Institutiei Prefectului - Judetul Mures;
- Primarului Oragului Ternut;

- Biroului Dezvoltare — Compartimentu] Investitii din cadrul Oragului lernut;
- Spre afisare;

PRESEDINTE DE SEDINTA, /CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
MOLDOVAN HORATIU OCTAVIAP{% SECRETAR GENERAL,

DORDEALAURA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 consilieri ai Consiliului Local Ternut



PROIECTANT
SC Lateres SRL
Data intocanirii: 22112/2021
DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV FAZA PT
al obiectivului de investitii
TROTUARE Sl ACCESE CiPAU

Valoare {fara TVA Valoare cu TVA

Nr. cit. Denuimirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiefi TVA)
lei fei lei
1 2 3 4 5=6+7

Obtinerea terenului
1.2.  |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3.  |Amenajiri pentru protectia mediului $i aducerea la starea initiala 0.00 0.00 .00

14.  {Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilicatitor .00 0.00 .00

e

190000]  1,900.00

......... el

: .1 .udﬂ BRI e . Ll _ SRR 10,0.00 i

3.1.1.  |Studii de feren 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.1.2.  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 .00
313, 1AMe studii specifice 4,000.00 760.00 4,760.00
3.2, |Documentatii-suport $i cheltuieli pt obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 11,467.50 1,708.37 13,175.87
3.2.1  (Certficat de urbanism 0.00 0.00 0.008
3.2.2  |Avize definatori de retele edilitare 7,021.80 1,334.14 8,355.94
3.23  |Acord de mediy £00.00 0.00 600.00
3.24  |Aviz sanatate publica 0.00 0.00 0.00
3.2.5 |Aviz telecomunicatii 987.70 187.66 1,175.36
3.28  JAviz Directla Judeteana de Cultura 1,776,00 0.00 1,776.00
3.27 [AvizIPJ), CNAIR 1,082.00 186.57 1,268.57
3.2.8  |Aviz sanitar-veterinar 0.00 .00 0.00¢
3.3. |Expertizare tehnicd 0.00 0.00 0.00]
3.4.  |Certificarea performantei energefice si auditul energetic al ciadirilor 0.00 0.60 0.00
35, |Proiectare 100,700.00 19,133.00 119,833.00
351, |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352, [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.0¢ .00
3.8.3  iStudiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucriirilor de interventii si deviz general 45,000.00 8,650.00 53,550.00
3.54. |Documentatile tehnice necesare in vederea obfinerii avizelor/acordurior/autorizatiilor 5,000.00 950.00 5,950.00]
3.5.5. |Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic i a detatiilor de executie 2,700.00 513.00 3,213.00
3.56.  [Proiect tehnic si detalii de executie 48,000.00 9,120.00 57,120.00
3.6.  |Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7.  |Consultanta si management 0.00 0.00 0.001
3.7.1  [Managementul ds proiect pentru obiectivul de investiti 0.00 0.00 0.00}
3.7.2  |Auditul financlar 0.00 0.00 (.00
3.8.  |Asistenta tehnica 39,600.00 7,524.00 47,124.001
3.8.1.  |Asistenta tehnica din partea proiectantului 13,000.00 2,470.00 15,470.00
3.8.1.1. |pe perioada de executie a lucrarilor : 9,700.00 1,843.00 11,543.00
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0.00
2004

iyt

entru participar iectantului i f
B o ettt s S
3.8.2  {Diriginlie de santier 5054.00
ol ik S ;
GConstructii si instalatil 3,632,004.00 690,080.7 4,322,084.76
strada Principals 757,224.00 143,872.56 901,096.56
strazi Cipau sat, zona 1 687,192.00 130,566.48 817,758.48
strézi Cipdu sat, zona 2 684,408.00 130,037.52 814,445.52
strada Gérii 653,556.00 124,175.64 77773164
str. Muncitorilor si strada nr. 1 zona sud-sst 707,928.00 134,506.32 542,434.32
strazi zona est 144,696.00 26,922.24 168,618.24
Montaj utilaj tehnoiogic _ 0.80 0.00 0.00y
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale, cu montaj 0.00 0.00 0.0E)E
Utilaje fara montaj si echipaments de transport 0.00 0.00 0.00!
Dotari 0.00 0.00] 0.00]
Active necorporale 0.00,

L

5.1.  |Organizare de santier 72,640.00 13,801.60 86,441.60
5.1.1. JLucréri de constructii si instalatii aferente organizéri de santier 54,480.00 10,351.20 £4,831.20
5.1.2.  |Cheltuieli conexe organizarii sanfierului 18,160.00 3,450.40 21,610.40

52, |Comisioane,cote, taxe, costul creditului 40,551,32 0.00 40,551.32
5.2.1.  |Comisioanele si dobanzile aferente credituiui banci finantatoare 0.00 0.00 0.00§
5.2.2. [Cota aferentd ISC pentru controlul calitai lucrarilor de constructi 3,686.48 0.00 3,686.48
593, Qota aferentd !SC pentru“c.ontrolul statului zn amenajarea tedtoriului, urbanism 18,432.42 0.00 18.432.42

si pentru autorizarea lucrarilor de constructi
5.24. [|Cota aferenti Casel Sociale a Constructoriior — C5C 18,432.42 0.00 18,432.42
5.2.5. | Taxe pentru acorduri, avize conforme gi autorizatia de consiruire/desfintare .00 0.00 0.00
5.3.  |Cheltuicli diverse si neprevazute 363,200.40 69,008.08 432,208.48
5.4,  |Cheltuisli pentry informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Pregatirea personalului de expioatare _ ﬁ
6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00]

Bensficiarul lucrarii ! 57 Infocmit,

f
Orasul lersut %’{ Uateres SRL
primar ing. Nicoara loan . g Nagy L Attl
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PROIECTANT

SC Lateres SRL
DEVIZUL OBIECTULLI
sirada Principals
Valoue TVA Valoare cu TVA
Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA)
lei fei lei
1 2 3 4 5

4.1 {Constructi si instalatii

411, [Terasamente, sistematizare pe verticald si amengjdrl exterioard 0.00 0.00 .00y
412 |Rezistents _ 757,224.00 143,872.56 901,096.56
4,13  {Arhitecturd 0.00 0.00 0.00

414 linstalati 0.00 0.00 0.00

6

S

43 UflfaJG: echipamente tehnologice si funcfionale care necesita 0.00 0.00 0,00l
montaj

44 Uttlaje-, e.chips_amente tehnplognce si functionale care nu nacesitd 0.00 0.00 0.00
mantaj si echipamente de transport _

45  |Dotari _ 0.00 006 0.00
Active necorporale

L
Proiectant . ?
5C Lateres SiRL.




PROIECTANT

SC Lateres SRL
DEVIZUL OBIECTULUI
sirdzi Cipdu sat, zona 1
Veloare VA Valoare cu TVA
Wr. cit. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de chefuicli (fara TVA)
lai led lei

Constructii i instalaii

3

Utilaje, echipamente tehnologi sl fnc;ionar necesita
montaj

0.00

411, 1Terasamente, sistematizare pe verticals §i amenajéri exterioard .00 0.00 0.00

412  |Rezistents 687,192.00 130,566.48 817,758.48

413  {Arhitecturs 4.00 0.00 0.00
Instalatii (.00

0.00

Utilaje, echipamente tefinciogice si functionale care nu necesits

Active necorpor

5

FEETLT,

"31 i

i
4.4 montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

45 iDotarl _ 0.00 0.00 0.00

48 ale 1.00 0.00




PROIECTANT

SC Lateres SRL
DEVIZUL OBIECTULUI
strdzi Cipau saf, zona 2
Valoare VA Valoare cu TVA
Nr. cit. Denumirea capitolelor si subcapitoletor de cheltuieli (fara TVA)
igi lei lei

4.1 {Constructii si instalafii

4.1.1.  {Terasaments, sistematizare pe verticald si amenajari exterioard 0.00 0.00 0.00
412  ]Rezistentd 684,408.00 130,037.52 §14,44552
41.3 jArhitecturd 0.00 0.00 0.00

4.14  {Instalatii 0.00 (.00

0.00
%

[Utitaje, echipaments tehnologice si funcfionale care necesitd

43 ; 0.00 0.00 0.00
montaj

41 Utl|a]8l, e_ch@)e_amente tehnologice si funclionale care nu necesitd 0.00 0.00 0.00]
montaj si echipamente de transport

A5  |Dotari 0.00 0.00 0.00

4%  |Active necorporale 0.00 0.00 (.00

Proiactant 5}7

B ..sc;.Lategs




PROIECTANT

SC Lateres SRL
DEVIZUL GBIECTULU
strada Gari
Valoare TYA Valoare cu TVA
Nr. ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieh {fara TVA)
fei Ini lel
1 p 3 4 5

41 [Constructii si instalati

411 {Terasamente, sistematizare pe vertical si amenajéri exterioara 0.00 0.00 0.004
412  [Rezistentd 653,556.00 124,175.64 777,731.64
413  |Arhitecturd .00 0.00 0.008
Instalatii 0.00 0.00 2.00
42, [Montgj utilaje si echipamente tehnologice si funclionale 0,00 0.00 0,60
E‘ % ’%%xx i B
43 Uhla;e_, echipamente iehnologice $i funclionale care necesitd 0.00 0.00 0.00
mentag
44 Utliaje: e'chlp'fzmente tehinologice si funclionale care nu necesita 6.00 0.00 0400
montaf si echipamente de transpart
45  |Dotari 0.00 .00 0.00
46  |Active necorporaie 0,00 0.00 0.00

Proiectant ./

i
o 3G Lateres éé?




PROIECTANT

5C Lateres SRL
DEVIZUL ORIECTULLY
str. Muncitorifor i strada nr. 1 zona sud-est
; Vatoal;e TVA Valoare cu TVA
Nr. crt, Denumires capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA)
lei lei lai
1 2 3 4 5

Constructii si instatati

4.2,

B

Shis

Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesits

4.1
41.1.  |Terasamente, sistematizare pe verticald si amenaj&ni exterioara 0.00 9.00 0.00¢
4.1.2 |Rezistenta 707,928.00 134,506.32 842,434.32
413 |Arhitecturd 0.00 0.00 0.00
414 |Instalati 0.00

0.00

5C Lat

43 : 0.00 0.00 0.00
montaj .

a4 Utaiajel, gchlp?mente tehnologice si functionale care nu necesits 0.00 0.00 0.00
monta si echipamente de transport

45  |Dotari 0.00 .00 0.004

486  |Active necorporale 4.00 0.00 0.00

Proiectant 7/ /




PROIECTANT

SC Lateres SRL
DEVIEZUL OBIECTULILN
strdzi zona est
Valoare TVA Valoare cu TVA
Nr. prt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TYA)
lei lai lei

41 jConstrucii si instalatii
410, {Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajan exterioars 0.00 0.00 0.60
412  {Rezistentd 141,6%6.00 26,922.24 168,618.24
413  Arhitectura 0.00 0.00 0.00
444 |Instalaii .00 (.00

0.00

¥
B

Utitaje, echipamente tehnologice $i functionale care necesité' '

43 mont 000 (.00 0.00

44 Utlta;e., e'chlpgmente tehnclogice st functionale care nu necesitd 0.00 0.00 0.00
montgj 51 echipamente de transport

45  {Dotari 0.00 0.00 0.00

46  |Active necorporale 0.00 0.00

0.00

Proigctant 4;4
&




DOCUMENTATIE TEHNICA
faza

PROIECT TEHNIC

DETALII DE EXECUTIE

TROTUARE SI ACCESE CIPAU

beneficiar:

ORASUL IERNUT

str. T DECEMBRIE 1918 nr. 9
judetul MURES

adresa investitiei:
oras [ERNUT

sat CIPAU
judetul MURES

proiect nr. 581/ 2019
data elaborarii: decembrie 2021




Numele si prenumele verificatorului atestat:
POPESCU A, NICOLAE
Adresa: Corbeanca, Str, Platanului, nr. 21 Nr. .2k . Data; 24,12.2021
[Hov, tel. 0744.759.683 (conform registrutui de evidenta)

REFERAT
Privind verificarca de calitate la cerintels A4, B2, D {tucrfiri de drumuri) a proiectului;
» TROTUARE ST ACCESE IN SATUL CIPAU, OFAS IERNUTY
FAZA: PI+DE
Proiect ny, 581/219

I. Date de identificare;

-Proiectant: S.C. LATERES S.R.L. TARGU MURES .o ssesas st seer e ssnane

-Beneficiar t ORASUL IERNUT . .coovvvciiinimriisirs oo essecsets et seress s et esseesmsamesssssseessrsss e eess e

~-Amplasament : Localitatea CIPAU, JUGEE IVUIES ... .o oo e seers et eseses e resesssssseesssosees e oo

-Data prezentarii proiectului pentru verificare: 24.12.2021...0oi i e ev e e

2. Caracteristicile pringipale ale profectului si ale constructie

Obiectul proiectului il reprezintd modernizarea refelei de trotuare a localititii Cipu, pe o lungime totali de
§.610 metri,

Lucrérile analizate se Incadreazd in categoria de importan{d C (normald) si o clasa de importanj 11,
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea ji constructii si a H.G. 766/1997 (anexa 3) referitoare la aprobarea unor
regulamente privind califatea in constructii.

Elementele geometrice in profil transversal sunt urmitoarele:

[timea trotuarului pietonal: max. 1,20 m

Sistem proiectat pentru modernizarea trotuarelor este urmatorul:

* 10-15 em strat de fundatie din balast;
o 3 em suport nisip;
. 6 cm pavele din beton,

Trotuarele vor fi incadrate cu borduri pietonale din beton,
Sistem proiectat pentru modernizarea trotuarelor in dreptul acceselor la proprietiyi este urmitorul:

s 10-15 ¢m strat de fundatie din balast;

a 10 cm strat intermediar de beton C8/10:
. 3 cm suport nisip;

» 8 cm pavele din beton;

Trotuarele vor fi fncadrate cu borduri carosabile tesite,

Scurgerea apelor se va realiza prin realizarea unor canalizin pluviale locale si prin panta transversala
protectata orientat spre santurile existente,

Se va realiza semnalizare verticala si marcaje.
3. Documente ce se prezinta la verificare:

PIESE SCRISE

Memoriu tehnic.

Caiete de sarcini.

Program de uniirire si control.

PIESE DESENATE

Conform docuinentatiei piese desenate,

Coneluzii asupra verifichrij:

In wrma verificirii se constat ¢4 proigctul respecta normele tehnice si indicagiile investitarubui.

Luerarile proiectate asigura rezistentd i stabilitatea la solicitani statice i dinamice. Solutiile adoptate au in
vedere siguranta in exploatare $i nu ameninti sdnfitatea oamenilor san mediul fnconjurdtor, g

Am primit ... " S eyemplare Am predat,
23
;"'-

@y T
. E- by
g&.\x EEM?;“;‘ 13

PROFCTAE




LATER T

proigclare 3 consullenli in consiruclii - éplitszel] lervezss 63 szaklandesadds

LISTA DE SEMNATURI

Denumirea investitiel: TROTUARE $i ACCESE CIPAU

Proiectant general: 5.C. Lateres S.R.L. Tirgu Mures

Prolect nr.: 58112019

sef profect; ing. Nagy J. Attila

Proiectant. ing. Marton Barna

Desenat: ing. Palade Mircea ... N



BORDEROU PIESE SCRISE 51 DESENATE
TROTUARE $1 ACCESE CIPAU
faza de proiectare: P. Th. + D. E.

A, PIESE SCRISE

Pagind de capat

Borderou piese sciise si desenate
Listd de semnéturi

Referat de verfficare

Memoriu tehnic

Caiet de sarcini

NS Do W

Program de urmarire si control

B. PIESE DESENATE
Plan de incadrare in zoné
ADIN.6 Plan de situatie
A2, Detallu trotuar

A03M.2 Profil transversal trotuar str. Principala
AD4/1.25 Profil longitudinai

decembrie 2021




artteckare of consullantd In construclii - épitésret

MEMORIU TEHNIC

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH
TROTUARE 31 ACCESE CIPA

BENEFICIAR

ORASUL IERNUT
orasul lernut, str. 1 decembrie 1918 nr. 9, jud. Mures
telefonffax: 0265-322.112, e-mail: fernut@cjmures

ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE
primarul oraguiuf lemut

dl. ing. Nicoaré loan

PROIECTANT
S.C. Lateres S.R.L. Targu Mures
Targu Mures, str. Calarasilor nr. 35 ap. 16
telefon/fax: 0365-730.416, e-mail: officelateres@omai.com

FAZA DE PROIECTARE
PTh+D E

PROIECT NR.
58172019

A. DATE GENERALE
A1 Amplasamentul

Amplasameniele studiate se afla pe teritoriul administrativ af satului Cipau, si cuprind reteaua
stradalé a localitatii, fiind identificate prin nr. cadastrale 54445, 54447, 64455, 54456, 54457, 54458,

55308 din extrasele de carte funciard cu acelasi numar;



_!

profeciore g sonsulan(s i construcil - Soitberall terverts Sk szallanicsaias

Realizarea investifiei nu necesitd expropieri, suprafaa ce este ocupatd de troluare este de
apiox. 10.000 mp, terenul allandu-se pe domeniul public.,
Obiectuf prezentului studiu reprezintd modernizarea refelei de trotuare a localitéfii Cipéu pe o
lungime totald de 8.610 metri, dupa cum wrmeaz:
- 8tr, Principald, in lungime de 1.663 metri:
- strizi Cipdu sat, zona 1, In lungime cumulata de 1.746 metr, compus din:
-stradanr. 1 in lungime de 282 mi;
- stradanr. 2 n lungime de 432 mi;
- strada nr. 3 Tn lungime de 664 ml;
- strada nr. 4 In lungime de 203 ml;
- strada nr, 5 in lungime de 143 ml;

- strada nr, 6 in Eunglme de 22 mi;

-stradanr. 1 in fung:me de 429 mi;

-strada nr. 2 Tn lungime de 48 ml;
- strada nr. 3 In lungime de 65 ml;
- strada nr. 4 in lungime de 237 m;
- strada nr. 5 in lungime de 178 mi;
- strada nr. 6 In lungime de 369 mi;
- strada nr. 6 n lungime de 348 mi;
- str. Garii, in fungime de 1.585 metri
- str. Muncitorilor i strada nr. 1 zona sud-est, in lungime cumulate de 1582 metri

- strazile din zona est, in lungime cumulata de 360 metri

A.2. Topografia zonei
Din punct de vedere geografic judeful Mures face parte din zona de confluentd a Campiei

Transilvanie cu Valea Muresului,

A.3, Clima si fenomenele naturale specifice
Amplasamentut aparfine zonei climaterice reci conform SR 174/97. Cantitatea anuala medie a

precipitatiilor este de 400 - 750 mm. Clima este temperat continentala,



groleciars §i consulanii In conslracii - Spidurel lerdets s sraklandosadas

A Geologia, seismicitatea
Natura terenului de fundaie a fost cercetatd prin mai multe: sondaje geotehnice este alcétuit
dupd cum urmeazé:
Forajui F1:
0,00 + 0,30 m; sol vegetal, pietris
- 0,30 + 1,50 m: nisip préfos, argilos, brun-cafeniu, cu rare pletrilurt, plastic vértos,
cu plasticitate mare, umed, Indesare medie
Forajul F2:
0,00+ 0,20 m: beton, pietris
0,20 -+ 1,60 m; nisip prafos, argilos, brun-cafeniu, cu rare pietriluri, plastic vartos,
cu plasticitate mare, umed, indesare medie
Forajul 3 si 4
= 0,00 +0,30 m: sol vegetal, pietris
- 0,30 + 1,50 m; praf argilos, nisipos, brun-cafeniu, plastic vartos, cu plasticitate
mare, umed, afanat
In baza cercetdrilor §i a rezultatelor de laborator geotehnic, cat si din urmérirea siratificatiei
pamanturilor prafoase, argiloase, nisipoase, interceptate din foraje, se pot concluziona urmatoarele:
1. Terenui cereetat este 0 suprafatd pland, féré urme de alunecér, crépaturi de soluri, afueri,
zone cu exces de umiditate, si este favorabil pentru amplasarea constructiilor prin metoda fundarilor
directe

2. Niveluf hidrostatic nu a fost interceptat in foraje.

Din punct de vedere seismic amplasamentul se incadreaza la zona de calcul cu perioada de
revenire la 50 ani, valoarea ceeficientuiui ag = 0,759 valoarea perioadei de colt Te = (,7 sec conform
notmativului P100 - 2013,

Presiunea de referinid a vantului: 0,4 kPa - cf. CR 1-1-4/2012

Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada pe sol: Sop=1,5kNm?2 - ¢f, CR 1-1-3/2012

A.5. Categoria de importanta a obiectivului
Lucrarea se incadreaza in categoria de importanta "C" conform prevederilor HG nr 766/1897.
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B. DATE GENERALE

i.ucrdr proiectate

De-a lungul straziilor secundare a localitatii Cipau este realizatd partial o refea de trotuare,
incadréndu-se Intr-un concept unitar de amenajare. Lucrarile prezente vin In completarea acestei
retele.

Trotuarele  nhu prezintd siguranid pentru circulatia pietonald, nu este realizatd deversarea
controlaté a apelor pluviale de la burlane la sanfuri; nu existd aparan de mal, ste.,

Solfia constructiva
ferasamente

Patul trotuarelor in cazul terasamentelor executate din paméanturi necoezive sau in cazul
terasamentelor prevézute cu strat ds forma trebuie sa aibi aceeagi pantd In profil transversal, aceleas
dedlivitate in profi longitudinal ca ale suprafetelor imbracamintilor, admitdndu-se aceleasi tolerante ale
acestora,

In profil longitudinal frebuie s& aiba aceleasi declivitate ca cele ale suprafetei imbrécaminiilor,

admifandu-se aceleagi tolerante ca ale acestora,

Sistem rutier

Sistem constructiv utifizat in cazul modemizari trotuarelor este compusé din;

° 10-15 cm strat de fundatie din balast;
. 3 cm suport nisip;
. 6 cm pavele din beton;

Trotuarele vor fi incadrate cu borduri pietonale din beton,

Sistem constructiv utilizat in cazul amenajarii accessior la proprietiti este compusa din;

s 10-15 om strat de fundatie din balast;

. 10 cm strat intermediar de beton C8/10;
. 3 cm suport nisip;

. 8 cm pavele din beton;

Trotuarele vor fi Incadrate cu borduri carosabile tesite.
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Trasedl in plan

Traseul in plan al trotiarelor ce urmeaza a fi modernizata wmireste in general fraseul existent,
atat in ce priveste elementele geometrice in plan, fiind prezente doar aliniamente, lipsind curbele, ¢ét gi
in ce priveste itimile i lungimile acestora.
Profilui transversal tip

Elementlele geometrice care intrd in alcAtuirea profilulul ransversal s-au adoptat pentru clasa
tehnicd V si anume:

- |&time trotuar pisfonal mex, 1,20 m

Scurgerea apelor
Prin prezentul profect s-au prevazut interventii constand n realizarea unor canalizin pluviale
locale, consténd in montarea sub trotur a unor {evi de canalizare, pentry descircarea apelor pluviale de

la cladir Tn santul de pamant,

Semnalizarea definitivil (pe perioada de exploatare) va fi compusa din panouri indicatoare pentru;
e intersecti dirfjate
o limitare de vitezd

« limitare de tonaj

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrasilor in constructii si HGR

92511995 prolectul va fi supus verificarii tehnice nentru cerintele A4, B2, s DD,

ANEXE LA MEMORIL:
- Studiu geotehnic
- Referat de verificare a projectului
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CAIET DE SARCIN
AMENAJARI EXTERIOA

1. TROTUARE SI PLATFORME PAVATE

Amenajarea frotuarelor cu materiale ecologice, va cuprinde urmatoarele i \ﬁ’;i@ﬁ?ii&géi"

- sapaturi manuale pentru aducerea elementelor geometrice ale trotuarelor la cotele proiectate
constand in Indepértarea stratului vegetal

- completarea cu pamant bun de fundare acolo unde esie nevoie

- nivelarea si compactarea manuald a platformelor trotuarelor

- montarea bordurilor prefabricate din beton, pe fundafiide beton

- asternersa si compactarea stratului de balast amesiec optimal necesar realizarii stratului de
fundatie a trotuarelor

-~ realizarea stratului suport de nisip de 3 ~ 5 cm, cu rol de egalizare

- montarea pavelelor din beton cu grosimea de 4-6 ey,

-~ umplerea rosturilor dintre dale cu nisip;

Pentru trotuarele, la care se impun datoritd topografiel terenulii realizarea de trepte sau platforme,
contratreplele acestora se vor realiza din borduri montate pe fundatii din beton, avand aceleasi dimensiuni
ca si cele de folosite la incadrarea lor,

Lucrérle descrise se vor aplica pentru trofuarele din tabelul urmitor, cu prezentarea
caracteristicilor principale projectate, descrise succint pentru fiecare in pasle:

incadrarea trotuarelor se va realiza cu borduri prefabricate din belon cu grosiem 4 cm si lungimea
de 506 sau 1000 mm.

Prolectarea i dimensionarea {rotuarelor din aceastd lucrare s-a facut tindnd cont de documentatiile
anterioare cu referire In special la sirdzi. Daca documentatile anterioare nu s-au materializat in teren este
bine ca lucrérile propuse in prezenta documentatie s se pund in aplicare impreund, pentru a se asigura
pantele corespunzatoare scurgerii apelor si o racordare cat mai estetic cu elementele strazilor ce sunt in
curs de modemizare , evithndu-se astfel in viitor o deranjare de la pozitia implementatd .

Mod de realizare a troiuarelor executate din dale sau pavels prefabricate din beton

Pentru punerea In opera a dalelor, respectiv pavelelor tebuie realizate straturile specifice
sistemului rutier;

1. Infrasfructura, va fi compusa din;

- teren de fundare compactat succesiv cu rulou mecanic;

- strat de fundatie din balast cu grosimea vatlabila

2. Stratul de pozare, va fi compus din dintr-un strat suportde nisip cu rol de egalizare, in grosime
medie de 3-5¢m.

Stratul de pozare va fi format din nisip de rau sau de concasaj provenit din materiale aluvionare
sal din materiale de carierd de mare rezistentd mecanica. Din punct de vedere granulometric, materialul va
fi constituit din elemente cu diametrul de pand la 8 mm care s& nutreaca prin ciurul de 4 mm mai putin de
/0% in greutate.

Stratul de pozare frebuie s aibd o grosime cuprinsd intre 3-5 ¢m, Inainte de punerea in operd a

dalelor - pavelelor, §i va fi astermut fard nici un fel de compactare,
1415
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3. Dalele, respectiv pavelele prefabricate din beton utilizate la realizarea trotuarelor vor vor fi tip

dublu T sau dreptunghiulare gi va avea grosimea de 4-6 cm, Tncadrate de borduri prefabricate din beton.

Funerea in operd a primelor dale - pavele, necesitd o grija deosebitd, fapt ce se va rasfrange
asupra infregii aranjéri a elementelor succesive,

Fiecare. dald - paveld, tiebuie si fie pozath cu atenfe, penfu a nu deranja dala - pavela
adiacentd, si pana ce nu s-au pozat trei sau patru randuri, nu se poate frece la lucrul ntr-un ritm normal.
Ordinea de pozare trebuie s& garanteze ca dalele - pavelele, s3 poatd fi pozate usor si in asa fel ncat 3
nu trebuiasca niciodatd sa se forfeze o dald ~ paveld, intre cele deja pozate.

Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorul vibratarelor, nu trebuie si fie supus la alte
incaredrt, In afara de frecerea pavatorului §i a utilajelor sale. Penfru nici un motiv, pe timpul operafiei de
pozare, nu trebuie 3 fie deranjat sau modificat stratul de pozare.

Supunerea fa sarcini de exploatare a pavajelor inainte de compactare si de colmatarea completé a
rosturilor, poate cauza reactii intre dale, avand drept consecintd ciobirea muchilor.

Umplerea rosturlor dintre dale - pavele, se va realiza cu un nisip diferit de cel utilizat pentru stratul
de pozare, nisip ce trehuie compactat corespunzator pentru a garanta efectul autoblocant Tntre dale sau
pavele

hainte de a efectua compactarea,

J% COMPACTARE trebuie .Sé se ve'riﬁce da.cé supruafata c'jaielor i

PRI VIBRATI placa vibratorului sunt bine curdfate gi uscate,

Aceastdy operafie se va efectua, dupd

terminarea pozérii dalelor sau pavelelor, prin

utilizarea vibratoarelor cu placé sau a rulourilor
compreseare mecanice, statice sau dinamice .

Itensitatea forfei de vibrare si greutatea
rulourilor compresoare mecanice trebuie s fie
proportionale cu grosimea si cu forma dalelor
sau pavelelor, cu caracteristicile stratului de pozare precum si cu cele ale infrastructuri,

Se recomandd folosirea plécilor vibratoare i rulousilor compresoare acoperite cu cauciuc de
proteciie, pentru a garanta o uniformitate mai mare i a evita producerea degradérii dalelor - pavelelor. La
compactarea suprafetelor inclinate, se recomanda ca aceasta sa fie facutd perpendicular pe panta i
incepand de jos In sus.

Odata compactat trotuarul, peste stratul de dale - pavele se Tntinde ncé o data un strat sublire de
nisip. Aceastd operafie este menitd sa garanteze o perfectd Inchidere a rosturilor, permitand pavajuiui o
mai buna functionare mecanica. Colmatarea completd a rosturlor este in toate cazurile obligalorie i
constd in imprastierea atentd a nisipului, care trebuie sé fie curat §i perfect uscat, Intrucat colmatarea
rosturilor este graduald i necesitd faze succesive de Impragtiere anisipului,

Se recomanda s nu se efectueze imediat curdtirea finald.
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2. SPATI DE JOACA COPY

GENERALITAT!

Reamengjarea spafilor de joacs constitule un obiectiv deosehit de important al consliului ocal, in
perfectd concordantd cu prevederilor Conventiei cu privire la drepturile copilului - adoptatd de Adunarea
General& a Organizaliel Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 si rectificatd de Parlamentul Romaniei - prin
Legea nr. 18/1990 - care statueaza, confirm si garanteaza drepiul fiecérui copil la odihna si la vacantd, la
a practica aclivitdl recreative proprii varstei, de a participa la viafa culturald i artistica.

Statele parti au obligatia de a respecta si promova aceste drepturi si de a pune la dispozitia copiilor
mijloace adecvate de petrecere a timpului liber si de desfisurare a activittilor recreative, artistice i
culturale, in conditii de egalitate .

Prezentul caiet de sarcini cuprinde instructiunile tehnice pentru montarea jocurilor pentru copii $i a
pardoselelor specifice, si se va citi impreund cu instructiunile date de furnizorul acestora pentru:

+ Mentajul jocurilor si mobilierului;
» Verificarea calitati;
+ [nstructiuni de Intretinere.

CERINTE PRIVIND STANDARDELE NATIONALE St EUROPENE DIN DOMENIU

Echipamentele vor respecta standardele natjonale si europene din domeniu:

1SO 9001:2000, 1SO 14001:2004, Standardul European EN 1176 - 1177 SR EN 292-1;1996, SR
EN 292-2+A7:1996, SR EN 719:1995, SR EN 1050:2000, PT R 19-2002, SR EN 1176-2; 2002, SR EN
1176-3: 2002, SR EN 1176-4; 2002, SR EN 1176-5: 2002, SR EN 1176-6, H.G. nr.1102/2002, OG nr.
2111992,

MONTAJ
Pentri montarea echipamentelor deé joaca executantul trebuie sa respecte indicatiile proiectantului
si specificatiile normei europene EN 1176 privitoare ia spatiile de amplasament.
Astfel partea | a normei EN 1176 defineste 5 zone pentru echipamentele de joacd:
» Spafiul echipamentului = spaliul efectiv ocupat de echipament
« Spatiul de cddere = spatiul de care are nevoie utilizatorul in cazul unei caderi pentru a
evita loviri {calculaté ca fiind dimensiunea zonei de impact nmultitd cu ndlfimea de cadere liberd)
+ Spaliu de miscare = spafiul ocupat de miscarea ufilizatorutui n timpul joculul care nu
poate fi oprité spontan (alunecare, leganare elc)
Suma acestor frei zone esle consideratd ca find spafiui mirim necesar pentru utilizare in
sigurantd.
» Inalfimea de cadere liberd = indicd maltimea masuratd infre suprafata de susiinere a utiliatorului
(ex. marginea platformei topeganului) si suprafata localizaia vertical sub aceasta (ex gazon)
* Dimensiunea zonei de impact = este determinatd conform N 1176 de indltimea de cadere liberd
conform tabelutui de mai jos:
« Pichetaj. Tnainte de inceperea tucrarilor de montaj, antreprenorul, pe baza proiectului de executie,
trebuie sa procedeze |a operatiile de pichetaj si jalonare care cuprind:
- malerializarea in teren a traseului aleilor daca existd, a pozitiel echipamentelor i mobilierului
- stabilirea pozifiei tuturor retelelor edilitare existente n zoné (electrice, telefonie, gaze naturale,

canalizare efc.).
3/15
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Contractory! va verifica traseul retelei din proiect cu datele din teren si se va asigura cé existd
condi{ii pentru Tnceperea lucrérlor. Tn punctele de infersectie cu cabluri electice si canalizalie telefonics,
antreprenorul va executa sondaje de recunoastere, perpendicular pe traseele conductelor profectate,

In cazul in care anumiti parametri cum ar fi natura soluful, panta ferenului ete. sunt In discordant’
cu prescripfiile din documentatia tehnica, se vor informa proiectantl i beneficiarul,

Realizarea alefilor pietonale dac este cazul,

Montarea echipamentelor

Toate echipamentele se monteaza In fundatii de beton Tn lcaile stabilite de proiectant.

Fundafiiile pot fi realizate pe santier conform spesificatilor producatorului {fumizoruiui)
echipamentelor sau furnizate de producéior si doar montate in sanfier.

In cazul stélpilor de lemn In general este prezent un cui marker care indicd pand la ce adancime
se ingroapa. Ingroparea stalpilor de femn trebuie fHcutd In acest caz astfel ncat markerul s fie vizibil din
exteriorul produsului,

in cazul stélpilor din metal = markerul este reprezentat de o gaurd ce frebuie 3 rémana vizibila
dupd ingroparea stlpului. Legatura dintre diferite elemente ale echipamentelor se va realiza numai
conform cu specificaiile producatorului si utilizand accesorii {suruburi, adezive) fumizate sau
specificate de acestea.

Bupé montarea echipamenteior se verificd impreund cu furnizoru stabilitatea, infegritatea i
corecta montare a acestora.

Realizarea suprafelei de impact

Se va realiza suprafata de impact In conformitate cu nomativele In vigoare si cu caracteristicile
specificate, respecténdu-se grosimea gi dimensiunea materialuli. In cazu! materialelor de atenuare a
impactului (placi cauciuc) pentry instalare suprafata trebuie sa fie bine nivelats si acoperitd de un strat de
nisip . Pentru a lipi placile intre ele sau de stratul suport {lemn, beton) se poate folosi orice adeziv de
exterior ce are la baza cauciuc sau poliuratan.

Lipirea placilor Tntre ele se realizeaza prin aplicarea unui strat consistent si uniform pe rostur, dupé
care se exercitd o presiune medie asupra marginilor. Suprafata compact’ rezultatd prin fipirea plicilor
poate fi folositd dupd 24h. Odatd lipite plécile de stratul suport si ntre ele, schimbarea destinatiei si
reamplasarea acestora poate fi realizatd cu greutate.

Placile se recomandd a se taia cu un fierdstrau electric. Linia sau orice alt delimitator ce se
foloseste pentru a téia o placé la dimensiunea doritd trebuie pusd pe porfunea care se va utiliza si nu pe
surplusul care se doreste indepértat. Astfel se pot evita sectiondr sau zgérieturi nedorite pe suprafata care
urmeaza a se folosi. Plicile astfel montate sunt extrem de rezistenie siusor de intrefinut. Nu pot putrezi si
sunt rezistente |a toate intemperiile.

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE ALE ECHIPAMENTELOR PROPUSE

Toate elementele locului de joach pentru copii vor fi ealizate si montate i conformitate cu
standardele europene SR EN 1176 - partea 1 - 7, care cuprinde, rgulle §i cerintele de siguranti generale
si metodele de testare, riscurile specifice privind leaganele, tohoganele, trasaele de cabluri, balansoarele,
precum si aspectele privind instalarea, inspectia, intrefinerea i exploatarea acestora si standardul
european SR EN 1177, privind suprafefele de siguranié si de absortie a impactului si vor fi prezentate cu
pléicute inseriplionate cu intervalul varstelor pentru care sunt proiectate si reafizate echipamentele de joaci.

4/1§
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Pentru fiecare produs va fi prezentald o documentatie tehnici care va cuprinde in text si planse,
toale caracteristicile tehnice ale produselor, materialelor folosite, finisajele, informalii referitoare la
capacitate, dimensiuni, mbindri, materialul din care este confectionat .

Se solicita prezentarea de oferte peniru praduse cu nivel Inalt de prelucrare industrial, preocuparea
pentru mediu, cerinte scdzite pentru Intretinere.

Materialele utilizate vor fi majoritatea din lemn de esentd rasinoasd, ofel, polipropilens,
cauciuc. Materialele din care vor fi confectionate trebuie s corespundé domeniului de utifizare confarm
destinafiei produselor, s3 fie stabilite prin standarde de produse sau norme tehnice de ramurd privind
materile prime, materialele, s fie autorizate pentru astfel de utilizar.

Conditiile tehnice de calitate pe care trebuie s4 le indeplineasca produsele, vizeaza tipodimensiuni

~dimensionarea produselor gi forma acestora trebuie s3 permitd utilizarea lor facila si in condifii de

siguran{d, sa confere stabilitate s4 58 aiba un aspect placut

- cdlitatea materialelor utifizate sa confere rezistentd, siguranidl in exploatare, rezistentd la

impact $i uzurd, rezistentd climatica, cerinte privind mediul cum ar fi potentialul de reciclare,
elasticitate, rotunjirea muchiilor, Tmbingrile s3 fie conform STAS-uritor in materie.

Pentru protejarea elemenielor de lern sunt respectate prevederile EN 351, Echipamentele de
joaca produse din lemn de brad sunt tratate special Tmpolriva crépérii, protejate prin lac de impregnare si
lac prolector pentru protectie UY.

in cazul elementelor din lemn stratificat, laminat fa Tnalts presiune se folosesc adezivi pe baza de
fenol §i tratamente de suprafatd protectivi cu privire la mediu.

Elementele stratificate de diferite dimensiuni (20 mm - 70 i) folosite la confectionarea turnurilor,
lohoganelor, echipamenislor de balansare sunt vopsile Intdl cu straturi de lac de impregnare apoi sunt
aplicate diferiie culori. Finisarea suprafetelor vizibile ale subansamblelor trebuie acoperite cu o peliculd de
proteciie transparentd sau opaca, cu grad tnalt de fuciu sau semiluciu, mat sau semimat,

Vopseaua trebuie sd corespundi standardulul europsan SR EN 71-3

Garniturile, elementele de imbinare, arcurile, lanfurile sunt confectionate din ofel galvanizat AISI
304/316 sau sunt tratate impotriva coroziunii. Toate elementele de fixare sunt dotate cu suruburi de
siguranta. Profilele din aluminiu sunt acoperite cu cauciuc.

Manerele, suportul pentru picioare, unele suruburi, elementele de Tmbinare ale fringhillor de
sigurani&, in cazul echipamentelor de balansare cu arc sunt confectionate din 45 material sintetic durabi
stratificat POIETILENE (HDPE), cu culori durabile, rezistent la schinbarile de temperaturd, protejat ia UV .

Elementele laminate, strafificate HPL cu grosimea de 8mm sunt tratate impotriva schimbarilor de
temperatura. Elementele de cdérare, precum franghiile folosite la diferite jocuri sunt confectionate din
nylon, far I interiorul acestora sunt folosite fire din ofel.

Diferitele tipuri de leagane sunt dotate cu lantwi inoxidablle si montate cu elemente de sigurant
specide.

la unele echipamente (tobogane, acoperisurile echivamentelor) sunt folosite maleriale sintetice,
fibra de sticlé sau lemn.

La unele tobogane matrialut folosit este POLIETILENE oblinut prin metoda rotatie. Toboganele cu
marginea din lemn sunt dotate cu etangare de cauciuc. Arcurile sunt produse din ofel galvanizat si vopsit
potivit prevederiior DIN 17223

Asambiarea componentelor, pieselor gi echipamentelor de joacd trebuie realizate fard jocur,
pentru a asigura rigiditatea ansambiului gt pentru a nu prezenta zgomote si pericol de accidente in timpul
exploataril,
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3. LUCRARI STRUCTURALE

1. TERASAMENTE
.1 Prevederi generale

Lucrarile de terasamente nu se vor incepe inaintea realizari lucrarilor pregatitoare, prevazute in
capitolut 1.2,

Constructorul are obligatia sa urmareasca stabilitatea masivelor de pamant ca urmare a influentel
executarii lucrarilor de terasamente prevazute in profect semnaland proiectantului eventualele
neconcordante pentru stabilirea masurilor corespunzatoare.

Cand executarea sapaturiior pentru fundatii implica dezvelirea unor retele de instalalii subterane
existente (apa, canal, abur, gaze, electrice, efe.) ce raman in functiune, trebuie luate masui pentru
protejarea acestora impotriva deterioraril, Executarea sapatusilor se va incepe numai dupa obtinerea
aprobarii de la institutille respective (avizde sapatura si atunci cand este cazul si permis de foc, etc.).

Cand exista instalatii subterane care nu sunt prevazute in profect, dar pe parcursul executaril
lucrarilor apar indicatii asupra existentei lor, se vor opri lucrarile de sapaturi si se va anunta beneficiaryi
lucrarilor. Antreprenorul va prospecta terenul utitizand procedee adecvate pentru a stabil tipul de retea si
va anunta projectantul si organele de exploatare a retelelor. In cazul in care este necesara dezafectarea
acestora se va face numai cu acordul si sub supravegherea unitatii exploatatoare, proprigtara retelel

1.2, Lucrari pregatitoare

Lucrarile ce s vor executa inainte de inceperea lucrariior de terasamente propriu-zise, suntin
principal cele de defisari, demolari, amenajare a terenului si a platformei de lucru.

inainte de inceperea lucrarilor de demolari, se vor examina retelele subterane ale instalatiilor de
apa, gaze, canalizare, electrice, elc. din zona constructilor respective. Lucrarile de demolare trebuiesc
astfel facute ca sa nu fie stanjenite in executarea for de eventualele distrugeri accidentale ale acestora si a
se evita accidentele sai incendiile,

In cazurile in care exista pericol de incendiu sau de explozie este necesara obtinerea de catre
heneficiar a permisului de foc.

In cazul descoperirii dupa demolare a unor gropi sau hrube a caror linii se extind sub nivelul cotei
de fundare, executantul va opri lucrarile si va solicita heneficiarului si profectantului solutii corespunzatoare
din punct de vedere tehinic si economic.

Excavarea siratului vegetal se va face de regula mecanizat Pamantul vegetal rezultat din sapara
va fi depozitat in afara perimetruluf construit, in vederea redarii in circuilul agricol a unei suprafete
echivalente cu cea dezalectata.

Scurgerea apelor superficiale spre terenul pe care se executa lucrarile de constructie, va fi
opiita prin executarea de santuri de garda ce vor dirija aceste ape in afara zonetor de lucru.

Pamantul rezultat din saparea santuriior se va depune infre santurile de garda si sapaturile pe care
le apara.

In cazul in care debitul apelor de colectat este redus sau terenul este accidentat astfel ca
executarea acestor santuri nu este economica, se vor amenaja tigole.

1.3 Trasarea pe teren
Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiel constructiilor pe amplasamentele proiectate si marcarea

fiecarei constructii conform proiectulul,
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Pentru intocmirea planului de executare a lucrarilor de trasare necesare fixaril pozitiei constructiilor
pe amplasamentele proiectate si incadrarea in abaterile admisibile la trasare se va respecta “Indrumatoru
privind executarea trasarii de detaliu in constructii” indicativ C.83-75.

Trasarea lucrarilor de terasanehte pentru fundatii face parle din frasarea lucrarilor de detaliu si se
efectueaza pe baza planului de trasare dupa fixarea pozitiel constructiel pe amplasamentul proiectat,

1.4, Executarea sapaturilor i a sprijinirilor

l.a executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie sa se aibain vedere urmatoarele:

- mentinerea echilibrulti natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul

fundatiilor existente pe o distanta suficienta, astfe! incat sa nu periclifeze instalatiile si constructiiie

invecinate;

- cand turnarea betonulul in fundatie nu se face imedial dupa executarea sapaturdi,

aceasta va fi oprita fa o cota mai ridicata decat cota finala peniru a impiedica modificarea

caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiel,

Necesitatea sorijiniri peretilo sapaturilor de fundatie se va stabili tinand seama de adancimea
sapaturii, natura, omogenitatea, stratificatia, coeziunea, gradul de fisurare si umiditatea terenului, regimut
de scurgere a apelor subterans, conditiilor meteorologice si climatice din perioada de execulie a lucrarior
de terasamente, tehnologia de executie adoptata, efc.

Sapeturile de lungimi mari pentru fundatii se vor organiza, astfel incat, in orice faza a lucrului,
fundul sapatuil sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte, pentu asigurarea colectarii apelor in timpul
exectiel,

Sapaturile ce se execula cu excavatoare nu trebuie sa depaseasca, in nici un caz, profilul proiectat
al sapaturil, In acest scop sapatura se va orpi cu 20-30 cm deasupra cotel profilului sapaturii, diterenta
executandu-se cu alte utilaje mecanice de finisare {buldezere, gredere) sau rmanual.

Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planitate sau prelucrare a suprafetelor sapaturiior vor
asigura conditile tehnolegice de securitate a muncii si calitate a tucrarilor in conformitate cu legislatia in
vigoare.

fn cazul terenurilor sensibile fa actiunea apsl, sapatura de fundatie se va apri fa un nivel superior
cotel prevazute in proiect:

- pentru nisipuri fing 0,200,300 m;
- pentru pamanturi argiloase 0,45 ~0,25 m;
~ pentru pamanturi sensibile la umezire 0,40 0,50 m.

Saparea acestui strat se va face imediat inainte de inceperea executiel fundatiel.

In cazul umeziri superficiale, datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundut gropii de
fundatie trebuie lasat sa se zvante inainte de inceperea lucrarilor de executare a fundatiei (betonare), lar
daca umezirea este puternica se va indeparta startul de norol,

Schimbarea cotei fundului gropii de fundatie In tmpul ececttiel se poale face numai cu
acordul proiectantulul,

In cazul executari sapaturii langa constructii existente sauin curs de executie se vor lua masui
speciale pentru asigurarea acestora (sprijinirea fundatiffor sau construclilor existente, subzidir incazul unor
sapaturi mai adanci, etc.) pentru a se evita deteriorarea fundatiilor sats a stucturii de rezistenta a acestora.

Turnarea betonului in fundatii se va executa de regula imediat dupa atingerea cotei de fundare din
prolect sau a unui strat pentru care proiectantul isi da acordu! privitor 1a posibilitatea de fundare a
constructiei respective.
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Pe parcursul executarii lucrarilor execuiantul are obligatia de a solicila prezenta projectantului
geotehnician pe santier la atingerea cotei de fundare si ofi de cate oif s2 constata neconcordanta infre
prevederile studiului geotehnic si dispunerea styratelor, a caracteristicilor terenului si a nivelulu: si
caracterului apelor subterane, efc.

Rezultatul cercelarilor efectuate in timpul executiel lucraritor de catre proiectant, modificarile
stabilite precum si concluziile asupra acuratetet privind modul de executare a solutiilor de fundare
preconizate de proiectant se vor atasa fa carte constructiel si la studiul geotehnic pentru completarea
acesteia,

1.5. Executarea umpluturilor compactate

Umpiuturile se vor executa, de regula, din pamanturile coezive, skab coezive si necoezive rezultate
din lucrarile de sapatura.

Se interzice realizarea umpluturilor din pamanturi cu umftar si contractii mari, maluri, prafuri, argile
maoi, cu continut de materii organice, resturi de lemn, bulgari, etc.

Inainte de executarea umpluturilor este obligatorie indepariarea stratului de pamant vegetal, iar
suprafata rezultata va fi amenajata cu pante de 3-5 % pentru a asigura scligerea apelor din precipitatii. De
asemenea, aceasta suprafaia se va compacta in vederea realizarii unui strat de baza cu portanta marita.

Umiditatea pamantului pus in opera va fi cat mai aproape de umiditatea oplima de compactare,
admitandu-se variatii de + 2 %.

Umpluturile intre fundatii si la exteriorul cladirilor pana la cota prevazuta in proiect se vor executa
dupa decofrarea fundatiilor,

1.6, Executarea lucrarilor pe timp friguros

L2 executarea [ucrarilor de terasamente pe timp friguros este obligatoriu respectarea masurilor
generale sia celor specifice lucrarilor de pamant prevazute in “Normativul pentru realizarea pe timp friguros
a hucrariior de constructii si a instalatiilor aferente” indicativ C.16-79.

1.7. Receptionarea lucrarilor de terasamente
Verificarea calitatii lucrarilor de terasamente, in vederea receptionarii lor, se face in conformitate cu
prevaderile Normativului C.56-85.

Ca operatiuni specifice la receplionarea lucrarilor de terasamente pentru constructiile civile
si industriale, se vor controla si procesele-verbale de lucrari ascunse, precum si documentatia de santier
priving:

- amplasamentele exacte ale puturiior de colectare pentrudrenarea terenului;
- in cazul sapaturilor executate in pamanturi situate sub nivelul apelor subterane sau cu infiltrari
puternice de apa se va preciza cota la care s-a reusit a se cobora nivelul apelor subterane care urmeaza a
se menting si dupa terminarea lucrarilor de fundati;
- masurite uate pentru asigurarea cotel de sapare sau, afunci cand esle cazul, pentru ridicarea
sau coborarea acesteia, pentru pregatirea fundului sapaturii, precum s modul in care s-au remediat
greselile facute la execuitarea acestor lucrari;
- masurile de siguranta luate in legatura cu executarea de sapaturi langa fundatile unor constructii
existente.
la terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatil se va verifica pentru fiecare in parte

dimansiunile si cotele de nivel realizate si se vor compara cu dimensiunile din proiect; in cazui depasirii
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oricarei dintre abaterile admisibile, este inferzisa inceperea executarii corpuiui fundatilor inainte de a se fi
efectuat toate corecturile necesare aducerii spafiului respectiv in limitele admisibile.

In toate cazurile in care se constata ¢a ~la cota de nive! stabilita pentru project - natura
terenului nu corespunde cu cea avuta in vedere la prolectare, solulia de continuare a lucrarilor nu poate fi
stabilita decat pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului.

fnainte de inceperea executarii executarii corpului fundatiflor se va incheia un proces-verbal
de lucrari ascunse, semnat de beneficiar, constructor si profectant; in procesul-verbal se vor
inscrie si toate modificarile introduse fata de profect.

Umpluturile (peme) de pamant, nisip, balast, pietris sau pialra sparta care servesc drept
consolidare aterenuiui de fundare si pe care se aseaza direct fundatii, frebuie tratate direct ca lucrari
speciale, verificandu-se:

- corespondenta cu prevederile proiectulus, a naturil terenului pe care se aseaza,

- calitatea materialuivi utilizat pentru aceasta umplutura;

- respectarea fehnologieii de compactare prevazuia in proiect;

- realizarea gradului de compactare prevazut in rolect;

~ ahaterea admisibila fata de gradul de compactare prevazutin proiect este de ~2% pentru medie

si 5% pentru valoarea minima;

- toate buletinele de incercari si rezultatele verificarior mentionate mai sus se vor consemna in

procese-verbale de lucrari ascunse.

Umpluturile compactate cu maiul greu urmeaza acelasi regim ca si al pernelor,

Pentru umpluturile de pamant utilizate pentru platforme, caide acces pietonale sau cu circulatie
useara, sistematizari verticale, completarea sapaturiior de fundatie sau pentri conducte sub pardoseli, etc.
se va verifica;

- indepartarea pamantului vegetal si al alfor straturi indicate in proiect;

- corespondenta cu proiectul a naturii pamantului utilizat si a tehnologiet de compactare;

- realizarea gradului de compactare (D).

Iry cazul pamanturilor sensibile la umezire se vor mai verifica:

- asigurarea colectarii si evacuarii apelor din precipitatii sau din surse accidentale pe toata durata

executari lucrariior de constructii si instalatii;

- mentinerea ultimulul strat de 30-50 ¢m al sapaturii pana la ziua in care incepe betonarea in

zona respeclive,

excluderea pamanturilor necoezive (drenate), a melozud, a bulgarilor, etc.;
- executarea umpluturilor si frotuarelor (definitive sau provizori).

1.8. Tolerante admise la trasarea constructiilor
STAS 9824-75 - Anexa |l 2.3, din Buletinul Constructilor vol, 1.2/19806

1.9. Gradul de compactare admisibil al umpluturitor
STAS 2914-76 - Anexa 2.3. din Buletind Constructiiior vol1-2/1986
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2. EXECUTAREA FUNDATIILOR
2.1, Executarea fundatiilor directe

Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului fundatiiler trebuie sa fie lerminate
lucrarile pregatitoare si anume:

- trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturior;

protectia constructilor vecine si a instalatiilor existente in pamant; ‘

- coborarea nivelului apelor subterane pentiv a permile executarea corpului fundatillor in

uscat, atunci cand procedeele de executie alese nu permit hetonarea sub apa;

- asigurarea suprafetelor nacesare peniru amplasarea si functionarea normala a utilajului

de lucry, a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare fundatiilor;

- verificarea axe! fundatiilor;

- verificarca corespunzatoare dintre situatia reala si proiect {din punct de vedere al calitatii

terenului, dimensiunilor si poztiilor), in limitele tolerantelor prescrise;

- inchelerea procesului-verbal de receplie a terenului de fundare,

Daca caracteristicile terenului nu corespund cu cele avite in vedere la proiectare, masurile
ce urmeaza a 8¢ jua se siabilesc impreuna cu projectantul si so transmit prin dispozitie de sanfier,

In cazul fundatiiler in apa, cu sau fara epuismente, se verifica in mod special daca nu s-au produs
afuieri, ebulmente, prabusir, etc. sau daca efectele acestora au fost inlaturate in asa fel incat corpui
fundatiet sa peata fi executat conform proiectului.

Trasarea lucrazilor de fundafii face parte din trasarea lucrarlor de detaliu, astfel incat la pozitiain
plan orizontal a axelor fundatiilor de beton si beton armat, abatereaadmisibiia sa nu depaseasca 10 mm,
lar abaterea admisibila pe verticala la pozitionarea fundatiilor fata de cota de nivel, se admite un maximum
de 10 mm.

La executarea fundatiilor trebuie avute in vedere umatoarele:

- materialele infrebuintate trebuie sa corespunde indicatilor din proiect si prescriptifor din

standardele si normele de fabricatie in vigoare; se alrage alentia asupra cazurilor in care proiectele

prevad masuri de protectic anticoroziva, utilizarea de cimenturi speciale si anumite grade de

impermeabilitate a hetonului;

- fundatia se executa fara infrerupere pe distanta dintre 2rosturi de tasare; in cazul cand aceasta

conditie nu poate fi respectata se procedeaza conform Nomativului C.140-85;

- in cazul belonarii sub nivelul apei subterane se verifica, dupa caz, fie cficacitatea

epuismentelor, inclusiv a masurilor contra afuierit ferenului si spalarii cimentului din beton, fie

respectarea prevederiler din anexa Normativului C.140-86;

- in cazul fundatillor tip pahar, pentru incastrarea stalpilor prefabricati, se verifica dimensiunile

golului (sectiuni orizontale si verticale), impanarea si celelalte legaturi provizorii {care trebuie sa

asigure echilibrul stabil al stalpului) conform Normativutui C.140-86, precum si incastarea definitiva

prin hetonare. g

In timpul monajului stalpilor prefabricati sunt obligatorii masuri de mentinere a echilibrului stalpilor,
Pentru cazul stalpilor dublii sunt necesare masuri suplimentare, avand in vedere faptul ca nu se pot folosi
pene de cat fa 3 laturd,

2.2, Masuri de tehnica securitatll muncii _
In pracesul de executie a lucrarilor de fundatii, trebuie respactale urmatoarele prevederi in vigoare:
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- Norme republicane de protectia muncii, aprabate de Miisterul Muncii si Ministerul Sanatatii cu
Ord. 341975 si 60/1979;
Norme de protectia muncii in activitatea de constucti-montaj, aprobate de M.C.nd. cu

Ord.nr. 1233/0/1980;

- Nome tehnice de proieciare si realizarea constructilor privind protectia la actiunea focului,

indicativ P.188-83

Executantul va elabora instructiuni speciale de tehnica-securitatii muncii pentru lucrd cu fiecare
nou tip de utilaj introdus pe santier, precum si pentru diferite operatiuni ce se efeclueaza la lucrarile de
fundatii, care nu sunt prevazute in normele in vigoare, folosind in acest scop fisele tehnclogice existente
sau cartea tehnica a utilajului respectiv.

2.3 Verificarea calitatii si receptia lucrarior de constructi]
2.31. Domeniul de aplicare, prevedari legale, fundatii direcls

Prevederile prezentului capitol se aplica la toate lucrarile de fundatii, de crice tip (continue, izolate,
radiere, directe, pe piloti, etc.) st executate prin orice proceden penliu care exista o prescriptie tehnica in
vigoare.

Crice lucrare de fundatii va fi inceputa numai dupa verificarsa si receptionarea ei ca "faza de
lucrari” a naturii terenului, a sapaturilor si dupa retrasarea generataa tuturor fundatiilor, a elementelor
geometrice respective,

In cazul fundatiilor executate in apa, cu sau fara epuismente, e va verifica in mod special ca nu s-
au produs afuieri, prabusiri, eic. sau ca efectele acestora au fost inlaturate, in asa fel incat corpul fundatiei
sa poata fi executat corect, conform proiectulu,

In cazut fundatiiler amplasate pe pamanturi sensibile fa umszire sau contractii mari, se va verifica
in pius mastiile iate pentru evitarea urezirii pamantutui din jur sau de sub fundatii si ca ultimul start de
pamant de 40-50 cm grosime nu s-a sapat decat in ziua in care se incepe executarea comului fundatiel in
70na respectiva,

In cazut fundatiilor din beton sau beton armat se vor aplicaintegral si prevederile caietului V
(ucrare de befonare) al prezentului normativ.,

Toate verificarile, incarcarile ce se efeciueaza pe parcursul lcrariior de fundatii si rezultatele
acestora se vor inregistra in procese-verbale de lucrari ascunse.

Verificarile ce trebuie efectuate pe parcursul execuliei sunt;

- aplicarea masurilor de protectie prevazute in proiecte pentru cazul agresivitatilor naturale (ale
apelor subterane), in special in ce priveste tipul de ciment, gradul de impermeabilitate al betonului si
acoperirea armaturiior;

- realizarea rosturilor de tasare sau dilatare prevazute inproject;

- betonarea continua a fundatiei, fara intreruperi; in cazul in care aceasta nu este posibil din
cauze organizatorice sau din cauza marimii sau formel fundatiei, rosturile de lucru vor fi stabilite in
prealabil, cu avizul proiectantului;

- in cazul betonarii sub nivelul apei subterane se va verifica, dupa caz: fie eficacitatea
epuismentelor, inclusiv a masurilor contra afuieri terenlui si a spalerii cimentulul din beton, fie respectarea
prevederilor normativului C.140-79 in legatura cu betonarea sub apa,

- in cazul fundatilor de fip pahar pentru incastrarca slalpilor prefabricali se vor verifica
dimensiunile golului {sectiuni orizontale si verticale, colele fundului paharuluil, impanarea si celelalte
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legaturt provizorii (care trebuie sa asigure echilibrul stabil al stalpulsi, conform nommativului C.140-79, P.10-
77, precum siincastrarea definitiva prin betonare);

- in cazu! fundatifor pentru stalpi metalic si a acelora pentu ullaje se va verifica calitatea
pieselor metalice de prindere (geometrie, caracteristici fizico-mecanice, protectie anficoroziva, efe) si
pozitiife for, precum si a mortarulul sau betonutul pentru incastrare, subbetonare, elc.

L& receptiie pe faze de tucrari sireceptiile preliminare se vaefectua in afara de examinarea actelor
incheiate pe parcurs, in ce priveste frecventa, continutul si incadrarea in prevederile proiestului
siprescriptiilor tehnice, in limita abaterilor admisibile ~ si o serie de sondaje, it numarul pe care-l vor
aprecia ¢a necesar, pentru a se convinge de coreclitudinea verificailor anterioare, in special in ce priveste
pozitiile, formele si dimensiunile deometrice si calitatea corpulut fundatilor.

In cazul fundarii constructiilor pe terenuri sfabe {de tipul argletor moi, malilor, nisipuri afanate,
umpluturilor, efc.) executarea si verificarea {ucrarilor de fundatii se va face cu respectarea Normativului
C.29-85.

2.3.2.  Abateri admisibile la fundatii direcle
2.3.2.4.  Abateri
- pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor 10 mm
- pozitia in plan vertical a cotei de nivel 10 mm
2.32.2.  Abateri dimensionale ale elementelor:
dimensiuni in plan orizontal

- naltimipanala2m _ +20mm

- inaltimi peste Z2m 130 mm
inclinarea fata de verticala a muchiilor si suprafetelor

- pentra 1 m lintar 3mm

-~ pe loata inaltimes 16 mm

inciinarea fata de orizontala a muchiilor si suprafetelor

- pentru T m finiar binm

- pentru suprafete libere 20mm

La executarea fundatiilor se vor respecta si reglementariie normativelor P.10-86, P.70 i C.56-85,
caiet V.

3. LUCRARI DE BETONARE
3.1 Prevederi generale
Pentiu asigurarea durabilitatii consiructilor, proiectantul vaanaliza regimul de expunere sau natura
st gradul de agresivitate al mediului..
In proiect se va adopta in mod corespunzator clasa betonului si se va preciza dupa caz:
Gradul de impermeatilitate;
Tipul de ciment;
Dozajul minim de ciment;
Valoarea maxima a raportuiui A/C.

H
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Echivalentul dintre marcile si clasele de beton este:

Marca Clasa Marca Clasa Marca Clasa
B 50 C3b B 200 Cis 4 B4s0 | C3
B75 Ch B 250 G20 1 Bu00 {40
B3 100 C75 B 300 C225 ~ Beoo C 50
B850 C10 13400 €30 B 700 C60

3.2, Executarea lucrarilor da betonare

Executarea lucrarilor de belonare va putea sa inceapa numai dupa ce se va consemna aprobarea
inceperii betonorii de catre proiectant, reprezentantul heneficiaruiui saw Inspectia Teritoriala pentru
Construetii, in conformitate cu prevederile programului de control al calitatil

Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru, Acesta va fi
permanentla bocul de frunare si va supraveghea respectarea stricta a prevederitor normativului si a fisei
tehnologice.

Betornul frebuie sa fie pus in fucru in maxim 15 minute de la aducerea iui la focul de tumare.

Compactarea mecanica a betonului se va face prin vibrare.

¢ admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau sipel, in paralel cu clocanirea cofrajelor) in
urmatoarele cazuri:

- infroducerea in heton a vibratorului nu este posibita;

- infreruperea functionarii vibratorului.

Pentru a asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatile de contractie, se va
asigura mentinerea umiditatit betenului minim 7 zile dupa turnare {cu excepiie recipientilor pentru lichide)
protejand suprafetele libare prin:

- acoperirea cut materiale de protectie;

- shropirea periodica cu apa;

- aplicarea de pelicuie de protectie.

3.2.1.  Lista reglementarifor de baza

STAS 1799- Constructii de beton armat si beton precomprimat. Tipul si frecventa incercarilor
pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor

STAS 1275 - Incercari pe betonul intarit. Determinarea rezistentelor mecanice la betoane

STAS 6652/1 ~Incercari nedistructive ale betonului. Metods de incercare. Clasificari si indicati
generale

STAS 8657/1 ~Elemente prefabricate din beton, beton armat sibeton precomprimat. Conditi
fehnice generale de calitate

STAS 6657/2 ~Elemente prefabricate din beton, beton armat sibeton precomprimat. Controlul
statistic de receptie al caracteristicilor geoinetrice.

STAS 6657/3 -Elemente prefabricate din beton, befon armat si baton precomprimat. Procedee si
dispozilive de verificare a caracteristicilor geometrice,
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STAS 1336 - Constructii. Incercarea constructiilor prin incercari statice

STAS 7663 - Incercari ale betoanelor. Metode rapide pentnu deterinarea rezistentei |
compresiune.

C.140 - Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton amat

C.26 - Normativ pentru Incercarea betonului prin metode nedistructive (Buletinul Constructiilor
nr.8/1985)

3.3 Controlul calitatii lucrarilor de betoane

Obligatiile si raspunderile unitatilor beneficiare de investitii, de projectare si de constructi-mentaj in
asigurarea calitatil constructilor sunt reglementate prin Legea nr.8/1997. In activitatea de control tehnic al
caltatii se va respecta sistemul de evidenta stabilit prin reglementarile in vigoare.

Fazele de executie a lucrarilor de beton si beton armat constituie in majoritate lucrari care devin
aseunse, astfel incat verificarea calitatii acestora trebuie sa fie consemnatain “egistrul de procese-verbale
pentru verificarea calitati lucrarilor ce devin ascunse” incheiate intre delegatii beneficiarului si
constructorului.

3.31.  Conlrolul operativ al calitatii betonului

Activitatea de control operativ cuprinde; :

- determinari pe befonul proaspat, in scopul eviterii puneri in opera a unui belon
necorespunzator;

- analizarea rezultatelor privind rezistenta la compresiune la varsta de 28 zile, in scopul
remedierii operative a unor cazuri necorespunzaloare,

Caracteristiclle care se verifica si valorile de referinia ale acestora se precizeaza de laborator
oclata cu stabilirea compozitiet betonulud si se inscriu in reteta betonubui,

Determinarile se refera la verificarea lucrabilitatii betonuluiin perioada de timp friguros, 1a
determinarea temperaturil betonului. In cazuri speciale pot fi prevazute si alte caracteristici.

Caracteristiciie care se verifica si valorile de referinta ale acestora se precizeaza de constructor i
se inscriu in fisa tehnologica st nota de comanda a betonului,

In cazurile in care se urmareste obtinerea de informatii orientative asupra rezistentei care va fi
atinsa la varsta de 28 zile, se pot efectua incercari pe cuburi de proba fa 3 zile (7243 ore} saufsi 7 zile.

3.32. Verificarea calitatii si receptia jucrarilor de befonare

Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton si beton armat constituie in majoritate lucrari
care devin ascunse, astfel Incat verificarca calitatii acestora trebuie sa fie consemnata in procese-verbale
de receptie calitativa, inchelate intre delegatii beneficiarului si constuctorului, Nu se considera valabile
procesele-verbale de receptie calitativa incheiate numai de constructor,

Nu se admite trecerea la noua faza de executie inainte de ncheierea procesului-verbal referitor ia
faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa.

In procesele-verbale se vor preciza concret verificarile efecluate, constatarile rezultate si daca se
admite trecerea la executarea fazei urmatoare.

Daca se constata neconcordante fata de proisct sau prevederile prescrintiiior tehnice se vor stabil
si consemna masurile necesare de remediere conform art.50 din Legeanr 8,

Dupa executarea acestora se va proceda la o noua verificars sl inchelerea unui nou proces-verbal,

Iy cursul betonarii elementelor de constructii se vor verifica daca:
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- datele inscrise in bonurile de fransport ale betonuld corespund celor provazate si nu s-a
depasit durata admisa de fransport;

- lucrabilitatea betonului corespunde celed pravazute,

- conditiile de tumare si compaciare asigura evitarea aricaror defecie;

- 86 respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe, conform prevederilor
din anexa X.1, normativ C.140-86.

3.3.3.  Abaleri si defecte admisibile penlru elemente de beton si hefon armat
Abalerile fata de dimensiunie cerute ale elementelor de cofraje gata confectionate:
- Lungime =4 mm
Latime +3Imm

Sunt admise urmatoarele defecte privind aspectul si integritatea elementelor de beton si beton
armat:

- defecte de suprafata (pori, segregari superficiale sau denivelari locate} avand adancimes de
maxim 1 om, suprafata de maxim 400 cm2/defect, iar totafitatea defoctstor de acest tip fiind limitata la
maxim 10 % din suprafata fetei elementului pe care sunt situate,

- defecte in stratul de acoperire al armaturiior (stirbiri locale, segregari) avand adancimea pana
la rmatura, lungimea maxima de & cm, iar totalitateadefectelor de acest tip find fimitata la maxim 5 % din
lingiriea muchiel respective,

Aceste defecte nu se inscriu in procesul-verbal care se intosmeste la examinarea elementelor
dupa decofrare daca;

- sunt corespunzatoare masurile adoptate de mentinere @ pozitiel armaturilor, dimensiunile si
formef cofrajului;.

- se aplica corespunzator masurile de protectie a suprafetelor libere ale betonului proaspat,

in condica de betoane se va consemna:

- bonurile de fransportcorespunzatoare hetonului pus in licrare;

~ orainceperit si terminarii lucrarii

- prohe de beton prelevate;

- masutile adoptate pentru protectia betonului proaspat;

- evenimente intervenite (intreruperea tumarii, intemperi; etc.);

- temperatura mediului (in perioada de timp friguros;).

Celitatea betonului pus in lucrarde se apreciaza tinand seama de:

- concluzille analizei efectuate, conform prevederilor - Normativ C.140-86 asupra rezuitatelor
incercarii probelor de controf prezentate Ia buletinul unic emis de laborator;

- concluzille interpretaril rezultatelor incercarilor nedistrustive sau incercaritor pe carote, daca s-
a cerut efectuarea lor in cadrul controlului operativ sau prin proiect.

Rezultatul aprecierii calitatii betonului pus in lucrare, se consemneaza intr-un proces-verbal
incheiat intre beneficiar siconstructor,
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PROGRAN DE URMARIRE 8t CONTROL
privingd lucrares

TROTUARE 1 ACCESE CIPAU

beneficiar: Comuna Cristegti

Nror, Demmireafazei " paeipani Actintocmit
1. Verdicar@a cotelor de sapaiu;a - BaGHP PV, LA

2 Recep‘gle stzat de balast - B-{-C.W o ”PVl A

. 3 . oo Strat d@ msp B B}c o 'p vu\

4. .-.1éé¢0ptae dup"a montajtfi elemeni@lorprefabncate W“é-rc-flj | P Y.R.C.
5. ERecep;[e lafinalizarea lucrarilor de trofuare | ;.EHC—.%-P-H JPVRC +

Participan(ii la faze vor fi anuniati cu trei zile Inaintea datel verficari lucrari.

Legendd: P beneficiar, G ~constructor, P — proiectant, G —geolog, | - inspector SC
P.Y.R.C. - proces verbal de recepiie calitativa
PV.L !\ - proces verbal de lucran ascunse
F.D. ~fazi determinantd

Beneficiar Fxecutant Prorp(‘ am‘ gen /‘él
UAT Orasul fernut SC Landmania SRL. 5 Lateres Sff[
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