ROMANIA

Judetul Mureg

Consiliul Local al Oragului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mureg
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail: iernut@cjmures.ro

HOTARAREA NR. 21/31.01.2022
privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de

investitii: ., Extinderea retelei de apii, canalizare si bransamente pe strada Romand din orasul
Ternut, judetul Mures”

Consiliul Tocal al orasului Iemut, intrunit in sedin{d ordinara de lucru in data de
31.01.2022;

Tindnd cont de Referatul de aprobare nr. 5161/21.01.2022 al Primarului Oragului lernut,
cu privire la aprobarca Notei conceptuale i a Temei de projectare pentru proiectul ,, Extinderea
retelei de api, canalizare si bransamente pe strada Romana din orasul Iernut, judetul Mures”;

Avénd in vedere Raportul de specialitate nr. 5180/21.01.2022 al Biroului Dezvoltare din
cadrul Orasului lernut, cu privire la cele amintite mai sus;

Vizand avizul favorabil al Comisiei Urbanism, din cadrul Consiliului local al Orasului
Ternut, cu privire la proiectul de hotérére supus dezbaterii;

in conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile i
completrile ulterioare,

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile
si completarile ulterioare;

In iemeiul prevederilor art. 75, art. 106, art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art.
136, alin. 1 si alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Sc aprobi Nota conceptuali si Tema de proiectare pentru obiectivul de
investitii: ~ Extinderea refelei de apd, canalizare i bransamente pe strada Romand din orasul

Ternut, judeful Mures”, conform Anexei, care face parte integrantd din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotarérii, se incredinfeaza Primarul orasului Iernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului Iemut.

Un exemplar din prezenta hotirére se comunicé:
- Institutiei Prefectului - Judeful Mures;
- Primarului Oragului lernut;
- Biroului Dezvoltare din cadrul Oragului Iernut;
- Spre afigare;

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MOLDOVAN HORATIU OCTAV]

ol

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votula 12 consilieri din totalul de 12 consilieri ai Consiliutui Local Ternut

\. SECRETAR GENERAL,
N\ DORDEA LAURA
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Clyj-Napoca
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“EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $I RAC@RDURI
PE STRADA ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”

1.1. DDenumirea obiectivuiui de investifii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar)
Orasul Ternut, cu sediul in localitaea lernut, strada 1 Decembrie 1918, nr.9 cod postal 545100,
Judetul Mures telefon / fox: 0265 471 410/ 0264 471 376

1.4. Beneficiarul investifiei

Orasul Iernut, judetul Mures

1.5. Elaboratorul temei de proiectare
Proiectant: SC Aqua Prociv Proiect SRL, Cluj-Napoca cu sediul in municipiul Cluj-Napoca,
strada Septimiu Albini, nr. 118, telefon: 0264 596 847 / 0264 591 356 ;

e-mail:office@aquaprociv.ro.

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITTI
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al ferenului gi/sau al constructiei
existente, documentatie cadastrall

Terenul pe care va fi aplasatéi lucrarea se afld pe raza localitdtii Iernut, strada Romand, Terenul
apartine domeniului public al orasului Yernut, conform HG nr 964/2002- privind atestarea domeniului

public al judefului Mures, precum §i a municipiilor, oragelor si comunelor din judeful Mures.

Tema projectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE §I RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l, FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Cluj-Napoca

2.2, Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupi caz:
a) descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan)

Amplasamentul se afld in partea centrald a podisului Transilvaniei, pe cursul mijlociu al raului
Mures, la aproximativ 30 de km de orasul Tirgu Mures.

Lucririle propuse pe amplasament vor fi astfecl proieétate incét sd pastreze pe cét posibil terenul
actual si vor fi amplasate pe proprietatea orasului lernut.

Strada studiatd se afld in zona sud- esticad a orasului lernut, judetul Mures, in partea stingd a

drumului national/ european DN 15/ E60 care leagi orasul Tirgu Mures de Cluj- Napoca.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau ciii de acces posibile
Oragul Iernut, parte componentd a judetului Mures, este situat Tn partea centrald a Podisului

Transilvaniei, pe cursul mijlociu al rAului Mures, intre localititile Tirgu Mures (30 km) si Ludus (14 km),
la 46°27'13" latitudine nordica si 24°14'0" longitudine estici.

Orasul Iernut se afld pe malul stang al rului Mures pe drumul national DN15, respectiv pe drumul
european E60.

lernut se invecineaza cu urmitoarele comune: Addmus, Bichis, Bogata, Cucerdea, Cuci, Iclinzel si
Ogra.
Strada se invecincaza:

- Lanord cu drumul national/ european DN15/E60;

- Laest cu strada Cornel Cilugir;

- Lasud cu strada Stefan cel Mare;

- La vest cu strada Dacia Traiang.

c¢) surse de poluare existente in zon#

Nu este cazul.

d) particularitati de relief
Perimetrul si zona cercetatd este localizatd in localitatea lernut si se afld in partea nord-vesticd a
Hartii Geologice a Roméniei, Foaia Tirgu Mures, scara 1:200.000, cu simbol L-35-XIII, si apartine

Bazinului hidrografic al rAului Mures.

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE SI RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Cluj-Napoca

Relieful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafete de ses in partea stdngd a Muresului, acestea
fiind de fapt terase ale raului Mures. In partea dreapta existd un numir redus de terase, locul acestora fiind
luat de versantii cu pante accentuate si/sau chiar abrupt, uneori de tip cuesta.

Din punct de vedere hidrogeologic, emisarul principal al zonei este paraul Munteanu, afluent de
stinga a riului Mures.

Pe suprafata studiatd nu au fost observate fenomene de aluneciri, miscdri de soluri, zone cu exces

de umiditate sau afuieri.

e) nivel de echipare tehnico-edilitard a zonei si posibilitiiti de asigurare a utilititilor

In zond existé retele de gaz, retea de apd si retele electrice.

f) existenta unor eventuale retele edilifare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
misura in care pot fi identificate

Se va stabili dupa obtinerea avizelor si acordurilor de la detindtorii de utilititi din zona.
g) posibile obligatii de servitute

Nu este cazul.

h) conditioniiri constructive determinate de starea tehnici si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucrari de interventii, dupi caz

Nu este cazul.

i) reglementiiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent
Nu este cazul; se va tine cont de prevederile din certificatu] de urbanism care va fi emis de citre

primdria oragului lernut.

j) existenta de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinati; existenta condifioniirilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
sau de protecfie

Nu este cazul.

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE §1 RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.L. FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Cluj-Napoca

2.3. Descrierea succintii a obiectivului de investitii propus din punet de vedere tehnic si functional:
a) destinatie si functiuni

Destinatia propusd are ca obiective:
» OBIECTIV PRINCIPAL: Extinderea sistemului de apd §i de canalizare pe strada Romani,

orasul Iernut, judetul Mures.

» OBIECTIVE SPECIFICE:

- protectia séndtatii publice si a mediului inconjuritor;

- Imbunétitirea calititii vietii locuitorilor din satul Lechinta;

- managementul namolului provenit de la tratarea apei uzate;

- conformarea cu cerintele Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si
Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate;

- dezvoltarea si imbunatitirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apd in localitatile

urbane §i rurale.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate
Caracteristicile principale ale constructiei

Conform HGR 766/1997 — pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
(Anexa 3 — Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor): categoria de
importantd a lucrdrilor este C, stabilitd conform ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 /N / octombrie 1995.

Conform STAS 4273/83 Incadrarea in clase de importantd” clasa de importantd a lucririlor
propuse este I11.

Conform Legii 10/1995 cu modificirile si completarile ulterioare documentatia se va verifica la
cerinta BY.

Reteaua de alimentare cu apd

Sistemu] de alimentare cu apd reprezinti complexul de lucriri ingineregti prin care se asigurd
prelevarca apei din mediul natural, corectarea calititii, inmagazinarea, transportul si distributia acesteia la
presiunea, calitatea si necesarul solicitrat de utilizator (NP133/2013).

Sursa de api va fi reprezentatd de conducta de distributie existentd in orasul lernut. Racordarea se
va realiza din conducte de distributie de diverse diametre si materiale.

Reteaua de distributie cuprinde totalitatea conductelor, armaturilor si constructiilor care asigurd

transportul apei de la aduciiunea principald pand la gospodirii si hidrantii de incendiu.

Tema projectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $I RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l, FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Cluj-Napoca

La stabilirea diametrelor retelei de distributie se vor avea in vedere urmitoarele (cf. STAS 4163-2/1996):
- asigurarea presiunii de minim 12 mCA la bransament;

- asigurarea unei presiuni la hidranti de minim 7 mCA in timpul incendiului.
Conductele utilizate peniru reteaua de distributie vor fi din polietilena de inaltd densitate (PEID)

PE100 RC PN 10, SDR 17 cu diverse diametre si lungimi.

Litimea sApdturii pentru pozarea conductei de alimentare cu apd va respecta prevederile SR 4163-

Conductele de distributie vor fi executate ingropat, cu acoperire minima de 1.3 m peste
generatoarea superioara a conductei.

Reteaua de apd va fi inelard sau ramificata si va include, pentru o bund finctionare in exploatare,
constructii de tipul ciminelor de vane (echipate cu vane, ventile aerisire/golire), bransamente, hidranti de
incendiu, iar la pozarea acesteia se va avea in vedere desfacerea-refacerea carosabilului §i lucririle
speciale.

Traseul conductelor retelei de distributie se va desfisura de-a lungul drumurilor existente.
Amplasarea in localitate a retelelor de distributie se va face cu respectarea conditiilor privind distantele
minime fati de alte retele edilitare pe orizontald si la intersectiile cu acestea pe verticald. Lucrérile la
retelele de api si de canalizare din cadrul contractului vor fi corelate si executate de preferintd simultan pe
aceeasi strada.

Atit reteaua de alimentare cu apd, cét si brangamentele vor fi pozate pe un pat de nisip de 10 cm si
inglobate apoi intr-un strat de nisip, pand la o indltime de 30 cm deasupra generatoarei superioare a
conductei.

Toate conductele si fitingurile din PEID vor fi in conformitate cu standardele SR EN 12201-2.

Teava din polietilena PE100 RC va trebui sa fie produss din material virgin In conformitate cu SR
EN 12201-2:2011, SR EN 12201-3, cu raport dimensional standard SDR 17 sau SDR 11 si PAS
1075:2009.

Conductele de alimentare cu apa vor fi prevazute cu banda de avertizare din PEID inscriptionaté
cu textul ,,Atentic conducti apa potabila”, montata fa 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei
si fir trasor montat pe conductd, conectat la elementele metalice din cmine.

Toate conductele din PEID PE100 RC irebuic sa respecte standardele EN12201, EN8O05, iar
cuplarile flexibile si adaptoarele de flangd EN1092-2. Producatorul tuburilor de PEID PE100 RC va avea
unitate de productic in Uniunea Europeani si referinte care sa ateste faptul cd produsele acestuia au fost

utilizate in cadrul proiectelor europene. Producatorul conductelor din PEID PE100 RC va punc la

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELE] DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $1 RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Cluj-Napoca

dispozitia beneficiarului sau/si a consultantului teste emise de citre institute si laboratoare independente
acreditate in Europa.

Toate fiting-urile folosite la echiparca aductiunii vor fi achizionate de la producitori, fiind
interzisd confectionarea lor pe santier.

Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face pe marginea drumului, in vecinitatea
sanfului drumului sau langd trotuar, avindu-se in vedere amplasarea celorlalte refele edilitare existente

(electrice, telefonie, etc.) cu respectdnd SR 8591/1997,

1. Vane:

In aliniamentul conductelor de aductiune se vor amplasa, dupi caz, la intersectii, la subtraversari
de cursuri de apd sau la distante de cca. 600 m cimine de vane care au, in principal, scopul de a segmenta
reteaua in situatii de avarie, prin inchiderea arméturilor si pentru facilitarea interventiilor asupra
conductei,

De asemenea, in aliniamentul conductelor de distributie se vor amplasa, dupi caz, la intersectii, la
subtraversdri de cursuri de apé sau la distante de cca. 300 m, cimine de vane care au, in principal, scopul
de a segmenta reteaua in situatii de avarie, prin inchiderea arméaturilor si pentru facilitarea interventiilor
asupra conductei. In acest caz, amplasamentul caminelor de vane va fi fixat astfel inct vanele respective
sd se giseascd, pe cét posibil, in afara zonelor carosabile ale strdzilor.

Vanele vor fi prevazute in cimine si vor fi de:
- tip sertar pand cauciucat §i corp plat pentru Dn < 2060mm;

- tip fluture pentru Dn > 200mm, din fontd ductild cu flange pentru presiunea nominald PN
10/16 bar.
in cazul ciminelor previzute cu reductoare de presiune, se vor monta si vane de sigurant.
Montajul vanelor pe conductele de polietileni se va face cu flanse. In acest scop, pe capetele conductelor
de polietilend vor fi previzute adaptoare cu flanga din fontd ductild si gheare metalice, corespunzitoare

diametrelor si presiunilor nominale ale vanelor.

2. Hidranti:
Pe reteaua de alimentare cu api se vor prevedea hidranti subterani pentru combaterea incendiului
cu diametre intre Dn 80mm si Dn 100mm, conform Indicativului P 118/2-2013-Partea II si “Normativ
privind proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu api si canalizare a localitatilor”

indicativ NP133-2013, cu posibilitati de acces pentru alimentarea cu apd a autospecialelor de interventie.

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE SI RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Cluj-Napoca

Amplasamentul lor a fost ales pentru a permite accesul maginii de pompieri de la distante relativ egale din

oricare punct al zonei. Amplasamentul hidrantilor, a fost ales din wrmétoarele considerente:
- s# acopere institutiile din zon& (priméria, dispensarul, politia, scoala generald etc.);

- sd permitd accesul masinii de pompieri de la distante relativ egale din oricare punct al
comunei.

Hidrantii se vor amplasa de reguli in intersectii de strazi, precum si in lungul acestora. Distantele
dintre hidran{i §i carosabil, precum si fati de cladiri, se stabilesc conform Ordinului 831272016 si
reglementirilor specifice P118/2-2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea
a-l-a — Instalatii de stingere, astfel incat s se asigure functionarea mijloacelor de paza contra incendiilor.
Conductele de racord ale hidrantilor trebuie si fie cit mai scurte.

Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor, prevazuti in acest contract de lucrari, amplasati pe
reteaua de api potabila vor fi subterani conform SR EN 14339 — 2006 cu diametrul nominal al hidrantului
Dn 80 mm si 100 mm.

Distanta maxima intre hidranti este de 100 m pentru zonele urbane si de 500 m pentru zonele
rurale. Hidrantii se amplaseazi lateral fafi de conducta refelei, in afara spatiului carosabil, inire conductd
si limita proprietatilor sau cladirile din zond. Racordarea hidrantilor la conducta refelei se face prin
intermediul unui tronson de teavd PEID Pn 10 cu De 90mm (pentru hidran{ii DN80), pozatda cu
generatoarea superioard sub adéncimea de inghet sau la limita acesteia.

Conform art. 6.12, pozitia hidrantilor de incendiu si a ciminelor de vane pentru instalatii de
incendiu se marcheazi prin indicatoare, standard de referingd ISO 3864/1,2,3,4, respectiv ISO 70190.

Cutia de protectie a hidrantului va fi inglobati intr-un masiv de beton simplu, clasa C 12/ 15, care
va depisi cu 20 cm dimensiunile cutiei. Cutia va fi pozatd cu fata superioard la 10 cm peste cota terenului
natural, atunci cind se amplascaza pe spatiul verde, fiind astfel vizibila si fard a prezenta risc de acoperire

cu paméant. Totodatd, pozitia hidrantului va fi semnalizatd vizibil in una din urmatoarele variante:

- plantarea unei borne din beton armat 20 x 20 x 100 cm, cu faja superioard la 50 cm peste cota
terenului natural in zond, in imediata vecinitate a hidrantului, in loc vizibil. Borna va fi
vopsiti in alb deasupra terenului, avind marcat un ,,H” cu vopsea rosie pe fata superioard. Pe

latura bornei dinspre hidrant se va marca cu vopsea rosie distan{a pnd la acesta;

- inscriptionarea pe plicute din plastic, pe peretele/gardul celei mai apropiate cladiri din zona.

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $1 RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES$”

7/11



s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. FAZA: TEMA DE PROIECTARE
Cluj-Napoca

La finalul executici lucririlor antreprenorul va executa marcarea $i reperarea elemente
componente ale retelelor - camine de vane, vane ingropate, hidranti etc. - conform prevederilor
NP133/2013 si STAS 9570/1-89.

Primiria sau unitatea de exploatare a sistemului va urmiri in permanentd integritatea acestor

semnaliziiri si va lua masurile necesare pentru eventualele remedieri.

3. Bransamente:

Bransamentele vor fi realizate din conducte din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10.

Acestea se vor bransa in conducta principali de alimentare cu apd prin intermediul unei prize
electrosudabile sau a unui teu redus din PEID PE100, PN10.

Bransamentele se vor realiza pind la limita de proprictate pentru toti riveranii .care nu poseda in
momentul executiei contract cu unitatea responsabild de asigurarea apei potabile (se pune dop PEID
PE100, PN10 pe capatul fiecarui bransament) si pana in cdminul de brangament pentru imobilele riverane
ce au contract de furnizare cu operatorul de apa.

Pe bransamentele cu diametre mai mici de De @63 mm nu se vor monta vane de concesie, iar pe
bransamentele cu De > 63 mm, se vor monta vane de concesie, imediat dupa piesa de legatura la conducta
stradala.

Tevile din PEID vor fi din PE100RC (de inaltd rezistentd la cripaturd) de minim PN10, SDR 17.

Testarea se va realiza In conformitate cu standardele in vigoare.

Teava din polietilena PE100 RC trebuie si fie produsa din material virgin in conformitate cu SR
EN 12201-2:2011, SR EN 12201-3, cu raport dimensional standard SDR 17 sau SDR 11si PAS
1075:2009.

Conductele de alimentare cu apa vor fi previzute cu bandi de avertizare din PEID inscriptionatd cu textul
LAtentie conductd apa potabils”, montata la 50 cm deasupra generatoarei supcrioare a conductei si fir
trasor montat pe conductd, conectat la elementele metalice din camine.

Capacele pentru caminele de apometru vor fi de tip necarosabil si se vor monia in trotuare §i/sau spatii

Verzi.

Constructii aferente sistemului de alimeniare cu apa- caminele de vane

Pe sistemul de alimentare cu api nou proiectat se vor realiza cimine de vane noi, sub forma de
constructii tip cuvd, subterane, acoperite, de forma rectangulara.
Capacele pentru céiminele de vane vor fi din fontd ductild, de tip carosabil.
Caminele de vane noi se vor funda pe un strat de nisip amestecat cu pietris sau balast de circa 20cm

grosime. Constructia ciminelor va fi din beton armat, turnat monolit clasa C16/20 avénd grosimea

Tema protectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE SI RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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peretilor de 15 cm si a radierul de 20 ¢m. Acoperirea armiturilor cu beton va fi de 4.5 cm la exterior si de
2.5 cm la interior.
Placa de acoperire va fi prefabricatd din beton C20/25 armat cu bare de otel beton PC52 si OB37, avand
grosimea de 20 cm. Acoperirea armiturilor cu beton va fi de 3.5 cm.
Caminele de vane noi vor fi de trei tipuri, in functie de dimensiuni:

- Tipl. _1.20mx 1.50m;

- Tip.2_150mx2.00m;

- Tip.3 200mx2.50m,

Reteaua de canalizare

Reteaua de canalizare va include, pentru o bund functionare in exploatare, constructii de tipul
ciminelor de vizitare (de linie, intersectie, schimbare de directie, rupere de pantd), racorduri (cimine de
racord), statii de pompare (SPAU), conducte de refulare aferente statiilor de pompare si lucrérile speciale:
subtraversiri si supratraversiri conform pieselor desenate.

Pentru retelele de canalizare s-au adoptat materiale cu o rugozitate foarte mica, care si permitd
curgerea cu vitezd relativ ridicatd (pentru autocuratare) la o pantd cit mai mici, evitdndu-se in acest mod
addncimea excesiva a colectoarelor de canalizare si aparitia unor dificultiti atdt in executie, cét si in
exploatare.

Lucrérile la retelele de apad si de canalizare vor fi corclate si executate de preferintd simultan pe
aceeasi stradd. In localitate traseul conductelor retelei de canalizare se va desfisura de-a lungul
drumurilor existente. Amplasarea in localitate a retelei de canalizare se va face respectdnd SR 8591 — 97
si conditiile impuse prin avizul administratorului de drumuri locale. Caminele de racord se vor amplasa la
limita proprietatii, de comun acord cu beneficiarul si consultantul de supervizare.

Conductele de canalizare vor fi executate Ingropat, cu acoperire minima de 1.3 m peste generatoarea

superiocard a conductei.

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare
Proiectarea si executia lucrdrilor va fi in conformitate cu normativele si standardele legale In

vigoare.

d) numir estimat de utilizatori

- locuitorii orasului lernut (conform INS din 2011- 8705 locuitori).

Tema projectare “EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE $I RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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¢} durata minimi de functionare, apreciati corespunzéitor destinatiei/functiunilor propuse
Durata minima de functionare va fi stabilitd de catre proiectant in Programul de urmérire curenta

in timp a constructiei.

f) nevoi/solicitiri functionale specifice

Proiectul propus irebuie si corespundd normelor n vigoare i si asigure implementarea extinderii
sistemului de alimentare cu apa si de colectare a apelor uzate in conditii optime. Colectarea apelor se va
realiza in sistem separativ. Procedul separativ consta in colectarea si transportarea apelor uzate i a celor
meteorice prin minim doud refele diferite.

Prin implementarea sistemului de colectare a apelor uzate se va elimina disconfortul produs de lipsa
unui sistem de canalizare, se vor asigura conditii optime pentru confortul §i igiena locuitorilor, se poate
diminua depopularizarea comunei, se va diminua riscul aparitiei i raspandirii bolilor, si, nu in ultimul
rind, se va diminua poluarea apelor si a solului. Implementarea unui sistem de colectare a apelor uzate

reprezintd o nevoie stringentd pentru protejarea mediului si prevenirea deteriordrii acestuia.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionirile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului
Se vor respecta toate prevederile din certificatele, avizele si acordurile emise de cétre autoritatile

competente.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului

Se propune construirea retelei de canalizare care va asigura colectarea apelor uzate In sistem
separativ. Se vor amplasa conducte de canalizare, fiecare tronson avind maxim 60 m. Ciminele de
vizitare vor fi executate conform STAS 2448/82, statiile de pompare ape uzate menajere vor fi prevazute

cu sistem de separare de solide.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezultdi din aplicarea acestuia
Documentatia a fost intocmitd in conformitate cu prevederile HOTARARII nr. 907 din 29
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice.
fn ceca ce priveste reglementiirile tehnice care au stat la baza intocmirii temei de proiectare,

acestea sunt:

Tema proiectare “EXTINDEREA RETELE! DE APA, CANALIZARE, BRANSAMENTE SI RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
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NP 133/2013 - NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA §1 EXPLOATAREA
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA S1 CANALIZARE A LOCALITATILOR;

NP 084-2003 - Normativ privind proiectarea, executarea §i exploatarea instalatiilor sanitare si a
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizénd conducte din mase plastice;

GP106 — 2004 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucririlor de alimentare cu ap# i
canalizare in mediul rural;

AC-1998 - Ghidul de proiectare si executie a retelelor si instalatiilor exterioare de aplimentare
cu apd si canalizare A-C Mapa proiectantului, edifia 1998;

GP 043-1999 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
apd gi canalizare utilizdnd conducte din PVC si polietilena si polipropilena;

SR 1343/1 — Alimentiiti cu apd. Detereminarea cantitéitilor de api potabild pentru localitai

urbane gi rurale;
STAS 3051 -91 - Sisteme de canalizare. Canale ale refelelor exterioare de canalizare.

Prescriptii fundamentale de proiectare;
SR 1846-1:2006 Canaliziri exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1. Determinarea

debitelor de ape uzate de canalizare;
SR EN 752:2017 - Refele de canalizare in exteriorul cladirilor- managementul retelelor de

canalizare.
Intocmit,

ing.Teadora Rad

LS.

Tema proiectare “EXTINDUERLEA RETELE! DE APA. CANALIZARLE, BRANSAMENTE SI RACORDURI PE STRADA
ROMANA, ORASLIL IERNUT, JUDETUI, MURLS™
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“EXTINDEREA RETELEI DE APA, CANALIZARE, BRAN. SAMENTE $I RACORDURI
PE STRADA ROMANA, ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”

Oragul lernut, cu sediul in localitatea Iernut, strada 1 Decembrie 1918, nr.9 cod postal 545100, judetul
Mureg telefon / fux: 0265 471 410/ 0264 471 376

» in localitate nu existd un sistem de colectare a apelor uzate:

» mediul inconjurdtor este afectat de lipsa unui sistem de canalizare deoarece apele uzate sunt deversate
in mediu §i afecteazi apele subterane si de suprafatd, calitatea solului si a aerului;

» s#ndtatea locuitorilor este afecteatd de faptul cd nu exist un sistem de colectare a apelor uzate; lipsa

acestuia favorizand riscul de imbolndvire a populatiei.

Prin implementarea unui sistem de colectare a apelor uzate se va imbunititi calitatea vietii oamenilor,

se va spori confortul locuitorilor, se va diminua riscul aparitiei si rdspandirii bolilor, i, nu in ultimul
314
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rand, se va diminua poluarea apelor si a solului. Implementarea unui sistem de colectare a apelor uzate

este 0 nevoie stringentd pentru protejarea mediului si prevenirea deterioriirii acestuia.

Inexistenta unui sistem de canalizare are un efect negativ asupra mediului, in prezent apele uzate
menajere sunt evacuate n rigole de colectare si scurgere a apelor pluviale sau direct in sol, iar in acest fel
se deterioreazi calitatea solului si a panzei freatice din zoni.

Lipsa sistemelor de alimentare cu apa potabild si de colectare a apelor uzate menajere favorizeaza

riscul raspandirii bolilor si contribuie la o calitate a vietii scizuti a locuitorilor.

Nu este cazul.

» OBIECTIV PRINCIPAL: Extinderea sistemului de alimentare cu api §i realizarea sistemului

de canalizare pe strada Romani, orasul Iernut, judeful Mures.
» OBIECTIVE SPECIFICE:

- protectia sanatitii publice si a mediului inconjuritor;

2

- Imbunétatirea calitatii vietii si a confortului locuitorilor din orasul Ternut, judetul Mures;

- managementul ndmolului provenit de la tratarea apei uzate;

414
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- conformarea cu cerintele Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

si Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea $i epurarea apelor uzate;

- dezvoliarea si Imbunétitirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa in localititile

urbane $i rurale.

Lucrérile propuse nu pot fi asociate cu alte investitii similare realizate si nu se regdsesc in standarde

de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

Estimarea cheltuielilor pentru executia lucririlor propuse se va realiza pe baza devizelor obiect si a

devizului general, care vor fi intocmite pentru prezenta investitie.

Buget local si/sau altele.

Terenul pe care va fi aplasati lucrarea se afli pe raza localititii lernut, strada Roman3. Terenul

apartine domeniului public al orasului lernut, conform HG nr 964/2002- privind atestarea domeniului

public al judetului Mures, precum si a municipiilor, oraselor i comunelor din judeful Mures.
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Amplasamentul se afld In partea centrald a podisului Transilvaniei, pe cursul mijlociu al raului

Mures, la aproximativ 30 de km de orasul Tirgu Mures.

Lucrarile propuse pe amplasament vor fi astfel proiectate Incét s¥ pistreze pe cat posibil terenul
actual si vor fi amplasate pe proprietatea orasului lernut.

Strada studiatd se afld in zona sud- esticd a oragului Iernut, judeful Mures, in partea stings a

drumului national/ european DN 15/ E60 care leagd orasul Tirgu Mures de Cluj- Napoca.

Oragul Iernut, parte components a judetului Mures, este situat in partea central a Podisului

Transilvaniei, pe cursul mijlociu al rdului Mures, intre localititile Tirgu Mures (30 km) si Ludus (14 km),
la 46°27'13" latitudine nordica gi 24°14'0" longitudine estici.

Oragul Ternut se afld pe malul stdng al rdului Mures pe drumul national DN15, respectiv pe drumul
european E60,

lernut se Invecineazd cu urmitoarele comune: Adamus, Bichis, Bogata, Cucerdea, Cuci, Iclinzel si
Ogra.
Strada se Invecineazi:

- Lanord cu drumul national/ european DN15/E60;

- Laest cu strada Cornel Calugar;

- Lasud cu strada Stefan cel Mare;

- La vest cu strada Dacia TraianA.

Nu este cazul.
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Perimetrul si zona cercetata este localizatd in localitatea Ternut si se afla in partea nord-vestici a
Hartii Geologice a Roméniei, Foaia Tirgu Mures, scara 1:200.000, cu simbol L-35-XI11, si apartine
Bazinului hidrografic al rAului Mures.

Relieful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafete de ses in partea stingi a Muresului, acestea
fiind de fapt terase ale raului Mures. in partea dreapts exista un numir redus de terase, locul acestora
fiind luat de versantii cu pante accentuate si/sau chiar abrupt, uneori de tip cuesta.

Din punct de vedere hidrogeologic, emisarul principal al zonei este pardul Munteanu, afluent de

stdnga a rdului Mures.

Pe suprafata studiatd nu au fost observate fenomene de aluneciri, miscéri de soluri, zone cu exces

de umiditate sau afuieri.

Nu este cazul; se va tine cont de prevederile din certificatul de urbanism care va fi emis de citre

primaria orasului Iernut.
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Se propune elaborarea documentatiei tehnico-economice in faza studiu de fezabilitate pentru care
se vor obtine avizele §i acordurile corespunzatoare in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

Destinatia propus# este de a oferi accesul populatiei la un sistem de colectare apelor uzate, in
acest fel calitatea vietii acestora va fi imbunitatita. Functiunea vizatd constd tocmai in colectarea apelor

uzate menajare. De asemenea, se doreste si extinderea sistemului de alimentare cu apé.

Conform HGR 766/1997 — pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

(Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanti a constructiilor): categoria de
importantd a lucrarilor este C, stabilitd conform ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 /N / octombrie 1995,

Conform STAS 4273/83 , incadrarea in clase de importantd” clasa de importanti a lucririlor
propuse este III.

Conform Legii 10/1995 cu modificirile si completirile ulterioare documentatia se va verifica la
cerinta B9,

Reteaua de alimentare cu api

Sistemul de alimentare cu apa reprezinti complexul de lucrari ingineresti prin care se asiguri
prelevarea apei din mediul natural, corectarea calititii, inmagazinarea, transportul i distributia acesteia la
presiunea, calitatea si necesarul solicitrat de utilizator (NP133/2013).

Sursa de apd va fi reprezentatd de conducta de distributie existenti in oragul Iernut. Racordarea se
va realiza din conducte de distributie de diverse diametre si materiale. '

Refeaua de distributie cuprinde totalitatea conductelor, armiturilor si constructiilor care asigura
transportul apei de la aductiunea principald pana la gospodarii si hidrantii de incendiu.

La stabilirea diametrelor retelei de distributie se vor avea in vedere urmatoarele (cf. STAS 4163-2/1996):
- asigurarea presiunii de minim 12 mCA la bransament;
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- asigurarea unei presiuni la hidranti de minim 7 mCA in timpul incendiului,

Conductele utilizate pentru refeaua de distributie vor fi din polietilend de inaltd densitate (PEID)
PE100 RC PN 10, SDR 17 cu diverse diametre si lungimi.

Litimea sipaturii pentru pozarea conductei de alimentare cu apd va respecta prevederile SR
4163-3.

Conductele de distributic vor fi executate ingropat, cu acoperire minima de 1.3 m peste
generatoarea superioara a conductei.

Reteaua de ap# va fi inelard sau ramificata si va include, pentru o bund functionare in exploatare,
constructii de tipul ciminelor de vane (echipate cu vane, ventile aerisire/golire), bransamente, hidranti de
incendiu, iar la pozarea acesteia se va avea in vedere desfacerea-refacerea carosabilului si lucririle
speciale.

Traseul conductelor refelei de distributie se va desfagura de-a lungu! drumurilor existente.
Amplasarea In localitate a retelelor de distributie se va face cu respectarca conditiilor privind distantele
minime fafd de alte retele edilitare pe orizontala si la intersectiile cu acestea pe verticald. Lucririle la
retelele de apd si de canalizare din cadrul contractului vor fi corelate si executate de preferin{d simultan
pe aceeasi stradi.

Atét refeaua de alimentare cu apd, cét si bransamentele vor fi pozate pe un pat de nisip de 10 cm si
inglobate apoi intr-un strat de nisip, pani la o indlfime de 30 ¢m deasupra generatoarei superioare a
condugctei.

Toate conductele si fitingurile din PEID vor fi in conformitate cu standardele SR EN 12201-2.

Teava din polietilena PE100 RC va trebui si fie produsi din material virgin in conformitate cu SR
EN 12201-2:2011, SR EN 12201-3, cu raport dimensional standard SDR 17 sau SDR 11 si PAS
1075:2009.

Conductele de alimentare cu apa vor fi prevazute cu bandi de avertizare din PEID inscriptionatd
cu textul ,,Atentie conductd api potabild”, montati la 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei
§i fir trasor montat pe conducta, conectat la elementele metalice din cimine.

Toate conductele din PEID PE100 RC trebuie sa respecte standardele EN12201, EN80S, iar
cuplérile flexibile si adaptoarele de flansia EN1092-2. Producatorul tuburilor de PEID PE100 RC va avea
unitate de productie in Uniunea Europeana si referinte care si ateste faptul ci produsele acestuia au fost
utilizate in cadrul proiectelor europene. Producatorul conductelor din  PEID PE100 RC va pune la
dispozitia beneficiarului sau/si a consultantului teste emise de citre institute si laboratoare independente
acreditate in Europa.

Toate fiting-urile folosite la echiparea aductiunii vor fi achizionate de la producitori, fiind

interzisi confectionarea lor pe santier.
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Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face pe marginea dramului, in vecinitatea

santului drumului sau 14nga trotuar, avandu-se n vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente

(electrice, telefonie, etc.) cu respectdnd SR 8591/1997,

1. Vane:

In alinjiamentul conductelor de aductiune se vor amplasa, dupi caz, la intersectii, la subtraversiri
de cursuri de api sau la distante de cca. 600 m cimine de vane care au, in principal, scopul de a segmenta
refeaua n situatii de avarie, prin inchiderea armaturilor si pentru facilitarea interventiilor asupra
conductei.

De asemenea, in aliniamentul conductelor de distributie se vor amplasa, dupi caz, la intersectii, la
subtraversiri de cursuri de api sau la distante de cca. 300 m, cimine de vane care au, in principal, scopul
de a segmenta refeaua in situatii de avarie, prin inchiderea armaturilor si pentru facilitarea interventiilor
asupra conductei. In acest caz, amplasamentul cdminelor de vane va fi fixat astfel incat vanele respective
sa se gseascl, pe cit posibil, in afara zonelor carosabile ale strizilor.

Vanele vor fi prevazute in cimine si vor fi de:
- tip sertar pand cauciucat si corp plat pentru Dn < 200mm;

- tip fluture pentru Dn > 200mm, din fonta ductili cu flanse pentru presiunea nominali PN
10/16 bar.
in cazul ciminelor prevézute cu reductoare de presiune, se vor monta si vane de siguranti,
Montajul vanelor pe conductele de polietilena se va face cu flanse. In acest scop, pe capetele conductelor
de polietilend vor fi previizute adaptoare cu flanga din fontd ductili §i gheare metalice, corespunzitoare

diametrelor si presiunilor nominale ale vanelor.

2. Hidranti:

Pe reteaua de alimentare cu api se vor prevedea hidranti subterani pentru combaterea incendiului
cu diametre intre Dn 80mm si Dn 100mm, conform Indicativului P 118/2-2013-Partea 11 si “Normativ
privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apé si canalizare a localitiitilor”
indicativ NP133-2013, cu posibilitati de acces pentru alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie,
Amplasamentul lor a fost ales pentru a permite accesul masinii de pompieri de la distante relativ egale din

oricare punct al zonei. Amplasamentul hidrantilor, a fost ales din urmétoarele considerente:
- saacopere institutiile din zona (primiria, dispensarul, polifia, scoala generald ete.);

- 54 permitd accesul maginii de pompicri de la distanfe relativ egale din oricare punct al
comunei.

Hidrantii se vor amplasa de reguld in intersectii de stréizi, precum si in lungul acestora. Distantele

dintre hidranti si carosabil, precum si fatd de cladiri, se stabilesc conform Ordinului 8312/2016 si

reglementdrilor specifice P118/2-2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea
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a-1I-a — Instalatii de stingere, astfel incat s3 sc asigure functionarea mijloacelor de pazi contra incendiilor.

Conductele de racord ale hidrantilor trebuie s fie cit mai scurte.

Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor, prevazuti in acest contract de lucrari, amplasati pe
refeaua de apa potabila vor fi subterani conform SR EN 14339 — 2006 cu diametrul nominal al hidrantului
Dn 80 mm si 100 mm.

Distanta maximi intre hidranti este de 100 m pentru zonele urbane si de 500 m pentru zonele
rurale. Hidrantii se amplaseazi lateral fatd de conducta refelei, in afara spatiului carosabil, intre conducta
si limita proprietatilor sau cladirile din zoni. Racordarea hidrantilor la conducta retelei se face prin
intermediul unui tronson de feavd PEID Pn 10 cu De 90mm (pentru hidrantii DN80), pozati cu
generatoarea superioard sub adéncimea de inghet sau la limita acesteia.

Conform art. 6.12, pozitia hidrantilor de incendiu si a ciminelor de vane pentru instalatii de
incendiu se marcheazi prin indicatoare, standard de referintd ISO 3864/1,2,3,4, respectiv ISO 7010.

Cutia de protectie a hidrantului va fi Inglobat3 fntr-un masiv de beton simplu, clasa C 12/ 18, care
va depisi cu 20 em dimensiunile cutiei. Cutia va fi pozatd cu fafa superioard la 10 cm peste cota terenului
natural, atunci cind se amplaseazi pe spatiul verde, fiind astfel vizibila si fird a prezenta risc de acoperire

cu pamént. Totodatd, pozitia hidrantului va {i semnalizati vizibil in una din urmitoarele variante:

- plantarea unei borne din beton armat 20 x 20 x 100 ¢m, cu fata superioard la 50 cm peste
cota terenului natural in zoni, in imediata veciniitate a hidrantului, in loc vizibil, Borna va fi
vopsitd in alb deasupra terenului, avand marcat un ,H” cu vopsea rogie pe fata superioars. Pe

latura bornei dinspre hidrant se va marca cu vopsea rogie distanta pand la acesta;

- inscriptionarea pe plicute din plastic, pe peretele/gardul celei mai apropiate cladiri din zona.

La finalul executiei lucrdrilor antreprenorul va executa marcarea si reperarea elemente

componente ale refelelor - cdmine de vane, vane ingropate, hidranti etc. - conform prevederilor
NP133/2013 si STAS 9570/1-89.

Priméria sau unitatea de exploatare a sistemului va urmiri in permanentd integritatea acestor

semnalizdri si va lua masurile necesare pentru eventualele remedieri.

3. Bransamente:
Brangamentele vor fi realizate din conducte din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10.
Acestea se vor bransa in conducta principald de alimentare cu api prin intermediul unei prize
electrosudabile sau a unui teu redus din PEID PE100, PN10.
Brangamentele se vor realiza pana la limita de proprietate pentru toti riveranii care nu poseda in
momentul executiei contract cu unitatea responsabili de asigurarea apei potabile (se pune dop PEID
PE100, PN10 pe capatul fiecarui bransament) si péana In cdminul de bransament pentru imobilele riverane

ce au contract de furnizare cu operatorul de apa.
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Pe bransamentele cu diametre mai mici de De €63 mm nu se vor monta vane de concesie, iar pe

bransamentele cu De > 63 mm, s¢ vor monta vane de concesie, imedjat dupd piesa de legatura la
conducta stradala.
Tevile din PEID vor fi din PE100RC (de Tnaltd rezistenta la cripiturd) de minim PN10, SDR 17.
Testarea se va realiza in conformitate cu standardele in vigoare.
Teava din polietilena PE100 RC trebuie si fie produsi din material virgin in conformitate cu SR
EN 12201-2:2011, SR EN 12201-3, cu raport dimensional standard SDR 17 sau SDR 11si PAS
1075:2009.
Conductele de alimentare cu apa vor fi previzute cu banda de avertizare din PEID inscriptionati cu textul
»Atentie conductd apd potabild”, montata la 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei si fir
trasor montat pe conductd, conectat la elementele metalice din cidmine.,
Capacele pentru ciminele de apometru vor fi de tip necarosabil si se vor monta in trotuare si/sau spatii

verzi.

Constructii aferente sistemului de alimentare cu apa- ciminele de vane

Pe sistemul de alimentare cu apa nou proiectat se vor realiza cimine de vane 1noi, sub forma de

constructii tip cuv, subterane, acoperite, de forms rectangulara.
Capacele pentru ciminele de vane vor fi din fonti ductild, de tip carosabil.
Caminele de vane noi se vor funda pe un strat de nisip amestecat cu pietris sau balast de circa 20cm
grosime. Constructia ciminelor va fi din beton armat, turnat monolit clasa C16/20 avind grosimea
peretilor de 15 cm si a radierul de 20 cm. Acoperirea armaturilor cu beton va fi de 4.5 om la exterior si de
2.5 cm la interior.
Placa de acoperire va fi prefabricati din beton C20/25 armat cu bare de otel beton PC52 si OB37, avéind
grosimea de 20 cm. Acoperirea armaturilor cu beton va fi de 3.5 cm.
Caminele de vane noi vor fi de trei tipuri, in functie de dimensiuni:

- Tipl. 120mx1.50m

- Tip.2_150mx2.00m;

- Tip.3_2.00mx2.50 m.

Reteaua de canalizare

Reteava de canalizare va include, pentru o bund functionare in exploatare, constructii de tipul
caminelor de vizitare (de linie, intersectie, schimbare de directie, rupete de panta), racorduri (cimine de
racord), statii de pompare (SPAU), conducte de refulare aferente statiilor de pompare §i lucririle speciale:
subtraversdri si supratraversiri,

Pentru retelele de canalizare se vor alege materiale cu o rugozitate foarte micd, care si permiti

curgerea cu vitezi relativ ridicati (pentru autocurdtare) la o pantd cit mai micé, evitAndu-se in acest mod
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addncimea excesivd a colectoarelor de canalizare si aparitia unor dificultati atdt in executie, cat si in

exploatare.

Lucrdrile la refelele de apa si de canalizare vor fi corelate $i executate de preferinti simultan pe
aceeasi stradd. In localitate traseul conductelor retelei de canalizare se va desfagura de-a lungui
drumurilor existente. Amplasarea in localitate a retelei de canalizare se va face respectand SR 8591 — 97
si conditiile impuse prin avizul administratorului de drumuri locale. Ciminele de racord se vor amplasa la
limita proprietatii, de comun acord cu beneficiarul si consultaniul de supervizare.

Conductele de canalizare vor i executate Ingropat, cu acoperire minima de 1.3 m peste generatoarea

superioard a conductei.

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente telinice ale constructiei In conformitate cu

cerinfele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu §i de mediu in vigoare

Proiectarea si executia lucrarilor va fi in conformitate cu normativele si standardele legale in

vigoare,

Durata minim3 de functionare va fi stabilits de catre proiectant in Programul de urmdrire curents in

timp a constructiei.

Proiectul propus trebuie si corespunda normelor in vigoare §i sd asigure implementarea extinderii

sistemului de alimentare cu apd si a sistemului de colectare a apelor uzate In conditii optime. Colectarea
apelor se va realiza in sistem separativ. Procedul separativ constd in colectarea §i transportarea apelor
uzate si a celor meteorice prin minim dous retele diferite.

Prin implementarea sistemului de colectare a apelor uzate se va elimina disconfortul produs de lipsa
unui sistem de canalizare, se vor asigura conditii optime pentru confortul §1 igiena locuitorilor, se poate
diminua depopularizarea comunei, se va diminua riscul aparitiei si rispandirii bolilor, si, nu in ultimul
rénd, se va diminua poluarea apelor si a solului. Implementarea unui sistem de colectare a apelor uzate

reprezintd o nevoie stringents pentru protejarea mediului si prevenirea deterioririi acestuia.
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7. Justificarea necesititii elaboridrii, dupi caz, a: - studiului de prefezabilitate, in
cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii; - expertizei tehnice i, dupé caz, a
'auditl’l'lu_i energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relévante,
inclusiv analiza diagnostic, fn cazul interventiilor Ja constractii existente; - unui
studiu de fundamentare a valorij resursei cultirale referitoare la restrictiile si
permisivitifile asociate cn- obiectivul de investitii, n cazul interventiilor pe.
Mmonuierite istorice sau in zone protejate '

- studiulni de prefezabilitate, in cazul obiecﬁvélor/proiectelor majbre de investitii

Nu este cazul.,

- expertizei tehnice gi, dupi caz, a auditului energetic ori a altor studii de Specialitate,

audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la

construetii existente

Nu este cazul,

- unui studiu de fundamentare a’ valorij resursei culturale referitoare Ia restrictiile gi

permisivititile asociate cu obiectival de investitit, in cazul intervenfiilor pe monumente

istorice sau in zone protejate

Nu este cazul,
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