TS FVEILEE B
Judetul Muresg.
Consiliul Local al Orasului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mureg
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail; lernut@cjmures.ro

HOTARAREA NR. 93/26.04.2022
rivind aprobarea devizul general actualizat faza DALI si indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare interioara Casa de Culturi
Iernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9A, orasul Iernut, judet Mures”

Consiliul Local al oragului lernut, intrunit in sedintd ordinard de lucru in data de
26.04.2022,

Tinand cont de Referatul de aprobare nr. 11080/15.04.2022 al Primarului Orasului
Iernut, cu privire la aprobarea devizului general devizul general actualizat faza DALI, precum si
indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de investitii ,,Reabilitare si modernizare interioara
Casa de Cultura Iernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9A, orasul Iernut, judet Mures”;

Avand n vedere Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare din cadrul Oragului
lernut, cu privire la cele amintite mai sus; :

In baza avizului favorabil al Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului local al Orasului
lernut, cu privire la proiectul de hotirare supus dezbaterii;

Avand In vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile si
completdrile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu modificirile si
completérile ulterioare;

Tinénd cont de Hotérarea Consiliului Local Iernut nr. 184/30.10.2017 privind aprobarea
DALI si HCL ar. .94/14.06.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investitia ,,Reabilitare si modernizare interioara Casa de Cultura Iernut Piata 1 Decembrie 1918,
nr.9A, orasul Iernut, judet Mures

Vizénd adresa nr. 17163/05.04.2022 din partea Companiei Najionale de Investifii, prin
care se solicitd, printre alte documente studiul de fezabilitate, in vederea promovdrii acestei
investitii- etapa a 2-a de obtinere a finantarii obiectivului de investitii Reabilitare si modernizare
interioara Casa de Cultura Iernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9A, orasul Iernut, judet Mures;

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 §i art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicats, cu modificarile
st completérile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificirile si completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd devizul general actualizat faza DALI si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare si modernizare intericari Casd de
Culturd Iernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9A, oragul Iernut, Jjudet Mures”, conform
Anexei, care face parte integranti din prezenta hotiirdre.

Art. 2, Cu ducerea la indeplinire a hotdrérii, se incredinteazi Primarul orasului Ternut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut.

Un exemplar din prezenta hotirire se comunici:

- Institufiei Prefectului - Judetul Mures;

- Primarului Orasului Iernut;

- Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut;

- Spre afisare;

PRESEDINTE DE SEDINTA VINEAZA PENTRU LEGALITATE
AR GENERAL AL ORASULUI,

DORDEA, LAURA

A



OBIECTIV: Reabilitare si modernizare interioara Casa de Cultura lernut ‘BﬁZ{ E
Proiectant: Sisco Strategies SRL oY s
DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitli
Reabilitare si modernizare interioara Casa de Cultura lernut
Valoare Valoare
Nr. D : . : . . | (fara TVA) TVA cu TVA
crt. enumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 AmwﬂﬂpmemmmammmmQammmawmmmh 0,00 0,00 0,00
starea initiala
14 Che'tuieli pentru relocarealprotectia ufilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 0,00] 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studi 0,00 0,00 0,00
311 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
312 Raport privind impactul asupra mediuli 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 7.000,00 1.330,00 8.330,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 4.000,00 760,00 4.760,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 3.000,00 570,00 3.570,00
cladirilor
35 Proiectare 37.000,00 7.030,00 44.030,00
351 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 4.000,00 760,00 4.760,00
de interventii si deviz general
354 Dacumentatiile tehnice necesare in vedersa obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelorfacordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia 3.000,00 570,00 3.570,00
detaliilor de exscutie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 30.000,00 5.700,00 35.700,00
36 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 15.000,00 2.850,00 17.850,00
371 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
38 Asistenta tehnica 57.505,28 10.926,00 68.431,28
381 Asistenta tehnica din partea proiectantului 26.835,73 5.098,79 31.934,52
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 26.83573 5.098,79 31.934,52
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 30.669,55 5.827,21 36.496,76
TOTAL CAPITOL 3 123.505,28 23.466,00 146.971,28

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza




Beneficiar/ Investitor
Orasul lernut, Jud. Mures

Devizul general este parte componenta a DAL}

B Pag 2
ADEVIZUL GENERAL: Reabilitare si modernizare interioara Casa de Cultura lernut
1 2 3 4 5
4.1 Construciii si instalatii 1.771.857,00 336.652,83 2.108.509,83
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6.594,00 1.252,86 7.846,86
4.3 Utilaje, ecnipamente tehnologice si functionale care necesita 254.819,00 48.415,61 303.234,61
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transpert
4.5 Dotari 1.800.413,00 342.078,47 2.142.491,47
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 3.833.683,00 728.399,77 4.562.082,77
CAPITOL S
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 33.470,00 6.359,30] 30.829,30
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizaril de 33.470,00 6.358,30 30.829,30
santier
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul craditului 19.031,14 0,00 19.931,14
521 Comisioancle si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.059,61 0,00 9.059,61
constructii
523 Cota alerenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 1.811,92 0,00 1.811,92
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
52.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 9.059,61 0,00 9.059,61
52.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 05,842 48 18.210,07 114.052,55
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITCL 5 149.243,62 24.569,37 173.812,99
CAPITOL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 4.106.431,90 776.435,14, 4.882.867,04
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1) 1.811.921,00 344.264,99: 2.156.185,99
in preturi la data de 15.04.2022; 1 euro 4,9432 lei i
Data Intocmit
15.04.2022 dr. ing Naghiu George

Raport generat cu1SDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Denumirea proiectului:

Denumirea obiectivului de

investitii:

Amplasament:
Nr. proiect:
Contract nr.:
Faza:

Data elaboririi:

ORDONATOR PRINCIPAL DE
CREDITE/INVESTITOR:

Beneficiarul Investitiei:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate

REABILITARE SI MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA
IERNUT, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 9A, localitatea lernut, judetul

Mures;

REABILITARE SI MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA

IERNUT, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 9A, localitatea lernut, judetul

Mures;

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, localitatea Iernut, judetul Mures
7/2017;

317 /29.12.2016

DALL

Octombrie 2017; actualizat aprilie 2022

ORASUL IERNUT;

ORASUL IERNUT;

Conceptyx S.R.L.

Sat Feleacu, Comuna Feleacu, nr. 492/B, parter, jud. Cluj

BRILIO CONCEPT S.R.L.

Denumirea tucririi: REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 9A, localitatea lernut, jud. Mures
Faza: DALI
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Proiectant general: Conceptyx SRL.
Reprezentantul legal al Pintea Ana - Alina;
proiectantului

Sef Proiect Complex: Ing. Naghiu George;
Sef Proiect Arhitectura; Arh. Raluca Ratin;
Strucuri: " Ing. Megyesi Emanuel.
Instalatii: Ing. Naghiu George;

(electrice, termice, sanitare)
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FISA PROIECTULUI 3
FISA CU RESPONSABILITATI 5
BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE 7
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 11
A. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 11
B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: 11
C. ORDONATOR DE CREDITE {SECUNDAR/TERTIAR): 11
D. BENEFICIARULINVESTITIEI: 11
E. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE: 11

2.SITUATIA EXISTENTA $1 NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTH 13
2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUIL: POLITICI, STRATEGI, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE,

STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE 13

2.2. ANALIZA SITUATIE! EXISTENTE $1 IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR 14
2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE 14
3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE 17
3.1.PARTICULARITATIALEAMPLASAMENTULUI 17
A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI: 17

B. RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE $I/SAU CAI DE ACCES POSIBILE: 17

C. DATELE SEISMICE $I CLIMATICE: 17

D. STUDI| DE TEREN: 18

E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE: 18

F. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI $I NATURALI, INCLUSIV DE
SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA: 18

G. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI
ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT TNVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR

SPECIFICE TN CAZUL EXISTENTE! UNOR ZONE PROTEJATE: 18

3.2. REGIMUL JURIDIC 19
A. NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUTI, DREPT DE
PREEMPTIUNE: 19

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE: 19

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE TN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII
NATURALE PROTEJATE, PRECUM S| ZONELE DE PROTECTIE ALE ACESTORA 3 iN ZONE CONSTRUITE

PROTEJATE, DUPA CAZ: 19

D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM, DUPA CAZ: 19
3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI 19
A. CONDITH LOCALE ALE AMPLASAMENTULUI SI CARACTERISTICI ALE CLADIRIL: 19

B. PERIOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A CLADIRIL: 19

C. DESCRIEREA ARHITECTURALA A CLADIRII ANALIZATE- CORP VECHI 20

D. DESCRIEREA FUNCTIUNILOR TN CLADIRE: 20

E. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEL 22
3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE §1 ALE AUDITULUI
ENERGETIC 22

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII 24
STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE: 24
3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ 27
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4, CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DEDIAGNOSTICARE 29
4.1, CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA 29

A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC: 29
B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA: 29
4.2. CONCLUZIILE RAPORTULU! DE AUDIT ENERGETIC 29
A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC: 29
B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC: 29
4.3, CLASA DE RISC SEISMIC 30
4.4, PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE 30
A. Solutiile analizate in cadrul expertizei tehnice: 30

4.5. SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC §I, DUPA CAZ,
AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTII 32

A. SOLUTIILE PROPUSE DE expertului tehnic 32

B. SOLUTILE PROPUSE DE auditorului energetic: 32
4.6, RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM
CERINTELOR $1 CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE 33

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE $I ANALIZA
DETALIATA AACESTORA 33
5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-
ARHITECTURAL SIECONOMIC 35

A. DESCRIEREAPRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU: 35

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, SI A ALTOR CATEGORIL DE LUCRARI INCLUSE TN SOLUTIA TEHNICA DE INTERVENTIE
PROPUSA: 36

C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI 5| NATURALI, INCLUSIV DE
SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA 43

D. INFORMATI PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI
ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU TN ZONA IMEDIAT TNVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR

SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE 44

E. CARACTERISTICILE TEHNICE §I PARAMETRIl SPECIFICI INVESTITIEI REZULTATE TN URMA REALIZARI
LUCRARILOR DE INTERVENTIE 44

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA CONSUMURILOR
INITIALE DE UTILITATI $I MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE 44

5.3. DURATA DE REALIZARE S ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE iN GRAFICUL
ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE 45

5.4, COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEL: 45
A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIE!, CU LUAREA TN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR
INVESTITII SIMILARE 45

B. costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a investitiel. 45
5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARITINVESTITIEL: 16
A. IMPACTUL SOCIAL $| CULTURAL: 46

B. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI: TN FAZA DE REALIZARE, TN
FAZA DE OPERARE: 46

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII §I A SITURILOR
PROTEIATE, DUPA CAZ: 46

5.6. ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE: 48
6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A) 48
6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,
FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII $I RISCURILOR 48

6.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT (E) 49
6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONQOMICI AFERENTI INVESTITIEI 49
A. INDICATORI MAXIMALL TN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL: 49
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B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE FIZICE/CAPACITATI FIZICE
CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEl OBIECTIVULUI DE INVESTITH - 3l DUPA CAZ, CALITATIVI, IN

CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE 3l REGLEMENTARILE TEHNICE TN VIGOARE A9
C. INDICATORI FINANCIAR!, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILITI N FUNCTIE DE
SPECIFICUL $! TINTA FIECARUL OBIECTIV DE INVESTITII 43
D. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA TN LUNI 49

6.4. PREZENTAREA MODULUI iN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEL, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL

PROPUNERILOR TEHNICE 50

A) REZISTENTA MECANICA si STABILITATE 50

B) SECURITATE LA INCENDIU 50

€) IGIENA, SANATATE $1 MEDIU INCONJURATOR 50

D) SIGURANTA S| ACCESIBILITATE TN EXPLOATARE. 51

E) PROTECTIE TMPQTRIVA ZGOMOTULUI 51

F) ECONOMIE DE ENERGIE §I IZOLARE TERMICA 51

&) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE 52
6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI
FINANCIARE SI ECONOMICE 52

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 52

=7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE 52
7.2, STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SIPUBLICITATE IMOBILIARA 53
=7 3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE
53

= 4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, iN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATII EXISTENTE
53

7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI
DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A
PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, IN DOCUMENTATIA TEHNICO-
ECONOMICA ACORD DE MEDIU 53

7.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE 53
A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARM UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA RIDICATA PENTRU

CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE: 53

B. STUDIU DE TRAFIC I STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ: 54

C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, TN CAZUL INTERVENTIILOR N SITURI ARHEOLOGICE: 54

D. STUDIU ISTORIC, TN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE: 54

E. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE TN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEL: 54

8. ORGANIZAREA DE SANTIER 54
ANEXE LA DALY

ANEXA 1 - Devizul general si devizul pe obiect;

ANEXA 2 - Grafic de realizare a investitiei;

ANEXA 3 - Grafic fizic si valoric de realizare a investitiei;

ANEXA 4 - Analiza financiar3 si economici aferent3 realizirii lucrérilor de interventie;
ANEXA 5 - Avize si acorduri conform certificatului de urbanism.

Denumirea lucrarii: REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,
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B. PIESE DESENATE

1. Plandeincadrare in zoni- sc. 1:5000 plansa A.0.001;
2. Plande situatie - sc. 1:1000 plansa A.0.01;
3. Plangeneral planga A.0.02;
4.  Planurirelevate - sc. 1:100 plansa A.0.1;
5.  Planurirelevate - sc. 1:100 plansa A.0.2;
6. Fatade relevate - sc. 1:100 plansa A.0.3;
7.  Sectiune existentd - sc. 1:50 plansa A.0.4;
8. Planurireabilitate - sc. 1:100 planga A.1.1;
9.  Planurireabilitate - sc. 1:100 planga A.1.2;
10. Fatade propuse - sc. 1:100 plansa A.1.3;
11. Sectiune reabilitat - sc. 1:50 plansa A.1.4;

Denumirea lucrarii: REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 9A, localitatea lernut, jud. Mures
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A.DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

e REABILITARE SI MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.
9A, localitatea lernut, judetul Mures;

B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

¢ ORASULIERNUT

C.ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR):

«  Nu este cazul.

D. BENEFICIARULINVESTITIEL:

s+ ORASULIERNUT

E.ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DEAVIZARE A LUCRARILOR DEINTERVENTIE:

Conceptyx S.R.L., Sat Feleacu, Comuna Feleacu, nr. 492/B, parter, jud. Cluj

Denumirea lucrarii: REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, localitatea lernut, jud. Mures
Faza: DALI
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2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Prezenta documentatie este elaboratd in conformitate cu Hot3rareanr. 907/2016 privind etapele de elaborare i
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice.

Investitie propusa prin proiect se realizeaza ca urmare a intentiei Orasului lernut de a amenaja spatiul interior al
Casei de Cultura din Orasul lernut, pentru a putea gazdui evenimente de mare anvergura, care sa se desfasoare in
spatii cu finisaje si dotari corespunzatoare si sa atraga cat mai multi participanti datorita calitatii ridicate a
materialelor utilizate si a spatiilor obtinute sau revitalizate. Aceasta investitie inclusa in documentatia strategica
a localitagii, in cldiriea situata in str, 1 Decembrie 1918, nr. 94, localitatea IERNUT, judetul MURES.

Zona propusa pentru realizarea Casa de culturalui Etnografic face parte dintr-un grup de 2 clddiri alipite in care
functioneaza CASA DE CULTURAL TARII OASULUL

Obiectivul principal al domeniu major de interventie, pe care se doreste a se finanta aceastd investitie, 1l
reprezinti inbunatatirea infrastructurii in cladirile publice care sa asigure cresterea ocupabilitatii, adaptabilitatii
si mobilitatii fortei de munca i care, sa raspunda nevoilor de forta de munca calificata, sa conduca la un consum
redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obiectiv masura M6/8B : obtinerea unei dezvoltdri teritoriale echilibrate a economiilor i comunititilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.

Obiective specifice ale masurii:

e Tmbunititirea conditiilor de viaj3 a locuitorilor prin accesul la infrastructurd si servicii culturale;
e Conservarea si perpetuarea mogtenirii rurale si a traditiilor locale;
e Conservarea culturii 5i spiritualititii specifice teritoriului;

Infrastructura sistemului national de clidiri publice e compusa in cea mai mare parte din cladiri vechi, (o buna
parte din clidiri au fost construite fnainte de anul 1970). Aceste cladiri au proprietati termice scazute.

Potengialul de economisire a energiei in clddirile publice ar putea fi tradus in economii semnificative de
combustibil conventional. In clidirile din Roménia consumul specific de cildurd si apd calda menajeri este dublu
fatd de cele din Europa de Vest, §i, prin urmare, existd o ratd ridicata de emisii de

Implementarea mésurilor de eficientd energeticd in infrastructura educationala va duce la imbundtatirea
conditiiloﬁr de viatd ale populagiei, prin:

+ {mbunititirea conditiilor de confort interior;

* Reducerea consumurilor energetice;

¢ Reducerea costurilor de intrefinere pentru incilzire si apa caldd menajerd;

+ Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie;

¢ Eficientizarea modalititii de organizare a actului educational prin crearea de conditii optime;

s+ Cresterea gradului de implicare a populatiei, conducind la utilizarea eficienta a resurselor de energie,

in conformitate cu Strategia Europa 2020.

Principale acte normative §i referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucrérilor
de interventie/activititilor pentru reabilitarea cladirilor:

¢ Legeanr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
+ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicati, cu medificarile
si completdrile ulterioare;

Denumirea lucrérii: REABILITARE Sl MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,
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Hotiirhrea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea confinutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investigiilor publice, precum gi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii gi lucrdri de interventii;

e Legea nr. 372/2005 privind performanfa energetici a cladirilor, cu modificdrile si completarile
ulterioare;

e Hotirirea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor
pentru constructii, republicatd, cu modificdrile i completdrile ulterioare;

e Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificéri si
completirile ulterioare;

e Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ:
€107/2005, cu modificdrile si completérile ulterioare;

e Cod de proiectare seismici - Partea a Ill-a Prevederi pentru evaluarea seismici a cladirilor existente,
indicativ P 100-3/2008;
Cod de proiectare. Evaluarea aciunilor zdpezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vintului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;
Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la clddiri, Indicativ: NP
040/2002;

¢ Normativ de siguranti la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;

¢ Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor

de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAl nr. 1822 /39472004, cu modificirile si completarile

ulterioare;

SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performant;

SR 1907-1/1997 - Instalatii de incilzire. Necesarul de caldurd de calcul. Prescriptii de calcul;

SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.

Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu

handicap, indicativ NP 051-2012.

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $1 IDENTIFICAREA NECESITATILOR ST A
DEFICIENTELOR

Investitie propusa prin proiect se realizeaza ca urmare a intentiei Orasutui lernut de imbunatatire a activitatii
sustinute in progamele culturale ce se desfasoara in cadrul cladirii prin crearea de spatii noi ce raspund
necesitatilor specifice localitatii si utilizatorilor cat si modernizarea spatiilor existente pentru a raspunde
cerintelor actuale de igiena si confort,, in clidiriea situatd 1 Decembrie 1918, nr. 94, localitatea IERNUT, judetul
MURES.

fn urma investigatiilor vizuale s-a constatat o comportare satisfdcatoare in timp ca urmare a lucrdrilor periodice
de intretinere si reparaii. Imobilul a fost construit in anul 1963 iar pe de o parte la momentul actual nu
corespunde din punct de vedere al protectfiei termice, iar pe de alta parte, nu s-au mai facut modernizari sau
igienizare generala a cladirii la finisajele inteiorare, ceea ce implica un grad ridicat de degradare a tencuielilor
interioare, a pardoselilor, instalatiilor si a obiectelor sanitare, cu tot cu dotarile de rigoare.

- desfasurarea de activitati culturale in conditii improprii
- lipsa spatiilor amenajate pt persoane cu dizabilitati

- spatii inadecvate pt desfasurarea de activitati educationale necesare pt grup vuinerabil 4437 persoane

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Obiectivul specific vizat pentru Clidirea publica analizata, este imbunatatirea activitatii sustinute in progamele
culturale ce se desfasoara in cadrul cladirii prin crearea de spatii noi ce raspund necesitatilor specifice localitatii
si utilizatorilor cat si modernizarea spatiilor existente pentru a raspunde cerintelor actuale de igiena si confort.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

Denumnirea lucrarii: REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 9A, localitatea lernut, jud. Mures
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» Valorificarea patrimoniului local si cultural;

« Creareaunui cadru prielnic si atractiv desfasurarii evenimentelor culturale;
» Cresterea atractivititli Orasului lernut;

« Activarea vietii socio-culturale in Orasul lernut.

Obiective specifice:

» modernizarea aspectului interior al cladirii;

« modernizarea finisajelor interioare existente;

» modernizarea obiectelor sanitare din grupurile sanitare;

« modernizarea instalatiei;

« solutii mederne si cu materiale de calitate pentru rezolvarea degradariler nestructurale;

o dotari moderne pentru crearea unui ambient propice desfasurarii diverselor evenimente culturalePrin
reabilitarea cladirii, un numar de 8705 locuitori -conform recesamantului din 2011-vor fii beneficiari ai
investitiei.

Obiectiv masura M6/8B :

e obtinerea unei dezvoltiri teritoriale echilibrate a economiilor §i comunitatilor rurale, inclusiv crearea si
mentinerea de locuri de munca.

Obiective specifice ale misurii:
o Imbunititirea conditiilor de viati a locuitorilor prin accesul la infrastructurd si servicii culturale;
'»  (onservarea §i perpetuarea mostenirii rurale i a tradiiilor locale;
e (Conservarea culturii i spiritualitatii specifice teritoriuluj;

Denumirea lucririi: REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, localitatea lernut, jud. Mures
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3.1.PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUIL:

Obiectul prezentei documentafii il constituie avizarea lucrdrilor de interventie privind REABILITARE §1
MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, localitatea lernut,
judetul Mures;.

Clidirea cu destinatia de Casa de cultura, din punctul de vedere al conformdrii este alcatuita din 1 tronsoan..

Obiectivul de investitii analizat se afla in intravilanul localitatii lernut identificat prin CF nr. 53992 lernut, nr.
cadastral 53992 teren si 53992 -C1 constructii si este proprietatea Orasului lernut.

Suprafata terenului aferenta obiectivului de investitii este de 842 m?.
Dimensiunile maxime in plan ale cladirii analizate sunt urmatoarele:

- Corp vechi an constructie 1963: lungime 39,05 m, latime 21,80.m

B. RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE $I/SAU CAI DE ACCES POSIBILE:

Din punctul de vedere al amplasamentului, imobilul din str. 1 Decembrie 1918, Nr. 9A are urmadtoarele
vecindtagi:

e Str.1 Decembrie 1918 {N):
¢ (ladire vecina (E):
¢ Parcelavecina (5):
s (ladire vecina (V)

C. DATELE SEISMICE $1 CLIMATICE:

Constructia este localizata 1 Decembrie 1918, nr. 94, localitatea lernut, judetul Mures, fiind {ncadrat din punct de
vedere climatic si al seismicititii terenului astfel:

¢ conform prevederilor din CR 1-1-4-2012 - ,Cod de proiectare - Evaluarea aciunii vintului asupra
constructiilor” amplasamentul se situeazi in zona caracterizatd printr-o valoarea de referinta a
presiunii dinamice de gv = 0,4 KN/mZ,

o conform prevederilor din CR 1-1-3-2012 - ,Cod de proiectare - Evaluarea acfiunii zdpezii asupra
constructiilor”, in zond corespunde o greutate de referintd de se= 1,5 kN/m2

+ in conformitate cu STAS 6054/77, adancimea de inghet a terenului din zona orasului IERNUT este de
0,90 m.

o Conform codului de proiectare seismici pentru cladiri P100-1/2013, amplasamentul prezinta
urmatoarele caracteristici ale miscirilor seismice care se manifesti la suprafaga liberd a terenului dupa
cum urmeaza: _

o cladirea are ca destinafie principald Casa de cultura, astfel constructia este incadratd in clasa a II-
a de importani3 si de expunere la cutremur, in categoria ,,Clidiri care prezintd un pericol major
pentru siguranta publicd in cazul pribusirii sau avarierii grave.’, la care factorul de importanta
este: Y1 =1,2 (conf. tab. 4.2);

Denumirea lucrérii; REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,
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o conform zonirii teritoriului Roméniei (Tabel A1 din P100-1/2013) amplasamentul se gdseste in

zona cu valoarea acceleratiei de varf a terenului ag = 0,15g (g = 9,81m/s2) pentru cutremure cu
intervalul mediu de recurenta de 225 ani;
o perioada de control (colt) al spectrului de rispuns, specific amplasamentului este: Te=0,7 sec.
¢ conform prevederilor din Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea §i completarea Reglementirii
tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clddirilor”, indicativ C
107-2005, Anexa D - Zonarea climatici a romdniei pentru perioada de iarnd, amplasamentul se
incadreaza in zona climatici: III pentru care temperature exterioard conventionald de calcul pentru
perioada rece a anului, Te=-18°C,

D. STUDIIDE TEREN:

Studiu geotehnic pentru a stabilii condifiile geotehnice ale amplasamentului in vederea realizdrii lucrarilor
propuse in proiectul REABILITARE SI MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT, Str. 1
Decembrie 1918, N1. 94, localitatea lernut, judetul Mures, Nu este cazul.

E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE:

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea sunt urmatoarele:

Alimentare cu api: Asigurata de la reteaua orasului,

Racordul la canalizare: Evacuarea apelor uzate se realizeaza in reteaua de canalizare oraseneasca,
Energia electricd: Asigurata de la reteaua orasultui.

Energia termici: Cladirea are sistem propriu: centrala proprie pe gaz si radiatoare.

F. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI $I NATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA:

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

In cursul existentei constructia a suferit actiunile mai multor cutremure cat si a factorilor naturali inclusiv
schimbarilor climatice.

Gradul de asigurare structurali seismici al cladirii a fost determinat prin analiza structurala pe baza
prevederilor sesimice din normativul P100-3/2013. In urma evaluarii se constata ca, structura de rezistentd a
cladirii analizate nu este in pericol.

In urma investigarii vizuale a clidirii si a verificdri prin calcul structural (P100-3/2013) nu s-au evidentiat
degradari ale elementelor sale structurale produse de actiuni seismice precedente, actiunea zapezii (CR 1-1-3-
201 2) si a vantului (CR 1-1-4-2012).

G. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE (U MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE
PROTEJATE:

Pe amplasament sau in zona imediat fnvecinatd nu existd monumente istorice/ de arhitecturd sau situri
arhewologice. Terenul nu este inclus in zoni protejatd sau de protectie.

Denumirea lucrérii: REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,
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I 3.2. REGIMUL JURIDIC

A. NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEl EXISTENTE, INCLUSIV
SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE:

Conform Extrasului de Carte Funciard pus la dispozitie de beneficiar, atat terenul cit si constructiile aferente
obiectivului analizat se afli in intravilan, este liber de sarcini si este proprietatea Orasului lernut.

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

Obiectivul analizat in cadrul prezentei documentatii este situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 94, localitatea
lernut, judetul Mures si are destinatia principala de Casa de cultura.

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE iN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI
ARHEOLOGICE, ARIl NATURALE PROTEJATE, PRECUM SI ZONELE DE PROTECTIE ALE
ACESTORA $I iN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ:

Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fata de obiective cu valoare de
patrimoniu.

D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM,
DUPA CAZ:

Nu este cazul.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI

A. CONDITII LOCALE ALE AMPLASAMENTULUI SI CARACTERISTICI ALE CLADIRI:

Constructia localizata 1 Decembrie 1918, nr. 94, localitatea Ternut, judetul Mures, fiind fncadrat din punct de
vedere climatic si al seismicitatii terenului astfek:

Categoria de importanta

Imohilul cu destinagia de Casa de cultura, se incadreazi in categoria C "normala”, in conformitate H.GR.
766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999),

Clasa de importanta

Imobilul compus din un tronson de cladire si cu functiunea de Casa de cultura, se fncadreazi in ,clasa 11 de
importan{i”, conform normativului de protecfie seismicd P100-1/2013 respectiv in ,Cladiri care prezintd un
pericol major pentru siguranta publicd in cazul prabugirii sau avarierii grave.”. Din tabelul 4.2 al normativului

rezultd pentru factorul de importangd valoarea y1=1,2.

B. PERIOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A CLADIRII:

» Perioada de proiectare a cladirii: necunoscuta.
+ Perioada de executie a cladirii: 1963.
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C. DESCRIEREA ARHITECTURALA A CLADIRII ANALIZATE- CORP VECHL:
Regimul de iniltime cladirea analizata: D+P+1E;

indltimea clidirii: 10,950m;

Suprafafa construitd cladirea analizatd: 842,00 m%;

Suprafata construiti desfisurat3 cladirea analizata: 1.618,250 m%
Iniltimea medie a soclului: 0,500 m;

Numir de tronsoane cladirea analizata: 1,0;

Numdr de sciri: 1,0;

Tampliria Clasica de lemn, partial schimbata cu tamplarie din PVC;;
Tip acoperis: Acoperis tip terasa;

Tip invelitoare: Bituminoasa.

Gradul de rezistentd la foc: IT1.

D. DESCRIEREA FUNCTIUNILOR iN CLADIRE:

Descrierea functionald detaliata pe nivele in situatia existentd cat st cea propusd se regaseste in partea desentd a
prezentei documentatii, ct si In prezentarea succintd de mai jos:

Suprafete situatia propusa :

DEMISOL=316.16 m

Nr.Crt. | Functiune Suprafata Finisaj pardoseala
5.01 HOL 27.11mp Mozaic
5.02 CASA SCARII 4.30 mp Mozaic
5.03 DEP. 0.72 mp Mozaic
S.04 SALA CAZANE 17.16 mp Mozaic
S.05 SALA VENTILATOARE 33.88 mp Mozaic
S.06 ASOC. PENSIONARILOR 14.96 mp Mozaic
S.07 HOL 20.40 mp Mozaic
5.08 ARHIVA 19.00 mp Parchet laminat
5.09 ARHIVA 31.25 mp Mozaic
5.10 HOL 7.45 mp Covor PVC
511 CASA SCARII 6.91 mp Covor PVC
S.12 CASA SCARII 6.83 mp Covor PVC
5.13 STATIE 4.65 mp Mozaic
514 DEPOZIT 438 mp Mozaic
S15 HOL GARDEROBA 40.96 mp Covor PVC
516 GARDEROBA 10.36 mp Mozaic
517 GARDEROBA 10.19 mp Mozaic
518 GARDEROBA 10.36 mp Mozaic
S.19 HOL 11.31 mp Covor PVC
5.20 DEBARA 1.81mp Mozaic
S5.21 W.C. BARBATI 11.55 mp Gresie
522 HOL 7.03 mp Covor PVC
523 W.C. FEMEI 13.59 mp (Gresie
ARTER= 141291 m
Nr. Crt. Functiune Suprafata Finisaj pardoseala
P01 HOL INTRARE 33.67 mp Mozaic
P.01 HOL INTRARE 3367 mp Covor PVC
P02 XEROX 6.76 mp Mozaic
p.02 XEROX 6.76 mp Covor PVC
P.03 HOL 11.92 mp Covor PVC
P03 HOL 11.92 mp Mozaic
P.04 HOL 8.72 mp Mozaic
P.04 HOL 8.72 mp Covor PVC
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P.05 DEBARA 296 mp Covor PVC
P.05 DEBARA 2.96 mp Mozaic

P.06 BIROU 16.43 mp Parchet clasic
P.06 CAB. ARTISTI 16.43 mp Parchet

P.07 BIRQU 17.10 mp Parchet laminat
P07 CAB. ARTISTI 17.10 mp Parchet

P.08 W.C. BARBATI 6.30 mp Gresie

P.09 W.C. FEMEI 247 mp Gresie

P.10 CASA SCARII 11.04 mp Covor PVC
P.10 CASA SCARII 11.04 mp Mozaic

P.11 SALA DE SEDINTE 69.53 mp Parchet clasic
P11 SALA DE SEDINTE 69.53 mp Pardoseala parchet
P.12 VESTIBUL 20.34 mp Covor PVC
P.12 VESTIBUL 20.34 mp Mozaic

P.13 CASERIE 3.00 mp Parchet clasic
P.13 CASERIE 3.00mp Covor PVC
P14 HOL 3.96mp Mozaic

P14 HOL 3.96 mp Covor PVC
P.15 HOL CINEMA. 75.09 mp Covor PVC
P.15 HOL CINEMA. 75.09 mp Mozaic

P.16 SALA DE SPECTACOL 165.68 mp Pardoseala parchet
P.16 SALA DE SPECTACOL 226.62 mp Mocheta

P.16 SALA DE SPECTACOL 392.30 mp Parchet clasic
P.17 DECORURI 2223 mp Pardoseala parchet
P.17 DECORURI 2223 mp Parchet clasic
P17 HOL 3.48 mp Gresie

p.18 CASA SCARII 7.33 mp Mozaic

P.18 G.S. PERS. CU DIZAB. 3.23 mp Gresie
ETA]I= 321.87 mp

Nr. Crt. Functiune Suprafata Finisaj pardoseala
E.01 CASA SCARIIL 22.75mp Covor PYC
E02 HOL 12,72 mp Covor PVC
E.03 BIROU DIRECTOR 23.18 mp Parchet

E.04 BIROU S.V.5.U. 17.10 mp Parchet

E.05 BIROUP.AP.L 17.55 mp Parchet

E.06 LUDOTECA 30.13 mp Mocheta

E07 HOL 13.92 mp Covor PVC
E(8 ANTREU 14.96 mp Parchet

E.09 SALA BIBLIOTECA 9.10 mp Parchet

E.10 SALA BIBLIOTECA 33.05 mp Parchet

El1l SALA DE LECTURA 43.62 mp Parchet

E.12 HOL 5.85mp Covor PVC
E13 w.C. 1.50 mp Gresie

E.14 CABINA DERULATOR 2.63 mp Covor PVC
E15 CABINA PROIECTIE 18.50 mp Covor PVC
El6 HOL 10.02 mp Covor PVC
E17 HOL ACCES 5.30 mp Covor PVC
E18 CABINA 6.53 mp Covor PVC
E19 CABINA 3.90 mp Covor PVC
P17 DECORURI 2223 mp Parchet

P.18 CASA SCARII 7.33 mp Covor PVC

Suprafata construita existente = 842,00 mp

Suprafata construita propusa = 842,00 mp - neschimbata.
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Suprafata desfasurata existenta = 1.618,250 mp

Suprafata desfasurata propusa = 1.618,250 mp- neschimbata

e Destinatia principald: Casa de cultura;
e Asigurarea circulatiei pe orizontals: Palier la fiecare nivel;
* Asigurarea circulatiei pe verticala: Rampe de scari.

E. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEL:

Valoarea de inventar a cladirii din str. 1 Decembrie 1918, nr. 34, localitatea IERNUT, Casa de cultura, conform
Inventarul domeniul public este 1614018.50 lei.

3.4.ANALIZA STARII CONSTRUCTIEL PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE $I
ALE AUDITULUI ENERGETIC

In acest capitol s-a efectuat analiza starii constructiei, pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si ale
auditului energetic precum si ale studiului arhitecturalo-istoric In cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de
protecfie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate.

1} Analiza stirii constructiei pe baza concluziilor si a raportului de expertiza tehnica.

Analiza stirii actuale a clidirii s-a facut pe baza documentelor puse la dispozitie de beneficiar, a raportului de
expertiza tehnica pregatit pentru proiectul de , CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE
DIN ORASUL IERNUT, CASA DE CULTURA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 94, LOCALITATEA IERNUT” finantat din
alte fonduri, cat si cercetarilor amanuntite din teren.

Observatiile efectuate in teren au pus in eviden3 faptul ¢ structura analizatd a avut o comportare satisfacatoare
in timp, avind unele probleme datorate infiltratiilor de apa i a lipsei interventiilor de Intrefinere de-a lungul
timpului.

Structura de rezistenta este alcituitd din:

Fundatii din beton armat;

- Infrastructura:

Gringzi si stalpi de beton armat;
- Suprastructura:

Beton armat;
- Plansee:

- Peretii exterior: Zidarie din caramida plina 35 cm;

. I Zidarie din caramida plina 25 cm;
- Peretii interiori:

Pentru realizarea lucrarilor privind cresterea eficientel energetice a cladirii se vor executa lucrdri conexe,
necesare realizirii interventiilor propuse si remedierii degradirilor constatate, dupd cum urmeaza:

PREVEDERI GENERALE

Elementele decorative cu tendinta de desprindere in raport cu stratul suport se vor desface in intregime si se vor
nlocui.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in adancime
pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura
planeitatea peretelui in vederea montérii termoizolatiei.

Toate spargerile care sunt necesare pentru fnlocuire tAmpldrie se vor face ingrijit, fird utilaje mecanice grele si
fird a introduce n structura socuri sau vibraii, decupajele se vor face prin taiere cu echipament specific.

Prin proiect nu se vor modifica pozifia si dimensiunile golurilor din fajada.

Se vor executa reparatii ale trotuarelor din jurul cladirii astfel incét s se asigure o panta minim3 de scurgere a
apelor citre exteriorul fundatiilor. Totodata dac3 este necesar se vor realiza lucrdri de reparatii ale sistemului de
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colectare al apelor pluviale, burlane si jgheaburi si se va avea in vedere la noul sistem ca apa si nu fie deversata
langa fundatiile constructiei.

Pe zona rosturilor de tasare se vor executa reparatii ale tencuielilor, se vor reface muchiile si se va monta pe
toata inaltimea un profil de rost.

Se vor reabilita zonele cu mucegai si umiditate prin inliturarea mucegaiului, uscarea ziddriei. Se vor tiia arborii
care se afli Ia o distantd mai mica de 2 m fad de cladire.

ARMATURI EXPUSE SI ATACATE DE COROZIUNE

Pe zonele unde exista armaturi expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare urmétoarele
lucrari:

- armaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;

- armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu solutii chimice agrementate;

- se vor executa tencuieli de protectie, in refeta mortarului se va adiuga Inlocuitor
pentru var compatibil cu armatura metalica (Domolit sau produse aseménitoare);

Pe zonele care prezinti fisuri se recomanda ca zidaria si fie consolidatd prin injectare cu mortare pe baza de
ciment.

INTERVENTII LA TERASA

fnainte de efectuare lucririlor de termo si hidroizolare se vor executa lucriri de curdtare, reparatii si indepdrtare
a hidroizolatiei existente pe zonele deteriorate, care prezinta umflaturi, crapaturi sau denivelari. Ulterior se va
prevedea un nou strat de hidroizolatie peste care se vor aplica straturile propuse.

2) Analiza stiirii constructiei pe baza auditului energetic:

Prezenta lucrare este elaborati ca urmare a solicitirii de catre ORASUL IERNUT, privind reabilitarea termicd a
cladirii situate in Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, localitatea lernut, judetul Mures, pentru proiectul de ,
CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN ORASUL [ERNUT, CASA DE CULTURA, STR. 1
DECEMBRIE 1918, NR. 94, LOCALITATEA [ERNUT” finantat din alte fonduri.

In acest sens s-a solicitat elaborarea etapelor de proiectare care stau la baza realizarii lucrarilor de interventie
privind reabilitarea termica a imobilului. Prin aceste etape se numara si lucrarea de efectuare a anditului
energetic, cu elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii, corespunzator starii tehnice initiale,
precum si dupa realizarea lucrarilor de interventie.

Lucrari de reabilitare termica a anvelopei
« [zolarea termici a fatadei - parte opacé, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm;

« lzolarea termic3 a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tampliriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a
celei aferente accesului in clidire, cu tAmpldrie termoizolantd pentru imbundtifirea performantei energetice a
partii vitrate, tmplirie dotatd cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlatd a spafiilor ocupate $i
evitarea aparitiei condensuliui pe elementele de anvelopé;

« Termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 crm;

« Izolarea termicd a peretilor de la subsol la interior, cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizolatiei de 10
cm;

Lucriri de reabilitare termici a sistemului de ncilzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum

+ Inlocuirea cazanului din centrala termici proprie, in scopul cresterii randamentului si al reducerii emisiilor
echivalent COZ;

« Inlocuirea corpurilor de incilzire cu radiatoare;
» Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire;
« Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru apé caldd de consum

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice §i/sau termice pentru consum propriu
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« Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrale pe biomasd, fn scopul reducerii
consumurilor energetice din surse conventionale i a emisiilor de gaze cu efect de serd etc;

Lucririle de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri

« Reabilitarea instalatiei de iluminat

« fnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientd energeticd
ridicatd si duratd mare de viata.

3} Din punct de vedere arhitecturalo-istoric:

Nu este cazul.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SIANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE,
POTRIVIT LEGI1

Pe parcursul existenti cladirii s-au realizat o serie de lucrari de intretinere care au constat in: inlocuirea partiala
a tamiplariei existente cu tamplarie din PVC si geam termopan, zugraveli la interiorul cladirii, etc.

Obiectivul analizat este amplasat 1 Decembrie 1918, nr. 9A si are o forma in plan simetrica. Cladirea este formata
din 1 frosnon.

Cladirea cu destinatia principald de Casa de cultura prezinta o structura de rezistenta alcatuita astfel:

e Infrastructura: Fundatii din beton armat;

» Suprastructura: Grinzi si stalpi de beton armat;
¢ Plansee: Beton armat;

¢ Peretii exteriori: cAramidi plind de 35 cm;

o  Peretii interiori: cirdmid3 plind de 25 cm;

o Tipacoperis: Acoperis tip terasg;

¢ Tipinvelitoare: Bituminoasa.

STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE:

4) REZISTENTA MECANICA §i STABILITATE:

Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistent3 a clidirii este bund; nu exista
tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se poate afirma cd
structura de rezistentd a clidirii analizate nu este in pericol §i nu sunt necesare lucriri de consolidare/reparatii
care sa conditioneze executarea lucrdrilor izolare termica propuse prin prezenta documentatie.

Starea tehnici a elementelor de rezistenta:
Fundatii: | Adincimea de fundare respecti adincimea de inghef. Nu prezint3 fisuri sau tasdri.

Pereti exteriori, | Nu s-au observat fisuri sau crapituri din cauza depsirii capacitatii portante.
interiori:

Plansee: | Nu prezint3 fisuri, crapéturi sau sageti din cauza depétirii capacitdfii portante.

Tn urma inspeciei tehnice a cladirii s-au constatat degradari la nivelul urm&toarelor elemente:

Anvelopa cladirii:

» partea opaca: . . - s .
partea op finisajul exterior este invechit §i incepe sa se degradeze; tencuiald fisurata si

exfoliatd pe anumite zone;

» partea vitrata:

tAmplirie a fost schimbati cu tAmpldrie din PVC cu geam termopan.
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»  atice: s " M . N -
sunt degradate datorit3 infiltratiilor de apd, prezinta zone cu fisuri ale tencuielii,
beton exfoliat datorita sistemului de scurgere al apelor meteorice si al
hidroizolatiei.

» terase Sl . . . . o
Pe alocuri hidroizolatia prezinta degradari fapt care a condus la infiltratii de apa

/sarpanta: si a aparitiei fenomenului de igrasie.

» socluri: . - L . . e e
sunt intr-o stare de degradare datoritd umezelii, a infiltrafiilor de apd i lipsei
unei protectii hidrofobe.

¥ Altele: . R - . . . .
sistemul de indepértare si colectare al apelor pluviale este partial deteriorat.
Scara exterioara prezinta beton exfoliat si armaturi vizibile pe zone extinse,
aceste degradari provin datoriti infiltrafiflor de apa Placa balconului prezinta
armaturi vizibile, beton fisurat datorita infiltratilor de apa

5) SECURITATE LA INCENDIU:
Date generale - incadrarea in normative:

e Proiectul va urmiri respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de sigurantd la foca constructiilor”
- P.118-99, ,Normativ privind protectia clidirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementarile tehnice
de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

¢ Conform "Normativ de sigurant3 la foc a constructiilor” Indicativ P 118/1999, gradul de rezistentd la
foc esteII.

s (ategoria de importanti: B "deosebita".

o C(lasa de importanti: II - conf. Normativ P 100-2013.

« Situatia actuala privind existent unor sisteme, instalafii §i dispozitive de semnalizare, alarmare §i
alertare in caz de incendiu:

o Clidirea echipati cu instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, acestea fiind
obligatorii conform art. 3.3.1. lit. ¢) din Normativul P118/3 - 2015.

o Clidirea echipati cu iluminat de securitate pentru evacuare, potrivit prevederilor art. 7.23.7. din
Normativul 17-2011.

o Clidirea echipati cu instalatie de paratrisnete potrivit prevederilor cap. 6 din Normativul I 7-
2011,

6) IGIENA, SANATATE §ji MEDIU INCONJURATOR:

Nivelul de confort in cladirea expertizata este redus datorita aparitiei fenomenului de condens urmat de
mucegaire si a protectiei termice necorespunzatoare.

Gradul de uzura al cladirii expertizate este ridicat datorita infiltratiilor de apa de la acoperis, si a fatadelor care
necesita refacerea in unele zone (in mom de fata finisajul ext este degradat).

Conform cu ,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap”, indicativ NP 051/2000 aprobat prin Ordinul 649/2001 s-au constatat urmatoarele aspecte cu privire
la configurarea si echiparea spatiilor pentru igiena personala -camere de baie si grupuri sanitare din prisma
asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei calitiili corespunzitoare in exploatare:

s cladirea nu este conformata potrivit prevederilor normativului NP 051,/2000.

7) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE:

Conform cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerinfei de sigurantd In
exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinfa de sigurantd in exploatare, presupune protectia utilizatorilor (inclusiv
copii, persoane vérstnice si persoane cu handicap), in timpul exploatérii unei clidiri si are in vedere urmdtoarele
condifii tehnice de performanta:

¢ A Siguranga circulatiei pietonale;

B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
€. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;

¢ D.Siguranta in timpul lucrérilor de Intrefinere;

+ E. Siguranta la intruziuni gi efractii.

Denumirea lucrérii: REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 9A, localitatea lernut, jud. Mures
Faza: DALI

Pag |25



Conceptyx S.R.L.

Sat Feleacu, Comuna Feleacu, nr. 492 /B, parter, jud. Clyj
J12/1238/28.04.2015

34426109

S-au constatat urmatoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din prisma asigurarii prescriptiilor in
vigoare sia unei calititi corespunzitoare in exploatare:

s scarile de acces in imobil si cele din cadrul imobilului se afli intr-o stare degradata, prezentind pericol
de accidentare.
« clemente de inchidere ale ckidirii atat cele exterioare cat si cele interioare sunt degradate: ugi, ferestre.

Conform cu ,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap”, indicativ NP 051,/2000 aprobat prin Ordinul 649/2001, s-au constatat urmatoarele aspecte cu privire
la existenta si conformitatea rampelor de acces in cladire din prisma asigurarii prescriptiilor In vigoare si a unei
calitati corespunzitoare in exploatare:
¢ cladirea nu este prevazuta cu grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati si cu rampa de acces pentru
perscanele cu dizabilitdti, potrivit prevederilor normativulul NP051/2000.

8) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a elementelor delimitatoare
astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care
sanatatea acestora sa nu fie periclitaa, asigurandu-se totodata un confort acceptabil. Protectia adecvata la
zgomot aerioan si/sau de impact, se stabileste in functie de natura surselor poluante exterioare (mijloace de
transport, utilaje, tehnologli, activitati urbane, etc).

La momentul actual, clidirea prezinti o protectie impotriva zgomotului exterior datoriti etangeitétii timplariei
PVC sia peretilor exteriori.

Izolarea la zgomotul aerian intre niveluri este asigurata prin masa planseelor.

Izolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizeaza zgomotul,

9) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA:

Eficienta energetica a cladirii existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra
confortului termic si asupra censumurilor, impunandu-se reabilitarea termo-energetica.

Pe durata de viata a cladiri s-au executat lucrari de inlocuire a tamplariei existente din lemn si sticla cu tamplarie
mai performanta din PVC si geam termopan. Tot in cadrul acestor lucrari s-a realizat i izolarea termica a
planseului la pod cu vat3 hazaltici peste care s-a previzut un rand de scanduri.

Elementele anvelopei opace sunt lipsite de izolare termica, astfel, pierderile de energie inregistrate prin aceste
elemente fiind semnificative.

Din punct de vedere energetic, clidirea in starea initiald este mult sub prevederile normelor actuale de confort si
consum energetic, lucru evidentiat printr-un consum total anual specific de energie finala de 123,500
kwh/m2an care incadreaza cladirea in clasa energetici "B” si astribuie o nota energetici de 100,00
prezentate n certificatul de performanta energetici a clidirii.

Lucrarile de crestere a eficientei energetice au fost analizate in proiectul ,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE
A CLADIRILOR PUBLICE DIN ORASUL IERNUT, CASA DE CULTURA, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, localitatea
lernut, jud. Mures” care va fi finantat din alte fonduri. Proiectul prezent analizeaza reabilitarea si modernizarea
spatiilor interioare si a unor parti ale instalatiilor aferente acestora, pentru buna functionare a activitatilor din
cadrul programelor ce se desfascara in Casa de Cultura.

10) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE:
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmétoarele aspecte:

consum minim de energie si api pe Intreg ciclul de viats;

materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viatd indelungat i
pot fi reutilizate;

genereazi minimum de degeuri si nu polueazi in exploatare;

au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreazd in mediul natural ;

isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitati viitoare;
asigurd calitatea mediului interior pentru utilizatori.
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Pentru ca o clidire sa fie sustenabild trebuie s3 permitid modificiri si adaptéri ulterioare in functie de
necesititile actuale gi viitoare ale utilizatorilor, trebuie si asigure confortul ocupantilor si toate acestea la costuri
cAt mai scizute in exploatare.

Deoarece existd posibilitatea degradirii in timp datoritd modului de exploatare este esentiald monitorizarea
cladirilor pe intreg ciclul de viatd dar si educarea comunitatii in scopul intrefinerii i a investirii in dezvoltarea
lor si a zonelor limitrofe. Contextul actual privind sustenabilitatea resurselor cat si din punct de vedere al
utilizarii judicioase a resurselor naturale la nivelu!l cladirii, este justificata cladiri care stimuleazd dezvoltarea
unui mediu sigur si sinitos pentru comunitate §i care descurajeazd discriminarea si alte acte cu efect negativ
asupra societitii.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentatii.
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4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC:

Numele si prenumele: Pacurar Vasile;
Certificat de atestare: seria E nr. 367 domeniul constructii civile, cerinta Al.

B. CONCLUZILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA:

CONCLUZII FINALE:

fn urma analizei structurii de rezistent3 a clidirii situatd pe Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, Ternut, din
punctul de vedere al asiguririi cerinfei esentiale "rezistentd §i stabilitate” prin metoda de evaluare
calitativi si verificiri prin calcul structural, se constaté cd structura de rezisten}d a clidirii analizate nu
este fn pericol $i nu sunt necesare lucrdri de consolidare/reparatii care conditioncaza executarea
proiectului, _

inaintea executirii lucririlor de crestere a eficiengei energetice si refafadizare se vor efectua toate
lucririle de intervenie previzute in prezenta Expertizi tehnica.

Gradul de asigurare la actiuni seismice cat si clasa de risc seismic n care se incadreaza constructia nu se
vor modifica In urma interventiilor propuse..

Raportul de expertiza tehnica a fost pregatit pentru proiectu} de ,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRILOR PUBLICE DIN ORASUL IERNUT, CASA DE CULTURA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 94,
LOCALITATEA IERNUT” finantat din alte fonduri.

4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC:

Numele si prenumele: Gheorghe Badea;
Certificat de atestare: seria A nr. 00023, gradul 1, specialitatea C + L

B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC:

CONCLUZIILE ASUPRA EVALUARII

»

Din punct de vedere energetic, clidirea in starea actual3 este mult sub prevederile normelor actuale de
confort §i consum energetic, lucru evidentiat si prin nota energeticd de 67,100 prezentat in certificatul
de performanti energetici a cladirii. :

Solutia recomandatd privind cregterea performantei energetice a clidirii este cea din Pachetul Maximal.
Aceastd solutie asigurd reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de serd, astfel incdt consumul anual specific de energie calculat pentru
tncdlzire va scidea sub 123 kWh/m?an, in conditii de eficientd economica.
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Pachetu! de misuri asigurd un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerinfelor de
performanti energetici, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE privind performanta energeticd
a clidirilor.

Recomandarea pachetului de misuri Maximal s-a realizat in urma rezultatelor obfinute care justificd
eficienta energetici si economic3 a actiunii de crestere a performantei energetice a cladirii cu influente
benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare §i impactului asupra
mediului pe termen lung,.

Consumurile specifice anuale, in varianta propusi de cregtere a performantei energetice, se incadreazi
in obiectivul specific vizat prin aceastd lucrare si anume reducerea consurnului anual specific de cildura
pentru incilzire in clidirea izolatd termic la valori sub 123 kWh/m?an si reducerea cu minim 40% a
consumului de energie pentru incilzire.

Raportul de Audit energetic a fost intocmit pentru proiectul de ,CRESTEREA EFICIENTElI ENERGETICE A
CLADIRILOR PUBLICE DIN ORASUL IERNUT, CASA DE CULTURA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 94,
LOCALITATEA IERNUT” finantat din alte fonduri.

4.3. CLASA DE RISC SEISMIC

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma
rezultatele evaludrii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs IIl corespunzitoare
constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale care nu
afecteazi semnificativ siguranta structurald, dar la care degradirile nestructurale pot fi importante.

4.4, PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE

A. SOLUTIILE ANALIZATE IN CADRUL EXPERTIZEI TEHNICE:

Pentru realizarea lucrarilor de modernizare propuse la nivelul clidirii cat si a degradarilor/deficientelor
constate, sunt necesare urmatoarele interventii a caror solutii de principiu se prezinta in continuare:

Scenariu 1 de interventie-MAXIMAL:
1. LUCRARIPROPUSE PRIVIND PARTEA DE ARHITECTURA/ DOTARI/ AMENAJARI

L
a)

b)
<)

d)

2

Lucriri de reabilitare si modernizare a cladirii la fiecare nivel;

Tencuieli interivare: refacerea finisajelor actuale cu finisaje moderne pe baza de zugraveli lavabile de
calitate la interior pentru pereti, tavane, grinzi;

Pardoseli interioare: parchet, gresie antiderapanta, covor PVC de trafic greu, mocheta;

Tamplarie interioara: aferenta golurilor existente, fara a se modifica dimensiunile actuale ale golurilor
si nu se vor afecta in nici un fel buiandrugii existenti. Acestea se vor realiza din materiale specifice
fiecdrei functiuni ale Inciperilor;

Placaje interioare: montare faianta la grupuri sociale, reconditionarea sistemului fonoabsorbant finisat
cu lambriuri aparente in sala de spectacole; reconditionarea sisternului de placare din sala de sedinte de
la parter;

Asigurarea bazei materiale a cladirii reabilitate/ modernizate, cu conditiile sanitare necesare pentru
funcfionare, dotarea cu echipamente, material didactic pentru desfdgurarea activitatilor specifice
functiunii- casd de cultura.

LUCRARI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE STRUCTURA

Solutii tehnice privind executarea unor medificdri interioare la cladirea existenta

Denumirea luerarii: REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,
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Se acceptd executarea de perefi de compartimentare cu condifia ca acestia sd fie ,usori” din gipscarton
montat pe schelet metalic sau din BCA ai ciror greutate calculata pe metru liniar nu va depdsi valoarea
de 300 [daN/mp.].

3. LUCRARIPROPUSE PRIVIND PARTEA DE INSTALATII
a) Dotarea cu centrala termicd proprie in condensatie
e Se propune instalarea unei centralei termice noud, performantd din punct de vedere energetic gi cu
emisii scazute de CO2.
e  Solutia tehnicd propusi constd in montarea unui centrale termice cu cazan pe gazeificare cu functionare
in condensatie pentru asigurarea agentului termic- incélzire.
b} Dotarea clddirii cu instalatie de ventilare
e Solugia tehnicd propusd constd in montarea unor corpuri ce vor asigura ventilarea mecanici in sala de
festivitdti si grupurile sanitare de la demisol.
¢) Dotarea cladirii cu instalatie de ricire- chiller:
» Solufia tehnicd propusé constd in montarea unei instalatii de distribufie a agentului pentru ricirea
spatiilor cu deschidere mare.
d) Dotarea cldirii cu instalatie de pompa de caldura aer-ap:
o  Solutia tehnicd propusa consti in dotarea cladirii cu instalatie de distribujie a agentului termic- de ricire
pentru inciperile mai mici.

4. LUCRARILE DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT N CLADIRI:
a) Reabilitarea instalatiei de iluminat:

e Solutia tehnici propusi pentru reabilitarea instalatiei de iluminat constd in:

« inlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electricd a corpurilor de iluminat;

¢ inlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat;

e finlocuirea sigurantelor aferente circuitelor de iluminat.

b) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente:

» Solutia tehnicd pentru cresterea eficienjei energetice a sistemului de iluminat constd in Inlocuirea
corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficienta
energetici ridicatd si duratd mare de viat, pastrnd pozitia de montaj a celor existente. Alimentarea cu
energie electrici a acestora se va realiza din circuitele de iluminat existente.

5. LUCRARILE DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIE! DE SONORIZARE IN CLADIRE- IN SALA
DE FESTIVITATI

e Se propune dotarea cladirii cu instalatii noi, instalatii dimensionata corespunzator normelor tehnice in
vigoare aferente spatiilor studiate,

6. LUCRARILE DE fNLOCUIRE A OBIECTELOR SANITARE AFERENTE GRUPURILOR SANITARE DIN
CLADIRE:

¢  Solufia tehnicd presupune lucrari de inlocuire a obiectelor sanitare: WC, lavoare, pisoare.

7. REABILITAREA/ MODERNIZAREA INSTALATIE! ELECTRICE, INLOCUIREA CIRCUITELOR ELECTRICE
DETERIORATE SAU SUBDIMENSIONATE:
Solutia tehnica propusa pentru reabilitarea instalatiei electrice consta im:

¢ inlocuirea tablourilor electrice existene in cladire;
e inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electricd a consumatorilor si inlocuirea prizelor
aferente circuitelor electrice,

Denumirea lucririi: REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIQARA CASA DE CULTURA IERNUT,
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Scenariu 2 de interventie- MINIMAL

Asemanator cu interventiile prezentate mai sus, mai putin interventii ample asupra finisajelor de la sala de
festivitati, care ar duce la o imbunatatire din punct de vedere acustic al finisajelor, astfel la o mai buna
experienta artistica pe perioada unui eventiment.

4.5. SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC $I, DUPA
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE iN CADRUL DOCUMENTATIEI DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

In continuare sunt pregentate detaliat solutiile tehnice si misurile propuse spre a fi dezvoltate in cadrul
prezentei documentatii de catre expertul tehnic respectiv auditorul energetic.

A. SOLUTIILE PROPUSE DE EXPERTULUI TEHNIC

Raportul de expertiza tehnica a fost pregatit pentru proiectul de ,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRILOR PUBLICE DIN ORASUL IERNUT, CASA DE CULTURA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 94,
LOCALITATEA IERNUT” finantat din alte fonduri.

Expertiza a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a cladirii din Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, din punct
de vedere al asigurarii cerinfei esentiale “A1”- rezistenta si stabilitate” prin metoda calitativa si verificari prin
calcul structural, in vederea posibilitatii realizdrii lucrarilor de crestere a eficientei energetice.

Prin analiza efectuatati se constatd c3 structura de rezistentd prezinti un grad adecvat de sigurantd privind
scerinta de sigurantd a vietii®, fiind capabild sa preia actiunile seismice cu o marja suficientd de siguran{a fatd de
nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locald sau generala.

Avind in vedere valoarea indicatorului R3 > 0,65 nu sunt necesare interventii structurale pentru reabilitarea
cladirii existente (conform Normativului P100 - 3/2008 paragraful 8.4).

Datorita faptulul cd pe parcursul duratei de exploate a clidirii aceasta nu a suferit degraddri ale elementelor
structurale, se poate aprecia ¢ acesta va avea si in continuare o comportare normala.

Lucririle de cresterea eficientei energetice si refatadizare, propuse prin proiect, au un caracter nestructural si nu
influenteazd comportarea structurii de rezistenta in ansamblu. Stabilitatea structurald precum §i rezistenta
mecanicd a clidirii in ansamblu nu sunt afectate de aceste lucriri ceea ce permite exploatarea in continuare a
constructiei fird lucrdri de consolidare structurala.

Prin analiza efectuatata se constatd cd pentru o exploatare in conditii normale a clidirii trebuie indeplinite toate
misurile de interven{ie previzute in prezenta Expertiza Tehnicd.

B. SOLUTIILE PROPUSE DE AUDITORULUI ENERGETIC:

Raportul de Audit energetic a fost intocmit pentru proiectul de ,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRILOR PUBLICE DIN ORASUL IERNUT, CASA DE CULTURA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 94,
LOCALITATEA IERNUT” finantat din alte fonduri.

RECOMANDARI

Deoarece cadrul legal actual de reabilitare termica a cladirilor nu permite realizarea tuturor masurilor de
eficientizare energetica, se propun in continuare masuri recomandate in sarcina proprietarilor.

e ADAPTAREA SI REGLAREA SISTEMULUI DE INCALZIRE AL CLADIRI LA NECESARUL DE CALDURA
REDUS CA URMARE A EXECUTARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA ANVELOPA CLADIRII
SCADEREA CONSUMULUI DE ENERGIE PENTRU APA CALDA DE CONSUM

SCADEREA CONSUMULUI DE ENERGIE PENTRU ILUMINAT ARTIFICIAL

MENTINEREA/REALIZAREA VENTILARII CORESPUNZATOARE A SPATIILOR OCUPATE

LUCRARI CONEXE RECOMANDATE IN VEDEREA APLICARII SOLUTIILOR DE MODERNIZARE
ENERGETICA
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4.6. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR $I CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

Pentru a asigura functionarea activitatilor ce se desfasoara in cadrul Cladirii Casa de cultura din Orasul Iernut,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 94, conform cerintelor estentiale si a exigentelor de calitate, se recomanda
implementarea lucrarilor si a masurilor recomandate in scenariul 1- MAXIMAL.

Investitie propusa prin proiect se realizeaza ca urmare a intentiei Orasului lernut de a reabilita si moderniza
spatiile interioare in cadrul imobilului Casa de cultura, investitie inclusa In documentatia strategica a localitatii,
in cladiriea situati 1 Decembrie 1918, nr. 94, localitatea IERNUT, judetul MURES. Nu se propun modificari
privind exteriorul cladirii- acesta fiind analizat intr-un proiect separat si nici suprafata construita si cea construit
desfasurata.

1. LUCRARI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE ARHITECTURA/ DOTARI/ AMENAJARI
1. Lucriri de reabilitare si modernizare a cladirii la fiecare nivel;

a) Tencuieli interioare: refacerea finisajelor actuale cu finisaje moderne pe baza de zugraveli lavabile de
calitate la interior pentru pereti, tavane, grinzi;

b) Pardoseli interioare: parchet, gresie antiderapanta, covor PVC de trafic greu, mocheta;

¢) Tamplarie interivara: aferenta golurilor existente, fara a se modifica dimensiunile actuale ale golurilor
si nu se vor afecta in nici un fel buiandrugii existenti. Acestea se vor realiza din materiale specifice
fiecirei functiuni ale incaperilor;

d} Placaje interioare: montare faianta la grupuri sociale, reconditionarea sistemului fonoabsorbant finisat
cu lambriuri aparente in sala de spectacole; reconditionarea sistemului de placare din sala de sedinte de
la parter;

2. Asigurarea bazei materiale a clidirii reabilitate/ modernizate, cu conditiile sanitare necesare pentru
funcfionare, dotarea cu echipamente, material didactic pentru desfisurarea activitafilor specifice
functiunii- casi de cultura.

a) Salade festivitati:
- scaunele - aprox 350 buc + loc ptr persoane cu dizabilitati;
- corpuri de iluminat sala mare;
-mocheta in zonele de circulatie din interiorul salii;

- reconfigurare scena+ scara de acces spre scena din sala de spectacole pentru o mai buna interactiune
actori- spectatori;

b) Scena: cortina catifea, reflectoare, perdele decor-pantaloni scena - pe toata latimea scenei, becruri
iluminat scena, ecran ptr proiectie filme;

¢) Cabineactori + gs: femei/ barbati- dotate cu mobilier specific: masa machaij, fotolii, oglida, etc..

d) Camera xerox- dotata cu bircu si dulap deschis cu etajere;
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e] Salade sedinte : scaune conferinta- aprox. 100, din care 40 si cu masuta- ptr cursuri, iar restul normale
conferinta, 4 mese modulare , aprox .2 mx 0.7m fiecare, ecran ptr videoproiector, videoproiector cu
suport;

f) Ludoteca: masute cu scaune plastic mocheta cu desene, un spatiu de joaca pt copii pana la 3 ani, rafuri
joase de inaltime 1, 20 cm max si latime 1m- 4 buc, lampi iluminat colorate.

g) Biblioteca: de jur imprejur, in limita spatiului rafturi pana la tavan, cu scara pe sine in sala mare de
lectura, 5 birouri scaune ergonomice, cu calculatoare si lampi de birou in spatiile de proiectie: aparat
proiectie filme, iar pe pereti, rafturi pana sus ptr carti, un birou cu scaun ergonomic

h) In cele 2 spatii de birouri : mebilier specific birou: masa, scaun, dulap, etajere;

i) In spatiu birou director- mobilier sala conferinta- masa ovala pentru 15 pers, cu scaune aferente, cu
ecran de proeictie si videoproiector

2. LUCRARIPROPUSE PRIVIND PARTEA DE STRUCTURA

Solutii tehnice privind executarea unor modificiri interioare la cladirea existenta

Se acceptd executarea de perefi de compartimentare cu conditia ca acestia si fie ,usori” din gipscarton
montat pe schelet metalic sau din BCA ai céror greutate calculata pe metru liniar nu va depisi valoarea
de 300 [daN/mp.] aferent incaperii cu LUDOTECA de la etajul caldirii.

LUCRARI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE INSTALATII

e) Dotarea cu centrala termici proprie in condensatie
Se propune instalarea unei centralei termice nous, performanti din punct de vedere energetic si cu
emisii scizute de COZ.
Solutia tehnica propusi consti in montarea unui centrale termice cu cazan pe gazeificare cu funcfionare
n condensatie pentru asigurarea agentului termic- incdlzire.

f) Dotarea clddirii cu instalatie de ventilare
Solutia tehnica propusa constd in montarea unor corpuri ce vor asigura ventilarea mecanici in sala de
festivitdti si grupurile sanitare de la demisol.

g) Dotarea clddirii cu instalatie de racire- chiller:
Solutia tehnica propusi constd in montarea unei instalagii de distribugie a agentului pentru ricirea
spatiilor cu deschidere mare.

h) Dotarea cliddirii cu instalatie de pompa de caldura aer-api:

Solutia tehnica propusi constd in dotarea cladirii cu instalatie de distributie a agentului termic- de ricire
pentru inciperile mai mici.

LUCRARILE DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT IN CLADIRI:

¢) Reabilitarea instalatiei de iluminat:
Solutia tehnici propusi pentru reabilitarea instalatiei de iluminat const3 in:
fnlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrici a corpurilor de iluminat;
inlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat;
fnlocuirea sigurantelor aferente circuitelor de iluminat.

d) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente:

Solutia tehnicd pentru cresterea eficientei energetice a sistemului de fluminat consti in inlocuirea
corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficientd
energetica ridicatd si duratd mare de viatd, pastriand pozitia de montaj a celor existente, Alimentarea cu
energie electrici a acestora se va realiza din circuitele de iluminat existente.
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5. LUCRARILE DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIEI DE SONORIZARE IN CLADIRE- IN SALA
DE FESTIVITATI
e  Se propune dotarea cladirii cu instalatii noi, instalatii dimensionata corespunzator normelor tehnice in
vigoare aferente spatiilor studiate.
6. LUCRARILE DE INLOCUIRE A OBIECTELOR SANITARE AFERENTE GRUPURILOR SANITARE DIN
CLADIRE:
e  Solutia tehnicd presupune lucrari de inlocuire a cbiectelor sanitare: WC, lavoare, pisoare.

7. REABILITAREA/ MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE, INLOCUIREA CIRCUITELOR ELECTRICE
DETERIORATE SAU SUBDIMENSIONATE:

Solutia tehnica propusa pentru reabilitarea instalatiei electrice constain:

e inlocuirea tablourilor electrice existene in cladire;
e fnlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electricd a consumatorilor si fnlocuirea prizelor
aferente circuitelor electrice.

Este necesar si obligatoriu ca in etapa de execufie s3 se utilizeze produse de constructii pentru care exista
documente de atestare a conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performantd, in concordanti cu
cerintele §i nivelurile minimale de performanti previzute de actele normative si referintele tehnice in vigoare.

Se propune crearea de facilititi/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilitdfi respectiv
realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu deficiente mecanice si motrice ale membrelor si cu deficiente
ale aparatului ocular montarea unor platforme de acces la nivelele supericare ale cladirii si amenajarea unui

grup sanitar dedicat, interventii ce se vor face prin proiectul ce se va finanta din alte fonduri: ,CRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN ORASUL IERNUT, CASA DE CULTURA, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 94, localitatea

Iernut, jud. Mures” .

In cadrul proiectului de fata, se va dota sala de festivitati cu scaune dispuse in asa fel incat sa permita
participarea persoanelor cu dizabilitati la evenimentele culturale ce se vor desfasura in cadrul acestei cladiri.

5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL- ARHITECTURAL S§1 ECONOMIC

A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU:

1) Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

Executarea de goluri in peretii portanti de la etaj

“SCENARIWUL1 .~ =~ =7 _SCENARIUL 2

Se prevad goluri noi In peretii portanti de la demisol, cu dimensiuni de | Se propune aceeasi solufie tehnica
0.90x2,10 m. Deoarece suprafata golului nu este mal mare de 1.00 mp, | cu cea din Scenarinl 1.
usa va fi prevazuta cu 2 buiandrugi prefabricati la partea superioara.

2) Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupa caz:

Refacere finisaje interioare si repararea elementelor de constructie care prezinti potential
pericol de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii:

.~SCENARIUL1 = = ..~ i 1l "~ SCENARIUL 2 |

Lucririle propuse asupra elementelor nestructurale sunt de tip curent §i { Se propune aceeasi solutie tehnicd
constau in reparatit locale si refacerea corespunzitoare a finisajelor in | cu cea din Scenariul 1.

zonele de interventie la interiorul cladirii. Acestea constau in refacere
tencuieli, vopsitorii, zugraveli, etc.

Denumirea lucrarii: REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIQARA CASA DE CULTURA IERNUT,
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Constructia pe interior confine elemente arhitecturale sau componente
artistice ce vor fi reparate in cadrul proiectului, iar pe exterior nu se

intervine.

3) Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa

caz:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Amplasamentul studiat este amplasat in 1ntravnlanu1
localititii IERNUT, conform C.U. zona avind funcgiuni
complexe, cuprinzand mai multe subzone functionale,
premoninat dotari si institutii de interes politic, zone
cu locuinte colective si individuale, zone verzi
amenajate, unitati de prestari servicii dispersate, din
zona centrala. Lucririle propuse prin prezenta
investitie nu au impact asupra elementelor naturale i
antropice existente.

Amplasamentul studiat este amplasat in 1ntrav1lanul
localitatii IERNUT- Casa de cultura. Lucrdrile propuse
prin prezenta investitie nu au impact asupra
elementelor naturale si antropice existente.

4) Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fird modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei:

5) Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suphmentare

Executarea de compartimentiri .usoare”

SCENARIUL1

‘SCENARIUL 2

Peretele de compartimentare propus la etajul cladirii
va fi din BCA.

in situatia In care este propus perete de zidarie cu
grosime >10cm acesta se poate executa fard masuri
speciale de consolidare numai daci acesta are ca si
corespondent la etajele inferioare perefi portanti
(care au si continuitate la partea inferioard fundatii).

Se propune aceeasi sclufie tehnicd cu cea din
Scenariul 1.

.SCENARIUL 1

. SCENARIUL 2

Nu se propun lucrari de mtroducere a unor elemente
structurale/nestructurale suplimentare, mai putin
cele enumerate in aliniatele de la capitolele de mai
sus.

Nu $€ propun lucrarl de introducere a unor elemente
structurale/nestructurale suplimentare

6) Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei

existente:

SCENARIUL 1

- -SCENARIUL 2

Nu se propun lucrari de introducere a unor
dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
seismic al constructiei existente.

Nu se propun lucrari de introducere a unor
dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
seismic al constructiei existente.

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, SI A ALTOR CATEGORIl DE LUCRARI INCLUSE IN SOLUTIA
TEHNICA DE INTERVENTIE PROPUSA:

Lucrarile incluse In solutiile tehnice aferente fiecirui scenariu propus si detalierea acestora, sunt prezentate in
continuare.

7) LUCRARI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE ARHITECTURA/ DOTARI/ AMENA[AR]

" SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

1. Lucriri cle reabilitare si modernizare a
cladirii la fiecare nivel;

a) Tencuieli interioare: refacerea finisajelor
actuale cu finisaje moderne pe baza de zugraveli
lavabile de calitate la interior pentru pereti, tavane,
grinzi;
b) Pardoseli  interioare:

parchet, gresie

1. Lucrarl de reabilitare §i modernizare a
clidirii 1a fiecare nivel;

a) Tencuieli intericare: refacerea finisajelor
actuale cu finisaje moderne pe baza de zugraveli
lavabile de calitate la interior pentru pereti, tavane,
grinzi;
b) Pardeseli  interioare;

parchet,  gresie
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antiderapanta, covor PVC de trafic greu, mocheta; antiderapanta, covor PVC de trafic greu , mocheta;
c) Tamplarie intericara: aferenta golurilor | ) Tamplarie interioara: aferenta golurilor

8) LUCRARI DE CRESTERE A PERFORMANTEI ENERGETICE AFERENTE INSTALATIILOR TERMICE,

existente, fara a se modifica dimensiunile actuale ale
golurilor si nu se vor afecta in nici un fef buiandrugii
existenti. Acestea se vor realiza din materiale specifice
fiecdirei functiuni ale incéperilor;

d) Placaje interioare: montare faianta la
grupuri  sociale, reconditionarea  sistemnului
fonoabsorbant finisat cu lambriuri aparente in sala de
spectacole; reconditionarea sistemului de placare din
sala de sedinte de la parter;

2. Asigurarea bazel materiale a clidirii
reabilitate/ modernizate, cu condifiile sanitare
necesare pentru functionare, dotarea cu echipamente,
material didactic pentru desfigurarea activitdfilor
specifice functiunii- casi de culturs.

Sala de spectacol:

- scaunele - aprox 350 buc + loc ptr persoane cu
dizabilitati;

- corpuri de iluminat sala mare;

- mocheta in zonele de circulatie din interiorul salii;

- reconfigurare scena+ scara de acces spre scena din
sala de spectacole pentru o mai buna interactiune
actori- spectatori;

Scena: cortina catifea, reflectoare, perdele decor-
pantaloni scena - pe toata latimea scenei, becruri
iluminat scena, ecran ptr proiectie filme;

Cabine actori + gs: femei/ barbati- dotate cu mobilier
specific: masa machaij, fotolii, oglida, etc..

Camera xerox- dotata cu hirou si dulap deschis cu
etajere;

Sala de sedinte : scaune conferinta- aprox. 100, din
care 40 si cu masuta- ptr cursuri, iar restul normale
conferinta, 4 mese modulare , aprox .2 mx 0.7m
fiecare, ecran pitr videoproiector, videoproiector cu
suport;

Ludoteca: masute cu scaune plastic mocheta cu
desene, un spatiu de joaca pt copii pana la 3 ani, rafuri
joase de inaltime 1, 20 cm max si latime Im- 4 buc,
Iampi iluminat colorate.

Biblioteca: de jur imprejur, in limita spatiului rafturi
pana la tavar, cu scara pe sine in sala mare de lectura,
5 birouri scaune ergonomice, cu calculatoare si lampi
de birou in spatiile de proiectie: aparat proiectie filme,
iar pe pereti, rafturi pana sus ptr carti, un birou cu
scaun ergonomic

In cele 2 spatii de birouri :
masa, scaun, dulap, etajere;

mobilier specific birou:

In spatiu birou director- mobilier sala conferinta-
masa ovala pentru 15 pers, cu scaune aferente, cu
ecran de proeictie si videoproiector

existente, fara a se modifica dimensiunile actuale ale
golurilor si nu se vor afecta in nici un fel buiandrugii
existenti. Acestea se vor realiza din materiale specifice
fiecdirei functiuni ale tnciperilor;

d) Placaje interioare: montare faianta la
grupuri sociale;
2. Asigurarea bazei materiale a clddirii

reabilitate/ modernizate, cu conditiile sanitare
necesare pentru functionare, dotarea cu echipamente,
material didactic pentru desfigurarea activitatilor
specifice functiunii- casd de cultura.

Sala de spectacol:

- scaunele - aprox 350 buc + loc ptr perscane cu
dizahilitati;

- corpuri de iluminat sala mare;

- mocheta in zonele de circulatie din interforul salii;

- reconfigurare scena+ scara de acces spre scena din
sala de spectacole pentru o mai buna interactiune
actori- spectatori;

Scena: cortina catifea, reflectoare, perdele decor-
pantaloni scena - pe toata latimea scenei, becruri
iluminat scena, ecran ptr proiectie filme;

Cabine actori + gs: femei/ barbati- dotate cu mobilier
specific: masa machaij, fotolii, oglida, etc..

Camera xerox- dotata cu birou si dulap deschis cu
etajere;

Sala de sedinte . scaune conferinta- aprox. 100, din
care 40 si cu masuta- ptr cursuri, iar restul normale
conferinta, 4 mese meodulare , aprox .2 mx 0.7m
fiecare, ecran ptr videoproiector, videoproiector cu
suport;

Ludoteca: masute cu scaune plastic mocheta cu
desene, un spatiu de joaca pt copil pana la 3 ani, rafuri
joase de inaltime 1, 20 ¢m max si latime 1m- 4 buc,
lampi iluminat colorate.

Biblioteca: de jur imprejur, in limita spatiului rafturi
pana la tavan, cu scara pe sine In sala mare de lectura,
5 birouri scaune ergonomice, cu calculatoare silampi
de birowu in spatiile de proiectie: aparat proiectie filme,
iar pe pereti, rafturl pana sus ptr carti, un birou cu
scaun ergonomic

In cele 2 spatii de birouri : mobilier specific birou:
masa, scaun, dulap, etajere;

In spatiu birou director- mobilier sala conferinta-
masa ovala pentru 15 pers, cu scaune aferente, cu
ecran de proeictie sivideoproiector

SANITARE.

a) Instalarea unei centrale termice in condensatie proprii:

Asigurarea temperaturii de confort interior in cadrul cladirii analizate se realizeaza in starea initiala

prin intermediul corpurilor statice de tipul radiatoarelor electrice sial sobelor de teracota.
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Se propune instalarea unei centralei termice noud, performanti din punct de vedere energetic si cu
emisii scdzute de €Oz cy functionare pe gaze naturale combustibile,

[ ScENARWL: L o SCENARIUL 2
Solutia tehnici propusa consti fn instalarea unej Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din
centralei termice nous, cu cazane in condensatie cu | Scenariul 1,
puterea maximi de 80 kW, cu functionare pe gaze
naturale combustibile, performant din punct de
vedere energetic si cu emisij scizute de CO..
Instalatia de incalzire se va dota cu sistem de
automatizare care sa permita reducerea consumului
pe timp de noapte si in timpul neutilizarii spatiilor
din cladire
Instalarea centralei termice implicd, in principal, urmatoarele activitafi principale:
*  procurarea echipamnetelor din centrala termici propusi $1 a materialelor necesare (conducte,
fitinguri, izolatii pentru conducte, robinetj de separare, robineti de golire, ete);
*  montarea echipamentelor si a materialelar necesare;
* racordarea centralel termice propuse la sistemul de distributie a energiej termic, la sistemu] de
alimentare cu combustibil si la sisternul de alimentare cu energie electrics;
* umplerea instalafiei de tncilzire cu agent termic (api);
* realizarea probelor de prresiune si de functionare a Instalatiei rezultate fn urma racorddrii centralei
termice propuse;
*  refacerea finisajelor fn zonele de interventie;
*  curdtarea zonei de lucru §! transportul materialelor rezultate tn urma lucririlor efectuate,

Materialele si echipamentele utilizate pentru aceasti lucrare sunt:

® {azane, pompe, automatizare, centrala termicd, inclusiv racordurile pentru cogul de fum;
conducte din otel 5i cupru montate aparent;
izolatie termici pentru conductele propuse fn scopul reducerii pierderilor de caldurs;
fitinguri, robineti de inchidere s robineti de golire;
racorduri electrice pe echipamente;
suporil de montare pentru materiale $i echipamente (conducte, etc).

b) Dotarea cladirii cu instalatie de ventilare

Avind in vedere situatia actuala a corpurilor de ventilare existente, precum si pentry realizarea
unui sistem centraiizat de ventilare mecanica, se propune dotarea cu corpuri de ventilare, adaptate
la necesitatile si volumul de aer al cladirii.

’; _ __ SCENARIUL1 -~ -~~~ [ SCENARIUL2 . . ]
Solugia tehnici propusd constd in montarea unor | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din
corpuri ce vor asigura ventilarea mecanicy in sala de | Scenariul 1,

festivititi si grupurile sanitare de Ia demisol,

Punerea in opera a lucrari Ppe zona de parter implica urmatoarele activiti{i principale:

* procurarea ventilatoarelor propuse si a materialelor necesars (conducte de legatury, fitinguri,
izolagii pentru conducte, etc);

mentarea ventilatcarelor propuse;

racordarea ventilatoarelor propuse la sistemul de distribufie;

realizarea probelor de functionare a instalatief rezultate in urma inlocuirii ventilatoarelor;
curdfarea zonei de lucru $i transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

¢) Dotarea cladirii cu instalatie de ricire- chiller

SCENARIUL 1 ' ) - . SCENARIUL 2

Se propune aceeagi solufie tehnici cu cea din
Scenariul 1.

Solutia tehnics propusi consti in montarea une;
instalatii de distribujie a agentului pentru ricirea
spatiilor cu deschidere mare,
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Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activitati:

®  procurarea materialelor necesare {conducte, fitinguri, izolafii pentru conducte, robinei, etc);
¢  montarea sistemului propus de conducte pentru distributia agentuluj rece;
¢ curdfarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate fn urma lucrdrilor efectuate..

Dotarea cladirii cu instalatiei de distributie a agentulni termic pentru apé caldi de consum

_SCENARIUL 1 3 S ~ SCENARIUL 2

Solufia tehnicy propusd constd fn montarea unei Se propune aceeasi solufie tehnici cu cea din
Instalapii de distributie a agentului termic pentru | Scenariul 1.
apd caldd de consum.

Aceast3 Jucrare cuprinde, in principal, urméitoarele activitigi:

¢ procurare si montare baterii cu fotocelula care asigura un consum redus de apa, pentru lavoare,
spalatoare si pisoare;

procurarea materialelor necesare (conducte, fitingury, izolatii pentru conducte, robineti, etc};
Imontarea sistemului propus de conducte pentru distributia apei calde de consum;

refacerea finfsajelor in zonele de interveniie;

curdjarea zonei de lucru 51 transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Sistemul de distributie a apei calde de consum cuprinde, in principal, urmitoarele materiale:

*  conducte din cupru prin care este distribuitd apa caldd de consum Inspre obiectele sanitare:

*  izolaffe termici, propusi in scopul reducerii pierderilor de cildurs din refeaua de distributie;

* fitinguri, robinefi de inchidere sirobineti de golire pentru realizarea sistemului de distributie a apei
calde de consum;

*  suporfl de montare pentru conducte,

¢) Inlocuirea instalagiei de instalatie de pompi de caldura aer-apa.

SCENARIULL ~—~  ~ o SCENARIUL 2

Solutia tehrici propusi const3 in dotarea cladirii cu | Se propune aceeasi solufie tehmici cu cea din

instalafie de distributie a agentului termic- de ricire | Scenariul 1,
pentru incdperile mai mici.

9) LUCRARILE DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT iN CLADIRI:

a) Reabilitarea instalatiei de iluminat:

Datoritd stirii degradate a conductorilor si circuitelor electrice aferente iluminatului interior, se
propune inlocuirea acestora, cu altele noi, crescand astfel siguranga in exploatare a clidirii gi
reducerea riscului de incendiu.

Deoarece starea tehnici a unor intrerupdtoare si comutatoarelor aferente circuitelor de iluminat
este necorespunzitoare, se propune inlocuirea acestora cu altele noi, sigure fn exploatare. Astfel, se
vor inlocui intreruptoarelor peniru comanda corpurilor de iluminat si sigurantele din tabloul electric
aferente circuitelor de iluminat, cu sigurante noi dotate cu protectic diferengiali,

. = _ SCENARIUL1 = ' . . "SCENARIUL 2 _
Solutia tehnica propusd pentru reabilitarea instalatiei de iluminat | Nu se propun lucriri de reabilitare/
consta in: modernizare a instalatiei  de

¢ inlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrici a fluminat din clidire.
corpurilor de iluminat;

* inlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de
iluminat;

. intrerupétoare]e pentru acionarea iluminatului se vor
instala langi tocul usilor, ia fnalfimea preferatd de beneficiar
(08+15mdela pardoseals),

* _Protectia circuitelor de iluminat [a scurteircuite se asigurd cu
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intreruptoare automate echipate cu protectie magneto-
termica.

fnlocuirea sigurantelor aferente circuitelor de iluminat.
Circuitele de iluminat se vor executa cu conductor de cupru
tip FY 1,5 mm2 , mentate ingropat n tuburi de protectie tip
IPEY.

Reabilitarea instalafiei de iluminat necesit urmitoarele activitat:

stabilirea circuitelor aferente iluminatului st deconectarea de la nivelul tabloului electric;

stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii:

tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestea au fost montate;

demontarea fntrerupitoarelor si sigurantelor existente aferente circuitelor de fluminat;

procurarea materialelor necesare pentru fnlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de
protectie, doze, Intrerupitaore, sigurante etc);

fmpingerea/tragerea coductorilor noj prin tuburile de proteciie astfel incit intreaga instalatie
electricd s3 fie inlocuitd cu conductori de sectiunea celor demontati;

realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legare si izolare corgspunzitoare;

verificarea continuitiii si functionarii instalatiei electrice pentru fluminat;

montarea intrerupitoarelor si sigurantelor noi;

refacerea finisajelor in zonele de interventie;

curdtarea zonei de lucru gt transportul materialelor rezultate in urma lucririlor efectuate,

Materialele necesare pentru aceastd licrare sunt:

conductori electrici tip FY din cupru;

doze de derivatie sau doza de ramificatie;

tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductoriler electrici;
intreruptoare;

sigurante;

bandi izolatoare,

Tnlocuirea conductorilor de iluminat Incepe din tabloul electric la care corpurile de {luminat sunt alimentate,
pind la fiecare corp de iluminat si Intrerupdtoarele de comanda.

Circuitele de iluminat se vor executa cu conductori din cupru tip FY trase in tuburile PVC existente, montate
Ingropat in tencuiali.

b) inlocuirea corpurilor de iluminat flucrescente si incandescente:

Avand in vedere consumul energetic ridicat al corpurilor de fluminat incandescente si fluorescente
care sunt utilizate pentru iluminatul spatiilor din clidire, se propune inlocuirea corpurilor de
iluminat existente,

SCENARIUL 1 - ) . - SCENARIUL 2

Grup sanitar: 200 Ix

Solufia tehnici pentru cresterea eficientei energetice a sistemului de | Nu  se propun lucrdri de
iluminat constd in inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente §i | reabilitare/ modernizare a
incandescente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficienfd energetici | instalaiei de iluminat din clidire.
ridicatd si durati mare de viatd, pistrind pozitia de montaj a celor
existente. Alimentarea cu energie electrici a acestora se va realiza din
circuitele de ilumninat existente.

ifluminatul general al spatiilor se va realiza cu corpuri de
iluminat montate pe tavan, echipate tuburi eu LED: iluminatul
din bai se va realiza cu corpuri de fluminat montate pe tavan,
echipate cu tuburi cu LED, acestea fiind de tip etans; [luminatul
exponatelor §i a vitrinelor se vor realiza cu instalatii de
iluminat locale de tip proiector led.

Conform NP-061-02, 17-2011 se previd urmitoarele nivele de
iluminare:

Hol: 200 1x

Sala de expozitie: 300 Ix
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In prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o solufie care asigurd o eficientd energeticd foarte
ridicata a sistemului de iluminat, iar avantajele acesteia sunt;

¢ Durata mare de viati - acestea pot fi folosite pind la 50.000 de ore ceea ce reprezinti o
duratd de doud ori mai mare faii de cele fluorescente si de peste 50 de ori mai mare fati de
cele incandescente.

e. Eficientd superioard ridicati - becurile tip LED pot produce un flux luminous de 100
lumeni/ watt, comparativ cu 14 lumeni/watt pentru becurile cu incandescentd si 20
lumeni/watt pentru becurile cu fluorescenti.

* Consum redus de energie - principalul avantaj al acestui tip de becuri este consumul
scazut de energie care este de 6-7 ori mai mic decétcel al unu bec incandescent;

+ Tipul de lumina - becurile LED produc lumind rece (peste 3500K), spre deosebire de
becurile incandescente care se Incing foarte tare ele avand o eficienyi foarte scizuti.

* Impactul asupra medului - becurile cu LED nu contin mercur sau alte material cu efect
nociv asupra medinlui,

fn acest context, solutia privind utilizarea corpurilor de iluminat cu LED asigurd un consum minim
de energie pentru iluminat, reprezentind o variantd optimi In ceea ce priveste o dezvoltare
durabila.

Avand la baza obiectivul de crestere a eficientei energetice in clidirile publice, solutia tehnici
propusi va conduce atit la imbunititirea eficientei energetice a clidirii prin reducerea consumului
de energie electrici pentru iluminat cét si la reducerea costurilor de mentenangi.

inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu corpuri de iluminat cu eficientd energetica
ridicat3 i duratd mare de viatd implicd, In principal, urmatoarele activitigi:

» curdtirea zonelor de lucru pentru a facilita inspectia sistemului de fuminat si manipularea

materialelor necesare fnlocuirti corpurilor de iluminat;

+ demontarea §i transportul corpurilor de fluminat si a materialelor rezultate tn urma lucrarilor de
demontarea a corpurilor de iluminat;
verificarea continuitatii si integritatii conductorilor electrici;
procurarea coprurilor de iluminat cu eficientd energeticd ridicartd si durati mare de viatd, tip LED;
montarea corpurilor de lluminat tip LED;
verificarea modului de prindere a corpului de iluminat si a functionarii acestuia;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;
curatarea zonei de lucru si transpostul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceast3 lucrare sunt:
s  corpurile de {luminat tip LED;
*  band3izolatoare.

10) INSTALATII DE CURENTI SLABI- LUCRARILE DE REABILITARE; MODERNIZARE A INSTALATIEI DE
SONORIZARE N CLADIRE- iN SALA DE FEST]V]TAT]

" SCENARIUL 1 L ] : " SCENARIULZ2
s §-a previdzut instalatie de sonorizare, sala | S& propune aceeasi solufie tehnicdi cu cea din
de festivitati. Scenariul 1.

¢  S-au previzut prize de date in fiecare
incipere in care sunt necesare.

11} REFACEREA FlNISA]ELOR INTERIDARE iN ZONELE DE lNTERVENTIE

L SCENARIUL 1- s . SCENARIUL 2
Solu;ua tehnicd presupune lucrari de reparatii locale Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din
§i refacerea corespunzatoare a finisajelor interioare | Scenariul 1.
in zonele de interventi pentru inlocuirea tamplariei
exterioare si interioare, lucrari la sistemul de
instalatii si la instalatia electrica si de iluminat.

Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
¢ reparatii In zona gpaletilor interiori;
*  reparatii In zona de interventie la instalatia electrici de iluminat;
e  reparatii in zona cablurilor electrice inlocuite.

Denumirea lucrérii: REABILITARE SI MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,
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12) REABILITAREA/ MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE, INLOCUIREA CIRCUITELOR ELECTRICE

DETERIORATE SAU SUBDIMENSIONATE:

SCENARIUL 1 ' - SCENARIUL 2

Sclutia tehnica propusa pentru reabilitarea instalatiei electrice | Se propune aceeasi solufie tehnicd cu
consta in: cea din Scenariul 1.

inlocuirea tablourilor electrice existene in cladire;
fnlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie
electricd a consumatorilor si inlocuirea prizelor aferente
circuitelor electrice.

Allmentarea receptorilor de energie electric ocazionali §i
permanenti se asigurd circuitele de prize, alimentate din
tabloul electric proiectat TE. Aceste circuite vor fi
executate cu conductori de cupru tip FY cu sectiunea de
2,5 mm2. Toate prizele monofazate vor fi duble cu
contacte de proteciie, legate la clemele de piméintare din
tabloul electric. Protectia circuitelor de prizd la
scurtcircuite $i suprasarcing, se asigurd cu intreruptoare
automate cu protectie magneto-termic §i diferentiald, din
tablouri.

Consumatorii de energie electrici vor fi alimentati dintr-
un tablou electric TE situat fn holul de la etaj. Din acest
tablou se alimenteazd instalatiile de iluminat si prize dela
etaj i tabloul aferent liftului pentru persoane cu
dezabilitdfi. Tabloul electric TE se vor racorda la instalagia
electricd existentd In clidire prin intermediul tabloului
electric general. Tabloul electric TE va fi montat ingropat,
fiind echipat cu intrerupitoare automate cu protectie
diferentiald, Dimensionarea circuitelor s-a ficut conform
Normativalui I 7-2011 fn ipoteza realizirii unei protecti
selective, Incadrindu-se in imita sarcinilor si caderilor de
tensiune admise,

Se va utiliza priza de pamint existentd a clidirii.

-

Inlocuirea tablourilor electrice existente cuprind, in principal, urmatoarele activitati:

deconectarea alimentarii cu energie electrica a tabloului de la nivelul sursei de energie electrica;
transportul materialelor necesare pentru inlecuirea tablourilor electrice (conductori, trusa de
interventie, etc);

demontarea tablourilor electrice existente;

montarea tablourilor electrice propuse;

verificarea continuitatii si functionarii instalatlei electrice, in urma lucrarilor efectuate;

refacerea finisajelor in zonele de interventie;

curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt;

tablouri electrice complet echipate;
tuburi de protectfe din PVC pentru montarea conductorilor electrici;
materiale pentru refacerea finisajelor.

Inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electricd a consumatorilor si inlocuirea prizelor aferente
circuitelor efectrice implica, in principal, urmatoarele activitati:

stabilirea dozelor de derivatie sia dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductoril;

tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestia au fost montati;

transportul materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de
protectie, doze, etc);

impingerea/tragerea conductorilor noi prin tuburile de protectle astfel incat intreaga instalatie
electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea cetor demontati;

realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legareaintre ef si izolarea corespunzatoare;
verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice;

refacerea finisajelor in zonele de interventie;

curatarea zonel de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.
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Pentru

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

conduciori electrici sau cabluri electrice, in functie de locul montarii si sectiunea conductoriior care
se vor inlocui;

doze de derivatie sau doza de ramificatie;

tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductoriler electrici:

banda izolatoare.

siguranta in exploatare vor fi verificate toate circuitele electrice, respectiv  sectiunea

conductorilor/cablurilor, modul de pozare precum si tipul conductorilor/cablurilor sa fie corespunzatoare
Intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu tipul si caracteristicile protectiilor electrice de la nivelul
tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii circuitelor electrice, iar daca este necesar vor fi
luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga instalatie electrica sa corespunda impunerilor normativului
17-2011.

13) LUCRARI DE INLOCUIRE A TAMPLARIEI INTERIOARE (USI DE ACCES §1 FERESTRE):

0 mare parte din tAmplaria interioard prezintii un grad mare de uzurs fizici si morald, cauzate de lipsa
de intretinere §i de o exploatare neadecvata, Datorita acestor situatii, se impune inlocuirii tAmpliriei

interioare.

SCENARIUL 1 - _ SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propusi constd fn inlocuirea
tdmpliriei Interioare existente cu tAmplirie noui.
Acestea se vor realiza din materiale specifice fiecirel
functiuni ale inciperilor.

Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din
Scenariul 1. .

Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urméatoarele activitig:
s demontarea usilor interioare propuse a se tnlocui;

maontarea timplariei propuse;

L
¢ refacerea tencuielilor in zonele de interventie;
[ ]

refacerea vopsitoriilor lavabile, aplicate pe glet de ipsas, In zonele de interventie.

Materialele necesare pentru aceastd lucrare, dupa caz, sunt:
* uglinterioare din lemn, prevézute cu geam securizat- antiefractie si antivandal la partea superioard

pentru silile de clasa;

*  ugi pline din lemn pentru alte spaii anexe si grupurile sanitare;

*  ugi 5i ferestre metalice performante si rezistente la foc la centrala termici;

s ugi etange la scdrérile de evacuare, rezistente la foc;

* ugile de la coridoare si holuri vor fi ugi previzute cu geam securizat- antiefractie gl antivandal la
partea superioard, dotate cu dispozitiv de autoinchidere, cu bare antipanica pentru garantarea unei

evacuari in condifii de siguranti.

14) LUCRARILE DE INLOCUIRE A OBIECTELOR SANITARE AFERENTE GRUPURILOR SANITARE DIN
CLADIRE:

. SCENARIUL1 °

. SCENARIUL 2

Solutia tehnicd presupune lucrari de fnlocuire a
obiectelor sanitare:

«  WC
¢ lavoare,
¢  pisoare

Se propune aceeasi solufie tehnici cu cea din
Scenariul 1.

C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA

" SCENARIULA :

- SCENARIUL 2

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea
afecta investitia.

Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de
schimbdri climatice care ar putea afecta constructia,

intrucdt amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
scenaril, informafiile sunt identice cu cele descrise in
Scenariul 1.

Denumirea lucrdrii. REABILITARE S| MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT,
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 9A, localitatea lernut, jud. Mures

Faza: DALI

Pag |43



Conceptyx S.R.L.

Sat Feleacu, Comuna Feleacu, nr. 492/B, parter, jud. Cluj
J12/1238/28.04.2015

34426109

lucrarile de reabilitare si modernizare propuse respecta
prevedrile normativelor fn vigoare, ludnd in considerare
atdt actiunile seismice (P100-3/2013), cit si incireirile din
actiunea zipezit (CR 1-1-3-2012) si a vantului (CR 1-1-4-
2012).

D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE iN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE
PROTEJATE

SCENARIUL1 . .. N 1. ' - '~ SCENARIULZ

Pe amplasament sau in zona imediat invecinatd nu existi lntrucat amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice. | scenarii, informatille sunt identice cu cele descrise in
Terenul nu este inclus in zon3 protejati sau de protectie. Scenariul 1.

E. CARACTERISTICILE TEHNICE $I PARAMETRI SPECIFICI INVESTITIE] REZULTATE iN URMA
REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

SCENARIUL 1 T . : . ' SCENARIUL 2 _ _
1. Lucrdri de reabilitare si modermzare a cIadlru la fiecare 1 Lucrari de reablhtare si modermzare a clad1r11 la fiecare
nivel; nivel;
a) Tencuiel] interioare: refacerea finisajelor actuale | a) Tencuieli interipare: refacerea finisajelor actuale cu
cu finisaje moderne pe baza de zugraveli lavabile de | finisaje moderne pe baza de zugraveli lavabile de calitate 1a
calitate la interior pentru pereti, tavane, grinzi; interior pentru pereti, tavane, grinzi;
b) Pardoseli interioare: parchet, gresie | b} Pardoseli in{erioare: parchet, gresie antiderapanta,
antiderapanta, covor PVC de trafic greu, mocheta; covor PVC de trafic greu, mocheta;
c) Tamplarie  interioara:  aferenta  golurilor | c) Tamplarie interioara: aferenta golurilor existente,

existente, fara a se modifica dimensiunile actuale ale | fara a se modifica dimensiunile actuale ale golurilor si nu se
golurilor si nu se vor afecta in nici un fel buiandrugii | vor afecta in nic un fel buiandrugii existenti. Acestea se vor
existentl. Acestea se vor realiza din materiale specifice | realiza din materiale specifice fiecirel functiuni ale

fiecdrei funciiuni ale inciperilor; inciperilor;

d) Placaje interioare: montare faianta la grupuri | d) Placaje interioare: montare fafanta la grupuri
sociale, reconditionarea sistemului fonoabsorbant finisat | sociale;

cu lambriuri aparente in sala de spectacole; | 2. Asigurarea bazei materiale a clidirii reabilitate/
reconditionarea sistemului de placare din sala de sedinte | modernizate, cu conditiile sanitare necesare pentru
delia parter; funcfionare, dotarea cu echipamente, material didactic
2. Asigurarea bazei materiale a cladirii reabilitate/ | pentru desfisurarea activitéitilor specifice functiunii- casi de

modernizate, cu conditiile sanitare necesare pentru | culturi.
funcfionare, dotarea cu echipamente, material didactic
pentru desfisurarea activititilor specifice functiunii- casa
de cultura.

5.2.NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR
SUPLIMENTARE

SCENARIULL .~ =~ R : ~_SCENARIUL 2

Deuarece prin realizarea lucrdrilor de interventie propuse Informa];nle legate de utilitdti sunt identice cu cele prezentate
nu se realizeazd extinderi ale cladiril st nici cresterea | in Scenariul 1.

numdrului de persoane pe care clidirea le deserveste - nu
sunt necesare alte tipuri de utilitii faj3 de cele existente.

n urma realizirii lucrdrilor de interventie propuse, nu se
vor depisi consumurile iniiale de utilititi. In plus, este de
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remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor selutiilor propuse
se obtine o reducere substatiald a consumului de
energie.

5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE

ETAPE PRINCIPALE
SCENARIUL1 .~ - 1 SCENARIUL 2 .
Investifia se estimeazid a se realiza in 12 luni, conform | Investitia se estimeazi a se realiza in 12 luni, conform
graficului de realizare a investiiei. graficului de realizare a investitiei.

Etapele principale sunt prezentate in Graficul de realizare a investitiei care este cuprins in ANEXA 2 la prezenta
documentatie,

5.4, COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:

A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIE], CU LUAREA iN CONSIDERARE A
COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE

L SCENARIUL1 " - s - SCENARIUL 2 - _
Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general: Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:
e  TOTALinclusiv T.V.A.: 4.882.867,04 lei; ¢ TOTALinclusivT.V.A: 4.419.986,05 lei;
e din care: Constructii-Montaj {C + M) inclusiv T.V.A.: ¢ din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv
2.156.185,99 lei. T.V.A.: 1.715.029,19 lei.

Devizele Generale sunt prezentate in ANEXA 1 la prezenta documentatie.
Graficul fizic §i valoric de realizare a investifiei este prezentat in ANEXA 3 la prezenta documentatie.

Calculul estimativ al investifiei s-a efectuat atit pe baza Hotirdrii nr. 363 din 14.04.2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, cat si prin realizarea listelor de
cantitati de lucrari (Formularul F3, F4) cu costuri unitare din baze de date publice.

Standardul de cost constituie document de referingd, cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitii
finangate din fonduri publice. Standardul de cost se referi la cheltuielile cuprinse in cap. 4 "Cheltuieli pentru
investitia de bazd" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii gi lucriri
de interventii, aprobatd prin Hotdrdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice.

B. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/AMORTIZARE A
INVESTITIEL

Investitie propusa prin proiect se realizeaza ca urmare a intentiei Orasului Iernut de a amenaja spatiul interior al
Casei de Cultura din Orasul lernut, pentru a putea gazdui evenimente de mare anvergura, care sa se desfasoare in
spatii cu finisaje si dotari corespunzatoare si sa atraga cat mai multi participanti datorita calitatii ridicate a
materialelor utilizate si a spatiilor obtinute sau revitalizate.

Investitia urmeaza a se recupera, dar intr-o perioada mai mare decat perioada de referinta aleasa pentru analiza.
Investitia genereaza beneficii indirecte, pe plan social la nivelul comunitatii locale si cu implicatii benefice pe
termen lung, in sustinerea sistemului de invatamant.

Pentru realizarea investitiei, este necesara sustinerea financiara prin accesarea unor fonduri externe

Comparand cele 2 scenarii propuse in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, se observa ca,
desi costurile de investitie ale scenariului maximal sunt mai ridicate , efectele benefice ale acestuia, il fac mai
eficace pe termen lung.
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5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI:

A. IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL:

SCENARIUL 1 ' L _ __ SCENARIUL 2 :

Impactul social al realizdrii investitiei este dat de: Intrucst se propune acelasi tip de investifife, diferenta

* cresterea gradului de satisfactie a utilizatorilor | constind doar din misurile constructive, impactul social i
cladirii; cultural sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.

* cresterea necesaruluj de fortd de munci pe plan
local si implicit cresterea bunistdrii in randul
locuitorilor localititii,

Datoritd specificului e, investifia are un impact mare
cultural.

®  locuitor 8705 si grup vulnerabil 4437 persoane

B. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEL iN FAZA
DE REALIZARE, iN FAZA DE OPERARE:

} _ SCENARIUL 1 : | .  SCENARIUL 2
LOCUI"l de muncd estimate a se creea Tn faza de executie a Intrucat se propune acelasi tip de investitie, iar costurile sunt
prezentei investitii este de: 7 persoane, apropiate, informatiile referitoare la locurile de munci create

sunt aceleasi cu cele descrise fn Scenariul 1.
Prin realizarea investifie nu se creazi locuri de muncd in
faza de operare.

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA
BIODIVERSITATII $1 A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ:

Reducerea consumului de energie pentru incilzirea clidirilor publice are ca efect reducerea costurilor de
intretinere cu incilzirea, diminuarea efectelor schimbirilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd §i cresterea independentei energetice prin reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la
prepararea agentului termic pentru incélzire.

Implementarea proiectulul contribuie la protejarea naturii prin scaderea consumului de combustibil
conventional (hidrocarburi) si implicit prin scaderea degajarii in atmosfera a gazelor cu efect de sera si alte
substante nocive. Folosirea combustibililor conventionali (hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperaturii
globale, distrugerea stratului de ozon, topirea calotei glaciare.

Lucrdrile propuse n Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse in Scenariul 2 din punct de vedere al impactului
asupra mediului. Atdt in perioada de executie a lucrdrilor propuse in Scenariul 1 si 2, cit si in perioada de
exploatare, prin realizarea investitiei nu se introduc efecte negative suplimentare fafi de situatia existenti
asupra solului, microclimatului, apelor de suprafatd, vegetatiei, faunei sau peisajului. Detalierca celor prezentate
anterior se realizeaza In continuare.

1) PROTECTIA APELOR:

¢ Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecinitatea lucririlor, utilajele vor fi
stocate la sfarsitul zilei de lucru Intr-o parcare betonatd special amenajats tntr-o zoni mai fnalts,
prevazuta cu o pantd astfel incdt apele pluviale §i eventualele scipari de carburanti s3 fie retinute intr-
un separator de produse ugoare. Impurificarea apelor poate apirea si in cazul unor scurgeri accidentale
de produse petroliere de la maginile si utilajele din timpul execuiei, aceste scurgeri fiind cantitiifi mici
nu pot infecta apa subterani. Tn timpul executiei lucririlor, daci se respectd tehnologia de lucry, nu se
emit substanfe care s afecteze calitatea apelor din pénza freatici si a celor de suprafati. Se poate
aprecia c& impactul acestei activitati asupra apelor de suprafati si subterani este nesemnificativa,

¢ Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influenti asupra apelor de suprafati
si a celor de adancime prin misurile ce se vor lua pentru preintdmpinarea exfiltratiilor, apele uzate
fiind colectate prin intermediul retelel de canalizare interioare a clidirii, Se va realiza executia
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corespunzatoare a refelelor de evacuare a apelor uzate in vederea evitirii pierderilor accidentale in
ape, pe sol si in subsol. Obiectivul va fi realizat luAndu-se strict in considerare respectarea indicatorilor
de calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificats prin HG nr.
352/2005, respective ale normativului NTPA- 002/2005.

2) PROTECTIA CALITATII AERULUIL

Poluangi in perioada de executie: Executia lucririlor de constituie, pe de o parte, o sursi de emisii de
praf, iar pe de alté parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse
petroliere distilate) fn motoarele utilajelor necesare efectudirii lucririlor propuse (autocamion,
autobasculantd, buldoexcavator, automacara, autobetonierd). Emisiile de praf, care apar In timpul
executiei lucrdrilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe ciile de acces din incinta
obiectivului. Poluarea factorului de mediu AER este de scurti durati si limitd in timp (perioada de
executie).

Poluanti in perioada de exploatare: Dup# darea in folosintd, poluantii pentru aer sunt reprezentanii de
gazele de ardere emanate de centrala termici. Se va asigura controlul si verificarea tehnici periodicd a
centralelor termice si instalafiilor anexe, optimizarea programului de desfisurare a procesului de
ardere, cu respectarea legislatiei specifice.

3} PROTECTIA SOLULUT $1 SUBSOLULUTI:

La realizarea lucrérilor se vor lua misuri prin care si nu se afecteze calitatea solului in cazul unor
scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile §i utilajele din timpul executiei, aceste
scurgeri fiind in cantitd{i mici, ele nu pot infecta solul.

Se vor realiza puncte special amenajate In vederea colectirii si depozitirii temporare a deseurilor si se
va implementa sistemul de colectare selectivd a degeurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va fi
realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract incheiat cu
beneficiarul investitiei,

Depozitarea degeurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.
fn urma celor prevézute mai sus putem considera cd impactul asupra solului si subsolului este minim.

4) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR:

Poluanti In perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in pericada executiei de la
utilajele de execufie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85+95 dBA, Tn unele cazuri
110 dBA. Caracterul zgomotului este de joas3 frecvent3 si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de
zgomot este prevazut in STAS de a nu depési 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA la cel
mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fapi de locuinge nu este foarte mare, insd nu
implica inconfortul locuitorilor decit pe perioade limitate de timp, lucririle generatoare de zgomot
fiind organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzitor pentru limita la maxim
efectul de disconfort.

Poluanti in pericada de exploatare: In timpu] desfisurdrii diferitelor activitd{l, se vor asigura masuri
pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea
disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei.

5) PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:

Lucrdrile propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau
exploatare, deci nu necesitd luare de m3suri de protectie Impotriva radiatiilor.

6) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR S! OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:

Pentru proteciia mediului i a sanatétii oamenilor, in cadrul documentatiei, se previd misurile ce se
impun a fi luate pentru lucririle de constructii. Toate mésurile luate sunt in concordanti cu prevederile
din OUG 195/2005.

De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua misuri pentru evitarea disipirii de pimant si materiale
de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea amplasamentului, pentru
interzicerea depozitdrii de pimént excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului
obiectivului, In locuri neautorizate, iar piméntul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea si
restaurarea terenului.

Pentru sigurantd, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.
Retelele electrice provizorii §i definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic si
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intrefinute inc3 din faza de constructie. fmprejurul obiectivului sunt previzute suprafete destinate
spatiilor verzi, care se vor mentine obligatoriu si vor fi intretinute corespunzdtor.

Tot pentru protectia agezirilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot
ambiental fn prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative
asupra sanatatii populatiet,

7) IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI S FAUNEI TERESTRE

L]

Situarea amplasamentului nu implic si nu determing ~ direct sau indirect - nici un impact asupra florei
si faunei existente fn acestd zond, intrucat imobilul este situat in mediu urban.

Activitdtile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de
plante §i nu altereazd populatiile de pisari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate
sau nu. Investitia nu modifici dinamica resurselor speciilor de pegti si nu afecteazd spatiile pentru
addposturi, de odihni, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale pasdrilor. Vegetatia nu va fi
afectatd.

fntrucat impactul general asupra biodiversititii prin lucririle previzute este redus, nu au reiesit ca
necesare masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

5.6. ANALIZA FINANCIARA S ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVENTIE:

Analiza financiard si economici aferentd realizirii lucririlor de interventie este elaborati intr-un document
compct, separat, prezentat in ANEXA 4 la aceastd documentatie tehnico-economica.

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE

TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

'i _ COMPARATIA SCENARIILOR,/OPTIUNILOR PROPUS(E)

PUNCT DEVEDERE | . SCENARIUL1 | SCENARIULZ T AVANTAJ

FINANCIAR Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,08. Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,06, | Scenariul 1
RISCURI In urma evaluarii riscurilor din Analiza de | Riscurile §i concluziile privind | Scenariul 1=

Risc (informati cuprinse in ANALIZA | evaluarea acestora sunt identice cu | Scenarjul 2.
FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA | cele din Scenariul 1.
REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE), se poate concluziona ci:
¢ Riscurile care pot aparea in
. derularea proiectului au in
general un impact mare la
producere, dar o probabilitate
redusa de aparitie si declansare;
«  Riscurile majore care pot afecta
proiectul sunt riscurile
financiare.
Probabilitatea de aparitie a riscurilor
tehnice este puternic diminuata prin
contractarea lucrarilor de executie cu
firme specializate,
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6.2. SELECTAREA $1JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM{(E), RECOMANDAT(E)

Scenariul tehnico-economic recomandat de citre elaborator este Scenarial 1.
Invederea justificirii scenariului recomandat, s-au luat in considerare urmatoarele:

¢ Din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 asiguri o eficient’ superioars.

* Din punct de vedere economic, Scenariul 1 asigurd o reducere mai mare a cheltuielilor cu energia
datorita eficientei energetice superioare.

¢ Dinpunct de vedere financiar, Scenariul 1 prezinti beneficii mai mari.

* Din punct de vedere al sustenabilititii, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra mediului
datoritd obtinerii unei reduceri anuala mai mari a emisiilor de gaze cu efect de seri (C0z).

* Din punct de vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezinti aceleasi riscuri.

Din analiza informatiilro de mai sus, rezult3 concluzia asupra alegerii Scenariului 1 ca varianti optim3 din punct
de vedere tehnico - economic.

Varianta recomandatd de citre elaborator este Scenariu 1 - varianta cu investitie medie.

Inalegerea variantei optime, au fost luate in considerare si avantajele pe care le implicd varianta medie (varianta
cuinvestitie medie) raportat [a varianta zero (varianta fird investitie).

Ca urmare a analizei cost-benefictu si cost-eficacitate intocmite, se observi ci sunt indeplinite conditiile pentru
acordarea finantirii nerambursabile din fonduri europene, demonstrind oportunitatea si necesitatea socio-
economicd a investitiei.

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTIINVESTITIEI

A. INDICATORI MAXIMALI IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

* VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
o inclusiv T.V.A. - total: 4.882.867,04 lei;
o exclusiv T.V.A, - total: 4.106.431,90 lei;
¢ CONSTRUCTI-MONTA] (C + M):
o inclusiv T.V.A.: 2,156,185,99 lei;
o exclusiv T.V.A.: 1.811.921,00 lei;

B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE
FIZICE/CAPACITAT] FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII - §I, DUPA CAZ, CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU STANDARDELE,
NORMATIVELE S1 REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE

* Durata perioadei de garantie a lucrdrilor de interventie (ani de la data receptiei la terminarea
lucrarilor): 5 ani.

C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,
STABILITI iN FUNCTIE DE SPECIFICUL $I TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

e Durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficien{i economic3: 21.9 ani.

D. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA N LUNI

¢ Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 12 luni.
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6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUN CTIUGNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI,
CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotéréri ale autorititii locale, standarde referitoare la activitatea
din demeniul constructiilor vor fi incluse in proiectul tehnic si in detaliile de executie.

Toate performantele, care sunt necesare realizarii sau funcfionirii corespunzatoare a intregului obiect, se vor
include in proiectul tehnic si in detaliile de executie si trebuiesc executate, chiar daci in etapele prezentate in
actuala documentatie, nu sunt prezentate separat, expres.

A) REZISTENTA MECANICA $I STABILITATE

Se vor respecta cu strictefe misurile de consolidare propuse in cadrul expertizei tehnice. Proiectul tehnic si
detaliile de executie vor fi, in mod obligatoriu, puse la dispozitia expertului tehnic pentru verificarea
conformitétii solutiilor alese cu misurile indicate in expertiza tehnici.

B) SECURITATE LA INCENDIU

Proiectul va urméri respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de sigurant3 la foc a constructiilor” - P.118-
99, ,Normativ privind protectia clidirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementirile tehnice de specialitate
referitoare la prevenirea gi stingerea incendiilor,

Clidirea, dupd modernizare, va avea gradul Il de rezisten3 ta foc .
Cladirea are acces carosabil, practicabil pentru autospecialele de interventie.

Clidirea proiectatd se incadreazd in nivelurile de performanti previzute de reglementirile tehnice pentru
siguran{a la foc. Conformarea la foc este corespunzitoare in acceptiunea prevederilor art. 2.2.10. din Normativul
P 118-99.

Se asigurd respectarea corelatiilor dintre gradul de rezistents la foc, riscul de incendiu (destinatie), regimul de
indltime, numdr utilizatori si arie construit, prevazute de tabelul 3.2.4. s13.2.5. din Normativu] P 118-99.

C) IGIENA, SANATATE $1 MEDIU INCONJURATOR

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

¢ Pentru realizarea lucririlor propuse, au fost previzute finisaje ce nu contin substante toxice sau care s3
emitd gaze nocive.
Printr-o ventilare corespunzétoare se elimina formarea condensului i a mucegaiului.
Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfectii, fird asperititi.
Elementele de instalatii vor fi rezistente la agenti externi, solveni, detergent;, substante dezinfectante
lichide sau vaperii acestora.

Igiena ambientald vizuali:

« In spatiile proiectate, asigurarea cantitdtii si calitdtii luminii naturale si artificiale, se realizeazi in
conformitate cu normele de igieni si sdnitate previzute in STAS 6646.

* Acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu iluminat artificial. Nivelul de iluminare
medie pentru iluminatul general al spafiilor se stabileste in functie de destinatia spatiului respectiv si
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cerintele de temd. Se vor respecta prevederile STAS 6221 “lluminatul natural si artificial al inciperilor
civile gi industriale”.

Igiena auditiva;

¢ Pentru prevenirea depagirii nivelului de solicitare auditivd normal3, conform Legii 10/1995, cap.III F, s-
au luat masuri constructive corespunzatoare la nivelul anvelopei clidirii.

Refacerea si protectia mediului:

* Lucrdrile supraterane propuse nu afecteazi in nici un fel echilibrul ecologic, nu diuneaza sAn3tifii,
linistii sau starii de confort a camenilor prin modificarea factorilor naturali,

*  Asigurarea evitdrii polurii aerului exterior se realizeazi prin respectarea prevederilor STAS 10576
care stabilegte concentratiile maxime admise pentru potentialii poluanti emisi in atmosferi.

¢ Igiena evacudirii reziduurilor solide implici asigurarea unor sisteme corespunzatoare de colectare,
depozitare si evacuare, eliminand riscul de poluare a aerului, apei si a solului.

* Investifia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu, de aceea nu este
necesard refacerea/restaurarea amplasamentului,

*  Deseurile se vor colecta selectiv in incinti la etajul I, in o zona dotata cu recipiente specializate pentru
deseuri menajere, sticld, plastic, hartie.

¢  Pentru aceasta investitie nu sunt propuse lucrari care sa ai ba efect negativ asura mediului pe perioada
realizarii si astfel nu sunt propuse lucrari de refacere si protectie ale acestuia.

D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE.

Conditiile tehnice prevdzute pentru execugie sunt in conformitate cu “Normativ privind proiectarea clidirilor
civile din punct de vedere al cerintei de sigurant4 in exploatare” - indicativ NP 068-02 si prescriptiile in vigoare,
asigurdndu-se astfel garantia unei calititi corespunzitoare in exploatare.

Alte conditii de sigurantd propuse:

se va asigura ca pragul usii de acces va fi de max. 2,5 ciy;

ugile cu sticld la partea inferioard vor fi previzute cu geam securizat pana la minim 90 cm iniltime;
ferestrele au parapet mai mare de 0,40 m;

Suprafetele vitrate (usi, ferestre, pereti) vor fi rezolvate cu materiale rezistente la lovire (plinuri, sticli
securizata, balustrade de protectie} pand la h = 0,90 m de la pardoseal;

E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Indicele de izolare auditivd (nivelul de performanti stabilit conform reglementirilor tehnice in vigoare) va fi
realizat printr-o serie de masuri constructive, cum sunt:

* Izolareaacustica la zgomotul provenit din exterior, prin tAmpliria exterioara existenta etans, elemente
de constructie care asigurid un nivel de zgomot sub 38 dB in spatiile comune.
¢ Refacerea stratului fonoabsorbant in sala de festivitati pentru a asigura o acustica de calitate inalta.

F} ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

La dimensionarea grosimilor de termoizolatiilor s-au avut in vedere prevederile normativelor MC 001/2006 si
C107/2010 actualizat. Valorile rezultate in urma masurilor propuse pentru rezistentele termice corectate ale
elementele anvelopei fiind peste cele prevazute in Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea
Reglementdrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clidirilor”,
indicativ C 107-2005.

Acest capitor a fost studiat in proiectul de ,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN
ORASUL IERNUT, CASA DE CULTURA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 9A, LOCALITATEA IERNUT" finantat din alte
fonduri.
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G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Potential pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului, se regaseste in modul de utilizare al
resurselor naturale {apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor, etc) din persepectiva consumului de resurse
gia poludrii,

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale si echipamente cu agrement de mediu §i consum
redus de energie.

Implementarea masurile de interventie propuse va conduce la reducerea impactului asupra mediului si respectiv
reducerea amprentei de carbon a cladirii prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de ser.

Beneficiile directe ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 este eficientizarea consumului de
resurse gi de energie,

Caurmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 vor fi satisfacute urmatoarele obiective privind utilizarea
sustenabila a resurselor naturale la nivelu] cladirii:

protectia resurselor;

conservarea mediului natural;

sanatatea, confortu] si bundstarea utilizatorilor:
protectia mediului.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE S$I ECONOMICE

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare §i constau in fonduri
proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile gi alte surse legal constituite,

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS iN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE

Pentru proiectul - REABILITARE SI MODERNIZARE INTERIOARA CASA DE CULTURA IERNUT, Str. 1 Decembrie
1918, Nr. 94, localitatea lernut, jud. Mures- a fost emis Certficatul de Urbanism atasat.
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7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SIPUBLICITATE
IMOBILIARA

Nu este cazul.

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

Imobilul este inscris fn inventarul bunurilor care apargin domeniului public al oragului lernut, judeful Mures,
conform extras CF nr, 53992,

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII
CAPACITATII EXISTENTE

In conformitate cu Certificatul de urbanism au fost obtinute avizele si acordurile privind utilitatile urbane si
infrastructura previzute la capitolul 5.d1:

7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUL MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU,
iN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA ACORD DE MEDIU

S-a obtinut punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului- respectiv clasarea notificarii,
emisa de Agentia de Protectia Mediului Mures.

7.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE

A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA
RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE:

* Raportul de Audit energetic a fost intocmit pentru proiectul de ,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE
A CLADIRILOR PUBLICE DIN ORASUL IERNUT, CASA DE CULTURA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 94,
LOCALITATEA IERNUT” finantat din alte fonduri este anexat prezentei documentatii.
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B. STUDIU DE TRAFIC $1 STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ:

*  Nueste cazul.

C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, iN CAZUL INTERVENTIILOR N SITURI
ARHEOLOGICE:

* Nu este cazul.

D. STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE:

¢ Nu este cazul.

E. STUDIIDE SPECIALITATE NECESARE IN F UNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEL:

¢ Auditul energetic
*  Expertizi tehnici

Studiile de specialitate au fost intocmite pentru proiectul ,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR
PUBLICE DIN ORASUL IERNUT, CASA DE CULTURA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 9A, LOCALITATEA IERNUT”
finantat din alte fonduri sunt anexate prezentei documentatii,

Organizarea de santier pentru lucririle din prezenta documentatiei se vor realiza in zona obiectivalui in
conformitate cu legislatia in vigoare si va fi detaliati in cadrul urmatoarelor etape de proiectare.

Alimentarea cu api a santierul se va realiza prin dotarea cu sursa proprie de api.
Alimentarea la energie electrici se va realiza prin montarea unui tablou electric provizoriu.
Accesul in incinta organizirii de santier se realizeaza din ciile de acces existente.

Pentru lucrarile propuse in cadrul organizadri de santier nu sunt necesare demoliri, devieri de retele, alimentare
cu energie termici si telecomunicatii.

Data: Proiectant,
Aprilie 2022 CONCEPTYX S.R.L.
Sef de proiect

Ing. George Naghiu
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CAPITOL B. PIESE DESENATE

L
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