ROMANIA
Judetul Mureg
Consiliul Local al Oragului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.8, Jud. Mureg
Tel: {02€5) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail: iernut@cjmures.ro

HOTARAREA NR. 95/26.04.2022

privind aprobarea devizului general faza SF si a Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii: ,, Modernizare drum comunal DC 85 Iernut - Deag ™

Consiliul Local al orasului lernut, intrunit in sedini ordinari de lucru in data de
26.04.2022;

Tindnd cont de Referatul de aprobare nr. 10419/15.04.2022 al Primarului Oragului
lernut, cu privire la aprobarea devizului general faza SF si a Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii: Modernizare drum comunal DC 85 Iernut — Deag;

Avénd 1n vedere Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare din cadrul Oragului
[ernut, cu privire la cele amintite mai sus;

In baza avizului favorabil al Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului local al Orasului
Iernut, cu privire la proiectul de hotéirdre supus dezbaterii;

Tinand cont de Hotdrarea Consiliului Local Iernut nr, 170/ 20.12.2021 privind aprobarea
Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie ,.Modernizare drum
comunal DC 85 Iernut — Deag”.

Dat fiind receptia receptia Studiului de fezabilitate pentru investitia ,,Modernizare drum
comunal DC 85 Ternut — Deag”, proiect nr. 20 / 2021, conform contract 280 din 05.07.2021.

Avénd in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutui-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obicctivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si
completirile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si
completdrile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finan;ele publice, cu modificarile §i
completérile ulterioare.

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, modificirile gi
completérile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 129, alin, 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) gi art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile gi completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 . Se aprobi devizului general faza SF si a Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii: ,,Modernizare drum comunal DC 85 Iernut - Deag *°, conform Anexei
care face parte integrantd din prezenta hotérére,

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotérérii se incredinteaza primarul oarasului Jernut,
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut.

Un exemplar din prezenta hotarire se comunicé:

- Institutiei Prefectului - Judetul Mures;

- Primarului Oragului Iernut;
- Biroului Dezvoltare din cadrul Orasulud
- Spre afigare;
PRESEDINTE DE SEDINTA,  /.CONIRASEVMNEAZA PENTRU LEGALITATE
MOLDOVAN ROBERT ALEXAND RE, j, §i§ AR GENERAL AL ORASULLUL,

s M' DORDEZ:?URA
1 consilieri din totalul de 11 consiliefi ai Consilifilui Local fernut




Proien{.tant,

SC ELIROPAPROIECT SRL

Sediu’ loc*litatea Corunca, strada Principala, nr.579
Tel: 0726275333

Beneficlar: ORAS IERNUT

DEVIZ GENERAL' - VARIANTA A (MEDIE)

al oblectivului de investitii
,MODERNIZARE DC 85 [ERNUT DEAG, ORAS IERNUT, JUDETUL MURES”

Valoare (fara
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) VA Valoare cu TVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 :
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenilui '
1.1.|Obtinerea terenului - -
1,2.]JAmenajarea terenului - -
1.3.|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului |a starea) - -
L. 1 {fprotectia utilitatilor 180,000.00 214,200.00
[LEe) HE 070000
APITOLUL 2 i ’ .
Cheéltuiell pentru aslgura
CAP . B
Cheltileli psntru proiectare si aslstenta tohnica R
3.1.|Studii 26,000.00 4,940.00 30,940.00
3.1.1. Siudii de teren 26,000.00 4,940.00 30,940.00
3.1.2. Rapori privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice -
2.2 Docume_milatii - s_upo_n_‘t si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 24,100.00 4,579.00 28,679.00
acorduri sl autorizatii
3.3.|Expertizare tehnica 2,500.00 475.00 2,975.00
3.4.|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilo - - -
3.5.|Proiectare 182,000.00 34,580.00 216,580.00
3.5.1. Tema de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
3.5:3. Sluduj dle fez_abllltateldocumentatle de avizare a lucrarilor 7.000.00 1,330.00 8,330.00
de interventii si deviz general
3.§.4, Documengatnle 1eh_n|ce_. necesare in vederea obtinerii 10,000.00 1.900.00 11,900.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5... Verificarea tghnlca de calitate a proiectului tehnic si a 30,000.00 5.700.00 35.700.00
detaliilor de executie
3.5.5. Proiect tehnic si detalii de executie 135,000.00 25,650.00 160,650.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 15,500.00 2,945.00 18,445.00
3.7.|Consultanta 240,974.25 45785.11 286,759.36
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de inveslitii 240,974.25 45 785.11 286,759.38
3.7.2. Auditul financiar - - -
3.8.|Asistenta tehnica 270,000.00 51,300.00 321,300.00
3.8.1. Asisienta tehnica din partea proiectantului 135,000.00 25,650.00 160,650.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 80,000.00 15,200.00 95,200.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului |a fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 55,000.00 10,450.00 65,450.00
Ingpectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 135,000.00 25,650.00 160,650.00
TOTAL CAPITO §1,074.25 ‘




CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.4_|Constructii si instalatii

24,097,425.17

4,678,510.78

28,675,935.95

4.2.|Montg] utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3.[Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care necesita mont

44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
“** Imontaj si echipamente de transport

. |Cotar

Active necorporale

TOTAI

APITOLUL 5
Alte cheltuili

5.1.|Organizare de santier

120,487.13

22,892.55

143,379.68

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

120,487.13

22,892.55

143,379.68

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 |Comisioane, cole, taxe, cosiul creditului

270,357.04

270,357.04

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

5.2.2. Cota aferenta 1SC pentru controlut calitatii lucrarilor de
constructii

122,889.56

122,889.56

5.2.3. Cota aferenta 1SC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

2457791

24,577.91

5.2 4. Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC

122,889.56

122,889.56

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizaiia de
construire/desfintare

5.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute

4,915,568246

933,960.67

5,849,543.13

5.4.

Cheliuieii pentru informare si publicitate

TOT: PRI

|CAPITOLU

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.|Pregatirea personalului de exploatare

6.2,

Probe tehnologice si teste
L o

TOT

TOTAL GENERA

30,344,926.04

5,714,168.11

36,059,094.15

din care C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+51.1)

24,577,912.30

4,669,803.34

29,247,715.63

Beneficlar/Investitor,
ORAS IERNUT

intocmit,
Proiectant

tng. Sanda Nicuiae



Prolectant,

SC EUROPA PROIECT SRL

Sediu: localitatea Corunca, strada Principala, nr.579
Tel: 0726275333

Beneficiar: ORAS IERNUT

DEVIZ GENERAL' - VARIANTA B (MAXIM)
al oblectivului de investitil

,MODERNIZARE DC 85 IERNUT DEAG, ORAS IERNUT, JUDETUL MURES™

) Valoare (fara TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA)
ei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL1 S : .
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea tereniului .
1.1.|Obtinerea terenului - - -
1.2.|Amenajarea terenului - - -
1.3.|[Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la stareg| -
Cheltuiell pentru relocarea/protectia utilitatilor 180 000 00 34, 200 00 214,200.00
CAPITOLUL 2

Cheltui |l pentru asngurarea utilitatilor necesare obie vulul

CAPITOLUL."?. e

Cheltuieli pentru prolectare $1 asistenta tehmca S S
34, [5tudl__ 26,000.00 4,940.00 30,940.00
3.1.1. Studii de teren 26,000.00 4,940.00 30,940.00
3.1.2. Raporl privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice - - -
3.2 Docume_nt‘atii - s_upo_['t si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 24.100.00 4579.00 28,679.00
acorduri si autorizatii
3.3.|Expertizare tehnica 2,500.00 475.00 2,975.00
3.4.Ceriificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilo - - -
3.5.|Proiectare 182,000.00 34,580.00 216,580.00
3.5.1. Tema de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
3.5:3. Studuj d'e fez_ablhtateldocumentatle de avizare a lugrarilor 7,000.00 1,330.00 8,330.00
de interventii si deviz general
3.5_.4. Documen@atule tehlnuctle_ necesare in vederea obtinerii 10,000,00 1,800.00 11,900.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5_._ Verificarea tghnica de calitate a proiectului tehnic si a 30,000.00 5,700.00 35,700.00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de exscutie 135,000.00 25,650.00 160,650.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 15,500.00 2,945.00 18,445.00
3.7.[Consultanta 244.835.18 46,5618.68 201,353.86
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 244,835.18 46,518.68 291,353.86
3.7.2. Auditul financiar - - -
3.8.|Asistenta tehnica 270,000.00 51,300.00 321,300.00
3.8.1. Asistenia tehnica din partea proiectantului 135,000.00 25,650.00 160,650.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 80,000.00 15,200.00 95,200.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazete incluse n
programul de control al lucrarilor de exacutie, avizat tle catre 55,000.00 10,450.00 65,450.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 135,000.00 25,650.00 160,650.00
TOTALGAPITOL 3 o | 76493518 14533768 |~ 910,272.86]




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza .
4.1.|Constructii si instalatii 24 ,483,517.93 4,651,868.41 29,135,386.34
4.2.|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - -
4.3.[Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita mont, - - -

44 Utflaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita ) ; .

™" [montaj si echipamente de transport

4.5. | Dotari - - -

4.6. |Active necorporale - -

TOT, JEE 448351 51,8684 29,135,386.34:
CAPITOLULS :
Alte cheltuiell . :
5.1.|Organizare de santier 122,417.59 23,259.34 145,676.93
:.a1r;t1iérl.ucran de constructil si instalatii aferente organizarii de 122,417.59 23,259.34 145.676.93
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santieruiui - - -
5.2_|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 274,625.29 - 274,625.29
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii . .
finantatoare
5.2.2. Co_t_a aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 124,829.68 ) 124,829.68
consiructii
5.2.3. Cota aferenta iSC pentru controlul statului in amenajarea 24,965.94 } 24.965.94

taritoriului, urbarism si pentru autorizarea lucrarilor de constructil

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 124,829.68 - 124,829.68

5.2.5, Taxe pentru acorduri, avize cenforme si autorizatia de

construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute 4,993,187.10 948,705.55 5,941,892.65

.|Cheltuielt pentru informare si icitate - - -
R 4 5T 5,390,229.08 4 362,194:88-

Cheltuiell pentru probe tehnologice si teste . .
8.1.|Pregatirea personalului de exploatare - - -
Probe t hnologice si teste - - -

5.803,370,98 | _36,622,054.08

30,818,683.10
ldin care C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+42+ 5.1.1) . 24,965,935.52 4,743,527.75 . 29,709,463.27
Beneficiar/Investitor, intocmit,
ORAS IERNUT Proiectant

Ing. $anda Niculae
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A. PIESE SCRISE

1. Coperta
2. Borderou
3. Foaie de semnaturi

4. Memoriu Justificativ

5. Deviz general si devize pe obiecte

6. Grafic de executie

B. PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zona Pl-01 Sc. 1 : 100.000
2. Plan de amplasare inzona PA-01 Se. 1 : 10.000
3. Plan de situatie PS (1 +49) Sc. 1 : 500
4. Profile longitudinale PL (1 +27) Sc. 1 : 1.000; 100
5. Profile fransversale tip PTT (1 +14) Sc. 1: 50
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1 INFORMATH GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitie
MODERNIZARE DRUM ORAS L DC 85 IERNUT-DEAG, ORAS IERNUT, JUDETUL MURES”
— PROIECT NR. 20/2021

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I.

1.2 Ordonator principal de credite / Investitor
ORAS IERNUT, JUDETUL MURES

1.3 Ordonator de credite {secundarftertiar)
- nu este cazul -

1.4 Beneficiarul investitiei
ORAS IERNUT , JUDETUL MURES

1.5 Elaboratorul documentatiei
S.C. EUROPA PROIECT S.R.L.
Cod CAEN 7112 — Activitaii de proiectare si inginerie
Loc. Corunca, strada Principald, nr. 579, Judetul Mures
Tel : 0726 275333
E-mail: ing.sanda@yahoo.ro

Copyright © EUROPA PROIECT SRL. Prezonta documentayle este proprietated spirttuald §i inteleciuald o einborarorului, Copierea, publicarea, insugirea sau utilizarea ei sub orice formd, 6
integral sax pariial, fird acordul scris al eloboratorndui este strict interzisd conform Legil nn.8 din 14 martie 1996 publicat® mM.0. ar. 60 din 26 martle 1896,
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2 SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

21 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Odatad cu integrarea in Uniunea Europeand, Romania urmeazd, in ceea ce priveste
gricultura si dezvoltarea rurald, principiile Politicii Agricole Comune (PAC), care reprezintd un
set de reguli si masuri care vizeaza in principal cresterea productivitatii, garantarea unui nivel
de viatd echitabil populatiei din agriculturd, stabilizarea pietelor, garantarea securitatii
aproviziondrilor, asigurarea consumatorului cu provizii la preturi raionale.

Zonele urbane din Romania prezinta o deosebita importanta din punct de vedere
economic, social si din punct de vedere al dimensiunii, deversitatii, resurselor naturale si umane
pe care le detin.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a zonei urbane este indispensabil legata de
imbunatatirea infrastructurii urbane. Infrastructura neadecvata constituie unul dintre principalele
elemente care mentin decalajul accentuat dintre zonele urbane si zonele urbane din Romania
si care, cu atat mai mult, reprezinta o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-
ecohomice a zonelor urbane.

Modemizarea infrastructurii rutiere locale constituie unul din elementele de baza pentru
comunitatea urbana. Aceasta este necesara pentru a asigura accesibilitatea si, in general,
conditii optime de trai. Infrastructura asigura, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei
economii urbane competitive.

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Drumul DC 85, in lungime totala de 7,350 km, face parte din reteaua de drumuri locale
din oras lernut.

Pentru realizarea proiectului au fost intocmite ridicari topografice si au cuprins intreaga
zona aferenta drumului, pe o suprafata suficienta pentru proiectarea lucrarilor. Acestea au
permis evidentierea amplasamentului si a suprafetelor pe care se vor realiza lucrarile propuse.

Studiile topografice efectuate s-au realizat in sistemul national de coordonate STEREO
70 si cote cu plan de referinta Marea Neagra si sunt avizate ANCPI Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara. Studiile sunt atasate prezentei documentatii. Lungimea drumului propus
pentru modernizare este de 7350 m.

Datorita grosimii reduse al structurii rutiere, si datoritd naturii rocii din patul drumului-
sensibil la umezire - in perioade umede cu ploi abundente, structura rutierd se inmoaie, gi devine
greu circulabil pentru masini mai grele.

Starea tehnicd a drumlui nu corespunde prescriptilor actuale si ingreuneaza
desfasurarea In siguranta a traficului rutier.

Pe sectoarele studiate drumul se desfasoara la nivel teren, in profil mixt i in debleu.

Drumul prezinta ondulari, gropi, denivelari, crapaturi, valuiri, care se accentueaza in timp
datorita intemperilor, toate acestea nu permit desfasurarea in conditii de siguranta a traficului
rutier.
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In zonele unde santurile lipsesc se recomanda saparea lor sau profilarea marginii
drumului cu scopul evacudrii apelor meteorice respectiv unde existad dar sunt colmatate se vor
curdta corespunzator.

2.3 Ohbiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Obiectiv general: Accelerarea cresterii economice a teritoriului Orasului IERNUT

Obiective specifice:

- Imbunatatirea gradului de atractivitate si accesibilitate a teritoriului orasului si

Maodernizarea drumului va contribui:

- la fluidizarea traficului;
- traversarea localitdtii in condifii de siguranta;

- implementarea unor masuri de Tmbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de
dezvoltare durabila.
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[3 DESCRIEREA CONSTRUCTIEIEXISTENTE o B

3.1 Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului
Amplasamentul lucrarilor se afla pe teritoriul Orasului [ERNUT , judetul MURES .

Organizarea administrativ-teritoriald a orasului lernut este una complexa, autoritétile
locale avand in subordine alte 7 sate: Cipau, Deag, Lechinta, Oarba de Mures, Salcud, Sfantu
Gheorghe si Porumbac.

b) relatiile cu zone invecinate, accese existente gi/sau céi de acces posibile;

Un punct forte in ceea ce priveste conectivitatea orasului este dat de apropierea de
Autostrada A3, facilitand in viitor dezvoltarea sectorului economic si turistic prin eficientizarea
transportului.

¢) datele seismice $i climatice;
din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2006, valoarea de varf a

acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.15g, pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR = 100ani, iar valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este
Te=0.7 s.;

din punct de vedere al macrozonarii seismice, perimetrul se Tncadreazd in gradul 6,
corespunzator gradului VI pe scara MSK si cu o perioada de revenire de minimum 50 ani,
conform STAS — 11100/1 — 93;

32 DATE GEOLOGICE S! GEOMORFOLOGICE

Din punct de vedere geologic, Formatiunea geologica de baza, cat i cea de suprafata din zona
este alcatuita din depozitele pannoniene.Aceste depozite sunt formate din argile marnoase intre
care se intercaleaza mai multe strate de nisipuri. Se remarca uneori calcare dolomitice, nivele

de gresii dure, iar local se intalnesc nivele de tufuri cu dezvoltare redusa.

Depozitele pannoniene cuprind un orizont marnos n baza, si un altu! nisipos cu intercalatii de

argile marnoase, Tn partea superioara.

Pleistocenul inferior si mediu este reprezentat prin depozite de terasd si luncé cu altitudini

relative Tn jurul a 100 m in lungul vaii Muresului.

Depozitele Pleistocenului superior sunt formate din pietriguri i nisipuri, Tntre care spre nord de

Tg. Mures au fost remarcate si intercalatii loessoide.
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Holocenului Ti apartin toate depozitele care alcituiesc terasele joase, alcatuite din nisipuri
si pietriguri cu intercalatii argiloase, cu altitudini cuprinse intre 5 gi 10 m si aluviunile fluviatile

de sedimentatie relativ recenta.

Din punct de vedere geomorfologic localitatea se situeaza la zona de contact a doud mari
subunitati ale Podigului Transilvaniei: Podisul Tarnavelor, care se dezvolta ta sud de raul Mures

si Campia Transilvaniei, situata la nord de acesta.

Podisul Tarnavelor se caracterizeaza prin interfluvii netede, orientate est-vest, prin prezenta
domurilor gazeifere, a vailor largi, cu terase dezvoltate, adica un tinut deluros, usor ondulat,

relief cu cueste si versanti asimetrici, deseori afectati de alunecari de teren.

Campia Transilvaniei este alcatuits dintr-o succesiune de culmi domoale despartiete prin
vai largi cu lunci joase, altitudinea sa generald fiind mai coborata in comparatie cu Podisul

Tarnavelor.

Interfluvile au aspectul unor spinéri domoale orientate in toate directiile, care se

incadreaza intr-un nivel de eroziune modelat in argile si nisipuri, cu altitudini de peste 450 m.

intre aceste doud mari subunitdti geomorfologice se dezvoltad zona largd de campie

aluvionara a raului Mures si terasele acestuia, formate cu precidere pe partea stanga a rauiui.

33 DATE CLIMATICE PRIVIND PRECIPITATIILE ATMOSFERICE

Zona localitatii apartine sectorului cu clima continental - moderata.

Tipul climatic dupa repartifia indicelui de umiditate Thornthwaite Im = 0...20, conf. STAS
1709/1-90, este Ii.
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Formatiunea geologicé de baza, cat si cea de suprafatéd din zona este alcatuitd din depozitele
pannoniene. Aceste depozite sunt formate din argile marnoase intre care se intercaleazd mai
multe strate de nisipuri. Se remarca uneori calcare dolomitice, nivele de gresii dure, iar local se

intalnesc nivele de tufuri cu dezvoltare redusa.

Depozitele pannoniene cuprind un orizont marnos in baza, si un altul nisipos cu intercalatii de

argile marnoase, n partea superioara.

Pleistocenul inferior si mediu este reprezentat prin depozite de terasad si luncad cu altitudini

relative in jurul a 100 m in lungul vaii Muresului.

Depozitele Pleistocenului superior sunt formate din pietriguri i nisipuri, intre care spre nord de

Tg. Mures au fost remarcate si intercalatii loessoide.

Holocenului Ti apartin toate depozitele care alcétuiesc terasele joase, alcatuite din nisipuri
si pietrisuri cu intercalatji argiloase, cu altitudini cuprinse infre 5 si 10 m $i aluviunile fluviatile

de sedimentatie relativ recenta.

Din punct de vedere geomorfologic, localitatea se situeaza la zona de contact a doud mari
subunitati ale Podisului Transilvaniei: Podisul Tamavelor, care se dezvolta la sud de raul Mures

si Campia Transilvaniei, situata la nord de acesta.
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Podisul Tarnavelor se caracterizeaza prin interfluvii netede, orientate est-vest, prin
prezenta domurilor gazeifere, a vailor largi, cu terase dezvoltate, adica un tinut deluros, usor

ondulat, relief cu cueste si versantj asimetrici, deseori afectali de alunecari de teren.

Campia Transilvaniei este alcatuita dintr-o succesiune de cuimi domoale despértiete prin
vii largi cu lunci joase, altitudinea sa generala fiind mai coboréta n comparatie cu Podigul

Tarnavelor.

Interfluvile au aspectul unor spindri domoale orientate Tn toate directiile, care se

incadreaza intr-un nivel de eroziune modelat in argile si nisipuri, cu altitudini de peste 450 m.

intre aceste dous mari subunitati geomorfologice se dezvolta zona largd de campie

aluvionara a raului Mures si terasele acestuia, formate cu precadere pe partea sténga a raului.
Zona localitatii apartine sectorului cu clima continental-moderata.

Circulatia aerului se caracterizeaza prin predominarea advectilor de aer temperat
oceanic din W si NW, la care se adauga influentele si modificarile introduse de configuraia

principalelor trepte de relief.

Principalele caracteristici meteorologice observate la statia zonala cea mai apropiata, din

Targu Mures, sunt urméatoarele:
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Temperatura aerului °C
Temperatura medie anuala 9,0°C
Temperatura medie a lunii celei mai reci -4,0-5,0°C
Temperatura medie a celei mai calde 16,0-19,0°C
Temperatura maxima absoluta 40,6°C
Temperatura minima absoluta -32.8°C
Precipitatii mm
Cantitati medii anuale 600 mm
Cantitati medii lunare cele mai mari 120-180 mm
Cantitati medii lunare cele mai mici 30-100 mm
Cantitatea maxima cazuta in 24 de ore 145,5 mm

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thornthwaite Im =, 0+20, conf. STAS 1709/1-
90, estelll.

Indicele de inghef Imed330 pentru sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic greu si foarte

greu este de 675.

2 4. ADANCIMEA DE INGHET in zona studiata, conf STAS 6054-85 este Tntre 80-90 cm.
Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar fenomenul de ninsoare
se Tnregistreaza ntre 20 — 30 zile pe an. Inghetul este prezent intr-un interval mediu de 120 -

130 zile pe an.
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DIN PUNCT DE VEDERE SEISMIC, Conform normativului P100/2013 privind zonarea teritoriului
Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului de proiectare pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurentd IMR=100 ani, amplasamentul studiat se incadreaza in zona cu ag=0,15g.

Din punct de vedere al pericadelor de colt, valoarea acestuia este Tc=0,7 sec.

= £ o B I =
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d) studii de teren:
i. Studiy geotehnic
Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de
drum studiat precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare si a naturii
acestuia. Studiul a fost elaborat pe baza observatiilor, hartilor de detaliu, a prospectiunilor de
teren si a analizelor de laborator.

Aceste studii se bazeaza pe observatii directe pe teren, pe sondaje care s-au facut in
partea carosabild si pe acostamente, alternativ pe ambele pari ale drumului.

Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se gasesc fn Studiul geotehnic
pentru ,MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 85 IERNUT-DEAG, ORAS IERNUT, JUDETUL
MURES".

Studiul geotehnic a fost realizat de SC GEO-TECH SRL Gheorgheni, str. Carierei nr. 6,
tel: 0266-365-256.

Conform STAS 2916-84, pamanturile intalnite in patul drumului sub umplutura acestuia
suntde:

- Tip P5 (argile nisipoase sau prafoase + pietrig rar bolovanis pi consistenta) este
foarte sensibila la inghet-dezghet.
Conditiile hidrologice, sunt defavorabile drumul actual fiind la nive! sau cu profil mixt, fara
santuri sau canale de scurgere pe intreg traseu! sau cu santuri colmatate partial.

in zonele unde saniurile lipsesc se recomanda saparea lor sau profilarea marginii
drumului cu scopul evacudrii apelor meteorice respectiv unde exista dar sunt colmatate se vor
curata corespunzator.

Apele freatice nu au fost interceptate Tn sondaje pana la adancimea cercetatd dar asta
nu exclude aparitia lor pe alocuri in stratele aluvionare grosiere necoezive in functie de regimul
precipitatiilor.
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Conform 1709/1-90 se poate conclude, cé pe intreg traseul drumului, terenul natural din
baza, stratul superior, este de tip P5, sensibil sau foarte sensibil la Tnghet .

Tncadrarea Tn categoriile geotehnic se face In conformitate cu NP074/2014: “Normativ
privind documentatile geotehnice pentru constructii”. Categoria geotehnica indicd riscul
geotehnic la realizarea unei constructji.

incadrarea preliminara a unei lucréri intr-una din categorille geotehnice trebuie sa se
faca in mod uzual inainte de cercetarea terenului de fundare.

Aceasta incadrare poate fi ulterior schimbata In fiecare fazé a procesului de proiectare si
de executie. Riscul geotehnic depinde de dou grupe de factori: pe de o parte factorii legati de
teren. dintre care cei mai importanti sunt conditile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte
factorii legati de structura si de vecinatatile acestuia.

Punctajul acordat in aceasta faza de proiectare este urmatorul:

Factorii de avut in vedere pentru stabilirea categoriei geotehnice Punctaj
Conditiile de teren Terenuri medii 3
Apa subterana Farad epuismente 1
Categoria de importanta Redusa 1
Vecinaiati Fara risc 1
Zona seismica P-100-1-2013 | Acceleratia seismicé a terenului a,=0,15 g 2
Riscul geotehnic Redus 9

Riscul geotehnic este redus, punctaj 9, categoria geotehnica este 1. Conform “Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii’ (indicativ NP 074 — 2014) lucrarea se
incadreaza Tn categoria geotehnicd 1, cu risc geotehnic redus.

Conditiile hidrologice ale complexului rutier conform STAS1709/2-90 sunt defavorabile.
Regimul hidrologic se incadreaza in categoria 2b (Normativ AND 550-99).

Conform STAS 1709/1-90 si 1709/2-90 intervalul studiat se incadreaza in conditii
hidrologice mediocre. Terenul studiat se incadreaza la tipul cimatic 11, stabilit pe baza indicelui
de umiditate Thomthwaite Im — 0 — 20, conform stas 1709/1-90.

Pamanturile sunt sensibile sau foarte sensibile la inghet, de tip P5 iar gradul de asigurare
la patrunderea inghetului K are valoarea de 0.55.

Pamanturile sunt sensibile sau foarte sensibile la inghet, in conditi hidrologice mediocre,
pentru o valoare a indicelui de inghet de calcul 570 =585° C x zile

ii.  Studiile Topografice
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Pentru elaborarea proiectului au fost efectuate masuratori topografice vizate de O.C.P.l.
MURES , documentatie care este anex& la prezenta documentatie, efectuata de catre Orasul
lernut.

Toate ridicarile topo efectuate s-au realizat in sistem de proiectie L,STEREQ 70" si avand
ca plan de referinta pentru cote , Marea Neagra 1975".

S-au efectuat ridicari in axul drumului din 20,0 m in 20,0 m (profil longitudinal) si in profile
transversale in punctele caracieristice.

S-au realizat urmatoarele planuri:

- Planuri de situatie — hari topografice la scara 1:1.000
- Planuri de amplasare in zona— harij topografice la scara 1: 5.000.

Transporturile si circulatia, asigurand o functie generalizatd, trebuie sa {ina seama de
evolutia comportamentului social si individual, structura demografica a populatiei (numarul
mediu de active influenieaza direct intensitatea circulatiei si a transporturilor), modificarile
intervenite Tn amplasarea zonelor de munca.

e} situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
Pe traseul drumului nu exista retele tehnico-edilitare existente.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv

de schimbdri climatice ce pot afecta investitia;

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeana si legislatia nationala.

De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare
si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pondere.
Beneficiarul obiectivului investitional, prezinta o capacitate de management si de implementare
a proiectului corespunzatoare cu cerintele actuaie.

De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare
si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pondere.
Beneficiarul obiectivului investitional, prezinta o capacitate de management si de implementare
a proiectului corespunzatoare cu cerintele actuale.

Riscurile de natura financiara si politice dar si cele referitoare la forta majora au fost
evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale. in interiorul Devizului General estimativ
pentru acestea s-a prevazut o valoare procentuala de 10% din costul direct de investitie. In acest
mod sunt asigurate conditile normale de desfasurare a urmatoarelor faze de proiectare si mai
ales de executie.

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:
o Proasta executie a lucrarii.
+ Lipsa unei supervizari bune a desfasuraril lucrarii.
» Aparitia calamitatilor.
Financiare:
+ Neaprobarea finantarii.
+ Intarzierea platilor.
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Legale:
« Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii.
« Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiel.
Institutionale:
» Lipsa colaborarii institutionale .
« Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale.
» Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si
externa.
« Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se
pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor.
e Externa — nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de
management al riscului.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta
conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul

3.2 Regimul juridic

a) natura proprietatii sau fitlul asupra construciiei existente, inclusiv servitufi, drept de
preemptiune;

Terenurile ocupate in momentul de fatd de traseul drumului ce fac obiectul acestel
documentatii se afld in propristatea publica a Orasului IERNUT . Atat pe timpul executiei cat si
dupa finalizarea acestuia nu se vor ocupa terenuri care sunt in circuitu! agricol, alte proprietati
de stat sau private.

b) Destinatia constructiei existente
Lucrarile se vor desfasura pe platforma existentd a drumului. Suprafata ocupata de
lucrérile proiectate apartine domeniului public al Orasului , cuprinsa in inventarul Orasului
IERNUT .

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestor si in zone construite
protejate, dupé caz;
Nu este cazul

d) informatii/obligatii/constréngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
Constrangerile sunt conform Certificatului de Urbanism.
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3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria i clasa de importanta;
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al
drumului, aprobatd cu modificarisi completari prin Legea nr. 82/1998, cu modificarile si
completarile ulterioare, drumui se incadreaza in clasa tehnica V, iar conf. Ordinului M.L.P.A.T.
nr. 31 din 30 octombrie 1995, Tn functie de punctajul calculat a rezultat c& aceasta lucrare se
incadreaza in categoria de importanta ,,.C".

DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT

" Denumire factor Factor determinant Criteriiasociate
determinant K(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii)

1 Importanta vitala 1 1 1 1 1
Importanta social-

2 | economica si |1 3 4 2 2
culturala

3 Imphca_rea 1 1 2 i 1
ecologica
Necesitatealuarii in
considerare

4 adurateide utilizare L 4 4 4 2
(existenta)
Necesitateaadapta

5 i la condltnk—:: 1 3 5 4 4
locale de teren si
mediu
Volumul de munca

6 |si de materiale |1 3 4 2 2
necesare

Total 15

FACTORIl DETERMINANTI S| CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA
CATEGORIE} DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR

NR. FACTORII
CRT. | DETERMINANTI

CRITERIILE ASOCIATE
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Importanta vitala

Oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale
constructiei

Caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul
unor disfunctii ale constructiei

Importanta socio -

Marimea comunitdiii care apeleazd la functile
constructiei si/sau valoarea bunurilor adapostite de
constructie

economicé Ponderea pe care functile constructiei o au n
comunitate
Natura si importanta functiilor respective
Masura In care realizarea si exploatarea constructiei
intervine n perturbarea mediului natural si a
mediului
Implicarea - = — ——
P L Gradul de influentd nefavorabild asupra mediului
ecologica

natural construit

Rolul activ in protejarea — refacerea mediului natural
construit

Necesitatea uarii In

Durata de utilizare preconizatd

Masura de utilizare in care performantele alcatuirilor

considerare a | constructive depind de cunoagterea evolutiei
duratei de utilizare | actiunilor (solicitarilor) pe durata de realizare
{existentd) i
Masura n care performantele functionale depind de
evolutia cerintelor pe durata de utilizare
Masura Tn care asigurarea solutilor constructive
depinde de conditile de teren gi de mediu
Necesitatea

adaptarii conditiilor

teren si de mediu

Masura in care conditiile locale de teren gi de mediu
evolueaza defavorabil in timp

Masura in care conditiile locale de teren gi de mediu
determind activitati/masuri deosebite in exploatarea
constructiei

Volumu! de munca
si de materiale

Ponderea volumului de muncd i de materiale
necesare

Volumul si complexitatea activitatilor necesare
pentru mentinerea performanielor construcfiei pe
durata de existenid a

Activitati deosebite In exploatarea constructiei
impuse de funciiunile acesteia
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NIVELUL APRECIAT AL INFLUENTEI CRITERIILE PUNCTAJULUI p(i)

Inexistent 0
Redus 1
Mediu 2
Apreciabil 4
Ridicat 6

CATEGORIA DE  IMPORTANTA = A goijpa DE VALORI A PUNCTAJULUI

CONSTRUCTIEI
Exceptionala (A) >30
Deosebitd (B) 18 - 29
Normala (C) 6-—-17
Redusa (D) <5
FACTORUL DETERMINANT| CRITERIILE ASOCIATE
Nr. Crt
K (p) P(n) PG) [PGiy [P
1 q 4 z 1
2 1 2 1 1 1
3 1 2 1 1 1
4 1 1| 1
5 1 LI 1
6 | 2 0 1

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul

¢) an/aniiperioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Conform inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al Orasului .
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d) suprafata construita;
Suprafata totala construita este de aproximativ, 80850 mp.

e) suprafata construitd desfasurata;
Suprafata construita 80850 mp.

f) valoarea de inventar a constructiei;
Conform inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al Orasului lernut .

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Indicatori U.M. | Cantitate

Lungime drum | m 7350

3.4 Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice.

in umma expertizei tehnice a rezultat ca starea tehnicd a drumului investigat este
necorespunzatoare, atat din punct de vedere al suprafetei de rulare cu degradari multiple (gropi,
fagase longitudinale si transversale, tasari etc.) cat si din punct de vedere al elementelor de
siguranta circulatiei, determinat de absenta marcajului orizontal, indicatoare rutiere etc.

Analizand starea tehnica a drumului analizat se pot defini deficientele principale astfel:

« circulatia automobilelor, a tractoarelor se face in conditii nesigure periclitand
integritatea fizica si chiar viata participantilor la trafic

« in situatia actuala, scurgerea apelor pluviale se realizeaza necorespunzator

+ prezintd numeroase gropi foarte adanci, deniveldri mari, valuriri datoritd carora
traficul se desfasoarad greoi, iar in anotimprile ploioase suferd degradari majore datorita
sistemului de evacuare a apelor meteorice care este inexistent si devine impracticabil;

+ Inexistenta podetelor de descarcare a apelor pluviale precum si inexistenta
rigolelor in zone cu pante mai mari de 3% a dus la evacuarea apelor prin fagase create pe
platforma drumului cu aparitia unor zone inundabile in care apa stationeaza pe carosabil,
ceea ce denotd faptul ca zonele inundate si cele cu degradari trebuiesc eliminate;

» nu sunt santuri si podete, apele pluviale se scurg pe platforma drumului; Din
observatiile facute la fata locului, starea actuala a acesui drum este precara din punct de
vedere al elementelor geometrice - profil transversai gi longitudinal, cat si al suprafetei de
rulare.

Starea actuald a drumului, nu oferad conditii optime de circulatie. Traficul este insotit de
zgomot, praf, noroi i uzurd accentuata a autovehiculelor.
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3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asiguririi cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Se impune ca acest drum sa fie modernizat, datoritd starii tehnice, cu o viabhilitate
necorespunzatoare cauzata de:

» numarul de podete insuficient, nu asigurd scurgerea apelor de suprafata sau din
cursurile de apa traversate;

» latimea actuald a platformei i partii carosabile este redusa, iar intersectarea sau
depéasirea mijloacelor auto se face cu dificultate;

> elementele geometrice ale drumului nu ndeplinesc conditiile impuse de normele
in vigoare,

> platforma drumului prezintd denivelari pronuntate, fapt ce faciliteaza stagnarea
apelor pe platforma acestuia, ce conduc la degradarea rapida a drumului;

> starea impracticabilda a drumului constituie o piedica in dezvoltarea infrastructurii
Orasului in ansamblu si a evolufiei social - economice a acesteia.

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul
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|4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE .

a) clasa de risc seismic;

Nu este cazul, zona fiind cu risc seismic redus.

Parametrii seismici ai zonei stabiliti conform “Codului de proiectare seismicd — Partea | —
Prevederi de proiectare pentru cladiri” - indicativ P100-1/2013 au urmétoarele valori (vezi fig. 1
si 2).

Din punct de vedere seismic, conform “Codului de proiectare seismica — Partea | -
Prevederi de proiectare pentru ciadiri” - indicativ P100-1/2013 privind zonarea teritoriului
Romaniei in termenii de valori de varf al acceleratiei terenului de proiectare pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurentd IMR=225 ani, perimetrul este incadrat in zona cu ag=0,20
g. si 20%, iar valoarea perioadei de colf T¢c=0,7.

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie;
Varianta A (medie): refacerea drumului folosind o structuré rutierad nerigida (mixtura
asfaltica)

Varianta B (maximd); refacerea drumului folosind o structura rutiera rigida (beton rutier)

Varianta C (zero): refacerea drumului folosind o structura rutierd nerigida (strat de
fundatie din agregate amestec optimal 0-63 mm si piatra sparta) dar aceasta este o solutie
provizorie.

In situatia fara proiect, drumul va continua sa fie intrefinut anual, dar calitatea Iui se va
detericra serios.

Scenariul situatiei cu proiect este destinat drumului care vor fi reficut, astiel incat
costurile de functionare ale vehiculelor vor fi mai mici. Costurile de functionare ale vehiculelor
survenite pentru operatorii de vehicule si economiile de timp, au fost analizate: ele sunt un
indicator pentru beneficiile rezultate din modernizarea drumului .

Au fost studiate mai multe tipuri de sisteme rutiere, pe baza analizelor datelor culese pe
teren, iar in functie de categoria drumului si a traficului estimat s-au stabilit solutiile de ranforsare
a sistemului rutier existent sau de Tnlocuire cu un sistem rutier nou. Solutiile adoptate privesc in
special capacitatea structurilor rutiere de a prelua solicitarile traficului estimat si de a asigura
siguranta in exploatare si protectia impotriva zgomotelor. Avénd in vedere criteriile tehnico-
economice, s-au stabilit urmétoarele tipuri de solutii:

Varianta A (medie):

Parte carosabifa:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16rul50/70(EB16rul50/70) - AND 605-2016

- 6 cm strat de legatura din beton asfalic deschis cu criblura
BAD22 4leg50/70(EB22.41eg50/70) - AND 6035-2016

- 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta

- 20 cm strat inferior de fundatie din agregate naturale (balast nisipos)

- 20 cm pamant stabilizat cu liant hidraulic rutier

Acostamente vor fi consolidate din beton si balast .
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Varianta B (maxima):

Parte carosabila:

- 20 cm strat de beton slab BeR 4,5; - AND 605-2016

- 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta

- 20 cm strat inferior de fundatie din agregate naturale (balast nisipos)
- 20 cm pamant stabilizat cu liant hidraulic rutier

Acostamente: 24 cm material beton si balast

Pentru mixturi se va respecta normativul MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD.
CONDITII TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, PREPARAREA $I PUNEREA iN OPERA
Indicativ AND 605/2016.

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii;

Tinand seama de starea tehnicé a drumului, in ceea ce priveste structura rutierd, conform
raportului de expertizd, ca solufii de modernizare, se vor adopta urmatoarele structuri rutiere:

Varianta A (medie):

Parte carosabila:

- 4 cm sirat de uzuri din beton asfaltic BA16rul50/70(EB16rul50/70) - AND 605-2016

- & om strat de legatura din beton asfallic deschis cu criblura
BAD22,41eg50/70(EB22.41eg50/70) - AND 605-2016

- 15 ¢m strat superior de fundatie din piatra sparta

- 20 cm strat inferior de fundatie din agregate naturale (balast nisipos)

- 20 cm pamant stabilizat cu liant hidraulic rutier

Acostamente vor fi consolidate din befon si balast .

Acostamente vor fi consolidate.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor $i conform exigentelor de calitate.
Recomandarea interventiilor necesare: Drumul se va amenaja cu un profil transversal,
cu doua benzi de circulatie:

- latime parte carosabiia - 2x2.75m

- acostamente - 2x075m

- panta transversala carosabil - 2.50% acoperis
- panta transversala acostamente - 4.00%

- latime pista de ciclisti - 2x1.00m
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5 IDENTIFICAREA SCENARILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM
DOUA) §I ANALIZA DETALIATA A ACESTUIA

51 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:

a) Descrierea principalelor lucrari de interventie:
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic
al drumului, aprobatd cu modificarisi completari prin Legea nr. 82/1998, cu modificarile si
completrile ulterioare, drumul se incadreaza in clasa tehnica V.

Viteza de baza (de proiectare) este de 25 km/h, conform clasei tehnice si regiune de deal,
respectiv 20-40 km/h Tn conditiile de mediu adiacente impuse Tn localitate, conform STAS 863-
85, si imposibilitatea proiectarii unei viteze mai mari datorit3 proprietatilor private, amenajarea
unor curbe este restrictionata datoritd exproprierilor.

S-a adoptat ca solutie fehnicd de modernizare a drumului, profilul transversal tip pentru
un drum cu doua benzi de circulatie, clasa tehnica V.

Traseu in plan

Se va pastra traseul existent al drumului, aicatuit din succesiuni de aliniamente si curbe
amenajate conform STAS 863-85, eliminandu-se portiunile amenajate necorespunzator, care
prezinta disconfort si nesigurantd pentru desfagurarea circulatiei.

Curbele s-au amenajat in functie de viteza de proiectare. Viteza minima de proiectare s-
a adoptat conform STAS 863-85 ca fiind 25-40 km/h.

Traseul in plan nu a suferit modificiri semnificative, mentinandu-se pe amplasamentul
existent cu mici dezaxari locale.

Profilul Longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a finut cont de profilul existent al terenului. Pentru
realizarea continuitatii traseului in profil longitudinal, circulatie comoda si vizibilitatea necesara,
se introduc n punctele de schimbare a declivitatilor curbe circulare dispuse simetric fata de
aceste puncte. Racordarea a doud declivitati poate fi convexd sau concava corespunzator
formei de frangere a liniei rosii. Linia rosie trebuie corelata cualura traseului Tn plan, urmarindu-
se [n general armonizarea ondulatiilor topografice, geotehnice, hidrologice, climatice ce
caracterizeazé regiunea respectiva precum si conditiilor economice.

Linia rogie proiectata respectd in general niveleta existentd, cu pastrarea pe cat posibil a
cotelor la proprietatile riverane. Aceasta tratare se impune pentru asigurarea scurgerii apelor de
pe platforma in zona drumujrilor, fara a afecta proprietatile riverane.

Profil transversal tip:

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic
al drumului, aprobatd cu modificrigi completari prin Legea nr. 82/1998, cu modificarile si
completarile ulterioare, profilul transversal tip proiectat al drumului are urméatoarele elemente
geometrice:
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- latime parte carosabila - 2x275m

- acostamente - 2x075m

- panta transversala carosabil - 2.50% acoperis
- panta transversala acostamente - 4.00%

- latime pista de ciclisti - 2x1.00m

Structura rutiera proiectata:
Tindnd seama de starea tehnica a drumului, in ceea ce priveste structura rutiera, conform
raportului de expertiza, ca solutii de modernizare, se vor adopta urmatoarele structuri rutiere:

Varianta A (medie):

Parte carosabila:

Parte carosabila:

- 4 cm strat de uzurad din beton asfaltic BA16rul50/70(EB16rul50/70) - AND 605-2016

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura
BAD?22,4leg50/70(EB22 41leg50/70) - AND 603-2016

- 15 cm strat superior de fundatie din piatré sparta

- 20 cm strat inferior de fundatie din agregate naturale (balast nisipos)

- 20 cm pamant stabilizat cu liant hidraulic rutier

Acostamente vor fi consolidate din beton si balast .

Acostamente vor fi consolidate.

In cazul acestui proiect de investitii au fost luate in considerare doua alternative (scenarii)
tehnico-economice prin care obiectivele propuse pot fi realizate:

a) Alternativa cu structura rutiera supla ( Imbracaminte asfaltica )
b) Aliernativa cu structura rutiera rigida ( Imbracaminte din beton de ciment )

Aceste doua variante au fost supuse unei comparatii pe baza unei analize multicriteriale,
considerandu-se 21 de criterii de evaluare, fiecare dintre acestea cu un punctaj cuprins intre 1
si 5, dupa cum reiese din tabelul urmator:

In urma punctajelor realizate, si anume:
- Varianta A {medie) — 59 puncte
- Varianta B (maxima) — 79 puncte
se califica structura rutiera elastica, realizata cu imbracaminte asfaltica.
Varianta recomandata de catre elaborator este Varianta A (medie}

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a structurii rutiere a comparat avantajele
si dezavantajele imbracamintilor elastice fata de cele din beton de ciment.
Acestea sunt prezentate in continuare:

AVANTAJELE IMBRACAMINTILOR DE BETON DE CIMENT
# Durata de exploatare dubla fata de imbracamintile asfaltice.
& Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru
satisfacerea traficului greu si foarte greu.
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% Se recomanda a se aplica la drumle pe care se circula cu viteze mai reduse (drum
nationale secundare, drum judetene, platforme industriaie etc.).

< Se recomanda a se folosi la drum noi, la drum in aliniament sau cu raze mari, ce nu

necesita supralargiri.

Nu se deformeaza |a temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

Prezinta rugozitate buna si nu sunt atacate de produsele petroliere scurse accidental pe

suprafata carosabila.

Necesita cheltuieli mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

Betonul nu este poluant, atat in executie cat si in exploatare.

Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

-
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e

o

%

o

L/
R4

e
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DEZAVANTAJELE IMBRACAMINTILOR DE BETON DE CIMENT

< Necesita utilaje specializate pentru executie, care trebuie mentinute in stare buna de
functionare.
Traficul trebuie adaptat ia executie - circulatie numai pe o banda.
Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de
cateva ore la asfalt.
Se folosesc numai pana la declivitati de 7%.
Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in
exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea
ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.
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AVANTAJELE IMBRACAMINTILOR ASFALTICE

% Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata.

< Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

% Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

% Prezinta un confort ia rulare mai mare decat imbracamintile rigide (prin lipsa rosturilor).

% Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita
rosturi intre calea curenta si calea in curba.

% Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se
circulatia si pentru declivitati cu valori de 7-9%.

DEZAVANTAJELE IMBRACAMINTILOR ASFALTICE

e

o

Durata de serviciu este mai mica decat a imbracamintii de beton de ciment.

La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.
Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg in mod
accidental pe carosabil.

Cheltuielile de infretinere sunt mai mari decat cele pentru intretinerea betonului de ciment.
Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

-
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Scurgerea apelor
in toate zonele in care drumul se afld in debleu sau la nivelul terenului fnconjurator se
vor executa saniuri sau rigole pentru asigurarea scurgerii apelor conform STAS 10796/2-79.

Podetele noi care se vor executa transversal pe drum si sunt amplasate la urmatoareie
pozitii kilometrice:

Podete noi

Poz. Km.
Km 0+010 | Podet tubulat @ 1000
km 0+500 Podet tubulat @ 1000
Km 1+180 | Podet tubulat @ 1000
Km 14560 | Podet tubulat ¢ 1000
Km 1+840 | Podet tubulat @ 1000
Km 2+100 | Podet tubulat @ 1000
Km 2+480 | Podet tubulat ¢ 1000
km 2+620 Padet tubulat @ 1000
km 2+860 | Podet tubulat @ 1000
km 3+240 | Podet tubulat @ 1000
Km 3+580 | Podet tubulat @ 1000
Km 34870 | Podet tubulat ¢ 1000
Km 3+970 | Podet tubulat @ 1000
Km 4+445 | Podet dalat L=2.00 m
Km 4+620 | Podet tubulat @ 1000
Km 4+915 | Podet tubulat @ 1000
Km 5+060 | Podet tubulat @ 1000
Km 5+355 | Podet tubulat @ 1000
Km 5+630 | Podet dalat L=2.00 m
Km 5+775 | Podet tubulat @ 1000
Km 5+840 | Podet dalat L=2.00 m
Km 5+055 | Podet ubulat @ 1000
Km 6+470 | Podet dalat L=2.00 m
Km 8+645 | Podet dalat L=1.00m
Km 6+840 | Podet dalat L=1.00 m
Km 6+905 | Podet dalat L=1.00 m
Km 7+060 | Podet dalat L=1.00 m
Km 7+285 | Podet dalat L=1.00 m

Intersectii cu drum laterale

Drumie laterale sunt in numar de 24 buc se vor amenaja pe o lungime de 15m, cu acelasi
sistem rutier ca si strézile din care pornesc. Pentru asigurarea fluentei traficului rutier si pietonal
se vor amenaja intersectiile din trama stradald, respectand categoria functionald a fiecarui
drumi)
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Semnalizare rutierd

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei

Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea sigurantei circulatjei pe timpuil
executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu ,Normele metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie In vederea executarii de lucrari in
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si
Ministerul Transporturilor in octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si controlul
circulatiei rutiere prin dirijarea temporaré a traficului.

Semnalizarea rufiera permanenta

Lucrarile de semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2011 si constau in
montarea de indicatoare rutiere. Stalpul de sustinere pentru indicatoarele rutiere, indiferent de
indliimea sa va fi prevazut a se executa dintr-o bucata. Fundatiile care se executd peniru
prinderea sistemelor de sustinere a semnalizarii verticale vor fi executate la nivelul parti
carosabile, din beton. Indicatoarele rutiere sunt alcatuite din panouri din otel sau aluminiu,
protejate impotriva coroziunii, pe fata cérora se aplica folie retro-reflectorizanta din clasa 2 (high
intensity grade).

Lucrarile de semnalizare grizontala se vor realiza conform SR 1848-7/2015 si constau in
efectuarea marcajelor longitudinale si transversale dupa cum urmeaza:

- marcaje longitudinale — axiale
- marcaje transversale
- marcaje tactile pentru nevazatori

b) Descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnica de
interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareal/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbuniététirea terenului
de fundare, precum si lucriri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

Principalele (ucrari auxiliare investitiei sunt cele de terasamente.

¢) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia;

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:
» Proasta executie a lucrarii.
« Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii.
« Aparitia calamitatilor.
Financiare:
+ Neaprobarea finantarii.
e Intarzierea platilor.
Legale:
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Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii.
Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei.

Institutionale:

L
L

d)

e)

Lipsa colaborarii institutionale .

Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale.

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si
externa.

Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se
pot minimiza printr-o proiectare si planificare rigurcasa a activitatilor.

Externa — nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de
management al riscului.

Informatil privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta
conditiondrilor specifice ih cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul.

Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucririlor de interventie.

Refacerea drumului va contribui la atingerea urmatoarelor obiective :

dezvoltarea locala si a potentialului turistic local prin modernizarea legaturilor directe de
fransport;

fluidizarea traficului;

reducerea costurilor de transport explicite si implicite;

reducerea poluarii mediului in zona prin reducerea noxelor si a zgomotului.

cresterea vitezei de transport si implicit reducerea timpului aferent transportului de marfuri
si de calatori si a consumului de carburant;

realizarea unui confort sporit pentru participantii la trafic;

conditile de rulare corespunzatoare si reducerea uzurii mijloacelor de transport si a
degradarii premature;

sporirea sigurantgi circulatiei i reducerea numarului de accidente de circulatie;

crearea de locuri de munca in firmele nou infiintate,

crearea de locuri de munca in faza de executje si in faza de operare;

cresterea valorii terenului in zona.

Indicatorii de performant verificabili:

valorarea traficului (vehicule etalon);

valoarea veniturilor bugetare ale primariilor din zona;
cuantumul costurilor de transport implicite gi explicite;

gradul de poluare a mediului;

numarul de ore economisite pe an de catre participaniii la trafic;
valoare timpului economisit pe an de cétre participantii ia trafic;
valoarea economiilor de combustibil pe an;
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« nivelul confortului perceput de participantii la trafic;

« valoarea economiilor privind reparatiile auto pe an;

e numarul de accidente de circulatie;

e numarul de locuri de munca create n firmele nou Infiintate;

e numarul de locuri de munca create in faza de executie si in faza de operare a proiectului;
» pretul terenului: lei/mp intravilan, lei/ha extravilan.

Prin refacerea drumului care necesitd o fmbunitatire a stérii tehnice §i o sporire
considerabila a capacitatii portante, precum si o corectare in plan si spatiu a elementelor
geometrice, se asigurd o legéturd corespunzatoare intre gospodarille aflate pe acest drum ,
imbunatatindu-se substantial starea tehnica, fapt ce conduce la parcurgerea acestui drum in
conditii de siguranta si confort, intr-un timp mai scurt si cu consumuri reduse de carburanti si
lubrifianti, si o uzurd mai redusa a autovehiculelor.

in urma executiei lucrarilor prevéazute Tn cadrul proiectului, drumul vor avea urmatorul
profil transversal tip:

- latime parte carosabila - 2x275m

- acostamente - 2x075m

- panta transversala carosabil - 2.50% acoperis
- panta transversala acostamente - 4.00%

- latime pista de ciclisti - 2x1.00m

52 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depéagirea consumurilor
initiale de utilitati i modul de asigurare a consumurilor suplimentare.

Racordarea la utilitdtile necesare pentru organizarea de santier, vor fi Tn sarcina
antreprenorului general.

5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale.

Conform graficului de realizare a investitiei propus, ce se regaseste fin Anexa 2, durata de
realizare a investitiei este de 48 luni calendaristice, din care 40 luni durata efectiva a lucrarilor
de executie.

5.4 Costurile estimative ale investitiei:

a) Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare;

DEVIZ GENERAL' - VARIANTA A (MEDIE)

al obiectivului de investitii

Valoare (fara TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor i TVA) TVA
Crt subcapitoleior de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1~

Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului

1.1. | Obtinerea terenului
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1.2. | Amenajarea terenuiui i ) )
13 Amenajari pentru protectia mediului si
| aducerea terenului la starea initiala - - -
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
o utilitatilor 180,000.00 34,200.00 2_14,2_00.00
TOTALCAPITOLT - 180,000.00 | ' 34,200.00.] . 214,200.00
CAPITOLUL 2 :
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 3 _ .
Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica
3.4. | Studi 26.000.00 | 494000 | 30,9400
3.1.1. Studil de teren 26,000.00 4,940.00 30,040.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra
mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice ) ) )
22 Documentatii - suport si cheltuieli pentru
L. | sbtinerea de avize, acorduri si autorizatii 24,100.00 4,679.00 28,679.00
3.3. | Expertizare tehnica 2,500.00 475.00 2.975.00
Certificarea performantei energetice si
3.4. X ) i
auditul energetic al cladirilor - - -
3.5. | Proiectare 182,000.00 |  34,580.00 |  216,580.00
3.5.1. Tema de proiectare ) ) )
3.5.2. Studiu de prefezabilitate ) ) )
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii si 7 000.00 1.330.00 8,330.00
deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare In
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/fautorizatiilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de 30.000.00 5.700.00 25 700.00
executie ' ' ’ ) U
3.5.6. Proiect tehnic si detalil de executie 135,000.,00 25,650.00 160,650.,00
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 15 500.00 2 645.00 18 445.00
3.7. | Consultanta 24007425 | 45785.41|  286,759.36
3.7.1. Managementul de proiect pentru
obiectivul de investitii 240,974.25 45,785.11 286,759.36
3.7.2. Auditul financiar ) ) i
3.8. | Asistenta tehnica 270.000.00 |  51,300.00 | 321,300.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea
proiectantului 135,000.00 25,650.00 160,650.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a
lucrarilor 80,000.00 15,200.00 95,200.00
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3.8.1.2. pentru participarea proiectantului
la fazele incluse T programul de control

al lucrarilor de executie, avizat de catre 55,000.00 10,450.00 65,450.00
Inspectoratul de Stat in Constructi

3.8.2. Dirigentie de santier 135,000,00 | 25,650.00 | 160,650.00

TOTALCAPITOL3 . 76107425 | 14660411 |  905,678.36

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. | Constructii si instalatii

24,097,425.17 4,578,510.78 28,675,935.95
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

£ | functionale - - -

4.3 Utifaje, echipamente tehnologice si
> | functionale care necesita montaj - - -
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4. | functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5. | Dotari

4.6. | Active necorporale

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

| 24,007 42517 ?4-,513.,51'0;7'8-'.-12_?3,-37'5',\9'3'5';95"'

5.1. | Organizare de santier 120,487.13 22.892.55, 143.379.68

5.1.1. Lucrari de constructil si instalatii
aferente organizarii de santier 120,487.13 22,892.55 143,379.68

5.1.2. Cheliuieli conexe organizarii
santierului - -

5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului

270,357.04 270,357.04

.
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bangii finantatoare -

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul

calitatii lucrarilor de constructii 122,889.56 122,889.56

5.2.3. Cota aferenta 1SC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor 24,577.91 - 24,577.91
de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Scciale a
Constructorilor - CSC 122,889.56 - 122,889.56
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute 4,915,582.46 933,960.67
5.4, | Cheltuieli pentru informare si publicitate

5,840,543.13

TOTALCAPIOLS
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru prohe tehnologice §i teste

. 5,306,426.62 | :'.fs_sé,'a'S.i.zéf_\ ' 6.263,27984 |
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6.1. | Pregatirea personalului de exploatare

6.2. | Probe tehnologice si teste

'TOTALCAPITOL6 ] B e
TOTAL GENERAL 30,344,926.04 | 5,714,168.11 | 36,059,094.15
dincareC+M (1.2 + 1.3 +14+2+41+42+
5.1.1) 24,577,912.30 | 4,669,803.34 | 20,247,715.63

b) Costurile estimative de operare pe durata normata de viati/amortizare a investiiei.
Costuri de operare, sunt reprezentate de costurile de intretinere ale drumului. ntretinerea
drumului va fi facutd conform normativelor in vigoare.

55 Sustenabilitatea realizarii investitiel:

a) impactul social si cultural;
Prin activitatea de executie si exploatare, drumul modemizat nu afecteaza prin emisii de
poiuanti, efecte sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umana sau obiectivele publice
din zona.

Executia lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care s& dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona
sau care sa creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor.

Reabilitarea drumului, nu numai ca nu va afecta constructile si asezarile umane din
vecinatate, ¢i va ajuta la reducerea poluarii cu praf si la eliminarea deteriorarii gradinilor si
locuintelor ca urmare a inexistentei unei dirijari a apelor Tn lungul drumului.

b} estimari privind forta de munca ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;
- Numar de locuri creat in faza de executie
Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de modernizare drum , prin aceste lucrari
nu se creeaza noi locuri de muncé in mod direct. Forta de munca necalificatd pe parcursul
executiei va fi angajaté in special din zona.

- Numar de locuri creat in faza de operare
Lucrarile de modernizare a drumului imbunatatesc sau creazd accese la obiectivele
turistice, economice, culturale si administrative din zon3, ducénd la dezvoltarea generala a zonei
prin crearea unei infrastructuri adecvate, deci inclusiv a noi locuri de munca.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si
a sifurilor protejate, dupa caz.
Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu:

a) Surse de poluanti si protectia mediului
Proiectul este in concordantd cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv
Directiva nr. 85/337/EC amendatd prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice sau private asupra mediului, precum s cu Directiva cadru privind
deseurile nr. 75/442/EC amendaté cu directiva nr. 91/156/EC, transpusa prin OUG nr.
78/2000 aprobata si modificaté prin Legea nr. 426/2002 si Legea nr. 27/2007.
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Plan de management si reducere a impactului negativ asupra mediului si asupra séndtatii

publice si stabilirea unui program de monitorizare

Elaborarea prezentului proiect urmareste stabilirea conditiilor minime privind protectia
mediului si prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei jucrarilor sau
datorate realizarii noil investitii propuse, astfel thcat sa se respecte O.U. nr. 195 din 22
decembrie 2005 privind protectia mediului, Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, Ordinul
Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor
tehnice privind protectia atmosferei gi a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor
de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011
privind regimul deseurilor precum si celelalte acte legislative in vigoare privind protectia
mediului.

in acest sens, prezentul plan trateaza pe scurt 0 serie de actiuni de monitorizare ce sunt
recomandate a se realiza pe parcursul implementarii proiectului si a exploatarii ulterioare in
vederea evitarii sau reducerii la un nivel acceptabil a unui impact negativ asupra mediului
natural si social, ca urmare a realizarii investifiei propuse.

in cele ce urmeaza, sunt tratate pe scurt masurile ce trebuiesc luate pentru proteciia
apelor, atmosferei, solului, protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul
deseurilor in timpul executiei si dupa realizarea investitiei.
b) Protectia calitatii apelor si a ecosistemelor acvatice:
Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteazi starea ecosistemelor acvatice sia

folosintelor de apa, neexistand emisii de poluanti semnificative gi nu se vor utiliza cantitati
insemnate de apa.

Cantitatea de apa utilizatd la lucrare va fi adusd de executant cu cisterna la locul
executiei.

Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati Tn cazul unor
accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

in vederea protejarii ecosistemului existent in zona de modernizare a drumului, au fost
proiectate santuri si rigole pentru a proteja drumle si terenurile adiacente. Toate aceste lucrari
au fost dimensionate conform legislatiei in vigoare, In conformitate cu prevederile
reglementarilor de mediu.

Se respecta Legea apelor nr. 107/1996, modificat gi completat cu L. nr. 310/2004 si L.
nr. 112/2006.

¢) Protectia aerului:
Tn timpu! executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care
sunt evacuati in atmosferé, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993
“Conditji tehnice privind protectia atmosferei’ si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatatii.

Pe toata perioada proiectare-execu;ie-Tntre;inere, este recomandat ca factorii locali s&
urmareasca:

« reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor, ceea ce va
avea un efect pozitiv;

« manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezintd o altd sursa
posibila de poluare a aerului in urma careia pot rezulta pulberi in suspensie;

« la amenajarea si la compactarea structurii rutiere existente, a stratului de fundatie
din agregate amestec optimal 0-63 mm si pietrei sparte, pot rezulta emisii de praf
care s3a afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare;

« utilizarea de utilaje si tehnologii care sa nu implice masuri speciale pentru protectia
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fonica a surselor generatoare de zgomot si vibrati;
e respectarea reglementarilor privind protectia atmosferei, inclusiv adoptarea, dupa
caz, de masuri tehnologice pentru refinerea si neutralizarea poluantilor atmosferici;
Se concluzioneaza ci nu existd surse de poluare majord a aerului in zonele de
depozitare a materialelor si in zonele de lucru.

Se respecta Legea nr. 104/2011, OM nr. 35/2007, OM nr. 10952007,

d) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si de vibratii provin de la traficul rutier. Prin asfaltarea drumului se
va micgora poluarea sonord a zonei.

Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucrarilor vor fi cele legate de circulatia
masinilor si de functionarea utilajelor de constructie.
Se respectds HG nr. 321/2005 (republicat), OM MMGA/MTCT/MS/MAI  nr.
678/1344/915/1397/2006, OM nr.  1830/2007, OM MMDD/MT/MSP/MIRA  nr.
152/558/1119/532/2008, aprobata cu modificari si completéri prin Legea nr. 84/2006.

e) Protectia impotriva radiatiilor:
La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in
potentiale sau active surse de radiatji.

f) Protectia solului si a subsolului:

Din activitatea de exploatare a drumului nu rezultd poluanti care sa afecteze solul gi
subsolul zonei. In cazuri de accident trebuie s& intervina administratorul drumului cu organele
specializate pentru indepértarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe
platforma drumului.

in timpul executiei, lucrarile se vor desfasura in intravilan. Eventualele depozitari
temporare de deseuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

In general, lucrérile de reabilitare, de modernizare, exploatare si intretinere, aferente
drumului, propuse prin prezentul proiect nu pot afecta calitatea solului deoarece, fiind vorba
de modernizarea unui drum existente nu se pot inregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau
modificari ale habitatelor.

g) Protectia ecosistemelor terestre s acvatice:

Neexistand emisii poluatoare agresive fn condifii normale de exploatare, nu se pot
anticipa emisii de poluantj care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei.

Pe timpul executiei vegetatia din afara amprizei drumului nu va fi afectata.

h) Gospodérirea deseurilor:
Deseuri diverse (solide — agregate amestec optimal 0-83 mm, pietrig, lemn, metal, etc.),
vascoase (grasimi, uleiuri, etc.), in cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri
special amenajate conform H.G. nr. 856/ 2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt
pietrisul, surplusul de pdmént rezultat in urma sapaturilor pe platforma drumului si la sanfuri.

Pietrisul, nisipul $i pamantul dislocat gi nerefolosibil Tn cadru! lucrérii, va fi incarcat i
transportat in locurile de depozitare indicate de autoritatea contractanid, cu respectarea
conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, prevazute in acordul gi/sau
autorizatia de mediu.
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Eventualele elementele de beton degradate se vor inventaria si se vor transporta in
depozite speciale existente in zona pentru materiale de constructii nerefolosibile sau se vor
refolosi Ja unele lucréari de terasamente.

in cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile gi utilajele folosite la executia
lucrérii, acestea se vor capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statii speciale de
reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra n circuitul de
evacuare al exploatarii de gospodarie ORAS la.

intrefinerea utilajelor i vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intrefinere a
drumului se efectueaza doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea
mediului.

Se respectd Lege nr. 21 1/2011, HG nr. 856/2002, OM nr. 757/2004, modificat de OM
nr. 1230/2005, HG nr. 1470/2004 modificat de HG nr. 358/2007, OM nr. 951/2007, oM
MMGA/MIE nr. 1364/1499/2008, OM nr. 1385/2006, HG nr. 128/2002 modificat si completat
de HG nr. 268/2005 si de HG nr. 427/2010, OM nr. 756/2004, OUG nr. 152/2005 modificata
si completatd de Legea nr. 84/2006, modificat de OUG nr. 40/2010 aprobat prin Legea nr.
205/2010.

i) Gospodarirea substantelor toxice si periculoase:
[n timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a
bitumului se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii I vigoare.

Solutia tehnica proiectata nu prevede utilizarea sau manipularea de substanie t{oxice
periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii ulterioare a drumului.

i) Lucraride reconstructie ecologicé:
Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.

k) Beneficii ce vor rezulta in urma realizarii investitiei propuse.
Prin asfaltarea drumului vor aparea urmatoarele influente favorabile:

- asupra mediului:
O reducerea poluarii;
O reducerea zgomotului;
- din punct de vedere economic:
O reducerea consumului de carburant;
O reducerea uzurii autovehiculelor;
O reducerea timpilor de parcurs,
O facilitarea dezvoltarii zonei, prin infrastructura de transport modernizata;
- din punct de vedere social:
QO depiasari mai rapide;
O cresterea accesibilitatii in zona.
Aceste elemente reprezintd efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de
trafic, ce apar In urma realizarii jucrarilor.
in general se poate afirma c3 realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos

pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

I} Prevederi pentru monitorizarea mediului:
Administratorul drumului fmpreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile
si iegirile din procesul de executare al lucrarii, astfe! incat s& poata fi evidentiate si identificate
pierderile.
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Administratorul drumului va stabili programe si responsabilitéti in caz de accidente si
avarii, de asemenea va asigura iniretinerea cu personal bine pregatit.

fn urma evaluarii potentialilor factori de risc pentru mediu mentionati mai sus, propunem
urmarirea respectarii, pe durata realizarii si exploatarii lucrarii, a urmatoarelor masuri:

Nr.

ort Zona de impact Mésuri preventive si de protectie propuse

e la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea
cu apa a straturilor de pamant

« autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de

1. Calitatea aerului piatrd I-i se va impune circulatia cu viteza redusa

« Dbeneficiarul va avertiza constructorul fn cazul in care
acesta din urma va utiliza vehicule, echipamente sau
masini ce emana fum, si va urméri indepartarea din
santier a acesiuia

« groapa de imprumut pentru terasamente, va fi finisata
dupa utilizare, si apoi se va completa suprafata cu solul

) . vegetal decopertat de pe amplasament

2. Eroziunea solului e lucrari de amenajare casiuri §i camere de cadere
(linistire)

» se vor face, pe cét posibil lucrari de Tnierbare a zonelor
afectate, pentru stoparea erodarii solulu

« vehiculele si utilajele vor fi astfel intretinute si folosite
incat pierderile de ulei sau de combustibil s& nu
contamineze solul

» depozitarea pe santier a combustibilului se va face, pe

Contaminarea solului cat posibil departe de zonele de protectie severe ale
3. cu  combustibil sau surselor de apa sau de fantani, la o distanta de minim
lubrefianti 100 m.

« spalarea autovehiculelor §i a utilajelor, in timpul
procesului tehnologic, se va face numai intr-un loc
special amenajat de executant, departe de sursele de
apa sau de fantana

s pe cat posibil, se va urmari ca activitéfile zgomotoase
s3 se realizeze in zona institutilor de invatamant,

4. Zgomot institutiilor publice ti dispensarului uman, in afara orelor
de functionare a acestuia

e sevainterzice desfasurarea activitatilor zgomotoase in
zona locuintelor, intre orele 6 — 8 dimineata.

Lucrarile proiectate ce urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare
asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din
punct de vedere al zgomotului si mediului inconjurétor. Prin executarea lucréarilor de
Tntretinere vor apérea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct
de vedere economic si social.

Riscul = Pericol x Consecinte

Pericolul se referd la probabilitatea erodarii unui sector de drum si cresterea
sedimentarii 1n rau. Consecintele se referd la impactele potentiale asupra resurselor,
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elementelor sociale si de mediu care probabil apar in imediata vecinitate, sau la baza
versantilor sau in aval de drum, In cazul in care apar eroziunea si sedimentarea.

Existd 4 nivele de evaluare a riscului; foarte ridicat, ridicat, moderat si scazut. Tn cazul
nostru avem,

Riscul — Scazut = (Pericol — Scazut) x (Consecinte — Moderate si Scézute)

Deoarece drumul studiat se afla pe teren stabil. Modernizarea drumului nu afecteaza
semnificativ stabilitatea terenului. Se impune intretinerea periodica a drenarii. Solul este in
general bine compactat.

fn ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrérile ce
fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalititi suplimentare fata de situatia
actuald, ci dimpotriva, un efect pozitiv.

56 Analiza financiard si economica aferentd realizarii lucrarilor de interventie:

a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenatriului de referinta;
in cazul prezentului proiect, cadrul de analiza preia solutiile tehnice stabilite prin cele
dous scenarii. Scenariile considerate sunt cele posibile Tn acest caz. n conformitate cu legislatia
europeand armonizata cu cea romaneasca, modernizarea drumului considera doua posibilitat,
cea cu acoperamant asfaltic suplu si cea cu acoperamant rigid. Acestea sunt cele care oferd
avantajele cele mai mari, atat din punctul de vedere al durabilitafii cat si al eficientei Tn utilizare.
Acelasi lucru este valabil si pentru cazul Intretinerii deoarece aceasta se face i mod curent.
intretinerile cu caracter extraordinar apar la perioade mai lungi de timp si nu necesitd un efort
financiar substantial. Perioada de referinta stabilita pentru investitie este de 30 de ani.

Scenariul de referintd considerd modernizarea drumuliui pentru a se putea folosi in
sigurant si a-si asigura utilitatea in cadrul comunitatii. Aceasta presupune un confort sporit
pentru locuitorii Orasului , atat in folosintéa de catre automobile (prevenirea factorilor poluanti sau
perturbatori) cat si de catre persoane (siguranta circulatiei, semnalizare, etc).

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Drumul care este mentionat si destinat modernizarii asigurd, practic, intreaga aclivitate
economico-sociald a Orasului , deservind atat locuitorii Orasului cat si toate stabilimentele
publice si private. Ca atare, modernizarea lor va ajuta orasui Tn dezvoltarea sa economico-
sociald. Va duce la o crestere atét a rezultatelor vietii economice cét si la o crestere a vietii
antreprenoriale a Orasului . in acest moment, cererea de servicii si bunuri este la un nivel destul
de scazut pentru c& exista dificultati destul de mari privind deplasarea. Nu se pot realiza activitati
economico-sociale intr-o asezare in care infrastructura rutiera nu este actualizata. Civilizatia nu
se poate dezvolta. Din Strategia de Dezvoltare Durabil3 a Orasului dar si in cea a judetului,
exista premizele meniionate pe baza studiilor pentru dezvoltarea Orasului sfa zonei in conditiile
modernizarii accelerate a infrastructurii rutiere n completare la celelalte infrastructuri
importante: apa, canal, etc. Odata cu aceastd modernizare, orasul se va inscrie pe trendul de
modernizare al zonei, care va genera o dezvoltare economica evidenta pe orizontald, firmele
din zond, mai ales cele mai mari, avand nevoie de foarte multe furnituri pe care intreprinzatorii
le pot satisface prin infiintarea i operarea unor firme mai mici, distribuite zonal. Acest lucru va
genera si cresterea cererii de servicii, cerere care va putea fi satisfacuta prin infiintarea firmelor
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prestatoare locale, nemaifiind necesara deplasarea in oragele mari. Ritmul de dezvoltare anuala
a Orasului trebuie si fie de cel putin 3 %, pentru a putea gestiona comunitatea Tn termeni de
eficienta.

c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Pentru realizarea sustenabilitatea financiare, se consideré rata de scontde 5% dupa cum
este mentionat in recomandarile pentru realizarea acestuia, pentru Romania. De asemenea, s-
a considerat faptul ¢, anual, se alocd bani pentru intrefinerea curentd in suma de 100.000 lei.
De asemenea, la fiecare cinci ani, se face o intretinere extraordinara, pentru aducerea la
parametrii corecti de ufilizare, pentru care se aloca 100.000 lei. Tn aceste conditii, analiza
financiara, pentru scenariul mediu, releva faptul ca RIR este negativa 4,83 % si cu o valoare
VNAF = 75882,97 lei, ceea ce duce la concluzia ca este imposibilé realizarea investitiei fara un
aport de fonduri nerambursabile.

Pentru scenariul maxim, in aceleasi conditii, RIR nu se modificd, ramanand la valoarea
de 4,31 % insa valoarea VNAF ajunge la 312423,21 lei. Situatia, n acest caz, desi comunicé
acelasi lucru, adicd necesitatea interventiei cu fonduri nerambursabile, suma necesara pentru
acest scop este net superioara.

d) Analiza de senzitivitate, riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabilele critice ale parametrilor
modelului care pot influenta pozitiv sau negativ elementele esentiale cum sunt valoarea neta
actualizata si rata interna de rentabilitate.

Tn cadrul acestui proiect, putem adopta urméatorul model:

Identificarea variabilelor critice

Categorii Variabile
Parametri ai modelului Rata actualizrii (scontului)
Dinamica bugetului Rata inflatiei, rata de crestere a salariilor, modificarile

legislative, dinamica populatiei, rata de crestere a
veniturilor reale, rata de crestere economicd
generald si locald, modul de alcaiuire a bugetului
{premize)

Costurile investitiei Durata edificarii  investitiei, costurile orare,
productivitatea orara, costurile materialelor, costurile
de regie, marimea profitului, situatii de urgenta

Parametrii de exploatare Dinamica consumului, rata defectiunilor, modificarea
costurilor de exploatare.

€)

Impactul cel mai mare asupra raportului cost — beneficiu 1! au variabilele legate de costuri.
Toate celelalte variabile pot fi controlate si influentate. Cele legate de costuri, de impactul
cresterii sau recesiunii economice, de modificarile legislative, pot fi doar estimate sau
aproximate, constituindu-se in factori de risc.
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Se poate face o analizé a impactului variabilelor critice:

Analiza impactului variabilelor critice
Categorii de parametri Elasticitate
Inaltd | Medie | Scazuta
Parametri model Rata actualiz&rii X
Dinamica bugetului Rata inflatiei X
Rata cresterii salariilor X
Modificari legislative X
Dinamica populatiel X
Rata cresterii veniturilor reale X
Rata crestere economicé fotald X
Rata crestere economica locala X
Premize alcatuire buget X
Costurile investitiei Durata edificarii investitiei X
Costurile orare X
Productivitatea orar3 X
Costurile materialelor X
Costurile de regie X
Profitu! X
Situatii de urgentd X
Parametri de exploatare | Dinamica consumului X
Rata defectiunilor X
Variatie costuri exploatare X

Cu exceptia parametrilor legati de costuri, impactul celorlalti parametri nu este
semnificativ. Chiar si in cazul costurilor, o variatie fn plus sau fn minus cu 10 % nu introduce
variatii semnificative ale parametrilor economico-financiari.

Analiza de risc
« Riscuri asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale)

e Principalele riscuri care pot afecta proiectul sunt:
Tehnice:
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+ Proasta executie a lucrarii
o Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii
Financiare:

« Neaprobarea cererii de finantare
e Intarzierea platilor
Legale:

» Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii
Institutionale:

» Lipsa colaborarii institutionale
« Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si

externa.

s Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor
« Externa —nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat
de management al riscului
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de

proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanenté a situatiei de fapt cu planul acestuia:
evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activels
create).

O abatere indicatid de sistemul de monitorizare (evolutie programaté/stare de fapt)
conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide daca sunt posibile si/sau
anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui s intre in aciiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indicé
abateri.

Mermbrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale:

a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

autorizarea masurilor propuse

implementarea schimbarilor propuse

adaptarea planului de referintd care s permita ca sistemul de monitorizare sa
ramana eficient

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in
timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona.
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Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect)
informatiile strict necesare sunt urmatoarele:

+ masurarea evolutiei fizice

» masurarea evolutiei financiare

« controlul calitatii

+ alte informatii specifice care prezint interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

Tntelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a
fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand
surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la urmatoarele:

« stabilirea unei planificari financiare
« confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei
planificari
« compararea abaterilor dinfre plan gi realitate
impiedicarea evolutiifor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor bazain principal pe analize cantitative
si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementul financiar

Va fi asiguratd de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini
fundamentale:

1. planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
2. prezentarea informatiilor (primele dou& puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)
3. decizia Tn chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

+ Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor,
cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzaciillor este necesara. Managementul
proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizicd a fondurilor prin
proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectuiui.
Controlul financiar se referd la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele
aprobate.

» Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia
si rezuméandu-le in rapoarte regulate si date care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele
de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare i vor identifica zonele
problematice
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« Activitatea de decizie 1a nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de Inregistrare si control logic cu
procesul de raportare metodicd. Succint, prin activitatea decizionald infelegem urméatoarele:
alegerea strategiilor, alocarea intre activitafj, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Toate riscurile mentionate pot fi contracarate printr-un management de proiect eficient si
atent organizat, controlat si coordonat.

Nivel

Factor de risc generat de

Nivel risc

Activitat]

- lipsa resurselor umane corespunzator pregatite pentru
completarea echipei de implementare a proiectului.
Acest risc poate s& apara daca, in procesul de recrutare
si selectie de personal nu existd suficientd motivatie si
interes pentru angajarea in proiect

Scazut

- disponibilitatea redusad a furnizorului de a ntocmi
documente de ofertare conforme cu procedurile de
achiziti publice Tn vigoare. Aceasta indisponibilitate
poate fi determinatd de complexitatea si volumul
dosarelor de licitatie.

mediu

Nivel

Factor de risc generat de

Nivel risc

Rezultate

- capacitatea insuficientd de finantare si cofinantare la
timp a investitiei. Aici se include aportul la finantarea
proiectului din partea beneficiarului precum si al
principalului finantator

Mediu

- factori neidentificabili pana la decopertarea terenului,
n prezent neidentificat].

Scazut

- proiectarea neadaptatd la conditiile specifice
infrastructurii actuale si a situatiei de teren. Acest risc
poate s& apard ca urmare a unei evaluari incorecte a
starii actuale a infrastructurii gi constructiei.

Scazut

- intarzierea lucrarilor datorité alocarilor defectuoase de
resurse din partea executantului. Situaia poate sa apara
daca executantul deruleaza si alte lucréri in paralel.

Scazut

- nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor
de calitate Tn executja lucrarilor. Riscul poate fi diminuat
prin asigurarea corespunzatoare a inspectiei de santier.

Scazut.

- cresterea preturilor la materii prime, materiale, servicii

mediu
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-variabilitatea  calitdti materialelor cu mentinerea

. scazut
pretului

- modificarea fiscalitatii, a aparitiei unor taxe gi impozite

: 5 . : .| mediu
suplimentare care sa ingreuneze finantarea proiectului

- potentiala instabilitate a cadrului legislativ mediu

Nivel Factor de ris¢c generat de Nivel risc

- nerespectarea clauzelor contractuale a unor

contractanti/ subcontractanti mediu

- nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale pentru

o , ) . ... | mediu
exploatarea si intretinerea corespunzétoare a investitiei.

Obiective

- exploatarea necorespunzatoare a constructiei si a

. . s o N Medi
infrastructurii pe durata reabilitarii acesteia gi dupa edu

- neimplicarea comunitatii in Tntretinerea si utilizarea

investitiei. mediu

Strategii de management af riscului ce pot fi adoptate :

e Acceptarea (asumarea) riscului - probabilitatea de producere este acceptatd iar
impactu! este cunoscut de catre ordonator;

e Reducerea riscului - incheierea de contracte ferme cu furnizorii de lucrari;
organizarea de proceduri de selectie care sa permitd schimbarea constructorului.

e Pentru celelalte riscuri se va adopta strategia de asumare a riscului. Aceasta in
principal datorité probabilitatii destul de reduse de a se produce.

Indicatori de apreciere a eficientei economice
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6 SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propus{e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
Cele 2 scenarii propuse, diferentiate prin structura rutieré (de tip suplu si de tip rigid), au
fost analizate si decisiv In alegerea solutiei au fost durata de executie si costul de executie
redus.

6.2 Selectarea gi justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
Recomandarea proiectantului tindnd cont de aspectele de mai sus, este Varianta A de
structura rutierd, respectiv structura rutierd supla.

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata
in lei, cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli 30,344,926.04 | 5744 168.11 | 36,059,094.15
dincare C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+ 42+

5.1.1} 24,577,912.30 | 4,669,803.34 | 29,247,71 5.63

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

- latime parte carosabila - 2x275m

- acostamente - 2x075m

- panta transversala carosabil - 2.50% acoperis
- panta transversala acostamente - 4.00%

- latime pista de ciclisti - 2x1.00m

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si finta fiecarui obiectiv de investitii;

Datorita specificului, proiectul nu este rentabil financiar, i nu este generator de venituri.

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Conform graficului de realizare a investitiei propus, ce se regaseste in Anexa 2, durata de
realizare a investitiei este de 48 juni calendaristice, din care 40 luni durata efectiva a lucrérilor
de executiie.

6.4 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
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fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Prin respectarea Standardelor si Normativelor in vigoare, va fi asigurat un nivel de calitate
corespunzator.

65 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de 1a bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursa de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare.
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7 URBANISM, ACORDURI $| AVIZE CONFORME :

71 _Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de constrﬁire
Certificatul de Urbanism este emis de catre Consiliul Judetean MURES .

7.2 Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Studiu topografic vizat OCPI este atagat documentatiei.

7.3 Extras de carte funciaré, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Extrasul de carte funciard va fi atasat documentatiei.

74 Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei Tn vigoare, se emit in
conformitate cu Certificatul de Urbanism.

Avizul de amplasament eliberat de Delgaz Grid SA nr. 213449283/15.12.2021
Avizul de amplasament eliberat de DEER nr. 7030220211730 /23.02.2022
Aviz de amplsament cliberat de RCS&RDS nr. 49 / 25.01.2022

Aviz de amplasament eliberat de Telekom nr. 654 / 27.12.2021

75 Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica.

Acordul de mediu va fi atagat documentatiei.

7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice
a) Studiu privind posibilitatea utilizirli unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.

b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
Nu este cazul.

¢) Raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.

d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul.

e) Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei,
Nu este cazul.

Intocmit,
Ing. Niculae Sanda
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