ROMANIA
Judetul Muresg
Consiliul Local al Oragului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mureg
Tel: (0285) 474410, Fax: (0265) 471376

E-mail! iernut@cjmures.ro

HOTARAREA NR. 97/26.04.2022
privind aprobarea devizului general faza SF si a Studiului de fezabilitate pentru

obiectivul de investitii: ,.Extindere retea de apii potabili si canalizare strada Tdrgului, oras

Lernut, judeful Mures”

Consiliul Local al orasului lernut, intrunit in sedin{i ordinari de lucru in data de
26.04.2022;

Tinénd cont de Referatul de aprobare nr. 9394/15.04.2022 al Primarului Orasului lernut,
cu privire la aprobarea devizului general faza SF si a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul
de investitii: ,,Extindere refea de api potabila si canalizare strada Térgului, orag lernut, judetul
Mures”; .

Avand In vedere Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului
lernut, cu privire la cele amintite mai sus;

Vizand avizul favorabil al Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului local al Orasului
lernut, cu privire la proiectul de hotirare supus dezbaterii;

Tinand cont de Hotdrdrea Consiliului Local Iernut nr. 135 / 25.10.2021 privind
aprobarea Notei conceptuale i a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie ,, Extindere
refea de apd potabild si canalizare strada Targului, oras Iernut, judeful Mures”.

Dat fiind recepfia receptia Studiului de fezabilitate pentru investitia ,, Extindere refea de
apd potabild si canalizare strada Tdrgului, oras lernut, judetul Mures”, proiect nr. 25 / 2021,
conform contract 279 / 05.07.2021.

Avénd in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile s
completérile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completdirile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 pr1v1nd finanfele publice, cu modificérile si
completdrile ulterioare. .

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificarile
si completérile ulterioare;

In temeiul prevederilor art, 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificirile si completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd devizul general faza SF si Studiul de fezabilitate pentru obiectivul
de investitii: ,,Extindere refea de apd potabild si canalizare strada Térgului, oras lernut,
Judeful Mures”, conform Anexei care face parte integranti din prezenta hotarére.

Art. 2 2. Cu ducerea la indeplinire a hotérrii, se incredinfeaza Primarul orasului Iernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Oragului Iernut.

Un exemplar din prezenta hotérire se comunici:

- Institutiei Prefectului - Judetul Mures;

- Primarului Orasului Iernut;

- Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut;

- Spre afisare;

PRESEDINTE DE SEDINTA, AZA PENTRU LEGALITATE
MOLDOVAN ROBERT ALEXANDR GENERAL AL ORASULUI,
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 1 1 consﬂlen'Hm %otﬁltﬂ‘ de 11 consilieri ai Consiliului Local Iernut




Beneficlar: U.A.T. ORAS IERNUT

Prolectant:

S.C. EUROPA PROIECT S.R.L

DEVIZ GENERAL conform H.G. 907 /29 decembrie 2018.

Privind cheituielile necesare realizarii investitiei :
*EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE APA POTABILA S| CANALIZARE MENAJERAIN STR. TARGULUI, ORAS
IERNUT ,JUDETUL MURES

VARIANTA A INVESTITIE MEDIE

Nr.
. . . . Valecare { fara TVA ) TVA Valoare ( inclusiv TVA )
crt. Denumiraa capitolelor si subcapltolelor de cheltuieli
Mii loi il lei Mii lei
1.00 2,00 3.00 5.00 €00
CAPITOLUL 1
Cheltuisll pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea teranului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea teranufui 50.00 8.50 59,80
1.3 Amanajari pt. prot. mediuluf si aducerea la starea initizla 30.00 5.70 3570
Subtotal Gapitot 1 40.00 15.20 95.20
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru aslgurarea utifitatilor necesare oblectivului
2.1. Energio alectrica 0.00 0.00 0.00]
2.2 Alimentare cu apa si canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Drumuri de scees, cai ferate industriale 0.00 0.00 0.00
Subtotal Capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pantru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de tersn{gaocloglce, topograficehidrologice) 31.50 5,99 37.49
3.1.1. Studii de teren 15.00 2.85 17.85
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 4.50 0.86 5.38
3.1.3. Alte studii specifice 12.00 228 14.28
3.2, Docume.nt-atll-su!:ort si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 487 0.93 5.0
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
a4 Cart!ﬂ.carea performantei enargetice i auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 Proiectare si inginerie 200.00 38.00 238.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.0C 0.00 0.0
3.5.2. Studiu de prefezahifitate 000 0.00 0.00
3.5:3. Studu.i dfe fenglhtateu‘documentaue de avizare a lucrarilor 20.00 380 23.80
de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vedersa obtinerii
avizelor,acordurilarfautorizatiilor .00 3.80 23.80
3.5.5:‘Venf|carea tghmca de calitate a proiectului tehnic si a 25,00 475 29.75
detaliilor de exacutie
3.5.6. Proiect tehnic si Detalii de executie 135.00 25,65 160.65
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 20.00 3.80 23.80
3.7 Consultanti 130.00 24,70 154.70,
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitil 120.00 22.80 142,80
3.7.2.Auditul financiar 10.00 1.90 11.80
3.8, Asistenta tehnica 154.00 20,26 183.26)
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 77.00! 14.63 §1.63)
3.8.1.1. Pe perioada de sxacutis a lucrarilar 42.00 7.98 49.98
3.8.1.2. Pentru participarea proieclantului 1a fazele incluse in
programul de controi al lucrarilor de executie, avizat de catre 35.00 6.65 41.85
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 27.85 b5.25 32.90
Subtatal Capitol 3 568.02]  107.92] 675.94




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1, Constructii si instalatii 1664.80 316.31 19881.11
4.1.1. CONSTRUCTII: rezistent datii i
rezistenta(fundatii, structura de rezistenta) 0.00 0.00
4.1.5. Extindere Retea de apa 78278 148.73 931.51
4.1.6, Extindere Retea de canalizare ape uzate menajere 882,02 167.58 1049.60
4.2, Montaj utilaj tehnalagic 0.00 0,00 06.00
4.3, Utilaje, echipaments tehnologice si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5, Dotarl 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0,00 0.00 0.00
Subtotal Capitol 4 1664.80 316.31 1981.11
CAPITOLUL &
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 98.24 18.67 116.91
5. 11 lucrari de conslructii si instalatii aferente crganizarii de 83.24 15.82 92.06
santier
5.1.2. chaltuieli conexe organizari santierului 156.00 2.85 17.85
5.2, Comisioane, cote , taxe , costul creditului : 2515 4.78 28.92
5.2.1 Comisioansle si dobanzile aferente bancii creditoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 0,1 % 1.84 0.00 1.84
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlu! statului in amenajarea
teritariului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 822 0.00 8.22]
0,5%
5.2.4 Cola aferenta Casei Suciale a Constructorilor C8C 0,5 % 9.22 0.00 9.22]
5.2.5. Tgxe pen_tru acorduri, avize confarme si autarizatia de 4,87 0.93 .80
construirefdesfiintare
5.3, Cheltulell diverse si neprevazute 10%: 231.28 43.94 275.22
5.4, Cheltuieli pentru informare si publicitate
Subtotal Capitol 5 354.67 67.39 422,05
CAPITOLUL &
Cheltuieli pentru probe ei feste
6.1, Pregstirea perscnalului de exploatare 14.62 278 17.39
6.2, Probe tehnologice si teste 24,38 4.63 28.99
Subtotal Capital & 38,98 741 46.38
TOTAL GENERAL 2706.46 514.23 3220.69
Jdin care: € + M (1.2 +1.2.+1 4. +2+4.1.+4.2.+5.1.1) 1843.04 350.18 219324

Data:

Sef Proiect,
ing. Sanda Niculae

Intocmit,
ing. Marginean Nistor
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CAPITOLUL B: PIESE DESENATE

BENEFICIAR:
ORASUL IERNUT

g,'; _Denufﬁire plangi - Scara | God PIa’ns‘é‘x_
1 Plan de incadrare in zond 1:50.000 A1
2 | Plan de situatie general 1:5.000 A2
Plan de situatie retea apd si canalizare | 1:1.000 A3.1.
3 | menajera A3.2.
A3.3.
4 | Profil longitudinal retea apa 1:500/50 P1
5 Profil longitudinal retea canal 1:500/50 P2
6 Camin de vane CV1 —Instalatii mecanice 1:50 D.1.
7 Camin de vane CV2 —Instalatii mecanice 1:50 D.2.
8 Camin de vane CV3 —Instalatii mecanice 1:50 D.3.
9 Detaliu de executie - Pozare concucte din| D.4
PEHD o
8 | Detaliu montaj - hidrant subteran Dn80mm 1:50 D.5.
Detaliu de executie- Pozare conducta canal din ,
9 PVC-KG 1:50 D.6.
10 | Detaliu de executiu- Camine vizitare de linie | 1:30 D.7.1.
Detaliu de executiu- Camine vizitare de| , .
1 intersectie 1:30 D.7.2.
12. Detaliu de executiu- Camine vizitare de rupere 130 D.73.
de panta
13 | Detaliu de executie- Refacere zone afectate 1:30 D.8.
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1.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

'EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE APA POTABILA $1 CANALIZARE
MENAJERA N STR. TARGULUI, ORAS IERNUT ,JUDETUL MURES"
Faza: Studiu de Fezabilitate - Proiect nr. 25/2021

U.A.T. ORAS IERNUT

Sediu primarie: loc. IERNUT, str. Piata 1Decembrie 1918, nr.9, jud. MURES
Telefon/fax: 0265-471 410, 0265-471 376
e-mail iernut@cimures.ro

Reprezentant legal proiect: primar Nicoara [oan

ORAS IERNUT

S.C. EUROPA PROIECT SR.L
J26/940/2009, RO 26147812

LOC.CORUNCA NR.579, judetul Mures
Cod CAEN 7211 — Activitati de proiectare gi inginerie
TEL : 0726 275 333
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2. SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Nu a fost elaborat Studiu de Prefezabilitate pentru extindere refelelor de apa si
canalizare menajera tn str.Targului ,Oras lernut, judetul Mures.

Odata cu integrarea in Uniunea Europeana, Romania urmeaza, inh ceea ce priveste
agricultura si dezvoltarea rurald, principiile Politicii Agricole Comune (PAC), care reprezinta
un set de reguli si masuri care vizeaza fn principal cresterea productivitaiii, garantarea unui
nivel de via{d echitabil populatiei din agriculturd, stabilizarea pietelor, garantarea securitatii
aprovizionarilor, asigurarea consumatorului cu provizii la preturi rationale.

Potrivit Reglementérii Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finantarea poiiticii
agricole comune, s-au creat doud fonduri europene pentru agricultura:

+ FEGA - Fondul European de Garantare Agricold - pentru finantarea masurilor de
marketing

« FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurald - pentru finantarea
programelor de dezvoltare rurala.

Pornind de la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005, din 20 septembrie 2005,
privind sprijinut pentru dezvoltarea rurald prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurald (FEADR), implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-
2020.

+ PNDL- reprezinta sursa principald de finantare pentru infrastructura locala si are la
bazé principiul conform caruia Tn fiecare localitate din tara trebuie sa fie asigurat un
set minim de servicii publice, Tn domeniile: sanatate, educalie, apa-canalizare,
energie termica si electricd, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare,
cultura, culte, locuire si sport.

Studiul de fezabilitate reprezintd documentatia care cuprinde principalele caracteristici
si indicatorii tehnici, financiari si economici ai investitiei, care asigura utilizarea rationala si
eficientd a capitalului si a resurselor, pentru satisfacerea cerinfelor economice $i sociale in
domeniul respectiv.

Beneficiarul proiectului este U.A.T. Oras lernut.

Entitatea legald care aplicd pentru finantare este UA.T. Oras lernut. Aceasta Tgi
asuma toate responsabilitdfile tehnice si financiare implicate de elaborarea si
implementarea acestui proiect (se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei).

Investitia va fi finantata din fonduri guvernamentale si fonduri de la bugetul local.

Promotorul acestei initiative este U.AT. Oras lernut. Acesta asigura elaborarea $i
managementul proiectului.

Strategia pentru implementarea proiectului tine seama de obiectivele generale si
specifice ale proiectului gi de limitarile legate de resursele disponibile.

Proprietarul investitiei finalizate va fi Orasul fernut.
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Descrierea situatiei actuale:

In prezent exista retele de apé si canalizare menajer bine dezvoltate Tn Orasuf lernut,
cu statie de epurare si satie de tratare a apei.

Prin studiul de fezabilitate se urméreste stabilirea oportunitdtii realizarii extinderii
sistemului de apa si canalizare menajerd pe strada Targului.

Realizarea obiectivelor studiufui de fezabilitate va asigura racordarea la sistemul de
apd si canalizare a celor trei blocuri sociale aflate in constructie si a celor preconizate a se
construi Tn ani urmatori cu o influentd pozitivé asupra starii de sanatate a populatiei, asupra
cresterii gradului de confort al populatiei, ITmbunatatirea calitti mediului.

Traseul conductelor de apa si canalizare se afla pe str. Targului (fosta Mihai Viteazul)
actualmente paralel cu aceasta. Direciia principald a tronsonului studiat este de N-S cu
urcare foarte lind spre sud din directia albiei Muresului de la care se afl3 la circa 200 m.

Forajele au ntalnit argile prafoase / nisipoase moi sau consistente spre vartoase sub
solul vegetal dispuse peste depozite aluvionare necoezive grosiere de tip isip mediu si
grosier, rar pietris, cenusiu- cafeniu, mediu indesat sau pietris mic si mediu cu nisip mediu
si grosier, cenusiu, mediu indesat.

In zonele cu argile moi se vor face s¥paturi suplimentare care se vor egaliza cu
material de tip balast, Tnainte de pregétirea pozarii conductelor.

Apele subterane au fost interceptate Th ambele foraje la adancimi cuprinse inttre 1,30-
2,00 m fiind Tn strénséa legéturd cu regimul hidrologic al Muresului In perioade cu precipitatii
mai abundente nivelul hidrostatic putdnd avea un caracter ascensional cu debite
necunoscute.

Investitia propusa a se realiza atinge scopul si respecta obiectivele
Programului vizénd protectia resurselor de apd, canalizare
Scopul Programului 7l constituie:
a) protejarea si imbunatatirea calitatii mediului Tnconjurator;
b) asigurarea resursei de apa potabila.
c) asigurarea extinderii urbane cu asigurarea evacuarii apelor menajere in sistemul de
canalizare al orasului respectiv epurarea lor in statia de epurare.
Numarul populatiei poate fi marit deliberat si programatic,atractivitatea orasului n
ansamblul lui, prin politici economice si sociale de atragere a unor indivizi sau a unor
tipur de activitati in zond. Localitdtile pot fi atractive pentru cameni, fie pentru ca le
oferd conditii generale de viata $i mai ales de locuit ce corespund aspiratiilor, nevoilor
lor, fie ca le oferd surse de venit suficient de tentante pentru a raméane in comuna sau
pentru a se stabili cu domiciliul in comuna.
Realizarea extinderii canalizarii centralizate in sistem separativ, este absolut
necesara.
Obiectivele satisfac prevederile HG 188/2002, si sunt in conformitate cu obiectivele
AFM:
- Reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului cauzat de evacuarile de
ape uzate menajere
- Protejarea populatiei de afecte negative ale apelor uzate asupra sanatatii omului si
rmediului
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Asigurarea ca evecuarile de ape uzate epurate in statia de epurare, si managementul
namolului rezultat din statia de epurare se incadreaza in prevederile reglemetarilor in
vigoare

Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator

Obiectivele satisfac prevederile HG 188/2002.

Obiectivele Programului sunt:

a) reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacudrile de
ape uzate urbane menajere provenite din gospoddrii gi servicii, care rezultad de
reguld din metabolismul uman si din activitdtile menajere, sau amestec de ape
uzate menajere cu ape uzate industriale si /sau meteorice si de ape uzate
provenite din industrie;

b) efectuarea investitiilor noi necesare lucrarilor de extindere cu retele de alimentare
cu apd, canalizare, ceea ce va contribui la Tmbunatatirea protectiei mediului;

c) protejarea populatiei prin evitarea efectelor negative asupra sanatati omului gi
mediului Tnconjurédtor prin asigurarea sistemelor de alimentare cu apd potabila,
retelelor de canalizare in vederea obfinerii unei ape curate;

d) Tmbunététirea obligatiilor pe care Romaénia si le-a asumat privind epurarea apelor
uzate transpusa in H.G. 188/20.03.2002, modificatd si completatd prin H.G.
352/11.05.2005;

e) asigurarea sursei nepoluate de apa pentru alimentare

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA S| PREZENTAREA A MINIM DOUA
SCENARIIVOPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

a) Extlnderea retelelor de apd si canalizare propusa prin prezentul proiect este in
ale cu acces din strada Libertatii si strada Mihai Em;nescu
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3. CONDITII GEOTEHNICE $I DE FUNDARE ~ SPAU/ SPAP

3.1. Din punct de vedere morfologic in zona amplasamentelor terenul este cvaziorizontal.
Prezinta un aspect stabil, fara accidente naturale sau artificiale.
Forajele executate pe amplasament au interceptat urmatoarele formatiuni geologice.

F1- 5 m, conform plan de situatie

Grosi
Adan , .
me Caracterizarea stratului kPa
cime
strat

0,30 | 0,30 | NA | Sol vegetal _
1,30 | Argila prafoasd. fin nisipoasd, . cafenie inchis,

0,70 | 0,40 moalelconmstenta
110 | 0,40
5,00| 3,90
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Stafia de pompare se recomanda a fi fundat pe bloc de fundare sau radier corect
dimensionat pe stratul de nisip mediu si grosier, rar pietris, cenugiu- cafeniu, mediu indesat,
luand in considerare o presiune conventionald de baz3 pentru predimensionare de Pconv = 250
kPa, la adancimea de fundare minima Dfy,=-1,50 m de la nivelul terenului natural sau constructiv
necesara cu conditia depasirii stratelor cu capacitate portantd mai scazutd daca este cazul. La alte
adancimi de fundare se vor lua stratele de fundare si capacitatile portante din fisa de foraj.

F2- 5 m, conform plan de situatie

Grosi

Adan . .
me Caracterizarea stratului kPa

cime
strat

0,30 | 0,30 | NA | Sol vegetal
2,00 | Argild prafoasa fin nisipoasd, cafenie inchis,
0,701 0,40 consistentd

3,00 | 4,30

Statia de pompare se recomandd a fi fundat pe bloc de fundare sau radier coract
dimensionat pe stratul de pietris mic §i mediu cu nisip mediu si grosier, cenusiu, mediu
indesat, luand in considerare o presiune conventionald de bazéd pentru predimensionare de Pconv
= 250 kPa, la adancimea de fundare minima Df,u,=-1,50 m de la nivelul terenului natural sau
constructiv necesard cu conditia depasiril strateior cu capacitate portantd mai scazutad daca este

cazul. La alte adancimi de fundare se vor lua stratele de fundare si capacitétile portante din figa de
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fora).

4. CONDUCTE DE APE $I APE UZATE

4.1. Pentru cercetarea terenului de fundare de-a lungul traseelor conductelor de canalizare si
apa conform temei de lucrari primite de la beneficiar au fost executate n total 2 foraje geotehnice

de 5,0 m adancime fiecare amplasate pe amprenta SPAU conform planului de situatie.

0,300,330 cl vegetal 0,30 .30 . [Sol vegeatal
o Argila pral oasd

0,70]0.40 inchis,_moale/consistenta C.70) 0,40
1,10 0,40 e, consistentd/ v &rto cuiburi

N

13

etris mic §1 mediu cu nisip mediu §i

3,00 3,00] 4,30 grosier, cenusiu, mediu Tndesat

Nisip mediu gi grosler, rar pietnis,
cenuslu- cafeniu, mediu indesat

5,003,920 5.00

Este foarte important de remarcat faptul, cd conform temei de lucrari forajele pentru
traseele conductelor de alimentare cu api canalizare si aductiuni au fost executate circa 1

foraj pe 0,5 km. Avand in vedere distania mare dintre foraje informatiile_sunt oferite doar
punctiform de foraje si precum se observd in unele foraje adanci cd pot apdrea zone turboase

_ méloase. Acestea vor necesita atentie la proiectare si in special la efectuarea lucrdrilor de

fundare.
Dacd in excavatii se vor intalnii astfel de strate acestea se vor excava in fotalitate si se

vor inlocui cu material tip balast pentru asiqurarea capacitétii portante necesare stabilitatii
conductelor si evitarea tasdrilor diferentiate pe lungime care pot duce la fisurarea conductei.

b) surse de poluare existente in zona;

Sursele de poluare din zona constau din evacudrile de ape uzate menajere
provenite din gospodarii si servicii, care rezultd de regula din metabolismul uman si din
activitatile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si /sau
meteorice si de ape uzate provenite din industrie;

Formatiunea geologic de baza, cat si cea de suprafatd din zon& este alcatuita din depozitele

pannoniene. Aceste depozite sunt formate din argile mamoase intre care se intercaleaza mai multe
strate de nisipuri. Se remarca uneori calcare dolomitice, nivele de gresii dure, iar local se intalnesc
nivele de tufuri cu dezvoltare redusa.

Depozitele pannoniene cuprind un orizont marnos in bazg, i un altul nisipos cu intercalatii
de argile marnoase, in partea superioara.

Pleistocenul inferior si mediu este reprezentat prin depozite de terasd si luncé cu altitudini
relative Tn jurul a 100 m in lungul v&ii Muregului.

Depozitele Pleistocenului superior sunt formate din pietriguri i nisipuri, intre care spre nord
de Tg. Mures au fost remarcate si intercalatii loessoide.

Holocenului ii apartin toate depozitele care alcatuiesc terasele joase, alcatuite din nisipuri gi
pietrisuri cu intercalatii argiloase, cu altitudini cuprinse fntre 5 §i 10 m i aluviunile fluviatile de

sedimentatie relativ recenta.

11
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c) date climatice si particularitati de relief;

- Clima este temperat-continentald cu nuante moderate. Se caracterizeaza prin temperaturi
medii de 16 CO n vara si -6 CO Tn iarnd, cu temperaturi cuprinse intre -35 CO si +36 CO.
Luna cea mai rece este ianuarie, iar cea mai calda iulie. De la sfargitul lunii noiembrie pana
la sfarsitul lunii februarie ninge.

Zona localitatii apartine sectorului cu clima continental-moderata.

Circulatia aerului se caracterizeaza prin predominarea advectiilor de aer temperat oceanic
din W si NW, la care se adaugd influentele si modificérile introduse de configuratia principalelor
trepte de relief.

Principalele caracteristici meteorologice observate la statia zonala cea mai apropiatd, din
Targu Mures, sunt urmatoarele:

Temperatura aerului °C
Temperatura medie anuala 9,0°C
Temperatura medie a lunii celei mai reci -4.0-5,0°C
Temperatura medie a celei mai calde 16,0-19,0°C
Temperatura maxima absolutd 40,6°C
Temperatura minima absoluta -32,8°C
Precipitatii mm
Cantitati medii anuale 600 mm
Cantitati medii lunare cele mai mari 120-180 mm
Cantitati medii lunare cele mai mici 30-100 mm
Cantitatea maxima cazutad in 24 de ore 1455 mm

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thornthwaite 1, =, 0+20, conf. STAS
1709/1-90, este II.

Indicele de Tnghet lyes®™

pentru sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic greu si
foarte greu este de 675.

- Precipitaiiile medii anuale sunt de aproximativ 800 mm, majoritatea cazand primavara $i
toamna.

- Vanturile predominante sunt cele din nord si nord vest, cu intensitate si frecventa mijlocie.

- Conform STAS 6054/77, adancimea de inghet este de — 0,90 m, masurata de la nivelul
terenului sistematizat.

12
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d) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura
in care pot fi identificate;

Pe amplasamnetul retelelor preconizate a se realiza existé retea electrica cu stalpi
amplasati suprateran pe tronsonul de capét ,la jonctiunea cu strada Mihai Eminescu.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

-Nu este cazul

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,
ordine publica si siguranta nationala;

-Nu este cazu!

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;

Conform reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismica — partea 1 — prevederi de
proiectare pentru cladiri’ indicativ P100-1/2013, zonarea valorii de varf a acceleraiei
terenului pentru proiectare, in zona studiatad, pentru evenimente seismice avand intervalul
mediu de recurentd IMR=225ani, are o valoare ag= 0,159.

Perioada de control (colf) Tc a specfrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime n spectrul de
viteze relative.

Pentru zona studiat, pericada de colf are valoarea Tec = 0,7s.

¢) Situatia ocuparilor definitive de teren

Nr. Crt. | Denumire strada Suprafata ocupata temporar Suprafata ocupata
retea apa (mp) temporar retea
canalizare menajera
(mp)
1. STRADA TIRGULUI 720 820

Prezentul proiect prevede extinderea retelel de apa si canalizare menajera pe str.
Targului din Orasul lernut.

Avand in vedere dezvoltarea zonei, respectiv construirea a trei blocuri de catre
Orasul lernurt pe strada Targului, este necesara realizarea extinderii retelelor de apa si

13
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canalizare menajera pentru a asigura alimentarea cu apd potabild a acestora si evacuarea
apelor menajere Este necesard de asemenea preluarea apelor menajere din strada Mihai
Eminescu pentru a asigura o functionare corespunzatoare a sistemului de canalizare care
este deficitar ca si functionare in conditiile actuale.

In prezent, strada propus& pentru extinderea retelelor de alimetare cu apa, canalizare
menajere fac parte dintr-o zona deficitara din punct de vedere al asigurarii cu retele de
alimentare cu apa si canalizare.De asemenea precizdm ca locuitorii zonei studiate nu
beneficiazd de un sistem de canalizare menajera, apele menajere fiind colectate in fose
locale sau instalatii improvizate. Lipsa sistemului de canalizare poate duce la infestarea
panzei freatice cu apele uzate menajere deversate necorespunzator.

RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA

Reteaua de apa se va extinde pe o lungime de 780 ml, cu realizarea bransamentelor
la consumatori pe traseul proiectat asa cum este prevazut in planul de situatie.Extinderea
retelei de apa pe strada Tirgului se va realiza prin inchiderea intr-o retea inelara cu
conductele de apa din strazile Mihai Viteazu, Libertaii si Eminescu. Se va realiza
racordarea Tn conducta existentd De 250 din strada Eminescu si in conducta de De180 din
PEHD din strada Mihai Viteazu.

Adancimea de pozare a conductei va fi la 1,2 m fata de cota terenului amenajat.Panta
minim& de montaj a conductei va fi de 0,1%.Sistemul de alimentare cu apa potabild va fi
avea Tn componentd conducta stradald din PEHD,bransamentele la consumatori ,hidrantii
de incendiu, si cAminele de vane.

Stabilirea traseului s-a facut luand in considerare:
« planurile topografice cu indicarea cotelor de nivel in punctele caracteristice;
+ conditiile geotehnice, cu indicarea conditiilor de fundare, existenta apei subterane;

celelate cerinte mentionate anterior la stabilirea traseului retelei.
Traseul conductelor a fost ales astfel incat sa respecte urmatoarele conditii:

sa se asigure respectarea adancimii de inghet prevazuta conform STAS 6054-77;
e satreaca cat mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe puncte de
consum;

Tabelul de mai jos contine structura retelei de distributie apa proiectata in extindere:

Nr. si denumire obiect canal UM Dimensiune (Cantitate Natura
Diametru, De lucrarii
(mm )
01. [Retea distributie PEHD, ml 250 780 extindere
pn10,SDR17
02. |Bransamente la consumatori buc 32 12 extindere
+camine bransament
03 |Bransamente la consumatori buc 63 3 extindere
+camine bransament
04. [Camine de intersectie si aerisire buc 1.50 mx1.5m |1 extindere
05 [Camine de intersectie si golire buc 2.50x2.00m [1 extindere
06 |Camine interseciie buc 2.00x2.00m 2 extindere
07. |Hidrant de incendiu DN80 buc 50 I extindere

14
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08. [Subtraversare piriu sapatura buc 350 1 extindere
deschisa

RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA

Reteaua de canalizare menajerd se va extinde pe o lungime de 890 ml , cu
realizarea racordurilor la consumatori pe traseul proiectat asa cum este prevazut in planul
de situatie.Racordarea se va face in caminul L21U14 situat pe str.Libertatii nr.95, respectiv
in colectorul unitar existent din beton DN 600 mm. Panta minim& de montaj a conductei va
fi de 0,5%.

S-a adoptat solutia canalizarii in sistem separativ (divizor), ce va colecta apele uzate
menaijere si apele uzate tehnologice-industriale care sunt preepurate inainte de deversarea
lor in reteaua publica de canalizare prin intermediul racordurilor prevazute in caminele de
vizitare, acest tip de sistem prezentand un cost mai redus al cheltuielilor de exploatare si
conditii hidraulice de functionare bune pentru reteaua de ape uzate.

Stabilirea traseului s-a facut luand in considerare:
» planurile topografice cu indicarea cotelor de nivel in punctele caracteristice;
« conditiile geotehnice, cu indicarea conditiilor de fundare, existenta apei subterane;

celelalte cerinte mentionate anterior la stabilirea traseului retelei.
Traseul colector a fost ales astfel incat sa respecte urmatoarele conditii:

sa se asigure respectarea adancimii de inghet prevazuta conform STAS 6054-77;
+ satreacd cat mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe puncte de
consum,;
+ saasigure curgerea gravitationala a afluentului uzat spre punctul de racordare
caminul L21U14 amplasat pe colectorul unitar din strada Libertatii nr.95.

Tabelul de mai jos contine structura retelei de canalizare menajera proiectatd in extindere:

Nr. si denumire obiect canal Dimensiune um Cantitate |Natura
/Diametru, De lucrarii
{(mm )
01. |Colectoar din PVC-KG, SN4 500 ml 890 extindere
02. [Racorduri, PVC, SN4, De 160 mm + 160 buc 12 extindere
camine de racord
03. [Racorduri, PVC, SN4, De 200 mm + 200 buc 3 extindere
camine de racord
04. [Subtraversare piriu 600 buc 1 extindere
05. [Camine de vizitare 1000 buc 31 extindere

Lucrarile propuse in cadrul prezentului proiect sunt in principiu urmatoarele:
. realizarea conductei de distributie apa potabila pe strada Targului.
. racordarea retelei proiectats la reteaua publicd existentd de apa de pe strazile
invecinate si echiparea lor cu robinete de sectorizare la punctele de racordare si

cu hidranti de stins incendiul; _ . )
. refacerea pavajelor afectate de construirea retelelor de apa si accesoriile lor;
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. realizarea conductei de canalizare menajerd pe strada Targului si a
racordurilor aferente la consumatori.

. racordarea retelelor proiectate la colectoarele existente. o
. echiparea retelelor publice de canalizare proiectate cu camine de vizitare;
. refacerea pavajelor afectate de construirea retelelor de canalizare si a

accesorilor prin aducerea la starea initiala;

Varianta A (medie):
Valoare totala: 1.981.110 lei (inclusiv TVA)

Varianta B (maxima):
Valoare totald: 2.602.760 lei (inclusiv TVA)

Studiul geotehnic a fost elaborat de Sc Geo - Tech SRL Gheorgheni, str. Carierei, nr.
6 si va fi atasat documentatiei.

- graficul de realizare a investitiei este prezentat in anexa 2.

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU/OPTIUNE TEH NICO-ECONOMICA PROPUSA

Extinderea retelelor de apa si canalizare pe strada Tirgului ,propusa prin prezentul
proiect este in zona targului de animale cu acces din strada Libertatii si strada Mihai
Eminescu.

Durata investitiei este esalonata pe durata a 8 de luni din care constructii - montaj 6
luni.

Avand in vedere specificul lucrérilor din prezenta investitie si amplasamentul lucrarilor,
factorii de risc anfropici si naturali inclusive schimbari climatice (inundatii, ingheturi) nu pot
afecta aceste lucrari, cel putin din urmatoarele mofive:

- sunt lucrari subterane pozate la adancimi mai mari de 1,20 m;
- materialele folosite sunt rezistente la sarcini mecanice;

- imbinarile tuburilor prevazute sunt etanse;

- amplasamentul lucrarilor nu sunt in zone inundabile.

Nu este cazu.
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a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Dezvoltarea economica si sociala durabila a unei localitati depinde in mare masura
de amploarea echiparii edilitare a acesteia, de asigurarea utilitatilor necesare desfasurarii
activitatii potentialilor investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viata.

In lipsa unui sistem centralizat de colectare, evacuare si epurare corespunzator al
apelor uzate, s-ar produce impurificarea apelor de suprafata si subterane, a solului,
subsolului cu noxe specifice acestor ape cu un efect negativ produs asupra mediului si
implicit asupra calitatii vietii pentru locuitorii orasului.

In concluzie prin realizarea investitiei propuse se va reduce semnificativ poluarea
apei freatice, apei de suprafata, solului si subsolului cu un impact pozitiv asupra calitatii
vietii locuitorilor din zona, iar impactul negativ in faza de functionare si executie a
sistemului de canalizare este nesemnificativ.

b) estiméri privind forta de muncé ocupati prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

Avand Tn vedere caracterul specific al lucrarilor edilitare, prin aceste lucrari nu se
creeazd noi locuri de munca Tn mod direct. Forfa de munca necalificatd pe parcursul
executiei va fi angajata in special din zona.

c¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
sl a siturilor protejate, dupa caz;

Elaborarea prezentului plan urmareste stabilirea conditiilor minime privind protectia
mediului si prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei lucrarilor sau
datorate realizarii noii investiti propuse astfel incat sa se respecte Legea nr.137/1995 -
Legea protectiei mediului, Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor,
padurilor si protectiei mediului nr.462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind
protectia atmosferei si a normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare, Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.78 din 16
iunie 2000 privind regimul deseurilor precum si celelalte acte legislative in vigoare privind
protectia mediului.

Tn acest sens, prezentul plan trateaza pe scurt o serie de actiuni de monitorizare ce
sunt recomandate a se realiza pe parcursul implementarii proiectului si a exploatarii
ultericare Tn vederea evitarii sau reducerii la un nivel acceptabil a unui impact negativ
asupra mediului natural si social, ca urmare a realizarii investitiei propuse.

Tn cele ce urmeaza, sunt tratate pe scurt masurile ce trebuiesc luate pentru protectia
apelor, atmosferei, soluiui, protectia la zgomot, siguranta i sén4tatea oamenilor gi regimul
deseurilor in timpul executiei $i dupa realizarea investitiei.

<+ Protectia calitatii apelor

Prezenta invesiitie are ca scop principal protectia calitati apelor prin colectarea
apelor uzate menajere rezultate din locuintele individuale si de la putinele societati
comerciale. Apele uzate menajere vor respecta normele privind conditile de evacuare a
apelor uzate in reteleie de canalizare ale localitatilor NTPA 002/1997.

Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut in conformitate cu prevederile STAS-
ului 1846-2006.

2+ Protectia aerului

Toate elementele cuprinse in investitie, adica: conducte, camine sunt amplasate
subteran, Ia nivelul solului fiind acoperite cu capace in rame carosabile, deci nu se ivesc
probleme protectiei aerului.

% Protectia impotriva zgomotului gi vibratiilor
In apropierea obiectivului analizat nu sunt receptoare protejate.
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La retelele de canalizare apele uzate menajere exterioare sunt pozate subteran - nu

este cazul.

<+ Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul

% Protectia solului gi a subsolului

Prin realizarea investitiei se vor inlatura deversarile de ape uzate fecaloid — menajere
in santurile strazilor, locuintele individuale din zona cat si spatiile comerciale se vor racorda
canalizare, asigurand astfel protectia solului si a susolului. Retelele de canalizare menajera
protejate se vor prevede din PVC imbinari etanse cu garnituri elastice si la treceri in camine
prin piese etanse, prin care elimina extrafiltratiile in sol.

%+ Protectia ecosistemelor terestre si a acvatice

In cadrul lucrarilor nu se vor desfasura activitati ce pot afecta ecosistemele acvatice
si terestre.

< Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Intrucat investitia se efectueaza in scopul protectiei apelor, nu se impune protectia
suplimentara a asezarilor umane din vecinatate.

In vecinatatea zonei nu se gasesc obiective de interes national.

%+ Gospodarirea degeurilor

In timpul constructiilor vor rezulta deseuri industriale:

» pamant si umpluturi excedentare din excavatiile santurilor;
> pavaje desfacute din piatra, beton, calup sau asfalt.

Aceste materiale excedentare se prevede a se transporta in locuri special amenajate
in acest scop la nivel de comuna, sau refolosirea pentru umpluturile necesare la alte
constructii din comuna.

%+ Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Lucrari de reconstructie ecologica

Realizarea prezentei investiti nu necesita planificarea in paralel a unor lucrari de
reconstructie ecologica, serveste pentru protejarea mediului inconurator, prin desfiintarea
devarsarilor de ape uzate menajere din zone directe in santuri neamenajate si neadmise,
obligand racordarea tuturor punctelor de devarsare existente la aceste retele de canalizare
proiectate.

a.) Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu se prevede un program special pentru monitorizarea mediului.

b.) Impactul social si de mediu

Impactul cel mai puternic asupra mediului inconjurdtor se produce Tn timpul executiei
lucrarilor. Aceasta se datoreaza concenirarii de personal, mijloace de transport si utilaje de
lucru pe spatii relativ limitate. Vor apare infuente negative asupra mediului inconjurator.

in perioada de exploatare a lucrarilor, impactul asupra mediului scade si tinde catre
un stadiu normal, in care predomina majoritatea infuentelor pozitive.

Se va folosi instalatie de pompare agrementata conform legislatiei romanesti,
asigurand parametrii calitativi impusi de normativele in vigoare.

c.) Concluzii

Realizarea retelei de canalizare si evacuare ape uzate , poate fi considerata ca
avand un efect pozitiv asupra factorului de mediu apa, avand in vedere rolul lor de a
amelioara caracterisiicile apelor uzate.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural gi antropic in

care acesta se integreaza, dupa caz.
Avand in vedere faptul ca lucrarile prevazute in prezentul Studiu de Fezabilitate sunt
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lucrari subterane, iar dupa terminarea lucrarilor se va reface amplasamentul la starea
initiala, obiectivul de investitie nu va avea impact negativ asupra contextului natural si
antropic in care va fi amplasat.

Debite de calcul

Pentru calculul necesarului de apa potabild, se va lua Tn considerare — conform
prevederilor legale — o crestere a numarului de consumatori cu 20% pentru urmatorii 25 de
ani.

Debitele specifice de consum pentru fiecare categorie de utilizatori — in conformitate
cu prevederile SR 1343/1 — 2006 - sunt urmétoarele:

1.CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA.
Ipoteze de calcul pentru dimensionarea conductei de alimentare cu apa.

- populatie stabild 420 locuitori;
- populatie luata in calcul pentru dezvoltarea zonala viitoare posibila 600 locuitori.

Necesar de apa pentru nevoi gospodaresti conform SR 1343/ 1-2008, zone cu gospodarii
avand instalatii interioare de apa si canalizare, cu prepararea locala a apei calde de
consum: 200 l/zi.

Determinarea debitelor caracteristice ale necesarului de apa

Ng — necesarul de apd pentru consum gospodaresc

Ng =600 loc. x 200 l/fom zi =120000 | = 120 m3/zi.

Debitul zilnic mediu : Qzi med = Ng+ Np+ Nag.ec =120 +0+100= 220 [m3/ zi]

Debitul zilnic maxim : Qzi max= Qzi med x kzi =220 x 1,30 =286 [m3/z]]

Kzi=1,30 — coeficient de variatie a consumului zilnic, conform SR 1343-1/2008,
tabel 1

Debitul orar maxim : Qor max= Qzi max / 286 x kor = 286 / 24 x 2,80 =33,30 mc/h=9,2 /s

Kor=2,80 - coeficient de variatie a consumului orar, conform SR 1343-1/2008, determinat
prin interpolare deoarece numaérul de locuitori este < 10 000 conform table 3.

Debitul de incendiu Stingerea incendiilor se face cu ajutorul hidrantilor exteriori, pentru care se
foloseste apa potabild din reteaua de alimentare cu apa: Qie — debitul hidrantilor exteriori, se alege
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in funciie de numarul de locuitori, conform S.R. 1343/1- 95, tabel 3: Qie=101/s Te - durata de
functionare a hidrantilor exteriori, conform S.R. 1343/1 — 95: Te= 3 ore

Debitul de dimensionare si de verificare - Qll(d) — debit de dimensionare a elementelor componente
ale schemei de alimentare cu ap§;

QII(d) = kp x ks x Qorar max + kp x ¥ Qii Qli(d)=1,10x1,02x9,2+0
Qll{d) =10.33mc/h= 2,86 I/s

- Qll{v) — debit de verificare a retelei de distributie in cazul in care pentru stingerea incendiului apa
se utilizeaza folosind hidraniji exteriori;

Qll{v) = a x kp x ks x Qorar max + 3,6 x n x kp x Qie Qll{v) =0,7x1,10x 1,02x982+36x1x 1,10
x 10

—Qll(v)= 46.82mc/h=13Vs

Dimensionarea retelei de distributie Dimensionarea retelei de distributie s-a facut la debitul Qll(d) =
2,86 I/s i sa verificat la debitu! QlI(v) = 13l /s, rezultand diametrul conductei de De160mm. (conform
diagramei pentru calculul conductelor din PEHD).

Verificarea diametrului conductei se face cu formula: Q=Av=r.-D2 v4

D=4 -Qfr v

4.0,013 /3,14 - 0,7m =0,153 m => se alege o conducta din polietilend PE-HD cu De250 mm.

Q - debitu! de verificare a retelei de distributie, Tn ; A — aria secffunii de curgere, in ; v — viteza
medie de curgere in conducta se considerd v = 0,7 m/s; D — diametrul conductei, Tn mm;

Proiectarea retelei de distributie a apei a fost realizatd cu programul Expert Kit
out.4.5 .

CONDUCTA DE CANALIZARE MENAJERA.

DETERMINAREA DEBITELOR DE DIMENSIONARE PENTRU COLECTORUL STRADAL
CANALIZARE MENAJERA

Determinarea debituiui de dimensionare se face tindnd seama de totalitatea
restitutiilor de la folosintele de apa, precum si de |a alte ape sau substante care necesita a fi
indepartate prin canalizare.

ipoteze de calcul pentru dimensionarea colectorului de canalizare.

- populatie stabild 520 loguitori;
- populatie luata in calcul pentru dezvoltarea zonala viitoare posibila 800 locuitori.

Necesar de apa pentru nevoi gospodaresti conform SR 1343/ 1-2008, zone cu gospodarii

avand instalatii interioare de ap3 si canalizare, cu prepararea locald a apei calde de
consum: 200 Vzi.
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Determinarea debitelor caracteristice ale necesarului de apa

Ng ~ necesarul de apa pentru consum gospodaresc

Ng = 1300 loc. x 200 l/om zi =260000 | = 260 m3/zi.

Debitul zilnic mediu : Qzi med = Ng+ Np+ Nag.ec =260 +0+70= 330 [m3/ zi]
Debitul zilnic maxim : Qzi max= Qzi med x kzi = 330 x 1,30 =429 [m3/zi]

Kzi=1,30 — coeficient de variafie a consumului zilnic, conform SR 1343-1/20086,
tabel 1

Debitul orar maxim : Qor max= Qzi max / 429 x kor = 429 / 24 x 2,80 =50 mc/h = 13,8 /s

Kor=2,80 — coeficient de variatie a consumului orar, conform SR 1343-1/2006, determinat
prin interpolare deoarece numarul de locuitori este < 10 000 conform table 3.

2).CANALIZARE MENAJERA
Baza de calcul

STAS 13051/95 — Refele exterioare de canalizare

STAS 2308 /95 — Rame si capace pentru camine de canalizare

STAS 1848 /90 — Canalizare

STAS 1795 /94 — Canalizare interioard STAS 6054/78 — Adancimi maxime de inghef
STAS 8591/97 — Retele edilitare subterane

STAS 6675/1/2-92 — Tevi din PVC Legea nr. 10 /95 ~ privind calitatea in constructii
8312/87 - Subtraversarea de drumuri gi cai ferate Normativ

| 22 /99 — Normativ pentru proiectare si executarea refelelor de canalizare Normativ
C56/2001 — Normativ pentru verificarea calitatii si recepfia lucrarilor HG. 273 /94 —
Regulament de receptie lucrarilor de constructii Alte acte normative aflate in vigoare la data
elaborérii proiectului

Ipoteze de calcul pentru dimensionarea retelelor de canalizare menajera
La baza dimensiondrii noilor refele de canalizare, se fine cont de urmatoarele :
- sistemul separativ (divizor) preconizat a fi adoptat peniru zona studiata ;

- gradul de umplere max admis ,U" mai mic sau egal cu 0.7;

- viteza admisad in retea — Intre 0,7 m/sec min. si max. 3,0 m/sec;
- distantele intre camine intre 30,0 — 60,0 m.

CaLcuLuL HiIDrRAULIC AL RETELEI

Calculul hidraulic al retelei s-a realizat cu un program special Expert Kit out 4.5.

Conducte de Canalizare Gravitationala (PVC)
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Dimensionarea canalelor din reteaua de ape uzate din procedeul separativ s-a facut pentru
un grad de umplere a = h/H ale céror valori maxime admisibile sunt prezentate Tn tabelul de
mai jos:

Gradul de umplere a conductelor (valori maxime)

fnaltimea la interior a canalului H (mm) Gradul de umplere a = h/H
< 450 (situatia de fata) 0.70
500 - 800 0.75
> 900 0.80

unde,

» H-Tnéliimea canalului masurata la interior (pentru sectiune circufara H = Dn -
unde Dn este diametrul nominal);

¢ h -adéancimea apei in canal la debitul de calcul;
e a-grad de umplere.

Din punct de vedere hidraulic, valorile pantei variaza si ele intre anumite limite gi anume:

e i(r min) - este panta radierului la care se realizeaza viteza minima de 0,70 m/s;

s i(r max) - este panta radierului la care se realizeaza viteza maxima (de neeroziune).
In conformitate cu "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea

sistemelor de alimentare cu apd si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133/2 —2011”

Diametrele minime sint:

(1) Diametrul minim pentru colectoarele de canalizare se considera:

a) Dn 250 mm pentru retele de ape uzate n sistem separativ (divizor),
Diametrul colectorului ales si rezultat in urma dimensionarii este De 500.

Se vor executa urmatoarele lucrari:
- extindere retea de apé potabild pe strada Targului.
- extindere retea canalizare menajera cu un colector pe strada Targuilui.
- Subtraversare périu;
- Refacere carosabilului si terenului la forma initiala.

- Proiectarea retelei de distributie a apei a fost realizatda cu programul Expert
Kit out.4.5.

a) Prezentarea cadrului de analizé, inclusiv specificarea perioadei de referinta i
prezentarea scenariului de referinta;
Prin studiul de fezabilitate se urmareste stabilirea oportunitétii extinderii refelei de
canalizare menajera pe strada Tirgului.

Realizarea obiectivelor studiului de fezabilitate va avea influentd pozitiva asupra starii
de sadnatate a populatiei, asupra cresterii gradului de confort al populafiei, Imbunétatirea
calitatii mediului.

In prezent pe strada Tirgului este un troson de aproximativ 200ml care dispune de
retea de apé si canalizare menajera racordat Tn strada Eminescu.Pe zona de racordare a
strazii Tirgului cu strada Libertatii existd o conductd de apa in lungime de aproximativ 245
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ml care inchide n inel conducta de apa din strada Mihai Viteazu cu conducta din strada
Libertatii.

Existenta unui sistem centralizat de apa potabild, precum si a surselor individuale
cauzeazi formarea unor debite insemnate de ape uzate care ar putea duce la aparitia de
epidemii de boli infectioase precum si zone insalubre. Din aceastd cauza se impune
realizarea extinderii unui sistem de canalizare menajera care sd colecteze toate apele uzate
din comuna.

Existenta sistemului de alimentare cu api si canalizare in zona strazii Tirgului este un
argument tn plus in favoarea realizarii acestui proiect, decarece legislatia Tn vigoare impune
solutionarea problemei apelor uzate concomitent cu racordarea populatiei la reteaua de
alimentare cu apa.

Fa{s de potentialul material si uman semnalat, corelat cu optiunile populatiei, putem
defini o evolufie posibild a Orasului lernut in zona strazii Tirgului . Se prevede o dezvoltare
bazatid pe sporul natural al populaiei, utilizarea locurilor de munca existente si crearea
altora noi, in special in turism, comert si industrie.

Numarul populatiei poate fi marit deliberat si programatic precum si atractivitatea
orasului in ansamblu! lui, prin politici economice si sociale de atragere a unor indivizi sau a
unor tipuri de activitati in zond. Localitstile pot fi atractive pentru oameni, fie pentru ca le
oferd condifii generale de viat3 si mai ales de locuit ce corespund aspiratjilor, nevoilor lor,
fie ¢4 le oferd surse de venit suficient de tentante pentru a rémane Tn oras sau pentru a se
stabili cu domiciliul in oras.

Realizarea extinderii conductor de apa si canaliz&ri menajerd , proiectate este
absolut necesara.

Obiectivele satisfac prevederile HG 188/2002, si sunt in conformitate cu obiectivele
AFM:

- Reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului cauzat de evacuarile

de ape uzate menajere

- Protejarea populatiei de afecte negative ale apelor uzate asupra sanatatii omului

si mediului

- Asigurarea ca evecuarile de ape uzate epurate in statia de epurare, si

managementu! namolului rezultat din statia de epurare se incadreaza in
prevederile reglemetarilor in vigoare

- Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator

Necesitatea investitiei se evidentiaza pin urmatoarele :
+Ecologic:

A Se elimina riscul de imbolnavire a consumatorilor de apa;

4 Se elimina poluarea apelor subterane si a celor de suprafata;

+ Se reduc efectele negative asupra calitatii aerului in zonele unde apele uzate
menajere sunt evacuate necontrolat (1a nivelul solului materialul organic intra in
fermentatie anaeroba si aeroba, producand mirosuri persistente);

4 Se elimina contaminarea solului si a vegetatiei din zona.

¢+ Economic:

A Se reduce numarul de amenzi aplicate de Inspectoratul de Sanatate Publica si
Inspectoratul de Protectia Mediului, _

. Se intervine in mod pozitiv asupra perspectivei de dezvoltare economica a
localitatii prin mica industrie si turism rural;

Investitia propusa a se realiza atinge scopul si respecta obiectivele Programului
vizénd protectia resurselor de apd, statii de tratare stafii de epurare, canalizare

Scopul Programului il c;onstituie:
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a.) asigurarea cé debitele de ape descéarcate in emisar se fncadreaza in
prevederile reglementérilor in vigoare i a actelor de reglementare emise de
cétre autoritati;

b.) protejarea si imbunatatirea calitafii mediului inconjurator;

Obiectivele Programului sunt:

a)reducerea gi limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de
evacuirile de ape uzate urbane si rurale menajere provenite din gospodarii
si servicii, care rezultd de reguld din metabolismul uman si din activitaiile
menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale i
Jsau meteorice si de ape uzate provenite din industrie;

b.)efectuarea investitilor noi necesare jucrarilor de alimentare cu apd si
canalizare, ceea ce va contribui la ITmbunéttirea protectiei mediului;

c.)protejarea populatiei prin evitarea efectelor negative asupra sanatétii omului si
mediului inconjurdtor prin asigurarea sistemelor de alimentare cu apd
potabild, retelelor de canalizare si a statiilor de preepurare §i/ sau epurare
in vederea obtinerii unei ape curate;,

d.)imbunatatirea obligatiilor pe care Romania si le-a asumat privind epurarea
apelor uzate transpusd in H.G. 188/20.03.2002, modificatd si completata
prin H.G. 352/11.05.2005;

e.)asigurarea sursei nepoluate de apa pentru alimentare

Obiectivele satisfac prevederile HG 188/2002. Perioada de referinfa a investitiei este
de 30 ani.

In cazul prezentului proiect, cadrul de analiza preia solutiile tehnice stabilite prin cele
patru scenarii. Scenariile considerate sunt cele posibile In acest caz. Tn conformitate cu
legislatia europeand armonizatd cu cea roméneasca, realizarea retelei de canalizare
considera doua posibilitati:

Varianta A (medie):

o Realizarea retelei de distributie apa potabifa cu conducte din PEID si a retelei de
canalizare menajera cu din tuburi din PVC-KG

1.664.800 lei

Varianta B (maxima):

o Realizarea retelei de distributie apa potabila cu conducte din fonta ductila §i a
retelei de canalizare menajera cu din tuburi din fonta ductila.

2.187.200 lei

Scenariul recomandat de cétre elaborator este Varianta A cu investitie medie
Acesta esie cel care ofera avantajele cele mai mari, atat din punctul de vedere al

durabilitatii cat si al eficientei Tn utilizare. Perioada de referintd stabilita pentru investitie este
de 30 de ani.

Scenariul tehnico economic selectat este urmatorut:

Luand in considerare cele patru scenarii analizate s-a ales scenariul doi si patru, cu
realizarea retelei de alimentare cu apa din polietilena de inalta densitate si a retelei de
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canalizare menajera din PVC- KG deoarece costurile de realizare sunt mult mai scazute iar
timpul de executie mai rapid.

Denumire investitie EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA,
CANALIZARE MENAJERA S| CANALIZARE PLUVIALA
INSECTORUL 6
Scenariul selectat Realizarea retelei de distributie apa potabila cu

conducte din PEID si a retelei de canalizare menajera
cu din tuburi din PYC-KG

Costul investitiei 1.664.800. lei fara TVA

Acesta este cel care oferd avantajele cele mai mari, atat din punctul de vedere al
durabilitatii cat si al eficientei in utilizare. Perioada de referinta stabilitd pentru investitie este
de 30 de ani.

b} Analiza cererii de bunuri §i servicii care justifici necesitatea si dimensionarea
investitiel, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Reteaua de canalizare asigura, practic, dezvoltarea activitatilor economice-sociale,
deservind atat locuitorii orasului cat si toate stabilimentele publice si private. Ca atare,
realizarea extinderii sistemului de canalizare menajerad va ajuta comuna in dezvoltarea sa
economico-sociald. Va duce la o crestere atdt a rezultatelor vietii economice cét si la o
crestere a vietii antreprenoriale a orasulul. Nu se pot realiza activititi economico-sociale
intr-o asezare in care infrastructura nu este actualizata. Civilizatia nu se poate dezvolta. Din
Strategia de Dezvoltare Durabild a orasului dar si In cea a judetului, existd premizele
mentionate pe baza studiilor pentru dezvoltarea orasului si a zonei in conditile modernizarii
accelerate a infrastructurii: apd, canal, etc. Odatd cu aceastd realizare a extinderii
sistemului de apa si canalizare menajera, pe strada Targului se va inscrie pe trendut de
modernizare al zonei, care va genera o dezvoltare economica evidentd pe orizontala,
firmele din zond, mai ales cele mai mari, avand nevoie de foarte multe furnituri pe care
intreprinzétorii le pot satisface prin infiintarea si operarea unor firme mai mici, distribuite
zonal. Acest lucru va genera si cresterea cererii de servicii, cerere care va putea fi
satisfacutd prin Tnfiintarea firmelor prestatoare locale, nemaifiind necesard deplasarea n
orasele mari. Ritmul de dezvoltare anuald a orasului trebuie s fie de cel putin 3 %, pentru a
putea gestiona comunitatea Tn termeni de eficienta.

Indicatorii de performanta verificabili
» numadrul de firme infiintate Tn localitatea de pe traseul retelei de canalizare;
Beneficiile preconizate ale proiectului constau Tn dezvoltarea atractivitatii orasului
lernut ceea ce va conduce cu siguranta la crearea unor noi locuri de muncd, deoarece
exista multi agenii economici care, in conditile preconizate ale dezvoltarii infrastructurii,
sunt dispusi sa Tsi dezvolte afacerea, inclusiv prin realizarea ei intr-o masura destul de mare
pentru a angaja perscnal, pentru a-si extinde activitatile fapt benefic pentru comuna in
general.
S-au avut de asemenea Tn vedere urmatoarele:
¢ adoptarea unor adancimi minime de pozare a conductelor, Tn functie de cotele
obligatorii ale obiectivelor, de adancimile minime de Tnghef (conform STAS
6054-77) i de conditiile de rezistenid ale tuburilor de canalizare,
» utilizarea materialelor si metodelor noi de constructie;
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e posibilitiile de extindere a retelei de canalizare menajerd in afara lucrarilor
prevdzute prin prezentul proiect;

« posibilititile de realizare a unei etangeitati cat mai bune a refelei canalizare;

¢ costul lucrarilor de executje si de exploatare sa fie cat mai mic.

Tn plus, in afara beneficiilor economice si sociale evidente, considerdm ca proiectul va
aduce cu sine si o schimbare a mentalititii, pe de o parte a grupurilor {inta, pe de alta a
autoritatilor locale, Tn ceea ce privegte gestionarea situatiei economico-sociale a orasului
lernut. Preconizam ci o reusitd n implementarea acestui proiect ar fi de naturd sa
sporeasca gradul de coeziune dintre autoritdfi i cetdteni, ceea ce ar putea contribui
substantial la cresterea ritmului in care padseste intreaga comunitate spre felul comun:
standardele de viatd ale Uniunii Europene.

c¢) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Pentru a se realiza analiza financiard se iau Tn considerare atat costurile cu investitia
propriu-zisd, cat si cele legate de operarea Tn continuare a investifiei dupa perioada de
implementare. Datele privind aceste elemente sunt calculate in anexele financiare ale
analizei cost-beneficiu. Pentru construirea elementelor de venituri previzionate apa uzata, s-
a considerat un debit de 613,04 mc/zi (223759,60 mc/an) la venituri estimate de 2,90 lei/mc.

Sursele de finantare a investitiei se constituie n conformitaie cu legislatia in vigoare
vor consta in sumele existente in functie de posibilitatile de finantare.

Concluziile analizei financiare releva urmatoarele aspecte:

» Fluxul de numerar net actualizat este pozitiv pe toata perioada analizata.

» Valoarea actualizata neta rezultata din calcul reprezinta VAN = - 7.332.730 RON

dupa 30 ani de la demararea activitatii.

» Rata interna de rentabilitate este de - 5,29 %, dupa 30 ani de la demararea activitatii

deci inferioara ratei de scont de 5 %.

» Rata de actualizare considerata este de 5 %.

Din analiza financiara rezulta faptul ca investitia este fezabila insa este necesara
participarea fondurilor nerambursabile pentru a fi edificata.

Pentru scenariul maxim, in aceleasi conditii, RIR se modificd la valoarea de -5,54 %
ins& valoarea VNAF ajunge la -7.864.963 lei. Situatia, In acest caz, desi comunica acelasi
lucru, adica necesitatea interventiei cu fonduri nerambursabile, suma necesara pentru acest
scop este net superioara.

Pentru realizarea analizei economice s-a considerat 0 analiza sociala prin care s-au
justificat si cuantificat beneficile economice cauzate de finantarea proiectului. Analiza
sociald a constat din realizarea unui studiu sociologic relativ la proiectul in sine dar si la
proiectele, in general, ale autoritatilor locale. Esantionul a fost reprezentat de tocuitorii zonei
si in varsta de 18 — 64 de ani, numarand 800 persoane. Marja de eroare a studiului este de
5,25 %. Printre beneficile economice colaterale identificate se pot numara cresterea
atractivitatii antreprenoriale si turistice a zonei si localitati, dezvoltarea firmelor din zona,
scaderea stresului, scaderea poluarii mediului, scaderea morbiditatii cauzate de poluare si
stres, cresterea calitati vieti cauzate de conditile mai bune de infrastructura, etc.
Elementele de beneficii sociale sunt cuantificate in previziunile financiare la capitolul
Monetizare efect non-monetar pozitiv. Aceasta cuantificare a fost realizata pe baza
recomandarilor cuprinse in bazele de date statistice ale Uniunii Europene.

Prin realizarea acestor previziuni cu considerarea beneficiilor sociale si economice
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colaterale situatiei financiare stricte, se obtin urmatorii parametri:
RIRE = 5,51 % si VANE = 10.097 RON.

Pentru scenariul maxim, analiza economica realizata in aceleasi conditii releva faptul
ca RIR este de doar 5,06% fiind inferioara ratei de scont iar VANE este si ea negativa -
557.223 lei. Din aceasta perspectiva, investitia devine nerentabila.

Se poate vedea faptul ca la costuri diferite, eficacitatea este si ea diferita. Pentru
scenariul mediu, eficacitatea este crescuta la un cost sensibil mai redus decat pentru
scenariul maxim. avand in vedere faptul ca eficacitatea investitiei este privita la fel din
perspectiva utilizatorului, a beneficiarului direct, costul mai scazut justifica alegerea facuta
pentru realizarea investitiei in scenariul mediu.

Proiectul este benefic social, deci se justifica finantarea comunitara sau cu
componenta nerambursabila.

Cheltuielile de investitii, precum si graficul de esalonare sunt cele cuprinse in Studiul de
fezabilitate in Devizul General al acesteia si Devizele pe obiecte.

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabilele critice ale parametrilor
modelului care pot influenta pozitiv sau negativ elementele esentiale cum sunt valoarea
neta actualizatd si rata interna de rentabilitate.

In cadrul acestui proiect, putem adopta urmatorul model:

ldentificarea variabilelor critice

Categorii Variabile
Parametri ai modelului Rata actualizarii (scontului)
Dinamica bugetului Rata inflajiei, rata de crestere a salariilor,

modificarile legislative, dinamica populatiei, rata
de cregtere a veniturilor reale, rata de crestere
economicd generald si locald, modul de
alcatuire a bugetului (premize)

Costurile investitiei Durata edificarii investitiei, costurile orare,
productivitatea orard, costurile materialelor,
costurile de regie, marimea profitului, situatii de
urgentd

Parametrii de exploatare Dinamica consumului, rata defectiunilor,
modificarea costurilor de exploatare.

Impactul cel mai mare asupra raportului cost — beneficiu 1l au variabilele legate de
costuri. Toate celelaite variabile pot fi controlate si influentate. Cele legate de costuri, de
impactul cresterii sau recesiunii economice, de modificarile legislative, pot fi doar estimate
sau aproximate, constituindu-se Tn factori de risc.

Se poate face o0 analizd a impactului variabilelor critice:

Analiza impactului variabilelor critice
Categorii de parametri Elasticitate
Inaltd Medie Scazuta
Parametri Rata actualizarii X
model
Dinamica Rata inflafiei X
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bugetului Rata cresterii salariilor X
Modificari legisiative X
Dinamica populafiei X
Rata cresterii veniturilor reale X

Rata crestere economica fotald
Rata crestere economica locala
Premize alcatuire buget
Costurile Durata edificarii investitiei
investitiei Costurile orare X
Productivitatea orara
Costurile materialelor X
Costurile de regie X
Profitul X
Situatii de urgenta X
Parametri de | Dinamica consumului X
exploatare Rata defectiunilor X
Variatie costuri exploatare X

Cu exceptia parametrilor legati de costuri, impactul celorlalti parametri nu esie
semnificativ. Chiar i Tn cazul costurilor, o variatie in plus sau fn minus cu 10 % nu introduce
variatii semnificative ale parametrilor economico-financiari.

R | Ix

>

Din analiza se desprinde faptul ca impactul factorilor de risc este scazut si este
determinat de probabilitatea scazuta de manifestare a lor si de variatia acestora in limite
reduse. Se poate considera posibilitatea ca evolutia acestor factori sa se manifeste in sens
pozitiv, in conditile unei stabilitati legislative, aliniata la legislatia europeana in acest
domeniu. In acelasi context, manifestarile pozitive apar daca aceasta stabilitate legislativa
este insofita de o stabilitate societala care sa confirme ipotezele facute reiativ la starea
demografica si a confortului financiar si de viata a locuitorilor orasului.

In conditile economiei romanesti dar si al previziunilor, riscuri majore de natura a
afecta negativ aceasta investitie nu pot apare. Din specificitatea activitatii, este foarte clar
ca nu se poate obtine o activitate cu rentabilitate ridicata datorita caracterului social.

Nivel Factor de risc generat de Nivel risc
- lipsa resurselor umane corespunzdtor pregatite
pentru completarea echipei de implementare a
proiectului. Acest risc poate sa apara daca, in procesul | Scazut
de recrutare si selectie de personal nu exista suficienta
motivatie si interes pentru angajarea in proiect

- disponibilitatea redusd a furnizoruiui de a intocmi
documente de ofertare conforme cu procedurile de
achizitii publice in vigoare. Aceastd indisponibilitate | mediu
poate fi determinatd de complexitatea si volumul
dosarelor de licitatie.

Nivel Factor de risc generat de Nivel risc

Activitati
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Rezultate

- capacitatea insuficientd de finantare si cofinantare la
timp a investitiei. Aici se include aportul la finantarea
proiectului din partea beneficiarului precum sgi al
principalului finantator

Mediu

- factori neidentificabili pana la decopertarea terenului,
in present neidentificati.

Scazut

- proiectarea neadaptatd la conditile specifice
infrastructurii actuale si a situatiei de teren. Acest risc
poate sd apard ca urmare a unei evaluari incorecte a
stérii actuale a infrastructurii.

Scazut

- intarzierea lucrarilor datoritd alocarilor defectuoase de
resurse din partea executantului. Situatia poate sd
apard dacd executantul deruleazad si alte lucrari in
paralel.

Scazut

- nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor
de calitate Tn execujia lucrarilor. Riscul poate fi
diminuat prin asigurarea corespunzatoare a inspectiei
de santier.

Scazut.

- cresterea preturilor la materii prime, materiale, servicii

mediu

-variabilitatea calitdfi materialelor cu meniinerea
pretului

scazut

- modificarea fiscalitatii, a aparitiei unor taxe si impozite
suplimentare care s& ingreuneze finanfarea proiectului

mediu

- potentiala instabilitate a cadrului legislativ

mediu

Nivel

Factor de risc generat de

Nivel risc

Cbiective

- herespectarea clauzelor contractuale a unor
contractanti/ subcontractant;

mediu

- nefuncfionalitatea aranjamentelor institutionale pentru
exploatarea §i intrefinerea corespunzatoare a
investitiel.

mediu

- exploatarea necorespunzétoare a constructiei si a
infrastructurii pe durata reabilitérii acesteia si dupé

Mediu

- neimplicarea comunitafii in intretinerea si utilizarea
investitiei.

mediu

Specific pentru un obiectiv social sub aspectul costurilor si beneficiilor, este faptul ca
societatea este cea care acopera costurile finantarii prin alocatii bugetare si tot societatea
va fi, in timp, beneficiarul unei asemenea investitii printr-o calitate crescuta vietii membrilor
societatii care se va traduce intr-o participare crescuta la edificarea produsului intern brut si

la cresterea avutiei nationale.
Strategii de management al riscului ce pot fi adoptate :

o Acceptarea (asumarea) riscului-probabilitatea de producere este acceptata iar

impactul este cunoscut de catre ordonator;

¢ Reducerea riscului- Tncheierea de contracte ferme cu furnizorii de lucrari;
organizarea de proceduri de selectie care sa permitad schimbarea constructorului.
« Pentru celelalte riscuri se va adopta strategia de asumare a riscului. Aceasta in

principal datorita probabilitatii destul de reduse de a se produce.

O performanta financiara a proiectului nu se poate sustine pentru o investitie de un
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asemenea caracter, deoarece singurele venituri potentiale sunt legate de activitatile de

asigurare a extinderii canalizari, activitate care nu este generatoare de profit consistent,
tocmai din cauza caracterului social al acestei activitati.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

Scenariile tehnico — economice studiate sunt:

b)Scenariile tehnico - economice prin care obiectivele proiectului de investitie pot fi

atinse

Scenariul 1 - Realizare retelei de alimentare cu apa folosind conducte din fonta ductila

duct Ca material o solutie pentru realizarea retelei de alimentare cu apa este fonta
uctita.

Fonta ductila este o fonta speciala in compozitia careia s-a introdus magneziu,
rezultand un material cu o rezistenta exceptionala. Acest tip de fonta prezinta o
rezistenta foarte buna [a coroziune, ceea ce o recomanda pentru montarea subterana.
Fonta gri este un tip special de fonta care contine si siliciu. Tuburile din fonta se
imbina uzual cu mufe si garnituri de cauciuc.

Avantaje: rezista la sarcini exterioare bune, are o buna rezistenta la foc.
Dezavantaje: Cel mai mare dezavantaj al conductelor din fonta este costul ridicat.
dcl?&t”gshmatlv pentru realizarea retelei de alimentare cu apa cu conducte din fonta
Conducte din fonta , 1000 ml ductila

Material U.M. Cost (lei fara TVA)
Conducte din fonta ductila 100 ml 106.332
(De250mm/Dn225)

vV V. V. V V. V V vV VvV V V¥V v

v

Pentru cele calculate in tabelul de mai sus s-au prevazut urmatoarele:
procurare teava, fitinguri si piese de legatura inclusive pierderi tehnologice;
procurare material lemons pentru sprijiniri maluri, parapete si podete, sustineri
cabluri si conducte;

procurare nisip;

transport auto materiale la locui de punere in opera;

manipulare material, transport cu roaba;

trasarea si luare de masuri la pozitie;

sapatura in pamant executata manual;

sapatura in pamant executata mecanizat;

sprijiniri maluri cu dulapi din lemn;

montare parapete si podete, sustineri de cable si conducte;

intindere pat de nisip si montare conducta in sant;

inchidere capete conducte pentru test;

spalare conducte si test de etanseitate la presiune a conductei si repararea
deficientelor;

acoperirea conductei cu material cu granulometrie < 20mm;
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> umplutura de pamant executata cu lopata a pamantului afanat din teren in straturi

de 2030mm inclusive sfaramarea bulgarilor;
> compactare cu maiul mecanic;

> incarcare si transport pamant excedentar la groapa.

Scenariul 2 - Realizarea retelei de alimentare cu apa folosind conducte din polietilena

Al doilea tip de material pentru realizarea retelei de alimentare cu apa este
polietiena de inalta densitate.
Conductele din PEID sunt considerate o alternativa de succes la materialele clasice
utilizate in instalatii intrucat prezinta urmatoarele avantaje:
> rezistenta sporita la coroziune,;

v V V V V Vv VvV

greutate specifica redusa;

exploatare avantajoasa (rata defectiunilor redusaj;

elasticitate deosebita;

durata de serviciu ridicata (in functie de temperatura si solicitare);
rugozitatea peretilor redusa si constanta in timp;

tehnici de imbinari multiple - pentru rezolvarea diverselor probleme tehnice;
tehnologie relativ simpla de montaj;

productivitate mare de montaj, cu consum redus de forta de munca.

Avand in vedere ca pentru diametre mici pana in 110mm(inclusiv) conducta vine pe
tambur si are o lungime mai mare, ceea ce inseamna imbinari mai putine rezultand astfel
costuri mai scazute la montarea acesteia.

Cost estimativ pentru realizarea retelei de alimentare cu apa din conducte din PEID:

Material U.M. Cost (lei fara TVA)
Conducte din PEID 100 ml 55320
(De250/DN225mm})

Pentru cele calculate in tabelul de mai sus s-au prevazut urmatoare:

v V. V. V. V VvV V vV V V

>

> procurare teava, fitinguri si piese de legatura inclusiv pierderi tehnologice;
> procurare material lemons pentru sprijiniri maluri, parapete si podete, sustineri

cabluri si conducte;
procurare nisip;
transport auto materiale la locul de punere in opera;
manipulare material, transport cu roaba;
trasarea si luare de masuri la pozitie;
sapatura in pamant executata manual;
sapatura in pamant executata mecanizat;
sprijiniri maluri cu dulapi lemn;
montare parapete si podete, sustineri de cable si conducte;
intindere pat de nisip si montare conducta in sant,
inchidere capete conducte pentru test;
spalare conducte si test de etanseitate la presiune a conductei si repararea

deficientelor;

>

acoperirea conductei cu material cu granulometrie < 20mm;
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> umplutura de pamant executata cu lopata a pamantului afanat din teren in

straturi de 2030mm inclusive sfaramarea bulgarilor;
> compactare cu maiul mecanic;
> Incarcare si transport pamant excedentar la groapa.

Scenariul 3 - Realizare retelei de canalizare menajera din conducte din fonta ductila

Ca avantaje, tuburile din fonta ductila nu sunt inflamabile si se preteaza pentru
canalizari unde pot aparea acumulari de gaze accidentale. Rigiditatea sistemelor de
canalizare formate din tuburi de beton se bazeaza in proportie de 85% pe rigiditatea
proprie a tuburilor si doar in proportie de 15% pe rigiditatea solului, spre deosebire de
tuburile din PVC, a caror flexibilitate impune Iucrari mai ample de compactare a solului.

Dezavantajele tuburilor din fonta ductila constau in dificultatea asigurarii unei pante
corespunzatoare, etanseitatea defectuoasa a retelei la imbinari (ceea ce permite exfiltrarea
apelor de canalizare in sol sau infiltrarea apelor subterane in reteaua de canalizare).

Folosirea conductelor din fonta ductila pentru realizarea retelei de canalizare ar
insemna costuri de procurare si montaj foarte mari datorita gabaritului acestora.

Pentru pozarea conductelor in transee ar fi nevoie de troliu si fansator de conducte,
deoarece greutatea acestora nu permite manevrarea doar cu forta umana.

In cazul deteriorarii acestora in timp prin aparita unor fisuri inlocuirea sau
repararea ar fi greoaie si ar necesita costuri mari suportate de administratorul retelei fiind
necesara utilizarea de utilaje speciale de lansare a conductelor.

Cost estimativ pentru realizarea retelei de canalizare menajera din conducte din

Material U.M. Cost
(lei fara TVA)
Tuburi din fonta ductila 100 ml 79334
(De 500 mm)

Pentru cele calculate in tabelul de mai sus s-au prevazut urmatoarele:
> procurare tuburi;

> procurare material lemnos pentru sprijiniri maluri, parapete si podete, sustineri
cabluri si conducte;

procurare nisip;

transport auto materiale la locul de punere in opera;
manipulare material, transport cu roaba;

frasarea si luare de masuri la pozitie;

sapatura in pamant executata mecanizat;

sapatura in pamant executata manual;

sprijiniri maluri cu dulapi lemn;

montare parapete si podete, sustineri de cabluri si conducte;

intindere pat de nisip si montare conducta in sant;
verificarea etanseitatii conductei;

acoperirea cu nisip a conductei;

umplutura de pamant executata cu lopata a pamantului afanat din teren in
straturi de 20-30mm inclusiv sfaramarea bulgarilor;
compactare cu maiul mecanic;

incarcare si transport pamant excedentar la groapa de gunoi.

v V vVV V V.V V VYV VY

v
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Scenariul 4 - Realizarea retelei de canalizare menajera din conducte din PVC-KG

Realizarea retelei de canalizare din conductele din policlorura de vinil reprezinta
alternativa conductelor de beton acestea fiind recomandate pentru retelele de canalizare de
mici dimensiuni datorita costului redus de procurare si montare.

Conductele se livreaza sub forma unor tuburi de diferite dimensiuni, intre 1 m si 6m,
ce se pot adapta usor nevoilor de pe amplasament. Conductele de canalizare impreuna cu
garniturile de etansare rezista bine la actiunea substantelor aflate in apele uzate, menajere
si freatice. Radacinile nu pot patrunde prin conducte sau prin imbinari, neavand loc nici
infiltratii ale apei subterane in reteaua de canalizare menajera si nici exfiltratii ale apei uzate
menajere in subteran.

Substantele solide in apele reziduale produc o uzura mai mica asupra conductelor
PVC decat asupra conductelor de beton.

Datorita peretelui interior neted, pierderea prin frecare este mica, capacitatea de
transport este mai mare si nu au loc depuneri pe peretele conductei.

Pozarea acestora nu necesita interventii cu utilaje grele, iar latimea santului este mai
mica rezultand mai putin material pentru excavare, patul de pozare si pentru compactare. In
cazul unor defectiuni aparute in perioada de exploatare conductele din PVC se pot inlocui
sau repara foarte usor si la costuri reduse.

Pentru cele calculate in tabelul de mai sus s-au prevazut urmatoarele:
> procurare tuburi din PVC cu mufe, inclusiv pierderi tehnologice si material marunt;
> procurare material lemnos pentru sprijiniri maluri, parapete si podete, sustineri
cabluri si conducte;
> procurare nisip;
transport auto materiale la locul de punere in opers;
manipulare material, transport cu roaba:
trasarea si luare de masuri la pozitie;
sapatura in pamant executata mecanizat;
sapatura in pamant executata manual;
sprijiniri maluri cu dulapi lemn;
montare parapete si podete, sustineri de cabluri si conducte:
intindere pat de nisip si montare conducta in sant;
verificarea etanseitatii conductei:
acoperirea cu nisip a conductei;
umplutura de pamant executata cu lopata a pamantului afanat din teren in straturi

de 20-30mm inclusiv sfaramarea bulgarilor;
compactare cu maiul mecanic;

> incarcare si transport pamant excedentar la groapa de gunoi.

VV VV V V V VYV V VYV vy

v

Luand in considerare cele prezentate mai sus, vom alege scenariul doi si patru, cu
realizarea retelei de alimentare cu apa din polietilena de inalta densitate, a retelei de
canalizare menajera din PVC- KG si a retelei de canalizare pluvial din PVC-KG deoarece
costurile de realizare sunt mult mai scazute iar timpul de executie mai rapid.

Scenariul tehnico economic selectat este urmatorul:

Luand in considerare cele prezentate mai sus, vom alege scenariul doi si patru, cu
realizarea retelei de alimentare cu apa din polietilena de inalta densitate si a retelei de
canalizare menajera din PVC- KG deoarece costurile de realizare sunt mult mai scazute iar
timpul de executie mai rapid.
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Descrierea constructiva, functionala si tehnologica in conformitate cu scenariul ales.

RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA

Se prevede construirea pe strada Tirgului realizarea unei retele publice de distributie
apa potabila din tuburi PEID De 250 mm, Pn 10 bar, SDR17, imbinate cu sudura cap la
cap. Lungimea retelei proiectate este de 750 ml si se racordeaza la reteaua existenta.
Presiunea in punctele de racord este de cca 4 bari.

La racordare se vor prevedea dupd cum urmeazd urmétoarele instalatii si cdmine de
vane:

1. Robinetul de inchidere a retelei de alimentare cu apa proiectata consta intr-un
robinet din fonta ductila, cu sertar cauciucat Dn 250 mm si flanse, montat in caminul
existent din strada Eminescu. Acesta este amplasat pe carosabil, la capatul
conductei de apa proiectate, in punctul de racord din strada Eminescu:

2. Un cémin de sectorizare echipat cu robinet de sectorizare din F.D. cu sertar
cauciucat si flanse cu Dn 250 mm, Pn 16 bar si Dispozitiv de aerisire - dezaerisire
(DAD) Dn50 .

3. Un camin de sectorizare si golire echipat cu robinet de sectorizare din F.D. cu sertar
cauciucat si flanse cu Dn 200 mm si robinet de golire Dn50 mm.

Pe traseul conductei pentru alimentarea cu apa s-au prevazut urmatoarele accesorii:

> 8 hidranti de incendiu de tip suprateran cu diametrul Dn 80 mm, Pn 10, amplasat
conform planului de situatie.

> 15 camine de bransament:

Conducta de distributie stradala va functiona prin racordarea la  sistemul de
distributie al orasului structurat in sistem ramificat si inelar.

Operatorul sistemului centralizat de alimentare cu ap3 (si de canalizare) este
operatorul regional S.C . Compania Aquaserv S.A , care, este o societate pe actiuni de
interes regional avind capital integral de stat.

La proiectarea retelelor de distributie s-a avut in vedere dezvoltarea in perspectiva a
zonel, cu respectarea normativelor si standardelor in vigoare, retelele de apa potabila fiind
proiectate conform SR 1343-1/2006, SR 4163-2/96 si SR 8591/1-97.

Retelele de distributie de apa potabila se vor realiza din materiale performante,
moderne, fiabile: tuburi din polietilena de inalta densitate (PEID tip PE100) pentru apa
potabila, cu robinete de sectorizare din fonta ductila cu sertar cauciucat cu flanse si hidranti
racordati la aceste retele.

Retelele de alimentare cu apa se vor realiza in ampriza strazilor (domeniul public), cu
respectarea tehnologiei de executie in functie de materialul folosit.

Retelele proiectate se monteaza sub adancimea de inghet de 0,9 m.

Se vor respecta urmatoarele etape:

> pregatirea si trasarea corecta a lucrarii;

> predarea amplasamentului lucrarii la care se vor chema toti factorii interesati:

beneficiar, proiectantul lucrarii, delegatii reprezentanti ai tuturor societatilor care
detin in zona retele edilitare, etc.:

> verificarea cotelor conductelor de apa existente prin sondaje (unde este cazul} in
zona legaturii cu conductele proiectate;
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> decopertarea cu mijloace mecanice a sistemului rutier existent pe traseele retelelor
de apa proiectate la latimea ceruta de standardele in vigoare si normele de protectie
a mungcii;
> executarea sapaturilor la cotele prevazute in profilele longitudinale si amenajarea
paturilor de nisip pentry pozarea tevilor din PEID. In zona intersectiei cu alte retele
de utilitati existente, sapaturile se vor executa manual;
> sprijinirea malurilor santurilor pentru pozarea tuburilor din PEID cy dulapi de lemn
asezati orizontal, cu interspatii intre dulapide 0,2 m ;
> transportul Paman_tului excedentar din sapatura la groapa ecologica -
de mzn¥aejrlflcarea urniturilor, manevrarea, transportul, depozitarea si punerea lor pe pozitia
> montarea tuburilor si fitingurilor din PEID, efectuandu-se operatile de imbinare
conform caietuiui de sarcini:
montarea vanelor pentru conductele principale si bransamente;
montarea hidrantilor de incendiu;
realizarea umpluturilor (partial);
proba de presiune a conductelor de apa;
prespalarea conductelor de apa;
dezinfectia conductelor cu solutie de apa cu clor:
spalarea conductelor de apa;
analize de laborator a apei;
racordarea la retelele de alimentare cu apa existente;
compactarea manuala a umpluturii de nisip in care se inglobeaza teviie de PEID;
montarea bandei de semnalizare-avertizare cu fir din inox de culoare albastra:
executarea restului de umpluturi cu pamant sortat, maruntit, inclusiv compactarea
stratelor;
> refacerea sistemului rutier prin aducerea la starea lui initiala pe tronsoanele afectate
de lucrarile de pozare a retelelor de apa, acolo unde acestea exista. In general
strazile respective nu au configurate trotuarele (deci nu exista borduri), iar sistemul

rutier este nemodernizat (pamant sau pamant amestecat cu pietris);
> receptia si punerea in functiune.

Se impune ca dupa receptionarea retelelor de apa sifsau canalizare sa se treaca la
modernizarea sistemelor rutiere.

Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii pentru conducta din
PEID fiind de 0,7 m, pozarea efectuandu-se in conformitate cu caiety! de sarcini. Sapatura
se va executa 80% mecanizat si 20% manual.

Pamantul excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit ecologic
de pamant stabilit de constructor s beneficiar.

Conductele din PEID se vor monta Pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub
generatoarea inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei
superioare se va executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu
materialul rezultat din sapatura sortat sj maruntit pentru a elimina bolovanii si bulgarii mari.

Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a
acesteia se prevede o banda de polietilena de culoare albastra, cu fir de otel inoxidabil
incorporat in ea, cu rol de semnalizare sj avertizare.

Racordarea conductei de polietilena la conductele existente se va realiza cu asistenta
tehnica a reprezentantuiui S.C Compania Aquaserv S.A. La racordare se prevad robineti
de sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat si flanse, Pn 10 bar montati in camin, cu toate
accesoriile de protectie, manevra si imbinare.

Caracteristicii tehnice obligatorii ale materilaleior care se vor folosi la realizarea retelor
de apa potabila:

VVVVVVVVVVVV
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Materiale utilizate la tevile pentru apa potabiia:

- La conductele de aductiune se vor utiliza fevi din PEHD 100 cu Pn minim10 bari si
SDR 17. Pe tronsoanele de conducte de aductiune unde presiunea de regim depéseste Pn
10 bari se vor utiliza Pn-uri corespunzatoare

- La conductele de distributie se vor utiliza tevi din PEHD 100, Pn 10 bari SDR17

« La conductele de polietilend (retea, bransamente) se va monta fir trasor de
identificare al traseului inclusive se va monta banda avertizoare albastra cu inscriptia "APA
POTABILA”

Pe reteaua de alimentare cu apa proiectata s-au prevazut hidranti de incendiu
supraterani Dn 80mm.
Hidrantii se vor amplasa in locuri accesibile.

1. Tipul de hidrant; Hidrantii de incendiu proiectati vor fi hidranii subterani de
diametru min. Dn 80mm, vor respecta STAS 695 si se vor marca, respectiv amplasa
conform normativelor in vigoare.

Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar etc. si vor respecta
dupa caz, standardele romanesti in vigoare si internationale.

Dupa executia propriu-zisa a conductelor, acestea se vor proba la presiune, iar inainte
de darea in exploatare, acestea vor fi spalate si dezinfectate.

Efectuarea probei de presiune la conductele din PEID consta intr-o punere prealabila
sub presiune de 15 minute inaintea probei propriu-zise. Conducta se umple progresiv cu
apa, asigurandu-se o evacuare corecta a aerului.

In timpul probei, pungile de aer ramase se dizolva in apa intr-0 maniera reversibila si
se produce o cadere de presiune. Umplerea conductei trebuie deci sa se realizeze incet,
prin punctele joase ale retelei, fara sa se depaseasca un debit de 0,5 ifs. In aceste conditii
nu se mai formeaza decat putine pungi de aer si prin aceasta se faciliteaza mult evacuarea
prin punctele inalte.

In aceasta proba trebuie sa se efectueze o punere sub presiune "preliminara” de 1,5
ori presiunea de serviciu, cu reajustarea presiunii la fiecare ora, 3 sau 4 ori 1a rand fara
decompresiune (dupa prima ora, scaderea presiunii poate atinge valori importante).

Este bine sa se efectueze proba oficiala dupa temperatura de varf a zilei si sa se evite
probele pe timpul noptii: intr-adevar, in cazul unui tronson cu umplutura incompleta sau
pozat deasupra solului, daca temperatura ambianta se ridica mult intre momeniul de
inceput si cel de sfarsit al probei, tubul se dilata mai mult decat apa si presiunea poate
cadea, cu aproximativ 0,5 la 1 bar pentru o variatie de 1- 0° C.

Dupa proba, antreprenorul trebuie sa remedieze daca este necesar pe cheltuiala sa,
orice defectiune de etanseitate. Reparatile odata efectuate, se procedeaza la o noua
proba, asa cum a fost descrisa mai sus.

Bransamentele se supun probelor prin punerea sub presiunea de serviciu inaintea
oricarei operatii de acoperire a transeei. Racordurile care alimenteaza hidrantii de incendiu,
sunt supuse probelor in acelasi timp si in aceleasi conditii ca si reteaua.

Bransamentele de apa potabila la imobilele de locuinte se recomanda sa se execute
concomitent cu reteaua publica de apa si numai pana la limita incintei fiecarui imobil,
urmand ca dupa obtinerea avizului de racordare de la 8.C . Compania Aquaserv S.Ade
catre fiecare proprietar al imobilului respectiv sa se execute si lucrarile de racordare ia
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incinta (camin de apometru si de racord), pe baza de proiect individual pentru fiecare
imobil.

Investitorul va executa bransamentul de apa pana la limita incintei numai daca
proprietarul imobilului respectiv certifica printr-un act notarial, ca este de acord sa se
racordeze la reteaua publica de apa.

Vanele de delimitare si sectionare vor fi cu presiunea nominal3 de 16 bari. Vanele vor
fi de tip sertar, cu corp din fontd ductila protejatd anticoroziva in interior si in exterior cu
strat de rasind epoxidica. Pentru prevenirea blocarii vanelor, piesele mobile vor fi din metale
inoxidabile (tija filetatd din otel inoxidabil, bucsa fitetat4 si cuzinetul de centrare din alamé)
sau protejate cu straturi anticorozive (sertarul cu cauciuc prin vulcanizare). Garniturile de
etangare vor fi din cauciuc tip EPDM. Suruburile si piulitele de montare intre flanse vor fi din
ofel inoxidabil.

Materialele folosite (conducte, fitinguri) vor corespunde cerintelor standardului 1ISO
9001.

Fitinguri in caminele de vane: fitingurile (teu, cot, ramificatii, compensatori de montaj,
reduciii etc} Tn cdminele de vane vor fi fitinguri cu flanse, din inox sau fontd ductil, iar
pentru montarea acestora se vor prevedea si compensatoare de montaj in functie de tipul
fitingului. Toate fitingurile din c&minele de vane vor avea protectie anticorozivd iar PN-ul

acestora va fi de minim 16 bari.

Céminele de vane proiectate vor fi din beton armat monolit, cu capac si rama
conform STAS 2308-81.

Caminul de vane este o constructie din beton armat, de forma
dreptunghiularé/patrata, avand dimensiuni 2.00x2.00x1.50 m, 2.50x2.00x1.50 m ,
1.60x1.50x1.50 m si cu grosimea peretilor de g=0,20 m si g=0.15m , pozate pe un radier de
beton, avand g=0,30 m .

Caminele vor fi prevézute cu capace din fonta carosabile , inglobate intr-o placa din
beton armat.

Tipul capacelor cdminelor de vane si de apometru:

Caminele de vane si de apometru din beton vor fi acoperite cu placi carosabile sau
necarosabile din beton armat, care vor include capace cu rama din fontd dupa cum
urmeaza:

. capacele siramele la cdminele de vane vor fi din fonta ductila inscriptionate cu sigla
companiei, de tip antifurt, carosabil sau necarosabil in functie de amplasarea caminului de
vane si vor avea avize gi agremente tehnice valabile in Uniunea Europeand.

. capacele siramele la cdminele de apometru vor fi din fonta ductila, de tip antifurt,
carosabil sau necarosabil Tn functie de amplasarea céminului de apometru si vor avea avize
si agremente tehnice valabile in Uniunea Europeané.

Caminele de vane vor fi constructii din beton armat monolit, etanse

Montarea hidrantilor de incendiu.

Hidranti de incediu, se monteaz4, de reguld, pe conductele de serviciu.
Amplasarea hidrantilor de incendiu se face, de reguld, In intersectiile de strazi, precum
si Tn lungul acestora, la distanfe care s& nu depageasca 150 m. Hidrantii se pot
prevedea si pentru igienizarea retelei.

m Hidrantii care se vor monta pe toatd reteaua suntin numéar de 8 buciti.
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Principalele caracteristici ale hidrantilor sunt:

- adancimea de ingropare H = 1250 mm;

- racord cu conductad Dn 80 mm prin flansa fixa cu picior;

- corp din fonta;

- presiune nominala 18 bar.

Se are 1n vedere ca, din punct de vedere calitativ, apa potabila furnizata la
consumatori s& respecte prevederile STAS 1342-91, care se refera la apa potabild
furnizaté de instalafji centrale sau sursele locale de alimentare cu apa.

Detaliu de montaj a hidrantului este conform plansa detaliu montaj hidrant.

Punerea Tn functiune a retelei de apa potabild se va face numai in baza Avizului
Sanitar
Se are In vedere ca, din punct de vedere calitativ, apa potabild furnizata la consumatori s&
respecte prevederile STAS 1342-91, care se refera |a apa potabild furnizata de instalafji
centrale sau sursele locale de alimentare cu apa.

Punerea Tn functiune a retelei de apa potabila se va face numai in baza Avizului
Sanitar.

Subtraversarile drumurilor , podete si santuri executate cu teava din PEHD, se vor
face in sapatura deschisa si teava de protectie din otel.

Diametrul interior al tubului de protectie executat din otel, trebuie sa depaseasca cu
cel putin 100 mm diametrul exterior al conductei ce subtraverseaza.

Bransamentele de apéd pentru racordarea consumatorilor.

Bransamentele de apd se vor executa din tuburi de polietiend PE100 — Pn10 ,
pozate in trangei deschise, in pat de nisip. Diametrul conductelor de bransare va fi de
De32 mm la casele de locuintd si de De63 mm la societati comerciale si blocuri P+3+M.
Bransamentele cu De32 mm se vor executa tn paralel cu pozarea conductelor de serviciu.
S-a prevézut executarea a unui tip constructiv al brangamentelor:

Brangament simplu din PE100-Pn10 -De32, utlizat la imobile tip gospodarii
particulare ;

S-a urmarti particularizarea brangsamentelor, corespunzator conditiilor de amplasare
a obiectivului alimentat cu apd, Tn raport cu traseul conductei de serviciu.

Proiectul prevede, la capitolul echipamente tehnologice, dotarea bransamentelor cu
contoare de apa rece Dn20 si Dn30, DN50,DN80 ca parti componente ale retelei de
distribifie.

Caminele de apometru:

Céaminele de apometru vor fi subterane, amplasate la limita de proprietate pe
domeniu public, vor fi din beton. Tipul cdminelor de apometru va fi circular pentru
bransamente la care se vor monta apometre dn 15, 20,30mm la care dimensiunea
brangamentului va fi pané la Dn 63mm. Dimensiunea cadminelor circulare de apometru va
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fi de diametru min. 1000mm iar brangsamentele se vor amplasa sub adancimea de fnghet.

Pentru bransamentele cu diametru cuprins intre dn 75-dn110mm se vor prevedea
camine de apometru paralelipipedice, din beton armat turnate monolit, cu dimensiunile Lxl
1,5x1,2m. Caminele de apometru vor fi echipate cu piese de etansare la trecerile
brangamentelor in pereti si vor respecta prescriptiile standardelor in vigoare.

Cuplarea bransamentelor la conducta de distributie se va face cu colier de brangare
cu suruburi din inox. Colierele de bransare vor fi prevazute cu sistem de autoperforare din
inox.

Tipul apometrelor: (existente in sistem)
Contor de apé rece static, faré piese Tn migcare echipat cu emitator radio

memorie data logger, minim 1440 valori (debit instantaneu, debit min, debit max,
index, index curgere inversd) — progamabil de la 1 la 1440 minute

alarme: data gi ora evenimentului $i durata acestuia; fraudare magnetica; spargere
conducta;detectarea pierderilor; curgere inversd; sesizare conductd goala

Pozitia de montaj — orice pozifie
Afisaj digital
Gradul de proteciie IP 68

Bateria de alimentare a contorufui: autonomie de minim 14 ani cu posibilitate de
interogare la orice ora

Contoarele trebuie sa satisfaca ceriniele EN 14154
Ercarea de masura acceptata : conform EN 14154

e 2% pentru intervalul Q2 ... Q4
o 5% pentru intervalul Q1 ... Q2

Materialele constructive ale contorului :

o 53 fie compatibile cu apa potabild (se va prezenta avizul sanitar,conform
Ord.275/26/martie2012);
s 33 nuintroduca frecari;
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s s3 fie rezistente la coroziune.
Protectie impotriva fraudarii, prin sigilare conform aprobérii de model.
Nu vor necesita elemente de linigtire in amonte si aval;

Vor avea capac rabatabil care si protejeze cadranul contorului de eventualale
deteriordri mecanice;

S3 fie insensibile la actiunea cdmpurilor magnetice exterioare;

Locul de montaj: in cadmine de brangament, tunele tehnice, si/sau subsoluri tehnice
cu posibilitatea de a lucra in mediu inundat

Contoarele vor avea inscriptionate informatiile conforme aprobarii de model
Contoarele vor fi inscripfionate cu cod de bare

Contoarele de apa trebuie s& detind dupé caz urmatoarele certificari :
Aprobare de model C.E.E. sau Aprobare de model M.1.D.

Declaratie de conformitate potrivit H.G. 264/2006

Citrea se va realiza prin colectarea automatd a datelor pe cale radio, prin
intermediul terminalelor portabile specificate mai jos

Va realiza comunicatia radio intr-o banda de frecvente cu utilizare libera de taxe
(frecventa 868 MHz sau 433 MHz), de licente si de aprobari din partea autoritatilor de
regiementare a spectrului radioelectric, respectiv nu va necesita plata unor tarife sau
abonamente la operatorii de telecomunicatie;

Furnizorul va specifica obligatoriu frecventa radio utilizata.

Transmisia radio va fi in conformitate cu reglementérile curente privind radio
frecventa aplicabila in Europa;

Indexul afisat de totalizatorul contorului va fi identic cu cel transmis la distantd de
modulul radio;

Contoarele vor fi concepute cu sistem de inregistrare alarma frauda (mecanica
sau/si magnetica) Tn memorie si de atentionare la interogarea acestuia;
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Contorul va fi adresabil (programabil), va utiliza un protocol de transmisie securizat
care si permitd protectia la perturbatiile exterioare (interferente ale altor transmisii radio,
influente ale campurilor electromagnetice) si va asigura detectia/corectia erorilor de
transmisie;

Operatiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbdri ale datelor de identificare ale
contorului se vor face prin terminabilul portabil, prin unde radio;

Va permite sincronizarea datei si orei pentru fiecare citire radio a contorului;

Prin transmisie radio contoarele vor furniza in cadrul unuia sau mai multor tablouri
{secvente) de date, minim:

o verificarea numérului de serie al contorului - la fiecare citire a acestuia

e numérul de serie asociat contorului va fi integrat n tabloul de citire pentru a
verifica corectitudinea informatiei;

e indexul curent al contorului de ap3 rece (luadnd in considerare si posibila
curgere inversa);

e indexul contorului la momentul citirii, va fi transmis in cadrul citirii mobile;

e indexul curgerii inverse - volumul total masurat in curgerea inversa va fi
transmis in cadrul citirii mobile

« debitele momentane Tnregistrate cu o periodicitate de minim 135 minute

e alarmele privind pierderile in aval de contor (valorile de prag ale alarmelor vor
fi configurabile)

e alarma de curgere inversa

¢ durata de viatd a bateriei

Tipul vanelor, debitmetrelor si fitingurilor din cdmine de vane:

«Vane: din fonta cu corp oval, cu sertar tip pand, minim Pn 16, cu fus inox, protejate
cu vopsea anticoroziva

Debitmetre electromagnetice: Vor masura debitul de apa, pe baza principiului
inductiei electromagnetice si se vor conforma cerintelor standardului SR EN ISO 6817.Vor
avea 0 constructie robusta, rezistenta la coroziune, cu grad de protectie IP 68 (camine
inundabile pe o perioada mai mare de 72 ore).Electrozii de masurare vor fi inglobati in
tuburi din otel inoxidabil si prevazuti cu o teaca izolatoare corespunzatoare aplicatiei. Vor
dispune de functii de autodiagnosticare interna in vederea detectarii a cel putin
urmatoarelor situatii; diagnosticare conditi de masurare prin detectarea urmatoarelor
situatii: conducta goala, conducta cu umplere partiald, eroare de instalare, depuneri in
interiorul debitmetrului, liner defect, grad ridicat de coroziune la nivelul electrozilor de
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masurare, prezenta bulelor gazoase in lichidul masurat, conductivitate
insuficienta;diagnosticarea preciziei prin testarea automata a preciziei, liniaritatii s
alimentarea bobinei;diagnosticarea starii microprocesorului, memoriei, softwareului intern.
Vor dispune de ceas de timp real.

Vor oferi un afisaj numeric clar, de dimensiune cat mai mare, pentru o citire cat mai
usoara si univoca a valorilor.Afisajul local va fi prevazut cu iluminat de fundal propriu, care
i va oferi o iluminare suficienta pentru citirea valorilor pe intuneric.

Afisajul local va furniza cel putin urmatoarele informati:

Valori instantanee ale cantitatilor masurate;

. Valori cumulate ale cantitatilor masurate;

. Parametri de configurare a aparatului;

. Evolutia grafica a masuratorilor pe o perioada presetabila;
. Parametri de calibrare a aparatului;

. Starea senzorului/electrodului;

. Starea bateriei;

. Alarme;

. Coduri de eroare.

Echipamentele vor putea transmite toate valorile cantitatiior masurate (valori
instantanee si cumulate) si toti parametri interni (parametri functionali, alarme, coduri de
eroare) la dispecer prin comunicatie seriala pe interfata RS 485 pe protocol PROFIBUS-
DP sau pe interfatd EtherNet/IP. Va fi posibila totodata si configurarea tuturor parametrilor
atat local cat si de la distanta, prin protocolul de comunicatii PROFIBUS sau EtherNet/IP.

Domeniul de masurare va fi stabilita in functie de aplicatie. Unitatea de masura va fi
stabilita in functie de domeniul de masurare.

Vor permite masurare sigura in conditii de debhit pulsatoriu.
Vor dispune de facilitate de configurare locala si de la distanta.

In cazul in care conditile de montaj impun ca partea de senzor sa fie montat ntr-o
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locatie care nu permite citirea usoara a valorilor masurate sau exista riscul ca senzorul sa
fie inundat, va fi aleasa o varianta de echipament cu transmitterui montat la distanta.

Vor avea posibilitatea de functionare si in conditii Ex , corespunzatoare zonei de
lucru (unde este aplicabil sau necesar).

Vor fi prevazute cu inele de legare la pamant rezistente la coroziune (unde este
aplicabil sau necesar).

'In vederea asigurarii conditiilor de instalare, se vor asigura lungimile rectilinii ale
conductelor din amonte si aval de debitmetru potrivit cerintelor producatorului aparatului.

In locatile unde nu se permite intreruperea debitului principal, ca urmare a
necesitatii indepartarii debitmetrului pentru verificare, se va prevedea, o ruta de ocolire (by-
pass) prevazuta cu vane.

In conditile in care Antreprenorul intentioneaza sa reduca diametrul conductei
pentru a instala un debitmetru unghiurile de convergenta si divergent vor fi mai mici de 8%.

Cerinte functionale

Acurateta masurarii va fi cel putin egala cu +0.5% din valoarea capatului de scala
pentru debitele in intervalul 10-100% din domeniul de masurare.

Repetabilitatea sistemului va fi cel putin egala cu £0.1% din valoarea capatului de
scala.

Vor permite masurare sigura in conditii de temperatura in domeniul de temperature -
20..+50°C.

Erorile de masurare datorate efectelor temperaturii nu vor depasi £0.02% per OC, iar
eroarea de linearitate va fi cel putin egala cu £0.1%.

Precizia masuratorii nu va fi influentatd de variatiile tensiunii de alimentare.
Calibrarea debitmetrelor se va face in laborator acreditat conform EN17020.

Testarea debitmetrelor la imunitate la interferente electromagnetice (EMC) se va
face in aborator acreditat conform EN ISO 17025.

Fitinguri in cdminele de vane: fitingurile (teu, cot, ramificatii, compensatori de montaj,
reductii etc) In cdminele de vane vor fi fitinguri cu flanse, din inox sau fonta ductila, iar
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pentru montarea acestora se vor prevedea si compensatoare de montaj in functie de tipul
fitingului. Toate fitingurile din caminele de vane vor avea protectie anticoroziva iar PN-u!
acestora va fi de minim 16 bari.

Refacerea sistemului rutier se va face astfel incit sa fie readusa la starea initiald asa
cum este prevazut in partea desenatd plansa- Detaliu tip refacere sistem rutier din
prezentul proiect tehnic si a normativelor in vigoare.

RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA

Se prevede construirea pe strada Tirgului a unei retele de canalizare menajere din
tuburi PVC De 500 mm avand lungimea de 950 m.

Reteaua de canalizare este amplasata in zona axului drumului si a fost proiectata
astfel incat sa colecteze doar apele uzate menajere.

Pe reteaua de canalizare se prevad urmatoarele constructii anexe:

> camine de vizitare:
> racorguri canalizare:
La proiectarea retelelor de canalizare menajera, s-au avut in vedere reglementarile
tehnice in vigoare, respectiv :
> STAS 1846-90 - Determinarea debitelor de apa de canalizare. Prescripti de
proiectare
> STAS 3051-95-Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii
fundamentale de proiectare.

> STAS 2448/82- Canalizari. Camine de vizitare
> %TAS 6054/77- Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
omaniei.

> SR 8591/97 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
Calculul de dimensionare s-a efectuat avand in vedere:

> numarul de locuinte; ]

> numarul de persoane aferent fiecarei locuinte.

Retelele de canalizare proiectate se monteaza sub sistemul rufier si la o adancime
cuprinsa 1,5 - 3,1 m cu respectarea distantelor impuse de STAS 8591, fata de reteleie
existente si de fundatiile cladirilor.

Retelele de canalizare se vor realiza din materiale performante, moderne, fiabile:
tuburi din PVC, cu camine de vizitare si lucrari de racordare a tuturor consumatorilor la
reteaua de canalizare.

La executia retelei de canalizare se vor avea in vedere urmatoarele etape:

> predarea amplasamentului lucrarii la care se vor chema toti factorii interesati:

beneficiar, proiectantul lucrarii, delegatii reprezentanti ai tuturor societatilor care
detin in zona retele edilitare, etc. ;

> verificarea cotelor radierelor retelelelor de canalizare existente prin sondaje (Unde

este cazul) in zona legaturii cu conductele proiectate,

> trasarea axului canalului si fixarea reperilor de nivelment, necesari in pericada de

executie a lucrarilor,

> desfacerea sistemului rutier existent din ampriza retelelor,

> executarea sapaturilor si a sprijinirilor, materialul excavat urmand a se depozita pe

aceeasi parte a strazii;

> executia patului din nisip pentru pozarea tuburilor;
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> |ansarea si montarea tuburilor canalului si racordurilor;

> executia caminelor,

> verificarea etanseitatii canalului conform prevedenilor STAS 3051/81;

> executia umpluturii transeii cu nisip si material excavat sortat si compactarea
acestora;

> montarea grilei de semnalizare;
transportul excedentului de pamant;
refacerea sistemului rutier;

> receptia si punerea in functiune.

Executia retelei se face pe tronsoane in flux continuu, din aval spre amonte.

Se impune ca dupa receptionarea retelelor de apa sifsau canalizare sa se treaca la
modernizarea sistemelor rutiere aferente.

Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, pozarea efectuandu-se in conformitate cu
caietul de sarcini. Sapatura se va executa 80% mecanizat si 20% manual.

Pamantul excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit ecologic
de pamant stabilit de constructor si beneficiar.

Tuburile din PVC se vor monta pe un pat de nisip de 10 cm, sub un unghi de 120°, pe
toata lungimea, iar umpiutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va
executa din nisip bine compactat. In rest umplututa se va executa dintr-un strat de pamant
sortat.

Deasupra canalizarii, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a tubului se
prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.

Racordarea retelelor de canalizare proiectate la retelele de canalizare existente se va
realiza cu asistenta tehnica a reprezentantului S.C . Compania Aquaserv S.A

Pe retelele de canalizare proiectate, in functie de lungimea totala a canalului,
particularitatile traseului si conditia de maximum 80 m intre camine prevazute pe canalele
cu Dn<500 mm si maximum 100 m intre camine prevazute pe canalele cu Dn>500 mm
(conform STAS 3051-91), au fost prevazute camine de vizitare. Caminele de vizitare se vor
realiza in conformitate cu STAS 2448-82, din elemente prefabricate.

Caminele sunt prevazute cu capace conform STAS 2308-81, tipul Ill A cu orificii de
aerisire, carosabile (pentru strazi cu trafic categoria 3) inscriptionate cu sigla operatorului ,
care se vor monta la cota sistemului rutier.

Racordarea tuburilor PVC la caminul de vizitare din beton se face numai prin
intermediul unei piese speciale din PVC care asigura etanseizarea corespunzatoare.
Suprafata exerioara a « piesei de trecere la camin » face priza cu betonul, iar intre
suprafetele interioare ale piesei si tubului, etanseitatea se asigura cu inel de cauciuc.
Aceasta piesa asigura si o deviatie de 3° de ia ax. La montare, capatul interior al piesei
trebuie sa fie in acelasi plan cu pereteie interior al caminului, iar depasirea sa fie permisa
doar la capatul exterior.

Retelele de canalizare proiectate vor prelua apele uzate menajere de la riverani prin
racorduri din PVYC Dn 160 mm.

Racordurile canal se vor executa din tuburi PVC, clasa SN4 cu De160 mm. Legarea
racordurilor la canalul colector se va face in functie de situatia din teren, direct pe traseui
canalului colector sau la cdminul de vizitare. In primul caz se vor utiliza piese de racordare
tip ramificatie la 45° cu De160/500 mm, iar Tn al doilea se vor utiliza piese de trecere etange
avind De160 mm. Caminul de racordare va fi din mase plastice PVC/PP corugat,
prefabricat, avand diametrul Dn800 mm. Aceste camine se vor amplasa in zone
necarosabile, respectiv in trotuar sau in spatii verzi. Caminele s-au prevazut cu rame §i
capace circulare din fontd clasa EURO B, 125 kN.

vV Vv
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Racordarea tubului PYC 160 mm la conducta publica de canalizare proiectata din
PVC, se realizeaza printr-un teu din PVC, Tehnologia de lipire si gaurire a conductelor de
PVC va fi cea recomandata de furnizorul pieselor respective.

Racordul de PVC Dn 160 mm se va prevede cu panta crescatoare spre imobil conform
« tabel racorduri imobile », pana la gard (limita de proprietate), unde se monteaza un dop
de PVC 200 mm. Racordul de canalizare se va poza pe un strat de nisip de 0,1 m grosime
sub generatoarea infericara a tubului, si va fi inglobat in nisip pana la 0,3 m deasupra
generatoarei superioare a tubului din PVC.

Investitorul va executa racordul pana la limita de proprietate numai daca proprietarul
imobilului respectiv certifica printr-un act notarial ca este de acord sa se racordeze la
reteaua de canalizare.

Racordurile 1a imobilele de locuinte, se prevad numai pe domeniul public, intre
reteaua publica de canalizare si limita proprietatii a carei delimitare se considera gardul.

Caminele de vizitare vor fi etanse, circulare, cu diametrul interior 1000 mm, din beton
prefabricat (pentru conducte pana la Dn 600).
Aceste camine se vor compune din:

O Elemente de bazd cu cuneta si cu scara de acces

a Elemente drepte (inele) cu scaré de acces

d Element de reductie (cap tronconic) cu scaré de acces

0 Elemente de suprainaltare (inele de ajustare)

0 Element de acoperire, ansamblul placd monolit armatd + rama — capac

O Clasa de rezistenta a placii frebuie s fie ¢25/30

O Rama si capacul trebuie sa fie de fontd de tip carosabil

g Caminele prefabricate vor fi in conformitate cu SR EN 1917:2003/AC 2008,
iar capacele si ramele din fontd vor fi in conformitate cu SR EN 124:1996(cu agremente
tehnice)

O In peretii cAminului vor fi prevazute si instalate piese de inglobare pentru
racorduri la c&min, care sa asigure un racord etans intre conducte si camine

0 Capacele vor fi de tip antifurt, personalizate cu logoul companiei

Caminele de racord vor fi etanse, circulare, cu diametrul interior 800 mm, cu radier
avand cunetacunetd, din beton sau PVC / PP corugat. Caminele vor avea rame si
capace din font3, de tip antifurt, conform normativelor in vigoare, cu logo-ul companiei.

Caminele de racord vor fi amplasate in afara carosabilului, la limita proprietatilor in
domeniul! public.

Conductele si fitingurile pentru apa uzata

. Conductele vor fi din PVC de tip greu (KG), compact, pentru
canalizari stradale,

SN4 / SN8 dup# caz, Tn functie de adancimile de pozare a conductei, conform
recomandérilor producatorului

. piesele de legatura (fitinguri) vor fi din PVC de tip greu (KG), compact,
pentru canalizéri stradale, cu aceeleasi caracteristici fizico-mecanice identice cu a conductei
colectorului

. piesele de racord (se accepta doar ramificatii) si piesele de trecere vor fi

din PVC de tip (KG), compact, pentru canalizéri stradale, cu aceeleasi caracteristici fizico-
mecanice identice cu a conductei colectorului

. conductele de refulare la statiile de pompare ape uzate vor fi din PE 100,
PN 6, SDR 17
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indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in
miilei, cu TVA si, respectiv, far& TVA, din care constructi-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

TOTAL GENERAL 2706.46 514,23 3220.69

din care: C+ M (1.2.
+1.341 44244 1.44.2.45.1.1.) 1843.04 350.18 2193.21

indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea fintei obiectivului de investifii - $i, dupa caz, calitativi, Tn
conformitate cu standardele, normativele i reglementarile tehnice in vigoare;

Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si {inta fiecdrui obiectiv de investitii;

Extinderea retelelor de apa si canalizare menajera in strada Tirgului va contribui T
mod substantial la imbunétatirea gradului de igien# si comfort al populatiei si la protectia
mediului.

Programul de realizare a retelei de canalizare menajera este prevazut sa se
desfasoare pe o durata de 8 luni. Esalonarea lucrarilor pe parcursui celor 8 luni se va face
conform prioritatilor stabilite pe baza analizei economico-financiare anexata prezentului
studiu de fezabilitate.

Standarde aplicabile

1. SR 1343-1:2006 Alimentari cu apa. Partea 1: Determinarea cantitafilor de apa
potabila pentru localitati urbane i rurale.

2. SR 1846-1:2006 Canalizari extericare. Prescripti de proiectare. Partea 1:
Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare.

3. SR 1846-2:2007 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2:
Determinarea debitelor de ape meteorice.

4. SR 8591:1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

5. SR EN 752:2008 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor.

6. SR EN 124:1996 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare
si guri de scurgere in zone carosabile §i pietonale. Principii de construciie, incercari tip,
marcare, inspectja calitatii.

7. SR EN 1917:2003 Camine de vizitare si camine de racord din beton simplu, beton
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slab armat si beton armat.

8. STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.

9. STAS 4273-83 Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de importana.

10. STAS 6701-82 Canalizari. Guri de scurgere cu sifon i deposit.

11. STAS 2448-82 Canalizari. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare.

12. STAS 3051-91 Sisteme de canalizare. Canale ale refelelor exterioare de
canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare.

13. Hotirarea Guvernului nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile
de descarcare in mediu! acvatic a apelor uzate, cu modificarile i completarile ulterioare

A. Norma tehnica privind colectarea, epurarea $i evacuarea apelor uzate oragenesti,
NTPA - 011.

B. Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate n retelele de canalizare ale
localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA-002/2002

C. Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate
industriale si ordgenesti la evacuarea in receptorii naturail, NTPA-001/2002

14. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind Protectia Mediului, cu

modific&rile ulterioare

Investitia va fi finantatd din fonduri guvernamentale si din bugetul local al orasului
lernut.

6. URBANISM, ACORDURI §1 AVIZE CONFORME

Certificatul de urbanism va fii atasat prezentei documentatii.

Extrasul de carte funciarafinventarul bunurilor apartinand domeniului public al orasului
lemut va fii atasat prezentei documentatii.

Actul administrativ al autoritati competente pentru protectia mediului va fii atasat
prezentei documentatii.

le specificate in certificatul de urbanism.

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat studiile topografice efectuate pe
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teren cu statie totald de P.F.A Cristian Socianu
Pe baza acestor mésuratori s-au raportat:
plan de Tncadrare in zona
planuri de situatie scara 1:1000
profile longitudinale scara 1:1000/1:100

Vor fi obtinute avizele si acordurile specificate Tn certificatul de urbanism.

7. Imnplementarea investitiei

Entitatea legald care aplicd pentru finantare este Orasul lernut. Aceasta Tsi asuma
toate responsabilitatile tehnice si financiare implicate de elaborarea si implementarea
acestui proiect (se angajeaza sd asigure mentenanta investitiei).

Investitia va fi esalonata pe o perioada de 8 luni. Defalcarea valorica pe parcursul
celor 8 luni este prezentati in graficul anexat acestui Studiu de Fezabilitate.

Programul de realizare a lucrarilor de constructii montaj la reteleaua de apa canalizare
este prevazut sa se desfasoare pe o durata de 12 luni. Egalonarea lucrarilor pe parcursul
celor 12 luni se va face conform prioritatilor stabilite pe baza analizei economico-financiare
anexata prezentului studiu de fezabilitate.

Generalitati

Principalele acte normative care reglementeaza activitatea de urmarire a
comportarii in timp si umarirea curenta a starii tehnice a constructiilor si instalatiilor sunt :

eLegea calitatii 10/1995

eNormativul P130-1999

sHGR 766/1997 referitor la regulamentul privind asigurarea calitatii in
constructii

Se vor avea in vedere si prevederile referitoare la activitatea de urmarire a
comportarii in timp, existente in documentele de calitate intocmite de producatorii/furnizorii
materialelor folosite.

Activitatea de urmarire curenta are un caracter permanent, pe toata durata de
serviciu efectiva a constructiilor si instalatiilor.

Tinand cont de prevederile actelor normative in vigoare, lucrarile proiectate nu
necesita urmarirea speciala a comportarii in timp, ci numai urmarirea curenta a starii
tehnice.
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Scopul urmaririi curente a starii tehnice a constructiilor este asigurarea aptitudinii
pentru exploatare in bune conditii la parametrii proiectari, pe durata de serviciu normata
(efectiva) si obtinerea unar informatii necesare perfectionarii activitatilor in constructii.

In acest scop beneficiarul va desemna, conform legii, un responsabil cu urmarirea
comportarii in timp, care va verifica, in unele cazuri speciale chiar cu participarea si a altor
specialisti, starea reala a constructiei isi va face consemnarile in cartea constructiei.

In aceasta activitate se va tine seama si de nivelul de performanta a lucraritor
proiectate, determinate conf. prevederilor HGR 766/1997.

Supravegherea curenta a starii tehnice

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala, directa cu mijloace simple
de masurare de uz curent, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si a
reglementarilor tehnice de urmarire a comportarii in exploatare, specifice pe categorii de
lucrari si de constructii.

Urmarirea curenta se refera la depistarea si semnalarea inca din faza primara a
tuturor situatiilor ce pot afecta constructiile si instalatiile sub aspectul durabilitatii, fiabilitatii,
sigurantei si confortului.

Astfel la lucrarile aferente retelei de canalizare se vor urmari:

o existenta reperelor de marcare conf. STAS 9570/1-89 a pozitiei retelelor,
caminelor;

o schimbari in pozitia acestora in raport cu aceste repere sau constructii
invecinate, care se poate manifesta prin deplasari vizibile, orizontale sau
verticale cum ar fi inclinari, rotiri, tasari sau prin efecte secundare ca
desprinderi de pavaj sau alte constructii invecinate;

+ aparitia de fisuri, crapaturi in placa, pereti sau radier;

o pete de infiltratii, exfolieri, desprinderea tencuielii;

« stare a capacului si a ramei din fonta, fisuri, spargeri;

o treptele de acces; fixarea se admite numai in gauri forate.

Se subliniaza utilitatea preocuparilor privind implementarea tehnicii de urmarire a
comportarii in timp a conductelor de canalizare prin metoda videoscopiei. In acest sens se
propune dotarea compartimentului de specialitate din cadrul operatorului cu aparatura
performanta si asigurarea personalului de exploatare/utilizare calificat

Instructiuni privind exploatarea si intretinerea retelelor de canalizare

Prezentele instructiuni s-au Intocmit conform STAS 1481-1986, STAS 3051-1991,
Normativului departamental CD 86-75, si instructiuni elaborate de producatori.

Exploatarea retelelor de canalizare implica, In mare, urmatoarele operatii:
- controlul periodic;
- intrelinerea si revizia tehnica;
- exploatarea propriu zisa.

O exploatare corecta trebuie sa realizeze functionarea neintrerupta a tuturor
canalelor, precum si a constructiilor si instalaliilor anexe, care fac parte din reteaua de
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canalizare, integrandu-se prin aceasta in masurile generale de salubritate a centrelor
populate.

Exploatarea corecta a retelelor de canalizare trebuie facuta pe intreaga perioada de

utilizare a acestora, dar o atentie deosebita trebuie acordata in primii doi - trei ani, dupa
darea in folosinta, perioada in care pot aparea anumite defecte determinate de defectiuni
de fabricatie si de executie, nedepistate la probele si receptiile finale.

In concordanta cu destinatia fiecarei retele de canalizare, prin exploatare

trebuie sa se asigure:

evacuarea integrala a apelor uzate menajere, de la toti consumatorii de apa
racordati la releaua de canalizare;

evacuarea apelor uzate industriale, de la intreprinderile racordate la retea, care
gvacueaza ape uzate preepurate, in conformitate cu proiectele respective si cu
avizele organelor de resort;

evacuarea apelor meteorice de pe reteaua stradala a oraselor sau industriilor;

- indeplirtarea operativa a depunerilor din canale, camine, sifoane etc. peniru a
evita obturarea sectiuniilor si descompunerea materiilor organice, care creaza
gaze mirositoare si nocivitati in punctele respective si in zonele apropiate;

mentinerea sigurantei in exploatare, prin prevenirea avariilor si consolidarea
punctelor slabe;

perfectionarea continua a personalului de exploatare;
extinderea si amplificarea retelei de canalizare;

mentinera in stare de functionare a tuturor instalatiilor si agregatelor de pompare
(dupa caz},

functionarea continua a instalatiilor de automatizare.

Lucrarile care fac obiectul exploatarii si intretinerii sunt:

controlul periodic (exterior sii interior) al retelei;
- intretinerea retelelor si a constructiilor anexa;

- spalarea si curatarea retelei;

- desfundarea canalelor,;

- exploatarea statiilor de pompare (dupa caz);

- controlul pericdic al apelor uzate, provenite de la unitatiile industriale
racordate la retea;

- urmarirea influentei retelelor de canalizare asupra nivelului apelor
freatiee, stabilitati si umiditatii construciiilor si a conductelor
subterane, apropiate de reteaua de canalizare.

Controlul interior al canalelor se face la intervale stabilite pentru fiecare traseu, in

funetie de categoria de dificultate de exploatare (1 - 4 ori/an). Aeest control cuprinde o
verificare amanuntita a starii caminelor, a gurilor de scurgere si a canalelor; cu aceasta
ocazie se stabileste necesitatea curatarii si reparatiile necesare.

Impartirea traseelor, in functie de frecventa cu care urmeaza a se efectua lucrarile

de intretinere, cuprinde urmatoarele patru categorii:

— categoria | - curatarea o data pe an ;
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— categoria a Il -a - curatarea de doua ori pe an ;
— categoria a lll-a - curatarea de trei ori pe an ;
— categoria a IV -a - curatarea de patru ori pe an .

Repartizarea traseelor in una din aceste categorii se stabileste folosind experienta
unui numar de ani de exploatare.

Curatarea se face pe bazine de scurgere, Incepand cu ramificatiile din amonte,
astfel :
—  prin spalare cu apa;
— cu ajutorul uneltelor speciale;

— manual.
Curatarea prin spalare este metoda cea mai avantajoasa si trebuie utilizata in toate
cazurile si la reteaua de canalizare prevazuta in prezentul proiect.
Controlul exterior consta In:

-verificarea daca pe camine sunt depozitate diverse materiale, care
Impiedica vizitarea si interventia rapida in caz de necesitate;

- verificarea starii pavajelor pe traseul racorduritor de canalizare si in jurul
caminelor de racord;
- verificarea caminelor { starea capacelor, daca acestea lipsesc sau sunt
crapate, daca acestea sunt asezate corect in lacasul lor).
Observatiile echipei de control se frec in procese verbale pentru remedierea
defectiunilor constatate.

Personalul de exploatare trebuie sa fie instruit in mod special, in vederea indeplinirii
operatiifor necesare bunei functionari a refelei de canalizare si sa cunoasca, inca inainte
de darea in funcfiune, detaliile cuprinse in proiectul obiectivului.

Dupa terminarea lucrarilor si receptia lucrérilor gestiunea serviciului de canalizare va
fi preluata de o companie de gospodarie comunala acreditata (licentiata).
8. CONCLUZII S| RECOMANDARI
Executia lucrarilor s& fie realizatd de unitdfi specializate n domeniul lucrérilor
hidroedilitare.

Proiectat,
Ing. Marginean Nistor
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