ROMANIA

~hudetul Mureg

Consiliul Local al Oragului lernut - _

§451040, Plata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mureg
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471876

E«mail: iermut@cjmures.ro

HOTARAREA NR. 98/26.04.2022

privind aprobarea devizul gseneral actualizat faza PT si a proiectului tehnic
pentru obiectivul de investitie: ,, Amenajare miniskate - park in cartierul Mihai
Eminescu nou”

Consiliul Local al oragului lernut, intrunit in sedinti ordinard de lucru in data de
26.04.2022;

Tindnd cont de Referatul de aprobare nr. 11097/15.04.2022 al Primarului Orasului
lernut, cu privire la aprobarea aprobarea devizul general actualizat faza PT si proiectului tehnic
pentru obiectivul de investitie: ,,Amenajare miniskate - park in cartierul Mihai Eminescu nou”

Avénd 1n vedere Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului
Iernut, cu privire la cele amintite mai sus;

Vizind avizul favorabil al Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului local al Orasului
[ernut, cu privire la proiectul de hotérére supus dezbaterii;

Avénd in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completdrile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si
completirile ultericare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu modificirile si
completérile ulterioare;

Tinénd cont de Hot#rfrea Consiliului Local Ternut nr. 152 /22.11.2021 privind aprobarea
Notei conceptuale gi a Temei de proiectare pentru investitia ,,Amenajare miniskate -park in
cartier Mihai Eminescu nou”, Hotdrirea Consiliului Local Iernut nr. 17/ 13.01.2022 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
Amenajare miniskate -park in cartier Mihai Eminescu nou,, precum si Hotérdrea Consiliului
Local lernut nr. 71/28.03.2022 privind aprobarea devizului general si a documentatiei tehnice in
vederea autorizatiei de construire pentru investifia ,,Amenajare miniskate -park in cartier Mihai
Eminescu nou”,

Dat fiind receptia Proiectului tehnic pentru investifia ,,Amenajare miniskate -park in
cartier Mihai Eminescu nou”, proiect nr. 35/2021, intocmit de SC URBA SRL cu sediul in
ClujNapoca conform contract de prestéri servicii nr.387 din 26.10.2021,

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 i art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificérile
s1 completérile ulterioare;

fn temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificérile si completérile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobi devizul general actualizat faza PT si a proiectului tehnic pentrn
obiectivul de investitie: ,, Amenajare miniskate - park in cartierul Mihai Eminescu nou”,
conform Arnexei, care face parte integrantd din prezenta hotarére.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotérérii, se incredinteazd Primarul oragului lernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Oragului Iernut.

Un exemplar din prezenta hotrire se comunicé:
- Institutiei Prefectului - Judetul Mures;
- Primarului Orasului Iernut;
- Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut;
- Spre afigare; ‘ . :
PRESEDINTE DE SEDINTA, ASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
MOLDOVAN ROBERT ALEXAN P08

L
Prezenta hotarare a fost adoptata cu'votula 11%0
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OBIECTIV: Amenajare miniskate-park in cartier Mihai Proiect: nr: __
Eminescu nou
Beneficiar: Orasul lernut
Proiectant: UREBA
Executant:
DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Amenajare miniskate-park in cartier Mihai Eminescu nou ,,q.,405
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare TVA Valoare
Errt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru prolectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3,500.00 665.00 4,165.00
3.1.1 Studii de teren 3,500.00 665.00 4,165.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru abtinerea de avize, 229.00 43.51 272.51
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 3,000.00 570.00 3,570.00
34 Cerlificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 Proiectare 52,000.00 9,880.00 61,880.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 20,000.00 3,800.00 23,800.00
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/fautarizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a prolectului tehnic sl a 6,000.00 1,140.00 7,140.00
detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de exscutie 26,000.00 4,940.00 30,840.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 14,000.00 2,660.00 16,660.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn 1,000.00 190.00 1,190.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
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DEVIZUL GENERAL: Amenajare miniskate-park in cartier Mihai Eminescu nou

Reprezentant legal,

1 2 3 4 5
3.8.2 Dirigentie de santier 11,000.00 2,080.00 13,090.00
TOTAL CAPITOL 3 72,729.00 13,818.51 86,547.51
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,021,450.72 194,075.64 1,215,526.36
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj st echipamente de transport
4.5 Dotari 12,000.00 2,280.00 14,280.00
4,511 [0016.1] Dotari 12,000.00 2,280.00 14,280.00
48 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 4,033,450.72 196,355.64| 1,229,806.36
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 2,000.00 380.00 2,380.00
5141 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 1,500.00 285.00 1,785.00
santier :
51.2 Cheltuieli conexe organizarii sanfierului 500.00 95.00 595.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 11,252.47 0.00 11,262.47
5.2.1 Comisicanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 5,114.76 0.00 5,114.76
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 1,022.95 0.00 1,022.95
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructi
524 Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC 5,114.76 0.00 5,114.76
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 .00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 109,945.10 20,889.57 130,834.67
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 123,197.57 21,269.57 144,467.14
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalulul de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,229,377.29 234,443.72) 1,460,821.01
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,022,950.72 194,360.64; 1,217,311.35
Ofertant,

Raport generat cu {1SDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007




sc URBA st Amenajare miniskate-park in cartierul Mihal
Eminescu Nou sir. luliv Maniu, nr. 4, oras lernut

ClujpNapoca, RO
Jud. Mures

urba.arhitectura@gmail.com

MEMORIU TEHNIC GENERAL

Date generale:

Denumirea lucrdrii : Amenajare miniskate-park in cartierul Mihai Eminescu Nou

Amplasament: strada luliu Maniu nr. 4, oras lemut, jud. Mures
Beneficiar : Orasul lernut

Faza: PT

Nr. Proiect : 35/ 2021

Arhitectura : SC URBA SRL

str. Horea, nr. 4/18, Cluj-Napoca, jud. Cluj, RO
Arh. Alexandra Mihalca - fel 0743 134834

Memoriu tehnic general
lanuarie 2022



sc URBA srl Amenajare miniskate-park in cartierul Mihai
Clu-Napoca, RO Eminescu Nou sk, lullu Maniv, nr. 4, oras lernut

urba.arhitectura@gmail.com Jud. Mures

1. Informatii generale privind obiectivul de investifii

1.1 Denumirea obiectivului de investitie
Amenajare miniskate-park in cartierul Mihai Eminescu Nou
1.2  Amplasamentul lucrarii

Investitia este amplasatd in Romania, strada luliu Maniu nr. 4, oras lernut, jud.
Mures.

1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in condiiile legii, studivl de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrdrilor de interventil

Documentatia de avizare alucrdrilor a fost aprobata prin Hotdrdrea de Consiliv
Local nr. 17 din 31.01.2022.

1.4 Ordonatorul de credite
Orasul lernut
1.5 Investitorul
Orasul lernut
1.6 Beneficiarul investitiei
Orasul lernut
1.7 Elaboratorul proiectului tehnic si a detdliilor de executie

SC URBA SRL
str. Horea, nr. 4/18, Cluj-Napoca, jud. Cluj, RO
Arh. Alexandra Bianca Mihalca - tel 0743 134834

2, Prezentarea scenarivlui/optiunii__aprobal{e) in cadrul _studivivi de
fezabilitate/documentatiei de avizare o lucrdrilor de interventii

2.1 Particularitati ale amplasamentului, cuprinzéind:
a) Descriered amplasamentului
Pentru proiectu! Amenajare miniskate-park in cartierul Mihai Eminescu
Nou este luat in considerare actualul amplasament care se afla in intravilanul Orasului

Memoriu tehnic general
lanuarie 2022



sc URBA srl Amenajare miniskate-park in cartierul Mihai
Cly-Napoca, RO Eminescu Nou st. luliv Maniu, nr. 4, oras lernut

urba.arhitectura@gmail.com Jud. Mures

lernut, pe str. luliu Maniu nr. 4, Oras lernut, jud. Mures, find in proprietatea Consilivlui
Local lernut.
Caracteristicile acestuia sunt:
= Adresa amplasamentului: str. luliv Maniu nr. 4, Oras lernut, jud. Mures,
Romania;
= Suprafata totala a amplasamentului este de 10448.00 mp.
Imobilul se afla situat conform PUG in vigoare in intravilanul orasului lernut,
proprietar Consilivl Local lemut, categoria de folosinta: curti constructil.
= Suprafata de interventie — 1750.00mp - are o forma regulata;
= Situl pe care se propune readlizared investitiei nu prezinta diferente de nivel
majore;
Conform RLU aferent PUG oras lernut aprobat cu HCL nr. 120/29.07.2019,
imobilul se afla situat in Zona Spatiitor Verz Publice — SV1 Subzona spatii verzi publice
amenagjate.

b) Topografia

Pentru Tntocmirea documentatiei s-au folosit ridicdri topografice efectuate in
coordonate STEREO 70. S-au folosit si planuri orto-fotografice ca bozd de date pentru
intocmirea planului de incadrare anexat prezentului studiu.

Studiile topografice au fost efectuate astfel inctt datele rezultate sd poata fi
ufilizate pentru modelarea tridimensionald terenului [coordonate X,Y.Z} si sa poatd
fi prelucrate cu programe de proiectare specifice.

Studiile topografice au fost realizate n sistem Stereo 70 plan de referinta Marea
Neagra 1975, respectdnd normativele impuse de Oficiul National de Cadastru,
Geodezie si Cartografie.

¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei, adancimea de inghet
Clima din parfea de podis este una continentald, moderata de dealuri si
padure. Localizarea lernutului In partea centrald a Podisului Transivaniei, strajuit de
lanturile masive ale Carpatilor, cu o mare deschidere in partea de NV formeazd
invozile maselor de aer umed din directiile vestice. Carpatii Orientali consfituie ©
barierd climaticd fatd de invazile maselor de aer din Esi NE.

Temperatura medie a aeruluiin fimpul anului este de aproximativ 9 grade Celsius.
Temperatura medie d lunii ianuarie este de aproximativ-3 grade Celsius, iar cea a lunii
iulie este de aproximativ 20 de grade Celsius. Cea mai caldd lund a anului este iulie
iar cea mai rece este in ianuarie. Ultimele zile cu temperaturi de O grade Celsius apar
de obicei la sfarsitul ui aprilie, primele Ingheturi aparin octombrie si dureazd de obicei
190 de zile. Cele mai nsemnate cantitati de precipitati cadin luna iunie iar cele mai
reduse in martie, rezultdnd o medie anuald de 627,1 mm. Media cantitatii de
precipitatii h luna martie este de aproximativ 26 mm, respectiv 99 mm in luna iunie.
Intensitatea vanturilor este redusd si doar vanturile din NV se apropie de 3 m/s.

Addncimea de inghet Conform STAS 6054/77, este de 0.80 - 0.90 m de la CTN.

Memaoriv tehnic generd|
laruarie 2022
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Cluj-Napoca, RO Eminescu Nou sir. luliv Maniu, nr. 4, oras lermut

urba.arhitectura@gmail.com Jud. Mures

d) Geologia, hidrografie si seismicitatea
Amplasamentul studiat se afla situat in lunca Raului Mures, pe malul sténg al
acestuia. Terenul este cvasiorizontal si plan. Tn frecut au existat pe amplasament si n
dpropierea Iui balti si lacuri care au fost umplute cu matericle cdnd s-a facut
sistematizarea acestuia. Formatiunea acoperitoare este reprezentatd de depozife
aluviale recente cuaternare (argile nisipoase, mdlui, nisipuri, pietfris cu nisip).
Formatiunea de bazd este formatd din argile marmoase cenusii de varstd panoniand.
Pe terasele RAulUi Mures, mai ales cele inferioare domind aluviunile recente
precum si solurile hidromorfe si de mlastini. n zonele de luncd apar solurile aluviale si
lacovistite, tipuri de sol generate atét de materialut parental c&t si de caracteristicile
hidro-geologice si hidrologice ale zonei. Zona colinara este acoperitd cu un strat de
soluri negre, soluri brun acide, soluri coluviale, cernoziom si regosoluri.

- acceleratia maximd a terenului peniru prolectare ag =0,15 g.
- perioada de control {de colt) a spectrului de raspuns Tc =0.7 s

Conform prevederilor legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a, zone de risc nafural, publicatd in
M.O. nr 726/2001) penfru amplasamentul situat Tn Orasul lernut, se stiu urmdatoarele:

+ Cufremurele de pdmant - in conformitate cu anexa nr, 1, Orasul lernut, se
ncadreazd in zona cu intensitatea seismicd pe scara MSK este 6, cu o perioadd

de revenire de cca. 100 ani {conf. SR 11100/1-92}.

+ Inundatii - in conformitate cu anexa nr. 4a, Orasul lemut, se incadreazd in zona
cu risc de inundatii datorafe revarsdrii unui curs de apa.
« Alunecdri de teren -in conformitate cu anexa nr. 6, Orasul lermnut, se incadreazd

n zona cu potential ridicat de alunecare

Lucrdrile de cercetare geotehnicd ale terenurilor din amplasament au constat
in executarea a doud foraje {F1 si F2) pénd la addncimea maxima de 6.00 m si ©
penetrare dinamica grea (PDG1). Stratificatia terenului:

Forajul 1:
+ 0.00(fat& de cota terenului natural) -1.00 m —Umpluturd cu nisip argiios, piefris
si resturi provenite din constructii
¢ 1.00 - 1.80 m —Argild nisipoasa prafoasd cafeniu inchis, tare, umedd, in
amestec cu umpluturi in partea superioara
o 1.80-4.00 m —Nisip cenusiu mediu indesat foarte umed spre saturat

Forajul 2:
»  0.00 (fatd de cota bazin si -1.00 fatd de cota teren natural § -0.40 m — Beton
armat usor degradat
« 0.40 - 3.50 m —Nisip cu pietris cenusiu, mediu Thdesaf foarte umed spre safurat

Memoriu fehnic general
lonuarie 2022
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Apa sublerand a fost interceptatd in cadrul lucrarii de forgj la adéncimea de
3.50min F1 respectiv 2.50 mn F2. Apa apare la -3.50 m fatd de cota terenului natural.

e) Devierlle si protejdrile de utilitati afectate

Conform avizelor primite de la detindtorii retelelor de utilitdti, ufilitatile existente
nu vor fi afectate. In cazut exceptional, in care la momentul efectudrii lucrdrilor de
sGpaturd, se vor descoperi retele de utilitdti ce vor necesita relocare/deviere, se va
realiza relocarea acestora conform solutiei stabilite Tmpreund cu detindtorul retelelor.

In mod obligatoriu, Tn timpul executiei, executantful lucrdrior va asigura
profectia mediului si a instalatilor aferente retelelor de utilitdti de pe amplasament si
va asigura conditile de protectie a muncii si a muncitorilor executanti.

f) Sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii
Anfreprenorul General are obligatia de a obtine toate avizele necesare in ce
priveste amplasarea tuturor consiructiilor si echipamentelor necesare executiei
lucrdrilor si pentru bransarea pe timpul executiei lucrdrilor la retelele de uilitati
existente. Racordared la retelele locale de utilitati se va face ih conditile prevazute
de avize.

g) Cdile de acces permanente, caile de telecomunicatii si altele asemenea
Cdile de acces la obiectivul propus se constituie din drumurile existente Tn
imediata vecinatate a obiectivului de investitie propus. Constructorul are obligatia de
o nu aduce prejudicii cdilor de acces existente, ale beneficiarului sdu ai altor
proprietari sau administratori.

h) Caile de acces provizotii
Pe pericada executiei lucrarilor, accesul in cadrul organizarii de santier se va
realiza prin zona destinata accesului pietonal din cadrul parcului existent, conform
planului de organizare de santier. Dupa finalizarea sanfierului, zona mai sus
mentionata va fi curatata si adusa la starea initiala.

i} Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Pe amplasament nu exista bunuri de patrimoniu cuitural imobil.

2.2 Solutia tehnica cuprinzand:
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
Lucrdrile care fac obiectul proiectului se ncadreaza in categoria ,,D”- lucrari
de importantd redusa, determinate conform HG 766/21.11.1997, HG 675/03.07.2002 si
.Metodologia de stabilre a conditile respectdrii normelor si standardelor Uniunii
Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1925.

Memoriu tehnic general
lanuarie 2022
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Exigentele de verificare a proiectului de catre verificatori tehnici atestati sunt
urmatoarele:

A - Rezistentd si stabilitate pentru constructii si amenojdri hidrotehnice;

B - Siguranta Tn exploatare pentru constructii st amenajdri hidrotehnice;

b} Varianta consiructiva de redlizare g investitiei

Proieciul consta in amendjarea unui miniskate-park in Orasul lerut, in zona
cartierului Minai Eminescu Nou, pe amplasamentul unui fost lac artificial. Pentru
realizarea obiectivuiui de investitii, s-au luat in calcul 2 scenarii fehnico-economice:

Scenariul 1 consta in reabilitarea cuvei de beton existente pe sit — fostul minilac
artificial — prin lucrari de curatare si suprabetonare urmarind forma existenta, dar si
amplasarea pe fundul cuvei de beton a unor elemente specifice acestui sporf,
structun prefabricate din metal cu suprafata de rulare compozita, elemente ce pot fi
inlaturate pentru curatarea cuvei de beton.

Spatiile verzi din imedita vecinatate a cuvei de beton vor fireamenajate si inierbate.

Scenariul 2 consta in amenajarea miniskate-park-ului folosind cuva de beton
armat existenta pentru substructura viitorului skate-park. Cuva de beton se va curata
si va reprezenta un cofraj pierdut pentry suprastructura noului skate-park, format din
platforme orizontale siinclinate, rampe drepte si curbe, la diferite cote de nivel, pentru
executarea miscarilor si acrobatilor cu diferite grade de dificultate.

Spatiile verzi din imedita vecinatate a cuvei de beton vor fi reamenajate si inierbate,
se vor planta arbustiiar in apropiere se vor monta elemente de mobilier urban —banci,
cosuri de gunoi si suporturi de biciclete.

Dupa analiza tehno-financiara a scenariilor prezentafe, s-a gjuns la concluzia
ca scenariul 2 este cel optim pentru implementare.

Obiectivul principal al proiectului — skatepark-ul, este dezvoltat pe circa 30% din
suprafata de interventie. Este rediizat pe mai multe zone care grupedzd elemente
diferite, peniru diferite grupe de varsta si grade de dificultate. Urmand cuva de beton
existenta, skatepark-ul s-a dezvoltat sub forma unei cuve de beton semicirculare —
bowl, de inaltimi diferite si care inglobeaza in interiorul sau diferite elemente realizate
din beton armat — platforme orizontale sau inclinate, rampe, elemente circulare,
obstacole pentru sarituri, Din punct de vedere constructiv, s-a adoptat soluticar turnarii
monolite, in etape de turnare si finisari mecanizate sau manuale cu nisip quartzos.

Tehnologia de realizare a skatepark-ului studiat impune aplicarea unui strat de
balast compactat, strat in care se vor amplasa fraseele pentru evacuarea apelor
pluviale din interiorul cuvei de beton, apoi asezarea unei foli PVC, un beton de
egalizare urmat de stratul de beton armat cu straf de vzura de quartz elicopterizat.

Pe planurile inclinate {curbe sau drepte), se va aplica befon torcretat in
sectoare stabilite in planul de turnare si se va finisa manual, folosind sabloane/ghidaje
peniry a respecta pantele si razele elemenielor propuse prin proiectul tehnic. Toate
muchiile elementelor de beton, in zonele in care acesta au destinatia de muchii de
"grind” se vor profeja cu profile metalice.
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Fixarea barelor de grind, denumiie “Rail"-uri se va face direct in placa de beton
amat sau prin suruburi tip Conexpand sau similar {inclusiv ancorare chimica). Toate
suruburile vor fi prevazute cu piulite cu garnitura pentru autoblocare.

Pentru evacuarea apelor pluviale s-au prevazut pante minime de 1-2%
(conform P.T.).

Pregatirea solului pentru inierbare consta in curatarea ferenului stratul superior
de sol frebuie sa fie eliberat de pietre , lemne sau alte obiecte de dimensiuni mari
rezulatte in urma demolarii constructilor existente pe suprafata; Indepartarea
buruienilor manual sau prin erbicidare totala; Afanarea selului prin sapare la 20-30 cm;
Asigurarea valoarea a pH-ului solului de de 5,5 -6,5 ; Stratul superior al solului: 8-12 cm
la calitatea recomandata pt. ¢ apa sa patrunda user. Zona destinata spatiitor verzi
va fi plantata prin plantarea de seminte de iarba pentru o inierbare uniforma. Se vor
realiza racorduri ale spativlui verde cu suprafetele betonate ale skatepark-ului propus,
astfel incat platformele nou propuse sa nu aiba inalfimi care sa presupuna montared
de balustrade.

Prin proiectul propus, rezulta urmatorii indici urbanistici:

EXISTENT PROPUS

P.OI. 0.00% 0.00%
C.UT. 0.00 0.00
S.teren 10468.00mp 10468.00mp
S.inferventie 1750.00mp 1750.00mp

S. skatepark 613.91mp 648.17mp

S. circulaii 262.15mp 221.47mp

S. spatii verzi 873.94mp 880.36mp

Proiectul va fi structurat pe etape de constructie, pe o durata de 6 luni, dupa
cUm urmeqQza :
. se va curata cuva de beton existenta inlaturand orice forme de vegetatie
infruziva din alteratile betonului existent, inlaturand totodata si zone de beton
exfoliate sau deteriorate;

. dupa redlizarea sistemului de coptare a apeler pluviale se va amplasa stratul
suport — balast compactat, apoi o folie PVC;

. amplasarea armaturilor;

. realizarea elementelor specifice skate-park-urilor - rampe, platforme, etc. si
finisarea acestora;

. se vor reface spatiile verzi din imediata vecinatate a miniskate-park-ului;

. amplasarea mobilierului urban.

c) Trasarea lucrdrilor
Studile topografice necesare ntocmiri prezentei documentatii au fost
efectuate in sistem Stereo 70, sistem de referinta Marea Neagra.
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Trasarea lucrarilor se va face pe baza planurilor de frasare si tabelelor de
coordonate ale profilelor transversale.

Proiectantul va preda constructorului reteaua de trasare, bornele principale |
baza de trasare, reperi, efc).

Constructorul are obligatia de a verifica baza de frasare siintegritatea acesteia
pe toata perioada de executie a lucrarilor.

Lucrdrile se vor frasa conform planului de frasare.,

d} Ordinea de executie a lucrdrilor
Lucrarile se vor realiza conform graficului de executie.

e) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din saniier

Pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finala, constructorului i revin ca
obligatie protejarea materialelor si a lucrarilor realizate cu respectarea tehnologiilor
de execufie si a prevederilor din caietele de sarcini, in scopul asigurarii parametritor
proiectati si o calitatii lucrarilor.

In acest sens constructorul va lua masuri deosebite privind:

- Depozitarea materialelor in spatii amenajate;
- Transportul si punered in opera in timp optim;
- Respectarea masurilor impuse de furnizorul de materiale.

Pentru protejarea lucrarilor de terasamente din pamant, executantul va lua
maisuri de drenare a apelor.

Lucrarile de betoane si mortare vor fi executate in perioada optima, luandu-se
maisuri speciale de protectie ale acestora daca este cazul.

n coz de intrerupere a executiei lucrarilor din diverse motive se va urmari
asigurared scurgerii apelor din zona drumului. Pentru betoanele si mortarele ce se vor
executa manual in zona lucrarii cimentul va fi depozitatin magazia de sanfier (pentru
cimentul in saci).

Produsele utilizate si lucrarile de constructii vor indeplini urmatoarele cerinte
esenfiale:

- rezistenta si stabilitate mecanica;

- siguranta in cazul unui incendiu;

- siguranta in utilizare;

- economie de energie si absorbtia calduri.

f} Organizarea de santier
Organizarea de santier se va realiza in perimetrul zonei de interventie studiate,

amplasarea acesteia f&cdndu-se cu aprobarea Beneficiarulul.
Incinta organizarii de santier trebuie inchisa cu garduri de delimitare si porti de
acces. Inincinta trebuie sa existe panouri care sa indice:
- Echipamentul de protective individuala, obligatoriv;
- Numele persoanelor care raspund de Organizarea santierului;
- Reguli pe linie de SSM care frebuiesa fie respectate inincinta santierului.
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Lucrarle de organizare de santier nu au caracter definitiv, astfel incat la
terminarea obiectivului trebuie s& fie dezafectate in totalitate, ior zonele afectate de
organizarea de sanfier vor fi curdfate, si aduse la starea initiala, in conformitate cu
normele si legile de protectia mediului.

a) Memoriu de arhitectura

1. Date generale:

Denumirea lucrarii : Amenajare miniskate-park in cartierul Mihai Eminescu Nou

Amplasament: strada |uliv Maniu nr. 4, oras lermnut, jud. Mures
Beneficiar : Orasul ternut

Faza : P.T.

Nr. Proiect : 35/ 2021

Arhitectura : SC URBA SRL

sir. Horeq, nr. 4/18, Cluj-Napoca, jud. Cluj, RO
Arh. Alexandra Mihalca - tel 0743 134 834

. Caracteristicile amplasamentului
Regim Juridic:

imobilul in suprafata de 10 468 mp apartine orasului fernut, conform CF 54809
lernut,

Imobilul se afla situat conform PUG in vigoare in infravilanul orasului lemut,
proprietar Consilivl Local lernut.

Sarcini: intabulare drept de concesiune Banca Agricola SA Tg. Mures,
intabulare drept de concesiune Biserica Penticostala lernut, intabulare drept de
concesiune Banca Comercicla Romanda SA.

Regim Economic:

Imobilul se afla situat conform PUG in vigoare in infravilanul orasului lemuft,
categoria de folosinta: curti constructil,

Zona fiscala de impozitare: Zona B, rangul lll, coeficient de corectie 2.2 -
conform HCL nr. 40 din 30.04.2020 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale
pentru anul 2021,

Regim Tehnic:
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Conform RLU aferent PUG oras lernut aprobat cu HCL nr. 120/29.07.2019,
imobilul se afta situat in Zona Spatiilor Verzi Publice — $V1 Subzona spatii verzi publice
amenagjate.

Proiectul va fi in conformitate cu standardele notfionale.

Descrierea amplasamentului

Parcela in cauza, identificat prin CF nr. 54809, cu numarul cadastral 54809, in
suprafata totala de 10468 mp, se afla in intravilanul orasului lernut, pe str. luliu Maniu
nr. 4, oras lemut, jud. Mures.

Parcela pe care se afla imobilul, de forma neregulata, identificata in planul si
incadrare si planul de situatie, are ca vecinatati la NORD - strada Mihai Eminescu iar
la SUD , EST §1 VEST - proprietati private — cartierul Mihai Eminescu.

fl. Caracteristicile propunerii

Prezenta documentatie tratecza in faza P.T. amendjarea unui
miniskate-park in cariierul Mihai Eminescu Nou, in orasul lernut.

Skate-park-ul va avea o suprafata de beton, finisata manual si/sau mecanizat.
Hemente ludice propuse se vor realiza in concordanta cu normativele in vigoare si
urmarind un design atfractiv pentru practicantii de profil. Suplimentar, se vor amenaja
spatii de odihna si relaxare prin amplasarea de mobilier urban.

Prezeniul proiect s-a redlizat conform certificatului de urbanism nr. 118 din
06.12.2021 si respectand avizele si acordurile obtinute, conform cerfificatului de
urbbanism:

- Clasarea notificarii — Agentia pentru protectia mediului, nr. 14724 din 29.12.2021;

- Aviz amplasament alimentare cu energie electrica nr, 7030211210447 din 29.12.2021;
- Aviz amplasament alimentare cu apa si canalizare nr. 82 din 07.12.2021.

Descriere functionala ~ sitvatie existenta:

Amplasamentul, cu nr. CF 54809 este proprietate privata a orasului lernut —
Domeniul Public si se afla in intravilanul orasului lernut, cu o suprafata de 10468 mp.
Suprafata studiata pentru interventie masoara 1750 mp.

INDICI TEHNICO-URBANISTICI - existenti:

P.O.T. 0.00%

C.UT. 0.00

S.teren 10468.00mp
S. interventie 1750.00mp
. skatepark 613.91mp
S. circulatii 262.15mp
S. spatii verzi 873.94mp

Descriere functionala - situatie propusa:

Se propune amenagjarea miniskate-park-ului folosind cuva de beton armat
existenta pentru substructura viitorului skate-park. Cuva de beton se va curata si va
reprezenta un cofraj pierdut pentru suprastructura noului skate-park, format din
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platforme orizontale siinclinate, rampe drepte si curbe, la diferite cote de nivel, pentru
executarea miscarilor si acrobatiilor cu diferite grade de dificultate., 7
Spatile verzi din imedita vecinatate a cuvei de beton vor fi reamenajate si
inieroarte, iar in apropiere se vor monta elemente de mobilier urban — banci,cosuri de
gunoi si suporturi pentru biciclete.
Proiectul se va intinde pe o durata de 9 luni, din care 3 luni proiectare si 6 luni
executie.
INDIC1 TEHNICO-URBANISTICI - propusi:

EXISTENT PROPUS

P.O.T. 0.00% 0.00%

CUT 0.00 0.00

Steren 10468.00mp 10468.00mp
S.interventie 1750.00mp  1750.00mp
S. skatepark 61321mp  648.17mp
S. circulatii 26215mp  221.47mp

S. spatii verzi 873.94mp  880.36mp
Arbusti plantati 0 10

Clasa de importanta a constructiei conf. P100/2006: IV

Categoria de importanta a constructiei conf.HGR nr.766/97. categoria"D"-
importanta redusa.

Prin prezenta propunere indicii tehnico-urbanistici nu se modifica.

v, Sistem constructiv

Skatepark-ul va fi construit folosind cuva de beton existenta pentru
infrastructura. Skatepark-ul nou propus va fi construit pe un strat de umpluturi
compactate; grosimea stratului de umpluturi compactate va fi data de pantele
necesare pentru sistemul de colectare ale apelor pluviale. Skatepark-ul propus va fi
construit din beton armat, finisat manual sau mecanizat cu nisip cu Quartz. Skatepark-
ul va fi compus din platforme orizontale sau inclinate, rampe drepte sau curbe si
obstacole pentru sarituri, frasee cu grade diferite de dificultate pentru sporfivil
practicanti ai sporturilor extreme.

V. Finisaje propuse:

- Skatepark — beton armat elicopterizat, finisat cu nisip cu quartz
- Alei pietonale - dale de beton vibropresat

- Spatii verzi — gazon

V. Masuri peniru asigurarea stabllitatii si sigurantei in exploatare

Executia lucrari va fi incredintata unei firme outorizate care sa aiba bine
organizat sistemul de calitate in constructii, realizand lucrarile in conformitate cu
normativele in vigoare.
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Conform caleului privind categoria de importanta a constructiei dupa
“Normele metodologice aprobate de MLPAT" constructia se incadreazd in categoria
de importanta “D" Redusa, clasa de importanta V.

Vil. Caiet de sarcini pentru beneficiar

Beneficiarul este obligat sa utilizeze imokilul in conformitate cu proiectul. Nu
este permisa modificarea elementelor structurale sau schimbarea  destinatiei
imobilului.

Orice modificare a compartimentarii sau a unor elemente de rezistenta se va
face numai pe baza unui nou proiect si a unei noi autorizatii de construire.

VIII. Masuri pentru protectia muncii
La realizorea lucrarilor se vor respecta normele si prevederile legale in vigoare
referitoare la constructii precum si cele privind protectia muncii si PSI. Nu s& va lucra
fara echipomente de protectie si cu unelte deteriorate. Se vor marca locurile
periculoase de cazut in gol. Nu se va lucra la inalfime fara centuri de siguranta.
Legaturile utilajelor la electricitate se vor face de cafre un electrician autorizat.

IX. Masuri P.S.1L

Se vor respecta prevederile cuprinse in:

- Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, adoptata cu Legea 212/1997 privind
apararea impofriva incendiilor.

- Normele tehnice de protectie si realizare a constructiilor privind protectia la
activnea focului indicativ P118/99.

- Norme de prevenire si dotare Impotriva incendiilor PE-009/93.

- Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor
de constructie indicativ C300/1994 aprobat cu ordonanta MPLPAT nr. 20/N/1994.
Caile de interventie in caz de incendiu vor fi pe latura de est a terenului.

X. Protectie la foc fata de vecinatati
$e vor lua masurile de protectie la foc fata de vecinatati, in conformitate cu
normele de proiectare in vigoare.

XL Utilitati
Instalatii sanitare - se va utiliza canalizarea existenta in interiorul cuvei de beton

existente pentru evacuarea apelor pluviale.

Xli. Amenajare incinta
Se vor amenaja spatiile verzi din imediata vecinatate.

b) Memoriu de rezistenta
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I. DATE GENERALE

Investitia:

AMENAJARE MINISKATE-PARK IN CARTIERUL MIHA! EMINESCU NOU
Amplasament:

sfr. luliv Maniv, nr. 4, oras lernut, jud. Mures
Nr. Proiect:

122/2021

Data:

DECEMBRIE 2021

Beneficiar:

ORASUL IERNUT

Faza de proiectare:

P.I.

Proiectant general:

s.c.URBA s.r.l.

Proiectant rezistenta:

5.c.PROIECT AREA 9 s.r.l.

Il. CERINTE DE VERIFICARE

n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea n constructii,
a H.G. nr. 925/1995, verificarea proiectului se face la exigenta esentiald "Al - Beton -
Rezistentd si Stabilitaie” de cdtre un inginer verificator de proiecte atestat MLPAT.

. TEMA PROIECTULUL

Proiectul cuprinde documentafia fehnica necesara faza P.T. pentru
realizarea unui miniskatepark in parcul orasului lemut, jud. Mures, utilizand ca si
infrastructura bazinul din beton a minilacului neutilizat existent.

IV. INCADRAREA IN CLASE S| CATEGORII

Obiectivul se incadreaza conform normativelor in vigoare astfel:

- zona de amplasare seismica — (ag = 0,15g; Tc = 0,75} (P100-1 /2013)

- categoria de importanta - D-redusa (conf. HG 766/97)

- clasa de importanta - IV (conf. P100-1/2013)

- zona specifica de actiune a zapezii - Sok=1.50KN/mp (conf.CR1.1.3-2013)
- zona specifica de actiune a vantului - 4s=0.40kN/mp {conf.CR 1-1-4/2012)

V. CONDITH DE AMPLASAMENT
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a. Strafificatia terenului

Amengjare miniskate-park in cartierul Mihai
Eminescu Nou str. luliu Maniv, nr. 4, oras lernut
Jud. Mures

Conform studiului geotehnic realizat pe amplasament, stratificatia terenului pe
amplasamentul studiat se prezinta astfel:

H{m) | Grosime Strat
(m)
0.00...-1.00 0.20 Umplutura cu nisip argilos, pietris si resturi provenite din

consfructii

-1.00...-1.80 0.40

Argila nisipasa prafoasa cafeniu inchis, fare

-1.80...-4.00 1.80

Nisip cenusiu mediu indesat foarte umed

h. Adancimea de fundare

Fundatia este reafizata in stratul 2 - "Nisip cenusiu mediu indesat foarte umed”
la 0 adancime Df=-1.40m fata de cota terenului exterior amenajat (£0.00).

¢. Capacitate portanta teren

Capacitatea portanta a stratului mai sus mentionat este egala cu
Pconv=300kPa, conform NP112-2014.

d. Apa subterana

Apa subterana a fost interceptata la o adancime de -3.50m fata de cotfa

terenulul natural.

e. Adancimea de inghet

Adancimea de inghet, conform STAS 6054-85 este de -0.80m...-0.90m.

V1. DESCRIEREA LUCRARII

» Bazinul existent este alcatuit dintr-un radier cu grosimea de 40cm si perefi
perimetrali de beton armat. Radierul este asezat pe stratul de « Nisip cenusiv
mediu indesat foarte umed », in fimp ce peretii lateriali sunt realizati inclinat,
find fixati pe radier si pe umplutura de pamant. Cu toafe ca se constata
degradari locale (exfolieri, fisurari, suprafete} sau generalizaie (beton
sfaramicios) la nivelu! radierului si peretilor, structura de rezistenta a bazinului
prezinta o alcatuire constructiva corespunzatoare, conform expertizei tehnice
realizata de dr. ing. Augustin Cimpean. Astfel, bazinul existent are o capacitate
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portanta adecvata pentru preluarea incarcarilor generate de structura unui
miniskate-park amplasat pe acesta, putand fi ulilizal ca si infrastructura a
acestuia.

>  Miniskatepark-ul este compus din placi si rampe de b.a., respectiv elevatii de
b.a., unde este cazul

> Peste bazinul existent se va realiza o umplutura din balast compactat Proctor
95%, in straturi, peste care se va dispune o folie de separatie, iar la final se va
turna un strat beton de egalizare (clasa C8/10) cu o grosime de aproximativ
5cm, care reprezinta stratul suport al platformei.

» Placile sirampele vor avea grosimeda de 15 cm, find realizate din beton C25/30
armat cu un rand de plase sudate SPPB Méx100x100. Pe suprafetele orizontale
se va aplica un strat de uzura de quartz elicopterizat, in timp ce pe planurile
inclinate {curbe sau drepte) se va aplica beton torcretat finisat manual folosind
jabloane/ghidaje pentru a respecta pantele si razele elementelor.

» Toate muchiile elementelor de beion se vor proteja cu profile metalice. Placile
aflate la o inaltime mai mare de 90 cm si cu risc de accidentare prin cadere
vor fi prevazute cu balustrade de protectie construite conform normativelor de
siguranta in exploatare a skate park-urilor EN 14974, Intre elevatii si placi se vor
executa rosturi de turnare sau de dilatare. In maxim 24 de ore de la turnarea
placilor se va executa un rost taiat cu discul. Pe conturul placii se va executa o
ingrosare locala.

> Profilele metalice se realizeaza din ofel $235, zincat la cald. Fixarea elementelor
metalice denumite "rail™-uri se va face direct in placa de beton armat sau prin
suruburi tip conexpand sau similar {inclusiv ancorare chimica). Restul pieselor
metalice se vor monta inainte de turnarea betonuluisi se vor ancora cu ajutorul
unor placute metalice sudate de profile.

» Miniskatepark-ul va fi prevazut cu pante de scurgere spre guri de capfare
racordate la canalizarea actuala a bazinului existent.

Nota.
» Sunt admise fisuri superficiale care se vor rectifica pe parcursul perioadei de
exploatare.
> Acestea se vor tine sub control pe pericada de exploatare si se vor mentiona
in cartea tehnica o constructiei.

Vil. MATERIALE FOLOSITE

Element structural Material Clasa/proprietati
Beton

Placa pe sol sirampe | Beton C25/30

Elevati Beton C25/30
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Amengjare miniskate-park in carlierul Mihal
Eminescu Nou sir. luliv Maniu, nr. 4, oras lernut
Jud. Mures

Otel beten

Armatura de rezistenta Otel S500C
Armatura constructiva Otel S$500C
Armatura plase sudate Otel SPPB (3440)
Elemente metalice

Profile metalice Otel S235

Vill. REGLEMENTARI TEHNICE

La dimensionarea si alcatuirea structurii au fost respectate prevederile
urmatoarelor reglementari tehnice in constructii:

Reglementare tehnica

Titulatura

CR0O/2005

Bazele proiectarii structurilor in constructii

STAS 10101/1-78

Greutati tehnice si incarcari permanente

P-100/2013 Cod de proiectare seismica
CR 1-1-3-2012 Evaluarea actiunii zaperzi
CR-1-1-4-2012 Evaluarea actiunii vantului

STAS 3300/2/85

Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe

NP112/2013

Normativ privind proiectarea structurilor de fundare
directa

NE 012/1-2007

Cod de practica pt. executarea lucrarilor din beton

SR-EN-1992-1-1

Proiectarea structurilor de beton

IX. MASURI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

La executarea lucrarilor de constructii pe santier se vor respectd

prevederile din .
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- Norme generdle de protectie a muncii” elaberate de Institutul de Cercetari
Stiintifice pentru Protectia Muncii, in colaborare cu specialistii din cadrul
Ministerului Muncii si Profectiei Sociale si cu Insfitutul de Igiena, Sanatate
Publica, Sevicii;

- Legea privind protectia si securitatea muncii nr. 319/2006.

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

Atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor care se pot produce

pe santier, se vor respecta prevederile din “Norme Generale de P.S.L", care stabilesc
principiile, regulile si masurile generale pentru PSI, in scopul asigurarii exigentei
esenfiale privind “siguranta la foc”.

X. OBSERVATII FINALE

-Beneficiarul va urmari executia corecta a tuturor lucrarilor prevazut in
documentafia tehnica.

-Orice modificari structurale in timpul executiei se vor face doar cu acordul
proiectantului, intocmindu-se dupa caz, dispozitie de santier care se va viza de catre
verificatorul de proiecit.

-QOrice neconcordanta sau neintelegere din proiect va fi adusa fa cunostiinta
proiectantului in vederea solutionarii sau clarificarii.

-Proiectantul nu isi asuma lucrar executate fara a fi aduse la cunostiinta sa si
nu este obligat sa semneze procese verbale de lucrari in aceasta situatie.

-La terminarea executiei obiectivului se va redliza receplia calitativa si
cantitativa a tuturor lucrarilor realizate, care va fi cerificata si de proiectant.
Convocarea facterilor implicati in cadrul receptiei finale se va face telefonic sau in
scris cu cel putin 48 ore indinte de data si ora participarii.

-Dupa findlizarea executiei si luarea in folosinta a miniskate-parkului,
comportarea acestuia va fi urmarita in timp, conform prevederilor legale (NP 130-1981
si HG 766/1997 — Anexa V). Urmarirea mentionata va fi consemnata in Jumalul
Evenimentelor din cadrul Cartii Tehnice a Constructiei. In eventudlitatea aparifiei
fisurilor, crapaturilor sau deformatiilor peste cele admisibile, produse de actiunile
mecanice, respectiv a coroziunii produse de factorii agresivi de mediu vor fi
semnalate organelor de stat si specialistior abilitati i domeniul  sigurantei
constructiilor.

c} Memoriu de instalatii

DATE GENERALE
Prezenta documentatie ‘are ca obiect stabilirea solufilor tehnice si a
condifilor de redlizare a instalafilor sanitare si electrice aferente  investitiei:
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Amenajare miniskate-park in cartierul Mihai Eminescu Nou, avand ca  beneficiar
ORASUL IERNUT,

Intocmit in urma studierii femei de proiectare, proiectul de instalafii sanitare
exterioare ( retea de canalizare pluviala) respectd normele si standardele in vigoare,
astfel incat s fie asigurate confortul utilizatorilor si nivelurile de performanta necesare.

SOLUTIILE PROIECTULUI

La intocmirea proiectului au fost respectate prevederile si recomanddrile
NP 133, STAS 1795-90, SR 1343-1/2006.
Prezentul proiect stabileste solutiie tehnice si conditile de realizare a instalatiilor
sanitare exterioare de canalizare pluviala.

Proiectul cuprinde:
Instatatii sanitare exterioare — Retea de apa si candlizare pluviala

INSTALATII SANITARE EXTERIOARE

GRADUL DE ECHIPARE

In vederea asigurdrii confortului tehnico-sanitar pentru utilizatorii obiectivului
prin prezenta documentatie se propune dotarea obiectivului cu 4 guri de scurgere /
receptori pentru colectarea apelor pluvidle.

La amplasarea receptorilor se vor respecta conditile de amplasare specifice
fipului de utilizator din documentdafiile de specialitate si STAS-uri.

PRINCIPIUL DE CANALIZARE PLUVIALA

Solutia aleasa pentru canalizare este cu conducte din PVC special destinate
instalafilor exterioare. Etansarea imbindrilor se face cu inelele de cauciuc.

Apele pluvidle de pe suprafata skaterparcului vor fi colectate cu ajutorul
receptorilor/ gurilor de scurgere de exterior, conform plansei ISO1 iar mai apoi vor fi
racordate prin infermediul sistemului de conducte din PVC.

Reteaua de canalizare pluviala va fi deversata in colectorul existent conform
plansa 1S01.

Dupa pozarea si imbinarea conductelor, se vor redliza probe de etanseitate,
imbinarile ramanand neacoperite pe toata durata probei. Dupa realizarea probei de
etanseitate se va trece la acoperirea santului.

Lucrarile vor fi redlizate numai de firme autorizate pentru acest tip de lucrari. In
momentul sapaturii, daca adancimea santului depaseste 1,5 m, se vor utiliza sprijiniri
de maluri.

DISPOLITII FINALE:
Configuratia si diometrele conductelor de candlizare pluviala, se afla
evidentiate pe planurile desenate anexate la documentatie .
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Instalatile se vor executa de cdire instalatori autorizatiin acest gen de lucrdri.

Personalul muncitor va avea efectuat la zi instructajul SSM s PSI specifice
lucrdrilor de instalafii sanitare. Se vor respecta prescripfile de montaj specifice
materialelor prezentate Th documentatie.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile Hotararle Guvernamentale
din 2005-2006, ce contin cerintele de securitate si sanatate a lucratorilor specifice
acestui gen de lucrari , Legea 319/2006 privind protectia siigiena muncii in constructil,
vezi detdilii in caietul de sarcini anexat, Normele specifice de securitate a muncii
pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire, aprobate prin ordin MSPS
nr.117/27.03.1996.

EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucrarii de instalatii sanitare se va face de catre firme autorizate, in
concordanta cu reglementarile tehnice si calitative in domeniu si cu respectarea
normeior de protectia muncii.

La executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale verificate in ceea ce priveste
conditile tehnice de cadlitate prevazute de standardele si normativele in vigoare.

Executia lucrarilor se face astfel incit sa nu fie afectata structura de rezistenta
a imobilului. Nu se vor executa gauri in grinzi sau buiondrugi. Gaurile prin peretii si
placile de beton se vor executa astfel incit sa nu fie afectata armatura din ofel.

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor normative:
"“Normativului pentru verificarea calitatii in constructii si instalatii aferente C56"
“Instructiuni tehnice pentru efectuarea probelor hidraulice”

La recepftia lucrarilor se va urmari respectarea proiectului verificat si avizat,
precum si respectarea prescriptiilor si normelor tehnice in vigoare, respectiv:
- echiparea cu obiectele sanitare si aparatele corespunzatoare, in concordanta cu
prezentul proiect tehnic;
-respectarea traseelor si diametrelor conductelor;
- folosirea materialelor corespunzatoare conf, proiect;
- functionarea normala armaturitor si aparatelor;
-modul de dispunere a armaturilor si accesibilitatea acestorg;
- aspectul estetic al lucrarilor,

Pentru lucrarite ascunse se vor respecta prescriptile privind modul de verificare
a calitati si efectuarea receptiei lucrarilor ascunse la executarea constructiilor si
instalatiilor aferente.

La darea in folosinta se va face proba de presiune, verificindu-se etanseitatea
instalatiel.

Dupa executarea lucrarilor, acestea vor fi supuse receptiei delegatului
furnizorului de utilitati,

INTRETINERE, REPARATII
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Beneficiarul va ummarii functionarea instalatiei, orice neconcordanta in
functionare va fi semnalata firmei care asigura garantia si servicul post garantie.

Intretinerea si reparatfile vor fi efectuate de firme autorizate.

Urmarirea comportarii instalcatiilor in timp se va aface conform N P 133 - 80 de
catre beneficiar prin exploatarea tehnica a lucrarilor, urmarindu-se in mod deosebit:

- scurgerea apelor uzate spre canalizarea exterioary;

- etanseitatea instalatilor sanitare de apa rece precum si a instalatiei de
canalizare;

- infundarea sau colmatarea scurgerilor;

- aparitia de fisuri sau crapaturi ale conductelor;

- distorsionareq, curbareq fraseului conductelor;

- functionarea tuturor armaturitor.

DISPOZITII FINALE:

Instalatile se vor executa de catre instalatori autorizafiih acest gen de lucrdri.

Personalul muncitor va avea efectuat la zi instructgjul SSM si PSI specifice
lucrdrilor de instalatii sanitare. Se vor respecta prescriptile de montaj specifice
materialelor prezentate in documeniatie.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile Hotararile Guvernamentale
din 2005-2006, ce contin cerintele de securitate si sanatate o lucratorilor specifice
acestui gen de lucrari , Legea 319/2006 privind protectia siigiena muncii in constructii,
vezi defalii in caietul de sarcini anexat, Normele specifice de securitate a muncii
pentru lucrar de instalatii fehnico-sanitare si de incalzire, aprobate prin ordin MSPS
nr.117/27.03.1996.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Pe toafa durata de executie a lucrarilor proiectate cat si in perioada de
exploatare, se vor respecta cu strictete legile, ordinile si hormele In vigoare de
prevenire si stingere a incendiilor precum si instructiunile de infretinere at instalatiiior
proiectate , precum si instructivnile de la furnizorul de materiale si echipomente.Pe
durafa executiei se vor respecta prevederile din : Legea307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor; Mdsurile de prevenire si stingere aincendiilor vor fi precizate sith
instructiunile de exploatare.

Personalul care exploateaza instalatiile se instruieste inaintea darii in functiune
si periodic in timpul exploatarii instalatilor, in conformitate cu prevederiie ORDIN nr.
712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgent.

Obligatile si raspunderile sunt permanente privind prevenirea si stingerea
incendiilor si revin beneficiarilor instalatiifor in functiune si personalului de intretinere in
timpul exploatarii si a persoanelor care efeciueaza reparatii si revizii.

Toate echipamentele se vor monta siracorda in instalatii in siricta conformitate
cu prevederile documentdatiile tehnice prezentate de fumizor. Punerea lor in functiune
se va face numai dupa verificarea montajului de catre fumizorul de echipamente.
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PROTECTIA, SIGURANTA Sl IGIENA MUNCII

Cerintele privind protectia, siguranta si igiena muncii se respecta in foate
etapele privind executia si explotarea instalatiilor sanitare.

La urmdrirea lucrdrilor unitatile de executie si reprezentantii beneficiarului au
obligatia sa aplice prevederile legale ale :
- Legea nr. 319/2006 - privind securitatea si sandfatea th muncd
Conducatorii unitatilor ce readlizeaza executia sau explotarea a instaltilor sanitare au
obligatia sa asigure:
- luarea de masuri organizatorice de creare a conditiifor de securitatea muncii
- realizarea instructajului de protectia muncii al personalului la intervale de
min.30 zile
- conftrolul aplicarii si respectarii normelor st masurilor de protectia muncii
- verificarea cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectia muncii.
Instalatile cu pericol de accidentare se prevad cu dispozitive de protectie necesare.

Operatiile de exploatare se efectueaza numai de personalul calificat instruit in
acest scop.

Instructajul va contine st masurile ce se impun pentru manevrele necesare in
vederead evitarii unor accidente.

e

Breviarele de calcul reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea
elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de
constructie in parte. Breviarele de calcul sunt prezeniate sintetfic, precizeaza
incarcarile si ipotezele de calcul si sunt anexate la prezenta documentatie.

Rolul si scopul caietelor de sarcini:

- Fac parte integranta din proiectul tehnic;

- Redescrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezinta
informatii, precizari si prescriptii complementare planselor;

- Plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele
explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special
explicitarea desenslor;

- Detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite ,
testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa,calitatea, modul
de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie
si de montqj si aspectul final;

- Impreuna cu plansele, frebuie sa fie astfel concepute incat, pe baza lor, sa se
poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forfa de
munca si dotarea necesara executiei lucrarilor;
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- Eaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti-ingineti specialisti;

- Stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si
responsabilitatile pentru teste, verificari, probe;

- Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata;

- Prevad modul de urmarire a comportarii in fimp a investitie;

- Prevad masurile si actiunile de demontare /demolare { inclusiv reintegrarea in
mediul naturala deseurilor ) dupa expirarea perioadei de viata( postutilizarea).

Caietele de sarcini sunt anexate la prezenta documeniatie.

Listele de cantitati estimative fac parie infegranta din documentatic de
atribuire. Listele de cantitati se citesc si se interpreteaza impreuna cu partile scrise si
partie desenate ale proiectului.

Listele de canfitati sunt anexate la prezenta documeniatie.

Conform graficului de executie (orientativ), durata de executie a lucrarilor este
estimata la 6 luni de zile.

Graficul de realizare al investitiei este anexat la prezenta documentdatie.

In pericada de executie a lucrdrilor, constructorul este obligat s& ia toate masurile
pentry:

o respectarea acordului de mediu emis de Agentia regionald pentru Protectia
Mediului;

o reducerea noxelor eliminate la functionarea mijloacelor de transport si a
utilajelor ce urmeaizd a fi folosite, prin efectuarea la inceperea lucrdarilor si nu
numai, a reviziei tehnice;

« mentinerea calitdtii aerului Th zonele protejate, conform Ordinul 592/2002
pentru aprobarea "Normativului privind stabilirea valorilor limitd, a valorilor de
prag s o criterilor si metodelor de evaluare g dioxiduiui de sulf, dioxidului de
azot si oxzilor de czof, pulberilor in suspensie, plumbului, benzenului,
monoxidului de carbon si ozonului Th aerul inconjurator,, si STAS 12574/1987 —
+Aer n zonele protejate. Condifii de calitate™;

¢ eliminarea pericolului contamindrii cu produse peftroliere a solului si implicit a
apei subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilgje In statii
speciale;
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+ protectia apei de suprafatd si subterane prin respectarea celor prevazute in
Legea nr. 107/1996, modificatd si completatd prin Legea 310/2004 - "Legea
gpelor’;

¢ eliminarea pierderilor de material {lapte de ciment) care poate duce la
alcalinitatea apei prin efectuarea cu atentie a operatilor de turnare a
betoanelor pentru fundatii;

+ gestionarea corespunzdtoare a deseurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 -
“Motdrdre privind evidenta gestiunii deseurilor si penfru aprobarea listei
cuprinzéind deseurile, inclusiv deseurile periculoase” si Legii 426/2001 pentru
aprobarea “Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul
deseurilor”, prin selectarea si colectarea pe fipuri de deseur in locuri
amenaijate, recuperarea deseurilor refolosibile §i valorificarea acestora (prin
integrarea, ™ masura posibilitdiilor la alte lucrdri), respectiv eliminarea
periodicd a deseurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate;

« asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execufiel
lucr@rilor in conditii corespunzdtoare (gospodarirea materialeler de constructie
se va face numai In limitele terenului detinut de proprietar, fard a deranja
vecinatdfile).

» respectarea zonelor de protectie ale conductelor si retelelor ce traverseazd
amplasamentul lucrdrii, dupa coz, precum §i condifile impuse prin avizele
obtinute;

e evacuarea din vecindtatea amplasamentului lucrdrii a tuturor materialelor
rdmase h urma executie;

+ respectarea conditilor de refacere a cadrului natural in zonele de lucru.

Protectia calitatii apei
Materialele principale folosite {beton, agregate} nu contin elemente agresive.
Nu sunt proiectate lucrari care prin natura lor sé afecteze calitatea apeiin zona.

Protectia aerului

Lucrarea proiectatd nu constituie o sursd de poluare o aimosferei.

Eventualele particule de praf care pot sa apard in fimpul executiel se pot stopa
prin ntretinerea corespunzdtoare a santierului. Cele mai importante noxe evacuafe
T afmosferd sunt gazele de esapament de la masini si utilgje.

Acestea sunt verificate periodic prin unitéti de service auto, fiind admise in
circulatie doar cele corespunzdtoare normelor in vigocare.

Protectia impofriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice care se manifestd in fimpul executiel lucrdrii vor
disparea odatd cu inchiderea santierului.

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat pe durata desfdsurdrii lucrarilor
proiectate, poluarea fonicd sa fie citf mai redusa.

Memoriu fehnic general
lanuarie 2022
23



sc URBA sil Amenajare miniskate-park in cartierul Mihai
Cluj-Napoca, RC Eminescu Nou sir. [uliv Maniu, nr. 4, oras lernut

urbaLarhitectura@gmail.com Jud. Mures

Protectia impotriva radiatiilor

In structura luerdrilor nu se infroduc elemente care produc radictii, materialele
utilizate la lucrdri vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice
valabile.

Protectia solului si subsolului

Ansamblul de lucrdri proiectate nu afecteazd negativ solul si subsolul din zona
podului si a albiei, ¢i dimpotriva are efect de punere in siguranta a podului si de
aparare a malurilor apei. Redarea suprafetelor afectate de lucrari sau ocupate
temporar de Organizarea de santier se face conform tehnologiei impuse de Caietele
de Sarcini, cu respectarea precisd a conditilor cerute de mobilizared si asternerea
pamdantului vegetal,
Protectia sistemelor terestre si acvatice

Nu sunt proiectate lucrdri care prin natura lor sa afecteze eco-sistemele terestre
si acvatice,

Protectia asezdrilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarea este amplasatd in intravilanul localitdtii, in zond nu sunt monumente
sau obiective istorice care ar putea fi afectate in timpul lucrdrilor.

Lucrarile se vor desfasura strict in amplasamentul obiectivului.

Nu vor fi ocupate suprafete suplimentare de teren, nu vor fi mutate asezdri
umane.,

Gospodarirea deseurilor

Tn urma executdrii proiectului, nu rezulta deseuri.

Deseurile menajere din organizarea de sanfier, precum si cele inerente
rezultate din tehnologiile de executie, se vor depozita ih spatii special amengjate,
urmdand a fi franspoertate prin intermediul serviciilor specializate la cele mai apropiate
platforme de deseuri.

Gospodadarirea substantelor toxice si periculoase
Lucrdrile proiectate nu produc si nu stocheczd subsfante foxice sau
periculogse.

Lucrari de reconstructie ecologicd

Lucrdrile proiectate nu sunt poluante, imbundatdtesc conditile de protectie o
mediului ih zona studiatd. Prin urmare fucrdrile proiectate sunt ecologice.

La finalizarea santierului, spatile ocupate temporar vor fi refacute si redate
circuitului initial.
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Proiectfantul nu isi asuma raspunderea pentru nerespectarea documentatiei si
execularea altor lucrdri ce ar putea afecta structura de rezistentd si stabilitatea
constructiilor. Pentru orice nepotriviri infre documentatia de fafa si unele situdtfii ivite
pe parcursul executiei va fi solicitat proiectantul pentru luarea masurilor ce se impun,

Pentru o buna execulie este necesar ca eventualul consfructor sa faca dovada
experientei similare in constructia a cel putin unui Skatepark.

Tofodata constructorul frebuie sa faca dovada detinerii urmaforilor experti;
* 1 Proiect Manager cu experienfa in consiruirea a cel putin unui Skafepark:
* 1 Inginer CFDP cu experienta in construirea a cel putin unui Skatepark.

Ofertantul va prezenta dovezi ale implementdarii sistemului de management ol
calitdtii in conformitate cu SR EN I1SO 9001 - in domeniul constructiilor in relatie cu
domeniul lucrdrilor confractului, fie printr-un cerlifical emis de un organism de
cerfificare acreditat, fie prin alte mijloace de probad privind sistemul de management
af calitatii ce pot fi furnizate.

Intocmit,

SC URBA SRL
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