ROMANIA

Judetul Mures,

Consiliul Local al Orasului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mureg
Tel: (0265) 471410, Fax: {0265) 471376

E-mail: iernut@cimures.ro

HOTARAREA NR. 102/26.04.2022

privind aprobarea devizul general actualizat faza SF, precum si indicatorilor

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii : .. Alimentare cu apa in
localitatea Oarba de Mures, orasul lernut, judetul Mures”

Consiliul Local al oragului Iernut, intrunit in sedinti ordinard de Iucru in data de
26.04.2022;

Tinidnd cont de Referatul de aprobare nr. 11079/15.04.2022 al Primarului Orasului
lernut, cu privire la aprobarea devizului general devizul general actualizat faza SF, precum si
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii : ,Alimentare cu apa in localitatea
Oarba de Mures, orasul lernut, judetul Mures”

Avand in vedere Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului
lernut, cu privire la cele amintite mai sus;

Viazand avizul favorabil al Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului local al Orasului
lernut, cu privire la proiectul de hotéirére supus dezbaterii;

Avind n vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si
completérile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si
completérile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Vizéind solicitarea din partea Companiei Nationale de Investitii - nr. 10891/14.04.2022,
in care se specifici necesitatea actualizarii studiului de fezabilitate in vederea promovarii acestei
investitil- etapa a 2-a pentru obtinerea finantirii obiectivului Alimentare cu apa in localitatea
Oarba de Mures, orasul Iernut, judetul Mures

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile
si completéirile ulterioare;

In temeiul prevederilor art, 129, alin. 1, alin, 4, lit. d, alin, 7, lit, a), art. 136, alin. 1 §i
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificérile si completérile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobi devizul general actualizat faza SF, precum i indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii : ,,Alimentare cu apa in localitatea Oarba de
Mures, orasul Iernut, judetul Mures”, conform Anexei, care face parte integrantd din prezenta
hotarare.

Art. 2, Cu ducerea la Indeplinire a hotfirfrii, se incredinieaza Primarul orasului Iernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut.

Un exemplar din prezenta hotéirfre se comunicé:
- Institutiei Prefectului - Judetul Mures;
- Primarului Orasului Iernut;
- Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut;
- Spre afisare;

PRESEDINTE DE SEDINTA,



SC MEDIA MARKETING SRL
Targu-Mures, Cuza Voda 8
office@3me.ro

Anexa 7 la HG807/2016

DEVIZ GENERAL

al oblectivului de Investitil

ALIMENTARE GU APA LOCALITATEA OARBA DE MURES; ORAS IERNUT, JUDETUL MURES

Vananfa nr.1 - propusd spre realizare (aciuah’zare fing ncfara aprilie 2022)

N “Valoare TVA (1 97) "~ Vdloare
e, ‘Denumire capltole §i subcapitole cheliul_ell _ __UQJ?E':'VA) _ — {1 n_CIU:é\:' TVA) _
1 - :
-CAPITDLU E1:2Ch
7.3, | Cheh‘meh penfru obhnerea 1erenuIU|
1.2. [Cheltuieli pentru amenajarea terenulul
1.3. |Cheltuieli cu amenajéil pentru protectia mediului
A Chelfmel penTru reloccreo/profecﬂcu Uhlltchfor
32,300,00
32.300,00
3.1. |Sfudii 35.000,00 6.650,00 | 41.650,00
3.1.1, Studii de teren 25.000,00 4,750,00] 29.750,00}
3.1.1.1 Topografice fozele {SF+DTAC) 13.000,00 2.470,00 15.470,00}
3.1.1.2 Geotehnice 12.000,00]  2.280,00 14.280,00]
3.1.2. Raport privind impoctul asupra mediului 0.00 0,00 0,00|
3.1.3. Alie studii specifice 10.000,00 1.900,00 11.900,00,
3.2. Documentafll suport si cheftuleli pentru obiinerea de avize, acorduri 5.919.65 836,70 6.756,35
st autorizatil
3.3. |Experdiza tehnica 0,00 0,00 0,00]
3.4. |Certificarea performantel energetice sl auditul energelic al cladirfior 0,00 0,00 0,00I
3.5. |Proleciare 133.500,00] 25.345,00 158,845,00|
3.5.1. Tema de proieciare 0,00 0,00 0,00}
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
?.S.S.Sfuc?_lu.de fgzubdﬁc:’re/documentcile de avizare a lucrarilor de 40.000,00 7.600,00 47.600,00
interventii si deviz general J
3.5'.4. Documen’rf:hlle tehr?lce“necesare in vederea obtinerii 10.000,00 1.900,00 ! 1.90000'
avizelor/acordurilor/autorizaiiilor
3.5.5..Yenf|cc:rea hahmcc de calitate a proiectului tehnic si o 8.500,00 1.615.00 10.115.00
detalilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalll de executie 75.000,00 14,250,00 89.250,00
3.6. |Organlzarea procedutilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. |Consultanid 0,00 0,00 0,00
3.7.1.Managementul de prolect peniny oblectivul de investiii 0,00 0,00 0,00
3.7.2.Auditul financiar 0,00 000 0,00]
3.8. |Asistenti tehnlcd 134.343,371 2590524 162.248,61
3.8.1 Asistenta tehnlca din partea proiectantulvi 17.500,00 3.325,00 20.825,00
3.8.1.1.Pe pericada de executie a lucrarilor 17.500,00 3.325,00 20.825,00
381.2pPentru parficiparea proiectantului la  fozele incluse in
programul de control al lucrarllor de exeutie, avizat de catre 0,00 0,00 0,00
Inspectoratul de Stat in Constructit
3.8.2.Dirigentie de santier 118.843,37] 22.580,24 141,423,461
TOTAL CAPITOL 3 310.763,02| 5875694 369.519.94
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SC MEDIA MARKETING SRL
Targu-Mures, Cuza Vodé 8
office@3me.ro

Anexa 7 la HGS07/2016

CAPITOLUL 4 - Cheltuleli pentriy investiliadebaza - """ o~ o o 0 o0 0 e Co i
4.1. |Constructil i Instalatil 3.395.524,80| 645.149,71| 4.040.674,52
4.1.1. Reclizare gospodarie de dpa localitatea Sfantul Gheorghe 80.703,63] 15.333,69 94.037,32
4.1.2. Retea aductiune apa 612,655,464 116.404,57 72%.060,21
4.1.3. Rezervor inmagazinare apa 75 [mg] 385.673,95| 73.278,05 458.952.00
4.1.4. Retele de distributie apa loc. Oarba de Mures 2.316.491,58 440.133,40] 2.756.624,98
4.2. Montal utilaj tehnologic 54.312,33| 10.319,34 64,631,67
4.2.1. Realizare gospodarie de ap loc. $f. Gheorghe 30.887,33 5868,59 36.755,92
4.2.2, Rezervor inmagazinare apa 75 mc 23.425.00 4,450,75 27.875,75
4.3. |Ulllaje, echipamente tehnologice cu montaj 543.123,25| 103.193,42 646.316,67
4.3.1. Redlizare gospodarie de ap loc. $f. Gheorghe 308.873,25| 58.48592 367.55%17
4.3.2. Rezervor inmagazinare apd 75 mc 234.250,00(  44.507.50 278.757,50]
4.4, |Hilaje 1&r& moniqj si echipamente de fransport 0.00 0,00 0,00]
4.5, |Dokiri 2.850,00 541,50 3.391,50]
4.5. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00]
'_?_OYAL._cmltoLa' 3 ~3.995.810,38] 759.203.97 _A.755014.3
[CAPITOLUL 5 i e TR
5.1. {Organizare de saniler din care 6.535, 12.641.65 79,174,685
5.1.1. Lucrar de constructii si instalafil 44.357,00 8.427,83 52,784,83
5.1.2. Cheltuleli conexe organizdrii santierului 22.178,00 4.213,82 26.391,82
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulul 42.306,14 0,00 42.306,14
5.2.1. Comisione sl dobanzile aferente creditului bangii 0,00 0,00 0,000
522 Co’r9 aferenta ISC pentru controlul cailitatil lucrarilor in 18.320,67 0.00 18.320,97
constructii
5.2'.3. f:of.c ofere.nfc I?C pentry cor:ﬁrolul SfCITU|U.I in amenajarea 3.664,19 0,00 3.664,19
teritorivtui, urbanism si pentru autorizarea lucrariler de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casel Soclale a Constructorilor - CSC 18.320,97 0,00 18.320,97
5.2.5, To_xe peniru acordur, avize conforme si autorizatia de 2.000,00 380,00 2.380,00|
construire/desfiintare
5.3, |Cheltuieli diverse i neprevizute (10%) 443,545,00( B4.277,35 527.842,35
5.4, |Cheltvleli pentru informare si publicifate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
TOTAL CAPITOL S _ 562,406,14
CAPITOLUL'S - Cheltulell pe n:exploatal 2
é.1. |Pregatirea personalulul de exploatare ,00 0,00 0.00
4.2, |Probe tehnologice gt teste 0,00 0,00 0,00|
TOTAL CAPITOL & 0,00 0,00 0,00}
TOTAL GENERAL 5.038.979.53] 949.079,91| 5.988.059,44
Din care C+M{1.2+1.3+1.4+2+41+4.2+5.1.1) 3.564.194,1| 696.196,88] 4.340.391,01
*In preturila data de 15.04.2022* ,; 1 Euro = 4,9432 lei. {curs BNR)
Data: 15.04.2022
Beneficiar, Intocmit,
Qrasul lernut ing. Adria
SEMNAIUIG..ciisisisissisine s SEMINATUID e o siaies
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Devizul obiectului nr. 4.1.1. Realizare gospodarie de apa localitatea Sfantul Gheorghe
privind cheltuielile necesare realizsrii investifie

ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA OARBA DE MURES, ORAS IERNUT, JUDETUL MURES

1 Euro = 4 9432 lei |a data de 15.04.2022

Valodre (fard

L _ wira 4o - | Valoare (inclusiv
g:t. : Denumire capitole g1 subcapitole che_ltmeh - TVA) TV-A-“Q/O) : _TVA) :
_ . S Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cap.4 - Cheltuleli pentru investitia de baza
4.1, |Constructii si instalatii 80.703,63 15,333,869 96.037,32
4414, Teras_;amente, sistematizare pe verticala si amenajari 0,00 0,00 0,00
exterioare
4.1.2. |Rezistenta 49.500,00 9.405,00 £8.905,00]
4.1.3. |Arhitectura 0,00 0,00 0,00}
4.1.4. |instalatii hidromecanice 31.203,63 5,028,689 37.132,32]
TOTAL <subcapitolul 4.1 - —80.703,63  15.333)89] ..~ 196,037,32
42, IMontaj utilaje echlpamente tehnologlce SI functlonale 30.887,33 6.868,59 36.755,02)
TOTAL Il < subcapitolil 4,2 : '30.887,33] ~ 5.868,89] - . "36.785,92
Utllaje echipamente tehnologlce si functlonale care ;
4.3, necesita monts) 308.873,25 58.685,92 367.559,17
44 Utiiaje.. echipa(n:e:nte _tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5. [Dotari 900,00 171,00 1.071,00]
4.6. Actlve necorporale 0,00 0,00]
0 a 309.773,25 30,17

intocmit
SC MEDIA MARKETING SRL
ing. Adrian-Otel




DERNUMIRE INVESTITEE:ALIMENTARE CU APA POTABILA OARBA DE MURES, IERNUT
BENEFICIAR:ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES

 }p abie A O 3
privind cheltuielile necesare realizani Invesﬂﬂel
" ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA OARBA DE MURES, ORAS IERNUT, JUDETUL MURES
1 Euro 4,9432 lel Ia data de 15.04. 2022
Tt T valoare (féré B Valoare {inclusiv
g:t 1 Denumlre capltole 5| subcapltole cheltuiah : TVA). - TVA (19 /") o IVAY :
S - - "~ lei Cel_ ~Lei
1 2 3 4 5
Cap.4 - Cheltuiell pentru investitia ce baza
4.1. |Constructil si instalatii 612.655,84 116.404,57 729.060,21
41.1. ';:tr:r?(a;\:::nte, sisternatizare pe verticala si amenajari 156.400,64 20.716,12 186.116,76
4.1.2. |Rezistenta 263.726,00 50.107,94 313.833,04]
4.1.3, |Arhitectura 0,00 0,00 0,00]
4.1.4. |Instalatii hidromecanice 192.528,00 38.580,51 ?29.109,51
TOTAL I -stibgapitolul 4.1 - | 612.655,64|  116:404,67| - .729.060,21
4.2, |Montaj utilaje, echi amente tehnolo ice si functionala U.OQ 0,0_0 _ _ (_l.00|
TOTAL Il- subcapitolul4d.2 . "0,00]- 000 0,00
4.3, Ut|laje_ echipamente tehnologice si functlonale care 0,00 0,00 O'OOl
necesita montaj
4.4 Utilaje., echipamente _tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj i echipamente de transpor
4.5, |Dotari 0,00 0,00 0,001
| 4.6, Actwe necorporale 0,00 0 00 0,_00

TOTAL - subcapitolul 4.

- 0,00]

intocmit
$C MEDIA MARKETING SRL
ing. Adrian Ote!

8

% <% 'yl
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DENUMIRE INVESTITIE:ALIMENTARE CU APA POTABILA OARBA DE MURES, [ERNUT
BENEFICIAR:ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES

Devizul obiectului nr. 4.1.3. Rezervor inmagazinare apa 75 [mc]

subcapltolul 4.3+, 4+4 5+4 6 Co

fntocmit
SC MEDIA MARKETING SRL

ing. Adri tha
!

privind cheitulelife necesare realizarli Investifiel
ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA OARBA DE MURES, ORAS IERNUT, JUDETUL MURES
1 Euro = 4,0432 lei la data de 15.04.2022
o S Valoare . Valoare
(T:t Denumire capltols §i subcapitole cheltuieli (fédra T|_'V.A) . WA (1“’) (inclusiv TVA)
o . el | Lei Lel
1 2 3 4 ]
Cap.4 - Cheltuicli pentru investitia de baza
4.1. [Constructii si instalatil 385.673,95 73.278,05 458.952,00
Terasamente, sistematizare pe verficala si
41.1. amenajarl exterioare 0,00 0,00 0.00
4,1.2. |Rezistenta 133.111,50 25.291,19 158.402,69]|
4.1.3. |Realizare drum de acces 8.550,00 1.624,50 10.174,50]
4,1.4. {Instalatii slectrice 37.500,00 7.125,00 44.625,00
4.1.5. |Instalatii hidromecanice 36.512,45 6.937,37 43.449,82
4.1.6. { Sistem SCADA 170.000,00 32.300,00 202.300,00
[TOTAL T-subzapitoluf 4.1 . 386.673,95] _73.278,05] " 458.952,00]
42 Montgj utilaje, echipamente tehnologice siF 23.425,00 4.450.75 27.875.75
functionale
[TOTAL 1~ subcapitoiul 4.2 - 1 23.425,00] 4.450,75] . .~ 2787576
Utilaje echipamente tehnologlce si functlonale care .
4.3. necesfia monta| 234.250,00 44,507,850 278.757,50
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
44 nu necesita montaj 8i echipamente de transport 0,00 0.00 0.00
4.5, |Dotari 1.950,00 370,50 2.320,50]
4.6. |Active nscorporale 0,00 0,00 0,00}
TOTAL I -236.200,00| .878,00] 281.078,00

Paginaldinl



DENUMIRE INVESTITIE:ALIMENTARE CU APA POTABILA OARBA DE MURES, IERNUT
BENEFICIAR: ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES

Devizul obiectului nr. 4.1.4. Retele de distributie apa loc. Oarba de

privind cheituielile necesare realizérii investitiel

Mures

ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA OARBA DE MURES, ORAS IERNUT, JUDETUL MURES

1 Euro = 4,9432 lei |a data de 15.04.2022

fntocmit
8C MEDIA MARKETING SRL
ing. Adrian Otel

_ " Valoare o Vatoare -
g:t Denumire capitole gi subcapitole cheltuieli {Fard TVA) T-VA (19 /"} {inclusiv TVA)
T el - Lel © o Lei
1 2 3 4 5
Cap.4 - Cheltulell pentru investitia de baza
4.1, |Construciii si instalatii 2.316.491,68 440.133,40 2.756.624,88]
4.1.1. [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 641.092,08 121.807,50 762.899,58'
4.1.2. {Rezistenta 1.309.602,50 248.824,48 1,558.426,98]
4.1.3. |Refacere drum asfait 0,00 0,00 0,00}
4.1.4. |instalafii electrice 0,00 0,00 0,00]
4.1.5, |Instalath mdromecanlca 365.797,00 69.501,43 435.2%2'
JTOTAL 1 - subcapltolul 4.1 . : R 2.316.491,68] - 440.133,40] . -2,766.624.98
| 42, |Monta; utilaje, echlgamente tehnologlce si functlonale 0,00 0,00 0,00]
TOTAL Il - subcapitolul 4.2 S 0,00 50,00 - "+ 10,00]
rl;]'g:{:j echipamente tehnologtce i functlonale care necesita 0,00 0,00 0,00
44, Utilaje_. elchipgmente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
45, |Dotéri 0,00 0,00 0,00
46 Active necorporale 0,00 0,00
'I'OTAL i = subcapitolul 4.3+4.414,5+4. s )| . 0,00




S.C. MEDIA MARKETING S.R.L.
Targu Mures, Str.Cuza Voda nr.8

540027, Judetul Mures, Romani
3M CON SU LTl N C' Tel.: 0372 897 Lélﬁsltzax: %?;2 707":;93;;

Media | Marketing | Management e-mail: officeedme.ro; www.3me.ro

STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT NR. 108/2019

- I conformitate cu HG nr. 907 din 26 nalembrie 2016 privind elapele de elaborare st continutul-cadru al
documentatiitor tehnico-economice aferente abisctivelorproactelor de invesiifil finantate din fonduri publice

DENUMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA:

"ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA
OARBA DE MURES,ORAS IERNUT,
JUDETUL MURES |

PROIECTANT : $.C. MEDIA MARKETING SRL-TG. MURES
Cod fiscal : RO 13261261
CUI : J26/436/2000
Municipiul TG.Mures, sir. luliv Maniu, nr.3,
Judetul Mures

ACTUALIZARE FINANCIARA LUNA APRILIE 2022

ADRESA OBIECTIVULUI

UAT ORAS IERNUT, JUDETUL MURES
BENEFICIAR

UAT ORAS IERNUT, JUDETUL MURES




S.C, MEDIA MARKETING S.R.L.

Targu Mures, Str.Cuza Voda nr.8

3 M C O N S U LTI N CI 540027, Judetul Mures, Roméania

Tel.: 0372 897 694 Fax: 0372779 018

Media | Marketing | Management g-mail: officee3mero; www.3mcro
FISA PROIECTULUI

DENUMIREA PROIECTULUI:

L ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA OARBA DE MURES, ORAS IERNUT,
JUDETUL MURES”

BENEFICIAR:

UAT ORAS IERNUT, JUDETUL MURES

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.3, JUD. MURES
COD POSTAL: 545100

TELEFON: 0265-471 410

E-mail: iernut@cjmures.ro
PROIECTANT GENERAL:

§.C. MEDIA MARKETING SRL. - TARGU MURE$
Str. Cuza Voda, nr. 8, jud. Mures

Cod fisal: RO 13261261

CUI: J26/423/2000

Manager proiect:
ec. Oana Alexandru

Sef de proiect:
ing. Adrian Otel

STUDII DE SPECIALITATE

S.C. PROMS ING ARHITECTURE S.R.L.
Targu Mures, str. Rodnei, nr.54

- Departament studii geotehnice
ing. geolog Székely Istvan
- Departament studii topografice

ing. Kelemen Csaba



S.C. MEDIA MARKETING S.R.L.
Targu Mures, Str.Cuza Voda nr8

540027, Judetul Mures, Romani
3 M CO N S U LTI N G Tel.; 0372 897 ZQiEL;ax: %?;2 7(?;33(;‘1';

Media | Marketing | Management e-mail: officee3mere; www.3mero

FISA CU RESPONSABILITATI

DENUMIREA PROIECTULUL:

LALIMENTARE CU APA LOGALITATEA OARBA DE MURES, ORAS IERNUT,
JUDETUL MURES$”

BENEFICIAR:

UAT ORAS IERNUT, JUDETUL MURES

STR. 1 DECEMBRIE 1818, NR.3, JUD. MURES
COD POSTAL: 545100

TELEFON: 0265-471 410

E-mail: iermut@cimures.ro
PROIECTANT GENERAL:

8.C. MEDIA MARKETING S.RL. - TARGU MURE$

Str. luliu Maniu, nr. 3, jud. Mures

Cod fiscak: RO 13261261

CUI: J26/423/2000 DI by
},:/\‘;. ) ’4':""-:%‘

%,

A

Manager proiect: ec. Qana Alexandru
Sef de proiect: ing. Adrian Otel

(rdspunde de coordonarea proiectului impreuna
elaborarea devizului general §i financi

STUDII DE SPECIALITATE

$.C. PROMS ING ARHITECTURE S.R.L.
Targu Mures, str. Rodnel, nr.54

Departament studii geotehnice ing. geolog Székely 1stvan
Departament studii topografice ing. Kelemen Csaba

(rdspunde de corectitudinea elaborarii studiilor de specialitate,
in conformitate cu situatia din teren)

PROIECT NR.:  108/2018

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE — (SF}
DATA: Elaborat; Septembrie 2019 / Actualizat: Aprilie 2022



S.C. MEDIA MARKETING S.R.L.

Targu Mures, Str.Cuza Vod# nr.8

V 3M CO N S U LT[ N G 540027, Judetul Mures, Romania
TeL: 0372 897 694 Fax; 0372779 018

Media | Marketing | Management e-mail: office@3mcro; www.3mero

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

1.1 Dénumirea obiectivului de investitie: .

JALIMENTARE CU APA LOCALITATEA OARBA DE MURES,
ORAS IERNUT, JUDETUL MURES$”

1.2 Ofdonator principal de éreditel Investitor:

UAT ORAS IERNUT, JUDETUL MURE$
Adresa: str. 1 Decembrie 1918,nr.3, judetul Mures

Telefon/fax: 0265-471 410
E-mail: iernut@cjmures.ro

1.3 Ordonator de credite (sectindaritertiar): .
Nu este cazul

1.4 Beneficiarul investitiel:

UAT ORAS IERNUT, JUDETUL MURES
Adresa: str. 1 Decembrie 1918,nr.3, judeful Mures

Telefonffax: 0265-471 410
E-mail: iernut@ecimures.ro

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate: -
SC MEDIA MARKETING SRL, JUDETUL MURES
Adresa: Targu —Mures, str. luliu Maniu, nr.3

Telefon/fax: 0265 250 480

Web: www.3mg.ro
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ATIAEXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARN OBIEGTIVULUI/

OIECTULUI DE INVESTITII. -

P

ji gl scenart

fn calitate de tard membrd a Uniunii Europene, Romania este obligatd sa Tsi
imbunatateasci calitatea factorilor de mediu si s& Tndeplineascd cerintele
Acquis-ului European.

Romania prin tratatul de aderare la Uniunea European3 s-a angajat sa imbunétaieasca
calitatea si accesul la infrastructura de api si apa uzatd, prin asigurarea serviciilor de
alimentare cu ap# si canalizare In majoritatea zonelor urbane pana Tn 2020 si stabilirea
structurilor regionale eficiente pentru managementul servicilor de apé/apa uzata.

In acest scop, Romania a adoptat o serie de Planuri si programe de actiune la nivel
national cét si local, n concordanta cu Documentul de Pozitie al Romaniei:Tratatul de

Aderare, cap.22. Cele mai importante sunt:
4 Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP3-OS 3.2 Dezvoltarea

structurii integrate de apa si apa uzata;
% Programul National de Dezvottare Locala 2014-2020,

Roméania si-a luat obligatia in fata Comisiei Europene sd ndeplineasca 4 obiective
principale in punerea in aplicare a Directivei Europene pentru apé uzata din mediul urban:
91/271/CEE. Scopul acestei directive este protectia mediului impotriva efectelor adverse
cauzate de apele uzate din mediul urban si de apele uzate industriale.

Directiva 91/271/CEE a fost complet transpusa in legisiatia romaneasca de HG 188/2002
pentru a aproba normele in ceea ce priveste evacuarea apei uzate fn mediul acvatic,
modificatd si completatd de OG 352/2005.

2.3Analiza situatiel existente i identificarea deficientelor .
Localitatea Oarba de Mures este un sat ce aparfine oragulul lernut din judeful Mures.

in prezent, in localitatea Oarba de Mures, nu existd un sistem centralizat de alimentare
cu apd potabil3, aceasta este realizata local prin intermediul fanténilor sapate de tip rural.
Nu exists nicio facilitate de tratare a apei brute, aceasta fiind livratd catre populatie Tn
aceleasi conditii in care este extrasa din surse.

In conditiile in care localitatea nu are nici sistem de canalizare menajerd, apa uzata este
colectata in fose improvizate, care au contact direct cu pénza de apa freaticd, existand
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pericolul infestirii surselor cu agenti poluanti si, implicit, punerea in pericol a sanatatii
populatiei.

Fatd de aceasta situatie, U.A.T Oras lernut a hotarat sa se fntocmeascé un studiu de
fezabilitate prin care sé se proiecteze un sistem centralizat pentru alimentare cu apain
localitatea Oarba de Mures.

Th cadrul judetului Mures existd o permanenta preocupare pentru gasirea unor solutii de
dezvoltare socio-economica, de trecere de la municipiile i oragele monoindustrializate,
la alte activitafi de comert, turism, industrie ugoara, informatica, etc., acceptate (integrate)
fn economia de piatd, activiti{i care s& asigure locuri de munca pentru populatia activa si
un nive! de trai mai decent.

In localitate nu s-a putut dezvolta niciun fel de activitate privatd de anverguré deoarece,
lipsind sistemul centralizat de alimentare cu api, nu se puteau obfine avizele si acordurile
necesare unei asemenea investifii.

~PrivIn

La prognozarea necesarului de apé uzata pentru localitatea Oarba de Mures, s-au luat in
considerare urmétoarele ipoteze:

- Evolutia principalilor indicatori economici (cregterea economica, inflatia, curs de
schimb), se bazeazi pe prognozele Comisiei Najionale de Prognoz4, Institutul National
de Statistica,

- Prognoza populatiei care a fost stabilitd conform rezultatelor finale ale
Recens&mantului Populatiei si Locuintelor 2011 publicat de Institutu! National de
Statistica,;

Cregterea economica

Conform prognozei macro-economice facutd de CNP, PIB-ul Romaniei va avea o medie
de crestere de 1-1,2%. Ca urmare, decalajele economice si sociale dintre Romania $i
membrii UE se vor reduce. Cresterea economica a Roméniei pe termen mediu va permite
mbunétaiirea condifiilor de viata ale populaiiei i o reducere a discrepantelor economice
si sociale. dintre Romania si statele membre UE.
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Tabel 1.-Prognoza indicatorilor macro-economici pentru Roménia (sursa -
INS,CNP)

Indicator UM 2017 | 2018 | 2019 2020 2047
Rata crestere PIB % 43 45 47 4,2 4,0
Inflatia, media % 2,7 2,0 20 2,0

anuald

Rata de schimb Ron/euro 4,46 4,44 442 4,42 4,42

Evolutia populatiei

Numarul de utilizatori pentru nevoi gospodaresti a fost estimat in functie de numarul si
avolutia poputatiei din localitatea Oarba de Mures.

Populatia actuald a localitdli a fost stabilitd conform rezultatelor finale ale
Recensimantului Populatiei si Locuintelor 2011 publicate de Institutul National de
Statistica.

Numarul de utilizatori pentru nevol gospodaresti a fost estimat in functie de numdrul gi
evolutia populatiei din localitatea vizata.

Populatia actuald a localitifilor a fost stability conform rezuitatelor finale ale
Recensimantului Populatiel si Locuintelor 2011 publicate de Institutul National de
Statistica.

Pentru calculul total de apa, in urma datelor primite de la primarie, populatia stabilita
pentru localitatea Oarba de Mures este de . - 135 locuitori,

Nzs = N x (1+0.01 x p)* unde p = proc. mediu de crestere anual (1,1~ 1,2)
n =25 ani
Nzs = 135 x (1 +0.01 x 1,2 ) % = 200 locuitori pentru anui 2044,

Din breviarul de calcul au rezultat urmatoarele debite caracieristice de ape uzate:

- debit orar maxim:
IQor max= Qzi max [ 24 X Kor = 60,00/ 24 x 2,80 =7,00 [mc/h] = 2,00 [ /=]
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5.5 Oblective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Realizarea investitiei fundamentat3 in prezenta documentatie conduce la crearea unei
infrastructuri adecvate ce va deservi populatia din localitatea Oarba de Muresg, prin
asigurarea accesului la retelele de utilitdti publice (reteaua de alimentare cu ap3 potabild).
Realizarea investitiei va asigura prin componentele sale:

dezvoltarea spatiului rural;

% ridicarea standardului de viati a populatiei prin imbunététirea nivelului de trai;
% susiinerea stoparii fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea
decalajelor rural-urbane;

& atragerea investitiilor in zonele rurale;

& crearea de noi locuri de muncé,
%
L'

L

diminuarea tendintelor de declin social $i economic;

realizarea unui impact pozitiv asupra mediului uman, asupra stérii de sdnatate
a populatiei, cat si asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor
subterane, al solului si subsolului.

Pentru realizarea lucrérilor de infiintare a retelei de alimentare cu apa, prevazute in cadrul
investitiei s-a avut in vedere alegerea unei soluii optime care sa réspundd nevoilor
Beneficiarulul, care sé fie n concordants cu legislatia nationald si europeand in vigoare
si care, nu in ultimul rand, s fie optima din punct de vedere tehnico-econamic.

Pentru fiecare din componentele de bazi ale investitiei au fost analizate cate doud
scenarii dupd cum urmeaza:

Scenarii propuse

Pentru Infiintarea sistemului de alimentare cu apa, se supun analizei dou variante, cea
de-a doua studiind dous scenarll, fiecare dintre acestea avand la baza cate o solutie

P ————— e —— e ———llr P

tehnica.

Varianta 0 reprezinta varianta f&ra nicio investitie, iar Varianta 1 alege un scenariu dintre
doua potential valabile din punct de vedere tehnic.

Tn ambele scenarii de nfiinfare a sistemului de alimentare cu apa potabila se propune
realizarea aceluiasi parametru, i anume asigurarea furnizaii apei potabile pentru toti
consumatorii. Cele doua scenarii propuse analizeaza modul de asigurare a apei tratate.
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Scenariul hr. 1

In vederea realizarii investitiei ,Alimentare cu apa localitatea Oarba de Mures, oras
lernut” judetul Mures, in faza- ,SF”-studiul de fezabilitate, proiectul a fost structurat in 4
(patru) obiecte, dupd cum urmeaza:

% Realizare gospdarie de ap4, localitatea Sfantu Gheorghe;

#% Retea de aductiune apa,

# Rezervor inmagazinare apad 75 [mc];

# Retele de alimentare cu ap3,

Scenariul nr. 2

in vederea realizarii investitiei ,Alimentare cu apa localitatea Oarba de Mures, oras
lernut”, judetul Mures, Tn faza-,SF"-studiul de fezabilitate, proiectul a fost structurat in 4
(patru) obiecte, dupd cum urmeaza:

4 Realizare gospodérie de apé , localitea Oarba de Mures;

4 Retea de aductiune localitatea Oarba de Mureg;

# Rezervor inmagazinare apa 75 [mc];

# Retele de alimentare cu ap;

Tn urma realizérii celor doud scenarii, s-a constatat cd scenariul nr. 2 -necesita o
investitie mai mare decét primul. In cadrul acestui scenariu sunt ncesarare a se realiza
lucrdri in zona drumului national DN 15, sunt nevoie sa se realizeze 3 supratraversari de
curs de apa din care: 1(una) peste Raul Mures §i 2 (doua) peste doi afluenti al acestuia.
Aceste lucriiri necesitd obtinere de avize costistoare de la DN si de la ABA Mures.

Analizand cele doud scenarii Tmpreund cu reprezentantii primariei, acestia au luat decizia
de a realiza scenariul nr.1 care propune realizarea unei brangament la reteaua de apa
existentd in localitatea Sfantu Gheorghe.

Scenariul nr.1 are mai multe avantaje sl anume:
= necesitd doar realizarea unui brangament la reteaua existenta in loc.
Sf. Gheorghe;
» costuri de exploatare mult mai reduse;
» timp de executie a lucrérilor mult mai redus;
» valoarea de investitie mult mai redusa decat la varianata nr. 2

3.4, ‘Particularitati ale amplasamentului .~ -

Scenariu 1 Scenarlu 2
a). Descrierea amplasamentului | a). Descrierea amplasamentului

Orasul lernut se géseste pe malul sténg | Oragul lernut se gaseste pe malul sténg al
al raului Mures, pe Drumul National raului Mures, pe Drumul National DN15,
DN15, respectiv pe Drumul European | respectiv pe Drumul European EB0, Tntre
EBO, ntre Targu Mures, Turda si Cluj- | Targu Mures, Turda si Cluj-Napoca.
Napoca. Comunele invecinate lernutului Comunele invecinate lernutului  sunt.
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Scenariu 1

Scenariu 2

sunt.  Adamus, Bichis, Bogata,
Cucerdea, Cugi, Iclénzel, Ogra.

Relieful are un aspect tipic deluros, cu
unele suprafete de ses in parte stdnga a
Muresului, acestea fiind de fapt terase
ale raului Mures. Cea mai fhaltd dintre
aceste terase se afl3 si la cea mai mare
distantd de localitate, aceasta fiind la
Cigase, la o altitudine de 448m,
urméatoarea terasé de 1a 1.8.C.I.P, de 8-
10m, este una de oras, alti terasa este
cea aluvionara si este adesea inundata.

Tn partea dreaptd a Muresului existé un
numar redus de terase, locul acestora
find fuat de versanti cu pante
accentuate sifsau chiar abrupte. Tntre
lernut si Lechinta pantele abrupte sufera
prébusii masive datorate Tnclinarii
pantelor si subsaparilor apei Muresului
ducand la un aspect de macro-relief,
vegetatia lipsind  complet. Valea
Muresului are o deschidere largd (3-5
km). Interfluviile sunt rotunjite, afectate
de alunecéri si rupturi, altitudinea lor
maxima fiind de 496m.

Clima din partea de podis este una
continentalsd, moderatd de dealuri i
padure. Localizarea lernutului in partea
centrald a Podisului Transivaniei, strajuit
de lanturile masive ale Carpatilor, cu o
mare deschidere in partea de NV
formeaz4 invaziile maselor de aer umed
din directile vestice. Carpatii Orientali
constituie o bariera climatica fa{d de
invaziile maselor de aer din E i NE.

Localitatea Oarba de Mures este un sat
ce apartine orasului lernut din judeful
Mures.

Gogpodaria de apd propusd se va
amplasa fn localitatea Sf. Gheorghe.

Ocuparea definitivd a terenului se va
realiza fn cadrul investitiei doar pentru
realizarea Gospodariei de apa. Terenul

Adamus, Bichis, Bogata, Cucerdea, Cuci,
Iclénzel, Ogra.

Relieful are un aspect tipic deluros, cu
unele suprafete de ses in parte stanga a
Muresului, acestea fiind de fapt terase ale
raului Mures. Cea mai fnalté dintre aceste
terase se afli §i fa cea mai mare distanta
de localitate, aceasta fiind la Cigase, la o
altitudine de 448m, urméatoarea terasa de
la 1.S.C.I.P, de 8-10m, este una de oras,
alts terasd este cea aluvionard si este
adesea inundata.

n partea dreaptd a Muresului exista un
numdr redus de terase, locul acestora fiind
luat de versantii cu pante accentuate gifsau
chiar abrupte. Tntre lemut si Lechinta
pantele abrupte sufera prabusiri masive
datorate inclindrii pantelor si subséparilor
apei Muresului ducand la un aspect de
macro-relief, vegetatia lipsind complet.
Valea Muresului are o deschidere larga (3-
5 km). Interfluviile sunt rotunjite, afectate
de alunecdri si rupturi, altitudinea lor
maxima fiind de 496m.

Clima din partea de podis este una
continentald, moderatd de dealuri Si
padure. Localizarea lernutului Tn partea
centrald a Podisului Transivaniei, strajuit
de lanturile masive ale Carpatilor, cu o
mare deschidere in partea de NV formeaza
invaziile maselor de aer umed din directiile
vestice. Carpatii Orientali constituie o
bariera climatica fat4 de invaziile maselor
de aer din E $i NE.

Localifatea Oarba de Mures este un sat ce
apartine orasului lernut din judetul Mures.

Gospoddria de_ apd propusa se va
amplasa in localitatea Oarba de Mures.

Ocuparea definitivd a terenului se va
realiza in cadrul investitiei doar pentru
realizarea Gospodariei de apa. Terenul cu
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Scenariu 1 Scenariu 2
cu dimensiunile de 20 m x 20 m si | dimensiunile de 20 m x 20 m si suprafata
suprafata de 400 mp. de 400 mp.

Pentru accesul la acest obiectiv, s-a
prevazut un drum cu lungimea de 20 m
si l&timea de 3,5 m, In suprafata totala
de 70 mp.

Rezervory| de apd propus se va
amplasa in localitatea Oarba de Mures.

Ocuparea definitivd a terenului se va
realiza in cadrul investitiei doar pentru
realizarea Gospodariei de apé. Terenul
cu dimensiunile de 50 m x 50 m si
suprafata de 2.500 mp.

Pentru accesul la acest obiectlv, s-a
prevazut un drum cu lungimea de 20 m
si l&timea de 3,5 m, in suprafatd totald
de 70 mp.

Pentru accesul la acest obiectiv, s-a
previzut un drum cu lungimea de 20 m si
|atimea de 3,5 m, in suprafatd totald de 70
mp.

Rezervorul de apd propus se va amplasa
n localitatea Oarba de Mures.

Ocuparea definitiva a terenului se va
realiza in cadrul investifiei doar pentru
realizarea Gospodariel de apa. Terenul cu
dimensiunile de 50 m x 50 m si suprafata
de 2.500 mp.

Pentru accesul la acest obiectiv, s-a
prevazut un drum cu lungimea de 20 m si
[atimea de 3,5 m, In suprafaté totald de 70
mp. '

b). Relatii cu zone invecinate, accese
existente gi/sau cai de acces
Localitatea Oarba de Mureg se
fnvecineazd cu localitatiile Sfantu
Gheorghe, Dileu Vechi, Cipau gi Ogra.
Accesul Tn localitate se face pe drumul
comunal DC 126 Ogra — Oarba de Mures
si din DC_120 Sfantu Gheorghe.

b). Relatii cu zone invecinate, accese
existente gi/sau cdi de acces

Localitatea Oarba de Mures se
fnvecineazd cu localitatile Sfantu
Gheorghe, Dileu Vechi, Cipau si Ogra.
Accesul Tn localitate se face pe drumul
comunal DC 126 Ogra — Oarba de Mureg
si din DC 120 Sfantu Gheorghe.

¢). Orientiri propuse fatd de punctele
cardinale si fatd de punctele de
interes naturale

Localitatea Oarba de Mures este un sat
ce apartine orasului lermut din judetul
Mures.

¢). Orientéri propuse fata de punctele
cardinale si fata de punctele de interes
naturale

Localitatea Oarba de Mureg este un sat ce
apariine orasului lernut din judetui Mures.

d).Surse de poluare existente in zoni

Deoarece localitatea nu beneficiazé de
un sistem centralizat de canalizare,
deversarea apelor uzate menajere
reprezints o sursd de poluare pentru sol,
pénza freaticd de suprafata.

d). Surse de poluare existente in zond

Deoarece localitatea nu beneficiazé de un
sistem centralzat de  canalizare,
deversarea apelor uzate menajere
reprezintd o sursé de poluare pentru sol,
panza freatica de suprafata.

e). Date climatice gi particularitafi de
relief

Clima din partea de podig este una
continentald, moderatd de dealuri si

e). Date climatice gl particularitéti de
relief

Clima din partea de podis este una
continentald, moderatd de dealuri si
padure. Localizarea lernutuiui_in partea
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Scenariu 1

Scenariu 2

padure. Localizarea lernutului n partea
centrald a Podisului Transivaniei, strajuit
de lanturile masive ale Carpatjlor, cu ©
mare deschidere Tn partea de NV
formeazi invaziile maselor de aer umed
din directiile vestice. Carpatii Orientali
constituie o barierd climaticd fatd de
invaziile maselor de aer din E si NE.
Temperatura medie a aerului In timpul
anului este de aproximativ 9 grade
Celsius. Temperatura medie a lunii
januarie este de aproximativ -3 grade
Celsius, iar cea a lunii iufie este de
aproximativ 20 de grade Celsius. Cea
mai calda lund a anului este iulie iar cea
mai rece este in ianuarie. Uitimele zile cu
temperaturi de 0 grade Celsius apar de
obicei la sfartitul Ilui aprilie, primele
ingheturi apar in octombrie si dureaza
de obicei 190 de zile. Cele mai
fnsemnate cantitati de precipitatii cad Tn
luna iunie iar cele mai reduse tn martie,
rezultand ¢ medie anuald de 627,1 mm.
Media cantititi de precipitatii in luna
martie este de aproximativ 26 mm,
respectv. 98 mm fin luna iunie.
Intensitatea vanturilor este redusd si
doar vanturile din NV se apropie de
3m/s.

centrald a Podisului Transivaniei, stréjuit
de lanturile masive ale Carpatilor, cu ©
mare deschidere Tn pariea de NV formeazé
invaziile maselor de aer umed din directiile
vestice. Carpatii Orientali constituie o
bariera climatica fatd de invaziile maselor
de aer din E siNE.

Temperatura medie a aerului n timpul
anului este de aproximativ 9 grade Celsius.
Temperatura medie a lunii ianuarie este de
aproximativ -3 grade Celsius, iar cea a lunii
julie este de aproximativ 20 de grade
Celsius. Cea mai calda lund a anului este
julie iar cea mai rece este in ianuarie.
Ultimele zile cu temperaturi de 0 grade
Celsius apar de obicei la sfartitul lui aprilie,
primele ingheturi apar in octombrie si
dureaza de obicei 190 de zile. Cele mai
fnsemnate cantitati de precipitatii cad Tn
luna iunie iar cele mai reduse in martie,
rezultdnd o medie anuald de 627,1 mm.
Media cantitstii de precipitatii ih luna martie
este de aproximativ 28 mm, respectiv 89
mm Tn luna iunie. Intensitatea vanturilor
este redusd si doar vanturile din NV se
apropie de 3m/s.

f). Existenta unor retele edilitare,
posibile interferente cu monumente
istorice, terenuri care apartin unor
institutil

Nu este cazul.

f). Existenta unor retele edilitare,
posibile interferente cu monumente
istorice, terenuri care apar{in unor
institutii

Nu este cazul.

g). Caracteristici geofizice ale
terenului din amplasament — extras
din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare
Studiul geotehnic a fost realizat n
conformitate cu Normativul de continut
NP 074/2014, cu scopul de a prezenta
geomorfologia, natura terenului,
stratificatia terenului precum gi pozifia
panzei de apa freaticA de pe
amplasamentele investitiei.

Acceleratia maxima a terenuiui pentru
8,=0.150 g.

g). Caracteristici geofizice ale terenului
din amplasament — extras din studiul
geotehnic elaborat conform
normativelor in vigoare

Studiul geotehnic a fost realizat Tn
conformitate cu Normativul de confinut NP
074/2014, cu scopul de a prezenta
geomorfologia, natura terenului,
stratificatia terenului precum si pozifia
panzei de apd freaticd de pe
amplasamentele investitiei.

Acceleratia maxima a terenului pentru
a,=0.150 g.
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Scenariu 1

Scenariu 2

Perioada de control (de colt) a spectrului
de raspuns Tc=0.7 s.
Pentru aceasta zona terenul de fundare
prezints caracteristici geotehnice medi,
fundatiile se vor poza la adancimea Df
=1.30 de |a cota teren natural.
Conform referatului geotehnic ntocmit
de S.C. PROMS ING ARHITECTURE
S.R.L. pentru analiza terenului au fost
realizate 4 foraje geotehnice, ce scot in
evidents urmatoarea stratificatie:
Forajul - F1 -RETELE APA
0.00- 0.20 m — Umpluturd (pietrig cu
nisip fn matrice argiloasa)
0.20 - 2.00 m — Argilé praf oasa gélbuie,
vartoasa .
Forajul - F2 -RETELE APA
0.00- 0.20 m — Umpluturd (pietrig cu
nisip Tn matrice argiloas#)
0.20 — 2.00 m — Argila praf oasé gélbuie,
vartoasa .
Forajul - F3 — RERZERVOR APA
0.00- 0.30 m - sol vegetal.
0.30 — 3.50 m — Argila prafoasa gélbuie
cu intercalati mm-ce nisipoase $i cu
concretiuni calcaroase, vértoasa spre
tare 3.50 — 6.00 m - Argild/ argila
prafoasd gatbuie cu intercalafii mm-ce
nigipoase si zone cenusii deschise, tare
Rezervorul se recomanda a fi fundat pe
un radier corect dimensionat pe stratul
de arglla prifoasa gilbuie cu intercalatii
mm-ce nisipoase Si cu concrefiuni
calcaroase, vartoasd spre tare, luand in
considerare o presiune conventionala de
baza pentru predimensionare de Pconv
= 280 kPa, la adancimea de fundare
minim& Dfmin=-1,30 m de la nivelul
terenului  natural sau  constructiv
necesari cu conditia depdsirii stratului
cu capacitate portantd mai scazuta.
Forajul - F4- GOSPODARIE APA
0.00- 0.30 m - sol vegetal.
0.30 — 1.50 m — Argila prifoasa cafenie
Inchisé, consistenta

Perioada de control {de colt) a spectruiui de
raspuns Tc =0.7 s.

Pentru aceasta zona terenul de fundare
prezintd caracteristici geotehnice medii,
fundatiile se vor poza la adancimea Df
=1.30 de la cota teren natural.

Conform referatului geotehnic Tntocmit de
S.C. PROMS ING ARHITECTURE S.R.L.
pentru analiza terenului au fost realizate 4
foraje geotehnice, ce scot Tn evidentd
urmatoarea stratificatie:

Forajul - F1 =RETELE APA

0.00- 0.20 m - Umplutura {pietrig cu nisip
n matrice argiloasa)

0.20 — 2.00 m - Argild praf oasa gélbuie,
vartoasa

Forajul - F2 -RETELE APA

0.00- 0.20 m — Umplutura (pietrig cu nisip
n matrice argiloasa)

0.20 — 2.00 m - Argila praf oasa galbuie,
vartoasa .

Forajul - F3 — RERZERVOR APA

0.00- 0.30 m —sol vegetal.

0.30 — 3.50 m - Argila préfoasa gélbuie cu
intercalati mm-ce nisipoase §i cu
concretiuni calcaroase, vartoasd spre tare

3.50 — 6.00 m - Argila/ argild prafoasa
gélbuie cu intercalatii mm-ce nisipoase si
zonhe cenugii deschise, tare

Rezervorul se recomanda a fi fundat pe un
radier corect dimensionat pe stratul de
argila prafoasé galbuie cu intercalatii mm-
ce nisipoase si cu concretiuni calcaroase,
vartoasa spre tare, luand Tn considerare o
presiune convenfionald de baza pentru
predimensionare de Pconv = 280 kPa, la
adancimea de fundare minimd Dfmin=-
1,30 m de la nivelu! terenului natural sau
constructlv necesar3 cu conditia depasirii
stratului cu capacitate portantd mai
scdzuta.

Forajul - F4- GOSPODARIE APA

0.00- 0.30 m - sol vegetal.

0.30 — 1.50 m — Argil3 prifoas3 cafenie
inchisa, consistentd

1.50 — 4.00 m Argild prifoasad cafenie-
galbuie cu intercalatii nisipoase, vartoasa
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Scenariu 1

Scenariu 2

1.50 — 4.00 m Argild préfoasd cafenie-
gilbuie cu intercalati nisipoase,
vértoass

Rezervorul se recomanda a fi fundat pe
un radier corect dimensionat pe stratul
de argild prifoasd cafenie finchis3,
consistentd 240, luand Tn considerare o
presiune conventionald de bazé pentru
predimensionare de Pconv = 240 kPa, la
adancimea de fundare minima Dfmin=-
1,30 m de la nivelul terenului natural sau
constructivn necesard cu conditia
depasirii stratului cu capacitate portanta
mai scazuts.

Rezervorul se recomanda a fi fundat pe un
radier corect dimensionat pe stratul de
argila prafoasd  cafenie fhchisa,
consistentd 240, luand in considerare o
presiune conventionald de bazd pentru
predimensionare de Pconv = 240 kPa, la
adancimea de fundare minima Dimin=-
1,30 m de la nivelul terenului natural sau
constructiv necesard cu conditia dep&sirii
stratului cu capacitate portantd mai
scazuta.

Scenariu 1

Scenariu 2

Se propune infiintarea sistemului de
alimentare cu apa alcatuit din:
>OBIECT__NR.1: GOSPODARIE
DE_APA- LOC. SFANTU
GHEORGHE

fn prezent, in localitatea Sfantu
Gheorghe, existd un sistem centralizat
de alimentare cu apa potabila, care
este functional. Conform adresei de la
COMPANIA AQUASERV nr. 210138
/11.07.2019 debitul maxim orar care
poate fi preluat in punctul de racord
este de 2.00 [I/s], iar presiunea este de
20-22 [mHz0].

Alimentarea cu apa pentru localitatea
QOarba de Mures, va fi asiguratd din
reteaua de apd existentd in localitatea
Sfantu Gheorghe, punctul de racord
find previzut a se realiza conform
plangelor.

Cuplarea la aceasta se va realiza
conform  conditilor impuse de
operatorul retelei de alimentare cu apa

| Cipau, indicand zona unde se poate realiza

Se propune infintarea sistemului de
alimentare cu apa alcatuit din:

»OBIECT NR.1: GOSPODARIE DE
APA-LOCALITATEA OARBA DE MURES

in prezent, in localitatea Cipau , existd un
sistem centralizat de alimentare cu apa
potabila, care este functional. In urma vizitei
in teren efectuate de beneficiar impreuna cu
reprezentantji companiei AQUASER,
acegtia au indicat ca gi o a doua posibilitate
de realizare a sistemului de alimentare cu
apd, prin realizarea unui brangament la
refeaua de apd existentd In localitatea

aceasta.

in aceste condiii s-a propus ca si a doua
solutie, relizarea unui racord la aceasta
conductd, extinderea acesteia péna peste
raul Mures, in zona imobilelor de locuit ,
avand nr.30 si 32 si realizarea in localitatea
Oarba de Mures, In partea de Jos a unei
gospodérii de apa.

Cuplarea la releaua de apd existentd in
localitatea Cip3u, se va realiza conform
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In zona refelei de apd existenta, in
punctul de racord se vor realiza
urmatoarele lucrari :

% cimin de vane nou dotat
cu apometru, in care se vor monta toate
armaturile necesare de inchidere,
reglaj si contorul pentru masurarea
consumului de apa preluat din retea.

# un rezervor intermediar

din polistif, montaj ingropat Tn pdmant,
avand capacitatea de 8,00{mc], in care
va fi stocatéd apa din retea.
Acest rezervor intermediar este
necesar datoritd distantei mari intre
localitatea Sfantu  Gheorghe  si
localitatea Oarba de Mureg gi datorita
diferentei mari de nivel care nu permite
ca alimentarea cu apé sa fie asigurata
direct din acesta. Totodata un ait rol al
rezervorului intermediar de
(V=8,00[mc]}), este de a nu afecta
functionarea refelei existenta de
alimentare cu apé, Th momentul Tn care
sistemul hou proiectat este in functiune,
mal precis este necesara umplerea sau
complatarea unui anumit volum de apa
in rezervorul de 75 [mc};

% grup de pompare care
are rolul de a aspira apa din rezervorul
intermediar din polisitif (8,00 [mc]) si o
va refula in rezervorul pentru
alimentarea cu apa a localitatii Oarba
de Mures.

Toate echipamentele se vor monta intr-
un container pentru echipamente
realizat cu ajutorul panouritor sandwich,
Contanierul se va monta pe o plaforma
din beton.

Pentru asigurarea impotriva inghetului
si mentinerea pe timpul iemii a
temperaturii interioare Tn limitele +5
[°C], containerul va fi dotat cu
radiatoare electrice cu ulei P=2.500 [W]
cu protectie termicd a temperaturii.

n containere se va monta grupul de
pompare format din 3 electropompe
(2a+1r) doua active si una de rezerva,
avand  urmatoargle  caracteristici

conditiior impuse de operatorul retelei de
alimentare cu apé .

Tn zona retelei de ap# existenta, in punctul
de racord se vor realiza urmatoarele lucréri

4 camin de vane nou dotat

cu apometru, Tn care se vor monta toate
armadurile necesare de inchidere, reglaj $i
contorul pentru masurarea consumului de
apé preluat din retea.

Extindere retea de apéd , cu conductd din
PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 De = 90 mm,
lungime 1930 m. Realizare de 3
supratraversari de cursuri de apd , dupa
cum urmeazi:- una supratraversare peste
raul Mures avand o lungime de cca. 85 m
find prevézutd a se realiza pe estacada
metalic independent de pod , conducta fiind
prevazutd pentru a se termoizola gi proteja
la exterior cu tabla zincata, iar celelealte
doud supratraversari se vor executa peste
cel doi aflunti ai raului, modul de realizare
fiind identic cu cel descris anterior la
supratraversarea peste raul Mures.

Tn localitatea Oarba de Mures se va realiza
gospodaria de apd formata din:

% un rezervor intermediar
din polistif, montaj ingropat Tn pamant,
avand capacitatea de 8,00[mc], in care va fi
stocaté apa din retea.
Acest rezervor intermediar este necesar
datoritd diferentei mari de nivel care nu
permite ca alimentarea cu apd sé fie
asiguratd direct din refeau de apa existenta
in loc. Cipau. Totodata un alt rol al
rezervorului intermediar de (V=8,00[mc}),
este de a nu afecta functionarea refelei
existenta de alimentare cu apa, in momenitul
Tn care sistemul nou proiectat este Tn
funcfiune, mai precis este necesard
umplerea sau completarea unui anumit
volum de apa in rezervorul de 75 [mc];

4 grup de pompare care
are rolul de a aspira apa din rezervorul
intermediar din polisitif (8,00 [mc]) si o va
refula Tn rezervorul pentru alimentarea cu
api a localitétil Oarba de Mures.
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minime: Qn=4,00 [mc/h], Hp=140,00
[mHz0].

Electropompele vor fi prevazute
suplimentar cu un tablou de
automatizare si senzori de nivel pentru
protectie la functionare n lipsa apei.

Toatd zona de gospoddrie se va
imprejmui  conform HG 930/2005
privind ,,Normele speciale privind
caracterul si mérimea zonelor de
protectie sanitara”, in jurul captarilor
si a tratdrii si pompérii apei, se vor crea

perimetre de protecfie sanitard,
imprejmuite.
>OBIECT NR.2:RETEA DE

ADUCTIUNE PENTRU
LOCALITATEA OARBA DE MURES

L lml SR AL . R A ]

Reteaua de aductiune pentru localitate
se va realiza cu conducts din PEHD PE
100 Pn 16 sl 20 bari De=90 [mm],
avand o lungime fotald de 1,932 [ml].

Pozarea conductelor din PEID se va
face pe un strat de nisip cu granulatia
1-7 mm de 15 [cm] grosime. Langa s
deasupra conductei se va ageza un
strat de nisip de 30 [cm] grosime pests
generatoarea superioard a conductei
de aductiune. Restul umpluturilor se vor
realiza cu material rezultat din sapéturé
din care s-au indepértat pietrele i
corpurile ce pot genera eforiuri
punctuale, cu compactare mecanica in
straturi de 20-30 [cm].

in zonele in care conductele se vor
intersecta cu alte retele, mentionate de
posesorii de utilitdti n avizele de
amplasament,  sapéturiie vor fi
executate manual.

Sapaturile se vor executa cu sprijiniri
dups caz, respectdndu-se cerinfele
minime impuse de standardele si
normativele tehnice nationale precum
$i cu respectarea indicatiilor
geotehnice, astfel incat s fie prevenite

Toate echipamentele se vor monta Tntr-un
container pentru echipamente realizat cu
ajutorul panourilor sandwich. Containerul se
va monta pe o plaformé din beton.

Pentru asigurarea Tmpotriva inghetului si
mentinerea pe timpul iemii a temperaturii
interioare 1n limitele +5 [°C], containerul va fi
dotat cu radiatoare elecirice cu ulei P=2.500
[W] cu proteciie termicd a temperaturii.

in containere se va monta grupul de
pompare format din 3 electropompe (2a+1r)
doua active si una de rezervd, avand
urmatoarele caracteristici
minime:Qn=4,00[mc/h],Hp=110,00 [mHz0].

Electropompele vor fi prevézute suplimeniar
cu un tablou de automatizare §i senzori de
nivel pentru protectie la functionare in lipsa
apei.

Toats zona de gospodarie se va imprejmui
conform HG 830/2005 privind ,,Normele
speciale privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitard”, n jurul
captarilor gi a tratérii gi pomparii apei, se vor
crea perimetre de protectie saniard,
imprejmuite.

»OBIECT NR.2: RETEA DE
ADUCTIUNE _PENTRU LOCALITATEA
OARBA DE MURES'

Reteaua de aductiune pentru localitate se va
realiza cu conducta din PEHD PE 100 Pn 16
si 20 bari De=90 [mm], avind o lungime
total4 de 1.380 [ml]. Conducta din PEHD
PE 100 Pn 10 SDR De = 90 [m] , lungime
1930 [m] din loc. Cipau si pana in
gospodaéria de apa din loc. Oarba de Mures
este evaluaté la partea de aductiune.

Pozarea conductelor din PEID se va face pe
un strat de nisip cu granulatia 1-7 mm de 15
[em] grosime. Langé si deasupra conductei
se va ageza un strat de nisip de 30 [cm]
grosime peste generatoarea superioard a
conductei de aductiune. Restul umpluturilor
se vor realiza cu material_rezultat din
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orice fel de accidente de tipul prabusirii
peretilor verticali. fn timpul executérii
lucrdrilor se vor lua masuri pentru
securitatea gi stabilitatea constructiilor
din zond, a instalatilor subterane
intalnite, de protectie a pietonilor l§i
vehiculelor care circuld In  zona. In
zonele cu apa subterand se vor
prevedea  epuismente. Avand in
vedere pozitia nivelului panzei freatice
conform studiului geotehnic intocmit cu
ocazia investitiei, pentru pozarea
conductelor la cota din proiect nu sunt
necesare epuismente. Tn  cazul
inundarii  trangeelor cu ape din
precipitatii sau din surse accidentale,
epuismentele se vor face prin metoda
directa.

Se vor instala masive de ancoraj din
beton la toate coturile unde conductele
nu sunt capabile s& preia eforturile
generate de presiunea apei Ia
schimbarea directiei.

Acoperirea conductei de aducijune va fi
de minim 10 [m] deasupra
generatoarei superioare, cu excepfia
cazurilor in care sunt necesare
adancimi mai mari mai ales in zona
caminelor de vane si a masivelor de
ancoraj.

Pentru detectarea conductei din
polietilena, pe aceasta se va monta fir
de detectie din cupru sau aluminiu cu
diametrul minim de 1,5 [mm] ce va avea
contact galvanic cu elementele
metalice ale armaturilor. Protectia
conductei la loviri accidentale datorate
interventiilor la refelele subterane va fi
asiguratd  prin montarea  benzii
avertizoare la 30 [cm] de generatoarea
supericard a conductei.

Proba de presiune a conductei de
aductiune se va face, in conformitate cu
specifica%iile din normele tehnice n
vigoare. Inainte de darea in exploatare

sdpaturd din care s-au indepartat pietrele gi
corpurile ce pot genera eforturi punctuale,
cu compactare mecanicé in straturi de 20-
30 feml.

in zonele in care conductele se vor
intersecta cu alte retele, mentionate de
posesori  de Utilitdli n avizele de
amplasament, sapéturile vor fi executate
manual.

S#paturile se vor executa cu sprijiniri dupa
caz, respectdndu-se cerinjele minime
impuse de standardele si normativele
tehnice nationale precum si cu respectarea
indicatilor geotehnice, astfel incat sa fie
prevenite orice fel de accidente de tipul
prabusirii peretilor verticali. In timpul
executarii lucrarilor se vor lua masuri pentru
securitatea §i stabilitatea constructiilor din
zon#, a instalatilor subterane tntalnite, de
protectie a pietonilor gi vehiculelor care
circuld In  zond. In  zonele cu apd
subterand se vor prevedea epuismente.
Avand Tn vedere pozitia nivelului panzei
freatice conform studiului geotehnic Intocmit
cu ocazia investiiei, pentru pozarea
conductelor la cota din proiect nu sunt
necesare epuismente. In cazul inundérii
trangeelor cu ape din precipitaii sau din
surse accidentale, epuismentele se vor face
prin metoda directa.

Se vor instala masive de ancoraj din beton
la toate coturile unde conductele nu sunt
capabile s& preia eforturile generate de
presiunea apei la schimbarea directiei.

Acoperirea conductei de aducfiune va fi de
minim 1,0 [m] deasupra generatoarei
superioare, cu excepfia cazurilor in care
sunt necesare adancimi mai mari mai ales
h zona céminelor de vane si a masivelor de
ancoraj.

Pentru detectarea conductel din polietilend,
pe aceasta se va monta fir de detectie din
cupru sau aluminiu cu diametrul minim de
1,6 [mm] ce va avea contact galvanic cu
elementele metalice ale _armaturilor.
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se va efectua spalarea si dezinfectarea
aductiunii.

La terminarea lucrérilor, terenurile
ocupate temporar vor fi aduse la starea
initiald, respectv se vor reface
drumurile, trotuarele si spatiile verzi
afectate.

Pentru lucrérile Tn carosabil, materialele
de umpluturd vor fi cu grade de
compactare corespunzétoare. Sistemul
rutier va fi reficut astfel incét sa aibé o
comportare identica cu cel inifial.

Conducta de aductiune se va poza la
adancimea medie de 1,20 [m] fafa de
generatoarea superioard. Conducta se
va ageza pe un pat de nisip curat cu
granulatia de max. 4 pana la 7 mm,
grosimea de 15 cm fara piatra.

Camine de vane pe conhducta de
aductiune ' -

Pe traseul conductei de aductjune vor fi
amplasate 2 (doua) camine pentru
ad#postirea vanelor, a dispozitivelor de
aerisire/dezaerisire §i a robinetelor de
golire.

Caminele vor fi izolate: la interiorul
peretilor se va aplica o tencuiald
hidrofugé pe bazd de ciment in doua
straturi, iar la exteriorul perefilor se va
aplica o spoiald cu bitum aditivat
executatd pe strat suport.

Capacele din fontd ale céminelor de
vane vor fi capabile s& suporte o
sarcind de 400 kN conform SR EN
12411996, gl vor fi prevazute cu
mecanhism de inchidere si cu garniturad
din neopren. Treptele camerelor de
vane vor fi realizate din ofel OB $20
mm tratate anticoroziv. Caminele vor fi
previzute cu base de drenaj cu
capacitatea de minim 15 |. La trecerea
conductetor prin peretii caminelor vor fi
previzute piese de trecere etanse.

Protecfia conductei la loviri accidentale
datorate interventiilor |a refelele subterane
va fi asiguratd prin montarea benzi
avertizoare la 30 [cm] de generatoarea
superioar a conductel.

Proba de presiune a conductei de aducfiune
se va face, th conformitate cu specificatiile
din normele tehnice n vigoare. inainte de
darea Tn exploatare se va efectua spalarea
si dezinfectarea aductiunii.

La terminarea lucrérilor, terenurile ocupate
temporar vor fi aduse la starea initiala,
respectiv se vor reface drumurile, trotuarele
si spatiile verzi afectate.

Pentru lucrérile In carosabil, materialele de
umpluturd vor fi cu grade de compactare
corespunzatoare, Sistemul rutier va fi
refacut astfe! incat sa aibd o comportare
identica cu cel inifial.

Conducta de aductiune se va poza la
adancimea medie de 1,20 [m] fatd de
generatoarea superioard. Conducta se va
aseza pe un pat de nisip curat cu granulatia
de max. 4 panala 7 mm, grosimea de 15 cm
fara piatra.

Cimine de vane pe conducta de
aductiune ' ‘

Pe traseul conductei de aductiune vor fi
amplasate 7 (sapte) c@mine pentru
addpostirea vanelor, a dispozitivelor de
aerisire/dezaerisire gi a robinetelor de golire.
Céaminele vor fi izolate: la interiorul peretilor
se va aplica o tencuiald hidrofugé pe bazé
de ciment Tn doud straturi, iar la exteriorul
petetilor se va aplica o spoiald cu bitum
aditivat executatsl pe strat suport.

Capacele din fonta ale céminelor de vane
vor fi capabile s& suporte o sarciné de 400
KN conform SR EN 124/1996, si vor fi
prevézute cu mecanism de nchidere si cu
garniturd din neopren. Treptele camerelor
de vane vor fi realizate din otel OB 20 mm
tratate anticoroziv. Caminele vor fi
previzute cu bage de drenaj cu capacitatea
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Toate conductele si fitingurile din
interiorul camerelor de vane vor fi din
aceiagi clasé de presiune cu conducta
de aductiune. Vanele vor fi de tipul
sertar cauciucat cu corp plat PN20 si
vor fi sprijinite cu elemente metalice
Tncastrate in radier. Montajul vanelor pe
conductele de polietilenad se va face cu
flange, suruburile, saibele si piulifele
find zincate fa cald. Tn acest scop,
capetele conductelor de polietilena vor
fi prevéizute cu adaptoare de flangé si
flanse din ofel, corespunzétoare
diamstrelor gi presiunilor nominale ale
vanelor.

»OBIECT NR.3: REZERVOR
INMAGAZINARE APA, CAPACITATE
V= 75 [mc] :

Gospodaria de apa pentru localitatea
Oarba de Mures va fi realizatd in
intravilanul localitdtii pe teritoriului
administrativ al UAT lernut, va ocupa o
suprafatd de 2.500 [mp] (50 m x 50 m)
i va contine:

- Rezervor metalic realizat pe
fundatie din beton armat, izolat termic,
cu un volum de V=75 [mc]. Rezervorul
va fi prevazut cu membrand
hidroizolantd, la interior. Diametrul
rezervorului va fi D=5.42 [m], iar
tnditmea de H=3.67 [m]. Rolul
rezervorului  de  ihmagazinare  si
compensare este de a stoca apa
preluatd din aductiune si de a asigura
compensérile de consum din localitétile
comunei. Un alt rol important al
rezervorului este acela de a asigura
rezerva intangibild de incendiu.

Pentru  conexiuni s-au  stabilit
urmatoarele intrari si iesirl: intrare
aductiune prevazutd cu vand cu
plutitor-DN 65 [mm], iesire conducta
alimentare retea de distributie DN 110
[mm}, iesire de incendiu DN 150 [mm],
conducté de prea-plin DN 100 [mm] si
conductd de golire DN 100

de minim 15 |. La trecerea conductelor prin
peretii ciminglor vor fi prevazute piese de
trecere etange.

Toate conductele i fitingurile din interiorul
camerelor de vane vor fi din aceiasi clasa de
presiune cu conducta de aductiune. Vanele
vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat
PN20 si vor fi sprijinite cu elemente metalice
incastrate n radier. Montajul vanelor pe
conductele de polietilend se va face cu
flange, suruburile, saibele si piulitele fiind
zincate la cald. Tn acest scop, capetele
conductelor de polietilena vor fi prevazute cu
adaptoare de flangad si flange din ofel,
corespunzitoare diametrelor §i presiunilor
nominale ale vanelor.

»>OBIECT NR.3: REZERVOR
INMAGAZINARE APA, CAPACITATE =
V=75 [me]

Gospodaria de apa pentru localitatea Oarba
de Mures va fi realizatd n intravilanul
localitatii pe teritoriului administrativ al UAT
lernut, va ocupa o suprafatd de 2.500 [mp]
(50 m x 50 m) si va contine:

- Rezervor metalic realizat pe
fundatie din beton armat, izolat termic, cu un
volum de V=75 [mc]. Rezervorul va fi
previzut cu membrand hidroizolanta, la
interior. Diametrul rezervorului va fi D=5.42
[m], jar inditimea de H=3.67 [m]. Rolul
rezervorului de fnmagazinare si
compensare este de a stoca apa preluata
din aductiune i de a asigura compensarile
de consum din localititile comunei. Un alt rol
important al rezervorului este acela de a
asigura rezerva intangibild de incendiu.
Pentru conexiuni s-au stabilit urmétoarele
intrari gi iegiri: intrare aductiune prevazuta
cu vand cu plutitor~DN 65 [mm], iegire
conducts alimentare retea de distributie DN
110 [mm], iesire de incendiu DN 150 [mm],
conductd de prea-plin DN 100 {mm] si
conductd de golire DN 100 [mm]. Pentru a
prevenii Tnghetarea suprafefei apei in
rezervor, pe perioadele cu temperaturi
extrem de sciizute, sub _infrarea conductei
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[mm].Rezervorul va fi prevazut cu
golire de fund. Pentru a preveni
inghetarea suprafetei apei Tn rezervor,
pe perioadele cu temperaturi extrem de
scdzute, sub intrarea conductei de
aduciiune se va monta o rezistenta
electricd de 3 [kW].

Corpul rezervorului va fi alcatuit din
panouri de otel galvanizat asamblate cu
buloane.

Caminul de vane al rezervorului, din
beton armat, va avea dimensiunea de
Lxlxh = 2,50[m] x1,50 {m] x1,70[ m]. In
acest cimin se vor monta toate vanele
de manevri ale rezervorului, respectiv.
4 vane cu sertar, un debitmetrul cu
impulsuri Dn 100 [mm], un filtru Y Dn
100 [mm] si 2 compensatori de montaj

Dn 100 [mm].

Cladire pentru instalatia de
clorinare, constituita dintr-un container
termoizolat, cu dimensiunile de

LxIxh=5,00 mx 2,430m x 2.55 m. In
interiorul containerului se va monta o
instalatie de dozare a hipocloritului de
sodiu Tn conducta de aductiune, functie
de debitul de apa influent, masurat cu
un debitmetru cu impulsuri. Instalatia
este compusd dintr-un rezervor de
hipoclorit cu posibilitate de mixare cu
capacitatea de 60 |, pompé de dozare
hipoclorit de maxim 2 [i/h], senzor de
nivel minim Tn rezervorul de hipoclorit gi
accesorii pentru preluarea solufiei si
injectarea ei n conducta de aductiune.
Clédirea va fi prevazuta cu instalatje de
iluminat interior , instalatie de incélzire
de tip electric de 2,5 [KW] si instalafie
de ventilatie. Contoru! cu impulsuri va
fi montat in interiorul cAminului de vane
al rezervorului.

imprejmuirea Gospodériei se va
realiza din stalpi si panouri zincate
bordurate, cu insltimea de 2,50 m. Se
va realiza o poarta de acces din acelagi
material ca si al Tmprejmuiri, din
panouri bordurate montate pe cadru
metalic. Lungimea Tmprejmuirii este de
200m.

de aductiune se va monta o rezistenid
glectrica de 3 [kW].

Corpul rezervorului va fi alcatuit din panouri
de ofel galvanizat asamblate cu buloane.
Caminul de vane al rezervorului, din beton
armat, va avea dimensiunea de Lxixh =
2,50[m] x1,50 [m] x1,70[ m]. fn acest cadmin
se vor monta toate vanele de manevra ale
rezervorului, respectiv: 4 vane cu sertar, un
debitmetrul cu impulsuri Dn 100 [mm], un
filtru Y Dn 100 [mm] si 2 compensatori de
montaj Dn 100 [mm].

Cladire pentru instalatla de clorinare,
constituita dintr-un container termoizolat, cu
dimensiunile de LxIxh=5,00 mx 2,430m X
2.55 m. In interiorul containerului se va
monta o instalatie de dozare a hipoclorituiui
de sodiu in conducta de aduciiune, functie
de debitul de ap# influent, mésurat cu un
debitmetru cu impulsuri. Instalatia este
compusa dintr-un rezervor de hipoclofit cu
posibilitate de mixare cu capacitatea de 60
|, pomp# de dozare hipoclorit de maxim 2
[I/n], senzor de nivel minim in rezervorul de
hipoclorit §i accesorii pentru preluarea
solufiei si injectarea ei in conducta de
aductiune. Cladirea va fi prevazutd cu
instalatie de iluminat interior gi instalatie de
inc#lzire de tip electric de 2,5 [kW]. Contorul
cu impulsuri va fi montat in interiorul
caminului de vane al rezetvorului.
imprejmuirea Gospodairiei se va realiza
din stalpi si panouri zincate bordurate, cu
insltimea de 2,50 m. Se va realiza o poartd
de acces din acelagi material ca i al
Tmprejmuirii, din panouri bordurate montate
pe cadru metalic. Lungimea imprejmuirii
este de 200 m.

in interiorul incintei se va realiza o
platformé de lucru cu suprafaja de 180 {mp)
din dou# straturl; 20 cm piatré sparta pe 25
cm balast.

Pentru golirea rezervorului a fost
previzutd o conductd de golire cu curgere
gravitationald realizatd din tuburi de PVC
SN4 Dn 125 [mm)], cu lungimea de 219 m,
prevazuta cu 5 (cinci) cimine de vizitare din
tuburi de beton Dn 1000 [mm], ce descarcé
apa la santul din zona.
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n interiorul incintei se va realiza o
platformé de lucru cu suprafata de 180
[mp] din doud straturii 20 cm piatra
spartd pe 25 cm balast.

Pentru golirea rezervorului a fost
previzutd o conductd de golire cu
curgere gravitationald realizatd din
fuburi de PVC SN4 Dn 125 [mm], cu
lungimea de 219 m, prevézutd cu 5
(cinci) camine de vizitare din tuburi de
beton Dn 1000 [mm], ce descarcé apa
la sanful din zona.

Accesul la amplasamentul gospodariei
de api se va realiza prin intermediul
unui drum cu lungimea de 156 [m] ce va
fi amenajat cu 15 [cm] de piatrd sparta
pe 30 cm balast.

>OBIECT NR.4: RETELE
DISTRIBUTIE LOCALITATEA
OARBA DE MURES

Retelele de distributie se vor realiza cu
conductéd din PEHD PE 100 PEHD PE
400 Pn 10 bari De (63 -110 mm}, SDR
17.
Lucrdrile care se propun a se realiza
prin proiect in localitate sunt:

¢ refele de aliment. cu apa
PEHD PE 100 Pn10 De=(63-110 mm)
~3.440 m;

« camine de vane din beton
complet echipate — 13 bucati;

¢ hidranti de incendiu
subterani tip Dn80 [mm}--5 [buc];

¢ cimin de brangament
complet echipat (inclusiv apometru)

propuse a se realiza din polietilena cu
perete multistrat, avand Dn 1100 [mm]
si inaltimea de 1450 [mm] — 145 [buc];
» conducté bransament la

fiecare gospodarie in parte,

realizata din PEHD PE 100 Pn 10
De=32 mm- lungime 1.160 [m].
Cuplarea la retea a conductel de
brangament se va realiza cu ajutorul a
cate un colier electrosudabil avand
D1xD2 unde (D1~ diametrul conductei

Accesul la amplasamentul gospodariei de
apé se va realiza prin intermediul unui drum
cu lungimea de 15 [m] ce va fi amenajat cu
15 [em] de piatrd spartd pe 30 cm balast.

~ »OBIECT NR.4: RETELE
DISTRIBUTIE LOCALITATEA OARBA DE
MURES

Retelele de distributie se vor realiza cu
conducts din PEHD PE 100 PEHD PE 100
Pn 10 bari De (63 -110 mm), SDR 17.

Lucrérile care se propun a se realiza prin
proiect in localitate sunt:

« retele de aliment. cu apa
PEHD PE 100 Pn10 De=(63-110 mm) -
3.440 m;

« camine de vane din beton
complet echipate — 13 bucéti;

» hidranti de incendiu
subterani Dn 80 [mm] — § [buc];

» cimin de bransament
complet echipat (inclusiv__apometru)
propuse a se realiza din polietilena cu perete
multistrat, avand Dn 1100 [mm] si inaltimea
de 1450 [mm)] — 145 [buc];

» conducta brangament la

fiecare gospodarie in parte,
realizata din PEHD PE 100 Pn 10 De=32

mm-~ ungime 1.160 [m]. Cuplarea la refea
a conductei de brangament se va realiza cu
ajutorul a céte un colier electrosudabil avand
D1xD2 unde (D1- diametrul conductei de
distribulie pe care se va monta §i D2-
diametrul brangamentuiui).

Conductele de distribujie se vor poza la
adancimea de 1,20[m)] faja de generatoarea
superioara si se va ageza pe un pat de nisip
curat cu granulaia de max. 4 pana la 7
[mm], grosimea de 15 [cm] fara piatra.

Retelele de apd s-au prevazut cu: camine de
intersectie, cdmine de linie, cdmine de
golire, cdmine de aerisire in conformitate cu
STAS 1343 / 2006, cdmine care vor fi
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de distrbutie pe care se va monta si
D2-diametrul brangamentuiui).

Conductele de distributie se vor poza la
adancimea de 1,20 [m] fatd de
generatoarea superioara i se va ageza
pe un pat de nisip curat cu granulatia de
max. 4 pana la 7 [mm], grosimea de 15
{cm] fara piatra.

Retelele de apd s-au prevazut cu:
camine de intersectie, c&mine de linie,
cémine de golire, cimine de aerisire in
conformitate cu STAS 1343 / 2006,
cimine care vor fi prevézute in functie
de necesitati cu: armaturi de inchidere,
ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi
de golire a conductelor.

Armiturile de Tnchidere s-au prevazut
in toate nodurile retelelor de distributie
si pe artere la distanta de maxim 600
[m] Intre acestea. Armaturile de golire
s-au prevazut n punctele joase ale
conductelor principale de apa.
Diametru! vanelor de golire se ia % din
diametrul conductei pe care este
montata, dar minim 50 [mm].
Robinetele de dezaerisire s-au
prevézut pentru evacuarea automats a
aerului acumulat in partile Tnalte ale
retelelor de distributie timpul
exploatéril si se vor monta fn camine de
vane.

Pe retelele de apa se prevad hidranti de
incendiu, conform - Ghid de proiectare,
executle §i exploatare a lucrérilor de
alimentare cu apd §i canalizare in
mediul rural-indicativ GP 108-04, pe
conductele care tranziteazd un debit
mai mare de 5,00 [I/s].

Retelele de distributie s-au dimensionat
astfel incat s3 fie asigurat debitul de
incendiu gi presiunea minima necesaré
in cazul interventiei cu autopompe 7,00
[mH20}.

previzute in functie de necesitati cu:
armaturi de inchidere, ventile de aerisire-
dezaerisire, armaturi de golire a
conductelor.

Armaturile de Tnchidere s-au prevazut Tn
toate nodurile retelelor de distributie si pe
artere la distanta de maxim 600 [m] Tntre
acestea. Armiturile de golire s-au prevazut
in punctele joase ale conductelor principale
de apa. Diametrul vanelor de golire se ia Y
din diametrut conductei pe care este
montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de
dezaerisire s-au prevdzut pentru evacuarea
automata a aerului acumulat in partile inalte
ale retelelor de distribufie 1n timpul
exploatdrii ¢i se vor monta in camine de
vane.

Pe retelele de apd se prevad hidran{i de
incendiu, conform - Ghid de proiectare,
executie i exploatare a lucrérilor de
alimentare cu apa si canalizare Tn mediul
rural-indicativ GP 106-04, pe conductele
care tranziteaza un debit mai mare de 5,00
[Ifs].

Refelele de distributie s-au dimensionat
astfel Tncat si fie asigurat debitul de
incendiu §i presiunea minim# necesara n

cazul interventiei cu autopompe 7,00
[mH20].
Hidranti  exteriori  pentru  stingerea

incendiilor vor fi subterani, cu diametrul
nominal Dn 80jmm] STAS 1875, iar flanga
de racordare trebuie s& corespunda.
Adancimea de ingropare a hidrantilor este in
functie de adancimea la care este montata
conducta de la care se face legéatura.

Localitatea Oarba de Mures nu detine un
sistem centralizat de canalizare, §i drept
urmare admisia apei dupd caminul de
brangament (la utilizator), se va realiza
numai in momentul in care beneficiarul

face dovada existentei in incinta a unui
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Hidrantii exteriori pentru stingerea | bazin vidanjabil etans pentru colectarea
incendiilor vor fi subteranii, cu diametrul | apelor uzate menajere.

nominal Dn 80[mm] STAS 1875, iar
flansa de racordare ftrebuie sa
corespunda. Adancimea de ingropare a
hidrantilor este in funclie de adancimea
la care este montatd conducta de la
care se face legatura.

Localitatea Qarba de Mures nu detine
un sistem centralizat de canalizare, §i
drept urmare admisia apei dupa
caminul de bransament (la utilizator),
se va realiza numai in momentul fn care

heneficiarul face dovada existentei
in incinta a unui bazin vidanjabil
etans pentru colactarea apelor uzate
menajere.
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3.3. Costurile estimative ale investitiel

Scenariu 1

Scenariu 2

a) Costurile estimative pentru
realizarea oblectivului de Investitii, cu
luarea in considerare a costurilor unor
investitii similar, ori a unor standarde de
cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametril
specifici obiectivului de investitii

Avand 1n vedere respectarea principiului
rezonabilitsgi costurilor, precum i faptul ca
Standardul de cost au fost abrogate, analiza
prezintd detaliat, pentru fiecare obiect Tn

a)Costurile estimative pentru realizarea
obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investltii
similare, ori a unor standarde de cost
pentru investifii similare corelativ cu
caracteristiclle tehnice sl parametrii
specifici obiectivulul de investiti

Avand Tn vedere respectarea principiului
rezonabilitatii costurilor, precum i faptul ca
Standardul de cost au fost abrogate, analiza
prezinti detaliat, pentru fiecare obiect Tn

parte, modul in care au fost evaluate | parte, modul in care au fost evaluate
cheltuielile din investifia de baza. cheltuielile din investifia de baza.
Cheltuieli pentru Valoare in Cheltuieli pentru Valoare in
investitia de bazd LEl{cu TVA) Investitia de baza LEl{cu TVA)
Obiectul 1- Realizare Obiectul 1- Realizare
gospodarie de apa gospodarie de apa loc.
localitatea Sfantul Oarba de Mures
Gheorghe 503.743,91 503.743,91
Obiectul 2- Retea Obiectul 2- Retea
aductiune apa 729.060,21 aductiune apa tr. Cipau — | 1.101 .864,69
Obiectul 3- Rezervor Oarba de Mures
inmagazinare apa 75 [mc] 765.585,25 Obiectul 3- Rezervor
Obiectul 4- Retele de inmagazi. apa 75 [mc] 765.585,25
distributie apa loc. Oarba Obiectul 4- Retele de
de Mures 2.756.624,98 | || distributie apa loc. Oarba
de Mures 2.756.624,98

Total investitie de baza: 4755014.35

Total investitie de baza: 5127818.84
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b) Costuri estimative de operare pa durata normaté de viata/ de amortizare a

investitiei publice

Profect nr. 108/2019 - varianta nr, 1

FISA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea preturllor la apa
LOCALITATEA OARBA DE MURES, ORA IERNUT, JUDETUL MURS$

Conform Odin ANRSPGC nr. 65 din 28 februarie 2007

Calcul pret apa livrata um Cantitate Lei
1  Volum zilnic de apa tratata m3/zi 60.00
Volum anual de apa tratata m¥an  21,900.00
2 CELTUIELICU APA DE SUPRAFATA lgi / an 3,285 3.290.00
- pret apa suprafata captata lei f m?® 0.150 ree
3 CONSUM DE ENERGIE kw/an 70,053 63.007,64
3.1 Grup de pompare pentru apa - reteaua de aductiune loc. Oarba de Mures 31.914,44
Puterea electricd necesaré peniru pompare, P W 2024
{P=HxQx9,81/3600x 1)~ pentru 0 pompa ’
H - inaltimea de pompare m 140,00
Q - debitul pompei m3h 4.00
1 - randamentul pomypei % 70%
Costul de pompare
(Cp=PxtxnxCw/1000)
P - puterea electrica necesara W 2024
t- numéru de ore de functionare fn timpul unui an ore/an 8760
Cw - preful unui kW de energie slectricé consumaté RON/KW 0.90
n - numar ¢le pompe care functioneaza in acelasi timp pompe 2
3.2 Costul energiei electrice in statia de tratare a apei 4.993,20
Putere consumata infr-un an kW /an 5,548
Cw - prejul unui kW de energie electricd consumata RON/KW 0.90
3.3 Costul energiei electrice pentru Hluminat 13.140
(P xO x 365) x Cw .
P - Putere intalata pentru iluminat kWi h 5.00
O - Nr ora de iluminare / zi ore/ zi 8.00
Cw - pretul unui kKW de energie electrica consumaté RON/KW 0.90
3.4 Costul energiel electrice pentru incalzire 12.960
{P x Nz x Cw) ’
P - Putere intalata pentru incalzire kw / h 5.00
O - Nr zile ps an necesare pentru incalzire zile fan 120.00
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Cw - preful unui kW de energie electrica consumats RON/KW 0.90
4 COSTURI DE PRODUCTIE 60
4.1 Cheltuieli de personal 0.00
Sx (1+Ch) x Nx 12 .
S - Salariu! brut lunar RON/luna 2,415
N - Numat de personal angajat persoane 0
Cb - Cheltuieli cu bugetul statului % 28.95%
4.2 Cheituieli cu substanta dezinfectie 50
¢l [kg/m’}x Vx P
. a/m? 20
€i - Cansum unitar de clor kg/m?® 0.002
V - Volum anual de apa tratata m3/an 21,900
P - Pret clor leifkg 0.15
—
5 CHELTUIELI PENTRU REPARATII Sl INTRETINERE 4750.00
§1 Costurile cu intrefinerea aferents pompelor 4700.00
Reparatii curente de gradul | care se realizeaza o daté la 6 luni de
personalul propriu (Tnlocuirea garnifurilor mei ale preselupelor, RON 500.00
verificarea st&ril suprafetelor labirintilor, ungerea lagérelor)
Reparalii curente de gradul I! care se realizeaz4 o daté la 18 luni de
personalut propriu (inlocuirea bucsel de protectie a etang#rii moi, RON 1200.00
tnlocuirea inelului labirint dac3 este cazul, inlocuirea garnituri carcasd)
Reparatii capitals care se realizeaza o daté ia 4 ani de personalul
propriu (inlocuirea rumentilor, tnloculrea arborelul, inlocuirea rotorului RON 3000.00
dacé e cazul)
52 Costurile cu intretinerea aferente condtictel de apd 50.00
L x (N/10}x {Ci+ Cm + Cl) )
L - Lungime totala de retea apa km 3.44
N - Numar de interventii intr-un an pentru 10 km retea nr 1
Ci - Cheltuieli cu un prestator de serviciu, respectiv lucréri cu utilaj in RON 40.00
medie de 3 ore pentru o intervenie fintervent ’
. . . . RON
Cm - cheltuieli cu materigle pentru o interventje fintervent 60.00
- . . . . RON
CI - cheltuieli cu lipirea conductsi pentru o interventie fintervent 20.00
8 CHELTUIELI PENTRU ANALIZE DE LABORATOR 720.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE LEIAN 68.717
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Proiect nr. 108/2019 — varjanta nr. 2

FISA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea preturilor la apa

LOCALITATEA OARBA DE MURES, ORA IERNUT, JUDETUL MURS

Conform Odin ANRSPGC nr. 65 din 28 februarie 2007

Calcul pret apa livrata UM Cantitate Lei
1 Volum zilnic de apa tratata m3zi 60.00
Volum anual de apa tratata m¥an  21,900.00
2 CELTUIELI CU APA DE SUPRAFATA let / an 3,285 3.290.00
- pret apa suprafata captata lei /m3 0.150 e
3 CONSUM DE ENERGIE kw /an 70,053 58.103,20
31 Grup de pompare pentru apa - reteaua de aductiune loc. Oarba de Mures 27.010,00
Puterea electricd necesard pentru pompare, P W 1743
(P=Hx Qx 9,81/3600x 1) - pentru o pompa
H - inaltimea de pompare m 140.00
Q - debitul pompei ma3h 4.00
n - randamentul pompei % 70%
Costul de pompate
(Cp=PxtxnxCw/1000)
P - puterea electrica necesara w 1713
t - numarul de ore de functionare n timpul unui an orefan 8760
Cw - praul unui kW de energie electrica consumata RON/KW 0.90
n - numar de pompe care functioneaza in acelasi imp pompe 2
3.2 Costul energiei electrice in statia de tratare a apel 4.993,20
Putere consumata intr-un an kW /an 5,548
Cw - preful unui kW de energie electrica consumata RON/KW 0.90
3.3 Costul energiel electrice pentru iluminat 13.140
{P x Ox 365) x Cw )
P - Putere intalata pentru iluminat KW/ h 5.00
O - Nr ore de iluminare / zi oref zi 8.00
Cw - pretul unui KW de energie electricd consumaté RON/KW 0.90
3.4 Costul energiei electrice pentru incalzire 12.960
(P x Nz x Cw) .
P - Putere intalata pentru incalzire kw/h 5.00
O - Nr zile pe an necesare pentru incalzire zite / an 120.00
Cw - pretul unui kW de energie electrici consumata RON/KW 0.00
4 COSTURIDE PRODUCTIE 50
4.1 Cheltuleli de personal 0.00
Sx(1+Ch}xNx 12 X
S - Salariul brut lunar RON/luna 2415
N - Numar de personal angajat persoane 0
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Cb - Cheltuieli cu bugetul statului % 28.95%
4.2 Cheltuieli cu substanta dezinfectie 50
Ci [kg/m* I x VX P
i ) g/md 2.0
Cl - Consum unitar de clor kg/m® 0.002
V - Volum anual de apa tratata m3an 21,900
P - Pretclor leifkg 0.15
5  CHELTUIELI PENTRU REPARATI SI INTRETINERE 4750.00
51 Costurile cu Intretinerea aferentd pompelor 4700.00
Reparatii curente de gradul | care se realizeazd o datd la 6 luni de
personalul propriu (inlocuirea garniturilor moi ale presetupelor, RON 500.00
verificarea starll suprafetelor labirintilor, ungerea lagérelor)
Reparatii curente de gradul Il care se realizeazd o dat la 18 luni de
personalul propriu (Inlocuirea bucgei de protectie a etangérii moi, RON 1200.00
inlocuirea inelului labirint dacs este cazul, inlocuirea gamituri carcasé)
Reparalii capital3 care se realizeaz¥ o daté la 4 ani de personalul
propriu (inlocuirea rulmentilor, inlocuirea arborelui, inlocuirea rotorutu RONM 3000.00
dacs e cazul)
52 Costurile cu intretinerea aferente conductei de apd 50.00
L x{N/10)x {Ci+ Cm +Cl) ’
L - Lungime totala de retea apa km 3.44
N - Numar de interventii intr-un an pentru 10 km retea nr 1
Ci - Cheltuieli cu un prestator de serviciu, respectiv lucréri cu utilaj in RON 40.00
medie de 3 ore pentru o interveniie fintervent '
- . RON
Cm - cheltuieli cu materlale pentru o Interventie fintervent 60.00
g . . . RON
Ct - cheltuieli cu lipirea conductet pentru o interventie fintervent 20.00
8  CHELTUIELI PENTRU ANALIZE DE LABORATOR 720.00
63.813

TOTAL CHELTUIEL) DIRECTE LEI/AN
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Scenariu nr.1

Scenariu nr.2

Costuri de operare scenariu 1

Costuri de operare scenariu 2

Conform fisei de fundamentare pentru
stabilirea pretului rezultat

stabilirea pretului rezultat

| Conform fisei de fundamentare pentru

1_Bilant consumuri imc] | 1_Bilant consumuri [me]
Volum apa potabila pe Zi 60 Volum apa potabila pe zi 860
Volum apa potabila pe an 21900 | Volum apa potabila pe an 21.900
2 Cost total tratare apa Lei |2 Cost total tratare apa Lei
Total cheltuieli pe an 114,357.74 | Total cheltuieli pe an 116,284.24
3 Cost specific Lei | 3 Costspecific _ T Lei
Cost specific de apé tratata 522 Cost specific de apa fratata[lei / 5 31

[lei / mc] j mc] '

il

Scenariu 1

Scenariu 2

a)

b)

c)

d)

)

Studiu topografic — va fi anexat la
documentatie.

Studiu geotehnlc si / sau studii
de analizi si de stabilitate a
terenului — va fi anexat la
documentatie.

Studiu hidrologic, hidrogeologic
~ nu este cazul pentru investitia
propusa.

Studiu  privind  posibilitatea
utilizaril unor sisteme
alternative, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente
urmeaza a fi expropriate pentru
cauza de utilitate publica — nu
este cazul pentru investitia
propusa.

Studiu de trafic si studiu de
circulatie — nu este cazul pentru
investifia propusa.

Studiu de diagnostic arheologic
preliminar in vederea expropierii
- nu este cazul pentru investitia
propusa.

Studiu pelsagistic — nu este cazul
pentru investitia propusa.

a)

b)

c)

d)

9)

Studiu topografic — va fi anexat la
documentatie.

Studiu geotehnic si / sau studii de
analiza si de stabilitate a terenului
—va fi anexat la documentatie.

Studiu hidrologic, hidrogeologic

— nu este cazul pentru investitia
propusa,

Studiu privind  posibilitatea
utllizarii unor sisteme alternative,
pentru obiectivele de investitii ale
caror amplasamente urmeaza a fi
expropriate pentru cauza de
utilitate publica — nu este cazul
pentru investitia propusa.

Studiu de trafic si studiu de
circulatie — nu este cazul pentru
investitia propusa.

Studiu de diagnostic arheologic
preliminar in vederea expropierii -
nu este cazul pentru investifia
propusa.

Studiu peisagistic — nu este cazul
pentry investitia propusa.
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Scenariu 1

Scenariu 2

h) Studii privind valoarea resursei
culturale — nu este cazul pentru
investitia propusa.

i) Studii de specialitate necesare in
functie de specificul investitiei —

propusa.

nu este cazul pentru investifia

h) Studii privind valoarea resursei
culturale — nu este cazul pentru
investitia propusa.

i) Studli de specialitate necesare in
functie de specificul investitiei —
nu este cazul pentru investifia
propusa.

Scenariu 1

Scenariu 2 - - |

Investitia este esalonatd pe o perioada de
26 luni, cand se vor organiza procedurile
de achizifii publice de servicii de proiectare
si achizitii de lucréri, se vor elabora toate
fazele de proiectare necesare implementarii
proiectului (proiect tehnic si detalii de
executie, documentafi de obtinere a
avizelor si acordurilor $i depunerea la
institutile avizatoare $i realizarea tuturor
demersurilor necesare pentru obtinerea
acestora, elaborarea documentatiei tehnice
pentru obtinerea autorizatiei de construire),
efectuarea lucrarilor de constructii, precum
si realizarea activitatilor necesare receptiei
lucrarilor.

Esalonarea investitiei

urmatoarele considerente:

- prioritatile stabilite de Consiliul Local
cu privire la investitii in infrastructura;

- conditionarea tehnologica a operatjilor
permite organizarea muncii prin
metoda drumului critic, metoda
consacraté fn constructii.

Lucrarile de constructii propriu-zise se vor

putea executa intr-o perioadd de 30 luni.

Perioada exactd de derulare a investitiei,

respectiv data de incepere a lucrérilor, se

va stabili In functie de: fondurile alocate
pentru realizarea acesteia, de data semnarii

Contractului de executie lucrdri si de

graficul prezentat de Antreprenor.

Durata maxima de realizare a investitiei s-a

determinat In funciie de urmétoarele

glemente:

are la bazi

Investitia este esalonatd pe o perioada de
36 luni, cand se vor organiza procedurile
de achizitii publice de servicii de proiectare
si achizifii de lucréri, se vor elabora toate
fazele de proiectare necesare implementarii
proiectului (proiect tehnic si detalii de
executie, documentatii de obiinere a
avizelor si acordurilor si depunerea la
institutiile avizatoare $i realizarea tuturor
demersurilor necesare pentru obtinerea
acestora, elaborarea documentatiei tehnice
pentru obiinerea autorizatiei de construire),
efectuarea lucrarilor de constructii, precum
si realizarea activititilor necesare receptiei
lucrarilor.

Esalonarea investiiei
urmétoarele considerente:
- prioritatile stabilite de Consiliul Local
cu privire la investitii in infrastructura;

- conditionarea tehnologica a
operatiilor pemmite organizarea muncii prin
metoda drumului critic, metoda consacrata
tn constructii.

Lucrdrile de constructii propriu-zise se vor
putea executa intr-o perioadd de 30 luni.
Perioada exactd de derulare a investitiei,
respectiv data de incepere a lucrérilor, se
va stabili n funciie de fondurile alocate
pentru realizarea acesteia, de data semnarii
Contractului de executie lucrdri si de
graficul prezentat de Antreprenor.

Durata maxim de realizare a investifiei s-a
determinat in funciie de urmatoarele
elemente:

are la bazid
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Scenariu 1 Scenariu 2
- numérul maxim de ore medii - numarul maxim de ore medi
conventionale estimate pentru conveniionale estimate pentru realizarea
realizarea investitiei; investitiei;

- productivitatea medie in constructii
pentru categoriile de lucréri similare;

- numérul mediu estimat de personal
angajat pentru realizarea lucrérilor.

Etapele principale de realizare a

investitiei

Principalele etape de realizare a investitiei

pot fi considerate dupa cum urmeaza:

Etapa pregatitoare:

In stabilirea fazelor componente ale acestei

etape s-a considerat c¢a au fost deja

parcurse fazele de stabilire a echipel de
implementare a proiectului si de selectare

(conform legislatiei achizitilor publice) a

prestatorului  servicilor de proiectare

necesare promovérii investitiei, precum i

obfinerea Certificatului de Urbanism pentru

investitia proiectats, Astfel, se considera ca
mai sunt de parcurs urmétoarele faze ale

etapei pregatitoare, esalonate pe o

perioada de 6 luni:

Faza 1 - Intocmirea documentatiilor

tehnice

- Proiect Tehnic si Detalii de executie

- Documentatie tehnicé pentru obfinerea
Autorizaiei de Construire conform Legii
50/1991 actualizata

- Documentatii pentru obtinerea Avizelor
solicitate prin Certificatul de Urbanism
Documentatie de atribuire

Real:zarea acestei faze presupune o

perioada de timp de aproximativ 4 luni

Faza 2 - Organizarea procedurii de

achizifie publicd

Aceastd fazi se va desfisura In vederea

selectarii Antreprencrului si va cuprinde:

- derularea proceduri de publice
previzute de Legea privind achzitiile
publice in vigoare i fnscrierea
corespunzéitoare pe Sistemul
Electronic de Achizitii Publice;

- stabilrea comisiei de adjudecare a
contractului;

- productivitatea medie Tn constructi
pentru categorille de lucrari similare;

- nhumdrul mediu estimat de personal
angajat pentru realizarea lucrrilor.

Etapele
investitiei
Principalele etape de realizare a investifiei
pot fi considerate dupa cum urmeaza:
Etapa pregétitoare:

in stabilirea fazelor componente ale acestei
etape s-a considerat c& au fost deja
parcurse fazele de stabilire a echipei de
implementare a proiectului si de selectare
(conform legislatiei ach|2|tulor publice} a
prestatorului  serviciilor de  proiectare
necesare promovdrii investitiei, precum si
obtinerea Cerfificatului de Urbanism pentru
investi{ia proiectatd. Astfel, se considera ca
mai sunt de parcurs urméatoarele faze ale
etapei pregétitoare, esalonate pe o
perioada de 6 luni:

Faza 1 - Intocmirea documentatiilor
tehnice

- Proiect Tehnic si Detalii de executie

- Documentatie tehnica pentru obtinerea
Autorizatiei de Construire conform Legii
50/1991

- Documentatii pentru obtinerea Avizelor
solicitate prin Certificatul de Urbanism

- Documentatie de atribuire conform
Realizarea acestei faze presupune o
pericadé de timp de aproximativ 4 luni (120
zile calendaristice};

Faza 2 -~ Organizarea procedurii de
achizitie publica

Aceastd fazé se va desfasura in vederea
selectarii Antreprenorului i va cuprinde.

- derularea procedurii de publicitate
previzute de Llegea privind achzitile
publice in vigoare Sistemul Electronic de
Achizitii Publice;

- stabilirea comisiei de adjudecare a
contractului,

principale de realizare a
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Scenariu 1 Scenariu 2
- asigurarea infrastructuri necesare | - asigurarea infrastructurii necesare
desfagurarii procesului de atribuire a | desfasurarii procesului de atribuire a
contractului de executie; contractului de executie;
- derularea corespunzitoare a|- derularea corespunzatoare a
corespondeniei legale cu ofertantii, | corespondentei legale cu  ofertanti,

asigurarea cadrului  in  vederea
solutionarii unor eventuale contestatii,
semnarea contractului de executie.
CONTRACTUL DE EXECUTIE - rezultatul
activitdlii desfésurate In aceastd etapa va
conine toate clauzele necesare, astfel incat
lucrarea s& se execute la termen si de
calitate. Contractul va avea ca anex3d
importantda GRAFICUL DE EXECUTIE a
lucrarilor.
Realizarea acestei faze presupune o
perioadd de timp de aproximativ 2 luni (60
zile calendaristice);
Etapa executlei s decontérii lucrérilor de
constructii:
Etapa executiei propriu-zise se va
desfdsura pe o perioadd de 30 luni, si
consta din trei faze:
Faza 1 - Organizarea executiel lucrérilor
de constructii
Lucrérile legate de organizarea de santier,
ce vor cédea in sarcina Constructorului
selectat, se vor desfasura pe o perioadd de
cel mult 1 luna (30 zile calendaristice) si vor
avea la bazé un proiect elaborat si autorizat
conform legislatiei in vigoare, aprobat de
Beneficiar.
Faza 2
constructii
Execujia lucrdrilor se va derula dupa
emiterea ordinului de Thcepere a executiei
eliberat de BENEFICIAR si avand la bazé
urmétoarele:
- autorizatia de construire;
- confractul de execulie
anexele);
- proiectul tehnic si detaliile de executie.
Din partea BENEFICIARULU, lucrérile vor
fi urmérite de Dirigintele de santier,
autorizat conform legislatiei Tn vigoare,
angajat special pentru aceasta conform
procedurilor de achizitii publice;

lucrdrilor de

Executia

(cu toate

asigurarea cadrului in vederea solufionarii
unor eventuale contestatii, semnarea
contractului de executie.

CONTRACTUL DE EXECUTIE - rezultatul
activitdtii desfdsurate in aceastd etapad va
contine toate clauzele necesare, astfel incat
lucrarea sé se execute la termen si de
calitate. Contractul va avea ca anexa
importantd GRAFICUL DE EXECUTIE a
lucrarilor.

Realizarea acestei faze presupune o
perioada de timp de aproximativ 2 luni (60
zZile calendaristice);

Etapa executlei si decontarii lucrérilor de
constructii:

Etapa execuiiei propriu-zise se va
desfasura pe o pericadd de 30 luni, si
consta din trei faze:

Faza 1 — Organizarea executiei lucrarilor
de constructii

Lucrarile legate de organizarea de santier,
ce vor cddea Tn sarcina Constructiorului
selectat, se vor desfasura pe o perioada de
cel mult 1 luné (30 zile calendaristice) si vor
avea la baza un proiect elaborat si autorizat
conform legislajiel in vigoare, aprobat de
Beneficiar.
Faza 2 -
constructii
Executia lucrdrilor se va derula dupa
emiterea ordinului de Theepere a executiei
eliberat de BENEFICIAR si avand la baza
urmatoarele:

- autorizaia de construire;
- contractul de execufie
anexele);

- proiectul tehnic i detaliile de execufie.
Din partea BENEFICIARULUI, lucrérile vor
fi urmdrite de Dirigintele de santier,
autorizat conform legislatiei inh vigoare,
conform procedurilor de achizitii publice;
ANTREPRENORUL va asigura

Executia lucrarilor de

(cu toate
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Scenariu 1

Scenariu 2 |

ANTREPRENORUL va asigura
responsabili tehnici cu execufia lucrarilor
atestati in conditiite legislatiei in vigoare.
lL.ucrarile se vor derula Tn conformitate cu
graficul de executie si cu documentatia
tehnica aprobata, vizatd spre neschimbare
de citre emitentul autorizatiei; controlul
calitti lucrarilor se va derula conform
PROGRAMULUI DE CONTROL AL
CALITATII LUCRARILOR - piesd din
proiectultehnic semnatd de beneficiar,
prolectant, executant si Inspectoratul de
Stat in Construciii — pe faze.

Se precizeaza ca lucrdrile pot fi abordate
simultan, respectiv se pot realiza Tn acelasi
timp doud sau mai multe categorii de lucrari.
Durata de executie a lucrérilor propriu-zise
s-a determinat avand Tn vedere
productivitatea medie a muncii pentru
lucrarile de construcli necesare pentru
realizarea investitiei, tindnd cont (asa cum
s-a mai precizat) de posibilitatea executiei
in paralel a diferitelor categorii de lucrari.
Executia lucrdrilor se va desfasura pe o
duraté de 28 luni.

3.Etapa receptiei lucrérilor:

Etapa receptiei se va desfasura pe o©
perioadd de 1 lund din momentu! solicitarii
acesteia de citre Antreprenor si pana la
inceperea Pericadei de notificare a

defectelor.
Receptia |la terminarea lucrarilor si receptia
finald se vor desfisura conform

,Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalati aferente acestora’
aprobat prin HG 273/1994.Receptia finala
va avea loc dupé expirarea perioadei de
nofificare a defectelor.

responsabili tehnici cu executia lucrarilor
atestati in conditiile legislatiei in vigoare.
Lucrdrile se vor derula in conformitate cu
graficul de executie si cu documentafia
tehnica aprobata, vizatd spre neschimbare
de citre emitentul autorizatiei; controlul
calitstii lucrarlor se va derula conform
PROGRAMULUI DE CONTROL AL
CALITATII LUCRARILOR - piesd din
proiectul tehnic semnatd de beneficiar,
proiectant, executant si Inspectoratul de
Stat in Constructii — pe faze.

Se precizeazi ci lucrarile pot fi abordate
simultan, respectiv se pot realiza in acelagi
timp doua sau mai multe categorii de lucréri.
Durata de executie a lucrérilor propriu-zise
s-a determinat avand in vedere
productivitatea medie a muncii pentru
fucrarile de construclii necesare pentru
realizarea investitiei, {inand cont (aga cum
s-a mai precizat) de posibilitatea executiei
n paralel a diferitelor categorii de lucrari.
Executia lucrérilor se va desfagura pe o
duraté de 28 luni.

3.Etapa receptiei lucrarilor:

Etapa recepfiei se va desfagura pe o
perioadd de 1 luna din momentul solicitarii
acesteia de catre Antreprenor i péana Ia
inceperea Pericadei de nolificare a

defectelor.
Receptia la terminarea lucrarilor $i receptia
finald se wvor desfdsura  conform

,Regulamentului de receptie a lucrérilor de
constructii si instalafii aferente acestora”
aprobat prin HG 273/1994.

Receptia finald va avea loc dupa expirarea
perioadei de notificare a defectelor.
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GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIE! - estimativ

Domeniu de activitate An1 An 2 An3

[ (m [v (1T Ju Jm v 1T i mlwv
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica '
Studii de teren L
Proiectare

Obtinere acorduri si avize
| Organizare licitatie
Consultanta

Asistenti tehnicd
Cheltuieli peritru investitia de bazi
Constructii si instalatii
Procurare $i montaj utilaje
tehnologice

Alte cheltuieli

| Organizare de santier
Comisioane, cote, taxe

4.1. Prezentarea cadrulvi de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta sl prezentarea scenarivlui de referinta

Pentru realizarea lucrérilor de” Alimentare cu apa in localitatea Oarba de Mures, oras
lernut’, previzute tn cadrul investitiei s-a avut in vedere alegerea unei soluji optime care
sd raspunda nevoilor Beneficiaruiui, care sa fie In concordantd cu legislatia nationala si
europeand n vigoare $i care, nu in ultimul rand, s# fie optima din punct de vedere tehnico-
economic.

Concret, solutiile propuse pentru realizarea sistemului de alimentare cu apa sunt
avantajoase datoritd urmatoarelor considerente:
etanseitate totala fat3 de apele freatice i de radacinile plantelor;
» Tmbunatafirea conditiilor de viata si sanitare ale locuitorilor comunei;
> protectia mediului prin stoparea poludrii apelor freatice din zona;
>
>

v

cregterea zestrei edilitare a localitatilor din comund gi implicit a nivelului de trai;
crearea unei premize, privind dezoltarea economic# $i comerciala Tn zona.

Perioada de referinti pentru proiectul de investitii ,Alimentare cu apa loc. Oarba
de Mures, oras lernut, judetul Mures” este de 30 ani si a fost stabilité in functie de sectorul
de activitate in care se realizeaz investitia, respectiv "Apa si mediu”, conform perioadelor
de referinta indicative sugerate de Ghidul CE. Astfel, perioada de 30 ani se consideré o
perioadad apropiatd de durata vietii economice a proiectului de investifii, suficienta ncat
s& cuprind impactul pe termen mediu i lung.
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Lucrdrile care se propun a _se realiza prin_proiect in_localitatea Oarba de
Mures, sunt:

»OBIECT NR.1: GOSPODARIE DE APA LOCALITATEA SFANTU GHEORGHE

e unh rezervor intermediar din polistif, montat ingropat in pdmant, avand
capacitatea de 8,00 [mc], 'n care va fi stocaté apa refea. Acest rezervor intermediar este
necesar datoritd distantei mari intre localitafi si datoritd diferentei mari de nivel care nu
permite ca alimentarea cu ap4 sé fie asiguratd direct din aceasta. Totodata un alt rol al
rezervorului intermediar de (V=8,00 mc.), este de a nu afecta funcfionarea retelei
existente de alimentare cu apa, Tn momentul in care sistemul nou proiectat este in
functiune, mai precis este nevoie umplerea sau completarea unui anumit volum de apa
in rezervorul de 75 [mc];

* grup de pompare avand Qn=4,00 [m?%h], Hpom.=140,00 [mH:0] care are
rolul de a aspira apa din rezervorul intermediar din polisitif (8,00 [mc]) si o va refula in
rezervorul pentru alimentarea cu apd a localitétii Oarba de Mures. Grupul de pompare se
va monta intr-un container termoizolat.

>OBIECT NR.2: RETEA DE ADUCTIUNE PENTRU LOCALITATEA OARBA DE
MURES '

* refeaua de aductiune pentru localifate se va realiza cu conducta din PEHD PE
100 Pn 16 si 20 bari De=90 [mm)], avand o lungime totald de 1.932 [ml].
* Céamine de vana din beton - 2 buc.

» OBIECT NR.3: REZERVOR INMAGAZINARE APA 75 [inc]

Rezervor metalic realizat pe fundatie din beton armat, izolat termic, cu un
volum de V=75 [mc]. Rezervorul va fi prevadzut cu membrana hidroizolants, la interior.
Diametrul rezervorului va fi D =5,42 [m] iar inél{imea de H = 3.47[ m].

»>OBIECT NR.4: RETELE DISTRIBUTIE LOCALITATEA OARBA DE MURES

Lucrérile care se propun a se realiza prin proiect in localitate sunt:

» refele de alim. cu apa PEHD PE 100 Pn10 De={63-110 mm) -3.440 m;

» cidmine de vane din beton circulare complet echipate — 13 bucati;

« hidranti de incendiu subterani Dn 80 [mm] - 5 [buc];

+ cdmin de bransament complet echipat (inclusiv apometru) propuse a
se realiza din polietilena cu perete multistrat, avand Dn 1100 [mm)] si indliimea de 1450
[mm], prevazute cu capac din PE 630 mm si placa de beton cu capac din fonta D 400 cu
pas liber de 810 mm — 145 [buc];

s conducté brangament la fiecare gospodaérie in parte, realizata din PEHD
PE 100 Pn 10 De=32 mm- lungime 1.160 [m].

chimb

Scenariu 1 Scenariu 2

In cadrul analizei vulnerabilititilor se |[In cadrul analizei vulnerabilitatiior

se

determind factorii care pot provoca | determind factorii care pot provoca modificari
modificdri_semnificative ale variabilelor | semnificative  ale  variabilelor  critice
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Scenariu 1

Scenariu 2

critice identificate astfel incat indicatorii
investitiei s& sufere modificari majore.
Printre factorii de risc intalnit se numara
factorii naturali si antropici de mai jos:

Factori naturali (pot produce schimbari
climatice):

- |nundatii;

- Alunecari de teren;

- Incendiile;

- Cutremure.
Factori antropici:

- Proiectare defectuos;

- Executie incorects;

- Exploatare necorespunzétoare,

- Vandalism.
Dintre factorii naturali preponderent
intalniti in zona Transilvaniei, putem aminti
alunecarile de teren si inundatii cauzate in
special de fenomenu! de topirea zapezilor.

Din componentele climatice, cea mai mare
actiune asupra dezvoltdrii alunecarilor de
teren o exercitd precipitatiile atmosferice.

Influenta indirectd se manifestd prin
infiltratia precipitatiilor si slabirea legaturii
dintre parcelele rocilor argiloase ce
constituie versanti.

Influenta directd a precipitatilor se
realizeazd prin cresterea  presiunii
hidrostatice si hidrodinamice a apelor
freatice dupé sezonul de ploi, cand este
favorizaté infiltratia.

De asemenea, impactul antropic joacé un
rol important in mdérirea suprafetelor
afectate de alunecari de teren.

Printre activitdile umane care se soldeaza
cu activarea procesului de alunecare pot fi
mentionate:
- Extragerea argilei, hisipului,
pietrisului din partea inferioara a

versantilor ce conduce la
diminuarea stabilitatii acestora;
- Amenajarea terenurilor de

constructie in partea superioara a
versantului de cele mai multe ori
necesita, pentru  nivelarea  lui,

identificate astfel incéat indicatorii investitiel
s& sufere modificéri majore.
Printre factori de risc intalnit se numara
factorii naturali si antropici de mai jos:
Factori naturali (pot produce schimbari
climatice):
Inundatii;
Alunecari de teren;
Incendiile;
Cutremure.
Factori antropici:

- Riscuri contractuale;

- Riscuri tehnice;

- Riscuri determinate de factorul uman;

- Riscuri institutionale si

organizationale'
Riscuri in perioada de exploatare.

Dmtre factorii naturali preponderent intalniti
in zona Transilvaniel, putem aminti
alunecarile de feren si inundatii cauzate in
special de fenomenul de topirea zapezilor.
Din componentele climatice, cea mai mare
actiune asupra dezvoltarii alunecarilor de

teren o exercita precipitatiile atmosferice.

Influenta indirecta se manifesta prin infiltratia
precipitatilor si slabirea legaturii dintre
parcelele rocilor argiloase ce constituie
versanti.

Influenta directa a precipitatiilor se realizeaza
prin cresterea presiunii hidrostatice si
hidrodinamice a apelor freatice dupa sezonul
de ploi, cand este favorizata infiltratia.

De asemenea, impactu! antropic joaca un rof
important fn marirea suprafetelor afectate de
alunecdri de teren.

Printre activititile umane care se soldeaza cu
activarea procesului de alunecare pot fi
mentionate:

- Extragerea argilei, nisipului, pietrisului
din partea inferioara a versantilor ce
conduce la diminuarea stabilitatii
acestora;

- Amenajarea terenurilor de constructie
in partea superioara a versantului de
cele mai multe ofi necesita, pentru
nivelarea lui, adaugiri de pamant care,
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Scenariu 1 Scenariu 2
adaugiri de pamant care, influenteaza  negativ  stabilitatea
influenteaza negativ stabilitatea versantului;
versantului; - Taierea de arbori gi arbusti de pe

- Tdaierea de arbori gi arbusti de pe
versanti conduce la modificarea
regimului  hidrologic, cregterea
presiunii hidrodinamice, inlaturarea
actiunii cu caracter de armatura a
sistemului radicular al plantelor.

Inundatiile pot avea cauze naturale
printre care se numdrd ploile abundente
sau topirea bruscd a zdpezilor, sau pot
avea cauze anfropice, omul poate sé
intensifice producerea inundatiilor prin
diferite actiuni ale sale precum:
- Despaduririle
- Lucrérile de canalizare a unor albii
subdimensionate §i poduri cu
deschidere prea micéd care produc
0 micsorare a sectiunii de scurgere
- Suprafete acoperite de asfalt sau
beton, care impiedicd infiltrarea

apei

- Distrugerea unor amenajari
hidrotehnice Zona Transilvaniei,
formatiunile  colinare  asigura

omogenitatea reliefului si climei.

Majoritatea colinelor au o orientare vest-
estica in functie de principalele interfluvii
cu aceeasi orientare. Energia reliefului
este in general accentuata de
predominanta formatiunilor de gresii si
nisipuri cimentate, destul de rezistente,
precum si de gradul mai putin accentuat al
defrisarilor.

Fenomenele de alunecare aterenului si de
dezvoltare a torentilor de toate gradele se
intalnesc insa frecvent.

Factori antropict:
- Proiectare defectuosa,
- Executie incorecta;
- Exploatare necorespunzatoare;
- Vandalism.
Proiectare defectuoasa
« lipsa de personal specializat gi calificat

versanti conduce la maodificarea
regimului hidrologic, cresterea
presiunii hidrodinamice, nlaturaraea
actiunii cu caracter de armatura a
sistemului radicular al plantelor.

Inundatille pot avea cauze naturale printre
care se numara ploile abundente sau topirea
brusca a zapezilor, sau pot avea cauze

antropice,

omul poate sa intensifice

producerea inundatiilor prin diferite actiun ale
sale precum:

- Despéduririle
- Lucrdrile de canalizare a unor albii

subdimensionate si poduri cu
deschidere prea mica care produc o
micsorare a sectiunii de scurgere

- Suprafeie acoperite de asfalt sau

beton, care impiedicé infiltrarea apei

- Distrugerea unor amenajari
hidrotehnice Zona  Transilvaniei,
formatiunile colinare asigura

omogenitatea reliefului si climei.

Majoritatea colinelor au o orienatre vest-
estica in functie de principalele interfluvii cu
aceeasi orientare.Energia reliefului este in

general

accentuata de predominanta

formatiunilor de gresii si nisipuri cimentate,
destul de rezistente, precum si de gradul mai
putin accentuat al defrisarilor.

Fenomenele de alunecare aterenului si de
dezvoltare a torentilor de toate gradele se
intalnesc insa frecvent.

Factori antropici:

- Proiectare defectuosa;

- Executie incorecta,

- Exploatare necorespunzatoare;
- Vandalism.

Proiectare defectuoasé

lipsa de personal specializat i calificat
nerespectarea investitiei sl a
documentatiei de licitatie

depasirea costurilor alocate

evaludri geotehnice neadecvate
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Scenariu 2

e nerespectarea investifiel $i a

documentatiei de licitatie

depésirea costurilor alocate

evaludri geotehnice neadecvate

control defectuos al calitatii

disponibilitatea materialelor si

echipamentelor

» nerespectarea condiillor de siguranta
si sanéatate

e contaminarea mediului Tnconjurator

Executie incorecta

s nerespectarea solutiei proiectate

« intarzieri de finalizare

Exploatare necorespunzitoare
Principalul risc care poate s aparé este
legat de capacitatea beneficiarului
investitiel de a gestiona (exploata) ih mod
corespunzitor obiectivul de investitie
realizat. Ne referim aici la posibilitatea
mentinerii nivelului de performanta si a
costurilor de exploatare 1n limitele
planificate.

Riscuri determinate de factorul uman

s erori de estimare

s erori de operare

e vandalism

» control defectuos al calit&tji
disponibilitatea materialelor $i
echipamentelor

» nerespectarea condifiilor de siguranta si
sanatate

s contaminarea mediului Tnconjurdtor

Execuiie incorecta

¢ nerespectarea soluiei proiectate

e Intarzieri de finalizare

Exploatare necorespunzatoare

Principalul risc care poate s apar este legat
de capacitatea beneficiarului investitiei de a
gestiona (exploata) h mod corespunzator
obiectivul de investifie realizat. Ne referim
aici la posibilitatea mentinerii nivelului de
performanta si a costurilor de exploatare Tn
limitele planificate.

Riscuri determinate de factorul uman
o erori de estimare

e erori de operare

e vandalism

Scenariu 1

Scenariu 2

n etapa de executie a lucrérilor:

Pentru realizarea lucrérilor, necesarul de
apd industriald pentru executie si
efectudrii probelor de presiune si
etanseitate a conductelor, se va asigura
cu ajutorul cisternelor.

La faza de executie a lucrdrior de

in etapa de executie a lucrérilor:

Pentru realizarea lucrarilor, necesarul de
apé industriald pentru execufie si efectudrii
probelor de presiune si efanseifate a
conductelor, se va asigura cu ajutorul
cisternelor.

La faza de executie a lucrdrilor de

constructii proiectate, asigurarea cu | constructii proiectate, asigurarea cu energie
energie electricd a echipamentelor | electrica a echipamentelor electrice
electrice utilizate, se va realiza din | utilizate, se va realiza din generatoare
generatoare proprii. proptii.

In etapa de exploatare: In etapa de exploatare:

Pentru realizarea investitiei este necesarad | Pentru realizarea investifie este necesara
alimentarea cu energie electricd a |alimentarea cu energie electrica a
echipamentelor electrice cu care va fi | echipamentelor electrice cu care va fi
echipatd Gospodaria de apd. Racordul | echipatd Gospodaria de apad. De
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Scenariu 1

Scenariu 2

electric va fi realizat din rejeaua de joasd
tensiune existentd, conform Avizului
tehnic de racordare ce va fi obtinut prin
grija  Antreprenoruiui  si  cu  sprijinul
Beneficiarului,

asemenea, este necesara alimentarea cu
energie electrica a puturilor penfru apa
bruta. Racordul electric va fi realizat din
reteaua de joasd fensiune existents,
conform Avizului tehnic de racordare ce va
fi obtinut prin grija Antreprenorului si cu
sprijinul Beneficiarului.

CONSUM DE ENERGIE Varianta 1 kw/an 70,063

Grup de pompare pentru apa - reteaua de aductiune loc. Oarba de Mures

Puterea electricd necesard pentru pompare, P W 2024

(P=Hx Qx 9,81/3600 x n)— pentru o pompa ’

H - inaltimea de pompare m 140.00

Q - debitul pompei mdfh 4.00

1 - randamentul pompei % 70%

Costul de pompare

{Cp=PxtxnxCw/1000)

P - puterea electrica necesara W 2024

t- numarul de ore de functionare in timpul unui an orefan 8760

Cw - pratul unui kW de energie electrici consumaté RON/KW 0.90

n - nurnar de pompe care functioneaza in acelasi timp pompe 2

Costul energiei electrice in statia de tratare a apel

Putere consumata Intr-un an kW/ an 5,648

Cw - preful unui KW de energie electrics consumat3 RONKW 0.90

Costul energiel electrice pentru iluminat

{P xO x 365) x Cw

P - Putere intalata pentru iluminat KW/ h 5.00

O - Nr ore de iluminare / zi ore ! zi 8.00

Cw - pretul unui KW de energie slectricd consumata RON/KW 0.90

Costul energlei electrice pentru Incalzire

(P x Nz x Cw}

P - Putere intalata pentru incalzire kw/h 5.00

0 - Nr zile pe an necesare pentru incalzire zile / an 120.00

Cw - pretul unui kW de energie slectricd consumata RON/KW 0.90

CONSUM DE ENERGIE Varianta 2 kw/an 64,605

Grup de pompare pentru apa - reteaua de aductiune loc. Oarba de Mures

Puterea electricd necesard pentru pompare, P W 1713

(P=H x Qx9,81/3600 x 5)— pentru o pompa ’

H - inaltimea de pompare m 110.00

Q - debitul pompei m%h 4,00

1, - randamentul pompei % 70%

Costul de pompare

{Cp=PXxtxnxCw/1000)

P - puterea electrica necesara w 1713

t- numérul de ore de functionare in timpul unui an orefan 8780
RON/KW 0.38

Cw - preful unui kKW de energie electricd consumata

39



3M CONSULTING

Media | Marketing | Management

$.C. MEDIA MARKETING SR.L.
Targu Mures, Str.Cuza Vodi nr.8
540027, Judetul Mures, Romania

Tel.: 0372 897 694 Fax: 0372 779 018
e-mail: officee3mcro; waw.3mero

n - numar de pompe care functioneaza in acelasi timp

Costul energiei electrice in stafia de tratare a apei
Putere consumata intr-un an
Cw - pretul unui kW de energie electricd consumata

Costul energiel electrice pentru iluminat

{P xO x 365) x Cw

P - Putere intalata pentru iluminat

0 - Nr cre de iluminare / zi

Cw - pretul unui KW de energie electricé consumata

Costul energiei electrice pentru incalzire

(P xNzx Cw)

P - Putere intafata pentru incalzire

O - Nr zile pe an necesare pentru incalzire

Cw - pretul unui kW de energie electrici consumatd

GTGE AR GEIR

il ot O

pompe 2
KW /an 5,548
RON/KW 0.38
KW/ h 5.00
orelzi 8.00
RON/KW 0.38
kwi/h 5.00
zile / an 120.00
RON/KW 0.38

S

Lttt

Realizarea investifiei fundamentatd in
prezenta documentatie conduce la
crearea unei infrastructuri adecvate ce va
asigura accesul la refelele de utilitati
publice {reteaua de canalizare menajera).
Realizarea investitiei va asigura prin
componentele sale:

- dezvoltarea spafiului rural,

- ridicarea standardului de viaja a
populatiei prin Tmbunatatirea nivelului
de trai;

- mbunitatirea st#rii de sanatate a
populatiei;

- sustinerea stopdrii fenomenului de
depopulare din mediul rural prin
reducerea decalajelor rural-urban

- atragerea investitiilor Tn zonele rurale.

- crearea de noi locuri de munca

- diminuarea tendinfelor de declin social
si economic

- realizarea unui impact pozitiv asupra
mediului uman, asupra stdrii de
séndtate a populatiei, cat si asupra
mediului fizic, asupra regimului de
calitate al apelor subterane, al solului
si subsolului.

S

W
H

Realizarea investiiei fundamentatd Tin

prezenta documentatie conduce la crearea

unei infrastructuri adecvate ce va
asigurarea accesul la refelele de utilitati
publice (reteaua de canalizare menajera).

Realizarea investifiei va asigura prin

componentele sale:

- dezvoltarea spatiului rural,

- ridicarea standardului de viatd a
populatiel prin Imbunatatirea nivelului
de trai;

- imbunatitirea stdrii de sénatate a
populatiei;

- sustinerea stopdrii fenomenului de
depopulare din mediul rural prin
reducerea decalajelor rural-urban

- atragerea investitiilor in zonele rurale

- crearea de noi locuri de munca

. diminuarea tendintelor de declin social
si economic

- realizarea unui impact pozitiv asupra
mediului uman, asupra stdrii de
sanitate a populatiei, ct si asupra
mediului fizic, asupra regimului de
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Scenariu 2

op

In cadrul fazei de executie
proiectate pot fi create locuri de munca
specifice lucrarilor de constructie (lucrari
de drumuri, lucrdri de retele edilitare), fiind
implicati muncitori  din  urmétoarele
specializari:

dulgher construciji

fierar betonist

instalator

instalator sanitar

lacatus constructii metalice
masinist utilaje constructii

montator conducte

muncitor deservire

muncitor deservire constructii
masini

muncitor deservire constructii
montaj

muncitor Tncarcare-descércare
materiale

muncitor necalificat

sapétor

sudor

instalator retele electrice

Pentru realizarea in termen a lucrarilor de
construciii stabilite se estimeaza un
necesar total de fortd de muncé de cca 30
de persoane direct implicate in executia
luerdrilor.

Pentru unele categorii de lucrari, forfa de
munca urmeaza a fi recrutatd de pe piata
locald, doar in cazul in care constructorul
nu dispune de un numdr suficient de

FEEE B B FEEEREEEF

personal.

Totodata, din rafionamente de
eficientizare  a  propriei  activitati,
constructori  opteaz&, uneori, pentru

angajarea pe perioada determinaté a unei
importante parfi a forfei de munca, de
reguld din localitatea Tn care se executa
lucrérile.

Gestionarea investitiei dupa finalizarea
lucririlor revine Operatorului Regional, in

a lucrarilor | .

calitate al apelor subterane, al solului si
subsolului.

_ a
in cadrut fazei de executie a lucréarilor
proiectate pot fi create locuri de munca
specifice lucrérilor de constructie (lucrari de
drumuri, lucriri de retele edilitare), fiind
implicafl  muncitori  din  urmatoarele
specializéri:
dulgher constructii
fierar betonist
instalator
instalator sanitar
|ac&tus constructii metalice
masinist utilaje constructii
montator conducte
muncitor deservire
muncitor deservire constructii masini
muncitor deservire constructit montaj
muncitor incarcare-descarcare
materiale
muncitor necalificat
sdpator
sudor

4 instalator retele electrice

Pentru realizarea In termen a lucrarilor de
constructii stabllite se estimeazd un
hecesar total de fortd de muncé de cca 60
de persoane direct implicate Tn executia
lucrarilor.
Pentru unele categorii de lucréri, forfa de
muncid urmeaza a fi recrutatd de pe piata
locald, doar in cazul in care constructorul nu
dispune de un numar suficient de personal.
Totodats, din rationamente de eficientizare
a propriei activitafi, constructorii opteaza,
uneori, pentru angajarea pe perioada
determinatd a unei importante pérti a fortel
de munca, de regula din localitatea in care
se executa lucrdrile.

¥+ FEFFPERERERPRFEF

Gestionarea Investitiel dupa finalizarea
lucririlor revine Operatorului Regional, Tn
baza Contractului de Concesiune semnat
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Scenariu 1

Scenariu 2

baza Contractului de Concesiune semnat
cu Consiliului Local. Operatorul Regional
dispune de personal de exploatare pentru
sistemele de apa si canalizare, ce poate
prelua investitia propusa.

a'siturlior protejate : R

Pentru a minimiza potentialul impact
negativ asupra factorilor de mediu si
pentru siguranta lucratorilor, materialele
vor fi furnizate doar de agenti autorizati,
conform cerintelor din caietele de sarcini.
Mai mult, orice echipament utilizat in
timpul lucrdrilor de constructie trebuie sa
corespunda standardelor europene pentru
siguranta  mediului  si  saénatatea
lucratorilor.

Impactul investifiel asupra mediului se va
manifesta pe doui axe de timp astfel:

% n perioada de executie a investitiei;

% In pericada de exploatare a
investitiei.

fn perioada de executie, lucririle de
constructii vor avea cel mai mare impact
asupra mediului Tnconjurdtor. Lucrarile de
constructie exprimate prin terasamente,
lucrari de instalatii si conducte de utilitat],
vor genera urméatoarele surse de poluare
a mediului:

# praf, datorat manipuldrii solului de
cétre utilaje;

4% zgomot, rezultat al functionarii
utilajelor si echipamentelor
necesare,

% deseuri, rezultate din procesul
tehnologic si cel de manipulare a
materialelor.

Functionarea utilajelor de construciie, a
mijloacelor de transport si activitatea de
santier nu afecteazé decat perimetrul
amplasamentului investitiei.

La realizarea |ucrarilor de construcii
propuse in prezentul proiect, se
recomanda urmétoarele mésuri menite sa
reducd ia minimum poluarea mediului:

Y Pentru a minimiza potentialul

cu Consiliului Local. Operatorul Regional
dispune de personal de exploatare pentru
sistemele de apa si canalizare, ce poate
prelua investifia propusa.

fu jate
impact
negativ asupra factorilor de mediu si pentru
siguranta lucratorilor, materialele vor fi
furnizate doar de agenti autorizatf, conform
cerintelor din caietele de sarcini. Mai mulit,
otice echipament utilizat in timpul lucrarilor
de construciie trebuie sa corespunda
standardelor europene pentru siguranta
mediului si sanatatea lucratoriior.
Impactul investitiei asupra mediului se va
manifesta pe doud axe de timp astfel.
4 n pericada de executie a investitiei;
4 in perioada de exploatare a
investiiei.
in perioada de executie, lucririle de
constructii vor avea cel mai mare impact
asupra mediului inconjurator. Lucrérile de
constructie exprimate prin terasamente,
lucrdri de instalatii si conducte de utilitag,
vor genera urmétoarele surse de poluare a
mediului:
4% praf, datorat manipuldrii solului de
cétre utilaje;

% zgomot, rezultat al functiondrii
utilajelor si echipamentelor
necesare;

# deseur, rezultate din procesul

tehnologic si ce! de manipulare a
materialelor.
Functionarea utilajelor de construclie, a
mijloacelor de transport si activitatea de
santier nu afecteazd decadt perimetrul
amplasamentului investitiei.
La realizarea lucrdrilor de constructii
propuse fn  prezentul proiect, se
recomanda, urmatoarele masuri menite sa
reducé la minimum poluarea mediului:
# utilizarea de materiale $i tehnologii
modeme, cu performante ridicate,
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% utilizarea de materiale $i tehnologii
moderne, cu performante ridicate,
usor de manipulat gi aplicat, care s&
nu aibd influente negative asupra
factorilor de mediu;

% organizarea de santier sd ocupe o
suprafatd de teren cat mai redusa;

4 efectuarea unor lucrari de refacere
a mediului natural si antropic, in
cazul in care a fost afectat prin
lucrarile  de  constructii  (ex.
stabilizarea solului, replantarea
vegetatiei Tn =zonele cu lucrari,
Tnlocuirea arborilor distrusi si a
structurilor de  delimitare a
amplasamentelor);

% stocarea §i evacuarea atentd a
materialelor de constructii
periculoase din punct de vedere al
sigurantel factorilor de maediu,
precum si a deseurilor rezultate n
urma lucrérilor de constructii;
pentru evitarea poludrii aerului cu
praf si vapori pe durata lucrarilor de
constructie se recomanda controlul
acestora cu apd sau cu alte
mijloace;

% n cadrul proiectului tehnic la toate
articolele de lucréri ce au implicatii
asupra mediului se vor prevedea
masuri de readucere a terenului
fnconjurdtor la starea inifiald, sau
chiar corecti care sd diminueze

_ impactul negativ asupra mediului.
in perioada de utilizare a investitiei este
garantata siguranta Tn exploatare, igiena si
sénatatea utilizatorilor.
Echipamentele si materialele propuse la
realizarea extinderii retelei de apd si
canalizare menajeré precum si a statiei de
pompare apd uzatd au caracteristici
performante ce asigurd sigurania fn
exploatare, cu un impact minim asupra
mediulul,

Evaluarea impactului proiectului asupra

mediului a avut ia baz# urmatoarele:

usor de manipulat si aplicat, care s&

nu aibd influenie negative asupra

factorilor de mediu;
# organizarea de santier s& ocupe o
suprafaid de teren cat mai redusa,
efectuarea unor lucréri de refacere a
mediului natural si antropic, in cazul
n care a fost afectat prin lucrarile de
constructii (ex. stabilizarea solului,
replantarea vegetatiei in zonele cu
lucréri, Tnlocuirea arborilor distrusi si
a structurilor de delimitare a
amplasamentelor);
stocarea si evacuarea atentd a
materialelor de constructji
periculoase din punct de vedere al
sigurantei factorilor de mediu,
precum $i a deseurilor rezuitate in
urma lucrérilor de constructii;
¥ pentru evitarea poludrii aerului cu
praf si vapori pe durata lucrérilor de
constructie se recomanda controlul
acestora cu apa sau cu alte mijloace;
in cadrul proiectului tehnic [a toate
articolele de lucréri ce au implicatii
asupra mediului se vor prevedea
masuri de readucere a terenului
fnconjurdtor la starea iniiald, sau
chiar corecii care si diminueze
impactul negativ asupra mediului.
in perioada de utilizare a investitiei este
garantatd siguranta fn exploatare, igiena si
sanatatea utilizatorilor.
Echipamentele si materialele propuse la
realizarea extinderii retelei de ap& si
canalizare menajers precum si a statiei de
pompare apd uzatd au caracteristici
performante ce asigurd sigurania in
exploatare, cu un impact minim asupra
mediului.
Evaluarea impactului proiectului asupra
mediului a avut la baz& urmatoarele:

4 analiza se face atét pentru perioada

de execulie cit si pentru perioada de
exploatare;
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Scenariu 2

% analiza se face atat pentru perioada
de executie cat si pentru perioada
de exploatare;

4 se au Tn vedere toti factorii de
mediu: apd, aer, sol, flord, fauna,
comunitate umand, fond construit
etc.;

4% se are Tn vedere, In baza unor
experiente similare,intensitatea
poludrii si durata de manifestare a
fenomenului poluator pe perioada
de executie a lucrarilor.

Evaluarea globald a impactului
investitiei proiectate asupra mediului
inconjurator a condus la concluzia ca
acesta va fi supus efectului uman in
limite admisibile, realizarea lucrérilor
proiectate contribuind la reducerea
efectelor negative asupra factorilor de
mediu.

Nu este cazul.

% se auin vedere tofi factorii de mediu:
ap3, aer, sol, flord, faund, comunitate
umané, fond construit etc.;

4 se are Tn vedere, Tn baza unor
experiente  similare, intensitatea
poludrii si durata de manifestare a
fenomenului poluator pe pericada de
executie a lucrarilor.

Evaluarea globald a Impactului
investitiei proiectate asupra mediului
inconjurdtor a condus la concluzia ca
acesta va fl supus efectului uman in
limite admisibile, realizarea lucrarilor
proiectate contribuind la reducerea
efectelor negative asupra factorilor de
mediu.

caz

Nu este cazuil.

naliza cereril de bunuri si servicil, care Justificd dimer

isionarea obiectivului

Scenariu 1

Scenariu 2

Principala nevoie din care deriva cererea
de bunuri si servicii a locuitorilor localitatii
QOarba de Mures, o reprezinta cregterea
nivelului de trai pentru populatie.
Cresterea nivelului de trai atrage dupd
sine beneficii asupra populatiei, printre
care amintim:
- Cregterea natalitafii Tn zond,
- Eliminarea fenomenului de migrare
a populatiei tinere spre Zzona
urbana,
- Cresterea frecveniei gcolare,

Principala nevoie din care deriva cererea de
bunuri si servicii a locuitorilor localit&tii
Qarba de Mures, o reprezinti cresterea
nivelului de trai pentru populatie.
Cregterea nivelului de trai atrage dupé sine
beneficii asupra populatiei, printre care
amintim:
- Cresterea natalitaii in zona;
- Eliminarea fenomenului de migrare a
populatiei tinere spre zona urbana;
- Cresterea frecventei gcolare,
- Dezvoltarea turismului in zond si
implicit aparifia de locuri de munca
noi, etc.
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- Dezvoltarea turismului fn zond si
implicit aparitia de locuri de munca
hoi, etc.

Dimensionarea ablectivului de investifi
este determinata de cererea de consum a
populatiei.

Realizarea infrastructurii de alimentare cu
apa va determina posibilitatea de brangare
a populatiei din localitate, facénd posibila
alimentarea cu apa potabila Tn mod curent
st nelntrerupt la presiunea si debitul
necesar.

Dimensionarea obiectivului de investifie s-
a realizat Tn baza unui breviar de calcul, in
care sunt evidentiate nevoia §i cerinta de
apa a localitdtii, calculat conform normelor
in vigoare si avand in vedere perspectiva
cregterii populatiei Tn zona.

fn calculul necesarului de apd se
considerd consumatorii confirmati prin
actele Tncheiate cu autoritafile locale.

~ populatie stabilit : 135 locuitori;

- birou : 15 angajati;

- bar: 50 clienti;

Pentru criteriul de dezvoltare a fost luat un
calcul un singur stadiu (etapd) de
dezvoltare a localitafii, respectiv anul
2044,

Pentru determinarea cantitatilor de apa
necesare se considerd un spor de cregtere
pentru populatie de 0,5% pe an. Numarul
de locuitori la nivelul anului 2037 se va
calcula cu formula:

N25 = Nx(1+0.01xp)n unde p = procentul
mediu de crestere anual ( 1,2 - 1,4)
n=25ani

N25 = 135x(1+ 0.01x1,2) 25 = 200 locuitori
pentru anul 2044,

Necesar de apa pentru nevoi gospodaresti
conform SR 1343/1-2008, zone cu
gospodérii avand instalatii interioare de
apa si canalizare, cu prepararea locala a
apei calde de consum: 150 [I/zi].

Dimensionarea obiectivului de investifii este
determinatd de cererea de consum a
populatiei.

Realizarea infrastructurii de alimentare cu
apé va determina posibilitatea de brangare
a populatiei din localitate, ficand posibila
alimentarea cu apa potabila Tn mod curent
si neintrerupt la presiunea $i debitul
necesar.

Dimensionarea obiectivului de investitie s-a
realizat in baza unui breviar de calcul, Tn
care sunt evidentiate nevoia gi cerinfa de
apd a localitdii, calculat conform normelor
in vigoare si avénd in vedere perspectiva
cresterii populaiei n zona.

in calculul necesarului de ap3 se considera
consumatorii  confirmati prin  actele
incheiate cu autoritaiile locale.

- populatie stablilita : 135 locuitori,

- birou : 15 angajati;

- bar : 50 clienti;

Pentru criteriul de dezvoltare a fost luat un
calcul un singur stadiu (etapd) de
dezvoltare a localitafii, respectiv anul 2044.
Pentru determinarea cantitafilor de apa
hecesare se considera un spor de crestere
pentru populatie de 0,5% pe an. Numarul de
locuitori la nivelul anului 2037 se va caicula
cu formula:

N25 = N x (1+0.01x p)n unde p = procentul
mediu de crestere anual ( 1,2 - 1,4)

n =25 ani

N25 = 135 x (1 + 0.01 x 1,2 ) 25 = 200
locuitori pentru anul 2044,

Necesar de apé pentru nevoi gospodéresti
conform SR 1343/1-2008, zone cu
gospodérii avand instalatii interioare de apa
si canalizare, cu prepararea locald a apei
calde de consum: 150 [I/zi].
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4.6. - Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de
financi ! llat, rea actualizatd netd, rata interna de
sustenabilitatea financiard .~ ..~ oo o

Tn cadrul analizei financiare se realizeazé prezentarea costurilor previzionate si a
veniturilor, pentru un orizont de timp de 30 de ani. Pe baza acestora se calculeaza
indicatorii VAN si RIR cu o ratd de acfualizare de 5%.

Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplétitor de TVA,
ceea ce hseamnd cé taxa pe valoarea addugata aferentd achizitiilor din proiect este
suportata de institufie, in calitate de consumator final, fiind inclusa Tn costuri. De aceea,
in fundamentarea costurilor Th cadrul analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA,
care Tn acest caz este un flux de iegire, ce urmeaza a fi plétit efectiv.

In varianta cu proiect veniturile rezultd din tarifele aplicate pentru serviciul de apa.
Tarifele la serviciile de baz3, practicate de Operatorul Regicnal Compania AQUASERYV,
sunt urmatoarele: 3.82 lei/ mc apa potabila la 01/01/2019.
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Indicatori de performanta

Masurarea performantei include practici care se referd la identificarea, monitorizarea
si comunicarea rezultatelor de performania prin folosirea indicatorilor de performanta.

Indicatorii de performanti prezintd indicatii concise despre reusita proiectulut
Calculul acestor indicatori va avea utilizare Tn selectarea §i aprobarea finantarii
nerambursabile necesare sustinerii prolectului de investitii.

Valoarea actualizatd netd (VAN)

VAN indic# valoarea actuald, la momentul 0, a implementarii proiectului ce va genera
in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

Valoarea actualizata neta s-a obtinut pe baza formulei:

VAN =3 g, R
Sa+r) (147

Unde: r = rata de actualizare (5%)
lo = investitia initiala
CF = fluxurile de numerar anuale (diferenta Vi-Ci)
VR = valoarea reziduala
n = durata de viatd a investifiei
Rezultatul VAN fiind negativ denota faptul ca lucrarea necesita investitii financiare.

Rata internd de rentabilitate (RIR)

Rata internd de rentabilitate (RIR) rezulta din ecuatia de egalare a valorii nete
actualizate (VAN) cu zero. O valoare mai mica decat rata de 5% indica cé lucrarea necesita

investitii financiare.

0=

, CF VR
VAN = L—+ -
2, (1+RIRY  (i+RIR)

i=l

n care
lo= investifia initialad
CF=fluxurile de numerar anuale (diferenta Vi-Ci)
VVR=valoarea reziduald
n=durata de via{a a investitiei

48



oy

YL C1EC0 | SERILED | FELSEEG | ICESITO | (6U9erO | TISEHD | CIOTEND | BSOSO | FTZE0SD [vicssesd [ soioveed | €
o [0 G T

cT5E15°0 § 6809rPw0 | pecBored |
3 3

[ $1 il [13 <1 1 ol

£1

4

CT59010'C | PSTOPCD | I9C5EBL0 | SCOLZLSD | 9LEBSPE0 | BLFSTOLOTD | T560BETEED | 7
2 g t £ < 1

3

Bttt

VTV IOV

: : i ) : RNSoD]
s£2p8l- ) oelees | sleey { gieey | eieer | | etgey” | ELEER elgey | E18e? | e e I i larsos e i
ZHT1LSL QIDRpEe) CRDCOA] F
BrEsAs £

£rdemre na yenyeny
wpudiomdo] Z

Iyt ) clgey | ewmes | eieey | sisee | ieee | eises | cweey | eieer | eweey | wioee | fimer | eigee | €i8e9 | cfleee | €929 | €l19Te | elsev | SIsee L 1889 wnezes

1 : . : I TN

69828 . E9ELE RrUINIA
L 17196 RLREA Peil 1

0ArCT |

RS

odE UNRA |

T VINVIEYA YINVINEOZEId 30 WOLVIIGN

[Erriizieco | euscs0 | recsesn | Teesire | 600cre | CII35F0 | CTOISFC | 6905050 | STCEDECO | YLEROSTO | CLOVICE | CERGEIO0 | GROTTOO | vaenosa' | ciapete’d | beatore't J zecesi |
T

[13 [ [} 3 Lt fH gt L €t 4 11 o 5 § L [ 3

Teliers D | 91C85950 | SLPOLDI00Y | LCBOHETERO | T
¥ < T 1

sezEeTL T NS00 IFoL
FLOZ6¥L Qonpiza) GRooAl ¢
ssCass £
£1289 e | o {2 Jv.-) ¢
9828 S804L .
05rOCL 17194 - ISNLNEA 2500 I
[
BCALS

BI0 unguSs,

L FINYINYA YINYWHOINH 30 MOIVDIaN!

CUILLIE MMM (QEIUIEERILLT 1) IEW-8
810 6/ Z/E0 Xed 40 L48 TR0 TPRL
eugUIOY Seanpy 1RIEPN[ 'LZ007S

g BpoA BZ0TAS Sauny nBae)

TU'S DNILTAIVIN VIGIW 'S

swESeuryy | Sunaey | Bpew

ONILINSNOD WE

A



S.C. MEDIA MARKETING SR.L.
Targu Mures, Str.Cuza Voda nr.8

540027, ludetul Mures, Roméni
3M CON Su LT] NG Tel: 0372 897 Lc;‘?jt ;ax: L(JJFSG;Z 707f3 (;1';

Media | Marketing | Management e-mail: officee3mero; www.3mero

T T

Prin exceplie de la prevederile pct.47 i 4.8, In cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare
totald estimatd nu depaseste pragul pentru care documentafia tehnico-economicd se
aprobé prin hotarére a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.500/2002 privind finantele
publice, cu modificérile si completarile ulterioare, se elaboreaza analiza cost — eficacitate.

Analiza cost eficacitate

Tn tabele urmatoare a fost calculat raportul cost/eficacitate pentru ambele variante de
proiect (costurile sunt diferite, dar avem aceleasi efecte).

Raportul cost/eficacitate subunitar in ambele variante releva faptul ca eficacitatea -
in termeni de modernizare si extindere ambulatoriu este net superioara eforturilor (costurilor)
implicate de obfinerea acestui rezultat.

in concluzie, analiza cost-eficacitate recomand# ca oportuné finanjarea proiectului
de investi{ie propus.
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Prin exceplie de la prevederile pct.47 si 4.8, In cazul obiectivelor de investiii a céror valoare
fotal3 estimati nu depégeste pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aprobd
prin hotérare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu
modificdrile si completarile ulterioare, se elaboreaza analiza cost - eficacitate.

Scenariu 1

Scenariu 2

n cadrul analizei de risc se determind calitativ
factorii care pot provoca modificari semnificative
ale variabilelor critice identificate astfel Tncat
indicatorii investitiei s& sufere modificéri majore:
* Numaérul de gospoddrii brangate
Venitu! mediu per gospodarie
Cheltuielile totale de exploatare
Valoarea costurilor totale de exploatare
Factorul de actualizare este dependent si
sensibil la modificarea urmétorilor factori:

» Dinamica generalé a economiei roméanesti
» Rata de inflajie
+ Stabilitatea politicd si sociald
Ipoteze la diferite nivele
Fluxul de derulare a investitiei este compus dintr-
o gama de activititi care se finalizeaz& cu
obtinerea unor rezultate necesare atingerii
obiectivelor investitiei. Activitaile investitiei au la
bazd o serie de ipoteze sau prezumiii care
trebuiesc in prealabil solutionate pentru
derularea Th bune conditii a proiectului.
Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul
direct al investiiei si sunt necesare a se defini
pentru succesul proiectului.

S-au identificat riscuri care pot interveni n
urmétoarele faze ale investitie:

1. faza de pregétire i elaborare a investitiei
2. faza de implementare a investitiei si de
realizare efectivd a lucrarilor
3. faza operaiionald (de operare propriu-zisa a
sistemului)

1. Riscuri_specifice fazei de pregatire si
elaborare a investitiei:

Riscuri economice
» cresterea prefului la energie
« variatia ratelor de schimb

Tn cadrul analizei de risc se determind calitativ
factorii care pot provoca modificari semnificative
ale variabilelor critice identificate astfel incéat
indicatorii investitiei sd sufere modificéri majore:
¢ Numérul de gospodarii brangate

Venitul mediu per gospodérie

Cheituielile totale de exploatare

Valoarea costurilor totale de exploatare
Factorul de actualizare este dependent si
sensibil la modificarea urmatorilor factori:

« Dinamica generalé a economiei romanesti

¢ Rata deinflatie

e Stabilitatea politicd si sociala

Ipoteze la diferite nivele

Fluxul de derulare a investitiei este compus dintr-
o gam& de activititi care se finalizeaza cu
obtinerea unor rezultate necesare atingerii
obiectivelor investitiei. Activitatile investitiei au la
bazi o serie de ipoteze sau prezumtii care
trebuiesc Tn prealabil solutionate pentru deruiarea
in bune condiiji a proiectului.

Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul
direct al investitiel i sunt necesare a se defini
pentru succesul proiectului.

S-au identfficat riscuri care pot interveni in
urmatoarele faze ale investitiei:

1. faza de pregétire si elaborare a investitiei

2. faza de implementare a investifiei §i de
realizare efectiva a lucrérilor

3. faza operationald (de operare propriu-zisé a
sistemului)

1. Riscuri_specifice fazei de pregétire si
elahorare a investitiei:

Riscuri economice
» cregterea prefului la energie
e variatia ratelor de schimb
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Scenariu 1

Scenariu 2

» cresterea costului la utilitati

Riscuri contractuale

o Intarzieri fin
contractuale

s TIntarzieri la primirea ofertelor din partea
producitorilor de  materiale,  utilaje,
echipamente

¢ forta majora

Riscuri financiare

» Qreutsti birocratice tn accesarea surselor
interne / externe de finantare

» cresterea costurilor pentru investitia de baza

Riscuri de mediu

» degradarea sau contaminarea terenului in
timpul deruldrii investitiei din cauza
desgeurilor din constructii

Riscuri politice

» schimbéari politice majore

o renuniarea la derularea investitiei in urma
presiunilor politice sau a reorientarii
investitionale la nivel regional sau local

2. Riscuri spegifice fazei de implementare a
investitiel

Riscuri contractuale

» Tntarzieri ale procesului de licitatie

incoerenta caietelor de sarcini

erori in documentatia de execufie

subiectivitate Tn selectarea contractorului

intarzieri Tn  indeplinirea  obligatiilor

contractuale

» forfa majora

Riscuri tehnice (constructie si exploatare)

+ lipsa de personal specializat si calificat

« nerespectarea investifiei §i a documentatiei

de licitatie

depésirea costurilor alocate

evaluari geotehnice neadecvate

control defectuos al calitafii

disponibilitatea materialelor si

echipamentelor

e nerespectarea conditilor de sigurantd si
sédnéatate

+ contaminarea mediului Tnconjurator

o ntarzieri de finalizare

Riscuri determinate de factorul uman

» erori de estimare

indeplinirea  obligatiilor

o cregterea costului la utilitafi

Riscuri contractuale

o Intarzieri in
contraciuale

o fIntarzieri la primirea ofertelor din partea
producatorior de  materiale,  utilaje,
echipamente

o forta majora

Riscurl financlare

« greutdti birocratice Tn accesarea surselor
interne / externe de finantare

¢ cresterea costurilor pentru investitia de baza

Riscuri de mediu

» degradarea sau contaminarea terenului n
timpul derularii investitiei din cauza degeurilor
din constructii

Riscuri politice

« schimbdri politice majore

e renuntarea la derularea investitiei in urma
presiunilor politice sau a reorientarii
investitionale la nivel regional sau local

2. Riscuri specifice fazei de implementare a

Investitiel

Riscuri contractuale

¢ TIntarzieri ale procesului de licitatie

incoerenta caietelor de sarcini

erori in documentatia de executie

subiectivitate In selectarea contractorului

intarzier Tn  indeplinirea  obligatiilor

confractuale

« forta majora

Riscuri tehnice (constructie gi exploatare)

« lipsa de personal specializat i calificat

e nerespectarea investitiel §i a documentatiei

de licitatie

depasirea costurilor alocate

evaludri geotehnice neadecvate

control defectuos al calitétii

disponibilitatea materialelor si

echipamentelor

e nerespectarea condifiilor de siguranad si
sanatate

e contaminarea mediului inconjurator

¢ Intarzieri de finalizare

Riscuri determinate de factorul uman

e erori de estimare

indeplinirea  obligatiilor
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Scenariu 1

Scenariu 2

e erori de operare

s vandalism

Riscuri institutionale g1 organizationale

management de investitie neadecvat

selectia neadecvata a subcontractantilor

planificare neadecvata

erori operationale §i de sistem

probleme de comunicare

estimri gresite ale parametrilor functionali

probleme in functionarea echipamentelor,

utilajelor, legaturilor intre subsisteme

3. Riscuri in perioada de exploatare

Principalul risc care poate s apara este legat de

capacitatea beneficiarului investitiei de a

gestiona (exploata) ™ mod corespunzator

obiectivul de investitie realizat. Ne referim aici la

posibilitatea mentinerii nivelului de performanta

si a costurilor de exploatare in limitele planificate.

Estimarea si evaluarea riscurilor oferd solutii in

ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate

pentru gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza astfel

pe:

e estimarea riscului — se determind impactul,
mérimea riscului

e evaluarea riscului - se
probabilitatea producerii riscului

in prezenta Analizi s-a analizat senzitivitatea

parametriior modelului §i s-au identificat

parametrii cu o senzitivitate mare. Prezenta

analiza de risc este una calitativa.

Se prezintd mai jos analiza impactului variabilelor

modelului sub formé tabelara:

determind

Elasticitate Erasticitat
Categoril de parametrii asticiate
inalta | Medie | Scazuta Categorii de parametrii -
inalta | Medie | Scizutd
Parametrii | Rata X -
model actualizari Parametrii | Rata o X
Costuri model actualizarii
Dinamicile | salariale X N COStl:H’l X
preturilor | Tarifele Dinamicile | salariale
practicate X preturilor Tarlfﬁle t X
Costurile Costul gract 'Ta £
h .. | fortel de X Costurile ostul
investitiei { ril fortei de X
munca
investitiei funca

+ erori de operare

» vandalism

Riscurl insfitutionale si organizationale

management de investifie neadecvat

selectia neadecvaté a subcontractantilor

planificare neadecvata

erori operafionale §i de sistem

probleme de comunicare

estimari gregite ale parametrilor functionali

« probleme Tn funcfionarea echipamentelor,
utilajelor, legaturilor intre subsisteme

3, Riscuri In perioada de exploatare

Principalul risc care poate sd apara este legat de

capacitatea beneficiarului investiiei de a gestiona

(exploata) in mod corespunzator obiectivul de

investitie realizat. Ne referim aici la posibilitatea

mentinerii nivelului de performanta si a costurilor

de exploatare in limitele planificate.

Estimarea gt evaluarea riscurilor oferé solutii Tn

ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate

pentru gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeazé astfel

pe:

e estimarea riscului — se determind impactul,
marimea riscului

e evaluarea riscului - se
probabilitatea producerii riscului

in prezenta Analizd s-a analizat senzitivitatea

parametrilor modelului §i s-au identificat

parametri cu o senzitivitate mare. Prezenta

analiz3 de risc este una calitativa.

Se prezintd mai jos analiza impactului variabilelor

modelului sub forma tabelara:

determind
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Scenariu 1 Scenariu 2
Costurile X Costurile X
materialelor materialelor

Ca si 0 concluzie generald a evaludrii riscurilor,
se poate spune cé riscurile care pot s& apara in
derularea investitiei au in general un impact mare
la producere dar o probabilitate redusd de
aparitie $i declangare.

Riscurile majore care pot afecta investitia sunt
riscurile  financiare §i  economice, iar
probabilitatea de aparifie a riscurilor tehnice
poate fi intdmpinatd prin contractarea lucrarilor
de consultantd (si ulterior de executie) cu firme
de specialitate.

Ca si o concluzie generald a evaluérii riscurilor,
se poate spune ca riscurile care pot sd apara in
derularea investitiei au in general un impact mare
la producere dar o probabilitate redusa de aparitie
si declangare.

Riscurile majore care pot afecta investifia sunt
riscurile  financiare §i  economice, iar
probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice
poate fi IntAmpinata prin contractarea lucrarilor de
consultanis (gi ulterior de executie) cu firme de
specialitate.

Evaluarea riscului este primul pas in procedura de gestionare a riscului.

Evaluarea riscului este determinarea cantitativd sau calitativd a valorii de risc legata de o
situatie concretd si o amenintare cunoscuté. Analiza calitativa a riscurilor vizeaza prioritizarea
riscurilor dupd identificarea acestora si este urmaté de analiza cantitativd a riscurilor. Analiza
cantitativa a riscurilor se efectueaza pentru evaluarea valorii de risc a proiectului prin mijloace

numerice.

In vederea unei bune gestiondri a riscurilor proiectului de investitii s-a realizat o evaluare Tn
urma caruia s-au luat in considerare riscurile ce pot apérea atat in perioada de implementare
a proiectului cat si in perioada de exploatare. fh urma evaluarii s-au identificat urmatoarele

posibile riscuri:

Riscul prelungirii duratei proiectulul, nerespectarii graficului initial al proiectului
— poate conduce, pe de o parte la cresterea nevoii de finantare, si la costuri suplimentare fn

ceea ce priveste investitia.

Masuri de diminuare a riscului: - respectarea termenului de finalizare a lucrérilor, prin
desfasurarea adecvatd a proceselor de monitorizare si control impuse de metodologiile de

management al proiectului;

Riscul nerealizirii ratei interne a rentabilititii (RIR) gl a valorii nete actualizate

(VNA)

Riscuri legate de procesul de achizitie - in cadrul procesului de achizitie poate aparea
situatia Tn care s& nu existe operatori economici care sa doreascé sé execute contractul in
conditile prevézute Tn caietul de sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul specificat.
Astfel, exista riscul reluarii procesului de achizitie, ceea ce ar duce la Tntarzierea desfagurarii
activititilor, respectiv a implementérii proiectului. O alta situatie ar fi aceea a contestafiilor
care ar putea apérea si care ar conduce la intarzierea thceperii lucrérilor.

Méisuri de diminuare a riscului:

a) Respectarea cat mai riguroasé a reglementarilor privind achizitiile publice, pentru a evita

aparitia unor contestasii;
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b) Promovarea pe scard cat mai larga a proiectului, fird a incilca prevederile privind achizifiile
publice si fira a favoriza vre-un agent economic, pentru ca concurenta sa fie suficienta Tncat
alegerea sa poata fi realizatd cat mai avantajos.

Instabilitatea macroeconomica

Interesul populatiei de a se racorda la sistemul centralizat de canalizare

Masutri de diminuare a riscului:
Promovarea proiectului in randul cetitenilor de catre localitatea Oarba de Mureg s
prezentarea beneficiilor racordérii la sistemul refelei de apa potabila.

Masurarea riscului, indiferent de natura sa, este o operafie necesard estimérii eficientei
activitatii, indeosebi cu prilejul efectudrii unor investitii. Astfel pentru riscurile identificate s-au
prevaézut urmétoarele probabilitafi de aparitie:

Nr. ' ' Probabilitate de
Risc identificat o Impact
cri. aparitie
1) Riscul nerespectaril graficului Probabilitate medie Mare
initial al proiectului
2. Riscul prelungirii duratei Probabilitate scazuta Mediu
proiectului
3. Riscul nerealiz&rii ratei interne a | Probabilitate medie Mare

rentabilitatii (RIR) si a valorii nete
actualizate (VNA)

4. Instabilitatea macroeconomic3 Probabilitate medie Mare
5. Interesul populatiei de a se Probabilitate scazuta Mare
racorda la sistemul retelei de apa
potabila

Mésuri de management al riscurilor

In vederea reducerii impactului asupra implementdrii cu succes a investifiei, se
recomands o planificare riguroasé a activitatilor proiectului si luarea in calcul a unor
marje de timp.

Managerul de proiect va avea ca responsabilitate moniterizarea i controlul riscurilor,
astfel incat activitiile din cadrul prolectului s4 fie adaptate imediat ce intervin schimbari
in circumstante sau se produce un risc. Pentru a evita intérzierile in organizarea
procedurilor de achiziii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi
identificati din timp posibilii furnizori si se va fncerca o comunicare cét mai transparenta
cu acestia.

Pentru ca riscul de neincadrare a efectudrii lucrarilor de cétre constructor n graficul de
timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat In contractul de lucrari, sa poata fi prevenit
este necesar ca din etapa de elaborare a documentatiei de finantare graficul Gantt al
proiectului si bugetul estimat de costuri s fie elaborate realist si pe baza unor input-uri
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Masuri de management al riscurilor
certe. In acest sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o mésura
reventiva.
h condifiile Tn care prevenirea acestui risc nu constituie o masurd oportuna §i realista,
n contractul incheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate §i denuntare
unilaterala.

5.1. Comparatia scenariilor/ optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariu 1 Scenariu 2

Tehnic: Tehnie:

Se propune fnfiintarea sistemului de |Se propune Tinfiintarea sistemului  de

alimentare cu apé alcatuit din: alimentare cu apa alc#tuit din:

1. Gospodidrie de apa —loc. Sfaniu 1. Gospodérie de apa —loc. Oarba de
Gheorghe (include rezervor,grupul de Mures (include rezervor,grupul de
pompare sistem de monitorizare si pompare sistem de monitorizare si
fransmitere In SCADA), transmitere in SCADA);

2. Reiea de aducfiune; 2. Refea de aductiune apa lronson

3. Rezervor de inmagazinare apa =75 Cipau -Qarba de Mures;
mc (pentru consum gi incendiu) 3. Rezervor inmagazinare apa — 75

4. Retea de distribufie, inclusiv hidranfi [mc] (pentru consum §i incendiu)
de incendiu; 4. Retea de distributie, inclusiv hidranfi

de incendiu;

Avantajele tehnice ale sistemului de alimentare cu apé propus la Scenariu 1 fata
de sistemul de alimentare cu api propus la Scenariul 2:

1. Nu mai sunt necesare lucréri in zona drumului national DN 15 si implicit tot ceea
ce implica acest tip de lucrari,

2. Nu mai sunt necesare lucriri de supratraversare a cursului de apa din zona (raul
Mures) i afluentii lui;

3. Conformarea la strategia naiionala de regionalizare a serviciilor de utilitafi publice,
operatorii regionali optand pentru solutii de operare eficiente din punct de vedere
tehnico-economice;

4, Cost de investifie mai mic.
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Scenariu 1

Scenariu 2

Economico-financiar:

Economico-financiar:

Cheltuieli pentru Valoare in Cheltuiell pentru Valoare in
investitia de baza LEI investitia de baza LEI
Obiectul 1- Realizare Obiectul 1- Realizare

gospodarie de apa gospodarie de apa loc.

localitatea Sfantul Qarba de Mures 503.743,91
Gheorghe 503.743,91 Obiectul 2- Retea

Oblectul 2- Refea aductiune apa tr. Cipau | 1.101.864,69
aductiune apa 729.080,21 ~Qarba de Mures

Obieciul 3- Rezervor Oblectul 3- Rezervor

inmagazinare apa 75 fhmagazinare apa 75

[mc] 765.585,25 [mc] 765.585,25
Qbiectul 4- Retele de Oblectul 4- Refele de

distribuiie apa loc. distributie apé loc.

Oarba de Mureg 2.756.624,98 QOarba de Mures 2.756.624,98

de:
5. Pretul de executie al investitiei;

avize si autorizatii.

Avantajele economico-financiare ale sistemului de alimentare cu apa propus la
Scenariu 1 fatd de sistemul de alimentare cu apa propus la Scenariul 2 sunt date

6. Eliminarea unor lucrari care prezinta dificultati in executie, cét si Tn obfinerea de

Sustenabilitate proiect:
Sustenabilitatea este acel criteriu care

urméreste Tn ce mésurd un proiect propus
continua s existe, sa funclioneze sau sa
genereze servicli si dupa Tncetarea
finantarii.

Sustenabilitate proiect:
Sustenabilitatea este acel criteriu care

urmareste in ce masura un proiect propus
continu# sa existe, sd functioneze sau sé
genereze servicii §i dupd Incetarea
finan{arii.

Pentru alimentarea cu apa in loc. Oarba de Mures, orag lernut, se recomandéd Scenariul 1.

Principalele avantaje ale scenariului recomandat sunt:

s QOperare unitara;

Posibilitatea folosirii facilitatilor existente fara a fi necesare lucrart de supratraversare
cursuri de apa $i lucrdri In zona drumului nationat DN 15.;

Conformarea la strategia nationald de regionalizare a serviciilor de utilitdi} publice,
operatorii regionall optand pentru solutii de operare eficiente din punct de vedere
tehnico-economice.
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atidie unii

R,

2 AT 2

ucréri de sistematizare pentru incinta.

bt

pa
in cadrul investitiei propusa sunt necesare lucréri pen

priveste alimentarea cu energie electrica a gospodariei de apé ( loc. Sfantu Gheorghe ) gia
rezervorului pentru stocare apa din localitatea Oarba de Mures.

g). Solutia tehnic#, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucréri pentru investitia de
baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic §i de performanti ce rezultd din indicatorli
tehnico-economici propusi

Se propune realizarea sistemului de alimentare cu apa alcatuit din:
1. Realizare gospodérie de apa localitatea Sfantu Gheorghe;
2. Retea de aductiune ap# pentru localitatea Oarba de Mures ;
3. Rezervor inmagazinare apa 75 [mc], pentru localitatea Oarba de Mureg;
4, Retele de alimentare cu apa localitatea Oarba de Mures;

> OBIECT NR.1: GOSPODARIE DE APA — LOCALITATEA SFANTU GHEORGHE

in prezent, in localitatea Sfantu Gheorghe, existd un sistem centralizat de alimentare cu apa
potabila, care este funcfional. Conform discutiilor avute cu compania de apa AQUA SERV,
. pentru alimentarea cu apa a localita{ii Oarba de Mures, se propune realizarea unui brangament
la retea de ap# din localitatea SF. Gheorghe (in zona statiei de autobuz).

Alimentarea cu apa pentru localitatea Oarba de Mures, va fi asiguratd din reteaua de apa
existenta Tn localitatea Sfantu Gheorghe, punctul de racord fiind prevazut a se realiza conform
plangelor.

Cuplarea la aceasta se va realiza conform conditiilor impuse de operatorul retelei de
alimentare cu apa .

Tn zona refelei de apa existentd, tn punctul de racord se vor realiza urmatoarele lucréri .

4 camin de vane nou dotat cu apometru, Tn care se vor monta toate arméturile
necesare de inchidere, reglaj si contorul pentru masurarea consumului de apa
preluat din refea.

4 un rezervor intermediar din polistif, montaj ngropat Tn paméant, avénd capacitatea
de 8,00[mc), in care va fi stocatd apa retea.

Acest rezervor intermediar este necesar datorita distantei mari Intre localitatea Sfantu
Gheorghe si localitatea Oarba de Mures si datorita diferentei mari de nivel care nu permite ca
alimentarea cu ap3 sa fie asiguratd direct din acesta. Totodata un alt rol al rezervorului
intermediar de (V=8,00]mc]), este de a nu afecta functionarea retelei existenta de alimentare
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cu apé, in momentul Tn care sistemul nou proiectat este Tn funcfiune, mai precis este necesari
umplerea sau completarea unui anumit volum de apa Tn rezervorul de 75 [mc];
% grup de pompare care are rolul de a aspira apa din rezervorul intermediar din
polisitif (8,00 [mc]) si o va refula in rezervorul pentru alimentarea cu apa a localitagii
QOarba de Mures.

Toate echipamentele se vor monta intr-un container pentru echipamente realizat cu ajutorul
panourilor sandwich. Contanierul se va monta pe o plaforma din beton.

Pentru asigurarea impotriva inghetului gsi mentinerea pe timpul iernii a temperaturii interioare
In limitele +5 [°C], containerul va fi dotat cu radiatoare electrice cu ulei P=2.500 [W] cu protectie
termicé a temperaturii.

Tn container se va monta grupul de pompare format din 3 electropompe (2a+1r) doua active
si una de rezerva, avand urmétoarele caracteristici minime:Qn=4,00 [mc/h],Hp=140,00
[mH20].

Electropompele vor fi previizute suplimentar cu un tablou de automatizare gi senzori de nivel
pentru protectie la functionare in lipsa apei.

Toata zona de gospodarie se va imprejmui conform HG 101/03.04.1997 privind ,,Normele
speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitard™, in jurul captarilor si
a tratarii 5i pompérii apei, se vor crea perimetre de protectie sanitard, imprejmuite.

imprejmuirea zonei se va realiza cu panouri de gard zincate bordurate g=4 mm, avand
lungimea de 2.000 mm si indltimea de 2.000 mm.Panourile se vor fixa pe stalpi de gard zincati
dreptunghiulari 60 mm x 40 mm si inaltimea de 2500 mm. Stalpii se vor ancora in fundatii
izolate din beton monolit (C8/10), avand dimensiunea de 200 mm x 200 mm x 1000 mm. Se
va realiza o poartd de acces din acelagi material ca i al fmprejmuirii, deschidera potii fiind de
min. 3.00 m.

> OBIECT NR.2:RETEA DE ADUCTIUNE PENTRU LOCALITATEA OARBA DE MURES
Reteaua de aducjjiune pentru localitate se va realiza cu conducta din PEHD PE 100 Pn 16 si
20 bari De=20 [mm], avand o lungime totaléd de 1.932 [ml].

Pozarea conductelor din PEID se va face pe un strat de nisip cu granulatia 1-7 mm de 15 [cm]
grosime. Lang4 si deasupra conductei se va ageza un stratde nisip de 30 [em}] grosime peste
generatoarea superioard a conductei de aductiune. Restul umpluturilor se vor realiza cu
material rezultat din sépatura din care s-au indepértat pietrele si corpurile ce pot genera eforturi
punctuale, cu compactare mecanica in straturi de 20-30 [cm].

In zonele in care conductele se vor intersecta cu alte refele, mentionate de posesorii de utilitai
in avizele de amplasament, sapaturile vor fi executate manual.

Sapaturile se vor executa cu sprijiniri dupd caz, respecténdu-se cerinele minime impuse de
standardele si normativele tehnice nationale precum i cu respectarea indicatiilor geotehnice,
astfel incat s fie prevenite orice fel de accidente de tipul prabousirii peretilor verticali. Tn timpul
executarii lucrérilor se vor lua mésuri pentru securitatea i stabilitatea construcijilor din zona,

a instalatiilor subterane intélnite, de protectie a pietonilor si vehiculelor care circula In zona. in
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zonele cu apa subterand se vor prevedea epuismente. Avand in vedere pozitia nivelului
panzei freatice conform studiului geotehnic intocmit cu ocazia investifiei, pentru pozarea

conductelor la cota din prolect nu sunt necesare epuismente. In cazul inundérii trangeelor cu
ape din precipitatii sau din surse accidentale, epuismentele se vor face prin metoda directa.

Se vor instala masive de ancoraj din beton la toate coturile unde conductele nu sunt capabile
s& preia eforturile generate de presiunea apei la schimbarea directiei. Acoperirea conductei de
aductiune va fi de minim 1,0 [m] deasupra generatoarei superioare, cu exceptia cazurilor Tn
care sunt hecesare adancimi mai mari mai ales in zona caminelor de vane gi a masivelor de
ancoraj.

Pentru detectarea conductei din polietilens, pe aceasta se va monta fir de detectie din cupru
sau aluminiu cu diametrul minim de 1,5 [mm] ce va avea contact galvanic cu elementele
metalice ale arméturilor. Protecfia conductei la loviri accidentale datorate interventiilor la
retelele subterane va fi asiguratd prin montarea benzii avertizoare la 30 [cm] de generatoarea
superioara a conductei.

Proba de presiune a conductei de aductiune se va face, in conformitate specificatiile din
normele tehnice in vigoare. Inzinte de darea Tn exploatare se va efectua spalarea si
dezinfectarea aductiunii.

La terminarea lucrérilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea iniial, respectiv se
vor reface drumurile, trotuarele si spatiile verzi afectate.

Pentru lucrdrile in carosabil, materialele de umpluturd vor fi cu grade de compactare
corespunzitoare. Sistemul rutier va fi refécut astfel incat sa aibd o comportare identica cu cel

initial.
Reteaua de aductiune va fi pozata in afara zonei de siguranta a DJ153J. In afara drumului

judetean modernizat se va realiza o subtraversare a drumului public cu conducta din PEHD
De=90, lungime 12.5 m montata in tub de protectie.

Conducta de aductiune se va poza la adancimea medie de 1,20 [m] fald de generatoarea
superioard. Conducta se va ageza pe un pat de nisip curat cu granulatia de max. 4 panala 7
mm, grosimea de 15 cm fara piatra.

Cémine de vane pe conducta de aductiune

Pe traseul conductei de aducfiune vor fi amplasate 2 (doua) cdmine pentru adapostirea
vanelor, a dispozitivelor de aerisire/dezaerisire §i a robinetelor de golire.

Caminele vor fi izolate:la interiorul peretilor se va aplica o tencuiald hidrofugé pe baza de
ciment Tn doud straturi, iar la exteriorul peretilor se va aplica o spoiald cu bitum aditivat
executata pe strat suport.

Capacele din fontd ale c&minelor de vane vor fi capabile s& suporte o sarcind de 400 kN
conform SR EN 124/1996, si vor fi previzute cu mecanism de inchidere i cu gamitura din
neopren. Treptele camerelor de vane vor fi realizate din ofel OB 20 mm tratate anticoroziv.
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Caminele vor fi previzute cu bage de drenaj cu capacitatea de minim 15 1. La trecerea
conductelor prin peretii céiminelor vor fi prevazute piese de trecere etange.

Toate conductele si fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiasgi clasa de
presiune cu conducta de aductiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat PN20
si vor fi sprijinite cu elemente metalice Tncastrate Tn radier. Montajul vanelor pe conductele de
polietilen se va face cu flange, suruburile, saibele §i piulitele fiind zincate la cald. Tn acest
scop, capetele conductelor de palietilend vor fi prevazute cu adaptoare de flansa si flange din
ofel, corespunzitoare diametrelor gi presiunilor nominale ale vanelor.

» OBIECT NR.4: REZERVOR INMAGAZINARE APA 76 [mcl

Gospodiria de apd pentru localitatea Oarba de Mures va fi realizata n intravilanul localitatii pe
teritoriului administrativ al UAT lernut, va ocupa o suprafatd de 2.500 [mp] (50 m x 50 m) gi va
contine:

- Rezervor metalic realizat pe fundatie din beton armat, izolat termic, cu un volum de
V=75 [mc]. Rezervorul va fi prevdzut cu membrand hidroizolanta, la interior. Diametrul
rezervorului va fi D=5.42 [m), iar Indltimea de H=3.67 [m]. Rolul rezervorului de inmagazinare
si compensare este de a stoca apa preluaté din aductiune si de a asigura compensérile de
consum din localitatile comunei. Un alt rol important al rezervorului este acela de a asigura
rezerva intangibila de incendiu.

Pentru conexiuni s-au stabilit urmatoarele intréri si iegiri: intrare aductiune prevézutd cu vana
cu plutitor-DN 65 [mm], iesire conducts alimentare refea de distributie DN 110 [mm], iegire de
incendiu DN 150 [mm), conducti de prea-plin DN 100 [mm] si conducté de golire DN 100 [mm].
Golirea rezervorului se va realiza pe la partea Inferioara a acestuia. La intrarea in camiul
+CC1”, pe conducta de golire de la rezervor se va monta o vana cu sertar Dn 100 mm.Prin
intermediul acestei vane se va realiza golirea apei din rezervor. Pentru a prevenii
inghetarea suprafetei apei In rezervor, pe perioadele cu temperaturi extrem de scazute, sub
intrarea conductei de aductiune se va monta o rezistenta electrica de 3 [kW].

Corpul rezervorului va fi alctuit din panouri de otel galvanizat asamblate cu buloane.

Caminul de vane al rezervorului, din beton armat, va avea dimensiunea de Lxixh = 2,50[m]
x1,50 [m] x1,70[ m]. in acest cdmin se vor monta toate vanele de manevré ale rezervorului,
respectiv: 4 vane cu sertar, un debitmetrul cu impulsuri Dn 100 [mm], un filiru Y Dn 100 [mm]
si 2 compensatori de montaj Dn 100 [mm].

Cladire pentru instalatia de clorinare, constituita dintr-un container termcizolat, cu
dimensiunile in plan de Lxlxh=5,00 mx 2,430m x 2.55 m. n interiorul containerului se va menta
o instalatie de dozare a hipocloritului de sodiu Tn conducta de aductiune, functie de debitul de
apa influent, masurat cu un debitmetru cu impulsuri. Instalatia este compusa dintr-un rezervor
de hipoclorit cu posibilitate de mixare cu capacitatea de 60 1, pompa de dozare hipoclorit de
maxim 2 [I/h], senzor de nivel minim In rezervorul de hipoclorit gi accesorii pentru preluarea
solutiei si injectarea el in conducta de aductiune. Cladirea va fi prevazutd cu instalatie de
iluminat interior , instalatie de incalzire de tip electric de 2,5 [kW] si si instalatie de ventilatie.
Contorul cu impulsuri va fi montat in interiorul cdminului de vane al rezervorului.

imprejmuirea zonei se va realiza cu panouri de gard zincate bordurate g=4 mm, avand

lungimea de 2.000 mm si indl{imea de 2.000 mm.Panourile se vor fixa pe stalpi de gard zincati
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dreptunghiulari 60 mm x 40 mm si inaltimea de 2500 mm. Stalpii se vor ancora in fundatii
izolate din beton monolit {C8/10), avand dimensiunea de 200 mm x 200 mm x 1000 mm. Se
va realiza o poarts de acces din acelasi material ca si al Tmprejmuirii, deschidera potii fiind de
min. 3.00 m. Lungimea Tmprejmuirii este de 200 m.

In interiorul incintei se va realiza o platforma de lucru cu suprafata de 180 [mp] din doud
straturi: 20 cm piatrd spartd pe 25 cm balast.

Pentru golirea rezervorului a fost previzuta o conductd de golire cu curgere gravitationald
realizata din tuburi de PVC SN4 Dn 125 [mm], cu lungimea de 219 m, prevézutd cu 5 (cinci)
cimine de vizitare din tuburi de beton Dn 1000 [mm], ce descarcd apa la santul din zona.
Accesul la amplasamentul gospodariei de apad se va realiza prin intermediul unui drum cu
lungimea de 15 [m] ce va fi amenajat cu 15 [cm] de piatr8 spartd pe 30 cm balast.

Sistemul de apa format din grupul de pompare si rezervorul de apa se vor prevedea
pentru a fi ulterior integrabile intr-un sistem SCADA numit Centrul Operational Regional
Targu Mures (COR) amplasat la sediul central al SC. Compania Aquaserv SA, care va
gestiona statii de pompare apé potabila si statii hidrofor, statii clorinare, statii pompare
ape uzate, deversoare, puncte de monitorizare presiune/debit, puncte
monitorizare/control/actionare electrovane etc.Sistemul SCADA este un sistem
dezvoltat pe o platforma Siemens WinCC 7.2.

Sistemele SCADA COR si CO vor prelualtransmite date printr-o retea GPRS securizata
proprie, de la/catre echipamente sau sistemele din camp (statii de pompare, puncte de
masura, statii de clorinare etc.) prin conexiuni si protocoale redundante GPRS/Radio si
conexiuni GPRS 1/ GPRS 2.

Sistemul se va subordona conceptului de conducere automata a procesului,
monitorizare la distanta si comunicatie asigurata prin Internet si'sau GSM/GPRS/Radio
securizat, in banda dedicata catre unul sau mai multl factori responsabili. Operatorul
autorizat aflat la distanta, in afara Dispeceratelor sau puncielor de monitorizare, trebuie
sa poata face modificari ,on line” prin comanda de la distanta, sa poata corecta o avarie
sau sa faca manevrele de proces necesare functionarii in bune conditii a procesului
automatizat.

> OBIECT NR.4: RETELE DISTRIBUTIE LOCALITATEA QOARBA DE MURES

Retelele de distributie se vor realiza cu conductd din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari
De (63 -110 mm), SDR 17.

Lucrérile care se propun a se realiza prin proiect in localitate sunt:

retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=(63-110 mm) -3.440 m;
cimine de vane din beton complet echipate — 13 bucati;
hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] -5 [buc];

ciamin de brangament complet echipat (inclusiv apometru) propuse a
se realiza din polietilena cu perete multistrat, avand Dn 1100 {mm] si

inaltimea de 1450 [mm] — 1456 [bucl];
« conducti brangament la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD
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PE 100 Pn10 De=32 mm- lungime 1.160 [m]. Cuplarea la retea & conductei de brangament

se va realiza cu ajutorul a céte un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1- diametrul
conductei de distributie pe care se va monta si D2—-diametrul brangamentului).

Conductele de distributie se vor poza la adancimea de 1,20 [m] faid de generatoarea
superioara §i se va ageza pe un pat de nisip curat cu granulatia de max. 4 pana la 7 [mm],
grosimea de 15 [cm] fara piatra.

Retelele de api s-au prevazut cu: cdmine de intersectie, cAmine de linie, cdmine de golire,
c&mine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 /20086, cémine care vor fi prevézute in functie
de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de golire a
conductelor.

Armaturile de inchidere s-au prevézut in toate nodurile retelelor de distributie si pe artere la
distanta de maxim 600 [m] intre acestea. Armaturile de golire s-au prevazut in punctele joase
ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia 4 din diametrul conductei
pe care este montata, dar minim 50 [mmj]. Robinetele de dezaerisire s-au prevazut pentru
evacuarea automata a aerului acumulat in partile inalte ale retelelor de distributie Tn timpul
exploatdirii si se vor monta in camine de vane.

Pe refelele de ap# se prevad hidrani de incendiu, conform - Ghid de proiectare, execufie si
exploatare a lucrarilor de alimentare cu apé i canalizare Tn mediul rural-indicativ GP 106-04,
pe conductele care tranziteazd un debit mai mare de 5,00 [Vs].

Retelele de distributie s-au dimensionat astfel incat sa fie asigurat debitul de incendiu i
presiunea minima necesaré Tn cazul interventiei cu autopompe 7,00 [mH:20].

Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi subteranii, cu diametru! nominal Dn 80[mm]
STAS 1875, iar flanga de racordare trebuie sa corespunda. Adancimea de Tngropare a
hidrantilor este in funcfie de adéncimea la care este montatd conducta de la care se face
legétura.

Localitatea Oarba de Mures nu detine un sistem centralizat de canalizare, si drept urmare
admisia apel dupd céminul de brangament (la utilizator), se va realiza numai in momentul Tn
care beneficiarul face dovada existentel in incintd a unui bazin vidanjabil etans pentru
coleciarea apelor uzate menajere.

d). Probe tehnologice gi teste

Principalele elemente ale sistemului de alimentare cu apa prevazut pentru Localitatea Oarba

care vor fi supuse la probe tehnologice §i teste sunt statia de pompare, conducta de aductiune,

rezervoru, instalatia de clorinare i refeaua de distributie.

Proba de presiune pentru conductele de aductiune se va efectua conform prevederilor SR

EN 805/2000 si se vor respecta urmétoarele prevederi generale si specifice:

- Proba de presiune pentru aductiuni se face pe tronsoane cu lungimea cuprinsa intre

500 m §i 2000m la care sunt montate armaturile, sunt executate toate masivele de
ancoraj si s-au executat umplufurile (cu exceptia sectiunilor de imbinare care raman

libere);
- Indltimea umpluturii peste creasta conductei va fi de minim 1,0 m, iar pentru conducte
cu presiune mai mare de 16 bari, de minim 1,20m;
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- Umplerea tronsoanelor de proba se va face astfel incat sa se asigure completa
evacuare a aerului din conducta. Se recomanda ca umplerea sa se faca din capatul cel
mai de jos al conductei.Dupa umplere se recomanda aerisirea finala a conductei.

- Ridicarea presiunii de proba se face in trepte de 0,5 bari cu o pompa de presiune cu
debit mic, cu urmarirea permanenta a sectiunilor de imbinare si a sectiunilor
caracteristice;

- Remedierea defectiunilor , daca este cazul, se va face numai dupé golirea conductei,

- Pentru testarea unui tronson de conductd capetele tronsonului se vor nchide etans. Pe
capacele de inchidere se vor suda stuturile de umplere, golire, aerisire i pentu racordul
manometrului;

- Pentru masurarea presiunii se folosesc manometre avénd gama de precizie adopiata

astfel:
s Panala10bari......rerninenne. precizia citiri 0,1 bari
» Dela10ia 20 bari............ceeuue......precizia citirii 0,2 bari.

Proba de presiune pentru retele de distributie se executa conform prevederilor SR EN 4163-
3-1996.

Proiectele pentru Retele de distributie precizeaza conditiile de efectuare a probei, avand n
vedere tipu! conductei, reglementarile tehnice specifice aplicabile si prevederile producatorului
de material, astfel:

- Trongonul de probd nu va depdsi 500 m;

- nainte de umplerea tronsonului cu aps se inchid capetele cu capace asigurate;

- Presiunea de proba se mésoara Tn punctul cel mai coborat al retelei,

- Proba de presiune pentru conducte de PEHD se face conform datelor producatorului;

- Este recomandabil s& se execute proba de presiune pe timp racoros, pentru ca
rezultatele sa nu fie influentate de variatjile de temperatura.

Proba de etangeitate pentru rezervoare presupune ca Tnainte de umplerea rezervorului cu
apé sa se verifice instalatiile hidraulice §i se regleaza piesele de trecere a conductelor prin
pereti, astfel Incat s3 nu fie posibile pierderi de apd care sa influenteze rezultatele probei de
stangeitate.

Etansgeitatea rezervorului se verifica prin umplerea acestuia fa nivelul corespunzator inaltimii
utile, dupa care se pastreaza plin timp de 10 zile. In acest interval se fac verificari zilnice ale
instalatiilor hidraulice si pieselor de trecere in vederea depistarii si eliminarii eventualelor
pierderi de apa.

Daca in acest interval se constatd pierderi de apa, rezervorul se goleste pentru efectuarea
remedierilor , dupa care se repeta proba in conditiile de mai sus.

Etangeitatea rezervorului se considera corespunzatoare daca dupa 10 zile pierderea de apa
nu depaseste 0,25l/zi/mp de suprafata udata (dupa ce se scad pierderile din evaporare).

Etangeitatea rezervoarelor se datoreaza unei geomembrane din PVC, pentru cele de stocare
apa potabila aceasta membrana avand rolul de a tine apa si fiind croitd Th concordantd cu
forma si dimesiunile geometrice ale rezervorului.
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivulul de investitii

Evaluarea investitiei propuse s-a realizat in Lei (1 Euro=4,9432 Lei in data de 15.04.2022).

Valoarea totald cu TVA (19%) a investitiei:
Valoarea totald a investitiei: 5.988.059,44 Lei, din care:
Valoarea lucrérilor de constructii-montaj (C+M): 4.360.391,01 Lei

Detalierea pe cele 4 (patru) capitole ale Devizului General evidentiazd urmatoarele valori:

Valoare

Denumirea capitolului de cheltuieli : | (inclusiv TVA)
_ |

Cagitolql 1 — Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea 0.000
terenului '
Capitolul 2 — Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 202.300
Capitolul 3 — Cheltuieli pentru proiectare i asistenta 369.519,96
tehnici
Capitolul 4 — Cheltuieli pentru investitia de bazé 4.755.014,35
Capitolul § - Alte cheltuieli ' 661.225,14
Capitolul 6 ~ Cheltuieli pentru probe tehn. si teste 0,000
TOTAL GENERAL 5.988.059,44
Din care C+M 4.360.391,01
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b). Indlcator! minimaili, respectiv indicatorl de performantd-elemente fizice/capaciiaﬂ

fizice care s& indice afingerea fintei obiectivulul de invesitii ¢i, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele sl reglementérile tehnice in vigoare

. c . Valoare
Indicator fizic - investitia de baza UM (unitati fizice)
Numar kilometri de conducte de alimentare cu apa km 3,440
Numar kilometri de conducte retea de aductiune km 1.932
Rezervor inmagazinare apa mc 75
Numar populatie deservita loc. 200
Bragamente dotate cu cdmine gi apometru buc. 145

c). Indicatori financiari, socio-economici, de :mpact de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul i tinta fiecrui oblectiv dé investitil

- indicatori financiari

In ceea ce priveste indicatorii financiari, pentru investitia propusa, s-a calculat un pref pentru
apa tratatd ce urmeaza a fi distribuitd citre locuitorii localitaii de :

4.39 [lei/mc] (Fird TVA).

- indicatori socio-economici

Principalii Indicatorii socio-economici care pot inregistra cresteri Tn urma implementarii
investitiei In zona sunt:

crearea unei premize, privind dezvaoltarea economicd si comerciald Tn zoné;

cresterea numarului de autorizatii de construire in zona localitétii;

cresterea numarului de unitéii turistice si de productie Tn zona;

cresterea numérului de locuri de munca ca urmare a implementérii investitiei si aparifia
de unltatl turistice noi;

- indicatori de impact

Indicatorii de impact cuantificd in principal consecintele directe ale implementarii investifiei
asupra zonei. In ceea ce priveste investitia propusa, principala consecin{é directa a sistemului
de alimentare este distributia apei potabile la calitatea i presiunea necesare conform
standardelor in vigoare.

- indicatorl de rezultat/operare
Indicatorii de rezultat/operare se referd la avantajele imediate ale investitiei asupra
destinatarilor direcii. In ceea ce priveste investifia propuséd, principalul avantaj asupra

destinatarilor directi, se refera la gradul de satisfactie al locuitorilor in raport cu serviciile
prestate de sistemul centralizat de alimentare cu apé.
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Un alt avantaj important al investitiei propuse T reprezintd cresterea nivelului de trai pentru
populatia din zon& ca urmare a implementarii investiiei propuse.

d). Durata estimativd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Investitia este esalonaté pe o perioadé de 36 luni pe parcursul a trei ani calendaristici astfel:

ANULI

Etapa pregéatitoare: 6 luni

Etapa executiei: 6 luni

ANULII

Etapa execufiei: 12 luni

ANUL il

Etapa executiei: 11 luni

Etapa recepfiei: 1 lund
EE " Praianitives _

Conform STAS 4273/1983 retelele edilitare se Incadreazé in clasa de importanta Il -
Constructii de importantid medie.

Avand Tn vedere durata de exploatare pentru care sunt proiectate lucrérile aferente retelelor
edilitare, conform STAS 4273/1983, acestea intra Tn categoria constructiitor definitive,

Dupa rolul functional pe care 7l are in cadrul sistemului de retele edilitare, respectiv de drumuri,
conform STAS 4273/1983, componentele acestuia sunt considerate constructii principale.

Conform HGR 766/1997 — pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructji
(Anexa 3 — Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor). categoria
de importanta a lucrarilor este C.

Conform Ordinului 777/2003, Exigentele de performanta pentru |ucrérile edilitare Is.
Conform art. 3(2) din Ordinul 777/2003, Exigentele de verificare pot fi cele stabilite prin Ordinul

70/N/1899 in situatia In care atestarea tehnico-profesionald a verificatorului s-a facut inainte
de anul 2003. Astfel, Exigentele de performanta pentru lucrérile edilitare pot fi A11.

Lucrarile de instalatii si echipamente electrice se vor verifica la exigenta le de calitate.
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zarea Surssior de finantare U SNEG——I—N———

Finantarea investitiei se va realiza prin Programul Operational Infrastructura Mare, surse
guvernamentale si sume de la bugetul local al U.A.T. lernut.

Aprobarea indicatorilor tehnici si economici ai investitiei se va face prin Hotérare de Consiliu
Local.

6. URBANISM, ACORDURI 8] AVIZE CONFO

6.1. .Certificatul de urbanism emis in vederea obtineril autorizatiei de construire

Pentru stabilirea conditiilor de avizare, aprobare si autorizare a investitiei, Orasul lernut a
emis Certificatul de Urbanism nr. 67 din 13.08.2019 in scopul emiterii autorizatiei de
construire pentru proiectul ,Alimentare cu apa in localitatea Oarba de Mures,oras lernut,
judetul Mures”

6.2, Extras de carte funciars, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

Terenurile afectate de lucrdri fac parte din domeniul public al UA.T IERNUT, respectiv
localitatea Oarba de Mures (retelele de aductiune si alimentare cu apa). Pentru refele de
aductiune, alimentare cu apa si rezervoare de apa, beneficiarul va prezenta acte din care sd
reiese c& terenurile afectate sunt in domeniu public.

6.3. Actul administrativ al autoritétil competente pentru protectia mediului, mésuri de
diminuare a impactului, m3suri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

A fost obtinutéi Decizia etapei de incadrare nr. 12621/27.01.2020 de la la Ageniia pentru
Protecfia Mediului , Tg. Mures. Prevederile actului de reglementare au fost integrate in
documentatia tehnica faza S.F.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Au fost obtinute urmétoarele avize si acorduri favorabile:

Specialitate Avizator Nr. aviz/acord
Alimentare cu Compania Aviz amplasément nr.
. . 920/04.09.2020
apa i canalizare Aquaserv S.A.
Alimentare cu energie S.D.EE Aviz amplasament nr.
electrica I 70301925620/26.09.2019
Transilvania Sud S.A
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Gaze naturale Delgaz Grid S.A. Aviz favorabil nr.
212675716/27.10.2020
Telefonizare Telekom Romania Aviz conditionat nr.
Communications S.A. 489/2020
Telecomunicatji RCS-RDS Aviz conditionat nr.
1560/21.11.2019
voce/date
Directie tehnicé de CJ Mures- Directia tehnica | Acord prealabil nr.
specialitate 14/22.02.2021
Autorizatie de amplasare
Nr 14/2021
Direclie tehnicé de Ministerul Cutturii si Aviz nr. 171/2/09.10.2019
specialitate Identitaii Nationale —
Directia judeteana pentru
cultura si patrimoniu
Directie tehnica de Administratia Nationala Aviz de gospodarire a apelor
speciglitate Apele Romane — ABA nr. 242/29.11.2018
Mures
Directie tehnica de Directia de sénatate Notificare nr.
specialitate publici a judetului Mureg | 1775/07.10.2019
Securitate la incediu ISU Horea Adresa nr.
4180472/03.10.2019*

6.5. Studiu topografic, vizat de ciitre Oficlul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

Studiul topografic are scopul de a prezenta situajia existentd in cadrul amptasamentelor tn
care se propune realizarea investitiei.

Mésuritorile din teren au dus la identificarea urmatoarelor elemente topografice: margini i
axuri de drum, rigole, limite de proprietate, clddiri, stalpi pentru fluminat si de distributie a
energiei electrice, stalpi L.E.A., reprezentarea acestora ficandu-se Tn cadrul planurilor de
situatie.

Pentru prezenta documentatie a fost utilizaté ridicarea topograficé realizaté de
S.C. PROMS ING ARHITECTURE SRL. Pentru ridicarea topograficd s-a folosit Sistemul de
Proieciie Stereo 70 si Plan de referintd Marea Neagra.
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Studiul topografic a fost vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilitara prin
procesul verbal 1086/2019 si anexat prezentei documentatii.

8.6. Avize, acorduri gi studii specifice, dupd, in funcfie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutlile tehnice

Avizul Operatorului Regional
7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI .

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Enfitatea responsabild cu implementarea investitiei este U.A.T. IERNUT, prin Priméria lernut,
sir. 1 Decembrie, nr. 3, judetul Mures.

7:2. Strategia de implementare, cuprinzdnd: durata de. implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de execugle, graficul de implementare a
Investitiei, esalonarea investitiel pe anl, resurse necesare

Investltia este esalonaté pe o penoada de 36 Iunl cand se vor organlza procedurlle de achlzm
publice de servicii de proiectare si achlzm: de lucrari, se vor elabora foate fazele de proiectare
necesare wnplementérn prmectulw (protect tehnic i detalii de executle documentatii de
obtinere a avizelor si acordurilor si depunerea la mstltugule avizatoare si realizarea tuturor
demersurilor necesare pentru obglnerea acestora, elaborarea documentatiei tehnice pentru
obfinerea autorizatiei de construire), efectuarea lucrdrilor de constructii, precum si realizarea
activitafilor necesare receptiei lucrarilor.

Esalonarea investitiei are la baz& urmatoarele considerente:

- prioritdtile stabilite de Consiliul Local cu privire la mvestutn in infrastructura;

- conditionarea tehnologica a operatiilor permite organizarea muncli prin metoda drumului
critic, metoda consacraté in constructii.

Perioada exactd de derulare a investiiel, respectiv data de incepere a lucrarilor, se va stabili
in functie de fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de data semnérii Coniractului de
executie lucrdri si de graficul prezentat de Antreprenor.
Durata maxima de realizare a investitiei s-a determinat Tn functie de urmétoarele elemente:

# numarul maxim de ore medii conventionale estimate pentru realizarea investitiei,

% productivitatea medie in constructii pentru categoriile de lucréri similare;

% numarul mediu estimat de personal angajat pentru realizarea lucrarilor.
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' . b).Etapele prinicipale de realizare a investitiei -
Principalele etape de realizare a investitiei pot fi considerate dupa cum urmeaza:

Etapa pregéatitoare:

In stabilirea fazelor componente ale acestei etape s-a considerat c& au fost deja parcurse
fazele de stabilire a echipei de implementare a proiectului si de selectare (conform legislatiei
achizitilor publice) a prestatorului serviciilor de prolectare necesare promovarii investitiei,
precum si obtinerea Certificatului de Urbanism pentru investitia proiectatd. Astfel, se considera
c& mai sunt de parcurs urmétoarele faze ale etapei pregétitoare, egalonate pe o perioada de
6 luni:

Faza 1 — Intocmirea documentatiilor tehnice

- Derulare achizitie directa conform HG 485/2020 sau procedura simplificata impreuna cu
executia de lucrari

- Proiect Tehnic intocmit conform HG907/20186, Detalii de executie, Caiete de sarcini si liste
de cantitati

- Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire conform Legii 50/1991

- Documentatii pentru obtinerea Avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism

Realizarea acestei faze presupune o perioadd de timp de aproximativ 4 luni (120 zile

calendaristice);

Faza 2 - Organizarea procedurii de achizitie publicd pentru lucrari
Aceast! fazé se va desfisura in vederea selectarii Antreprenorului gi va cuprinde:
- derularea procedurii simplificate prevdzute de Legea 98/2016;
stabilirea comisiei de adjudecare a contractului;
asigurarea infrastructurii necesare desfisurarii procesului de atribuire a contractului de
execulie;
- derularea corespunzitoare a corespondentei legale cu ofertantii, asigurarea cadrului Tn
vederea soluion&rii unor eventuale contestaiii, semnarea contractului de execufie.
CONTRACTUL DE EXECUTIE — rezultatul activitatii desfisurate in aceastd etapa va contine
toate clauzele necesare, astfel Incét lucrarea sa se execute la termen si de calitate. Contractul
va avea ca anexs importantd GRAFICUL DE EXECUTIE a lucrérilor.
Realizarea acestei faze presupune o perioadd de timp de aproximativ 2 luni (60 zile
calendaristice),

Etapa executiei si decontdrii lucrarilor de constructii:
Etapa executiei propriu-zise se va desfisura pe o perioada de 30 luni, si consta din trei faze:

Faza 1 — Organizarea executiei lucrdrilor de constructii

Lucrarile legate de organizarea de santier, ce vor cddea in sarcina Constructorului selectat, se
vor desfasura pe o perioada de cel mult 1 luné (30 zile calendaristice) §i vor avea la baza un
proiect elaborat si autorizat conform legislatiei in vigoare, aprobat de Beneficiar.
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Faza 2 — Executia lucrarilor de constructii

Executia lucrérilor se va derula dupd emiterea ordinului de incepere a execufiei eliberat de
BENEFICIAR si avand la bazd urméatoarele:

- autorizafia de construire;

- contractul de executie (cu toate anexele);

- proiectul tehnic si detaliile de executie.

Din partea BENEFICIARULUI, lucrérile vor fi urmdrite de Dirigintele de santier, autorizat
conform legislatiei in vigoare, angajat special pentru aceasta conform procedurilor de achizijii
publice; ANTREPRENQRUL va asigura responsabili tehnici cu execufia lucrérilor atestafi Tn
conditiile legislatiei in vigoare.

Lucrdrile se vor derula Tn conformitate cu graficul de executie si cu documentatia tehnica
aprobat, vizatd spre neschimbare de cétre emitentul autorizatiei, controlul calitatii lucréarilor se
va derula conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR - piesé din
proiectul tehnic semnats de beneficiar, proiectant, executant si Inspectoratul de Stat in
Constructii — pe faze.

Se precizeazi ci lucrarile pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza Th acelasi timp doud
sau mai multe categorii de lucrari.

Durata de executie a lucrérilor propriu-zise s-a determinat avand in vedere productivitatea
medie a muncii pentru lucrarile de constructii necesare pentru realizarea investitiei, {indnd cont
(asa cum s-a mai precizat) de posibilitatea executiei n paralel a diferitelor categorii de lucrari.
Executia lucrarilor se va desfisura pe o durata de 28 luni.

3.Etapa receptiei lucrarilor:

Etapa recepiiei se va desfisura pe o perioadd de 1 lund din momentul solicitarii acesteia de
catre Antreprenor si pana la Tnceperea Perioadei de notificare a defectelor.

Receptia la terminarea lucrérilor si receptia finald se vor desfésura conform ,Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” aprobat prin HG 273/1994.

Receptia final4 va avea loc dupé expirarea perioadei de notificare a defectelor.

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIE| PUBLICE — 36 LUNI

Domeniu de activitate An 1 __An2 An3
[0 [w v [0 [ Jm v P jmfiv

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica ' _

Studii de teren i

Proiectare

Obtinere acorduri si avize

| Organizare licitatie

Consultanta

Asistentd tehnica
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Cheltuieli pentru investitia de baza

Constructii si instalatii

Procurare si montaj utilaje
tehnologice

Alte cheltuieli

Qrganizare de santier

Comisioane, cote, taxe

Resurse hecesare

Locuri de munca create in faza de executie

In cadrul fazei de executie a lucrarilor proiectate pot fi create locuri de muncé specifice lucrarilor
de constructie (lucriiri de drumuri, tucréri de refele edilitare), find implicati muncitori din
urmétoarele specializari:

- dulgher constructii

- fierar betonist

- instalator

- instalator sanitar

- montator conducte

- muncitor deservire

- muncitor deservire constructii masini

- muncitor deservire constructii montaj

- muncitor Incdrcare-descércare materiale

- muncitor necalificat

- sdpétor

- sudor

- instalator refele electrice

Pentru realizarea In termen a lucrérilor de constructii stabilite se estimeaza un necesar total
de fortd de munc3 de cca. 30 de persoane direct implicate in execufia lucrérilor.

Pentru unele categori de lucrari, forta de munc3 urmeaza a fi recrutaté de pe piata locald, doar
in cazul in care constructorul nu dispune de un numdar suficient de personal.

Totodat, din rationamente de eficientizare a propriei activitati, constructorii opteaza, uneori,
pentru angajarea pe perioada determinat a unei importante pérti a fortei de munc3, de regula
din localitatea in care se executa lucrarile.

Locuri de muncé create in faza de operare

Gestionarea investifiei dupa finalizarea lucrérilor revine SC. Compania Aquaserv SA Mures.
Compania Aquaserv dispune de personal de exploatare pentru sistemele de alimentare cu
apa, ce poate prelua investifia propusa.

7.3. - Strategia de exploatarsioperare si [ntretinere: etape, metode i resurse necesare.

Exploatarea statiilor de pompare ape
Se realizeazi pe baza regulamentului de exploatare si Tntrefinere specific. Se vor aplica

urméatoarele masuri:

a) Inainte de punerea statiilor de pompare n functiune se va verifica integritatea tuturor
legaturilor (hidraulice, electrice, de punere la pamant) precum si functionalitatea acestora
{(vane ce se rotesc, conducte libere de obturéri, etc.).
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b) Statiile de pompare vor functiona T regim automat.
Controlul funciionarii pompelor se va referi la urmatoarele operatiuni:

b1) Schimbarea functionérii pompelor din incinta gospodariei de apé se va realiza, Tn funciiune
cu pompa de rezervd, la cca. 2 siptdmani.

b2) Controlul debitului pompat - cand pompa nu asigurd debitul normal, dar presiunea de
refulare este cam aceeasi, este posibil ca turatia pompei sé fle mai micé din cauza garniturii
prea stranse. Se opreste pompa si se verifics. Se poate Tntampla ca pe aspirafie si intre aer.

b3) Verificarea sensului de rotatie al pompei - dupa o reparatie se poate fntdmpla ca pompa
s3 se roteascé invers din cauza legaturilor gresite la reteaua electrica.
Se verifica la rece prin pornire scurtd si se marcheaz# pe cuplaj elemente de reper (se

deseneaza benzi albe).

b4) Verificarea starii motorulvi electric - dacé motorul se supraincalzeste, pot fi doua grupe de
cauze: (1) datoritd pompei care este supraincércatd sau (2) garniturile de etansare sunt prea
stranse. De asemenea se mai poate Tntampla ca motorul s aiba probleme tehnice. Specialistul
n motoare electrice si fabricantul vor lua masurile de remediere si vor efectua procedurile de
verificare.

b5) Se verificd zilnic sau s3ptdmanal consumul de energie $i se compara cu valoarea de
referinté (stabilits la receptie) a consumului specific, exprimat in [kWWh/m3].

b6) Se verifica lunar starea legérii la pdmant a pompelor.

b7) Anual se va face o revizie generald a statiei de pompare pentru constatarea stérii
echipamentelor, a parametrilor de functionare, a indicatorilor de performanta. Se va decide
modul de lucru pentru etapa urmétoare si reparafiile ce vor fi facute.

b8) Toate interventiile la pompe se fac de catre personalul calificat pentru tipul de pompa
verificat.

b9) Intrucat pompele contin piese i migcare, in principiu, interventjile se fac cu pompa oprita.
Mésurile de protectia muncii vor prevedea protectia Tmpotriva accidentelor din cauze electrice
sau cauze mecanice.

7.4.  Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale i institufionale
Capacitatea manageriald depinde Tn mare mésura de capacitatea organizationala existenta la
nivelul fiec&rei organizatii.

Capacitatea manageriala este condifionatd de politici publice, resurse §i programe.

Managementul resurselor umane reprezinta partea de planificare a personalului si planificarea
si evaluarea posturilor, recrutarea si selectia personalului, ct si planificarea si organizarea
acestuia.
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Primaria este organizaté si functioneazi potrivit prevederilor legii administratiei publice locale,
fiind o institutie compusa din Primar, Viceprimar, Secretar, si un aparat propriu de specialitate
constituit din funcfionari publici. Acestia constituie o structurd functionald cu activitate
permanenta care duce la indeplinire hotérarile Consiliului Local si dispozitile Primarului,
solutionand problemele la nivel local ale cetatenilor. Administratia publics se organizeaza si
functioneazé tn temelul principiilor autonomiei locale.

Prin autonomie locald se infelege dreptul si capacitatea efectivé a autoritatilor administratiei
publice locale de a solutiona gi de a gestiona, in numele si in interesul colectivitétii locale pe
care le reprezintd, treburile publice, in conditiile legii. Autonomia locals confers autoritatilor
administratiei publice locale dreptul ca, in limitele legii, s& aiba inifiative Tn toate domeniile, cu
exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor autoritéti publice.

Intrucat principaiele probleme frecvent intalnite fn administratia publics se referi la:

 lipsa unor sisteme unitare de comunicare si transmitere informatii, care face
imposibild accesarea informatiilor in timp util si utilizarea acestora de cétre mai
mulfi utilizatori (datoritd inexistentei interoperabilitatii);

¢ colaborare insuficientd fntre departamentele si serviciile din cadrul institutiei,
dublatd de un circuit intern greoi al documentelor:;

* lipsa unor programe IT specializate, pe diverse domenii;
lipsa unor proceduri de lucru si programe de lucru adaptate in funciie de noile
conditii de funciionare si nu de necesit4tile existente;

» nivelul redus al informérii cetatenilor comunei cu privire la serviciile publice
furnizate, precum si alte informatii de interes public.

Pentru eliminarea acestor probleme sunt necesare;

* implementarea unui program de management electronic al documentelor, asigurand
atat o crestere a calitatii serviciilor cét si extinderea oportunitatilor de informare si
livrare a serviciilor publice;

* cresterea nivelulul de pregdtire si al abilitatilor personalului Prim&riei de a utiliza
sistemele informatice, fiind prevazute sesiuni de instruire in domeniul managementului
documentelor, publicérii si actualizérii datelor de interes public si utilizarii aplicatiilor
specifice care ruleazd in cadrul institutiei.

Recomandari:

- Contractare personal pentru consultants, studii si instruire pentru elaborarea, dezvoltarea si
implementarea unui set de instrumente, metode, standarde, proceduri si a unui cadru
institufional specific unei abordéri orientate cétre politici publice, care si ducé la o mai mare
eficienta;

- Contractare personal pentru dezvoltarea si furnizarea unor programe de instruire pentru
specialigtii implicati in procesul de formulare a strategiilor de dezvoltare locald, indeosebi
pentru a injelege si dezvolta proiecte cu finantare din Fonduri Structurale si de a asigura
capabilitatea de a rezolva cel putin acele obiective esentiale pentru mentinerea unei vieti
economico-sociale decente in comuni;
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- Consultanta si instruire pentru actualizarea, revizuirea, testarsa, implementarea de
mecanisme pentru a promova si implementa initiative de parteneriat public ~privat in sensul
acoperirii iipsurilor de venituri bugetars, fie ele din surse guvernamentale sau locale/private;
- Dezvoltarea de personal propriu capabil de atragere a fondurilor Europene prin programele
de asistenta acordate de UE ;

- Personal calificat pentru gestiunea proiectelor afiate in curs de implementare, Tn sensul
cresterii eficientei si eficacitatii lor;

NCLUZII §] RECOMANDARI

Concluzii:

Realizarea investifiei fundamentatd in prezenta documentafie conduce la crearea unei
infrastructuri adecvate ce va deservi populatia din localitate, prin asigurarea accesului la
retelele de utilité{i publice (refeauva de alimentare cu apa potabild).

Recomandari:

Se recomanda realizarea sistemului de alimentare cu apé potabild folosind solutia tehnica din
prezentul studiu de fezabilitate, intrucéat prezintd urmétoarele avantaje:

1. Operare unitard de catre un singur Serviciu de Apa-Canal;

2. Conformarea la strategia nafionald de regionalizare a serviciilor de utilitati publice,
operatorii regionali optdnd pentru soluti de operare eficiente din punct de vedere
tehnico-economice.

Aceasta este solutia cea mai potrivitd pentru obtinerea celui mai bun raport pref/calitate si
realizarea indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate la utilizatoti la nivelele de calitate
sl la termenele stabilite de legistatia in vigoare si de autoritatea publicé locald, Th condifji care
sa permita corectia neconformitailor concomitent cu asigurarea protec{iei consumatorilor.
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CAPITOLUL B: PIESE DESENATE

p?:;} Denumire Plan Scara
H.00 [ Plan de incadrare in zona. 1:30000
H.01(v1) | Pan de situafie (varianta nr.1) 1:5000
H.01(v2) | Pan de situatie (varianta nr.2) 1:5000
PLANURI DE SITUATIE GENERALE CU RETELE DE ALIMENTARE CU APA
HAd.01 | Plan de situatie gospodarie de apa loc. Sfantu Gheorghe 1:500
HAd.02 | Plan de sit. aductiune trons. SF.Gheorghe-Oarba de Mures 1:500
HAd.03 | Plan de sit. aductiune trons. SF.Gheorghe-Oarba de Mures 1:500
HAd.04 | Plan de sit. aductiune trons. SF.Gheorghe-Oarba de Mures 1:500
HAd.05 | Plan de sit. aductiune trons. SF.Gheorghe—Oarba de Mures 1:500
HAd.06 | Plan de sit. aductiune trons. SF.Gheorghe—Oarba de Mures 1:500
HAd.07 | Plan de sit. aductiune trons. SF.Gheorghe~Oarba de Mures 1:500
HAd.08 | Plan de sit. aductiune trons. SF.Gheorghe—Oarba de Mures 1.500
HAd.09 | Plan de sit. aductiune trons. SF.Gheorghe—Qarba de Mures 1:500
HAd.10 | Plan de sit. aductiune trons. SF.Gheorghe—Qarba de Mures 1:500
Had.11 | Plan de sit. aductiune trons. SF.Gheorghe—~Oarba de Mures 1:500
Hd.01 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1.5600
Hd.02 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1:500
Hd.03 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1:500
Hd.04 | Plan de situatie retele distributic apa, loc. Oarba de Mures 1:500
Hd.4.1 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1:500
Hd.05 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1:500
Hd.06 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1:500
Hd.07 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1:500
Hd.08 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Qarba de Mures 1:500
Hd.09 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1:500
Hd.10 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Qarba de Mures 1:500
Hd.11 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1:500
Hd.12 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1.500
Hd.13 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1:600
Hd.14 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1:500
Hd.15 | Plan de situatie retele distributie apa, loc. Oarba de Mures 1:500
Hd.16 | Detaliu subtraversare drum 1:25
Data: Proiectant
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DEVIZ GEN_ERAL _
ai oblectivulul de investiill
ALIMENTARE CU APA LOCQI.ITA-TEA OARBA DE MURES, ORAS IERNUT, JUDETUL MURES
Varianla nr.2 alternaliva (actudlizare financlara agrm'e 2022} ‘
Nr. - ‘ | Vdloarg VA :(19%) ‘Vdlogre -
c ”' _ ‘Penumire capitole si subcapltole cheltuleli (fqra VA) _ S ( !nc uslv TVA]

CLEL L

TiE

LEI

. {Cheliuvlell pentru amenajarea terenulyj

3. |Cheltuieli cu amenagidri pentru protectia mediului

. [Chettuieli penTru re]occred/profecho utllltohlor
CA L ;

TOTAL.CAPITOL 2

2.1, Allmenfdre cu ener _g|e elecfrlcci

T_170.000,00]

70.000,00]

32.300,00]

._|Studit 35.000.00 6.650,00
3.1.1. Studii de teren 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.1.1.1 Tepografice fozele (SF+DTAC) 13.000,00 2.470,00 15.470,00
3.1.1.2 Geotehnice 12.000.00 2.280,00 14.280,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0.00 0,00}
3.1.3. Alte studll specifice 10.000.00 1.900,00 11.900,00,
32, Documentatii suport sl cheltuieli pentru oblinerea de avize, acorduri 5.919.65 834,70 6.756,35
si avtorizatll
3.3. |Experllza tehnica 0,00| 0,00 0,00
3.4. |Celificarec performante! energelice sl auditul energetic al cladirilor 0,00' 0,00 0,00i
3.5. |Proleciare 133.500,00 25.365,00]  158.845,00]
3.5.]. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00]
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0,00]
.3.5.3.Sfuc1|u'de fu'ezab:hfcfe/documenmhe de avizare a lucrarilor de 40.000,00 7.600,00 47 600,00!
interventil s| deviz general
3.§.4. Documentatile fehr'.ltce"necesare in vedered obiinerii 10.000,00 1.900.00 11.900,00
avizelor/acorduriior/autorizatilor
3.5.5."\/er|f|cc1req \‘ehnlca de calitate a proiectului tehnic si o 8.500,00 1.615,00 10.115.00
deidliilor de executie
3.5.4. Prolect tehnic si detalii de exaculie 75.000,00 14,.250,00 89,250,00{
3.4. |Organizarea proceduillor de achizlfie 0,00 0,00 0,001
3.7. |Consultantd 0,00 0,00 0,00]
3.7.1.Managementul de prolect pentru obiectivul de Investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2.Auditl! fingnciar 0,00 0,00 0,00}
3.8. |Asistenté tehnicé 147.308,21 27.988,56| 175.295,77]
3.8.1.Asistenta tehnica din partea prolectantuiui 17.500,00 3.325,00 20.825,00]
3.8.1.1.Pe perioada de executie a lucrarilor 17.500,00 3.325,00 20.825,00
3.8.1.2.Pentrv parficiparea  proiectantulul 1o fazele incluse in
progromul de conirol ol lucrarilor de exeutie, avizat de catre 0.00 0,00 0,00
Inspecioratul de Stat in Constructil
3.8.2.Dligentie de suntier 129.808,21 24.663,56] 15447177
{TOTAL CAPITOL 3 - 321.727,86 50.840,26| 382.548,12]
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CAPITOLUL 4 - Cheltvieli pentiv investitia de bazd. - 07 0

704.673,12]

2.413.479,00|

CAF ploata

4.1. |Constucti gl Instalatii 3.708.805,88 A
4.1.1. Redlizare gospodarie de apa localitatea Oarba de Mures 80.703,63 15.333,69 96.037,32
4.1.2. Retea aductiune apa 925.936,72 175.927,98] 1.101.864,69
4.1.3. Rezervor inmagazinare apa 75 [mc] 385.673.95 73.278,05]  458.952,00
4.1.4. Retele de dishibutie apa loce, Oarba de Mures 2.316.491,58 440.133,40] 2.756.424,98

4.2, |Monta| ulila] tehnologlc 54.312,33 10.319,34 $4.631,67,
4.2.1. Redlizare gospodarie de ap loc. Oarba de Mures 30.887,33 5.868,59 36.755,92)
4.2.2, Rezervor inmagazinare apa 75 me 23.425,00 4.450,75 27.87575

4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice cu montal 543.123,25 103.193,42| 644.314,47
4.3.1. Realizare gospodarie de ap loc. Carba de Mures 308.873,25 58.685,92 367.559,17
4.3.2. Rezervor inmagazinare apa 75 me 234.250,00 44.507,50 278.757,50

4.4. |Utllaje fard moniaj si echipamente de fransport 0,00 0.00 0,00

4.5. |Dotri 2.850,00 541,50 3.391,50

4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTALCAPITOLE - 1 4.300.091,48| . 818.727,38] :5.127.818,84

5.1. |Organizare de santler din care 398,00 13.545,62 84,963,462
5.1.1. Lucrari de constructii si instaloli 47.599,00 0.043,8!1 56.642,81
5.1.2. Cheliulell conexe organizérl sanflerului 23.7%9.,00 4.521.81 28.320.81

5.2, |Comisloane, taxe, cote legale, costul creditului 68.787,89 0.00 48.787,89
5.2.1. Comisiong si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0.00}
5.2.2. Cotf_: aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in 19.903,59 0,00 19.903,59
constructii
5.2_.3. 'Cot_a aferep’ra 1§C pentru co::n‘rolul statulql in c:mencuorea'_ 3.980,72 0,00 3.980,72
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucraritor de constructl
5.24. Cota aferenta Cosel Sociale a Constructorilor - CSC 19.903,5% 0.00 19.903,59
5.2.5. que penlflru acorduri, avize conforme si autorizatia de 25.000,00 4.750,00 29.750,00
construire /desfiintare

5.3. |Cheltuieli diverse sl neprevézute (10%) 475.990,00 90.438,10] 5646.428,10

5.4. ICheltuleli penfru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.%00,00

TOTAL CAPITOL 5 626.175,89| 105.903,72| 732.079.51

6.1, Pfégu req pe}sbnululul de explouiuré 0,00 0,00 0,00

6.2. [Probe tehnologice sl teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOQTAL GENERAL 5.426.995,21] 1.017,771,36| 6.444.766,54
[Pincare C+M (1.2 +1.3+1.4+2+41+4,2+5,1,1) 3.980.717,2] 754.3346,27] 4.737.053,48
*In preturila data de 15.04.2022* .; 1 Euro = 4,9432 Iel, (curs BNR)
Data: 15.04.2022

Beneficiar, Infocmit,
Crasul lernut ing. Adrian Otel
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