ROMANIA

Judetul Mureg

Consiliul Local al Orasului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mureg
Tel: {0265) 471410, Fax: (0265} 471376

E-nail: iermut@cjmures.ro

HOTARAREA NR. 187/29.08.2022
privind aprobarea devizului general - faza DTAC, a documentatiei tehnico-economici
DTAC. a indicatorilor tehnico-economici si a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de
investitii: ,, Extindere retea de api potabili si canalizare strada Targulwi, oras Iernut,
judetul Mures” - etapa 1

Consiliul Local al oragului Iernut, intrunit in sedintd ordinari de lucre in data de
29.08.2022;

Tinand cont de Referatul de aprobare nr. 17652/12.08.2022 al Primarului Orasului Iernut,
cu privire la aprobarea devizului general devizului general - faza DTAC, a documentatiei tehnico-
economica DTAC, a indicatorilor tehnico-economici si a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de
investiti: ,, Extindere refea de apa potabild si canalizare strada Targului, oras lernut, judetul
Mures” - etapa 1;

Avénd in vedere Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului lernut,
cu privire la cele amintite mai sus;

In baza avizului favorabil al Comisiei Urbanism din cadrul Consiliului local al Orasului
Iernut, cu privire la proiectul de hotirare supus dezbaterii;

Tindnd cont Hotirdrea Consiliului Local lernut nr. 135/25.10.2021 privind aprobarea
Notei conceptuale si a Temei de proiectare, HCL nr. 97/26.04.2022 privind aprobarea devizului
general si a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,.Extindere retea de apd
potabild si canalizare strada Térgului, oras lernut, judetul Mures”, precum si HCL nr
172/25.07.2022 privind actualizarea SF si deviz general pentru obiectivul de investitii ,,Extindere
refea de apd potabild si canalizare strada Targului, oras Iernut, judeful Mures” - etapa 1,

Avand in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si
completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finaniele publice locale, cu modificirile si
completdrile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completirile ulterioare,

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 i art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicd legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicats, cu modificarile st
completdrile ulterioare;

in temeiut prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si alin.
2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din 0.U.G. nr, 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificérile si completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd devizul general - faza DTAC, a documentatiei tehnico-economici
DTAC, a indicatorilor tehnico-economici i a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de
investitii: ,, Extindere retea de apd potabili §i canalizare strada Targului, oras lernut,
Jjudetul Mures” - etapa 1, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare,

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotdrarii, se incredinteazi Primarul orasului Iernut prin
Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului Jernut.

Un exemplar din prezenta hotirire se comunici:
- Institutiei Prefectului - Judetul Mures;
- Primarului Orasului lernut;
- Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului lernut;
- Spre afisare;

PRESEDJNTE DE SEDI

Y RASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
NAD, ELEMER

JICRETAR GENERAL AL ORASULUL,
D LAURA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu vois @3 | ceibiteri din totalul de 15 consiTieF ai ((,{'g;iliului Local lernut
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3. MEMORIU GENERAL
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Memoriu tehnic

Program de control pentru lucréri de retele

Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de terasamente

Caiet de sarcini privind executia retelelor de alimentare cu apa din polietilend de inaltd de
densitate (PEID)

Caiet de sarcini pentru executia instalatiilor hidraulice in camine de vane

Caiet de sarcini pentru executarea conductelor de canalizare din tuburi PVC cu mufi si
garnitura

Caiet de sarcini pentru lucrari de constructii

Urmirirea comportdrii in exploatare a instalatiilor tehnologice

Urmdrirea comportérii in exploatare a lucririlor de alimentare cu api

Urmirirea comportérii in exploatare a lucrérilor de canalizare

— Regulament de functionare, exploatare si intretinere a sistemelor de alimentare cu apa
— Caiet de sarcini pt. protectia mediului inconjuritor
— Memoriu de prezentare privind protectia si igiena muncii in contructii, la lucrarile de alimentare

cu apd

B. SECTIUNEA FINANCIARA

1. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (Formular F1)

2. Centralizatorul cheltuilelilor pe categorii de lucrari(Formular F2)

3. Liste cu cantitéti de lucriri pe categorii de lucrari (Formular F3)

4. Liste cu cantitétile de utilaje {(Formular F4)

5. Fise tehnice utilaje (Formular F5)

6. Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii (Formutar F6)
PIESE DESENATE
AO00 - Plan de incadrare in zona, s¢. 1:10000
Ac01 —Plan de situatie coordonator sc. 1:2000
Ac02 - Ac04 — Plan de situatie sc. 1:500
Pla01 — Profil longitudinal apa sc. 1:1000, 1:200
Plc01 — Profil longitudinal canal sc. 1:1000, 1:200

Det01 — Detaliu sapatura

Det02 — Detaliu camin bransament

Det03 — Detaliu teu bransare electrofuziune

Det04 — Detaliu hodrant subteran

Det05 — Camin stradal de canalizare

Det06 — Detaliu tip elemente camin beton prefabricat Dn100mm
HO1 - Echipare camine vane apa
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MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA SI APA POTABILA PE
STRADA TARGULUI, ORAS IERNUT, JUDET MURES

1.2.  AMPLASAMENTUL

Toate lucrdrile ce urmeazi a se executa, vor fi amplasate pe domeniul public al Orasului Iernut, in
intravilanul localititii, pe strada Targului.

1.3.  ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBAT, IN CONDITIILE LEGI],
STUDIUL DE FEZABILITATE

HCL IERNUT NR. 172/25.07.2022

1.4.  ORDONATOR PRINCIPAL CREDITE
ORASUL IERNUT

STARDA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
LOCALITATEA IERNUT, JUDET MURES
TEL: + 40 265471410, FAX: +40 265471376

e-mail: jernut@cimures.ro;

1.5. INVESTITOR

ORASUL IERNUT

STARDA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
LOCALITATEA IERNUT, JUDET MURES
TEL: + 40 265471410, FAX: +40 265471376
e-mail: iernut @cjmures.ro;

1.6. BENEFICIARUL INVESTITIE]
ORASUL IERNUT

STARDA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
LOCALITATEA IERNUT, JUDET MURES
TEL: + 40 265471410, FAX: +40 265471376
e-mail: jernut@cjmures.ro;

1.7. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE
SC MKM EDILITAR SRL

LOCALITATEA SANGEORGIU DE MURES

STR. BUJIORULUI NR.13, JUDET MURES

TEL: 0745264038

e-mail: mkmedilitar@yahoo.com
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2. DESCRIEREA INVESTITIEI
2.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

A) DESCRIEREA AMPLASAMENTULLUI
Zona in care se va realiza investitia este situata in intravilanul localitatii lernut pe strada Targului.

B) TOPOGRAFIA

Lucririle de misuritori topografice s-au realizat in sistem de proiectie STEREO 70 - sistem de
referinta Marea Neagra. Drumuirile s-au realizat in circuit inchis folosind punctele de sprijin din reteaua
geodezica existenta.

Statiile de drumuire s-au materializat prin buloane metalice. Misuritorile topografice au respectat
normele si tolerantele admise, in vigoare.

C) CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE

Orasul lernut, parte componentd a judetului Mures este situat in partea centrald a Podisului
Transilvaniei, pe cursul mijlociu al rAului Mures intre localitatile Targu Mures (30 km) si Ludus (14 km), la
latitudine nordicid de 46°27'13" si longitudine estica de 24°14'0",

Orasul lemut se gaseste pe malul drept al rdului Mures, pe Drumul National DN15, respectiv pe
Drumul European E60, intre Targu Mures, Turda si Cluj-Napoca.

Relieful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafete de ses in parte sténgd a Muregului, acestea
fiind de fapt terase ale raului Mures.

Situat in interiorul arcului Carpatic, judetul Mures este favorizat de un relief armonios, care coboaré
in trepte de la est spre vest, de la cei 2.100 m pe care ii atinge creasta Cilimanilor, spre Cimpia
Transilvaniei (400 m) si Podisul Tarnavelor (500-700 m), pand in lunca joasd a riului Mures de la iegirea din
judet, unde altitudinea este de numai 280 m.

In partea dreaptd a Muresului existi un numir redus de terase, locul acestora fiind luat de versantii cu
pante accentuate si/sau chiar abrupte. intre Iernut si Lechinta pantele abrupte sufera prabusiri masive
datorate inclindrii pantelfor si subs#parilor apei Muresului ducénd la un aspect de mocro-relief, vegetatia
ducénd lipsd completd. Valea Muresului are o deschidere larga (3-5 km). Interfluviile sunt rotunjite, afectate
de alunecéri si rupturi, altitndinea lor maxima fiind de 496m.

Clima din partea de podis este una continental moderatd de dealuri si padure. Localizarea lernutului
in partea centrald a Podisului Transivaniei, strijuitde lanturile masive ale Carpatilor, cu o mare deschidere in
partea de N.V. formeazi invaziile maselor de aer umed din directiile vestice. Carpatii Orientali constituie o
barierd climatica fatd de invaziile maselor de aer din E. si N.E.
Conform STAS 6054 — 77 addncimea de Tnghet a terentului natural este de 0.90 - 1.00 m.

Seismicitatea - conform normativului P100/92 elaborat de M.L.P.A.T. (Normativ pentru proiectarea
antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice, industriale), teritoriul comunei
este amplasat in zona B, avand Ks = 0,15 si perioada de Tc = 0,7 sec, specifice gradului seismic VIII.

Geomorfologia

Zona cercetata este situata in partea nordica a Podisului Tarnavelor, care apartine marii entitati
structurale a Bazinului Transilvaniei. Pannonianul este compus din pietriguri, nisipuri si argile marnoase, iar
sarmatianul din marne, nisipuri, pietrisuri cu intercalatii de tuf. Tortorianul ¢ dominat de conglomerate dar
are si nisipuri, marne, brecii, tufuri si sare. Depozitele deluviale-aluviale de la suprafata, au grosimi variabile
si sunt reprezentate prin prefuri argiloase, argile prafoase, nisipuri fine si bolovanisuri.

Conditiile geotehnice ale amplasamentului

In stransa concordantd cu substratul litologic, cu relieful, clima si vegetagia, nvelisul de sol al
judetului este foarte variat. De pe crestele Tnalte ale muntilor $i pind in luncile joase ale rfurilor, intilnim o
gami largd de soluri. fn zona de munte sunt specifice solurile montane brune, brune gilbui podzolice sau
brune acide de pajisti alpine, brune de padure acide si podzolice ferifluviale, iar pe versanti soluri tinere de

Arahaticnei nractim oi onhiei enhalatina Tn mana Aa Aanl 0 nadic mal frasiranta oiint onlarila cilvactra heima
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nchise de pidure, pe alocuri argiluvionale, brune de padure cernoziomice, soluri erodate si coluviale la baza
versantilor. In regiunea Cémpiei Transilvaniei predomini solurile silvestre brune si mai ales cernoziomurile
levigate, soluri negre de fineafd umeda, bilane de coastd si soluri erodate, cernoziomurile levigate freatic
umede §i izolat gleice si humicogleice, iar in partea vesticd a acestei unitifi sunt raspadite cele de cernoziom
carbonatic, In timp ce in est sunt mai frecvente cele de padure tipice, brun inchise de pddure cernoziomice §i
pseudorendzinice, favorizand dezvoltarea unei vegetatii forestiere, dar si formandu-se sub influenta acesteia.

D) DEVIERILE SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE

In cazul in care pozitia retelelor subterane nu corespunde cu cea indicata in proiect, se va solicita
prezenta proiectantului precum si a delegatilor societatilor detinatoare de retele subterane pentru a se fixa
traseul definitiv al conductei.

In timpul executiei lucrdrilor vor fi montate placi avertizoare conform semnaliziirii aprobate. Toate
semnalizarile vor fi astfel montate incat sa nu poata fi rasturnate sau miscate din locul pus in lucru. Modul
de semnalizare a lucririlor se va realiza in conformitate cu ,,Normele metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucréri in zona
drumului public si/sau pentru protejarea acestuia” aprobat prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411 publicat
in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000. Pentru transportul, manipularea, depozitarea si punerea a opera a
materialelor utilizate in executia lucririlor se vor respecta prescriptiile tehnice si prescriptiile date de
furnizor, astfel incat sa fie respectate cerintele din caietele de sarcini.

E) SURSELE DE A}’A, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON SI ALTELE ASEMENEA
PENTRU LUCRARI DEFINITIVE §I PROVIZORII

Avand in vedere specificul lucrarilor de executie de extindere a retelei de alimentare cu apa potabila
si canalizare menajera nu este necesara realizarea de alte surse de apa.

Prezenta investitie nu necesita consumuri de energie electrica, gaze naturale si alte resurse in vederea
functionarii sistemelor de alimentare cu apa si canalizare realizate.

F) CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATII S ALTELE ASEMENEA;

Accesul in zona se face pe caile de comunicatii existente, respectiv de pe strada Targului.
Antreprenorul general va rispunde si se va asigura ca drumurile de acces si arterele de circulatie sa fie
curitate si aduse la starea initiala dupd executarea lucririlor. Toate vehiculele care pariisesc santierul vor fi
curdtate inainte de intrarea pe drumurile publice. Utilizarea terenurilor proprietate privata pentru tranzitarea
cu autovehicule sau pentru depozitarea temporara a pdménturilor rezultate din séipaturi se va realiza numai
cu consim{iméntul prealabil si acordul scris al proprietarilor. Daca in timpul executiei sunt necesare
inchideri totale sau partiale a cailor de acces, acestea se vor realiza numai cu avizul favorabil al autoritafilor
abilitate in acest sens.

G) CAILE DE ACCES PROVIZORII
NU ESTE CAZUL

H) BUNURI DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL

NU ESTE CAZUL
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22. SOLUTIA TEHNICA

A) CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITIL

In prezent, pe strada Targului, exista sistem centralizat de alimentare cu apa potabila, realizat din
teava PEHD PE 100 Dell0mm prevazuta cu hidrnati de incendiu. Pentru brasnsarca la reteaua de apa
potabila a blocurilor de locuinte sociale este necesara extinderea acestei retele.

Reteaua de canalizare de pe strada Targului este realizata din tuburi de beton Dn300mm, care
traverseaza o parte din proprietatile private, pana pe strada Avram lancu.

Reteaua de canalizare este realizata astfel incat nu pot beneficia toti proprietarii gospodariilor de pe
strada respectiva de serviciile si facilitatile acesteia,

B} VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI

0b.01 Retea de distributie apa potabila
Realizarea unei retelei de distributic api potabild pe strada Targului, oras lernut, jud. Mures, cu
conducta PEHD PE100 SDR 17 DellOmm, cu o lungime de 248ml, prevazuta cu 2 hidrant de incendiu,
Dn80, conform normativelor si legislatiei in vigoare.

0b.02 Retea de canalizare
Realizarea unei retele de canalizare in sistem unitar, pe domeniul pblic al localitatii, respectiv strada
Targului, realizat cu teava PVC De315mm, SN4. Lungime totala a sistemului de canalizare nou, va fi de
520ml retea gravitationala, previzuti cu cimine de vizitare din beton cu Di=1m, conform STAS 2448-82,
amplasate la maxim 60 m unul de altul, la schimbarea de directie, sau la schimbarea pantei canalului, cu
respectarea normativelor si legislatiei in vigoare.

C) TRASAREA LUCRARILOR

Inainte de inceperea lucrarilor de pozare, antreprenorul, pe baza proiectului de executie, trebuie sa

procedeze la operatiile de pichetaj si jalonare care cuprind:

- materializarea in teren a traseului conductelor

- stabilirea pozitiei tuturor retelelor edilitare existente in zona (electrice, telefonie, gaze naturale, canalizare
etc.) conform planului de coordonare retele si a sectiunilor specifice.

Antreprenorul trebuie sa se asigure de concordanta intre ipotezele definitive la nivelul proiectului si
conditiile de executie ale lucrarilor.

Antreprenorul va verifica traseul retelei edilitare din proiect cu datele din teren si se va asigura ca
exista conditii pentru inceperea lucrarilor.

In punctele de intersectic cu cabluri electrice si canalizatie telefonica, antreprenorul va executa sondaje de
recunoastere, perpendicular pe traseele conductelor proiectate.

In cazul in care anumiti parametri cum ar fi natura solului, conditiile de pozare, panta terenului etc. sunt in
discordanta cu prescriptiile din documentatia tehnica, se vor informa proiectantul si beneficiarul.

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punctele caracteristice (la
coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la tangentele de intrare si iesire din curbe, in axul
caminelor, in punctele de intersectie cu alte conducte).

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseului, la distante care sa nu
permita degradarea in timpul executarii sapaturilor, depozitarii pamantului sau din cauza circulatiei.

Metoda de trasare va fi stabilita de comun acord de beneficiar si constructor.
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D) PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE S§I A MATERIALELOR DIN SANTIER

Executantul are obligatia de asigura ordinea si curfifenia pe toata suprafata santierului ce urmeazi a fi
ocupat cu diferitc operatii. Lucrdrile vor fi mentinute in stare de curafenie, s¢ va asigura evacuarea
molozului, a materialului in exces. Instalatiile sanitare pentru uzul angajatilor vor fi intretinute si curatate.
Nu este permisa afectarea proprietatilor invecinate de citre lucrarile executate sau cu materialele rezultate
din sapaturi decit cu consimtimantul prealabil al proprietarilor si cu acordul scris al acestora.

La terminarea lucririlor caile de acces si terenurile afectate de lucriri vor fi aduse la starea inifiala.

Accesul in zona se face pe caile de comunicatii existente, respectiv de pe strada Targului.
Antreprenorul general va rispunde si se va asigura ca drumurile de acces si arterele de circulatie sa fie
curitate si aduse la starea initiala dupd executarea lucrérilor. Toate vehiculele care pardsesc santierul vor fi
curdtate inainte de intrarea pe drumurile publice. Utilizarea terenurilor proprietate privata pentru tranzitarea
cu autovehicule sau pentru depozitarea temporara a paménturilor rezultate din sipaturi se va realiza numai
cu consimfimantul prealabil si acordul scris al proprietarilor. Daca in timpul execufiel sunt necesare
inchideri totale sau partiale a cailor de acces, acestea se vor realiza numai cu avizul favorabil al autorititilor
abilitate in acest sens.

in cursul execugiei trebuie respectate conditiile impuse prin avizele si acordurile obtinute prin
certificatul de urbanism, precum si prevederile din caietul de sarcini privind protectia mediului inconjurator.

E) ORGANIZAREA DE SANTIER

Pe parcursul executdrii lucrdrilor organizarea de santier pentru intreg obiectivul de investitie se va
realiza local pe un teren pus la dispozitie de citre Executantul tronsonului de autostrada din zona.

In timpul executiei lucrarilor se vor asigura spatii libere necesare accesului maginilor Salvarii si
pompierilor. Constructorul poate sa-si asigure organizarea de santier utilizind propriile baracamente. Nu
sunt necesare lucriri de demolare sau de deviere a retelelor de utilitdti existente.

Accesul la organizarea de gantier se va realiza pe trama stradala a localitatii. Locurile de trecere a
oamenilor peste santuri (gropi) se vor amenaja prin montarea de podefe de inventar cu ldtimea de minim
1.50 m si avand balustrade de minim 1 m, inaltime, pe ambele parti. In timpul executiei lucrarilor se vor
semnaliza si proteja conform Normelor de protectia si igiena muncii si de semnalizare rutiera impuse de
legislatia in vigoare si de avizul organismului emitent.

Asigurarea utilitatilor pentru organizarea de gantier se va realiza din sistemul existent in comuna.
) apa potabild — imbuteliatd pentru baut. Apa industriala se va aproviziona cu cislerne.
0 energie electric — se vor folosi grupuri electrogene fixe sau mobile

Lucrarea se incadreaza in Categoria de Importanta normala, C— HG 766/1997.

Tn conformitatc cu prevederile STAS 4273, referitoare la clase de importan( a constructiilor
hidrotehnice, lucririle proiectate se incadreazi in categoria hidrotehnice de alimentare cu apa si canalizare in
localitati rurale. Categoria constructiei este 4 si s-a stabilit conform pet. 2.10. tabelul 9.

Clasa de importantd, conform pet. 5.1 - STAS 4273/83, este IV - constructie definitiva, principala, a
cirei avariere are o influentd redusd asupra altor obiective social - economice.

Intocmit
Ing. Maier Mircea
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MEMORIU TEHNIC RETELE EDILITARE

0b.01 Retea de distributie apa potabila

Prin prezentul proiect se propune extinderea retelei de distributie apa potabild pe strada Targului,
oras lernut, jud. Mures, cu conducta PEHD PE100 SDR 17 Del10mm, cu o lungime de 248ml, prevazuta cu
2 hidranti de incendiu, Dn80, conform normativelor si legislatiei in vigoare.

Alimentarea cu ap3 se va realiza gravitational din sistemul de distributie api, existent in localitate, pe
strada Targului.

Pe reteaua de distributie apa potabila, propusa spre inlocuire vor fi realizate 10 racorduri individuale
la gospodariile adiacente, de pe partea dreaptra a strazii Targului, fiecare prevazut cu:

©  teu de bransament electrofuziune D110x32mm
o  mufa electrofuziune PEHD D32mm
o conducta de apa PEHD De32mm, cu lungime variabila, in functie de pozitia caminului de
bransament;
o camin pentru apometru din PE sau echivalent, D1000mm, complet echipat, care cuprinde:
teava PE De32mm, garnitura etansare pentru trecere teava prin camin-2buc, racord PE
compresiune cu FI D32x1/27-2buc, colier fixare teava-2buc, robinet sferic Dn ¥42”-2buc, racord
olandez pentru contor apa Dn15-2buc, contor apa rece DnlSmm, amplasat la limita proprietatii,
pe domeniul public. Contoarele de apa vor fi de tipul celor electromagnetice echipate cu
modul radio care vor fi asigurate de operatorul retelei de apa potabila din zona.
o  Dop PE compresiune D32mm pentru fiecare camin de apomentru, pana la realizarea retelei
de alimentare cu apa in interiorul gospodariilor.

0b.02 Retea de canalizare

Prin prezentul proiect se propune realizarea unei refele de canalizare in sistem unitar, pe domeniul
pblic al localitatii, respectiv strada Targului, realizat cu teava PVC De3 15mm, SN4. Lungime totala a retelei
de canalizare proiectata este de 520ml retea gravitationala, previzuti cu cimine de vizitare din beton cu
Di=Im, conform STAS 2448-82, amplasate la maxim 60 m unul de altul, la schimbarea de directie, sau la
schimbarea pantei canalului, cu respectarea normativelor si legislatiei in vigoare.

Reteaua de canalizare proiectata v-a realizata gravitational si se v-a racorda la reteaua de canalizare
existenta pe strada Libertatii, retea realizata cu tuburi de beton Dn500mm.

Intocmit
Ing. Maier Mircea
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PROGRAM DE CONTROL
PENTRU LUCRARI DE RETELE

Prezentul program de control este ntocmit in concordanti cu prevederile Dispozitiei

nr.15/05.03.2003 al I.S.C. Bucuresti si a altor prevederi si L.egea 10/95 privind Calitatea Tn constructii.
La control vor participa: P - Proiectant; B — Beneficiar; C — Constructor, G — geotehnician si de la caz
la caz I - inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului Teritorial in Constructii pe bazé de
invitatie de ciitre investitor.

Cu ocazia controalelor se vor incheia procese verbale de lucrdri ce devin ascunse PVLA, procese
verbale de control in faze determinante PVFD, procese verbale de receptie calitativd PVRC, procese
verbale de receptei PVR - semnate de cétre factorii participanti la control.

Constructorul va anun{a din timp in scris factorii interesati pentru participare la control, si cu cel
putin 10 zile Tnainte Inspectia In constructii pentru efectuarea verificirilor necesare acordérii acestor faze.

Acest program se va folosii si pentru retelele de apa pluviala

Nr. Faze (!e lucré“tri ce se_coqtroleazé, se verific.:é sa}l se . Cine Acte Data Obs.
Crt. Ic“leceptloneaza f:ahtanv $i pentru care trebuiese Tntocmite participi | incheiate contrg-
ocumente scrise lului
0 1 2 3 4 5
1 |Predarea amplasamentului si trasarea lucrérilor BCP 15
2 |Predare - primire front de lucru BC PV
3 |Receptia calitativa a materialelor la sosire pe santier BC PV
4 | Verificarca patului de nisip pt. pozarea conductei BC PVLA
5 | Verificarea pozarii conductei BC PVLA
6 | Verificarea formarti stratului protector de nisip BC PVLA
7 | Verificarea montarii armaturilor BC PVR
8 |Proba de presiune pe tronsoane apa potabila BCPI PVLA
9 |Spalarea si dezinfectarea retelei apa potabila BC PV
10 |Proba de etanseitate retea canalizare BCPI PVRC
11 |Receptia finala BCP PVR
NOTA:

= Rubrica 4 se va completa la data controlului.
= Pentru receptia de structurd se va prezenta toate documentele specificate in Codul de practicd
NEO012-99 si normativul C56-85.

Constructor

Beneficiar

Verificator atestat Proiectant

Viza: Inspectoratul in constructii
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CAIET DE SARCINI
LUCRARI DE TERASAMENTE

GENERALITATI
1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul cuprinde conditiile tehnice ce trebuie si fie indeplinite la executarea terasamentelor, controlul
calitdtii si conditiile de receptie a lucrarilor.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1 La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte standarde si normative in
vigoare, la data executiei, in misura In care acestea completeazi i nu contravin prezentului caiet de sarcini.
2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unititi de specialitate,
efectuarea tuturor incercirilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat s efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificiiri suplimentare fatd de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat si asigure adoptarea mésurilor tehnologice si organizatorice care si conduca
la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat si tind evidenta zilnicd a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor gi
verificdrilor efectuate

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Inginerul poate dispune
intreruperea executiei lucrérilor si luarea mésurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL I - MATERIALE

3. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

3.1. Categoriile si tipurile de pdmanturi care se folosesc la executarea terasamentelor sunt clasificate
conform SR EN ISO 14688 -1:2004 si sunt date in anexa 1. Identificarea, descrierea si clasificarea mai
precisa a pamanturilor se obtine prin incercari de laborator necesare pentru a stabili modul de tratare in
vederea realizarii terasamentelor.

3.2. Piminturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si hidrologice, la orice
fniltime de terasament, fird a se lua misuri speciale.

3.3. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice, hidrologice si
la orice Indltime de terasament, compactarea lor necesitind o tehnologie adecvati.

3.4. Paménturile prifoase si argiloase, clagificate ca mediocre in cazul cénd conditiile hidrologice locale sunt
mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1;2;3 privind
actiunea fenomenului de Inghet-dezghet la lucréri de drum.

3.5. In cazul terasamentelor in deblen sau la nivelul terenului, piméanturile rele sau foarte rele (vezi tabeful
1b) sau a cele cu densitate Tn stare uscatd compactatd mai mica de 1,5 g/cme, vor fi Inlocuite cu pdméanturi
de calitate satisficitoare. Inlocuirea se va face pe toatd Iitimea lucririi, la o adincime de minimum 20 cm in
cazul paméanturilor rele gi de minimum 50 cm n cazul paménturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate
Tn stare uscatd compactatd mai mici de 1,5 gfcme. Addncimea se va considera sub nivelul patului drumului
si se va stabili in functie de conditiile locale concrete, de cétre Inginer. Pamanturile argiloase se vor tnlocui.
Cand paméntul din patul drumului are umiditatea relativi Wo>0,55 se va executa un strat de separatie din
geotextil, rezistent §i permeabil.

3.6. Nu se vor utiliza in ramblee paménturile organice, méluri, ndmoluri, piméanturile turboase si vegetale,
piménturile cu consistentd redusd (care au indicele de consistentd sub 0,75%), precum si pdmanturile cu
continut mai mare de 5% de siruri solubile in apd. Nu se vor introduce in umpluturi, bulgéri de pdmant
inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis, ridécini, crengi, etc.).

4. APA DE COMPACTARE
4.1. Apanecesard compactiirii rambleelor nu trebuie s# fic murdara sinu trebuie sd contind materii organice
Tn suspensie.
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4.2. Eventuala addugare a unor produse, destinate si faciliteze compactarea nu se va face decét cu aprobarea
Beneficiarului, aprobare care va preciza si modalititile de utilizare.

5. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Paménturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleelor erodabile trebuie si aiba
calititile paménturilor care se admit la realizarea rambleelor, fiind excluse nisipurile si pietrigurile
aluvionare. Aceste pdmanturi nu trebuie si aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

6. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR
6.1. Verificarea calititii pdméantului constd in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia, prevazute
n tabelul 1.

Caracteristici Frecvente minime Standard de
care se verifica referinti
Granulozitate In functie de eterogenitatea 1913/5
Limita de plasticitate pimantului utilizat insd nu va fi mai 1913/4
Densitatea uscati maximsi mici decat o incercare la fiecare 5.000 | 1913/3
Coeficientut de | mc SR EN 933
neuniformitate
Caracteristicile de | Pentru pimanturile folosite in 1913/13
compactare rambleele din spatele zidurilor st
Umflarea libera pamanturile folosite la protectia 1913/12
rambleelor, o incercare la fiecare
1.000 mc¢
Sensibilitatea la O incercare la fiecare: 1709/3
inghet-dezghet - 2.000 mc pamant pentru ramblee
- 250 ml de drum in debleu
Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913/1

6.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determindrilor de Iaborator.

CAPITOLUL II - EXECUTIA TERASAMENTELOR

ART.7. PICHETAJUL L.LUCRARILOR

7.1. La pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin
picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legate de repere amplasate in afara amprizei
drumului. Pichetajul este Tnsotit si de o retea de repere de nivelment stabile, din borne de beton, amplasate in
afara zonei drumului, cel putin cite doud repere la o suta de metri .
7.2. In cazul cand documentatia este intocmitd pe planuri fotogrammetrice, traseul drumului proiectat nu
este maierializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sd se facd la inceperea lucririlor de executie pe baza
planului de situatie, a listei cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperelor de pe teren.

7.3. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea i
completarea pichetajului in cazul situatiei ariitate la pet.7.1. sau la executarea pichetajului complet nou in
cazul situatiei de la pet.7.2. In ambele cazuri trebuie si se faci o pichetare detaliati a profilurilor
transversale, la o distantd maximi intre acestea de 30 m in aliniament si de 20 m in curbe. Pichetii implantati
in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in lung, de aceleasi repere ca si pichetii
din pichetajul initial.

7.4. Odatd cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin térusi si
sabloane urmatoarele:

- Indltimea umpluturii sau adncimea sdpéturii in ax, de-a lungul axului drumului;

- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural {ampriza);

- inclinarea taluzurilor.

7.5. Antreprenorul este rispunzator de buna conservare a tuturor pichetilor $i reperelor ¢i are obligatia de a-i
restabili sau de a-i reamplasa dacé este necesar.
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7.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucririlor este efectuatd de citre Antreprenor, pe
cheltuiala si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisi a ,.Inginerului”, cu notificare cu cel putin 24 ore
in devans.

7.7. Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane §i aeriene, aflate in
ampriza lucririlor in vederea mutirii sau protejirii acestora.

8. LUCRARI PREGATITOARE

8.1. Inainte de inceperea lucririlor de terasamente se executi urmatoarele lucriri pregititoare in Timita zonei
expropriate:

- defrisari;

- curdtirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

- decaparea si depozitarea pdméantului vegetal;

- asanarea zonei drumului prin indepirtarea apelor de suprafatd si adancime;

- demolarea constructiilor existente.

8.2. Antreprenorul trebuie sd execute in mod obligatoriu tdierea arborilor, pomilor si arbustilor, si scoatd
ridicinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz ci este necesar, in
conformitate cu legislatia in vigoare. Scoaterea buturugilor si rddécinilor se face obligatoriu la ramblee cu
indltime mai mic# de 2 m precum si la debleuri.

8.3. Curitirea terenului de frunze, crengi, iarbi si buruieni si alte materiale se face pe intreaga suprafatd a
amprizei.

8.4. Decaparea paméantului vegetal se face pe intreaga suprafatd a amprizei drumului i a gropilor de
Tmprumut.

8.5. Paméntul decapat si orice alte pAménturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si
depuse In depozite definitive, evitind orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pdméntul
vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizirii.

8.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, acestea
trebuie dirijate prin santuri de gardd care si colecteze si s8 evacueze apa in afara amprizei drumului. In
general, dacd se impune, se vor executa lucriiri de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza
drumului.

8.7. Demolirile constructiilor existente vor fi executate pand la adincimea de 1,00 m sub nivelul platformei
terasamentelor. Materialele provenite din demolare vor fi strinse cu grijé, pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate 1n caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa publicd
cea mai apropiati, transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

vor fi umplute cu pamant bun pentru umpluturs, conform prevederilor art.4 si compactate pentru a obtine
gradul de compactare prevdzut 1n tabelul 5 punctul b.

8.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor Tnainte ca Beneficiarul si constate si sd accepte
executia lucrarilor pregititoare enumerate in prezentul capitol. Aceastd acceptare trebuie s fie In mod
obligatoriu mentionatd Tn registrul de santier.

9. MISCAREA PAMANTULUI

9.1. Migcarea terasamentelor se efectueazi prin utilizarea pdméntului provenit din spaturi, in profilurile cu
umpluturd ale proiectului. La inceputul lucrérilor, Antreprenorul trebuie sd prezinte Consultantului spre
aprobare, o diagrami a cantitatilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor),
precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.).

0.2. Excedentul de sapaturd si paminturile din debleuri care sunt improprii realizérii rambleelor (in sensul
prevederilor din art.4) precum si pdmantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuite (in
sensul art.4) vor fi transportate n depozite definitive.

9.3. Recurgerea la debleuri i ramblee n afara profilului din proiect, sub forma de supraldrgire, trebuie sé fie
supusi aprobérii Beneficiarufui.

9.4. Dacs, in cursul executiel lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri este incompatibild cu

mranarintiila meazantuling Aasiat Aa carnini oi ala Anjatnlng da carsini ocrmaninla e ala ctandaedalar of
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normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de executie a rambleclor, Antreprenorul
trebuie sd informeze Beneficiarul §i si-i supund spre aprobare propuneri de modificare a provenientei
pamantului pentru umpluturd, pe bazi de misuritori si teste de laborator, demonstrind existenta reald a
materialelor si evaluarea cantitatilor de pamaént ce se vor exploata.

9.5. Transportul piméntului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, ,,Tabelul de miscare a
paméntului” care defineste in spatiu miscirile si localizarea finald a fieciirei cantitati izolate de pamént din
debleu. El tine cont de ,,Tabloul de corespondenti a pimantului” stabilit de Client, daci aceasta existd, ca si
de punctele de trecere obligatorii ale itinerarului de transport. Acest plan este supus aprobirii Beneficiarului
in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucrarilor.

10. EXECUTIA DEBLEURILOR

10.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregitire a amprizelor de deblen,
precizat de prezentul caiet de sarcini sj fi fost verificat si recunoscut ca satisficitor de citre Beneficiarul
lucrérii. Aceste acceptdri trebuie, In mod obligatoriu, si fie mentionate in registrul de santier.

10.2. Sépaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe misurd ce avanseazi, se realizeaza si
taluzarea, urmirind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

10.3. Nu se vor crea supra-adancimi n debleu. In cazul cind in mod accidental apar asemenea situatii se va
trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie Beneflclarul lucrérii §i pe cheltuiala
Antreprenorului.

10.4. La sdparea in terenuri sensibile la umezeald, terasamentele se vor executa progresiv, asigurandu-se
permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale §i evitarea destabilizirii echilibrului hidrologic al zonei sau
a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pimanturilor. Toate lucririle preliminare de drenaj vor
fi finalizate inainte de inceperea sdpaturilor, pentru a se asigura ca lucrarile se vor executa fird a fi afectate
de ape.

10.5. Tn cazul cind terenul intélnit la cota fixatd prin proiect nu va prezenta calititile stabilite si nu este de
portanta prevazutd, “Inginerul” va putea prescric realizarea unui strat de forma pe cheltuiala Clientului.
Compactarea acestui strat de forma se va face la gradul de compactare de 100% Proctor normal. Tn acest caz
se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor normal.

10.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dacd acesta diferi de prevederile
proiectului, Anireprenorul va trebui s& aduci la cunostinta Beneficiarului neconcordanta constatati, urméand -
ca acesta sd dispund o modificare a inclindrii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor.

10.7. Prevederile STAS 2914-84 privind inclinarea taluzurilor la debleuri pentru adincimi de maximum
12,00 m sunt date in tabelul 2, in functie de natura materialelor existente Tn debleu.

NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU | INCLINAREA TALUZURILOR

Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase sau | 1,0 : 1,5
préfoase, nisipuri argiloase sau prafuri argiloase

Pamanturi marnoase 1,0:1,0...1,0:0,5
Pamanturi macroporice (loess §i  paménturi | 1,0:0,1
loessoide)

Roci stincoase alterabile, in functie de gradul de | 1,0:1,5...1,0:1,0
alterabilitate si de addncimea debleurilor

Roci stéincoase nealterabile 1,0:0,1
Roci stincoase (care nu se degradeaza) cu |de la 1,0:0,1 pani la pozitia verticald sau chiar in
stratificarea favorabild in ce priveste stabilitatea consola

In debleuri mai adanci de 12,00 m sau amplasate 1n conditii hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltratii,
zone de baltiri) indiferent de adincimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate.
10.8. Taluzurile vor trebui sa fie curdtate de pietre sau de bulgari de pAméant care nu sunt perfect aderente
sau incorporate In teren ca i rocile dislocate a ciror stabilitate este incert3.

10.9. Dacd pe parcursul lucrarilor de terasamente, masele de pimant devin instabile, Antreprenorul va lua
mdsuri imediate de stabilizare, anuntfind in acelasi timp Beneficiarul.

10.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cotd, se vor compacta pana la 100% Proctor normal, pe o
adéncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c).
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10.11, In terenuri stincoase, la sdpiturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui sa
stabileascd si apoi sd adapteze planurile sale de derocare in asa fel incit dupa explozii si se obtina:
» degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei;

» cea mai mare fractionare posibild a rocii, evitind orice risc de deteriorare a ucrdrilor.

10.12. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui si se inspecteze, In mod frecvent si in special dupd
explozie, taluzurile de debleuri §i terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se nlatura pértile de roca,
care ar putea sé fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze. Dupd executia lucririlor, se va verifica
dacé adéncimea necesara este atinsd peste tot. Acolo unde aceasta nu este atinsi, Antreprenorul va trebui s
execute derocarea suplimentard necesara.

10.13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date
in tabelul 3.

Profilul Tolerante admise
Roci necompacte Roci compacte
Platform3 cu strat de formi +/-3 cm +/-5cm
Platformd fird strat de form3 +/-5cm +/- 10 cm
Taluz de debleu neacoperit +/- 10 cm variabil in functie de natura rocii

10.14, Metoda utilizatd pentru nivelarea platformei n cazul terenurilor stincoase este lasati la alegerea
Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentard, apoi de a completa, pe cheltuiala
sa, cu un strat de pamént, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat asa cum este aratat n art.14.
10.15. in timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat s conduci lucririle astfel ca pimanturile
ce urmeazd sé fie folosite in realizarea rambleelor s nu fie degradate sau nmuiate de apele de ploaie. Va
trebui, in special si se inceapd cu lucrdrile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung. Daci
topografia locurilor permite o evacuare gravitationald a apelor, Antreprenorul va trebui sd mentind o pantd
suficientd pentru scurgere, la suprafata partii excavate si si execute in timp util santuri, rigole, lucréri
provizorii necesare evacudrii apelor In timpul excavirii.

11. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucririle pregétitoare aritate la art.8 si 9 sunt comune atét sectoarelor de debleu cét si celor de rambleu.
Pentru ramblee mai sunt necesare si se vor executa si alte lucréri pregititoare.

11.1, Cénd linia de cea mai mare panti a terenului este superioari lui 20%, Antreprenorul va trebui si
execute trepte de infritire avind o Inéltime egald cu grosimea stratului prescris pentru umpluturd, distantate
la maximum 1,00 m pe terenuri obignuite si cu inclinarea de 4% spre exterior. Pe terenuri stincoase aceste
trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de Beneficiar.

11.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrdrilor pregititoare previzute la art.8 si 9, sau pe terenuri de
portantd scézutd se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o addncime minima de 30
cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal conform tabelului 4.

12. EXECUTIA RAMBLEURILOR

12.1. Prescriptii generale

12.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregitirile terenului, indicate in caietul de
sarcini si caietul de sarcini speciale, si fie verificate si acceptate de Beneficiar. Aceastd acceptare trebuie si
fie, in mod obligatoriu, consemnati in caietul de santier.

12.1.2. Nu se executd [ucridri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare,

12.1.3. Executia rambleelor trebuie si fie Intreruptd in cazul cind calititile lor minimale definite prin
prezentul caiet de sarcini vor fi compromise de intemperii. Executia nu poate fi reluatd decét dupd un timp
fixat de Beneficiar sau reprezentantul siu, la propunerea Antreprenorului.

12.2. Modul de executie a rambleelor

12.2.1. Rambleele se executd n straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe intreaga latime
a platformei si in principiu pe Intreaga lungime a rambleului, evitinduse segregérile si variatiile de umiditate
si granulometrie. Daci dificultitile speciale, recunoscute de Beneficiar, impun ca executia straturilor
elementare si fie executate pe latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi
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alaturate, care fmpreund acoperd intreaga 13time a profilului, urmarind ca decalarea in indltime intre doud
benzi aldturate si nu depiseasca grosimea maximi impusa

12.2.2. Péméntul adus pe platformi este impristiat si nivelat pe Intreaga latime a platformei (sau a benzii de
lucru) in grosimea optimi de compactare stabilitd, urmirind realizarea unui profil longitudinal pe cét posibil
paralel cu profilul definitiv. Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optimi de
compactare, va [i pland si va avea o panta transversald de 3...5% citre exterior, iar suprafata ultimului strat
va avea panta prescrisi conform articolului 16.

12.2.3. La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri de
piatrd sau din beton cu dimensiunea maxim de 0,50 m cu conditia respectirii urméatoarelor masuri:
- impénarea golurilor cu pamént,
- asigurarea tasdrilor in timp si luarea lor in considerare;
- realizarea unei umpluturi omogene din pamént de calitate corespunzitoare pe cel putin 2,00 m grosime la
partea superioard a rambleului.

12.2.4. La punerea in operd a rambleului se va tine seama de umiditatea optimi de compactare. Pentru
aceasta, laboratorul santierului va face determindri ale umidititii Ia sursi si se vor lua misurile in consecinti
pentru punerea in operd, respectiv asternerea si aménarea compactirii, 13sdnd pdmantul sa se zvinte pentry
a-§1 reduce umiditatea pana cit mai aproape de cea optimd, sau din contrd, udarea stratului asternut pentru a-
I aduce la valoarea umiditatii optime.

12.3. Compactarea rambleclor

12.3.1. Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor normal previzut
in STAS 2914 conform tabelului 4.

Zonele din terasamente (la care se Paménturi | PAmaniuri
prescrie gradul de compactare) necoezive | coezive
a. Primii 30 cm ai terenului natural sub un rambleu,

cu inaltimea: 100 97
h<2,00m 95 92
h>200m

b. In corpul rambleelor, la adancimea sub patul

drumului: 100 100
h=<0,50 m 100 100
0,5<h=2,00m 95 95

h > 2,00 m

¢. In debleuri, pe adancimea de 30 ¢m sub patul 100 100
drumului

NOTA: Pentru pimanturile necoezive, cu granule mai mari de 20 mm in proportie de peste 50% si unde
raportul dintre densitatea n stare uscati a pdméntului compactat si densitatea obtinuti la efectuarea
incercarii Proctor normal nu se poate determina, se va putea considera ci s-a obtinut 100% din gradul de
compactare Proctor normal, cdnd dupd un anumit numir de treceri, stabilit pe tronsonul experimental,
echipamentul de compactare cel mai greu nu lasi urme vizibile.

12.3.2. Antreprenorul va trebui si supund acordului Beneficiarului cu cel putin opt zile inainte de inceperea
lucrarilor, grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pimdnt, care poate asigura obtinerea
(dupd compactare) a gradelor de compactare ar3tate in tabelul 4, cu echipamentele existente si folosite pe
santier. Tn acest scop, inainte de inceperea lucrdrilor, va realiza cite un tronson de incercare de minimum 30
m Jungime pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea prescrisi nu poate fi obtinuti, Antreprenorul va
trebui sé realizeze o noud plangi de incercare, dupd ce va aduce modificirile necesare grosimii straturilor si
utilajului folosit. Rezultatele acestor incercéri trebuie si fie mentionate in registrul de santier. In cazurile
clnd aceastd obligatie nu va putea fi realizati, grosimea straturilor succesive nu va depigi 20 cm dupi
compactare. ,

12.3.3. Abaterile limitd la gradul de compactare vor fi de 4 % in max. 10% din numirul punctelor de
verificare.

12.4. Controlul compactarii In timpul executiei, terasamentele trebuie verificate dupd cum urmeazi:

a) controlul va fi pe fiecare strat;
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b) frecventa minim4 a testelor trebuie si fie potrivit tabelului 5.
Denumirea incercirii Frecventa minimi a Observatii

incercirilor
Incercarea Proctor 1 la 5.000 me Pentru fiecare tip de pidmant
Determinarea continutului de apd | 1 1a 250 ml de platformi pe strat
Determinarea gradului de 3 1a 250 ml de platforma pe strat
compactare

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind incercarea
Proctor, determinarea umiditdtii si a gradului de compactare realizat pe fiecare strat si sector de drum.
Antreprenorul poate si ceard receptia unui strat numai daci toate gradele de compactare rezultate din
determindiri au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceastd receptie va trebui, In mod obligatoriu,
mentionatd in registrul de santier.

12.5 Profiluri si taluzuri

12.5.1 Lucririle trebuie si fie executate de aga manierd incit dupa cilindrare profilurile din proiect s4 fie
realizate cu tolerantele admisibile. Taluzul nu trebuie s# prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara
celor rezultate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului. Profilul taluzului trebuie si fie
obtinut prin metoda umpluturii in adaos, daci nu sunt dispozitii contrare in caietul de sarcini speciale.

12.5.2 Taluzurile rambleelor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portantd corespunzitoare vor
avea inclinarea 1 : 1,5 pénd la inaltimile maxime pe verticali indicate in tabelul 6

Natura materialului in rambleu H
{max. m)
Argile prifoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 8
Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificatd si asiguratd numaj dupd realizarea gradului de compactare indicat in
tabelul 4.

12.5.3. In cazul rambleelor cu naltimi mai mari decét cele aritate in tabelul 7, dar numai pand la maxim
12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fi de 1:1,5, iar pe restul ndltimii,
péni la baza rambleului, inclinarea va fi de 1:2.

12.5.4. La ramblee mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate n albiile majore ale raurilor, ale vailor si
n balti, unde terenul de fundatie este alcituit din particule fine si foarte fine, inclinarea taluzurilor se va
determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3....1,5.

12.5.5. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului i a taluzurilor sunt urmétoarele:

- platforma fara strat de forma +/- 3 ¢cm

- platforma cu strat de formé +/- 5 cm

- taluz neacoperit +/- 10 cm
Deniveldrile sunt mésurate sub lata de 3 m lungime. Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fatd de
cea proiectatd este de + 50 cm.

12.6. Prescriptii aplicabile rambleelor nisipoase

12.6.1. Rambleele din materiale nisipoase se realizeazi concomitent cu fmbricarea taluzurilor, in scopul de a
le proteja de eroziune. Pdméntul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare
prescris (tabelul 4) va putea fi folosit numai dupi corectarea granulometriei acestuia, pentru obtinerca
compactirii prescrise.

12.6.2. Straturile din paménturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei wmidititi
omogene pe Intreaga grosime a stratului elementar,

12.6.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitindu-se tolerantele arfitate la art. 12 tab.3. Aceste tolerante
se aplicd straturilor de pdmént care protejeaza platforma si taluzurile nisipoase.

12.77. Prescriptii aplicabile rambleelor din spatele lucririlor de arta (culei, aripi, ziduri de sprijin, etc.).
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12.7.1. Rambleele din spatele lucririlor de artd vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite In
patul drumului. Pe o litime minim3 de I metru, méisurati de la zidirie, mirimea maximi a materialului din
carierd, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.

12.7.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelu! 4 si cu asigurarea integritatii lucrérilor de
artd. Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobirii Beneficiarului sau reprezentantului acestuia,
care vor preciza pentru fiecare lucrare de artd Intinderea zonei lor de folosire.

12.8. Protectia Impotriva apelor Antreprenorul este obligat si asigure protectia rambleelor contra apelor
pluviale si inundatiilor provocate de ploi, a cdror intensitate nu depigeste intensitatea celei mai puternice
ploi inregistrate In cursul ultimilor zece ani. Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea
furnizati de cea mai apropiati statie pluviometrici.

13. EXECUTIA SANTURILOR S$1RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectindu-se sectiunea, cota fundului
si distanta de la marginea amprizei. Santul sau rigola trebuie si raméni# constant, paralel cu piciorul
taluzului. Tn nici un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stincoase.
Paramentele santului sau ale rigolei vor trebui sé fie plane iar blocurile in proeminentd si fie thiate. La
sfarsitul santierului si Tnainte de receptia finald, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgiri si
blocuri cizute.

14. FINISAREA PLATFORMEI

14.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat §i completat respectind cotele in profil Tn
lung si in profil transversal, declivititile si latimea prevézute in proiect. Gradul de compactare si tolerantele
de nivelare sunt date n tabelul 4, respectiv in tabelul 3. In ce priveste litimea platformei si cotele de
executie abaterile limitd sunt: - la 1atimea platformei: +/- 0,05 m, fatd de ax +/- 0,10 m, pe intreaga latime -
la cotele proiectului: +/- 0,05 m, fatd de cotele de nivel ale proiectului.

14.2. Dacd executia sistemului rutier nu urmeazé imediat dupd terminarea terasamentelor, platforma va fi
nivelatd transversal, urmdrind realizarea unui profil acoperis, in doui ape, cu Inclinarea de 4% spre marginea
acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele desenate ale proiectului, fird si coboare sub o
panti transversald de 4%.

15. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Lucririle de drenarea apelor subterane, care s-ar putea s se dovedeascd necesare, vor fi definite prin
dispozitii de santier de citre Beneficiar si reglementarca lor se va face, in lipsa unor alte dispozitii ale
caietului de sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor contractuale.

16. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

16.1. Controlul calitétii lucrarilor de terasamente consta n:
- verificarea trasarii axului, amprizei drumului §i a tuturor celorlalte repere de trasare;

- verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu);
- verificarea calitdtii si stérii piméantului utilizat pentru umpluturi;
- verificarea grosimii straturilor agternute;
- verificarea compactirii umpluturilor;
- controlul caracteristicilor patului drumului,

16.2. Antreprenorul este obligat si tina evidenta zilnica, in registrul de laborator, a verificarilor efectuate
asupra calitdtii umiditdtii pdmantului pus in operd si a rezultatelor obtinute in urma incercérilor efectuate
privind calitatea lucrdrilor executate. Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat dacé stratul
precedent nu a fost finalizat si aprobat de Inginer. Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile
receptionate, pand la acoperirea acestora cu stratul urmétor.

16.3. Verificarea trasirii axului $i amprizei drumului si a tuturor celorlalte repere de trasare Aceastd
verificare se va face Tnainte de inceperea lucrdrilor de executie a terasamentelor urmérindu-se respectarea
intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/-0,10 m in raport cu reperele pichetajului
general.

16.4. Verificarea pregitirii terenului de fundatie (sub rambleu)
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16.4.1, Inainte de inceperea executirii umpluturilor, dupd curétirea terenului, indepértarea stratului vegetal si
compactarea padméntului, se determind gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie.

16.4.2. Numirul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de compactare este de
3 incerclri pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate. Natura si starea solului se vor testa la minim 2000
mc umplutura.

16.4.3. Verificirile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calititii lucrérilor
ascunse, specificindu-se si eventuale remedieri necesare.

16.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuritori cu deflectometrul cu parghie Benkelman,
conform Normativului pentru determinarea prin deflectografic si deflectometrie a capacititii portante a
drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31- 2002,

16.4.5. Masuratorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale amplasate la max. 20 m unul
dupi altul, pe cate 2 fire de masurare ( sub ambele perechi de roti duble ale osiei din spate) In cazul
drumurilor cu profil transversal mixt, masurarile se efctueaza pe partea pe care drumul se afla in debleu.
16.4.6. La nivelul terenului de fundare, la nivelul superior al terasamentului cand nu este prevazut strat de
forma sau la nivelul inferior al siratului de forma, se considera realizati capacitatea portanti necesard daci
deflexiunea are valori mai mari decat cea admisibila in cel mult 10% din punctele de mésurare. Valorile
admisibile ale deflexiunii la nivelul terenului de fundare, la nivelul superior al terasamentului { fara strat de
forma) in functie de tipul piméntului de fundare sunt indicate in tabelul 8.

16.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatie se va face Tn corelatie cu masuritorile cu
deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atestd valori de capacitate portantd scazuts.

16.5. Verificarea calitatii si starii pAméntului utilizat peatru umpluturi Verificarea calitétii pdmantului consti
in determinarea principalelor caracteristici ale paméntului, conform tabelului 1.

16.6. Verificarea grosimii straturilor asternute Va fi verificatd grosimea fiecérui strat de pamant asternut la
executarea rambleului. Grosimea masuratd trebuie si corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental,
pentru tipul de pimént respectiv si utilajele folosite la compactare.

16.7. Verificarea compactérii umpluturilor

16.7.1. Determindrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pAmént pus in
operi. In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cite 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza stratului,
cind acesta are grosimi mai mart de 25 cm §i numai de la suprafata si baza stratului cfnd grosimea este mai
mici de 25 em. In cazul piménturilor necoezive se va preleva o singurd proba din fiecare punct, care trebuie
sd aibd un volum de min. 1000 cm3, conform STAS 2914 - 84 cap.7. Pentru piménturile stincoase
necoezive, verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 4. Verificarea gradului de compactare se face
prin compararea densitdtii n stare uscati a probelor cu densitatea n stare uscati maximi stabilitd prin
Tncercarea Proctor, STAS 1913/13, in minimum trei puncte repartizate stinga, ax, dreapta, la fiecare 2000
mp de strat compactat. La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului
de compactare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate stinga, ax, dreapta. Aceste puncte vor fi
la cel putin [ m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m.

16.7.2. In cazul cénd valorile obtinute la verificiri nu sunt corespunzitoare celor previzute in tabelul 4, se
va dispune fie continuarea compactirii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.

16.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmitor decét numai dupd obtinerea gradului de compactare
prescris, compactarea ulterioard a stratului ne mai fiind posibila.

16.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate ugsor cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu
pérghie.

16.8. Controlul caracteristicilor patului drumului

16.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupd terminarea executiei terasamentelor si
consti in verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilititii, cu ajutorul deflectometrului cu
parghie la nivelul patului drumului.

16.8.2. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0,05 m fatd de prevederile
proiectului. In ce priveste suprafatarea patului si nivelarea taluzurilor, tolerantele sunt cele aritate la
pet.12.13 (Tabelul 3) si la pet.14.5.6 din prezentul caiet de sarcini. Verificarile de nivelment se vor face pe
profiluri transversale, la 25 m distanta.

16.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masurdtori cu deflectometrul cu parghie.
Conform Normativului CD 31-2002, capacitatea portantd necesard la nivelul patuwlui drumului se considera
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realizatd dacd, deformatia elasticd, corespunzitoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN, are valori mai mari
decit cele admisibile, indicate in tabelul 8, in cel mult 10% din numérul punctelor mésurate.

Tipul de pamant Valoarea admisibila a
deformatiei elastice 1/100 mm
Nisip préfos, nisip argilos 350

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf | 400
Argild préfoasd, argild nisipoasd, argila prafoasid | 450
nisipoasd, argila

Cand miasurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibild, Antreprenorul va putea
folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Beneficiar. in cazul utilizarii metodei de
determinare a deformatiei liniare prevdzuti in STAS 2914/4, frecventa incercdrilor va fi de 3 Tncercari pe
fiecare sectiune de drum de max. 250 m lungime.

CAPITOLUL 1 - RECEPTIA LUCRARII
Lucririle de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de executie),
unei receptii preliminare si unei receptii finale.

17. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE
17.1. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucriri ascunse) se efectueazd conform Regulamentului
privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind
controlul statului in fazele de executie determinante, elaborati de MLPAT si publicatd in Buletinul
Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica daci partea de lucriri ce se receptioneazi s-a executat conform
proiectului si atesti conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul caiet de sarcini.
17.2. In urma verificirilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirmi posibilitatea
trecerii executiei la faza imediat urmétoare.
17.3. Receptia pe faze se efectueazi de citre Beneficiar si Antreprenor, iar documentul ce se incheie ca
urmare a receptiel va purta ambele semndturi.
17.4. Receptia pe faze se va face Tnh mod obligatoriu la urmitoarele momente ale lucrérii:

- trasarea si pichetarea luerdrii;

- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrdrilor pregititoare;

- compactarea terenului de fundatie;

- in cazul rambleelor, pentru fiecare metru din indltimea de umpluturd si la realizarea

umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului;

- in cazul sdpaturilor, la cota finald a sépaturii.
17.5. Registrul de procese verbale de lucriiri ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cét i a
comisiei de receptie preliminard sau finala.
17.6. La terminarea lucririlor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la efectuarea
receptiei preliminare a lucrérilor, verificAndu-se: - concordanta lucririlor cu prevederile prezentului caiet de
sarcini gi caietului de sarcini speciale si a proiectului de executie; - natura pamantului din corpul drumului.
17.7. Lucririle nu se vor receptiona daci: - nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevézute Tn proiect; - nu
este realizat gradul de compactare atét la nivelul patului drumului cit si pe fiecare strat in parte (atestate de
procesele verbale de receptie pe faze); - lucrérile de scurgerca apelor sunt necorespunzatoare; - nu s-au
respectat pantele transversale si suprafatarea platformei; - se observi fenomene de instabilitate, inceputuri de
cripituri in corpul terasamentelor, aparitia ravenelor in corpul taluzurilor, etc.; - nu este asiguratd
capacitatea portanti la nivelul patului drumului. Defectiunile se vor consemna Tn procesul verbal incheiat, in
care se va stabili si modul i termenele de remediere.

18. RECEPTIA PRELIMINARA, LA FINALIZAREA LUCRARILOR
Receptia preliminard se face la finalizarea lucrérilor, pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de
receptic a lucréirilor de constructii gi instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273/94.



EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA S| APA POTABILA PE STRADA TARGULUL, ORAS [ERNUT,
JUDET MURES

19. RECEPTIA FINALA

Ia receptia finald a lucririi se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si dacd acestea au
fost Intretinute corespunzitor in perioada de garantie a intregii lucrdiri, in conditiile respectérii prevederilor
Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.

REFERINTE NORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE

Ordinut MT/MI ar. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de publicat in MO
397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executirii de
lucréri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumutui.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de
stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrdri de intretinere, reparare si
exploatare a drumurilor si podurilor.

II. NORMATIVE TEHNICE
CD 31-2002 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitétii portante a
drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.

1{Il. STANDARDE

SR EN ISO 14688-2:05 Clasificarea pamanturilor

STAS 1709/1-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucriir de drumuri. Adancimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Prevenirea si remedierca
degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

la inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

STAS 1913/1-82 - Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76 - Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor.

STAS 1913/4-86 - Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85 - Teren de fundare. Determinarea granulozititii.

STAS 1913/12-88 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturilor cu
umflari si contractii mari.

STAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor.
STAS 1913/15-75 - Teren de fundare. Determinarea greutdtii volumice pe teren.

STAS 2914-84 - Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 3300/1 -85 Teren de fundare. Principii generale de calcul

Intocmit

Ing. Catana Adrian
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CAIET DE SARCINI o ]
PRIVIND EXECUTIA RETELELOR DIN POLIETILENA DE INALTA
DENSITATE

CAPITOLUL 1

Generalitati

Prezentul caiet de sarcini cuprinde instructiunile tehnice pentru montarea conductelor din polietilend
precum si toate lucririle specifice de alimentare cu apd potabild in sistem inchis.

Prezentul caiet de sarcini se va citi impreund cu instructiunile date de furnizorul conductelor:

- Transportul conductelor, fitingurilor i armaturilor din polictilend,

Stocarea si manipularea tor la locul de punere in opera;

Pregitirea conductelor, fitingurilor i garniturilor din cauciuc pentru montare;

Jansarea in san{ $i montarea propriu-zisi a conductelor cu mufa, a conductelor din P.E.
sudate, flanse, a vanelor, compensatoarelor, etc.;
- Probele de presiune;
- Instructiuni pentru conditiile speciale (de calitate a terenurilor de fundatie, de pante
accentuate, cu apa freatici, corozive, etc.);

La executia lucririlor se vor respecta reglementirile si prevederile in vigoare privind executia,
verificarea, calitatea executiei si receptia obiectelor de investitie.

Firmele executante raspund direct de buna executie si de calitatea tuturor lucrérilor ce le revin, in
conformitate cu planurile de executie, cu prevederile standardelor, normativelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare, precum si cu prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Elementele, subansamblele si detaliile se vor executa conform planurilor de executie predate de
proiectant.

Executia, verificarea calititii si receptia lucrarilor, se vor face in general conform urmétoarelor
standarde si normative:

- SR 4163-3:1996 - Alimentiri cu ap4, Retele de distributie, Prescriptii de exploatare si executie;

- SR EN 805 - Alimentiri cu apd. Conditii pentru sistemele §i componentele exterioare cladirilor.

- Normativ C56-85 - Normativ pentru verificarea calitiii i receptia lucrarilor de constructii si
instalaii aferente;

- Normativ 122-99 - Normativ pentru proiectarea i executarea conductelor de aductiune si a
retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor;

- Normativ 19-1994 - Normativ pentru proiectarea i executarea instalatiilor sanitare;

- Normativ NP036 - Normativ de reabilitare a lucririlor hidroedilitare din localitifile urbane;

- Normativ P66-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea lucririlor de alimentare cu apa si
canalizare a localitagiilor din mediu rural

- GP106-04 — Ghid de proiectare, executie si exploatare a ncririlor cu apé si canalizare in mediu
rural

Precizrile acestor standarde sunt valabile in masura in care ele nu contravin prezentului Caiet de
sarcini sau specificatiilor tehnice ale producatorului.

Tehnica montirii in santuri deschise a conductelor de polietilend necesita urmatoarele faze si
operatiuni:

3

a). Faze premergitoare:

a.1. Pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor de-a lungul traseului,
aprovizionarea i manipularea materialelor).

a.2. Marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucririlor, In vederea executiei lucririlot.
a.3. Receptia, sortarea si transportul tevilor §i a celorlalte materiale legate de executia lucrdrilor.

a.4. Pregitirea si realizarea unui montaj preliminar al instalafiilor hidraulice din camine.
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b). Faza de executie:

b.1. Desfacerea manuala sau spargerea mecanizatid a sistemului rutier al drumurilor, santurilor sau
trotuarelor pe latimea trangeei, daci este cazul.

b.2. Saparea trangeelor (manual sau mecanizat conform indicatiiler din proiect).

b.3. Pregitirea patului de pozare a tuburilor.

b4. Sudarea.

b.5. Lansarea cu ateniie, cu utilaje specializate a tuburilor.

b.6. Umplerea partiala a trangeei cu pimént (1asdnd mufele sau zonele de sudurd descoperite).

b.7. Executarea masivelor de ancoraj, daci este cazul.

b.8. Montarea arméturilor, pieselor speciale si executia ciminelor de vane.

c¢). Faza de probe si punere in functie:

c.l. Executarea inchiderii la capete a fiecirui tronson la care se face proba de presiune.

c.2. Executarea masivelor de ancoraj la capetele tronsoanelor, daca este cazul.

c.3. Executarea pieselor de racord la pompe de ridicare a presiunii (in capétul de sus) si de evacuare a
apei (in capitul de jos) ale tronsonului la care se face proba (cu toate accesorile necesare: robineli,
manometre, etc.).

c4. Proba de presiune necesardi, executatd in conformitate cu normativele in vigoare cu privire la
presiunea de incercare, pierderile de presiune admisibile, eic.

c.5. Inlaturarea defectiunilor (in caz ci existd pierderi de ap# peste norma admis#) si refacerea
probei.

c.6. Executarea umpluturilor §i refacerea terenului si a imbricimin{ii rutiere (conform destinatiei
inifiale).

c.7. Legarea tronsocanelor.

c.8. Proba generald a conductei si completarea umpluturilor.

c.9. Spilarea cu ap3 curati a conductelor 1n interior (la conductele de apé potabila).

¢.10. Dezinfectarea conductelor (dacd transporti api potabild).

c.11. Punerea in functie la presiune de regim si verificarea capacititii de transport.

c.12. Receptia generald a conductel.

Se vor incheia procese verbale de lucriri, vizate obligatoriu de dirigintele de santier, conform
programului de control.

MATERIALE SI UTILAJE

1. TUBURI $IACCESORI}
1.1.1. Tuburile din PE trebuie sa fie conform. ISO/DIN 4427, 4437 din PE100 cu presiunea nominald
de 10 bari si 16 bari, si dimensiuni conform SR ISO 4065/1999.
- Tevile pani la dimensiunea de 110mm Inclusiv sd fie livrate In colaci, sau Infdsurate pe tambur.
- Tevile si fie inscriptionate descifrabil, repetat cel putin din metra In metru conform 1S0O1043-1
simbol - sigla fabricantului — numérul de ordine al fabricantului — masa — clasa tubului — domeniul de
utilizare — presiunea nominala — dimensiunea tubului (diametrul x grosime}) — data fabricatiei — nr. lot
de fabricatie — sursa de materie prima.
1.1.2. Fitinguri
1.1.2.1. Fitinguri din polietilend de Tnaltd densitate pentru sudurd cap la cap:
o vor corespunde conditiilor de compabilitate cu tubulatura cu care urmeazi 33 fie imbinate
prin sudurd, adicd PE100 presiune nominald PnlObar si Pnl6bari.
o se vor folosi pentru lucrari subterane Tngropat si pentru dimensiuni mai mari de Dn90mm
inclusiv, si vor avea dimensiuni, grosimi, clasd de presiune §i indice de fluiditate compatibil cu
teava cu care se va suda.
o pentru aceastd lucrare fitingurile folosite din polietilend pentru sudurd cap la cap sunt: teuri
inegale, teuri egale, adaptore flangd cu flanse, respectiv reductii. Se va utiliza gama de produse
necesare executiei retelelor de apa potabila.
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1.1.2.2. Racorduri din polietilend electrosudabile cu rezistentd electrici folosite in lucrarea de
fata sunt :

o colier de derivatie cu teu si perforator
o mangon electosudabil
o manson electrosudabil de tranzitie PE/alama cu filet exterior

Racordurile electrosudabile vor corespunde conditiilor de compabilitate cu tubulatura cu care
urmeazi si fie imbinate, adicd PE100, presiune nominald Pnl0bar.

ARMATURI
2.1.1. Robinet de inchidere Dn50 ... Dnl30
Robineti de inchidere Dn50 ... Dn150 /Pn10 sau Pn16 montati Tn cdmine vor de tip:
o cu corp plat si robineti fluture pentru apa potabila

Toate armiturile de inchidere trebuie si satisfacd urmétoarele criterii:
- Corp robinet din fonta ductild, cu protectic anticorosivé in interior si in exterior prin
acoperire cu strat fluidizat epoxy.
- Presiune nominali de serviciu Pnl0 bar sau Pn16 bar.
- Tija din otel inoxidabil filetat prin roluire.
- Etansarea tijei: cu garniturd cauciuc.
- Sertar din font ductila cauciucat prin vulcanizare.
- Etangarea capacului cu cauciuc.
- Cuzinet de centrare din alama.
- Corpul robinetului si fie fird prag pentru sertar in partea inferioara a corpului.
- Certficare de calitate ISO 9001.
- Modul imbinarii cu conducta: cu flanga cf. detaliilor de executie;

2.1.2. Piese speciale
Se vor utiliza urmitoarele categorii de piese speciale:
o flanse libere pentru adaptoarele de flansa din PEID

SURUBURI, FLANSE SI GARNITURI PENTRU FLANSE

Pentru flansele ingropate se vor folosi suruburi §i piulite din materiale inoxidabile rezistente la
conditiile de pozare direct in pamént.

Flanse rotunde plate, pentru sudare Pn10/16 conform STAS 8013-84 pentru tevi de ofel.

Flanse conform SR 1SO 3663:1995 pentru fevile din polietilend.

Garnituri conform STAS 1773-79 pentru flanse.

MONTAREA ARMATURILOR

Armiturile din ciminele se vor monta pe blocuri de beton solidarizate cu radierul ciminelor existente

pe care vor fi agezate si fixate cu ajutorul unui colier sau unor alte mijloace dacé tipul arméturii permite
acest lucru.

In functie de modelul si tipul armaturii, executantul va intocmi detalii de executie pentru fixarea
acesteia.

Caminele se vor marca si repera n teren conform prevederilor STAS 9570/1-89.

INDICATOARE

Indicatoarele pentru reperarea ciminelor se vor executa din fontd emailati, cu inscriptionarea
conform modelului ce se va indica de clitre beneficiar.



EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA S| APA POTABILA PE STRADA TARGULUI, ORAS IERNUT,
JUDET MURES

6. MATERIALE MARUNTE

Materiale de etansare pentru robineti si fitinguri montate prin ingurubare: banda teflon pentru
etangare sau fuior de cinepd.
Piesele de trecere pentru cimine se vor executa conform detaliilor de executie anexate
- Teva de protectie din otel conform STAS 404/1-87, avind grosimea peretelui de 8mm,
calitatea materialutui fiind OLT33.
- Ca material de etangare se va utiliza ciment alb, sau silicagel.
- Ca material de umplere se va utiliza fringhie gudronatd
Conductorul electric pentru detectare poate fi banda cu fir incorporat, sau cablu din cupru cu
diametrul de minim 2,5mm, izolat, care se va prinde de conducti cu banda adeziva si se scot capetele in
cdmine. Nu se acceptd imbinarea conductorului in pdmant.

Banda avertizoare va avea latimea de minim 15cm de culoare albastra cu inscriptionarea de
“ATENTIE APA” in negru.

7. REALIZAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE

7.1.Trasarea lucririlor i executia séipiturii.

Inainte de inceperea lucririlor, executantul va materializa pe teren traseul conductei, conform
plangelor din proiect, marcind punctele caracteristice (varfuri de unghi, cimine, etc... ) prin borne sau
tarugi. In cazul in care elementele de trasare din proiect sunt insuficiente, sau apar neconcordane Intre
situatia din teren si proiect, se vor solicita clarificari din partea proiectantului.

Dealungul aliniamentelor se vor bate farusi din 10 in 10 m si la schimbiri de directii, de o parte si de
alta a traseului, la o distantd suficientd pentru a riméne nedeplasati in timpul lucrérilor, pentru materializare
permanentd a axului conductei, si avertizarea pietonilor.

Pe toate durata executiei se vor respecta prevederile privind zona de lucru $i zona de protectie conform
SR 4163-3 cap3.9.

Executia sipiturii se va incepe numai dupa completa organizare a santierului si aprovizionarea cu tevi
si celelalte materiale necesare, astfel ca sanfurile sd rimané deschise numai timpul strict necesar.

Saparea santurilor se va executa manual gi/sau mecanizat §i se va incepe conform unui grafic detaliat
al executiei conductei, intocmit de constructor, pe baza posibilitdtilor de lucru de pe santier.

Pe traseele pozate In carosabil sau trotuare, imbricdmintea este dezafectat sau decopertatd la
dimensiunile previzute in proiect (memoriu tehnic).

Resturile provenite din demolarea tmbricdmintilor asfaltice sau din beton se evacueazd fnainte de
efectuarea sipéturii.

Latimea transeelor vor fi:

e (,7m - pentru conducte PEID Dn 25 - 90
. 1,0 m - pentru conducte PEID Dn110 - 160

Latimea trangeei este misurati la nivelul generatoarei superioare a conductei pozate atat pentru santuri
cu pereti paralel cit i pentru ganfuri cu pereti inclinati.

Executia transeelor pentru pozarea conductelor se face cf. SR 4163/3.

Sapatura in zona care constituie patul de pozare ( definit cf. STAS 4163-3 ) se executd exclusiv manual
si cu putin timp inainte de montarea tuburilor. Dup3 siparea transeei pind la addncimea stabilita in proiect se
curiiti radierul santului si se realizeazd 1n straturi succesive patul de nisip pe care se pozeazi feava in
grosime de minim 10 cm.

fn dreptul sudurilor de imbinare a tronsoanelor, care se executd in sant, se vor executa largiri adanciri
locale ale transeii.

Dupi pozitionarea $i imbinarea tevii se realizeazd o umpluturd de pamant n straturi de max. 30cm
pini la atingerea cotei indicate in detaliul de executie.

fn jurul conductei, pané la generatoarea superioard, respectiv pentru prima zona de acoperire avénd o
iniltime de 10 cm ca material de umpluturd se va folosi nisip de aceeasi calitate ca cea folositd pentru patul
de pozare.

Fiecare strat se compacteaza cu grijd pentru a nu lovi sau modifica pozitia tevii.
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In zonele unde trangeea este traversatd de alte instalatii subterane, sépitura se va executa cu o atentie
deosebilt.

Tn timpul lucririlor de montare a conducte, transeele si gropile pentru imbinri se pastreazi uscat. In

cazul infiltréri apei in trangeele si gropile executate aceste vor fi scoase cu pompe de epuizment.

in cazul intlnirii unor conducte sau cabluri ce traverseazi santul, acestea se vor sustine de traverse
puse peste sant.

Circulatia pietonilor peste san{ se va asigura prin montarea de podete metalice de 1,0m litime
previzute cu parapete de protectie.

Protectia pietonilor de pericolul caderii in sanfuri, precum si protectia lucritorilor i a zonei de lucru se
asigurdl prin montarea de parapete longitudinale, care vor fi semnalizate dinspre partea carosabila si cu 1ampi
de semnalizare.

Paméntul rezultat din sdpétura se va depozita pe o singurd parte a transeii, opusa partii pe care se
lucreazi la asamblarea conductei. Tn zonele verzi piméntul vegetal se va depozita separat, pentru a se putea
realcdtui stratul respectiv.

Tn cazul intalnirii unor conducte neidentificate, cabluri sau alte instalatii care ar putea produce
accidente (electrocutdri,explozii,etc) executantul va sesiza investitorul sise vor stabili misurile de
protejare, sprijinire sau eventualele devieri provizorti.

La terminarea lucrdrilor se va reface pavajul astfel ca sa se asigure refacerea stérii tehnice inifiale a
drumului, conform avizului administratorutui drumului.

8. REALIZAREA POZARII CONDUCTELOR

Suprafata patului de pozare trebuie si fie continud, netedd si s nu contind particule de dimensiuni
mari care pot genera solicitéri puntiforme asupra tubului.

Respectarea unghiului de rezemare a conductei pe patul de pozare si realizarea umpluturii in zona
speciala este obligatorie.

Executarea patului de pozare si montarea conductelor se va face numai in uscat. In caz ci este necesar
lucriérile se vor executa sub epuizmente.

Péni la efectuarea probei de presiune se face o umpluturd partiald 1asind imbinirile libere pentru a
putea controla etanseitatea acestora.

Se vor lua misuri pentru prevenirea inundarii accidentale a transeelor, cdnd conducta este neacoperit,
situafie care poate duce la flotarea acestora.

Pozarea tuburilor in trangee trebuie si fie realizatd in ondulatii largi menite s& compenseze
contractarea si dilatarea.

Schimbirile de directie sub 45% pentru dimensiuni <Dn110mm se vor realiza prin folosirea capacitétii
de curbare a tuburilor.

Conductele vor fi pozate astfel Incét s fie asiguratd adincimea minimé de protectie contra Tnghetului
(conform STAS 6054-1-77 ) cu respectarea cotelor de montaj indicate in piesele desenate din prezenta
documentatie.
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CAPITOLUL 1I

Pozarea conductelor - Generalitati

1 Conducte de presiune

1.1. Materiale

Materialele s-au ales in functie de prevederile normelor legale in vigoare, tinind cont de conditiile de
utilizare, de conditiile locale existente precum si asigurarea unei durate de exploatare mai mari. La alegerea
materialului s-a tinut cont i de optiunea beneficiarului.

Materialele pentru conducte utilizate in diferite parti ale lucririi trebuie si corespundd urmétoarelor
clase:

a). tuburi si fitinguri;

- tuburi si fitinguri de polietilend de Tnalid densitate
Toate tuburile si fitingurile vor fi fabricate de catre un producitor atestat din punct de vedere al
calitdtii conform normelor ISO 9001 sau echivalent.

Conductele de polietilens de Tnaltd densitate vor fi fabricate din material PE 100, dupad cum este
acesta clasificat prin Raportul Comisiei Tehnice Europene CEN / TC 155. Conform normelor ISO 12.162
materialul PE 100 va avea o rezistenfa minima impusd (MRS) de 10 MPa. Tuburile si fitingurile vor avea
culoarea albastra sau neagri si vor fi folosite ca si conducte Ingropate.

Conductele de polietilend vor fi previzute cu fir metalic pentru a fi detectate ulterior instalarii cu
aparatura specifica.

b). Imbiniri si fitinguri

Toate conductele si fitingurile din polietilena vor fi imbinate fie folosind procedeul de
electrofuziune, fie procedeul de sudurd cap la cap.

Conductele de diametre mici (Dn < 63 mm), folosite la executarea bransamenteleor care se Imbind cu
piese metalice vor fi mbinate folosind tehnici de imbinare mecanicd, cum ar fi prin compresie, imbinari cu
flange sau Tmbindri prin presare,

2. Lucrdri preliminare

Thainte de a incepe lucririle de pozare, antreprenorul, pe baza proiectului de executie, trebuie si
procedeze la operatiile de pichetaj si de jalonare care permit:

- sd se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al conductelor;

- sd se stabileascs pozitia tuturor lucrdrilor ingropate existente cum ar fi retele de canalizare, cabluri
electrice si telefonice, conducte de gaze. Pentru o reperare precisi, anireprenorul poate executa
sondaje de recunoastere, perpendicular pe transeele conductelor indicate in planurile proiectului.

Antreprenorul trebuie si se asigure de coordonata intre ipotezele definite la nivelul proiectului si
conditiile de executie ale lucrérilor. in cazul in care anumiti parametri, cum ar fi natura solului, conditiile de
pozare, panta terenului, etc., sunt in discordantd cu prescriptiile proiectului, este necesara informarea
proiectantul si beneficiarul.

Antreprenorul va fi rdspunzitor de trasarea lucrdrilor fn concordantd cu detaliile date de citre
proiectant si beneficiar, si pentru toate cotele care trebuie sa fie corelate cu bomele materializate ca puncte
de referin{d in fiecare amplasament.

Antreprenorul va executa lucririle asa inct si evite intreruperea sau incomodarea funcfiondrii
instalatiilor existente si sd asigure accesul la acestea in permanentd conform solicitarii beneficiarului. De
asemeni, va fi obligat si protejeze, si mentind si sd prevind deteriorarea oriciror refele publice g1 nu va
interveni asupra lor decét cu aprobarea prealabild a detinitorilor acestora.

In situagia in care se produc deteriorari sau defectiuni aitor utilitati publice ca urmare a executiei
lucririlor, antreprenorul va lua imediat urmatoarele méasuri:
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a). Vaingtiinta beneficiarul gi detindtorul de utilitiiti publice, dupd caz;

b). Va face toate demersurile necesare ca defectiunea si se remedieze farid intérziere, spre satisfactia
autorititii publice, detinatorul de retele, dupi caz.

Antreprenorul va fi rdspunzitor in Intregime din punct de vedere material, in privinfa costurilor
implicate de lucririle de remediere.

Beneficiarul poate da dispozitii pentru astfel de lucxiri de remediere, pentru repararea oricdrei utilitati
publice in timpu! executiei lucririlor care fac obiectul contractului. Astfel de actiuni nu vor implica nici un
fel de raspundere materiala pentru beneficiar.

Antreprenorul va ingtiinta in scris beneficiarul in privinta inceperii oricror lucrri sau par{i ale
acestora si nu va Intreprinde nici un fel de actiune importanti in aceastd privintd fard aprobarea scrisid a
beneficiarului. Aceastd instiintare se va face cu suficient timp inainte, pentru a permite beneficiarului si facd
demersurile pe care le va considera necessare, pentru a inspecta amplasamentul, sau in orice alt scop.

Antreprenorul va fi in intregime rispuzitor de obtinerea tuturor avizelor si aprobirilor necesare
executiei lucrdrilor, Tnainte de inceperea acestora.

3. Executareq transeei

3.1.  Verificarea traseului conductei

Inaintea inceperii lucririlor de excavare pentru orice tronson de conductd, antreprenorul va trasa si
inspecta traseul conductei, conform planurilor sau conform indicatiilor beneficiarului, astfel incét si se poata
stabili cu precizie aliniamentele, cotele si pantele optime ale conductei. Lungimea traseului va fi mésuratd
exact si cotele terenului vor fi verificate conform cerintelor beneficiarului. Traseul conductelor va fi clar
marcat pe teremn.

Trasarea traseului conductei $i materializarea in amplasament pe baza reperelor topografice §i a
distantelor indicate pe planurile de situatie se va face respectindu-se prevederile STAS 9824 /5 si STAS
0824 /0. La amplasare se va urmiri respectarea prevederilor STAS 8591/ 1, STAS 4163, STAS 6819.

a) Puncte de racord

La executarea unui racord al conductei noi cu o conductil existentd, antreprenorul va trebui si localizeze
conducta existentd, inainte de atacarea lucririi de excavare, atit in plan orizontal ct si in plan vertical.
Pozitia aproximativd a conductei existente va fi indictd de citre beneficiar antreprenorului.

Pentru localizarea cit mai corectd a conductei existente, antreprenorul va folosi un locator
electromagnetic sau un alt dispozitiv similar. Dupd aceea, se va executa un sondaj de probd, in pozitia
stabilitd de accord cu beneficiarul pentru confirmarea localizérii conductei existente si pentru descoperirea
sectiunii in care se va executa racordarea. Imadiat dupé decopertarea conductei, antreprenorul va mésura
diametrul conductei si cota axului acesteia. Dupd in urma executdrii unui astfel de sondaj nu se reuseste
descoperirea conductei existente respective, s¢ vor executa sondaje suplimentare conform indicatiilor
beneficiarului, pand ce conducta este localizatd, sau in caz contrar beneficiarul va determina solutii
alternative. Costul acestor excavatii pentru sondaje vor fi suportate din extrasul aferent. Rezultatele
sondajelor vor trebui prezentate beneficiarului.

b) Retele edilitare subterang

Odati identificat treseul conductei, antreprenorul va contacta detindtorii de retele edilitare inainte de 2
incepe excavatia. Beneficiind de asistenta tehnicé din partea acestor detindtori, antreprenorul va intocmii un
raport care urmeazd a fi semnat si Insusit de cétre antreprenor, beneficiar §i detindtorul de retele edilitare.
Acesta va constitui un acord privind localizarea respectivei retele edilitare.
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¢} Rezultatele verificirii

Rezultatele verificirii, incluzand cotele terenului, cotele punctelor de racord, diametrele si detaliile
privind retelele edilitare din amplasament, vor fi prezentate beneficiarului. Beneficiarul va confirma
urmditoarele:

- fitingurile necesare pentru executarea racordurilor la conducta existentd;
- traseul si cotele conductei noi;
- misurile ce urmeazi a fi luate in legatura cu refelele edilitare subterane.

Intotdeauna, verificirile vor devansa in suficientd misuri excavatia §i pozarea conductei, pentru a
permite ajungerea la un accord intre antreprenor si beneficiar in privinta traseelor, cotelor $i pantelor
conduciei.

Necontravenind cerinfei de objinere a permisiunii de Tncepere a excavatiilor, antreprenorul nu va incepe
astfel de lucriri in nici o situatie tnainte de a obtine confirmarea beneficiarului.

Antreprenorul va execcuta sipaturile si terasamentele §i va depozita materialul excavat aga cum se
specifici in cele ce urmeazi, cum este indicat in piesele desenate sau aga cum este hotirat de cétre beneficiar
si la care se face referire Tn acest capitol.

Inainte de inceperea oricéror lucrdri de terasamente in amplasament, antreprenorul 11 va Ingtiinta n scris
pe beneficiar cu cel putin 7 zile Tnainte de data propusd de incepere. In acest interval, antreprenorul va
intocmi un registru cu documentele privind cotele terenului §i datele topografice in scopul cuantificérii
lucrarilor, agreat de beneficiar.

In continutul prezentelor specificafii termenul de cotd a terenului se va referii la suprafafa terenului
inainte de inceperea lucrarilor, dar dup3 eliberarea completd a amplasamentului. Extinderea sapaturilor va fi
la minimum necesar pentru executia lucrarilor. Excavatiile pentru transeele in care se pozeazi conductele
vor fi limitate In orice moment al executiei la lungimile aprobate anterior de beneficiar, Tn scris. Cu exceptia
aprobirii scrise a beneficiarului, lucririle pe fiecare tronson aprobat de catre beneficiar vor fi finalizate i
acceptate de beneficiar inainte de a se deschide lucrérile pe un alt tronson,

Daci antreprenorul intdlneste la baza sipdturii material care 1n opinia sa nu este corespunzdtor, il va
informa imediat pe beneficiar. In astfel de situatii, materialul necorespunzitor va fi indepirtat, pani ce
materialul de la baza sipaturii va fi corespunzitor $i dacd nu este astfel specificat sau impus prin proiect sau
caietele de sarcini, antreprenorul va umple golurile astfel create cu material corespunzitor, aprobat de cétre
beneficiar. Lipsa unei aprobiri din partea beneficiarului nu-t va elibera pe antreprenor de rispundere pentru
defecte ale lucririi, daca, inainte de executia respectivei lucrdri, antreprenorul nu a solicitat in scris inspectia
beneficiarului a cotei inferioare a excavatie respective.

Antreprenorul va preveni alunecdrile si pribusirile de pe marginile sapaturilor si lucrdrilor de
terasamente.

In eventualitatea alunecarilor sau pribusirilor aparute in excavatii $i unde excavatiile sunt ficute in exces
fata de dimensiunile specificate, materialele inadecvate care au pétruns in excavatie vor fi Inlaturate §i poate
fi necesard umplutura suplimentard cu materiale sortate sau agregate de balastiere §i compactate, cu
aprobarea beneficiaruui.

Aceasta nu va implica costuri suplimentare pentru beneficiar.

Antreprenorul se va asigura ci define suficiente echipamente de epuisment de rezervd pentru a evita
ntreruperile In executarea epuismentelor.

Daci nu este specificat sau aprobat, materialul folosit pentru umplutur va fi material de balastierd sortat
cu particula mai mica de 63 mm.

Materialul de umpluturd inclus in lucriri definitive va fi sortat $i nu va confine bolovani, fragmente de
piatrd si altele de acest gen cu dimensiunea mai mare de 50 mm, dac3 nu este altfel specificat sau aprobat.

Numai dacii nu este altfel specificat, antreprenorul va depune materialul de umpluturd in straturi de
grosime uniforma, care si nu depigeascd 200 mm si vor fi compactate prin astfel de metode gi cu astfel de
utilaje incat s se atingi gradul de compactare specificat. Dac nu este altfel specificat, gradul de compactare
standard va fi de 95% la densitate maximi in stare uscatd a materialului.

Antreprenorul va uda daci este necesar materialul tnainte de a fi compactat, pentru atingerea gradului de
compactare specificat.

Antreprenorul va alege amplasamentul gropilor de imprumut in amplasament sau In aite zone, confom
aprobarii beneficiarului.
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Materialul excavat in exces va fi transportat In depozite permanente sau temporare, conform aprobirii
beneficiarului,

Inaite de inceperea excavatiilor in stAncd sau betoane masive, antreprenorul va demostra spre satisfactia
percutie grele ca rotopercutoare, echipamente hidraulice sau pneumatice de spart.

Materialele, inclusiv betoanele masive, nu vor fi clasificate ca roca, pini ce beneficiarul nu aprobi acest
lucru. Acceptul beneficiarului va fi obfinut sub rezerva determinarilor efectuate dupid examinarca
suprafetelor excavatiei. Excavatiile care au fost astfel clasificate, nu vor fi umplute inaintea inspectirii
suprafetelor sapdturii de citre beneficiar, pentru a se face posibila determinarea extinderii acestei excavatii.

Excavatiile in rocd se vor face cu ajutorul percutoarelor hidraulice sau pneumatice grele si/sau
echipamentelor rotopercutoare sau altor echipamente acceptate de beneficiar. Nu este sub nici o formi
permis folosirea explozibililor.

Tnainte de Inceperea excavatiilor in drumuri si trotuare antreprenorul va obtine aprobarea si autorizarea
deplind a tuturor autoritatilor implicate, dupii cum este necesar, pentru Tnceperea lucririlor si tindnd cont de
legile si reglementarile 1n vigoare.

in plus, antreprenorul va obtine toate informatiite disponibile de la aceste autorititi si altele daci este
necesar, relativ la pozitia tuturor utilitatilor cunoscute de-a lungul trageelor conductelor care urmeazi a fi
pozate.

Antreprenorul va fi direct rispunzitor de localizarea exacta a utilitatilor si pe timpul executiei lucririlor
va lua toate misurile necesare pentru a preveni deteriorarea acestor retele de utilitati. Unde este necesar,
acestea vor fi temporar sustinute in timpul executiei excavatiilor. La recomandarea beneficiarului, va asigura
sustinerea definitivd a acestora, daci intersecteazi traseul conductelor.

Daci astfel de utilitati vor fi deteriorate Tn timpul deruldrii lucririlor, antreprenorul va fi rispunzitor de
contactarca autorititii detinitoare $i a efectuiirii demersurilor pentru repararea acelei utilititi afectate.
Antreprenorul va suporta toate costurile implicate de repararea acelei utilititi.

Se recomanda ca sdpdtura si se facd din aval spre amonte (aceasta permitdnd evacuarea apei de pe
fundul transeii).

Largimea trangeii este, in functie de diametrul conductei. Ea variazs, de asemenea, dupa natura solului,
materialul din care este f¥cutd conducta, tipul de Tmbinare si conditiile de pozare. In general, trangeea va
trebui sd prezinte la fundul s3u o ldrgime fntre sprijiniri cel putin egald diametrului exterior al tubului, cu
marje, de o parte si de alta, de 0.30 m. Aceastd largire va trebui, in general, si fie suficientd pentru o
compactare corectd a rambleului pe flancurile conductei. In dreptul mbingrilor, poate fi necesar si se
practice, in peretii laterali, niste largiri ale transgeii (nige). Este cazul imbinarilor sudate si al imbinirilor
necesitind o subzidire dupa pozare(beton, otel).

in ceea ce priveste adéncimea transeii, se recomanda:

- Trangeele se stabilesc in fiecare punct la adéncimea indicatd in profilele longitudinale. In lipsa
unor conditii speciale, addncimea normali a trangeelor, deasupra generatoarei superioare a tubului
sanu fie mai mica de adancimea de inghet din zona respectiva, conform normativelor in vigoare.

3.2. Conducte sub trotuare si drumuri
Antreprenorul va programa astfel lucrdrile incét si se reducd intreruperile in trafic la minimum posibil si
inainte de a Incepe lucrérile in drumuri si trotuare, va intreprinde urmitoarele:
a). Va obtine aprobarea tuturor autoritdtilor §i definitorilor de refele edilitare implicate, pe baza
ngtiintarii privind intentia de a incepe lucrérile;
b). Va transmite detaliile privind propunerile sale, pentru a objine aprobarea beneficiarului.
Transeele conductelor vor intersecta in lungime sau in ldtime drumurile si trotuarele, acolo unde se
indicd aceasta pe planuri §i este aprobat in urma verificarii traseului.
Refacerea structurii drumurilor si trotuarelor se va face in conformitate cu prevederile normatvelor in
vigoare.
Desfacerile de drumuri si trotuare se va executa pe ldtimea trangeei plus 30 ¢cm (cite 15 cm de fiecare
parte a transeii), dimensiuni impuse de méasuri obligatorii de protectia muncii.
4. Realizarea patului de pozare
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Comportamentul tubului Tn sol este influentat si conditionat de modul de rezemare a tubului pe fundul
trangeii sau pe un pat de fundare, de sprijinire laterali si de umpluturi.

Acestea intervin:

- inrepartizarea for{elor de reactiune ale solului pe un unghi de sprijin mai mult sau mai putin
definit;

- Tnactiunea efectului lateral al terenului;

- Intransmiterea continud a sarcinilor asupra tubului;

- 1n protectia tubului impotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din prezenta unor corpuri
dure 1a periferia sa.

Patul de pozare are ca prima functie asigurarea unei repartitii uniforme a incarcirilor asupra zonei de
rezemare. Trebuie, deci, s se pozeze tuburile in asa fel Incét s nu aibi reazem linear sau concentrat.

Trebuie s3 fie interzise elementele susceptibile de a constitui reazeme concentrate, cu scopul de a evita
concentrattile locale ale fortelor de incovoiere. Dacé terenul nu este omogen, se asigurdi patul de pozare cu
un material selectat din cel rezultat din s3paturd sau un material adecvat adus dintr-o groapd de fmprumut,
daca prin specificatiile tehnice ale producatorului nu este impus sau recomandat altceva.

Intr-o trangee, existd adeseori scurgeri de apd. Aceste scurgeri sunt susceptibile si antreneze materialele
fine din patul de pozare si sa destabilizeze asezarea longitudinal a conductelor credind afuieri. Totodatd, se
pot produce antrenidri de materiale fine din stratul de protectic dau de fundul transeii spre patul de pozare. Se
recomandd deci, In cazul conductelor cu rezistentd mecanici de la medie la mica, pentru paturi de pozare
comportind materiale fine gi in cazul in care fundul transeii este putin stabil, si se aseze un material textil
netesut pentru a evita transferul de particule.

5. Marcarea, depozitare si transportul conductelor

5.1.  Marcarea i protectia conductelor si fitingurilor la expediere

Toate conduciele si fitingurile vor trebui sd fie livrate avind marcat diametrul, numele producitorului i
standardul corespunzator de fabricatie. Ele vor fi insotite de certificate de calitate st instructiuni de transport,
depozitare si stivuire,

Materiale de protectie vor trebui si fie atasate la toate fitingurile si piesele cu flansa prin intermediul
unor suruburi previzute special Tn acest scop si care vor fi Indepéartate in momentul incorporérii lor in
lucriiri. Mansoanele si flangele Tmbinirilor flexibile vor fi legate Impreund in pachete adecvate.

5.2.  Depozitarea conductelor si fitingurilor

Toate conductele si fitingurile vor trebui si fie depozitate pe baza specificatiilor produciatorilor.

O atentie deosebitd se va acorda in privinja conductelor de poliesteri armati cu fibrd de sticld si
polietilend de Tnaltd densitate.

Conductele si armiturile vor fi depozitate fara rezemarea conductelor pe sol si vor fi cu atentie susinute,
acoperite i blocate. Conductele nu se vor rezema direct una pe cealaltd si nu vor fi depuse pe o Tnil{ime mai
mare de patru conducte {masurat pe diametru).

Cuplajele si Imbindrile (si de asemeni toate componentele lor) si alte articole similare vor fi depozitate la
loc uscat, fard a fi rezemate direct pe pimént, In adiposturi sau zone acoperite.

Zonele de depozitare vor fi alese cu atentie, pentru a facilita descércarea, Incércarea si verificarea
diferitelor loturi livrate depozitate separat cu semnele de identificare clar vizibile.

Protectiile capetelor conductelor sau fitingurilor nu vor fi indepirtate péni la momentul pozirii
conductelor sau fitingurilor respective.

5.3.  Transportul conductelor si fitingurilor

Orice vehicul cu care urmeazi a fi transportate tuburile va avea o lungime a platformei suficienti ca
tevile sd nu atirne.

Mandunntala 1 fitinmruarila vne Fi maninnlata Tn ranaardanti An nraoarintiila neadiia&taelog
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Mijloacele de prindere adecvate vor fi folosite si toate cirligele sau clestii vor fi matisate. Nu se vor
folosi carlige care si se atageze la interiorul conductelor.

Echipamentul de incrcare — descircare a tuburilor va fi mentinut int bund stare de functionare §i orice
material care dupa aprecierea beneficiarului poate avaria conductele, va {i indepértat.

Sub nici un motiv conductele si fitingurile nu vor fi trintite, nu se va permite si se lovescd una de alta,
nu se vor rostogoli $i nu se vor tdra pe pamant.

6. Verificarea conductelor si armdturilor

Tnaintea pozarti, fiecare conductd si armiiturd se va peria §i va fi examinatd atent din punct de vedere al
integritatii. Conductele deteriorate, care in opinia beneficiarului nu mai pot fi reparate in mod satisfacitor,
vor fi respinse i indepértate din santier.

Daci se constatd ci o proportie inacceptabild de conducte sau armdturi in timpul testérilor nu au
indeplinit conditiile acceptabile, antreprenorului i se poate cere s efectueze teste hidraulice pe santier pentru
fiecare piesd Tn parte Inainte de pozare. Intr-un asemenea caz, rezultatele testelor vor fi transmise si vor fi
aprobate de citre beneficiar inainte ca orice piesd sau tub sa fi montat. Costul acestor teste va fi suportat de
citre antreprenor.

7. Manevrarea tuburilor

Manevrarea tuburilor si accesoriilor pe santier trebuie s# fie realizatd urmand citeva misuri care pot
usura desfisurarea acesteia. Se verifica, inainte de coborfirea in transee, starea tuburilor, racordurilor si
accesorilor. Se vor evita socurile si deplasarea tuburilor pe pietrele terenurilor bolovénoase.

Se va asigura ca aceste elemente s3 nu prezinte defectiuni precum fisuri sau ovalizari. Se va examina
interiorul si se vor indepirta eventualele corpuri striine care s-ar putea afla in interior.

Tuburile sunt apoi cobordte cu griji in trangee cu ajutorul dispozitivelor de ridicat.

Se recomandd si se utilizeze chingi de piele sau de cauciuc pentru manevrarea tuburilor, deoarece
acestea eviti:

- alunecare tubului in pozitie inclinatd, pentru a ugura trecerea lui sub spraiturile sprijinirii;
- deteriorarea izolatiei exterioare a conductei.

Trebuie si respecte pentru cazurile curente de pozare, reguli ca:

- evitarea pozirii tuburilor pe tasdri care concentreazi fortele de strivire si le face sa lucreze la
Tncovoiere longitudinali;

- realizarea rectilinie a fundului transeii pentru ca tuburile si se rezeme pe toatd lungimea lor;

- s#parea fundului trangeii, in dreptul imbindrii, astfel incat si se evite sprijinirea acesteia pe sol;

- montarea tuburilor in trangee Intotdeauna dupd evacuarea apei,

- eliminarea de pe fundul transeii a tuturor obiectelor dure (pictre mari, creste pieiroase, lemnérie
veche, etc.);

- realizarea, pe cit posibil, in toate cazurile, a unui sprijin in asa fel Incét tubul sa se reazeme pe un
arc egal cel putin cu un sfert din circumferinga sa exterioard. Cu ct este mai mare diametrul, cu
atdt mai ingrijitd trebuie si fie suprafata de sprijin.



EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA S| APA POTABILA PE STRADA TARGULU!, ORAS IERNUT,
JUDET MURES

CAPITOLUL III

Montarea tuburilor si racordurilor de polietileni inclusiv a pieselor de racordare

1. Executia lucririi

1.1. Imbinri prin suduri a elementelor din PE
Factori ce trebuie luati in considerare la executarea sudurilor:

¢ Temperatura ca factor de mediu:

- 1in cazul temperaturilor <5°C este necesar ca sudura si se realizeze ntr-un spatiu addpostit (cort,
prelatd sau folie din plastic), incalzit cu ajutorul unui generator de aer cald pentru a evita ricirea
bruscd, ce poate conduce la compromitarea sudurii.

- incazul unor temperaturi >40-50°C i expunere directi la razele solare locul de munci trebuie
protejat prin acoperire, in scopul obtinerii unor temperaturi uniforme pe tot conturul tubului, iar in
mésura in care este posibil, extremitétile opuse ale tubului de sudat se obtureazi pentru a reduce cét
mai mult posibil ricirea suprafetelor sudate prin actiunea curentilor de aer si ale vantului.

- incazul temperaturilor ext. >5°C temperatura exterioard determini timpul de sudurd conform
graficului de sudurd dat de producitor.

¢ Factori de executie:

- seutilizeazi materiale compatibile, la care indicele de fluiditate-topire MFI si fie cuprins intre
0,4-0,7gr/10min, sau acelasi tip de polietilena.

- esle necesar si se respecte parametrii de sudurd: presiune si timp precum si timpul de ricire
nainte de timpul de Indepértarea clemelor de fixare ale dispozitivului de pozitionare,

- sudorii vor fii instruiti de o institutie autorizata.

1.2. Pregitirea tevilor pentru sudare.

Tuburile, piesele speciale si racordurile trebuie si fie reverificate nainte de montare, in vederea
depistérii eventualelor deteriordri aparute in timpul manipuldrii si transportirii acestora pe santier. Se vor
verifica dimensional si vizual culoarea tuburilor §i a pieselor, acesta trebuie si fie uniform3, cu suprafete
netede fard fisuri, arsuri, zgarieturi, cojeli.

Pentru sudarea cap la cap se verificd daca materialele care urmeazi a fi sudate au aceasi clasi de
presiune §i acelasi indice de fluiditate pentru a se asigura de compatibilitatea acestora.

Pregitirea suprafefelor ce se sudeaza se face cu putin timp inainte de efectuarea sudarii.

Taierea conductelor se face cu foarfeca speciala sau ghiloting pt. Dn<63mm, sau cu ghilotina la
diametre incepénd cu Dext110mm.

Sectiunea tdieturii trebuie sa fie perfect perpendiculard pe axa conductei si neteds, fird asperititi.

Indepiirtarea eventualelor agchii rezultate din taiere se face cu ajutorul unei raboteze destinats acestui
scop.

Capetele tuburilor i ale pieselor speciale care se sudeaza cap la cap sau cu mangon, se curiti de
eventualele resturi rimase de la rabotare, folosindu-se o tesdturd textili sau hirtie absorbantd tmbibati cu
solvent recomandat de producitorul de material.

Dupi efectuarea operatiilor, se insemneazi pozitiile limit ajutitoare pentru suduri, avand grija si se
evitd atingerea cu méinile a suprafetelor ce urmeazi a fi sudate.

La montarea dispozitivului de fixare a aparatului de suduri §i punerea n contact a suprafetelor, se va
urmérii ca spatiul dintre piese si nu depigeascd in nici un punct 0,5mm sau 10% din grosimea peretului
tubului.

1.3. Realizarea sudurii

Sudurd prin termofuziune (sudur3 cap la cap):
- se vautiliza pentru sudarea elementelor cu Dn>90mm
- sudura se va executa conform procedeului de sudurd agrementat peniru materialele utilizate
respectind cu strictete graficul de sudura.
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Sudurd prin electrofuziune:
- se vautiliza pentru sudarea racordurilor electrosudabile
- Piesele de Tmbinat se rizuiesc, se curifd si se pozifioneazi.
- Racordurile sunt prevézute cu o rezistenti electricd inglobatd, care dupd asamblare se va gési
n contact cu tubul cu care se racordeazi.
- Bornele situate in exteriorul zonei de sudurd vor fi racordate la o sursi de energie.
Verificarea sudurii se face vizual pe baza urmatoarelor criterii:
- diametrul suprafetei de contact si fie cel putin egal cu diametrul tevii
- decalajul intre generatoarele fevilor sudate s nu depéscasci 5% din grosimea peretelui tevii.
- diferenta de ldtime a celor doudi capete ranforsate ale tevilor (AS ) sd se Incadreze in
urmitoarele limite:
AS<0,1B pentru sudurd teavi-teavi
AS<0,2B pentru sudurd teavi-fiting
AS<0,1B pentru sudurd fiting-fiting
unde B este suma latimilor celor doui capate ramforsate ( vezi normativul 16-98).

1.4. Executarea sudurilor la piesele metalice

Sudurile se vor executa de sudori autorizati, in conformitate cu prevederile PTCR 9 - colectia ISCIR,
marcind pe piesd cu poansonul individual al celui ¢ce a efectuat sudura,

La sudarea flanselor si altor piese se vor folosi electrozi adecvati materialului pieselor ce urmeazi a fi
sudate, pentru care antreprenorul va emite certificat de calitate,

Toate sudurile vor trebui patrunse pe intreaga sectiune sudata, aspectuf lor fiind conform CTE-RG.

Grija deosebita se va acorda alinierii corecte a pieselor ce trebuie sudate si a perpendicularitatii flanselor
pe conducta.

Personalul care executd operatia de control nedistructiv al sudurilor, trebuie si fie autorizat in
conformitate cu PTCR 11.

Verificarea sudurilor se va face nedistructiv (vizual si cu lupa) si va pune in evidenta starea suprafetelor
sudurilor si a zonelor adiacente, forma si dimensiunile cordonului de sudura si defectele de suprafati
conform tabelelor 1 si 2 din instructiunile 127-82.

Rezultatele controlului vor fi consemnate In buletine de examinare si vor fi prezentate la receptia
preliminaré si finald a lucririlor.

Depozitarea electrozilor se va face in locuri uscate, ferite de intemperii, fiind interzisé sudarea cu
electrozi umezi.

Defectele cordoanelor de sudurd depistate la controlul vizual, vor fi indepartate cu mijloace mecanice
pani la materialul sindtos, dupd care vor fi resudate.

Modul si conditiile de reparare, vor fi stabilite prin tehnologia de sudare omologata. Sudurile de
reparatii vor fi executate prin aceleasi procedee care au fost folosite larealizare sudurilor initiale.

Portiunile din imbindrile sudate reparate vor fi verificate dupd remediere ca si sudurile initiale.

1.5. Manipularea, transportul $i depozitarea materialelor

Manipularea si transportul tuburilor se va face cu atentie, pentru a le feri de lovituri §i zgérieturi.

La incércare, descircare si alte diverse manipuldri in depozite si pe santiere, tuburile nu vor fi aruncate,
iar deasupra lor nu se vor depozita alte materiale.

In timpul verii tuburile racordurile si piesele de legatura se transportd acoperite cu prelatd pentru a nu fi
expuse razelor solare.

Tuburile, racordurile i piesele de legitura se vor depozita In magazii sau locuri acoperite si ferite de
soare. depozitarea se va face pe suprafete orizontale, betonate sau balastate si pe cét posibil folosindu-se
paletii. Se vor respecta prevederile legale privind depozitarea materialelor combustibile.

Temperatura de depozitare va fi intre 5...400c, materialele depozitate fiind ferite de surse de céldurd.

Racordurile si piesele de legaturd vor fi depozitate in rafturi, pe sortimente si dimensiuni.

Este interzisa tarfrea sau rostogolirea tuburilor, aceste se vor manipula numai prin ridicare.

Pentru transportul tuburilor se vor folosi camioane cu plaiforme care si asigure protectia materialelor
Tmnatriva evenimalelor deteriorfiri.
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Pe santier, tuburile vor fi agezate pe suprafete plane, amenajate corespunzitor. Pentru o depozitare mai
indelungat este bine s se evite contactul direct cu solul.

Colacii de teava vor fi stocati de preferinti asezat. In acest caz, suprapunerea colacilor nu va trebui s
depiseascd nalt{imea de un metru.

Se recomandd si nu se dezlege colacii din chingi decit in momentul utilizirii lor pe santier.

In cazul tuburilor infagurate pe tamburi, este obligatorie sprijinirea de o parte §i de alta a tamburului atat
pentru ambalaje pline, cét st pentru cele goale. Pe santier sprijinirea se poate realiza cu ajutorul penelor sau a
cardmizilor.

In timpul transportului cu camionul, tamburul va fi asezat astfel incét s& fie sprijinit in patru puncte pe
platformai si totodata, legat cu chingi pt. ca eforturile s3 se exercite asupra partilor metalice ale tamburunlui si
nu asupra tubului.

Legarea in chingi a tubului, realizatd strat cu strat, se va péstra pana la utilizarea pe santier. In caz de
folosire partiald, extremitatea exterioara libera va fi ancorati solid inainte de orice manevrare.

1.6. Protectia anticorozivi a partilor metalice:

Protectia anticoroziva a partilor metalice se va executa conform “instructiunilor tehnice privind
protectia anticorozivé a elementelor de constructii” C139-79 si va cuprinde urmatoarele:

Pregitirea suprafetelor prin indepértarea mizeriei cu perie de sarmi,

Indepértarea uleiurilor, grasimilor prin degresare cu benzini;

Pregitirea sudurilor prin polizare

Indepértarea oxizilor si a tunderului prin procedee mecanice (sablare, polizare, etc...).

Dupd pregitirea suprafetelor se executd grunduirea suprafetelor in 2 starturi de grund, In grosime de
0.2mm, fird a 13sa locuri neacoperite si fird a avea scurgeri sau Tngrogiri.

Nu se admite grunduirea pe timp de ploaie.

In timpul executérii grunduirii temperatura mediului ambiant trebuie sa fie intre 5-500c

2. Conditii de calitate

Conditii de calitate pentru sudura elementelor din PE

Sunt inadmisibile fisuri longitudinale sau transversale in cordonul de sudurd, in materialul de baza sau
Tn zona tehnicd afectat3.

Sunt inadmisibile defectele de racordare intre cordoane si materiale de baza, tiieturi continue in sensul
longitudinal a sudurii cu tdietura in materialul de bazd datorat presiuni de sudurd insuficient, sau timpului
de suduri sau de récire insuficient.

Sunt inadmisibile defectele de aliniere de peste 2mm.

Sunt inadmisibile crestiturile de peste 0,5mm (As<0,1xs) in materialul de bazi, longitudinale sau
transversale, Tn raport cu sudura, datoratd dispozitivelor de stringere sau a transportului riu executat.

Sunt inadmisibile cavititile n planul de asamblare datorate unei presiuni de asamblare prea mici, sau a
unui timp de récire prea scurt.

Fste inadmisibil legitura inexistentd sau incompleti a fetelor de sudurd pe toate sau pe o parte a
sectiunii sudurii.

Sunt inadmisibile incluziunile sau umflaturile, izolate, numeroase, separate sau grupate. Sunt admisibile
mici umflaturi izolate daci As<0,05xs

3. Verificiri incerciri si probe In vederea punerii in functiune

Proba de presiune
Proba de presiune se va executa conform SR4163-3, cu urmétoarele precizari:
- Lungimea tronsoanelor de probé este de maxim 500m.
- Apa folosita pentru proba de presiune se va mésura, contorul de apa fiind dat de catre beneficiar.
- La inceperea probei de presiune tronsoanele de retea trebuie s aibd montate toate arméturile.
Inchiderea capetelor tronsoanelor se face cu flanse oarbe, capace sau dopuri.



EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA Sl APA POTABILA PE STRADA TARGULUI, ORAS I[ERNUT,
JUDET MURES
- Probarea tronsoanelor se face cu conductele de bransament montate, inclusiv robinetele de concesie
aferente acestora.
- Umplerea conductelor cu apé potabild se incepe de la punctui cel mai jos al tronsonului de probat si
numai dupd montarea dispozitivelor ce asigurd eliminarea aerului. Dupd umplere se recomandd o
aerisire finald, prin realizarea unei ugoare suprapresiuni pani la eliminarea totald a bulelor de aer din
api.
- Pentru inchiderea capetelor de teavi se vor folosi piese de capit demontabile cu flangd oarba.
- Apoi se procedeaza la inchiderea dispozitivelor de aerisire.
- Ridicarea presiunii se face in trepte, sectiunile de Tmbinare si celelalte sectiuni specifice fiind sub
permanenti supraveghere a personalului de specialitate.
- Imbindrile neetanse se remediaza dupi sciderea presiunii, plata apei folosite pentru o nou proba nu
se va deconta de cétre beneficiar.
- Presiunea de probi va fi de 1.5xPn;
- Dupi atingerea presiunii de probé tronsoanele se mentin sub aceastd presiune timp de 2 ore.
- Pentru efectuarea probei de presiune se folosesc:
- Pompe pentru ridicarea presiunii.
- Manometre de 0-16bar,®=160mm,diviziuni de 0,bar.
- Sciderea de presiune admisa in timpul probei este de 0, 1bar.
- Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din mésuririle efectuate se nscriu in figele speciale.
Aceste fise trebuie sa cuprinda si toate defectiunile constatate pe parcursul probei, si remedierile
efectuate.

4, Spalarea si dezinfectarea tronsoanelor.

Dupi ce proba de presiune a fost incheiatd si s-a constatat cii nu mai sunt necesare nici un fel de
reparatii, se procedeazi la spilarea conductelor.

Spélarea se face de citre constructor, cu apa potabild, pani la indepartarea tuturor impuritatilor din
interiorul conductei.

Dezinfectarea se face imediat dupé spélare, pe tronsoane separate de restul retelei si cu brangamente
Tnchise.

Dezinfectarea se face cu clor, sub forma de solutie care asigurd in retea minimum 25...30mg clor activ
la 1litru de apa.

Solutia se introduce printr-o priza sau printr-un hidrant pini cénd solutia apare in toate punctele de
verificare de pe capetele tronsonului, in concentratia doritd.

Solutia se menfine Tn retea timp de 24 de ore, dupi care se evacueazd, si se procedeazi la o noud spilare
cu api potabila. Spalarea se considerd terminatd tn momentul in care mirosul de clor dispare, iar clorul
rezidual se inscrie in limitele admise.

In cazul in care intre dezinfectare si darea in exploatare a retelei trece o perioadd mai mare de 3 zile sau
n cazul in care, dupd dezinfectare, apa transportata prin tronsonul respectiv nu indeplineste conditiile
bacteriologice si biologice de calitate, dezinfectarea se repeti.

5. Controlul calitatii

Prezentul program de urmarire a calitdtii executiei lucrarilor este tn concordantd cu Legea 177/2015
privind calitatea lucrérilor in constructii si va fi pus obligatoriu In practici prin reprezentantii autorizati atét
din partea proiectantului lucrérilor, ct si din partea beneficiarului $i antreprenorului.

La executia prezentului program va trebui si participe §i reprezentantul Intreprinderii de exploatare
la solicitarea beneficiarului de comun acord cu antreprenorul, ca intreprindere care va prelua in exploatare si
ntretinere retelele.

Pentru asigurarea unei bune calitéiti a lucrarilor ce urmeaza a se executa si, implicit pentru asigurarea
unei cit mai bune fiabilita{i, cat i pentru simplificarea operafiunii de receptie finald in vederea preluérii de
catre Intreprinderea de exploatare se propune urmiétorul grafic de urmirire a executiei lucrarilor:
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1. Controlul executiei sapaturilor pentru pozarea conductelor ficAndu-se constatiri exacte asupra
urmétoarelor aspecte:

-natura terenului de fundare;

-nivelmentul fundului transeei pentru asigurarea cotelor si pantelor de pozare prevazute in

proiect.

2. Controlul executiei patului de fundare a conductei verificindu-se grosimea stratului de nisip unde
este cazul, calitatea lui si starea de compactare.
3. Controlul pozirii conductei si a executiei ciminelor de vane (constructie + armaturi: vane, etc.) si
a bransamentelor §i accesoriilor necesare (hidrant, masive de ancoraj), a mansoanelor, a pieselor de
trecere prin pereti, etc., verificAndu-se:

-nivelmentul conductei executate;

-crearea de pante uniforme si continui:

-dimensiunile si acuratefea de executic a cAminelor de vane;

-modul de realizare a imbindrilor.
4. Controlul modului de realizare a probei de etanseitate, urmérindu-se in principal:

- modul de realizare a umpluturilor partiale $i a compactirii cat mai uniforme a acestora;

- urmirirea efectudrii probei de etanseitate.
5. Controlul realizirii umpluturilor finale si a modului de monolitizare a capacelor §i ramelor de la
camine, precum si a pozitiei hidrantilor, verificindu-se prevederile proiectului.
6. Controlul refacerii céii rutiere la cotele initiale.
7. La fazele de executie de mai sus se va intocmi cite un proces verbal de constatare a calitatii
lucrdrilor in prezenta delegatilor:

Convocarea delegatiilor, in vederca respectirii prezentului grafic de verificare a calititii lucrdrilor si
intocmirii atestatoare, cade in sarcina antreprenorului, pentru care prezentul grafic devine obligatoriu in
momentul prezentiirii ofertei de executie a lucrarilor

6. Receptia lucririlor

Receptia lucrdrilor se face tn conformitate cu prevederile prezentului Caiet sarcini gi cu regulamentul in
vigoare de efectuare a receptiei obiectivelor de investitii H.G.444/2014.
Receptia conductelor este precedatd de controlul riguros al acestora, care cuprinde in mod obligatoriu
urmitoarele:
- Respectarea dimensiunilor si cotelor previzute in proiectul de executie.
- Respectarea prescriptiilor de montaj si functionarea corectd a vanelor, aparatelor de misura,
ventilelor de aerisire, etc...
Asigurarea etanseititii conductei
Asigurarea capacitatii de transport
Respectarea misurilor de protectie si de securitate a muncii,
Verificarea se referdi atiit la elementele de constructii, it si la instalatiile hidraulice, mecanice,
electrice, etc... efectuandu-se respectarea standardelor In vigoare §i a actelor cu caracter normativ.
- La receptie se verifica gi executarea tuturor lucririlor accesorii ale conductei.

Punerea in functiune a lucririlor, din care fac parte retelele de apa, necesiti luarea in prealabil a
urmatoarelor mésuri obligatorii:

- Intocmirea regulamentului de exploatare §i intrefinere cu respectarea Instructiunilor tehnice in
vigoare.
- Instruirea personalului de exploatare si verificarea fnsusirii de citre acesta a prevederilor
regulamentului de exploatare.
- Organizarea evidentei de exploatare.
- Asigurarea unui sistem corespunzitor de informare si de transmitere a datelor.
- Instituirea zonei de protectic sanitard.
- Dezinfectarea tuturor constructiilor si instalagiilor care urmeazi si fie in contact direct cu apa
notahili
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- Obtinerea autorizatiei sanitare de la organele de resort.

- La punerea in functiune a conductelor, care se face de citre antreprenor, va participa In mod

obligatoriu si personalul care va exploata instalatiile respective.

7. Specificatii tehnice
» Banda de avertizare si semnalizare a conductei de apa potabila montata in pamant.

Pentru avertizarea si semnalizarea traseului conductei de apa potabila din polietilena, montata
subteran, se va prevedea montarea la cca 30cm deasupra generatoarei superioare a tubului din PEHD a unei
benzi din polietilena de culoare albastra b=20-25mm, grosime 0,7mm.

Banda de polietilena va fi insotita de un fir metalic din cupru sau otel inoxidabil, prins solidar de
banda cu benzi adezive. Acest fir metalic trebuie sa fie moale (nu otelit).

¢ Tuburi si piese din PEHD
Conditii tehnice cerute

Presiunea maxima de serviciu 10 bar
Presiunea de proba 15 bar
Pozare conducta ingropat
Se accepta prezenta apei subterane

Greutatea volumetrica a materialufui de umplutura 1,8 t/mc
Inaltimea acoperirii deasupra generatoarei conductei 1-1,6m
Tipul de apa: potabila
Temperatura 5-20°%C

Materialul folosit: polietilena de inalta densitate PE100, Pnl10, Pnlé6.

Prescriptii obligatorii
Agrement tehnic MLPAT
Avizul Ministerului Sanatatii
Standardele ISO, DIN, UNIL, CEN
Standardul de productie
Tuburile si racordurile vor purta urmatoarele marcaje :
Lungimea de la inceperea productiei
Numele sau sigla producatorului
Diametrul, grosimea conductei (mm) si clasa de presiune
Data de fabricatie si marca de control
Linii negre sau albastre in lungul tuburilor.
Corelatii intre tuburi, racorduri, piese
Certificat de fabricatie a granulelor folosite, cu specificatii sau declaratie de nominalizare, cu caracteristicile
lor.
Producaiorul sau furnizorul trebuie sa dea asigurari ca tuburile, racordurile si piesele din PEHD
electrosudabile sunt din acelasi material sau echivalent.
Tndicele de fluiditate al racordurilor si pieselor trebuie sa fie echivalent cu cel al tuburilor si sa se incadreze
in tolerantele de sudura ale acestora.
Producatorul sau furnizorul trebuie sa indice tipul, calitatea si normele racordurilor si pieselor propuse si sa
asigure respectarea tolerantelor pentru dimensiunile geometrice ale tuburilor.
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CAIET DE SARCINI
PENTRU EXECUTIA INSTALATIILOR HIDRAULICE IN CAMINE DE VANE

A. Generalitdyi

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executia 5i montajul pieselor speciale din
ofel, a armiturilor, etc., pentru realizarea unor instalatii tehnologice din cadrul investitiei.

Respectarea prevederilor din acest capitol, la executia instalatiilor hidraulice este obligatorie pentru
antreprenor, urmérirea pe santier a modului de executie de citre consultant si investitor ficindu-se in baza
acestor prevederi.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice, pentru executia instalatiilor hidraulice si
montarea utilajelor.

Cerintele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera antreprenorul de responsabilitatea de a realiza si
alte verificiri, incerciri, precum si alte activitdli pe care le considerd necesare pentru asigurarea calitélii
materialelor i a executiel.

B. Prescriptii de calitate penfru materiale

Pentru instalatii se vor folosi tevi din polietilena, PEHD PE100

Flansele se vor executa conform STAS 8013-84 Pnl0 fiind de tip plate.

Materialele si produsele folosite de executant trebuie si fie insotite de certificate de calitate, in care
s fie cuprinse toate rezultatele, verificarile si incercirile la care acestea se supun, conform standardelor in
vigoare.

C. Armdturi

1. Generalititi

Prezentele conditii tehnice se referd la armiturile utilizate pe conductele tehnologice care fac parte
din instalatiile aferente diferitelor obiecte ale investifiei.

In cadrul investitiei se vor folosi urmitoarele tipuri de arméturi: Robinet de retinere cu clapet

Armiturile folosite in cadrul prezentului proiect trebuie si corespundd STAS 7076-82 "Arméturi
industriale. Conditii tehnice generale de calitate"

Utilizarea altor tipuri de armituri in afara celor specificate in proiect se va face numai cu avizul
proiectantului, care va stabili $i conditiile de acceptare.

2. Caracteristicile tehnice si conditiile de calitate

Caracteristicile tehnice vor fi cele specificate in listele de echipamente si figele tehnice anexate la
proiect.

Conditiile tehnice de calitate vor fi in conformitate cu STAS 1180-90, normele i caietele de sarcini
de omologare a produsului.

Materialele de constructie (corp, capac, piese interioare, suruburi, garnituri, etc.) trebuie si reziste
conditiilor de lucru normale si maxim admise ale instalagiei din care fac parte (presiune, temperatura,
agresivitatea mediului etc.)

La Iivrare robinetii vor fi insotiti de urmétoarele documente:

- certificatul de calitate al produsului conform dispozitiilor in vigoare;

- buletinul de teste si misuritori dimensionale (lungimea de constructie si dimensiunile de
legituri ale flangelor, alte dimensiuni caracteristice).

- instructiuni de montaj i exploatare.

3. Garantii
In documentele insotitoare producitorul va garanta buna functionare a produselor livrate.
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1n contractu! de livrare incheiat cu furnizorul se va solicita un termen de garantie de minim 1 an. In
cadrul perioadei de garantie producitorul este obligat si inlocuiascd orice componenti (sau intreg
echipamentul) care a condus la aparitia unei avarii datoritd unei calitdti necorespunzitoare a produsului.
Avaria este definit¥ ca orice diminuare a performantelor de funcgionare prescrise prin standarde, norme
interne i certificate de calitate.

Garantia inceteaza daca beneficiarul a efectuat la produsul livrat modificari sau reparatii fard acordul
scris al producdtorului.

4. Transport, manipulare, depozitare

Producitorul va asigura ambalarea §i conservarea corespunzatoare a armaturilor pentru a fi protejate
corespunzitor mpotriva efectelor ddunitoare ale intemperiilor, a socurilor sau a altor degradiri fizice pe
toata durata transportutui, manipulrii si depozitirii lor.

La manipulare este interzisd riparea, rostogolirea sau altd metoda care poate provoca degradiri ale
armaturilor. Se vor folosi in acest scop dispozitive de transport sau de ridicat corespunzitoare.

Depozitarea robinetelor se va face in stare ambalatd sub acoperis sau in stare neambalati in spatii
inchise unde se asigurd protectia impotriva precipitatiilor sau radiatiilor solare.

5. Operatii premergdtoare montajului

Inainte de montaj se va verifica daci armitura corespunde cu cel mentionat in documentele
insotitoare (tip, model, varianta constructiva, caracteristici dimensionale, diametru, presiune, etc.).

Se verificd daci produsul nu a suferit deteriorari ca urmare a transportului, depozitri, sau manipulari
necorespunzatoare.

In vederea montirii in instalatia pentru care este destinat se verifici dacd corespunde celor
mentionate in proiectul de montaj (desene, specificatii tehnice).

Se va verifica alinierea tronsoanelor de conducti, paralelismul suprafefelor de etangare, ale flanselor
si corespondenta gaurilor de trecere a elementelor de asamblare (suruburi, prezoane) atit ca dimensiuni, cét
si ca pozitie.

Se va asigura curfitenia generald a circuitului de lucru. Curdtirea neglijenta a retelei de conducte de
blocuri de suduri, sirme, capete de tevi, cuie, bucéti de lemn, etc. ldsate in conducte poate duce la blocarea
robinetului.

Se verificd functionarea in gol a robinetului prin efectuarea unor manevre de inchidere-deschidere.

6. Montajul arméturilor in instalatii
La montajul robinetelor pe o conductd tehnologicd se va evita ca robinetul sd constituie punct de
sprijin pentru conductd sau s fie solicitat la elementele de conducta. in mod normat robinetul trebuie s fie
sustinut de conducti.
Robinetele se pot monta pe conductd In orice pozitie. La robinetii cu sertar se va evita montarea pe
conductd cu axul tip vertical in jos.
Suruburile si prezoanele imbindrilor cu flanse ale arméturilor vor fi strinse astfel incét:
- Si se realizeze eforturi uniforme in fiecare gurub sau prezon. Se recomandi utilizarea unor
chei dinamometrice.
- sl se asigure etangeitatea Tmbindrii;
- s nu se genereze cforturi excesive in ansamblul fmbindrii datoritd neparalelismului
contraflanselor, sau a altor cauze.
La robinetii de retinere cu clapet, Tnainte de montaj, se va controla dacé miscarea clapetei nu este
impiedicatd. Se va verifica daca existd corespondentd intre migcarea clapei si pozitia indicatorului de cursd.
La montarea robinetilor de retinere se va acorda o deosebitd atentie montérii corecte in raport cu
sensul de curgere. Sigeata marcati pe rtobinet corespunde sensului de curgere al apei pe conducta
tehnologica.

7. Proba de presiune
Conductele vor fi probate la presiunea impreund cu armiturile montate numai dacd presiunea de
incercare a conductelor este inferioara valorii 1,25 x presiunca nominala a robinetului.
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Prezentele conditii tehnice pot fi completate in memoriile tehnice din proiect cu recomanddri si
preciziri suplimentare specifice obiectului sau instalatiei descrise §i care sunt obligatorii in aceeasi mésurd
cu cele din prezentul text.

D. Montajul instalatiilor

Conductele vor fi montate dupi ce in prealabil s-a facut trasarea lor.

Traseele instalatiilor interioare se vor alege astfel incat si se asigure lungimii minim de conducte cu
posibilitati maxime de preluare a dilatdrilor precum si cu posibilitdfi de acces in timpul exploatdrii.

La trasare se vor respecta cu strictete pantele previzute in proiect, astfel ca si fic asigurata aerisirea
si golirea completa a conductelor.

Pe traseul conductelor se va evita formarea sacilor de aer sau de api (in cazul contrar se va asigura
golirea).

Sustinerea conductelor montate pe pereti se face prin britiri sau pe console.

La trecerea prin peregi si plangee se vor proteja conductele cu piesele speciale de trecere etanse. Nu
se admit imbinari ale conductelor in tuburile de protectie, distanta medie dintre marginea tubului de protectie
si cea mai apropiatd imbinare va fi de 3 cm.

Prinderea si sustinerea conductelor verticale se vor realiza cu brifari si protectii elastice, fixate pe
perete.

Tn cazul conductelor cu mufe prinderea se va realiza la cca. 4 cm de mufs.

Punctele fixe se vor realiza prin intermediul a doud coliere metalice cu surub fixate pe conducta
protejate cu bande de cimine In grosime de 2 mm de ambele pérti ale unei brétéri incastrate in

1. Flanse si garnituri

Flansele se pot procura sau confectiona in ateliere specializate ale antreprenorului in conformitate cu
prevederile cap. 2. din prezentul Caiet de sarcini.

Nu sc admit flanse cu alte caracteristici sau a ciror suprafatii de etansare prezinté abateri de executie
mari.

Garniturile necesare la imbindrile cu flanse pot fi din marsit sau cauciuc.

2. Montajul instalatiilor hidraulice

Montajul instalatiilor hidraulice aferente unor bazine, se va executa conform prevederilor acestui
capitol din caietul de sarcini.

Tnainte de montaj, se va efectua identificarea pieselor metalice aferente fiecdrei instalati.

Picsele metalice executate vor fi manipulate cu griji evitindu-se lovirea sau deformarea lor, nefiind
admisd montarea in instalatie a pieselor deformate.

Inainte de montarea in instalatie a armiturilor (indiferent de tipul lor) vor trebui incercate la banc,
pentru verificarea functiondrii normale (etansare perfectd, inchidere-deschidere completd a clapei sau
sectorului, manevrd usoars fara blociri, etc.)

Toate Tmbinarile cu flanse vor trebui si fie lipsite de eforturi.

Eventualele corecturi a ansamblului unei linii hidraulice datorate tolerantelor de executie, se vor face
cu inele de reglaj special confectionate.

Nu se admite folosirea a doud garnituri la o imbinare.

E. Proba de receptia lucrdrilor

Dupi executia instalaiilor hidraulice se va executa proba de etangeitate a imbindrilor la presiune de
lucru, pentru care se vor consemna rezultatele intr-un proces verbal. Proba se va realiza in prezenta
investitorului.

Imbinarile in flanse a instalagiilor hidraulice, care la verificare nu corespund, avind deplasiri a
fetelor Tmbinate, se vor remedia pe cheltuiala antreprenorului.
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Dupi efectuarea probei de etanseitate, daci prin proiect se solicitd, se va realiza spilarca si
dezinfectarea instalatiei.

Receptia finali a lucririlor se va efectua de ciitre o comisie a carei competentd si componend va fi
conform prevederilor legale in vigoare. Consultantul va face parte din comisia de receptie si va acorda
ldmuririle necesare comisiei.

F. Urmdrirea comportdrii in timp a instalatiilor

Tindnd cont de prevederile actelor normative in vigoare,lucrérile proiectate nu necesita
urmirirea comportirii In timp, ¢i numai urmérirea curent3 a stirii tehnice. In acest scop beneficiarul va
desemna un responsabil cu urmérirea comportirii in timp.

La instalatii, echipamente si utilaje se vor urmdiri:
- starea protectiei anticorozive;
- dereglarea functionirii echipamentelor, aparatelor de manevra a arméturilor;
- functionarea lind, firi infepeniri si blocaje a arméturilor;
- parametrii tehnologici si functionali ai utilajelor tehnologice,
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CAIET DE SARCINI
PENTRU EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE DIN TUBURI PVC CU MUFA SI
GARNITURA

GENERALITATI
Materialele si produsele utilizate la executarea instalatiilor si conductelor vor avea caracteristici si tolerante
conform standardelor in vigoare sau altor prescriptii tehnice de calitate in domeniu si agrementate tehnic.
Materialele si produsele utilizate trebuie insotite de certificate de calitate, cu toate rezultatele verificarilor si
incercarilor la care se supun conform standardelor. In caz de neclaritati privind certificatele de atestare a
calitatii, materialele nu se vor receptiona decat dupa inlaturarea incertitudinii, prin probe suplimentare
Contractantul va include o copie a specificatiilor tehnice extrase din literatura tehnica a producatorului
pentru toate componentele instalatiilor tehnologice. Toate materialele si produsele vor fi fabricate de
producatori care au certificate de calitate conform ISO 9001,
Contractantul va furniza toate materialele necesare instalarii echipamentelor si finalizarii tuturor lucrarilor
aferente obiectivului de investitii, inclusiv materiale marunte sau nespecificate in mod special in
documentatia de atribuire.
Dupa acordarea Contractului, Antreprenorul va depune, spre aprobare, Inginerului, o lista a furnizorilor si
surselor de materiale necesare pentru executarea lucrarilor. Numele unor furnizori si surse aditionale pot fi
furnizate de Antreprenor in timpul executarii contractului, dar nici un furnizor sau sursa nu vor fi schimbate
fara aprobarea Inginerului.
Montarea conductelor la retele exterioare se face in principal pe urmatoarele faze si operatiuni:
= Paza premergatoare
- pregatirca traseului conductei (eliberarea terenului) si amenajarea acceselor de-a lungul
traseului pentru aprovizionarea si manipularea materialelor;
- marcarea traseului si fixarea de reperi in afara amprizei lucrarilor in vederea executiei
lucrarilor la cotele din proiect;
- receptia, sortarea si transportul tevilor si a celorlalte materiale legate de executia
conductei;
= Faza de executie
- Saparea transeelor;(ulterior desfacerii sistemului rutier si a frotuarelor)
- Lansarea tuburilor sau conductelor;
- Imbinarea tuburilor sau a tronsoanelor de conducta;
- Umplerea partiala a transeii;
- Montarea armaturilor, pieselor speciale, a gurilor de scurgere si executia caminelor si a
racordurilor
= Faza de probe si punere in functiune
- Verificarea conductei cu sistem optic, camera video;
- Inlaturarea defectiunilor;
- Executarea umpluturilor si refacerea terenului (conform destinatiei sale initiale);
- Legarea tronsoanelor;
- Verificarea si Proba generala a conductei si completarea umpluturilor;
- Spalarea generala a conductei;
- Punerea in functiune la presiunea de regim si verificarea capacitatii de transport;
- Readucerea terenului la situatia initiala si refacerea carosabilului si a trotuarelor.
Pe toata durata executiei lucrarilor, constructorul va monta indicatoare pentru dirijarea circulatiei, parapeti
de-a lungul transeei, podete pictonale. Pe timpul noptii, zona de lucruva fi semnalizata luminos
Antreprenorul va materializa pe teren traseul conductei, conform planselor din proiect, marcand punctele
caracteristice (varful de unghi, cimine, etc.), prin borne sau tirusi. In cazul in care elementele de trasare din
proiect sunt insuficiente, sau apar neconcordante intre situatia din teren si proiect, se vor solicita clarificéri
din partea proiectantului.
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De-a lungul aliniamentelor se vor bate tirusi din 50 in 50 m, de o parte si de alta a traseului, la o distanta
suficientd pentru a rimane nedeplasati in timpul lucrérilor, pentru materializarea permanentd a axului
conductei in timpul executiei,
Determinarea adancimil sapéturii se va face cu aparate topografice sau cu rigle de nivel si cruci de vizare,
pentru a asigura cotele din proiect si pante continue. Avand in vedere ci realizarea pantelor de pozare ale
canalului are o importanti deosebitd in asigurarea functionalitatii acestuia, se va da o atentie sporita trasarii
si stabilirii cotelor de nivel de referint.
Acolo unde o conducta noua se intersecteaza cu una existenta, Contractantul va localiza conducta existenta
inainte de excavare si inainte de materializarea traseului si radierului noii conducte.
Contractantul va folosi un detector electromagnetic sau alt echipament similar pentru a determina exact
pozitia conductelor existente. Contractantul va sapa un sant de sondaj, daca e cazul, pentru a determina
pozitia conductei existente.
Contractantul va masura cota radierului conductei existente si diametrul ei exterior si va solicita asistenta
tehnica din partea detinatorului.
Pentru traseele de conducte sub drumuri si trotuare, Contractantul va programa lucrarile astfel incat sa
reduca la minimum intreruperile traficului rutier.
La executia retelei de canalizare, distantele minime intre conductele de canalizare si alte retele edilitare vor
fi conform prevederilor SR 8591: 1997.

STANDARDE S NORMATIVE DE REFERINTE

Nr. STANDARD DENUMIREA
crt.
0 1 2
1{ SR 11100/1-53 Zonarea seismica
2| STAS 9824/1-87 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale
si agro-zootehnice.
3] STAS 10493-76 Masuratori terestre. Marcarea si semnalizarea punctelor pentru
supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenului
4| STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Prescriptii generale de calcul
5] STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe
6| STAS 2745-90 Teren de fundare. Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode
topografice
7] STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Rom
aniei
8] STAS 6657/2-89 Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat.
Reguli si metode de verificare a calitatii.

Nr. | NORMATIV DENUMIREA
cri.
0 1 2
1 |P73-78 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientilor din beton armat
si beton precomprimat pentru lichide.
2 | C 156-89 Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-71. Elemente prefabrcate

din beton, beton armat si beton precomprimat. Procedee si dispozitive de
verificare a caracteristicilor geometrice

3 |NEO013-2002 | Cod de practica pt. execut. elementelor prefabricate din beton, beton armat si
beton precomprimat

4 | C56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatiilor aferente
5 | C83-75 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii

6 | C29-85 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee
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mecanice

7 | P7-2000 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor fundate pe
pamanturi sensibile la umezire

8 | C251-94 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea, receptionarea lucrarilor de
imbunatatire a terenurilor slabe de fundare prin metoda imbunatatirii cu materiale
locale de aport pe cale dinamica

9 | NE 008-97 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee
mecanice

10 | GE 026-1997 | Ghid pt. execut. Compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor

11 | NP 112- 2004 | Normativ pt. proiectarea struct. de fundare directa

12 | GE 028-97 Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical

13 | NP 120- 06 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone
urbane

14 | NP 040/2000 | Normativ pentru proiectarea, executarca si hidroizolatiilor din materiale
bituminoasela lucrarile de constructii

15 | GE (47-02 Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor in constructii

16 | IM 007-1996 | Norme specifice de protectia muncii, pt. lucrari de cofraje, schele, cintre si
esafodaje in constructii

17 { C300-1994 | Normativ privind prevenirea si stingerea incendiilorpe durata executarii lucrarilor
de constructii.

18 | PC 001-97 Ghid pentru intocmirea cartii tehnice a constructiilor

19 [ P 130-99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor

CERINTE TEHNICE PENTRU CONDUCTE SIINSTALATII TEHNOLOGICE

Materialele si produsele utilizate la executarea instalatiilor si conductelor vor avea caracteristici si tolerante
conform standardelor in vigoare sau altor prescriptii tehnice de calitate in domeniu si agrementate tehnic.
Materialele si produsele utilizate trebuie insotite de certificate de calitate, cu toate rezultatele verificarilor si
incercarilor la care se supun conform standardelor. In caz de neclaritati privind certificatele de atestare a
calitatii, materialele nu se vor receptiona decat dupa inlaturarea incertitudinii, prin probe suplimentare
Inainte de introducerea in lucrari, fiecare conducta va fi curatata si examinata din punct de vedere al
integritatii. Conductele avariate, care nu pot fi reparate satisfacator, vor fi respinse si indepartate de pe
santier.

Conductele vor fi executate din urmatoarele materiale:

MATERIALUL CLASA DE PRESIUNE
Policlorura de vinil PVC, SN4 Gravitational sau PN4
Polietilena de inalta densitate PEID, PE 100 Pn6, Pn 10

CONDUCTELE DIN PVC

Acestea vor fi realizate din material PVC 100 (SN4).

Conductele de PVC sunt realizate cu mufa la un capat, iar etanseitatea lor se realizeaza cu inele de cauciuc
(inele de etansare profilate pentru Dn 200 mm si inele de etansare si fixare pentru Dn > 200 mm).

Datorita greutatii mici se pot monta conducte si de 5 — 6 m lungime.

Incarcarea autovehiculelor trebuie facuta astfel incat sa nu se produca nici o deteriorare a tuburilor, a
racordurilor si a accesoriilor in timpul transportului: nu se admite nici un contact intre tuburi si racorduri, cu
piesele metalice proeminente ale vehiculului, intrucat tuburile sunt prevazute cu mufe fasonate in uzina,
acestea trebuie fixate in timpul transportului conform instructiunilor date de fabricant. Cand tuburile sunt
livrate in paleti, acestea trebuie mentinute ca atare pana la punerea lor in opera.

Descarcarea brutala a tuburilor si a racordurilor pe pamant este interzisa, tuburile fiind prevazute cu mufe
fasonate in uzina, fixarea acestora se va face alternand capetele drepte PVC cu capetele cu mufe, acestea
depasind suprafetele laterale ale stivei de tuburi.
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De asemenea, se poate intercala un pat de scanduri intre doua straturi de tuburi, evitand in felul acesta de a le
stoca cap-coada. Inaltimea stivel nu va depasi 1,50 m. Tuburile si racordurile trebuie stocate la adapost de
soare (sub un coviltir, de exemplu, sau intr-o magazie de santier apropiata) si utilizate la locul de montaj in
functie de inaintarea executiel. Trebuie sa se evite asezarea tuburilor pe o durata lunga pe malul sapaturii.
Pentru a evita riscul de deteriorare si al unui incident ulterior, tuburile si racordurile trebuie purtate si nu
tarate pe pamant sau pe obiecte sau suprafete dure.
Pe timp friguros este necesar sa se ia masuri de prevedere suplimentare, in special pentru evitarea socurilor
violente.
La tuburile cu pereti grosi este important sa se degajeze lama fierastraului pentru a evita o frecare puternica
intre fetele elementului. Daca aceasta precautie nu este respectata, incalzirea care se produce poate conduce
la 0 imbatranire a PVC-ului, conducand chiar la blocarea fierastraului.

Grosimea tubului | Instrumente de taiat

1 -2 mm Fierastrau metalic cu dantelura fina

2 — 6 mm Fierastrau metalic cu dantelura mare

> 6 mm Fierastrau de mana sau mai bine fierastrau cu panglica
1-6mm Taietor de tuburi cu roata dintata, special pentru PVC

Daca fetele tubului nu au fost taiate rectangular trebuie reparate cu ajutorul unei pile si bavurile indepartate
cu o razatoare sau cu glaspapir.

Extremitatea tubului ce a fost taiat trebuie sanfrenata cu o pila, sau cu ajutorul unei scule speciale.
Asamblarea tuburilor din PVC, intre cle, sau intre tuburi si racorduri din PVC, se poate realiza prin lipire, cu
ajutorul unui adeziv sau prin inel de etanseitate.

Asamblarea prin lipire se utilizeaza curent la instalatiile din cladiri. La executia canalelor stradale se
utilizeaza tuburi din PVC, cu mufa, a caror imbinare se face prin inel de etansare.

Lipirea cu adeziv se face, la canalele subterane executate din PVC, numai pentru solidarizarea piesei de
legatura tip “sa” de tubul de canalizare pentru executia racordurilor,

Se recomanda executia racordurilor prin intermediul ramificatiilor,

Asamblarea prin lipire se efectueaza cu ajutorul unui adeziv avizat tehnic, care se bazeaza pe solventi PVC
(temperatura de utilizare normala este cuprinsa in ecartul - 5°C la + 30° C).

Natura adezivului utilizat (foarte importanta functie de tipul de imbinare) realizeaza o veritabila sudura la
rece prin actiunea de interpenetrare superficiala a peretilor in prezenta si sub actiunea dizolvantului
adezivului.

Pentru a realiza o buna lipire este indispensabil de a respecta, in ordine, operatiile de reperaj si depolarizare.
Reperajul se va face foarte atent in cazul solidarizarii piesei tip “sa” pentru executia racordurilor, avand in
vedere faptul ca o greseala nu se poate remedia usor.

Depolarizarea are rolul de a elimina luciul suprafetelor ce urmeaza sa fie imbinate pentru ca adezivul sa
actioneze mai repede si se realizeaza prin frecarea suprafetelor, ce wmeaza sa fie lipite, cu glaspapir sau
panza de slefuit. Pentru aceasta operatie nu se vor utiliza pilele sau panzele de bonfaier. Se freaca
elementele ce urmeaza sa se imbine cu o carpa cu decapant, recomandat de fabricantul tuburilor.

Cu ajutorul unei pensule, se aplica adezivul (fara a face exces, intr-un strat minim) pe suprafetele ce
urmeaza sa fie solidarizate prin lipire. Un exces de adeziv in interiorul mufei conduce la aglomerarea
acestuia, ceea ce poate afecta rezistenta tubului slabit de o degradare locala. Adezivul poate de asemenea, sa
curga si in cazul diametrelor mici sa reduca sectiunea de scurgere.

In general, adezivii ce sunt recomandati de producatorii de tuburi si piese speciale din PVC contin un
solvent pe baza de PVC. Se interzice diluarea si folosirea lui in continuare.

Cutiile de adeziv trebuie insotite de certificatul de calitate si de instructiuni de utilizare si pastrare. Adezivul
se va pastra la loc racoros si trebuie stiut ca este inflamabil. In acest sens se vor respecta normele de
protectie a muncii si PSI, atat la depozitare, cat si in timpul utilizarii. De asemenea, trebuie cunoscut ca
vaporii adezivului sunt toxici si mai grei decat aerul. Solutia de lipit in contact cu pielea produce eczeme,
fapt care impune folosirea manusilor de cauciuc in timpul utilizarii. Tmediat dupa aplicarea adezivului se
imbina cele doua elemente prin presare. Cu ajutorul unei carpe curate se curata adezivul in exces de la
exteriorul mufei. Se va respecta timpul de uscare indicat de catre furnizorul de adeziv.

In ceea ce priveste lipirea ce se executa pe elementele de la canalizare, destinata a transporta fluide sub
presiune, durata de uscare cuprinsa intre ultima lipire si punerea sub presiune este in general:
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" 15 ore minim pentru presiunea de incercare de 15 bar;

" 24 ore minim pentru presivnea de incercare de 21 bar;

Daca, in urma unei reparatii sau modificari, conducta nu trebuie sa suporte decat presiunea de serviciu, s¢
poate aplica, pentru timpul de uscare, regula empirica urmatoare: 1 ora pentru 1 bar din presiunea de
serviciu.

Asamblarea cu inel de etansare, utilizata in majoritatea cazurilor pentru conductele ingropate, cere
urmatoarele precautii:

=  verificarea sanfrenului 1a capatul drept al tubului, refacerea acestuia daca este cazul;

*  franspunerea cu un creion pe capatul drept al tubului a adancimii mufei;

= se vor curata bine partile ce se vor asambla; se vor inlatura in special urmele de noroi, de pamant sau
de nisip;

= se va asigura, in special, curatirea lacasului mufei si al inelului de etansare, chiar daca acesta este livrat
in mufa tubului;

= se va verifica pozitia corecta a inelului in lacasul sau;

. se va unge, cu un lubrifiant recomandat de fabricant, capatul drept al tubului si in special sanfrenul; (nu
se va utiliza decat lubrifiantul precizat de fabricant; alte produse pot conduce la riscul de a afecta inelul de
etansare din elastomar);

* nu se lubrifiaza nici inelul de etansare, nici lacasul acestuia (in afara indicatiilor speciale ale
fabricantului);

" se imbina cele doua elemente pana la reperul trasat in prealabil pe capatul drept al tubului.

Tuburi cu mufa

Tuburile din fonta ductila sunt produse prin centrifugare in conformitate cu standardul international ISO
2531-1991.

Rezistenta minima la tractiune este de 420 N/mm2.

Limita conventionala de elasticitate de 0,2% este de minimum 300 N/mm?2.

Alongatia minima la ruptura este de 10% pentru diametrele nominale DN 50 la 1000 mm si 7% pentru
diametrele nominale DN 1200 la 2000.

Valorile limitei conventionale de elasticitate de 0,2 % cuprinse intre 270 N/mm? si 300 N/mm? sunt admise
atunci cand alongatia la rupere este mai mare sau egala cu 12% pentru diametrele nominale DN 60 la 1000
mm si cu 10% pentru diametrele nominale DN 1200 la 2000 mm.

Tip de imbinare

Imbinarile cu mufa sunt de tip automat. Materialul utilizat pentru inelele de imbinare este elastomer EPDM
sau echivalent in conformitate cu standardul international ISO 4633,

Conditiile cele mai potrivite pentru depozitarea elastomerilor vulcanizati sunt stabilite prin standardul
international ISO 2230,

MONTAREA CONDUCTELOR

Tehnologia executarii retelelor comporta in principal urmatoarele faze si operatiuni

Faza premergatoare

o pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului) si amenajarea acceselor de-a lungul traseului
pentru aprovizionarea si manipularea materialelor;

o  marcarea traseului si fixarea de reperi in afara amprizei lucrarilor in vederea executiei lucrarilor la
cotele din proiect;

o receptia, sortarea si transportul tevilor si a celorlalte materiale legate de executia conductei;

Faza de executie

Saparea transeelor;(ulterior desfacerii sistemului rutier si a trotuarelor)

Lansarea tuburilor sau conductelor;

Imbinarea tuburilor sau a tronsoanelor de conducta;

Umplerea partiala a transeii;

Montarea armaturilor, pieselor speciale, a gurilor de scurgere si executia caminelor si a racordurilor
Faza de probe si punere in functiune

-~ Trnlatiiernran Aafantinnmilae.

o0 00O
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Executarea umpluturilor si refacerea terenului (conform destinatiei sale initiale);

Legarea tronsoanelor;

Verificarea si Proba generala a conductei si completarea umpluturilor;

Spalarea generala a conductei;

Punerea in functiune la presiunea de regim si verificarea capacitatii de transport.

Readucerea terenului la situatia initiala si refacerea carosabilului si a trotuarelor
Pe toata durata executiei lucrarilor, constructorul va monta indicatoare pentru dirijarea circulatiei, parapeti
de-a lungul transeei, podete pietonale. Pe timpul noptii, zona de lucru va fi semnalizata lominos
Antreprenorul va materializa pe teren traseul conductei, conform planselor din proiect, marcand punctele
caracteristice (varful de unghi, cimine, etc.), prin borne sau térusi. In cazul in care elementele de trasare din
proiect sunt insuficiente, sau apar neconcordante intre situatia din teren si proiect, se vor solicita clarificiri
din partea Proiectantului.
De-a lungul aliniamentelor se vor bate tarusi din 50 in 50 m., de o parte si de alta a traseului, la o distantd
suficientd pentru a rimane nedeplasati in timpul lucrdrilor, pentru materializarea permanentd a axului
conductei in timpul executiei.
Determinarea adancimii sapaturii se va face cu aparate topografice sau cu rigle de nivel si cruci de vizare,
pentru a asigura cotele din proiect si pante continue. Avand in vedere ci realizarea pantelor de pozare ale
canalului are o importantd deosebitd in asigurarea functionalititii acestuia, se va da o atentie sporit trasarii
si stabilirii cotelor de nivel de referint.
Acolo unde o conducta noua se intersecteaza cu una existenta, Antreprenorul va localiza conducta existenta
inainte de excavare si inainte de materializarea traseului si radierului noii conducte.
Antreprenorul va folosi un detector electromagnetic sau alt echipament similar pentru a determina exact
pozitia conductelor existente. Antreprenorul va sapa un sant de sondaj pentru a determina pozitia conductet
existente.
Antreprenorul va masura cota radierului conductei existente si diametrul ei exterior si va solicita asistenta
tehnica din partea detinatorului.
Pentru traseele de conducte sub drumuri si trotuare, Antreprenorul va programa lucrarile astfel incat sa
reduca fa minimum intreruperile traficului rutier.
La executia retelei de canalizare, distantele minime intre conductele de canalizare si alte retele edilitare vor
fi conform prevederilor SR 8591: 1997

0 000 o

EXECUTIA SAPATURILOR

Executia sapaturii se va incepe numai dupd completa organizare a santierului si aprovizionarea cu tevi si alte
materiale necesare, astfel incat santurile si rdmand deschise numai timpul strict necesar.

Sapaturile se executa in transee deschise, taluzérile verticale se vor sprijini.

Sapatura se va executa la cote corespunzitoare, astfel incat si se asigure adancimile pentru realizarea
paturilor de pozare ale canalului respectiv.

Santurile sapaturilor vor fi imprejmuite cu panouri de protectie, iar din loc in loc se vor prevedea podete
metalice pentru asigurarea accesului pietonal (dupi caz).

Dupi executarea sipdturilor la cotele din proiect, fundul santului trebuie sa fie neted, fard pietre si radécini,
se realizeazd patul de pozare pentru canal din nisip, granulatie 1 + 7 mm, compactat cu mijloace manuale
sau mecanice (grad compactare 90%). Grosimea stratului de nisip este de minim 10 cm sub generatoarea
inferioara. Langa si deasupra conductei se pune un strat de nisip de 30 cm grosime. Zona de acoperire se va
face in straturi de 10 cm, care vor fi compactate, astfel ca densitatea umpluturii sa fie de min. 95% din
densitatea maxima uscata

Deoarece rezistenta conductei de canalizare montate subteran, precum si deformatia este influentatd de felul
in care sunt ingropate, se recomandi ca unghiul de ingropare sa fie intre 90° si 180° Cantitatea de nisip
necesari realizdrii patului de pozare este prevéizuta pentru un unghi de ingropare de 120°.In dreptul imbinarii
tronsoanclor care se executd in sant, se vor executa largiri si adanciri locale ale transeii, care si permiti
executarea operatiilor.

Se prevad camine de vizitare din beton STAS 2448 - 82, sau prefabricate din PAFSIN la schimbarea pantei,
diametrului sau directiei sau la o distanta maxima prevazuta in STAS 3051/90 pentru fiecare amplasament.
Antreprenorul va fi raspunzator de lucrarile de excavare in teren nesigur, siguranta excavatiilor si a

ctrmotnirilar ndinnanta aliimacarila ~Aadarila armsicrmmantala ci aveavatiila in avrac anniomantala
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Latimea transeii va fi astfel incat intre peretele exterior al conductei si marginea sapaturii distanta sa nu fie
mai mare decat (valorile includ si distaniele necesare pentru sprijiniri

Distanta “d * Diametrul exterior al conductei “ De
(mm) {(mm)

200 <300

400 300 ... 600

600 > 600

Daca aceste instalatii sunt avariate in cursul lucrarilor, Antreprenorul va fi responsabil de aranjamentele
pentru reparatii.
Antreprenorul va suporta toate costurile pentru reparatii, fie prin asigurare, fie din fondurile proprii.

MONTAJUL CONDUCTELOR

Punerea in opera se va realiza conform instructiunilor de utilizare ale Producatorului/Furnizorulni.
Antreprenorul se va asigura ca personalul sau care realizeaza imbinarea conductelor a fost specializat
corespunzator.

Costul pentru achizitia si intretinerea echipamentului specializat sau pentru specializarea personalului care
revine Antreprenorului va fi considerat ca fiind inclus in Pretul Contractului.

Inainte de folosire, tuburile, racordurile si piesele vor fi verificate vizual si dimensional, astfel:

L) La examinarea cu ochiul liber, tuburile trebuie si fie liniare; culoarea s fie uniforma, suprafetele
interioard si exterioard sé fie netede, fard fisuri, arsuri cu cojeli.

Nu se admit goluri de aer, incluziuni si arsuri in sectiunea transversald a tuburilor.

Suprafata interioard si exterioard a racordurilor si pieselor din PE trebuie s& fie neteda, fard deniveldri,
arsuri, zgarieturi, incluziuni, cojeli, iar capsulele de protectie ale bornelor electrice ale mansoanelor si
colierclor de priza trebuie sa fie intacte.

Abaterile geometrice ale tuburilor, racordurilor si pieselor de legatura, la mésurarea cu sublerul trebuie sa se
inscrie in standardele romanesti sau in avizul de agrementare.

La executia conductelor din PEID, tuburile pot sa fie imbinate dupa cum urmeaza:

. cu mansoane si inele de etansare (numai pand la dimensiunea maxima de 630 mm);

" cu mufd aplicati si inel de etansare (numai pand la dimensiunea maximaé de 630 mm);
" cu flanse;

" cu sudura.

Sistem de asamblare cu flanse nu se va folosi decat in cazuri exceptionale. Se pot utiliza tuburi cu flanse
prefabricate in uzina sau flanse sudate pe santier. Flansele se fabricd in toatd gama de dimensiuni pana la
1200 mm.

Se vor respecta cu strictete: alinierea tuburilor, strangerea buloanelor in cruce si utilizarea unei garnituri care
si nu fie afectatd de calitatea apelor de canalizare.

Asamblarea tuburilor pentru realizarea conductelor din PEID se face in principal prin sudura cap la cap.
Pentru realizarea sudurii operatiile sunt:

] pregatirea elementelor (tuburi, piese de racord);

= tuburile si elementele de racord ce urmeaza a fi sudate trebuie sa fie perfect coaxiale in aparatul de
sudurd;

Ll se vor lua masuri adecvate pentru ca elementele sa fic sudate, sa aiba o mobilitate in sens longitudinal.
In acest sens se pot utiliza role de ghidaj sau dispozitive de suspendare;

= tuburile si piesele de racord trebuie fixate astfel incat si coincidi suprafetele ce se sudeaza;

»  extremititile tuburilor si ale elementelor de racord ce se sudeazi trebuie rabotate cu putin timp inainte
de a fi sudate cu ajutorul unei masini de rectificat suprafete, astfel ca ele sa fie perfect paralele. Ecartul de
paralelism in timpul preincalzirii nu trebuie in nici un loc s depdseascd 0.5 mm;

= se va controla dezaxarea extremitatilor tuburilor care la exterior nu trebuie si depaseascd 1/10 din
grosimea peretilor tuburilor;

»  dupi utilizarea masinii de rectificat, suprafetele se vor curata de eventualele resturi de material cazute;
" suprafetele ce se sudeaza trebuie perfect curatate (fara praf, grasime sau resturi de la taieturi);

= spalarea suprafetelor ce se sudeaza trebuie facuta cu putin timp inainte de a fi sudate.
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In procedeut de sudare cap la cap cu termoelement (disc sau oglinda), piesele de asamblat (tub/tub, tub/fiting
sau fiting/fiting) sunt incalzite in zona de sudat la temperatura de sudura, apoi sudate impreuna prin
aplicarea presiunii fara aport suplimentar de material. Rezulta o imbinare omogena. Realizarea sudurilor cap
la cap cu termoelement nu trebuie sa se faca decat prin utilizarea aparatelor de sudura care permit controlul
valorii presiunii aplicate si de regula, al temperaturii.

Indicele de fluiditate a racordurilor cu capete drepte pentru sudura in PE se situeaza in gama 0,7 si
1,3g/10min. Ele pot fi sudate cu tuburi din PE al caror indice de fluiditate MFI este cuprins intre 0.4 si
1,3g/10min.

In zona imbinarii, grosimea peretelui tubului de racordat trebuie sa corespunda celei a racordului de sudat
cap la cap. Suprafetele de incalzire ale termoelementufui trebuie sa fie plane si paralele. Repartitia
temperaturii pe suprafata utila nu trebuie sa prezinte depasiri superioare la 10 0C.

Locul de munca trebuie sa fie protejat impotriva efectelor defavorabile ale intemperiilor, cum sunt ploaia,
zapada sau vantul. In caz de temperaturi mai mici de +5gr.C si mai mari de 40gr.C, este necesar sa se ia
masuri corespunzatoare pentru protejarea locului de munca, in scopul obtinerii unei temperaturi care sa
permita asigurarea unei executii impecabile a sudurilor si a unor conditii normale de munca. In caz de
expunere la razele solare, protectia locului unde se efectucaza sudura se va realiza printr-o prelata care
permite sa se obtina o temperatura uniforma pe tot conturul tubului. In masura in care este posibil,
extremitatile opuse ale tuburilor de sudat trebuie sa fie obturate pentru a reduce cat mai mult posibil racirea
suprafetelor sudurii prin efeciul vantului.

Temperatura de sudura trebuie sa fie cuprinsa intre 200 si 220 0C. Trebuie sa se controleze, de asemenea,
din cand in cand, temperatura de sudare, in timpul executiei lucrarilor de sudura. In special efectul vantului
poate provoca modificari usoare ale temperaturii termoelementului.

Suprafata termoelementului trebuie sa fie protejata impotriva murdariei. Inainte de a incepe fiecare sudura,
se curata cele doua parti ale termoelementului cu ajutorul unei hartii uscate si nefibroase. In timpul
intreruperilor sudurii, termoelementul se pastreaza astfel incat sa fie protejat impotriva efectelor vantului,
murdaririi si deteriorarilor.

Piesele stranse in dispozitivul de sudura sunt pregatite simultan prin indedartarea aschiilor cu ajutorul
rabotezei destinate acestui scop. Grosimea aschiilor trebuie sa fie < 0,2mm. Aceasta pregatire este suficienta
atunci cand cele doua piese de sudat nu mai prezinta parti nerazuite. Acesta este, in mod normal, cazul
atunci cand nu se mai desprind aschii de pe suprafetele pregatite. In orice caz se evita atingerea cu mainile a
suprafetelor de sudat. In caz contrar, se procedeaza la o curatire cu hartie absorbanta imbibata cu solvent.
Dupa pregatire, cele doua piese se apropie pana cand ajung in contact. Spatiul dintre piese nu trebuie sa
depaseasca in nici un punct 0,5mm.

Se controleaza in acelasi timp alinierea celor doua piese. Un eventual decalaj al suprafetelor exterioare nu
trebuie sa depaseasca 10% din grosimea peretelui. In caz contrar, trebuie gasita o pozitie mai buna de
strangere, de exemplu prin rotirea tubului.

Inainte de racirea completa a sudurii, elementele ce se imbina nu trebuie supuse la nici un fel de solicitare.
Nu se admite in mici un caz folosirea agentilor de racire in timpul racirii. Piesele de sudat trebuie sa fie
mentinute in dispozitivul de sudare sub presiunea de imbinare pana la incheierea timpului de racire.

Se recomanda ca tuburile sa fie depozitate de-a lungul traseului iar, sapatura sa se execute coordonat cu
montarea tuburilor. In general, tuburile se livreaza cu racordurile corespunzitoare, astiel incat conductele
constituie efectiv un sistem de conducte cu “capét drept si mufi”.Sunt necesare pe santier racorduri
suplimentare pentru conducte tdiate si pentru imbinarea pieselor speciale.

Daca tuburile sunt ovalizate vizibil datoritd sarcinilor rezultate din ambalare si depozitare, se lasd in conditii
lipsite de astfel de sarcini minim 24 ore inainte de instalare. Inainte de coborarea tubului in transee in timpul
instaldrii, se va asigura o groapa de “imbinare” sau “clopot” in dreptul racordarii.

Garnitura (inelul) de cauciuc a racordului si capatul drept de imbinat trebuie s fie curitate si unse cu
lubrifiant inainte de efectuarea imbindrii, astfel incat s& nu se usuce.

Cantitatea de lubrifiant care se livreazi in mod normal la comand3 este indicatd in tabelul urmator:

Do Nr. conducte imbinate la litru Dn Nr. conducte imbinate la
de lubrifiant litru de lubrifiant

200 42 900 9

250 33 1000 8
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Dn Nr. conducte imbinate 1a litru Dn Nr. conducte imbinate la
de lubrifiant litru de lubrifiant

300 28 1200 7

350 24 1400 6

400 21 1600 5

500 17 1800 4

600 14 2000 4

700 12 2200 3,5

800 11 2400 3,5

Imbinarea tuburilor necesita o forta de impingere ce se prezinta in tabelul de mai jos:

Dn Forta de imbinare in KIN Dn Forta de imbinare in KN
200 2,0 900 9.0
250 2,5 1000 10,0
300 3,0 1200 12,0
350 3,5 1400 14,0
400 4,0 1600 16,0
500 5,0 1800 18,0
600 6,0 2000 20,0
700 7,0 2200 22,0
800 8,0 2400 24,0

Deoarece racordurile sunt de obicei gata montate la unul din capetele tubului, adeseori cel mai convenabil
este si se aseze capétul drept deasupra gropii “clopot”, creandu-se astfel spatiul necesar pentru aplicarea
fortei de imbinare.

Imbinarile trebuie efectuate cu conductele aliniate inainte de a face orice incercare de a “trage” curba.
Imbinarile tuburilor PAFSIN Dn 500 mm permit o deviere de 30, pentru raza de 115 m si o deviere la
lungimea de 6m, de 314 mm. Pentru reducerea razei de curburi se pot folosi tronsoane scurte de
tub.Conductele din PAFESIN contin nisip cuartos (silice). De aceea, este obligatoriu sa se ia masuri impotriva
expunerii la praf atunci cand se taie, se slefuieste sau se prelucreaza materialul.

UMPLEREA TRANSEFI

Dupa realizarea stratului de acoperire si realizarea probei de presiune se va trece la umplerea generala a
transeii, care se va face cu materialul excavat. Umpluturile se vor realiza in straturi de 20-30 cm, ce pot fi
compactate si mecanic.

Acoperirea conductelor unde nu este necesara refacerea drumurilor si trotuarelor, se realizeaza in 2 straturi:

n stratul inferior, cu inaltimea de 37 cm, denumit ’’zona primara’ care urmeaza sa fie realizat cu
materialul excavat din transee, care nu trebuie sa contina particule cu dimensiuni mai mari de 25 mm. Acest
strat va fi compactat pana la realizarea unei densitati Proctor standard functie de natura umpluturii;

Descrierea materialului pentru Densitate Proctor E .
{(modul elasticitate)
umplutura Standard
N/mm?2
Roci sfaramate indesat 20
Pietris margaritar usor 15
Pietris max.5% mat. fine mai
mici de 0.06 mm 97% 10
Pietris max.5% mat. fine mai
mici de 0.06 mm 02% 7
Nisip, max.5% mat. fine mai
mici de 0.06 mm 5% 7
Nisip, max.5% mat. fine mai
mici de 0.06 mm 95% 4
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Descrierea materialului pentru Densitate Proctor E -
(modul elasticitate)
umplutura Standard
N/mm?2
Soluri amestecate, 90% 3
max.40% mat. fine 20% 2
mat. fine >40% 80% 1

Stabilirea naturii terenului si a gradului de compactare se va face de elaboratorul studiului geotehnic.

. stratul superior, cu inaltimea de 50 cm peste generatoarea superioara realizat din materiaiul
rezultat din sapatura si care va fi compactat manual in straturi de 10 cm.

Straturile de acoperire nu se vor realiza in dreptul imbinarilor.

Dupa realizarea probei de presiune se va trece la umplerea generala a transeii, care se va face cu materialul
rezultat din sapatura.

La retelele de canalizare, dupd montajul canalului si realizarea ciminelor de vizitare de la capetele
tronsonului, executia umpluturilor se va face in doud etape, dupd cum urmeaza:

= etapa 1 — umpluturi partiale in straturi de 15 — 20 cm grosime compactate astfel incat sd nu producé
deplasari ale corpului canalului, pand la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor, cu
Jasarea descoperitd a mufelor de imbinare, in vederea efectudrii probei de etanseitate.

= etapa 2 — dupa efectuarea probei de etanseitate se executd umplerea totald a transeei, in straturi de 20 -
30 cm grosime, bine compactate, pani la nivelul de realizare a refacerii sistemului rutier initial al strazii.

SPALAREA CONDUCTELOR

Spalarea conductei se va face pe tronsoane, cu un debit care s asigure o vitezd de min. 1,5 m/s, si nu mai
mici decat viteza de curgere in regim de functionare.

Durata spaldrii va fi stabilita astfel incat volumul de apa folosit sa fie cel putin dublul volumului conductei
care urmeaza a fi spalate sau minimum 10 minute,

CAMINE VIZITARE SI CAMINE DE INSPECTIE

Constructia ciminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor canalului, de reguld din
aval spre amonte

Caminele de vizitare se pot realiza din beton, prefabricate sau mixte din PVC ori PEID.

In cazul ciminelor din beton ordinea operatiunilor de executare a ciminelor de vizitare va fi urmétoarea:

o urnarea partiald a fundatiei caminului respectiv, pani la cotele de montare a tuburilor, ce vor fi
inglobate partial in fundatie prin intermediul “piesei de acces la cdmin”;

o pozarea camerei de lucru din tuburi de beton simplu, avand Dn 100 cm si a cosului de acces din tuburi
de beton simplu (cu mufd), avand Dn 80 cm, monolitizarea si rostuirea tuburilor se va face cu mortar,
inclusiv a plicii intre camera de lucru si cosul de acces (poz.7 STAS 2448);

c montarea placii supori din beton armat Bc.20 (vezi anexele A3 sau A4 din STAS 2448-82) si
monolitizarea acesteia de corpul ciminului (cos acces) cu mortar;

o pozarea ramei si a capacului (conform STAS 2308-82), care va fi de tipul IIIB, cu balama antifurt,
carosabile si monolitizarea ramei cu mortar;

o montarea scarilor de acces in cimin, executate din otel beton @ 20 mm, prima treaptd urmand a fi fixatd
la max.50 cm distantd de capac, iar ultima la max. 30 cm distanté fati de bancheta de lucru;

o curdtirea rigolei din cAmin de eventualele materiale cizute in timpul executiei ciminului si sclivisirea
acesteia cu mortar de ciment;

o verificarea calitdtii ciminelor de vizitare si proba de etanseitate s¢ va face concomitent cu verificarea si
probarea tronsoanelor de canal realizate, tinand cont de exploatarea acestora;

o camerele de intersectic si caminele atipice (neprevazute in STAS 2448-82) se vor executa conform
detaliilor de executie; ordinea de executie si montare a elementelor este similara celor aratate mai sus.
Pentru caminele realizate din aite materiale decat beton, se vor respecta prescriptiile tehnice ale
producatorilor respectivi.

Caminele prefabricate vor respecta normele de fabricatie conform SR EN 1917 / 2003.
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DESCRIERE CAMINE CANALIZARE

Caminele de vizitare sunt destinate in principal sa permita in afara de aerarea lor, accesul la retelele de
canalizare care transporta apele uzate, apele meteorice si apele de siroaie prin curgere cu nivel liber sau,
ocazional, sub presiune scazuta, instalate in zone supuse la o circulatie rutiera si/sau pietonala. Caminele de
vizitare se utilizeaza in medii umede sau medii chimice usor agresive, in conditii normale in cazul apelor nzate
menajere, apelor uzate industriale epurate, apelelor meteorice si apelor de siroire prin curgere cu nivel liber sau,
ocazional, sub presiune scazuta si pentru marea majoritate a solurilor si apelor subterane.

Element de baza
Elementul de baza se executa in conformitate cu proiectul hucrarii (panta, racorduri, ramificatii). Se pot

racorda tuburi din beton cu diametre nominale de : 250; 300; 400; 500; 600 mm (garnituri de etansare integrate
din cauciuc) sau tuburi PVC cu diametre exterioare de: 110; 125; 160; 200; 250; 315; 400 si 500 mm(garnituri
de etansare din cauciuc).

Elementul de baza poate asigura :
-racordul scurgerilor de la subsolurile cladirilor la reteaua de canalizare;
-schimbarea de sectiune a tuburilor retelei de canalizare; schimbarea de directie
in plan a retelei de canalizare;
-intersectia tuburilor de canalizare;
-schimbarea de panta a canalelor,

Element drept
Elementele drepte sunt echipate cu trepte de otel cu protectie de plastic care
asigura accesul in interiorul caminului(l, 2, 3 sau 4 trepte functie de lungimea
nominala). In functie de adancimeacaminului se pot utiliza unu! sau mai multe
elemente drepte.
Asamblarile cu baza si conul excentric sunt de tipul cep si buza cu gamituri
de etansare din cauciuc.

Cap tronconic {(element de reductie)
Capul tronconic se monteaza la partea superioara si asigura reducerea
sectiunii caminului facand legatura cu elementele de acoperire.
Este prevazut cu 2 trepte pentru a facilita accesul in camin.
Pentru asamblarea capului tronconic cu elementul drept sau direct cu baza
se folosesc garnituri de etansare din cauciuc.

Inel de ajustare (element de suprainaltare)
Inelul de ajustare este utilizat in cazul in care este necesara aducerea la cota
stabilita in proiect a lucrarii. Este armat cu o carcasa de otel beton

Elemente de acoperire (ansamblu rama - capac de fonta)

Elementele de acoperire se monteaza pe conul excentric sau pe inelul de ajustare. va ofera:
-ansamblul rama - capac de fonta (betonate)- clasa B125 - necarosabil
-ansamblul rama - capac de fonta clasa D 400- carosabil

PROBE

PROBA DE ETANSEITATE LA CONDUCTE DE CANALIZARE
Dupa terminarea lucrarilor de montaj, dupa ce betonul si mortarul utilizate au ajuns la rezistenta proiectata,
inainte de executia umpluturilor, se executa incercarea de etanseitate a canalului, pe portiuni.

In vederea incercarii care se face cu apa, se prevad urmatoarele lucrari pregatitoare:

- umpluturi de pamant partiale, lasand imbinarile libere;
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. inchiderea etansa a tuturor orificiilor;

L] blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor sensibile de deplasare in timpul probei.
Tronsoanele de canalizare ce pot functiona cu nivel liber se probeaza la etanseitate pe tronsoane de cel mult
500 m, la o presiune de incercare masurata la capatul ava! al tronsonului de 5 x 102 N/mm2. Tronsoanele de
colector ce pot functiona in exploatare si cu sectiune plina, se probeaza conform reglementariior tehnice
pentru conductele sub presiune.

Se vor respecta prevederile din STAS 3051-91, cap. 4.2. — Incercarea de etanseitate.

Tronsoanele de conducte se umplu cu apa intre doua camine si se mentin cel putin 2 ore la presiune realizata
in camine la cota terenului in mCA (punctul cel mai jos).

Pierderca admisibila pentru canale din PVC si PAFSIN (circulare si ovoide) este de 0,002 /m2 de suprafata
udata, iar pentru canale din beton armat 0,20 — 0,10 /m2 (Dn 30 cm —Dn 120 cm).

In cazul cand rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se iau masuri de remediere, dupa
care se reface proba.

Se va realiza pe tronsoane, intre 2 camine conform detaliului de mai jos.
In vederea incercarii care se face cu apa, se prevad urmatoarele lucrari pregatitoare:
i

Detaliu montare sistem proba ctanseitate
tronson PVC
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Camie vizitane Cavin vighare
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- umpluturi de paméant partiale, lasénd imbinarile libere;

- inchiderea etansa a tuturor orificiilor;

- blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei.

Incercarea la presiune interna se face cu apa (conform furnizor tuburi PVC).

Tronsoanele de conducte, se umplu cu apa Intre dova capete si se mentin cel putin 2 ore la o presiune
medie de 2 m coloana de apa. Se marcheaza nivelul péna la care a fost umplut tronsonul .

Dupa 2 ore nivelul apei in punctul de observatie nu are voie sa coboare mai mult de 5 cm,

in cazul cind rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se iau masuri de remediere, dupa
care se reface proba.

Intocmit

Ing. Catana Adrian
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CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Sapitura

Lucririle de sdpaturd se vor incepe dupd indepértarea resturilor de materiale. La terminarea sapéturilor se
vor verifica cotele in plan §i de nivel, receptia calitativi consemnindu-se in proces verbal insusit de
investitor, proiectant si antreprenor.

L. Beton, beton armat si beton precomprimat
1. Generalitati
1.1. Calitatea materialelor §i nivelul de executie va fi in conformitate cu:
STAS 10107/0-90
Codul de practicd NE012-99
C56-85 — Caietul V-cap.1,2 si 3 (Bul. constr.1-2/1986) precum si a standardelor si normativelor care
previd, in legiturd conexd, condifii de realizare a unei calitdfi conforme cu aceste acte
normative.
1.2. Toate materialele care intrd In componenta betonului trebuie si corespundi exigentelor cerute de
actele normative precizate in prezentul caiet de sarcini, nefiind admisi nici o derogare firi aprobare scriss a
Consultantuhui.
1.3. Actele care certifici calitatea materialelor si care urmeaz si intre in alcituirea betonului trebuie
s3 fie prezentate In prealabil Consultantului.
1.4. Antreprenorul este obligat s pliteasca confectionarea, transportul si probele de laborator pentru
verificarea calititilor mostrelor,
1.5. Pe durata lucririlor Antreprenorul este obligat s ia probe martor si s4 le supuni incercirilor la
laboratorul de specialitate, pe cheltuiala proprie, i s remita in scris Consultantului rezultatul acestor probe.

2, Stabilirea retetei

2.1. Clasa betonului, definit conform STAS 10107/0-90 art. 2.1.1.1 se stabileste prin proiect, pentru
fiecare element de constructie.

2.2, Clasele minime de betoane pentru elementele de constructii sunt precizate in STAS 10107/0-90
art.2.1.1 tabelul 2, cu exceptiile care sunt previzute Tn acelasi articol.

2.3. Pentru stabilirea retelelor de beton, pentru fiecare clasa previizutd in proicct, Antreprenorul are
obligafia, de a face Incerciri preliminare, in vederea reducerii la minimum a dozajelor de ciment, {infnd
seami de calitatea solicitatd pentru buna functionare in timp a obiectului in cauza.

Rezultatul final al acestor incerciri preliminare va fi remis in scris Consultantului in vederea
aprobirii lui, Tnainte de a se trece la confectionarea betonului pe santier.

2.4. Nu se admite modificarea refelelor de beton aprobate pe parcursul executiei lucririi.

2.5. In cazul betonului armat, dozajul de ciment nu va fi mai mic de 240 kg/me.

2.6. La betoanele prescrise cu grad de impermeabilitate, nu se admite ca raportul A/C s depaseasca
valorile:

0,6 pentru grad de impermeabilitate P4

0,55 pentru P4'%, in cazul betoanelor simple expuse la agresivitate intensi;
0,50 pentru gradul de impermeabilitate Ps'°

0,45 pentru gradul de impermeabilitate Py2!°

3. Materiale pentru betoane
3.1. Cimenturi ‘
Cimentul este componentul principal al betenului.
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Sortimentele uzuale de ciment, in functie de domeniul si de conditiunile de utilizare, sunt previzute
in Codul de practici NEG12.

Folosirea cimenturilor se va face dupi cum urmeazi:

3.1.1. Nu se poate inlocui tipul de ciment prevazut in proiect, fir8 acordul scris al Consultantului.

3.1.2. Conditiunile de livrare, transport, depozitare si control al calitétii cimentului sunt previzute de
Codul de practicd NE012-99 ca si in STAS 227-86.

3.1.3. Se mentioncazi ci pentru evitarea dificultifilor de aprovizionare, dar numai atunci este posibil,
se va folosi cimentul Pa35, numai cu avizul scris al Consultantului.

3.1.4. Cimentul rdmas la depozit, timp mai indelungat de 60 zile, nu va putea fi folosit la lucrari de
beton gi beton armat decét numai dupa verificarea stdrii de conservare, In strictd conformitate cu NE012-99.

3.1.5. Sortimentele de cimenturi, caracterizarca acestora, domeniu! si conditiile de utilizarea ale
acestora sunt precizate in Codul de practicd NE012-99.

Codul de practicd NE012-99 — Livrare si Depozitare

Codul de practicd NE012-99 — Verificarea calit. la aproviz. Verificarea calitd{ii inainte de utilizare

Metodele de verificare sunt reglementate de STAS 227/1,2,3,4.5,6-86 si Codul de practicd NE012-99.

3.2 Agregate

La prepararea betonului cu densitatea aparentd cuprinsd intre 2201 §i 2500 kg/mc se folosesc

agregate grele provenind fie din sfdrimarea naturald sau concasarea rocilor.

Conditiunile de folosire ale agregatelor pentru confectionarea betonului sunt precizate de:

condifiunile tehnice ale agregatelor, precizate in STAS 1667-76 (Codul de practici NE012-99);

modalitatea de depozitare — conf. cu Codul de practicd NE012-99;

controlul calitatii agregatelor la aprovizionare (conf. cu Codul de practica NE012-99-si Tnainte de
utilizare;

nu este admis derogarea de la prevederile precizate la punctele (a), (b) si (c);

odatd ce a fost aprobatd de Consultant sursa de aprovizionare cu agregate, schimbarea ei pe parcurs
nu este admisé decht cu avizul scris al acestuia;

umiditatea agregatelor va fi determinatd zilnic, pentru a se corecta Tn functie de acesta factorul apa-
ciment.

Metoda de verificare a calitatii agregatelor sunt precizate in Codul de practicd NE012-99.

3.3 Apa

Apa utilizatd la confectionarea betonului poate fi de proveniengi:

reteaua publici de api potabild;

alte surse, cAnd apa trebuie si indeplineascd conditiile din STAS 790-84.

Daci pe parcursul executiei se constatd ¢ apa provenita din refeava public# isi schimbi culoarea sau
gustul, se va sista prepararea betonului si se va verifica operativ calitatea apei, care trebuie si fie conform cu
STAS 790-84.

3.4 Aditivi

Aditivi sunt substante care adaugate la prepararea betonului au drept scop imbunitifirea calitdtii acestuia
pentru lucrabilitate, impermeabilitate, rezistenfe superioare, intirzierea sau accelerarea procesului de
intdrire, Imbunitétirea gradului de gelivitate etc.
Folosirea aditivelor si dozajul acestora sunt previzute in proiect, In functie de caracteristica constructivi si
functionald a obiectului i de tehnologia de turnare a acestuia.
in cazul de folosire concomitentd a doi aditivi sunt obligatori fncerciri preliminare gi avizul unui laborator
de specialitate.
Tipurile uzuale de aditivi, ca si modul de folosire al acestora, este previzut Tn Codul de practici NE012-99:
Aditivul Disan - pentru imbundtitirea lucrabilitatii, a tendinfei segregare, cresterea gradului de
impermeabilitate si a rezistentei la inghet-dezghet
Aditivul Flubet este un superplastifiant, cu efect intens reductor de api si se foloseste in cazul betoanelor de
clasd minimum (B200).
Utilizarea lui se recomanda in cazurile urmétoare:

betoane pentru elemente subtiri §i cu arméturi dese;

N
hatAanana mitoa T larara A1 mAminnes
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betoane de rezistentd superioare
Aditivul intérzietor de prizi Replast cu care se poate obtine o intirziere a timpului de prizi de max. 18 ore
Aditiv accelerator de prizd — Clorura de calciu
Aditiv impermeabilizator pentru mortare Apastop NU SE FOLOSESTE LA BETOANE !!

3.5. Prepararea betonului

3.5.1. Betonul se va prepara de reguld in staii centralizate, cu personal calificat ale cirui sarcini sunt
precizate in Codul de practici NEQ12-99, care trebuie atestat.

3.5.2. Betonul se caracterizeazi prin: clasa betonului

lucrabilitate

tipul de ciment

mérimea agregatelor
gradul de impermeabilitate
gradul de gelivitate

Caracteristica betonului se precizeaz3 prin proiect.

3.5.3. Retfeta betonului se precizeaza porin incerciri preliminare, in functie de caracteristicile cerute
prin proiect, astfel incét si se obtindi cu un consum cit mai mic de ciment.

Rezultatele Incercérilor preliminare, atestate de un laborator de specialitate autorizat, vor fi supus
aprobérii proiectantului.

3.5.4. Statie de betoane va livra beton de calitate precizati in retea aprobatd de proiectant avand
obligaia de a determina zilnic gradul de umiditate al agregatelor in vederea corectirii factorului api —
ciment.

Aceastd corectie este singura admisa a se aduce retetei de beton fard aprobarea Consultantului.

3.5.5. Controlul calititii betonului preparat se va face prin prelevare de probe in conditiunile Codul
de practicd NE012-99. Transporturile si incercarea probelor de laborator se fac pe cheltviala
Antreprenorului.

3.5.6. Amestecarea i incercarea betonului In mijlocul de transport se va face in conformitate din
normativul sus citat.

3.6. Transportul betonului

Betonul gata preparat trebuie si evite in modul cel mai riguros urmétoarele situatii:
® pierderea laptelui de ciment;

* cvaporarea sau aportul suplimentar api datoritd intemperiilor;

¢ Inceputul de prizii, datorit timpului prea indelungat de transport;

e segregarea,

Din aceste motive se vor respecta prevederile din Codul de practici NE012-99,

4. Otelul pentru armituri

4.1. Otelul trebuie sd indeplineascd conditiunile tehnice previizute in STAS 430/1 si 3-89, 438/2-80
si Codul de practicd NE012-99.

4.2. Tipurile de ofel beton sunt precizate in Codul de practici NEO12.

4.3. Folosirea altor tipuri de oteluri nu este posibild decét cu aprobarea Proiectantului care se face
numai pe baza certificatului de calitate emis de producitor.

In lipsa certificatului utilizarea ofelului respectiv se va face pe baza incercérilor de laborator, pentru
verificarea caracteristicilor mecanice, prin incercarea la tractiune si de sudabilitate.

4.4. Fasonarea armdturilor se va face conform proiectului si Codul de practici NE012-99 .\

5. Cofrajele si sustinerile lor

5.1. Cofrajele si susfinerile lor trebuie si asigure forma, dimensiunile si gradul de finisare al
constructiei conform proiectului.

Calititile pe care trebuie s le indeplineasca cofrajele sunt precizate in NE012-99,
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5.2. Montarea cofrajelor se va face astfel incit si asigure forma si dimensiunile constructiei, si fie
rigide si foarte bine sprijinite pe elementele de sustinere, care se reazemd pe teren, astfel incét pe timpul
turndrii betonului, s3 nu se producd deformiri laterale sau taséri pe verticald, situatii care nu sunt admise.

5.3. Verificarea calitativa a lucririlor de cofraje si de sprijinire este precizatd in normativul C56-85
Caietul VILcap.1. art.1.1. + 3.6. act normativ a cirui respectare este obligatorie.

5.4. Nerespectarea celor de mai sus de citre Antreprenor poate conduce la deforméri ale cofrajelor in
timpul turndrii, lucru care va fi remediat in maxim 1 ora de la aparitie, prin inliturarea sarjei de beton
respective, recofrarea si asigurarca corespunzitoare. Aceste remedieri se vor suporta pe cheltuiala
Antreprenorului.

6. Turnarea betonului
Cuprinde urmitoarele activitigi:
6.1. Montarea armaturilor
Montarea arméturilor in cofraje incepe numai dupa:
receptionarea calitativa a cofrajelor si a sprijinirilor acestora
corespondenta cu proiectul a ansamblului de cofraje care urmeazi si participe la procesul de betonare,
inclusiv pozitia golurilor;
aprobarea de cétre Consultant a fisei tehnologice de betonare
6.1.1. Armituri din otel moale
Prin armituri de ofel moale se infelege otelurile beton OB37, PC60 si STNB si STPB sau alte similare care
au fost precizate la punctul 3.3.6/punct c.
montarea arméturilor din otel moale va respecta prevederile proiectului si Codului de practicd NEO12-
99;
se precizeazd ca tnnddirea barelor de armétura trebuie sa respecte prevederile STAS 10107/0-90/6.3;
nlocuirea armiturilor previizute in proiect se face cu aprobarea Consultantului in conditiile Codului de
practicd NE012-99.
tolerantele admise la fasonarea gi montarea armdturilor sunt cele previzute Codul de practica NE012-99;
concomitent sau dupd terminareca montirii armaturilor in cofraje, se pozeaza si se fixeazd cofrajele
golurilor si piesele metalice de incasirare prin haftuire de armituri;
verificarea calititii si receptia armdturilor, care sunt lucréri care devin ascunse, se materializeazd prin
proces verbal, in conformitate cu prevederile C56-85 — Caietul V. pet.2.4.

6.2, Turnarea hetonului

6.2.1. Turnarea betonului la constructiile de beton, beton armat si beton precomprimat se va face, in
mod obligatoriu, in conformitate cu fisa tehnologica, intocmitd in prealabil de Antreprenor si aprobatd de
Consultant.

6.2.2. Fisa tehnologicd de turnare va tine seama de regulile generale de betonare precizate in Codul

de practicd NE012-99 de respectarca cirora va depinde aprobarea Consultantului, mentionatd mai sus.

6.2.3. Betonarea diferitelor elemente si parti de constructie se va face cum urmeazé:

e fundatiile, elementele verticale, grinzile si plicile cadrele si elementele masive vor respecta
Codul de practicd NE012-99;

e nu se admit rosturi de turnare n afara acelora care sunt previizute in proiect si in fisa tehnologici,
aprobatd de Consultant (rostul de turnare se creazi la Intreruperea procesului de betonare de cel
putin 1 ord). in acest context se precizeaza ci timpul de incepere a prizei va fi precizat in refeta
betonului, atunci cind se fac incercérile preliminare);

¢ la recipientii care inmagazineazd lichide, rosturile de turnare vor fi prevdzute prin proiect $i
echipate cu profile de etangare metalice sau PVC. Nu se admit alte rosturi de turnare;

e in mod obligatoriu, turnarea betonului se va face in straturi orizontale, de cel mult 50 cm
grosime, Tn cazul vibririi cu pervibratorul;

e compactarea betonului prin vibrare, va respecta prevederile Codului de practici NE012-99,
diandu-se o deosebitd atentie 1a zona profilelor de etansare si zona pieselor de ancoraj Tn scopul
obtinerii unui corect grad de umplere si de compactare;
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¢ zoncle in care se constatd ci betonul este segregat sau in care cofrajele au cedat, vezi punctul
3,5,4 se vor inldtura imediat Tnainte de intirirea betonului, aceste zone urménd a fi reficute
complet, in mod corect, atit in ce priveste armatura cét si betonul. In cazul ci obiectul 1n cauzi
este recipient care inmagazineazi apa, zonele de contact afectate de refacere se vor marca cu
vopsea rosie, att la interior cit si la exterior, pentru a se verifica tn mod special la proba de
etangeitate.
Cheltuielile aferente inlocuirii betonului si a armiturii, ca si acelea privind restabilirea etangeitatii
privesc integral pe Antreprenor;
la terminarea beton#rii, cablurile din interiorul tecilor trebuie si fie miscate cind betonu! incd nu s-a
ntérit, pentru a reduce efectul deblocare cauzate de eventuale deformiri ale tecilor;de asemenea se
va insufla aer prin capetele tecilor sau prin orificiile de golire, de la nivelul minim, pentru
indepértarea apei de condens sau a impurititilor din interiorul tecilor

6.3. Tratarea betonului dupi turnare

Este obligatorie tratarea betonului dupa turnare, conform Codului de practici NE012-99,

O atentie speciald se va acorda recipientilor pentru lichide, prevederile respective trebuind si fie
incluse in proiect.

0.4. Decofrarea si descintarea

Decofrarea se va face conform prevederilor Codului de practici NE012-99,

La receptia lucririlor de beton dupd decofrare, se vor respecta prevederile normativului C56-86
(art.2.7) cu precizirile din anexa X.3 i X.4. din Codul de practicd NEO12-99, cu privire la tolerantele si la
defectele admise.

6.5. Verificarea calititii betonului
Controlul calititii betonului la locul de punere in operi se va realiza conform Codul de practica NE012-
99, probele vor fi trimise la laborator, care va emite un buletin unic, in baza ciruia sec va putea face
aprecierea calitiitii betoanelor pus in lucrare, conform prevederilor normativului C56-85 (Caietul V-art.
2.11-2.15).
Probele mentionate mai sus vor fi confectionate, prelevate, pistrate, notate si fncercate conform
prevederilor STAS 1175-88.
Defectele admisibile privind aspectul §i integritatea elementelor turnate din beton si beton armat sunt
ardtate Tn Codul de practicd NE012-99.
Nu sunt admise defectele care afecteazd rezistenta elementelor din beton precomprimat sau care
alecteaza etanseitatea recipientilor care inmagazineaza lichide (beton segregat sau necomprimat).

Aceste defecte se inléturd incd din timpul procesului de betonare.

Daci inlaturarea defectelor nu este posibila, atunci toate cheltuielile necesare pentru refacerea
structurii de rezistenfd sau a etanseitatii ca si a acelora precizate la aliniatul precedent, privesc in mod
exclusiv pe Antreprenor (vezi si paragraf 3.6.2, aliniatul f).

Nu este admisa acoperirea elementelor structurii cu alte lucréri (ziduri, tencuieli, protectii, finisaje etc.) fard
receptie calitativd a acesteia de ciitre Investitor si Consultant, cu care prilej se va incheia un proces verbal de
lucriri care devin ascunse

Intocmit

Ing. Olaru Octavian
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URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE
A INSTALATIILOR TEHNOLOGICE

Exploatarea tchnicd si urmirirea comportdrii n timp, cuprinde totalitatea operatiilor menite sé
asigure functionarea instalatiilor la parametrii proiectati.

Exploatarea instalatiilor de dupa receptia lucrdrilor de constructie i instalatii aferente acestora, cand
investitorul certificd realizarea de ciitre constructor a lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractuale i
cu cerintele documentetor oficiale care certifica darea in functiune a instalafiei.

Exploatarea instalatiilor trebuie si se facd strict in conditiile de operare prevdzute prin proiect astfel
ncét si se mentind pe intreaga duratd de folosinti urmitoarele cerinte de calitate, care au un caracter de
obligativitate;

- rezistentd si stabilitate

- sigurantd in exploatare

- sigurantd la foc

- igiena si sdndtatea oamenilor, refacerea protectiei mediului

- protectia impotriva zgomotului.

Exploatarea corecti a instalatiilor trebuic ficutd pe intreaga perioadd de utilizare a acestora, dar o
atentie deosebita trebuie acordati in primii 2-3 ani, dupé darea in folosintd - perioada de rodare - in care pot
si apard defecte determinate de defectiuni de fabricatie si de executie, nedepistate la probele si receptiile
finale.

Exploatarea unei instalatii cuprinde:

- controlul i verificarea instalatiei pentru asigurarea functiondrii in regim normal

- revizia instalatiei

- reparatii curente

- reparatii capitate

- reparatii accidentale.

Defectiunile curente intilnite la lucrdrile care sunt realizate din tevi din PE ce necesitd interventii pentru
remedieri sunt:

- desfacerea sudurilor la mufe, teuri, coturi datoriti modului de imbinare sau a materialelor

utilizate

- ruperea conductei cauzati de tasarea sau alunecarea terenului

- deteriorarea tevilor prin lovire

- utilizarea unor fitinguri realizate manufacturier in santier in locul celor realizate in fabrici

specializate.

Remedierea defectiunilor se face conform indicatilor specificate de producitor, utilizindu-se
materiale corespunzitoare $i modul de imbinare adecvat fiecirui tip de {eavi.

Controlul si verificarea instalatilor tehnologice constd in observarea:
- etanseitatea instalatilor in cladiri
- funciionarea usoard a arméturilor

Reviziile si reparatiile

Tevile din materiale plastice §i otel se repari utilizind materiale de calitate, se folosesc scule si
echipamente specifice de catre personalul specializat in acest domeniu.

Reparatiile curente constau in remedierea defectiunilor constatate cu ocazia operafiunilor de
verificare i revizie.

Aparatia unor fisuri, sparturi in conducte impune schimbarea zonei de conductd limitrof. Repararea
retelelor se poate face cu mufe de reparatie cu inel, prin lipire cu adeziv sau prin sudurd functie de materialul
tevii. In cazul retelelor de presiune existd o varianti de reparare cu ajutorul pieselor de tipul racordurilor
olandaze. Aparitia neetanseititilor in imbindri si arméturi impune schimbarea acestora sau a garniturilor.

Se va urmiri periodic starea armaturilor si instalatiilor in conformitate cu normele tehnice ale
producitorului. Observatia vizuald periodici va preveni cele mai multe neajunsuri. In cazul constatérii
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neetangeititii, acestea se vor remedia operativ prin inlocuirea partiali a instalatiei, a garniturilor de etangare
sau repararea corespunzatoare a armiturilor.

Se vor efectua manevre de inchidere si deschidere completd pentru verificarea perfectd a stirii de
functionarea vanelor.

Partile in miscare ale armaturilor ce necesitd ungere, respectiv armétura completd se va intretine in
conformitate cu instructiunile fabricii producitoare.

Se va verifica starea bazinelor si ciminelor cu instalatii, urmirindu-se etanseitatea acestora, evolugia
uzurii, tencuielile interioare, integritatea capacului, scérile de acces etc. In cazul constatdrii deficientelor de
orice naturd se vor lua misurile necesare pentru efectuarea reparatiilor pentru a asigura mentinerea
functionalititii acestora.

In toate etapele de proiectare, executie §i exploatare a instalatilor tehnologice se vor respecta
cerinfele esentiale referitoare §i protectia, siguranta si igiena muncii.
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URMARIRgaA COMPORTARII IN EXPLOATARE
A LUCRARILOR DE ALIMENTARE CU APA

Exploatarea tehnicd §i urmdirirea comportdrii in timp, cuprinde totalitatea operatiilor menite si
asigure functionarea retelei cu pierderi de api cit mai mici, in conditii sanitare conforme cu legislafia in
vigoare.

Exploatarea tehnicd a refelelor actioneazd practic asupra intregii ei durate de existentd, calitatea
exploatdrii este determinatd pentru existenta ei, deoarece reteana fiind nevizitabild, eforturile la care sunt
supuse materialele cresc pe misura cresterii sarcinilor exterioare, sunt afectate lucririle realizate la celelalte
refele subterane sau din vecinitate,

Exploatarea instalatiilor de alimentare cu api din mase plastice PE - incepe dupi receptia lucrérilor
de constructie si instalagii aferente acestora, cind investitorul certificd realizarea de citre constructor a
lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractuale st cu cerinfele documentelor oficiale care certific
darea in functiune a instalatiei.

Exploatarea instalatiilor de alimentare trebuie s se faca strict in conditiile de operare previzute prin
proiect, astfel incét s se mentind pe intreaga duratd de folosinti urmitoarele cerinte de calitate, care au un
caracter de obligativitate:

- rezistentd si stabilitate

- sigurant in exploatare

- siguranti la foc

- igiena si sn#tatea oamenilor, refacerea protectiei mediului

- protectia impotriva zgomotului,

Exploatarea corectd a instalatiilor trebuie ficutd pe intreaga perioadi de utilizare a acestora, dar o
atentie deosebitd trebuie acordatd in primii 2-3 ani, dupi darea in folosinti-perioada de rodare- in care pot
sd apard defecte determinate de defectiuni de fabricatie si de executie, nedepistate la probele si receptiile
finale.

Exploatarea unei instalatii cuprinde:

- controlul si verificarea instalatiet pentru asigurarea functiondrii in regim normal

- revizia instalatiei

- reparatii curente

- reparatii capitate

- reparatii accidentale.

Beneficiarul lucrdrilor de instalatii executate din tevi si fitinguri din PE au obligatia de a asigura in
timpul exploatérii, personal instruit necesar pentru intretinerea §i repararea acesor instalatii.

Defectiunile curente intélnite la lucrérile de alimentare cu api care sunt realizate din tevi din PE ce
necesitd interventii pentru remedieri sunt:

- desfacerea imbindrilor la mufe, teuri, coturi datoritd modului de imbinare sau a materialelor

utilizate

- voalarea conductei datoritd umpluturii necorespunzitoare

- ruperea conductei cauzatd de tasarea sau alunecarea terenului

- accidentarea conductei in urma uncr interventii la instalagiile subterane aliturate

- deteriorarea tevilor prin lovire

- utilizarea unor fitinguri realizate manufacturier in santier in locul celor realizate in fabrici

specializate.

Remedierea defectiunilor se face conform indicatiilor specificate de producitor, utilizindu-se
materiale corespunzitoare si modul de imbinare adecvat fiecérui tip de teava.

Controlul si verificarea refelelor exterioare pozate subteran se face lunar prin parcurgerea traseului si
observarea:

- stirii umpluturilor de pe traseu

- starea umpluturilor in jurul ciminelor si a hidrantilor

- baltirii sau depozitirii de materiale pe traseul conductelor sau a ciminelor,
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Reviziile i reparatiile

Tevile din materiale plastice se repard utilizind materiale de calitate, se folosesc scule si
echipamente specifice de cétre personalul specializat in acest domeniu,

Revizia retelelor de alimentare cu apa se face de reguld de 2 ori pe an, parcurgindu-se traseul
acestora pentru a constata starea retelelor.

Reparatiile curente constau in remedierea defectiunilor constatate cu ocazia operatiunilor de
verificare si revizie.

Aparatia unor fisuri, spirturi in conducte impune schimbarea zonei de conduct3 limitrofd. Repararea
retelelor se poate face cu mufe de reparatie cu inel, prin lipire cu adeziv sau prin sudura functie de materialul
tevil. In cazul refelelor de presiune existd o variantd de reparare cu ajutorul pieselor de tipul racordurilor |
olandaze. Aparifia neetanseititilor in imbindri si arméturi impune schimbarea acestora sau a garniturilor.

Dupd executarea oriciror reparatii pe conducta de apa se va executa obligatoriu-spilarea conductei
care transportd apé potabild: conductele, arméturile si piesele accesorii trebuie temeinic spilate de murdirile
ramase din timpul lucrului, pregitind dezafectarea lor. Conductele se spali cu ap#i curati, operatia continui,
pand cand apa iese limpede. Conductele care transportd apd potabild se dezinfecteazi cu api si clor in
concentratii care sunt reglementate i avizate sanitar,

Spilarea si dezinfectarea conductelor se executd conform prevederilor STAS 4163, STAS 3051 si a
caietelor de sarcini intocmite de proiectant in conformitate cu prevederile producitorului de materiale.
Dezinfectarea retelei este o operatie obligatorie inainte de darea in folosinti.

Se va urmdri periodic starea arméturilor §i instalatiilor din cimine in conformitate cu normele tehnice
ale producatorului. Observatia vizuald periodicd va preveni cele mai multe neajunsuri. In cazul constatirii
neetangeitdtii, acestea se vor remedia operativ prin inlocuirea parfiali a instalatiei, a garniturilor de etansare
sau repararea corespunzitoare a arméiturilor.

Se vor efectua manevre de inchidere si deschidere completa pentru verificarea perfectd a stirii de
functionarea vanelor. Pértile in miscare ale armiturilor ce necesitd ungere, respectiv armitura completd se va
intrefine in conformitate cu instructiunile fabricii producatoare.

Se va verifica starea ciminelor cu instalatii, urmarindu-se etangeitatea acestora, evolutia uzurii,
tencuiclile interioare, integritatea capacului, scrile de acces etc. In cazul constatirii deficientelor de orice
naturd se vor lua misurile necesare pentru efectuarea reparatiilor pentru asigura mentinerea functionalit#tii
acestora. Scopul urmaririi comportérii in timp a retelelor de distributie a apei este de a asigura in orice punct
debitul, presiunea de serviciu necesar precum i a apei de calitate corespunziitoare.

In vederea realizdrii acestor functii, in cadrul exploatdrii se efectucazd urmitoarele operafii
principale.

Controlul debitelor si a presiunilor

Debitele se mésoari si se inregistreazd cu ajutorul apometrelor din retea, presiunile se masoard in
punctele caracteristice, urmérindu-se sd nu se depiseascd presiunea de 60mCA pe reteaua de serviciu. De
asemenea se urmdireste s# fie asiguratd presiunea minimd de 7 mCA la hidranti exteriori, la care se
racordeazd in caz de incendiu pompele mobile pentru stins incendiu.

Piistrarea calititii apei
In exploatarea retelelor de distributie a apei pot apirea numeroase cauze care duc la impurificarea
apei: extinderile si reparatiile, materialul de constructie si imbinare, neetanseitatea conductelor etc.

Masuri de prevedere si combaterea impurificarii apei

- interzicerea legéturilor necorespunzitoare

- prevederea unor clapete de refinere pe legaturile la retelele interioare pentru a impiedica curgerea
inversa

- alimentarea continud pentru evitarea stagnarii apei.

- mentinerea unei concentratii de clor la capitul retelei de 0,2mg/l.

Curiirea, spilarea i dezinfectarea (la conductele de alimentare cu ap#) sunt operatii importante ale
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interiorul conductei, precum si intotdeauna dupd efectuarea unor lucrdri de reparatii sau extinderi. Se
recomandé spélarea ramificatilor, a punctelor terminus ale retelei prin punerea in functiune a hidrantilor sau
cismelelor stradale.

Depistarea si combaterea pierderilor de apa

Pierderile de apd se pot produce fie la neetangeitatile imbindrilor si vanelor, fie prin fisuri sau
spargeri ale tuburilor conductelor. Factorii care influenfeaza pierderile de apd sunt in general: cresterea
presiunii in retea, cresterea traficului in volum si intensitate, vechimea conductei, imbindrile rigide,
perturbarea echilibrului terenului prin executarea unor lucriri subterane in vecindtatea retelelfor.

Exploatarea tehnicd normala trebuie sd corespundd organizatoric si tehnic modului de alcituire si
funcfionarc a retelei, sd asigure intretinerea si repararca preventivd a refelei, depistarea defectelor si
repararea lor in termenul cel mai scurt timp Tn conditii tehnic, sanitare $i economice avantajoase. Mijloacele
pentru exploatarea si intrefinerea retelei trebuie sd cuprindi: personal calificat, aparate pentru depistarea
pierderilor si utilajelor de reparatii materiale corespunzitoare.

Defectiunile sunt striciciuni mici care se produc in exploatare cauzind pierderi de api in cantitdti
mici a céror volum nu depiseste 10% din debitul de api distribuit.

Avariile sunt striciciuni mai mari care se produc in timpul exploatiri si au ca efect pierderile
generale continue in refea sau pierderile masive de api locali care depasesc 10% din debitul total distribuit.
Retelele de distributie fiind alc#tuite din conducte ingropate, depistarea pierderilor se face cu ugurintd cénd
ele apar sub forma unor surse de apd la suprafatd sau a locurilor vizitabile.

in cercetarea cauzelor defectiunilor sunt necesare:

- plan de situatie cu traseul conductei de api cét si pentru celelaite retele subterane existente

- utilaje pentru depistarea defectelor, desfacerea pavajelor, pentru sipéturi i epuismente

- personal tehnic de exploatare, care si cunoasca bine reteaua si consumatorii mai importanti

- o buni evideniiere a defectiunilor constatate in decursul exploatdrii tehnice a retelei cu precizarea
locurilor, a cauzelor care le-au produs si a masurilor de remediere.

In toate etapele de proiectare, executie si exploatare a retelelor de alimentare cu apa se vor respecta
cerinfele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii.

INTOCMIT
Ing. Catana Adrian
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REGULAMENT DE FUNCTIONARE,
EXPLOATARE SIINTRETINERE
privind
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA

1. EXPLOATAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA

1. Exploatarea sistemului de alimentare cu apa cuprinde totalitatea operatiunilor tehnologice care se
efectueazd de ciitre personalul unitdtii pentru reglarea sistemului, astfel incat aceasta s
functioneze In permanentd la parametrii stabilifi prin proiect siin prezentul regulament.

* continuitatea distribuirii apei la toate punctele de consum, nefiind admise intreruperi
in functionare, decat in cazuri considerate de fortd ca: lipsa accentuatd gi prelungitd de
apa la sursd, ruperi de conducte.

e mentinerea presiunii de serviciu intre valorile minime proiectate si cele maxime
admisibile in raport cu materiatul din care sunt executate conductele;

» prevenirea fenomenelor care pot stanjeni functionarea retelei prin implicatii asupra
debitului, presiunii sau calitdtii apei.

2. Exploatarea sistemului cuprinde urmétoarele operagiuni:
» supravegherea functiondrii retelei;
» verificarea puncielor de livrare a apei direct din retea;
* identificarea deficientelor care implic3 interventia echipelor de intretinere a retelei;
o efectuarea tuturor manevrelor pentru izolarea unor portiuni de refea la care se executi:
- lucréri de racordare la retea a unor conducte noi,
- lucréri de remediere a unor avarii.

2, EXPLOATAREA RETELEI

Exploatarea retelei se face cu toate vanele de linie si de ramificatie deschise.

Exploatarea retelei care este mpértitd in zone de distributie, se face cu vanele de separatie
dintre zone Inchise si sigilate, iar vanele din interiorul fiecrei zone complet deschise. Manevrarea
vanelor de separatie este permisd numai in situatii speciale: (incendii exceptionale) cand ar deveni
necesard prelevarea unui debit de apd suplimentar.

In cazul in care, datoritd unei avarii, nu este posibild mentinerea in permanent a conditiilor de
debit si de presiune, distributia apei se va face cu restrictii. Durata si aplicarea restrictiilor vor fi cit
mai reduse, in acest scop luindu-se unele misuri ca:

» suspendarea temporard a unor puncte de consum sau folosinte.

» folosirea intensd a sistemelor de recirculare a apelor de la consumatori si aplicarea
mésurilor de reducere a pierderilor n instalatiile proprii, inclusiv retelele interioare.

» remedierea operativd a avariilor in cazul In care acestea constituie cauza introducerii
restrictiilor.

Aplicarea restrictiilor in functionarea retelei se face pe baza unui program de distribuire
a apei.

Restrictiile se aplicd intr-una din urmétoarele variante:

a) reducerea debitului orar trimis In refea, si implicit reducerea corespunzitoare a
presiunilor disponibile;

b) reducereca numdirului de ore de distribufie a apei in timpul unei zile (distributie
intermitentd).

c) combinarea in diferite proportiia celor doud variante.

In prima varianti reducerea debitelor se va face fie ptin scoaterea din functiune a unui
numir anumit de pompe, In cazul in care distributia apei se face prin intermediul statiilor de
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pompare, fie prin inchiderea partiald a vanelor de plecare aapei de la rezervoare, in cazul in
care distributia apei in localitatea respectiva se face prin gravitate. Reducerea debitelor pompate
se face de reguld in timpul noptii, cautandu-se a nu se trece sub limita care asigurd
alimentarea parterului imobilelor din zonele cele mai inalte ale retelei de distributie.

Adoptarea unui anumit sistem de restrictii din cele posibile se va face avindu-se in vedere ci
este recomandabil ca prin sisternul adoptat si nu se descarce complet reteaua de apd, s nu fie
necesare manevre prea numeroase si frecvente ale vanelor din refea si si nu se favorizeze tendintele de
risipd din partea consumatorilor, prin realizarea de citre acestia a unor rezerve de apd repetate,
depdsind strictul necesar.

Pe toatd durata restrictiilor, dezinfectarea apei se va face cu doze mai mari decat cele
utilizate In mod curent, doze ce se vor stabili cu avizul organelor sanitare locale,

Supravegherea functiondrii refelei cuprinde in deosebi verificarea circulatiel apei in
conducte, controlul presiunilor in conductele de serviciu, situatia vanelor care, dupd destinatie,
trebuic sa fie complet deschise sau inchise, calitatea apei distribuitd ( examen vizual st periodic
prin analize fizico-chimice-bacteorologice).

Personalul de exploatare trebuie si constate ajungerea apei, cu presiunea normali,
pind la capetele-terminus ale retelei. In caz contrar va stabili, prin incercri succesive, zona
unde se produce fncetinirea sau fintreruperea circuitului apei si care poate fi, dupd caz,
consecinta unei situatii ca:

* defectarea unei vane din amontele sectorului in cauzd, prin desprinderea i cidderea
sertarului;

* cxistenfa unei vane in pozitia finchis, ca urmare a unei manevre anterioare
efectuatd in refea ( cu ocazia izoldrii unui tronson pentru remedierea unei varii,
stingerea unui incendiu etc.)

* spargerea unei conducte §i descarcarea apei Intr-un canal invecinat, fird semne
vizibile la suprafata terenului;

* obturarea conductei de serviciu cu unele resturi de materiale rimase de la o
lucrare anterioard,

La refelele dotate cu aparate de misurare a debitelor transportate sau a presiunilor de
serviciu, personalul de exploatare are sarcina de a citi zilnic fnregistririle acestor aparate sau
de a schimba diagramele zilnice sau siptimanale, in cazul existenfei unei asemenea aparaturi, Din
interpretarea datelor colectate, prin compararea cu valorile uzuale ale parametrilor privind debitele si
presiunile n punctele respective, se va stabili daci exploatarea refelei se desfagoard normal sau este
perturbatd de anumiti factori.

Verificarea stirii tehnice a refelei se referd la toate partile componente ale acesteia si
cuprinde in principal:

* identificarea neetanseitatilor puse In evidend prin pierderile de apd vizibile ( la
suprafata pavajelor, la armdéturi, In cimine etc.) si ascunse:

* constatarea deteriorarii armiturilor §i a constructiilor- anexa ale retelei ca: vane
intepenite, capace sparte sau lipsi, zidirie deterioratd, trepte cézute, repere
devenite ilizibile, garnituri neetanse etc.

Personalul de exploatare are §i sarcina de examina daci pe traseul sau in imediata
vecindtate a refelei nu se incep lucriri de construire a unor clidiri sau retele edilitare, care
pot avea implicatii asupra funciondrii normale a retelei de distributic sau asupra calititii apei
potabile;

Pentru depistarea pierderilor de apd ascunse se va recurge, in raport cu dotarea de care
se dispune la aparate speciale . Utilizarea acestora se va face in deosebi pentru localizarea
unor neetanseitdfi a clror existentd se presupune in anumite zone, unde se constati scideri
importante de presiune sau de debit ( vezi pct. 8), infiltratii puternice in refeaua de canalizare,
subsolul imobilelor, sau alte simptome.

Folosirea si intretinerea acestor aparate se va face in conformitate cu indicatiile tehnice
date de unitdtile care au produs aparatele respective.
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Constatirile ficute de personalul de exploatare cu ocazia efectuiirii lucrdrilor mentionate
la pet. 8-12 vor fi consemnate in rapoartele zilnice de activitate ale acestuia, iar aspectele care
implica interventia personalului de intretinere vor fi transmise imediat unitifii respective pentru
a fi solutionate.

La intervale de 1-2 ani se va efectua de citre personalul de exploatare cate o
masurdtoare generald, pe ansamblul retelei, a presiunilor de serviciu in vederea stabilirii
curbelor isobare. Operatiunea se va organiza 1intr-o perioadd de consum maxim, de preferinti
in luna iulie sau august, si va consta in misurarea presiunilor de serviciu intr-un numir de
puncte caracteristice, rispindite cit mai uniform pe teritoriul deservit de refeauau de distributie,
la distante de 400-500 m. Determindrile se vor face la hidranti, cu manometre portative.

Cu ajutorul curbelor isobare trasate prin prelucrarea misurittorilor de citre Serviciul
Tehnic al Intreprinderii se vor pune in eviden{d zonele deficitare din punct de vedere al
presiunilor, stabilindu-se locurile inguste unde trebuiesc luate misuri de amplificare a
capacitafii de transport, realizarea unor legaturi functionale ntre artere, pentru echilibrarea
presiunilor etc.

3.INTRETINEREA RETELEI DE APA

Intrefinerea refelei de distributie cuprinde totalitatea operatiunilor care se efectueazi asupra
refelei pentru ca aceasta sd-si menting, sau, in cazul avariilor, si-si restabileasci capacitatea de
transport, In conditii corespunzatoare tehnice, sanitare si economice.

Operatiunile de intretinere se executd in mod planificat, pe bazi de grafice elaborate din timp,
pentru perioada de cel pufin 6 luni. Fac exceptic §i defectiunile depistate de organcle de
exploatare care se nlaturd imediat ce se constati.

Intrefinerea retelei cuprinde urmitoarele operatiuni:

o spilarea, curdtirca si dezinfectarea conductelor;

¢ revizia preventivd a instalafiilor, inclusiv pregitirea instalatiilor pentru perioada de
iarnd;

e remedierea avariilor;

Spilarea retelei se face de reguld numai la conductele de serviciu cu diametre sub 200
mm precum $i la toate ramificatiile care constituie capete- terminus ale refelei, indiferent de
diametrul acestor ramificatii.

Spdlarea se face o datdi pe an la tronsoanele curente ale conductelor de serviciu si o
dati la 2 lunila capetele- terminus. In cazul in care se dovedeste necesar, intervalul intre 2
spilédri poate fi redus dela2lunilao lun;

Spalarea se va face prin crearea condifiilor unei circulafii cat mai intense a apei, realizati, pe
tronsoane de 80-100 ml, prin deschiderea completd a cate unui hidrant sau un robinet de golire.
Durata golirii unui tronson va fi de minimum 5 minute, fiind prelungitd in cazul in care apa evacuati
nu este complet limpede.

Curidfirea interioard a conductelor se va prevede numai la retelele unde caracteristicile
apei favorizeazi formarea de depuneri pe peretii conductelor, fenomen constatat fic cu ocazia
remedierii  spargiturilor de conducte, fie prin analize chimice repetate, prin reducerea treptati a
presiunilor de serviciu sau debitelor transportate etc.

Curdtirea se face cu mijloace mecanice, o dati la 3-4 ani, pe tronsoane de 80-100 ml. Se
vor folosi perii sau razuitoare de diametre corespunzitoare, trase cu cabluri metalice, intre
doud camine consecutive. In cazul in care distanta intre ciminele existente este prea mare, se
vor amenaja puncte speciale intermediare, atit pentru introducerea dispotivului de curdtire cit si
pentru evacuarea depunerilor.

in cazul conductelor nemetalice, la care curitirea prin procedee mecanice nu ar fi
aplicabild, se va recurge la metoda de curifire chimice, prin folosirea anumitor substante
dezincrustante, stabilite in functie de natura depunerilor.
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Dezinfectarea retelei se face in una din urmitoarele situafii:

* se constatd prezenfa inapa dinretea a unor elemente biologice;

* s-au inlocuit portiuni de conductd cu lungimi mai mari de 10 ml;

* se constatd in mod sistematic lipsa clorului in exces pe anumite portiuni de retea.

Dezinfectarea se face in acelas mod ca la punerea in functiune a conductelor noi.

In paralel cu efectuarea dezinfectdrilor, se vor intreprinde cercetiri pentru depistarea
precisd a cauzei care a condus la situatia respectivd, pentru a se putea lua cit mai repede
misuri pentru inliturarea cauzei.

Revizia preventivi se face in deosebi in scopul prevenirii pe cat posibil a defectiunilor care pot
duce la intreruperea circulatiei apei in retea si cuprinde urmitoarele operatiuni:

* rcvizuirea si repararea vanelor, ventilelor, compensatoatelor, etc. prin inlocuirea
pieselor uzate pe cale a se defecta, strangerea suruburilor, fnlocuirea garniturilor,
ungerea angrenajelor.

* revizuirea si repararea pértilor de constructii ale ciminelor, tunelelor etc. completarea
treptelor de acces, a capacelor si incuietorilor, refacerea tencuielilor ciizute etc ;

* refacerea vopsitoriei unde este cazul (capace, tamplarie metalica etc.),;

* revizuirea reperelor folosite la indicarea pozitiei armiturilor, ciminelor etc. inclusiv
reperele care aratd sensul de Inchidere a vanelor cu demultiplicare;

* revizuirea unde este cazul §i completarea izolatiei termice a instalatiilor expuse
influentei inghefului, pentru functionarea in timpul iernii;

* scoaterea din functiune a instalatiilor cu utilizare temporara.

¢ verificarea stirii tehnice a instalatiilor interioare ale consumatorilor si somarea acestora
in vederea remedierii defectiunilor constatate.

Personalul afectat activitdtii de intretinere are si sarcina de a remedia in mod operativ
defectiunile semnalate de personalul de exploatare si care depésesc posibilititile de remediere
imediat# ale acestuia.

O parte din personalul de exploatare si intretinere va fi Tmputernicit si stabileascd in mod
oficial abaterile de la regulile de folosire a instalatiilor sau a apei furnizate.

Operatiunile de intretinere se executd cu menfinerea Tn functiune a retelei de distributie.

Remedierea avariilor cuprinde repararea neetanseitatilor refelei  datorate  slibirii
Imbindrilor tuburilor ( prin expulzarea inclelor de cauciuc sau a plumbului din mufe ) fisuririi
sau ruperii tuburilor ( prin socuri mecanice exterioare, suprapresiuni in conducte, defectiuni de
fabricatie sau de montare, coroziuni, slibirea terenului Inconjurdtor etc.) ori defectarii
armaturilor astfel incit acestea prezintd pierderi importante de api. Nu sunt considerate avarii;
lipsa sau defectarea unor piese ale armiturilor (in cazul i care nu se produc pierderi de apa
sau acestea sint reduse), lipsa capacelor, a treptelor caminelor, degradarea reperelor, a izolatiei
termice a conductelor si altele asemenea.

Remedierea avariilor se va efectua de reguld cu materiale de aceleasi dimensiuni si
caracteristici cu cele din care este confectionatd reteauau In zona respectivi. In nici un caz nu
se va admite ca remedicrea si se facd n conditii care ar putca diminua capacitatea de
transport a refelei sau cu materiale ce ar fi contraindicate din punct de vedere al terenului din
zond, al caracteristicilor apei etc.

La remedierea avariilor care necesitdi oprirea circulafiei apei se vor avea in vedere
urmitoarele:

* zona ce se izoleazd de restul retelei si fie cit mai redusd;

* toti consumatorii din zona afectatd de oprirea apei s fie ngtiintai cu min. 1 ord
inainte de finchiderea vanelor;

¢ remedierca avariei sd se efectueze in mod continuu, indiferent de cite schimburi
sint necesare in acest scop, nefiind admis a se intrerupe lucrul intre schimburi
sau pe timpul nopfii ori in zilele nelucritoare.
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4. ORGANIZAREA EXPLOATARII SI iINTRETINERII SISTEMULUI DE ALIMENTARE
CU APA

Pentru exploatarea si intrefinerea sistemului de alimentare cu apid se va organiza o singurd
unitate, indiferent de lungimea refelei de distributie din administratie.

in cadrul unitaii operatiunile de exploatare vor fi separate de operatiunile de intretinere,
fiecare din aceste categorii fiind efectuate de echipe distincte de muncitori.

Atat pentru exploatare cat si pentru Intrefinere, reteaua de distributie va fi Impértita in zone,
purtand fiecare o anumitd denumire sau un numir, pentru identificare. Marimea fiecirei zone va
ft Tn medie de 500m retea simpli.

Formatiile de lucru nu vor fi schimbate dintr-o zoni in alta, fiind mentinute cat mai
mult timp in zonele ce le-au fost afectate pentru exploatare sau intrefinere, in acest fel
asigurindu-se o mai bund cunoastere a instalatiilor si punctelor de consum din fiecare zoni a
refelei. De asemenea se va evita a se da acestor echipe alte sarcini, in cadral unititi, chiar
dacd este vorba de sarcinicu caracter temporar.

Pentru retelele de distributie noi, personalu! de exploatare gi intrefinere va fi precizat, ca
numdr, pregitire, distribuire la locurile de muncd etc. de citre proiectantul refelei. Intreprinderea
este obligatd sd asigure in totalitate personalul previizut in documentatic pini la punerea in
functiune a retelei.

Pe masura dezvoltirii retelei, Intreprinderea va face demersuri pentru corelarea personalului
folosit la exploatarea si intrefinerea refelei cu lungimea reald a acesteia, pentru a se asigura
efectuarea 1in totalitate §i la intervalele de timp prescrise, a operafiunilor de exploatare si
intrefinere.

Fiecare formatie de lucru afectatd exploatirii va trebui si efectueze zilnic toate
operatiunile de exploatare precizate la cap.2 pct. 8 - 12. Inmod obisnuit exploatarea unei zone
de 10 km refea simpld poate fi asiguratd de o formatie de lucru compusi din 2 instalatori.

Operatiunile de exploatare se efectueazi in general in schimbul 1.

Operatiunile de intrefinere exclusiv remedierea avariilor, se efectueazd pe baza unui
grafic de lucru, care cuprinde toate lucririle al cidror specific permite o planificare in timp si
anume cele prevazute la pet. 3,4, 5 din Cap.2.

La intocmirea graficelor se va tine seama de urmitoarele:

a) asigurarea unei repartizdri cit mai uniforme a volumului de lucriri pe tot
intervalul de timp la care se referd graficul,

b) afectarea anumitor perioade cu precidere unor lucrdri ca: pregitirca instalatiilor
pentru iarnd ( care trebuie efectuatd 1in septembrie - octombrie), verificarea
consumatorilor  temporari ( iunie - septembric ), revizuirea instalatiilor interioare
(iulie - august}) etc;

¢) frecventa fiecdrei categorii de operatiuni;

Pe baza experienfei capitate in decursul timpului, graficele de lucru vor fi imbunititite
in fiecare an, adoptindu-se norme de lucru si frecvenie din ce in ce mai apropiate de cele
constatate in practicd, ca gi pentru remedierea avariilor a c#rei pindere n timpul total afectat
Intretinerii trebuie corectatd an de an.

In intreprinderile in care sistemul de alimentare cu api are organizat un dispecerat
central, pentru surse, stafii de pompare etc. acesta va primisi sarcina urmiririi activitatii de
remediere a avariilor, inclusiv primirea reclamatiilor si sesizdrilor ce se produc in afara
programului obisnuit de lucru.

Atelierele de intrefinere vor fi organizate n deosebi pentru efectuarca reparatiilor
armiturilor i celorlalte accesorii ale refelei.
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Materialele si utilajele de interventie necesare exploatdrii §i intretinerii retelei vor fi
depozitate Tn acelas loc unde se afld si sediul unititii de exploatare si ntrefinere.

In oricare situatie unitatea va lua misuri de a se asigura in permanenti o anumitd
cantitate de piese de schimb si materiale de interventie, componenta exactd si mérimea stocului
respectiv. urmind a fi stabilitd pe baza experientei unitdti, in functie de felul retelei, de
vechimea si gradul de uzurd al acesteia, de numdrul de avarii ce se produc anual, de

ey

Tipul si numérul utilajelor de interventie sunt:
-1n functie de materialele si dimensiunile retelei de distributie
De exemplu:
pompe pentru epuismente
aparaturd pentru detectat pierderi de api
echipament de spilare sub presiune
- motopompa etc.

Pentru transporiul echipelor de lucru, a materialelor si utilajelor de interventie, unitatea
va trebui  si dispund de autoutilitare §i auto autocamioane de tonaj redus, folosite 1In
exclusivitate sau in comun cu alte sectoare din cadrul ntreprinderii.

Pentru lucrdrile ce se executd cu s#pdturd , se vor asigura in dotare si panouri de
imprejmuit locul interventiei, sciri, balustrade, punti de trecere peste transei, material de
semnalizare a circulatiei inclusiv Iampi pentru timpul noptii, corturi, material de sprijinire a
peretilor sipaturii etc.

5. EVIDENTA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA

Pentru exploatarea si Intretinerea corectd a refelei de distribufic este necesar a se organiza §i
tine la zi urmétoarele evidente:

- evidenta constructiilor si instalatitlor care alcituiesc sistemul ;
- evidenta parametrilor functionali;
- evidenta lucrérilor de intretinere;

Caracteristicile principale ale sistemului vor fi consemnate in fise generale, de evident3, astfel
incat si fie posibil a se cunoaste, cind devine necesar, caracteristicile $i numdirul utilajelor,
instalatiilor, lungimea totald a refelei, pe materiale si pe dimensiuni, numirul armiturilor, ale
contoarelor, vechimea conductelor, etc.

Evidenta parametrilor functionali ai retelei se referd la debitele transportate si la presiunile de
serviciu inregistrate de aparatele de misurd montate in lungul retelei, in anumite puncte caracteristice.
Pentru fiecare asemenea punct se va tine o fisi de evidenti, tn care se vor trece, in ordine cronologici,
toate Inregistririle si misuritorile facute in punctul respectiv. Se recomandi si transpunerea datelor
sub formé de diagrame, pentru perioade mai mari de 6 sau 12 luni.

Evidenfa lucririlor de intretinere se face pe fise In care se consemneazd, pentru fiecare
conduct# Tn parte, natura tucrérii efectuate, timpul necesitat, formatia de lucru si felul si cantitétile de
materiale consumate, avand 1n vedere ci aceste fise constituie acte de evidentd care se folosesc la
stabilirea, pentru anul urmétor, a necesarului de materiale, etc.

Datele principale de exploatare ¢i Intretinere vor fi centralizate si prelucrate dupd incheierea
fiecirui an, punandu-se in evidentd evolufia debitelor si a presiunilor Tn zonele unde acestea
inregistreazd eventual scideri accentuate, numirul total st felul avariilor, durata interventiilor,
cantitdtile de materiale consumate la tucrérile de intretinere si de remediere a avariilor, masura in care
au putut fi respectate frecventele diferitelor lucriri din graficul de ntretinere, etc. In general se va
ciuta a se valorifica intr-o mésurd cat mai mare toate concluziile ce rezultd din datele de exploatare §i
intrefinere, astfel incat organizarea si desfisurarca acestor activitifi in anul urméitor si se
imbundtifeasci continuu, pe baza experientei acumulate.
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6. PROTECTIA MUNCII

La exploatarea si intretinerea retelei de distributie se vor aplica toate regulile de protectia muncii
cuprinse in normativele si celelalte acte cu caracter normativ, in vigoare, care contin prevederi ce au
tangenta cu specificul activitatii din cadrul exploatari si intrefinerii sistemului de alimentare cu apa.

in mod deosebit, Tn cadrul regulamentului de exploatare si intrefinerc se va insista asupra
regulilor privind:

a) manevrele de pornire §i oprire a utilajelor si instalatilor

b) accesul in ciminele si in celelalte constructii accesorii ale refelei si asigurarea
muncitorilor impotriva accidentelor de circulatie;

¢) folosirea echipamentului de protectie si de lucru

d) protectia fmpotriva intoxicatiilor cu clor, posibile n timpul exploatarii instalatiei de
dezinfectie sau a manevrelor de dezinfectie a conductelor, bazinelor etc.;

€) transportul si punerea In operd a materialelor (tuburi, vane, plumb topit etc.)

f) manevrarea armiturilor din refea numai de citre personalul ce exploateazi sistemul si a
fost instruit in acest scop

g) activitatea de santier ce se desfigoard cu ocazia remedierii avariilor (coborarea in
trangee, sprijinirea malurilor, epuismente, semnalizarea locurilor de munci, cu o
menfiune speciald pentru strizile cu transport Tn comun, etc.)

h) folosirea utilajelor de interventie (motopompe, electropompe, compresoare, macarale,
aparate de suduri etc.)

De asemenea se va preciza modul in care se face instructajul de specialitate, improspitarea
periodicd a acestuia, afisarea la locurile de munci a principalelor reguli de securitate, etc.

7. PRESCRIPTII SANITARE - RETELE DE APA

Normele de igiend sunt obligatorii pentru toate unitétile din sistemul public si privat, precum si
pentru intreaga populatie.

Nerespectarea normelor de igiend privind mediul de viaid al populatiei atrage rdspunderea
disciplinari administrativ material, civild ori dupd caz penald in sarcina persoanelor vinovate de
abaterile sivagite.

Norme de igiend referitoare la aprovizionarea cu apd centralizatd pentru nevoile igienico-
sanitare ale persoanelor sunt precizate In CAP. II din ordin 536 al MS, "Norme de igieni si
recomandri privind mediul de viata al populatiei”.

Distantele minime de protectie sanitard fntre zonele protejate (constructii si instalatii de
alimentare cu apd potabild) si o serie de unitifi care produc disconfort si unele riscuri sanitare sunt
recomandate Tn Cap.I art.11 Ordin 536 M.S.

Protectia sanitara privind amplasarea obiectelor de constructii- instalatii de alimentare cu api se
prevede conform HG 101/1997, pe baza calititii de apd necesari.

Apa potabila distribuiti populatiei trebuie s3 corespunda prevederilor din ,,Legea apei potabile
nr. 458/2002,,
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URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE
A LUCRARILOR DE CANALIZARE

Exploatarea tehnicd §i urmérirea comportérii in timp, cuprinde totalitatea operatiilor menite si
asigure functionarea retelei cu pierderi de apd cit mai mici, in conditii sanitare conforme cu legislatia
in vigoare.

Exploatarea tehnica a retelelor actioneaza practic asupra intregii ei durate de existentd, calitatea
exploatdrii este determinatd pentru existenta ei, deoarece reteaua fiind nevizitabild, eforturile la care
sunt supuse materialele cresc pe masura cresterii sarcinilor exterioare, sunt afectate lucririle realizate
la celelalte refele subterane sau din vecinitate.

Exploatarea instalatiilor de canalizare din mase plastice PVC-KG, PEHD - incepe dupi
receptia lucrdrilor de constructie i instalatii aferente acestora, cind investitorul certificd realizarea de
citre constructor a lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor
oficiale care certifici darea in functiune a instalatiei.

Principalele etape tehnologice aferente sistemnelor de mai sus sunt:

- colectarea gravitationala a apei uzate menajere si industriale in colectoarele principale si
transportul preponderent gravitational spre statia de epurare

- pomparea apei uzate cu statiile de pompare previzute pe sistemul de canalizare.
Functionarea statiilor de pompare se realizeazi automat in functie de nivelul apei uzate
in chesoanele statiilor de pompare

- curdiirea periodicd a cosurilor de retinere a rezidiilor din stafiile de pompare, colectarea
rezidiilor in tomberoane de gunoi si transportul acestora la groapa de gunoi zonal3.
Scoaterea cogului din chesonul statiei de pompare se va realiza cu un sistemn de ridicare
mobil, care se va instala in momentul efecturii acestei operatii de curfifare. In acest scop
se va realiza un program de curatare cosuri la toate statiile de pompare.

Exploatarea sistemului cuprinde totalitatea operatiunilor tehnologice care se efectueazd de
citre personalul de exploatare pentru reglarea sistemului, astfel ncat aceasta si functioneze in
permanentd la parametrii stabilifi prin proiect siin prezentul regulament.

Prin operatiunile de exploatare trebuic si se asigure:
- Colectarea apei uzate si dirijarea acesteia, gravitational sau prin pompare, in statia de
epurare ape uzate

Exploatarea sistemului se referd la urmétoarele pérti componente ale acesteia:
- pompe
- conducte
- armdaturi
- constructii accesorii
- instalatii tehnologice
- instalatii electrice
- aparatura de misurd si control (senzori de nivel cu plutitor sau echivalent)

Exploatarea sistemului cuprinde urmétoarele operatiuni:
- Supravegherea functiondrii utilajelor si instalatilor tehnologice.
- Curitarea pericdicd, de céite ori este cazul a cosurilor pentru retinerea grosierelor, din
statiile de pompare
- Transport la depozitul de deseuri zonal a grosierelor evacuate de la curatarea cosurilor.
La aparitia unei avarii, semnalizatd pe tablou electric de comandi si control, operatorul ia
urgent masuri de inlocuire a pompei defecte cu pompa de rezerva existenta in magazie.
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Fiecare pompa are carte tehnicd. Reparatiile se vor efectua de citre echipa de intrefinere din
unitatii de exploatare sau de unitéti service, specializate.

Revizia preventivd se face in deosebi in scopul prevenirii pe cit posibil 2 defectiunilor
care pot duce la functionarea defectuoasd a instalatilor de epurare §i cuprinde urmdétoarele
operatiuni:

- revizuirea si repararea armaiturilor prin finlocuirea pieselor uzate pe cale a se
defecta, stringerea suruburilor, inlocuirea garniturilor, ungerea angrenajelor.

- finlocuirea uleiurilor de gresare conform cértilor tehnice a utilajelor

- recalibrarea senzorilor

- revizuirea §i repararea pargilor de constructii ale  bazinelor etc. completarea
treptelor de acces, a capacelor, refacerea tencuielilor cazute etc;

- refacerea vopsirii unde este cazul (capace etc.);

- revizuirea unde este cazul si completarea izolatiei termice a instalatiilor expuse
influentei nghetului,

Controlul si verificarea refelelor exterioare pozate subteran se face lunar prin parcurgerea
traseului si observarea:

- strii umpluturilor de pe traseu

- starea umpluturilor in jurul ciminelor

- biltirii sau depozitarii de materiale pe traseul conductelor sau a ciminelor.

Reviziile si reparatiile

Tevile din materiale plastice se repard utilizind materiale de calitate, se folosesc scule si
echipamente specifice de citre personalul specializat in acest domeniu.

Revizia refelelor de alimentare cu apd se face de reguld de 2 ori pe an, parcurgindu-se traseul
acestora pentru a constata starea retelelor.

Reparatiile curente constau in remedierea defectiunilor constatate cu ocazia operatiunilor de
verificare si revizie.

Aparatia unor fisuri, sparturi in conducte impune schimbarea zonei de conductd limitrofd.
Repararea retelelor se poate face cu mufe de reparatie cu inel, prin lipire cu adeziv sau prin sudurd
functie de materialul fevii. In cazul retelelor de presiune existid o variantd de reparare cu ajutorul
pieselor de tipul racordurilor olandaze. Aparitia neetanseititilor in imbindri i armitori impune
schimbarea acestora sau a garniturilor.

Se va urmari periodic starea cdminelor in conformitate cu normele tehnice ale producitorului.
Observatia vizuald periodicii va preveni cele mai multe neajunsuri. In cazul constatirii neetanseitatii,
acestea se vor remedia operativ prin inlocuirea garniturilor de etansare sau prin utilizarea kiturilor de
etansare.

Se va verifica starea ciminelor, urmirindu-se etanseitatea acestora, evolutia uzurii, tencuielile
interioare, integritatea capacului, scirile de acces etc. In cazul constatérii deficientelor de orice naturd
se vor lua misurile necesare pentru efectuarea reparatiilor pentru asigura mentinerea functionalitdtii
acestora. Scopul urmdririi comportérii in timp a retelelor de distributie a apei este de a asigura in orice
punct debitul, presiunea de serviciu necesara precum si a apei de calitate corespunzitoare.

In vederea realizirii acestor functii, in cadrul exploatirii se efectucazd urmatoarele operatii
principale.

EVIDENTA SISTEMULUI DE CANALIZARE
Pentru exploatarea §i Intretinerea corecti a retelei de distributie este necesar a se organiza si
tine la zi urmitoarele evidente:
- evidenta constructiilor si instalatiilor care alcituiesc sistemul ;
- evidenta parametrilor functionali;
- evidenta lucririlor de intretinere;
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Caracteristicile principale ale sistemului vor fi consemnate in fige generale, de evidenta, astfel
incat si fie posibil a se cunoagte, cAnd devine necesar, caracteristicile si numirul utilajelor,
instalatiilor, lungimea totald a retelei, pe materiale si pe dimensiuni, numérul armiturilor, ale
contoarelor, vechimea conductelor, etc.

Evidenta parametrilor functionali ai retelei se referd la debitele transportate si la presiunile de
serviciu inregistrate de aparatele de masurd montate n lungul retelei, in anumite puncte caracteristice.
Pentru fiecare asemenea punct se va tine o figd de evidentd, in care se vor trece, in ordine cronologic,
toate fnregistririle si masuritorile ficute in punctul respectiv. Se recomandi si transpunerea datelor
sub forma de diagrame, pentru perioade mai mari de 6 sau 12 Juni.

Evidenfa lucririlor de intrefinere se face pe fise in care se consemneazd, pentru fiecare
conductd in parte, natura [ucrdrii efectuate, timpul necesitat, formatia de lucru si felul si cantititile de
materiale consumate, avand Tn vedere ci aceste fige constituie acte de evidentd care se folosesc la
stabilirea, pentru anul urmitor, a necesarului de materiale, etc.

Datele principale de exploatare si intretinere vor fi centralizate i prelucrate dupa incheierea
fiecarui an, punandu-se in evidentd evolutia debitelor si a presiunilor in zonele unde acestea
inregistreazd eventual scideri accentuate, numdrul total si felul avariilor, durata interventiilor,
cantitdtile de materiale consumate la lucrarile de intretinere si de remediere a avariilor, miisura n care
au putut fi respectate frecventele diferitelor lucrdri din graficul de intrefinere, etc. In general se va
cuta a se valorifica Intr-o mésurf cat mai mare toate concluziile ce rezultd din datele de exploatare si
intrefinere, astfel fncat organizarea si desfisurarea acestor activitifi in anul urmitor si se
imbunitifeascd continuu, pe baza experientei acumulate.

In cercetarea cauzelor defectiunilor sunt necesare:

- plan de situatie cu traseul conductei de apa cit si pentru celelalte retele subterane existente

- utilaje pentru depistarea defectelor, desfacerea pavajelor, pentru spituri $i epuismente

- personal tehnic de exploatare, care sé cunoascé bine refeaua $i consumatorii mai importanti

- o bund evidentiere a defectiunilor constatate in decursul exploatdrii tehnice a refelei cu
precizarea locurilor, a cauzelor care le-au produs si a misurilor de remediere.

La exploatarea si intrefinerea retelei de canalizare se vor aplica toate regulile de protectia muncii
cuprinse in normativele si celelalte acte cu caracter normativ, in vigoare, care contin prevederi ce au
tangentd cu specificul activititii din cadrul exploatiri si intrefinerii sisternului de canalizare.

In mod deosebit, in cadrul regulamentului de exploatare si intretinere se va insista asupra
regulilor privind:

a) accesul In cldminele si in celelalte construcfii accesorii ale refelei §i asigurarea
muncitorilor Impotriva accidentelor de circulafie;

b) folosirea echipamentului de protectie si de lucru

¢) transportul §i punerea In operd a materialelor (tuburi, vane, plumb topit etc.)

d) activitatea de santier ce se desfasoard cu ocazia remedierii avariilor (coborarea in
transee, sprijinirea malurilor, epuismente, semnalizarea locurilor de muncd, cu o
mentiune speciald pentru strizile cu transport tn comun, etc.)

e) folosirea utilajelor de interventie (motopompe, electropompe, compresoare, macarale,
aparate de sudurd eic.)

De asemenea se va preciza modul in care se face instructajul de specialitate, Improspétarca
periodicd a acestuia, afisarea la locurile de munci a principalelor reguli de securitate, etc.

Intocmit

Ing. Catana Adrian
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CAIET DE SARCINI
PROTECTIA MEDIULUI

Generalitati

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile privind protectia mediului ce trebuie respectate la

realizarea proiectuiui.

Executantul lucrérilor va respecta legislatia Uniunii Europene referitoare la protectia mediului

st legislatia roméaneascd in domeniu, dupd cum urmeaz3:

Legislatia Uniunii Europene:

DIRECTIVA CONSILIULUI din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului (85/337/CCE)

DIRECTIVA CONSILIULUI 97/11/CE din 3 martie1997 de modificare a Directivei 85/337/CCE
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

DIRECTIVA CONSILIULUI 90/313/CCE din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la
informatii in domeniul mediului

DIRECTIVA CONSILIULUI 86/278/CCE din 12 iunie 1986 privind protectia mediului, in special
a solurilor, cind se utilizeazd namoluri de epurare Tn agriculturi

DIRECTIVA CONSILIULUI din 16 iunie 1975 privind cerintele calitative pentru apa de suprafati
destinatd preparirii apei potabile Tn statele membre (75/440/CCE)

DIRECTIVA CONSILIULUI din 17 decembrie 1979 privind protectia apelor subterane impotriva
poluirii cauzate de anumite substante periculoase (80/68/CCE)

DIRECTIVA CONSILIULUI 98/83/EC din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate
consumului uman

DIRECTIVA CONSILIULUI din 4 mai 1976 privind poluarea cauzati de anumite substante
periculoase deversate In mediul acvatic al Comunitatii (76/464/CCE)

DIRECTIVA CONSILIULUI din 12 decembrie 1991 privind protectia apelor tmpotriva poluiirii cu
nitrati proveniti din surse agricole (91/676/CCE)

DIRECTIVA CONSILIULUI din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale
(91/271/CCE)

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI 2000/60/CE din 23
octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de actiune tn domeniul strategiei apelor
DIRECTIVA CONSILIULUI 96/61/CE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea si controlul
integrat al poludrii

NORMATIV EUROPEAN pentru tratarea apelor uzate : 91/271/EEC

Legislatia roméneascd:

Legea nr. 18/1991 — Legea fondului funciar, republicati

Legea nr. 137/1995 — Legea protectiei mediului

Legea nr. 26/1996 — Codul silvic

Legea nr. 107/1996 — Legea apelor

Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural

national

¢ Ordonanta Guvernului nt. 33/1995 privind misurile pentru colectarea, reciclarea si
reintroducerea in circuitul productiv a degeurilor refolosibile de orice fel

¢  Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

» Hotdrarea Guvernului nr. 101/1997 — pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si

mirimea zonelor de protectie sanitard
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¢ Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea
Conditiilor tehnice privind protecfia atmosferei si a Normelor metodologice privind
determinarea emisiilor de poluantt atmosferici produsi de surse stationare

® Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr.125/1996 pentru aprobarca
Procedurii de reglementare a activitdtilor economice si sociale cu impact asupra mediuiui
Inconjuritor.

* Ordinul ministrului s&ndtdfii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiend si a
recomanddrilor privind mediul de viaf3 al populatiei

¢  Ordinul ministrului transporturilor nr. 44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor
privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjuritor

¢ Ordonanta de urgentd a Guvernului or. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor

¢ Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru
aprobarea reglementarii privind evaluarea poluirii mediului

Legislatia Uniunii Europene va fi respectatd cu precidere fatd de legislatia roméneasci.
2. Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

Protectia apelor de suprafata si subterane §i a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea
ameliorarea calitdtii si productivitdfii naturale ale acestora, in scopul evitirii unor efecte negative
asupra mediului, sénatitii umane si bunurilor materiale.

La execufia lucrdrilor executantul va asigura protectia apelor de suprafatd, subterane si
ecosistemelor acvatice, care are ca obiect mentinerea gi amelioararea calititii si productivitifii naturale
ale acestora, In scopul evitédrii unor efecte negative asupra mediului, sinitdtii umane si bunurilor
materiale.

Lucrarile de execufie vor respecta zonele de protectie sanitard impuse de legisiatia in vigoare.

Executia lucrarilor de infrastructurd se va face astfel incét contaminarea potentiald a cursurilor
de apd, lacurilor, pinzei freatice si fie evitatd. Amplasarea lucrarilor de artd: poduri, viaducte, ziduri
de sprijin, tunele se va face astfel incét s se evite:

- modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea sectiunilor albiilor;

- intreruperea scurgerilor apelor subterane.
3. Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre

Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin mésuri adevate de gospodirire,
consevare, organizare i amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru executantii lucrdrilor de
constructii.

Antreprenorul este obligat ca, inaintea amplasérii santierului, si obtind acordul de mediu.
Amplasamentul organizérii de santier se face, de preferintd, in zone nelmpadurite, zone care si-au
pierdut total sau partial capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia
ficAndu-se pe baza de studii ecologice, avizate de organele de specialitate.

Pe parcursul desfisurarii lucririlor de executie, antreprenorul va lua mésuri pentru asigurarea
stabilitatii solului, coreldnd lucrérile de constructie cu lucririle de ameliorare a terenurilor afectate.

Executantii lucrdrilor de constructii, care prospecteaza sau exploateaza resursele subsolului, au
urmitoarele obligatii:

- &# solicite $i sa obtind acord si / sau autorizatic de mediu, potrivit legii, si si respecte
prevederile acestora;

- sf refacd terenurile afectate, sd asigure incadrarea lor in peisajul zonei §i si le aducd la
parametri productivi si ecologici naturali sau la un nou ecosistem functional, constituind n
acest scop fondul de garantic necesar conform prevederilor legale, si si monitorizeze
zona;
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- sd anunfe autoritdile pentru protectia mediului sau pe cele competente, potrivit legii,
despre orice situatii accidentale care pun in pericol ecosistemul terestru si si actioneze
pentru refacerea acestuia.

4, Protectia atmosferei

Prin protectia atmosferei se urméreste prevenirea, limitarea deterioririi si ameliorarea calititii
acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sinititii umane si a
bunurilor materiale.

Executantul lucrérilor are urmitoarele obligatii in domeniu:

- sd respecte reglementdrile privind protectia atmosferei, adoptdnd masuri tehnologice
adecvate de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici;

- sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de masurd, si
asigure corecta lor functionare, si asigure personal calificat si si furnizeze, la cerere sau
potrivit programului pentru conformare, autorititilor pentru protectia mediului, datele
necesare;

- si Tmbunatiteasci performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor §i si nu pund in
exploatare instalatiile prin care se depisesc limitele maxime admise;

- sd asigure, la cererea autorititilor pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea sau
ncetarea activititii generatoare de poluare;

- sd asigure masuri i dotdri speciale pentru izolarea i protectia fonici a surselor generatoare
de zgomot si vibratii, sd verifice eficienta acestora si si pund in exploatare numai pe cele
care nu depisesc pragul fonic admis.

5. Protectia siturilor arheologice si istorice
Pe durata executiei este necesar si se prevadd misuri pentru a se asigura o protectie adecvati a
acestora.

6. Regimul deseurilor
Principalele produse generate de activitatea de constructie, ce pot fi clasate ca deseuri, sunt
materialele rezultate direalizarea de constructii , instalatii tehnologice.
In activitatea de constructie §i intrefinere a infrastructurilor rutiere se va tine seama de
reglementérile in vigoare in colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea deseurilor.
Obligatiile ce rezultd din prevederile Legii nr. 137/1995 sunt urmétoarele:

- degeurile ce pot fi reciclate se vor colecta, depozita si preda centrelor de colectare sau se vor
valorifica direct prin predare la diversi consumatori;

- se vor depozita deseurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafate special amenajate in acest
scop;

- se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare prevazute in
acordul gif sau autorizatia de mediu,

- Intrefinerea utilajelor si vehiculelor folosite n activitatea de se efectueaza doar in locuri special
amenejate, pentru a evita contaminarea mediului.

In cazul accidentelor in care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curatarea
locului accidentului de resturi de metal si sticld, decopertarea solului imbibat cu produse petroliere si
alte substanfe periculoase, refacerea vegetatiei, precum si repararea imbricimintei rutiere si lucririle
de consolidare a drumurilor avariate intrfi In sarcina celor vinovati de producerea incidentului, conform
normelor Tn vigoareprivind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind exploatarea i
mentinerea Tn stare bund a drumurilor publice.
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Deseurile periculoase se identificd si se Inregistreaza la fiecare loc de producere, de descircare
sau de depozitare.

Unitdtile care produc, valorificd, colecteaza sau transportd deseuri periculoase trebuie s
asigure conditiile necesare pentru depozitare separaté a diferitelor categorii de deseuri periculoase in

(R

fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor
categorn de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase.

in scopul Imbundtifirii securitdtii operatiunilor de valorificare si eliminare, amestecul de
deseuri periculoase cu alte deseuri, substante sau materiale se poate face numai cu acordul autoritatilor
competente.

Producitorii de degeuri au urmétoarele obligatii:

sd ia misurile necesare de reducerc la minimum a cantititilor de deseuri rezultate din
activitifile existente;

sd nu puna in circulatie produse, daca nu existd posibilitatea elimindrii acestora ca deseuri;

si conceapa si si proiecteze technologiile si activititile specifice, astfel Incdt si se reduci la
minimum posibil cantitatea de deseuri generat3 de aceste tehnologii;

sd ambaleze produsele In mod corespunzitor, pentru a preveni deteriorarea si transformarea
acestora in deseuri;

sd evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si subproduse
ce se pot deteriora ori pot deveni deseuri ca urmare a depisirii termenului de valabilitate;

sd valorifice in totalitate, daci este posibil din punct de vedere tehnic si economic,
subprodusele rezultate din procesele tehnologice;

sé nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri
nepericuloase;

s& asigure echipamente de protectie si de lucru adecvate operatiunilor aferente gestionarii
deseurilor in conditii de securitate a muncii;

s nu genereze fenomene de poluare prin descirciri necontrolate de deseuri in mediu;

sd ia misurile necesare astfel incit eliminarea deseurilor si se faci in conditii de respectare
a reglementirilor privind protectia populatiei si a mediului;

s& nu abasndoneze deseurile si sd nu le depoziteze in locuri neautorizate;
sd separe deseurile Tnainte de colectare, In vederea valorificarii sau elimindrii acestora,

sd desenmneze o persoand, din rAndul angajatilor proprii, care si urmireasci si si asigure
indeplinirea obligatiilor previzute de lege in sarcina producitorilor de deseuri;

sd tind evidenta deseurilor si operatiunilor cu deseuri in conformitate cu prevederile legale
in vigoare;

sd permitd accesul autoritdfilor de inspectie §i control 1a metodele, tehnologiile si instalatiile
pentru tratarea, valorificarea §i eliminarea deseurilor tehnologice, precum si la documentele
care se referd la deseuri;

sd prevadd si sd realizeze restrictive necesare care trebuie sa fie luate dupd inchiderea
amplasamentelor si incheierea activitatilor.

Producétorii de deseuri sunt obligati sd implementeze “Planul national de gestiune a deseurilor”.
Antreprenorul are urmitoarele obligatii:

sd depund separat deseurile si deseurile de ambalaje reciclabile acolo unde existi recipiente
special destinate acestui scop;

sd nu abandoneze si si nu depoziteze deseurile in afara locurilor destinate acestui scop;

sd valorifice deseurile combustibile si degradabile biologic, iar pe cele nerecuperabile si le
depuni in depozitul final de deseuri al localitatii.
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Proprietiti ale deseurilor care fac ca acestea si fie periculoase:

HI. Explozive — substante si preparate care pot exploda sub efectul unei scitei sau care sunt mai
sensibile la foc ori la frecare decét dinitrobenzenul;

H2. Oxidante - substanie si preparate care produc reactii exoterme in contact cu alte substante, mai
ales cu cele inflamabile;

H3. A. foarte inflamabile:

- substante lichide si preparate care au punctul de aprindere sub 21°C (inclusiv lichide extrem de
inflamabile)

- substanfe si preparate care se pot incilzi gi apoi se pot aprinde in contact cu aerul la temperatura
mediului ambiant, fard adaos de energie suplimentara;

- substanfe solide si preparate care iau foc cu uguringi la contactul cu o sursd de aprindere si care
continud sa arda sau si se consume §i dupi indepirtarea sursei de aprindere ;

- substante gazoase si preparate care sunt inflamabile n aer la presiune normali;

- substante si preparate care, in contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze usor inflamabilein
cantititi periculoase;

H3 B inflamabile — substanie si preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de

21°C si mai mic sau egal cu 55°C;

H4 iritante — substan{e §i preparate necorosive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu

pielea sau cu mucoasele, pot cauza inflamatii;

H5 nocive — substante si preparate care, daci sunt inhalate sau ingerate ori dacii penetreazi piclea, pot

constitui riscuri limitate pentru siindtate.

H6 toxice — substanfe si preparate care, dacd sunt inhalate sau dac¥ penetreazi pielea, pot provoca

vitamari serioase, acute sau cronice ale sAnatatii si chiar moartea.

H7 cancerigene — substanfe si preparate care, daci sunt inhalate sau ingerate ori daci penetreazi pielea,

pot induce cancer sau un risc crescut de incidenta a acestuia.

H8 corozive — substante si preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea.

H9 infecfioase — substante cu confinut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt

cunoscute ca producind boli omului sau altor organisme vii,

HIO teratogene — sabstanie si preparate care, daci sunt inhalate sau ingerate ori daci penetreazi piclea,

pot induce malformatii congenitale neereditare sau cresterea incidentei acestora.

H11 mutagene — substanie si preparate care, daci sunt inhalate sau ingerate sau daci penetreaza pielea,

pot produce defecte genetice ereditare sau cresterea incidentei acestora.

H12 substante si preparate care, in contact cu apa, cu aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau

foarte toxice.

H13 substanie §i preparate capabile ca, dupi depozitare, sd producd pe diferite cii altd substantd (de

exemplu, levigat), care poseda una dintre caracteristicile prezentate mai sus.

H14 ecotoxice ~ substanfe §i preparate care prezintd sau pot prezenta riscuri imediate sau intirziate

pentru unul sau mai multe sectoare ale medjului.

7. Termeni utilizati

Definitiile unor termeni specifici utilizati in prezentul caiet de sarcini:

acord de mediu — decizia autorithtii competente pentru protectia mediului, care di dreptul titularului de
proiect s realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris, prin care se
stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului;

acord integrat de mediu — act tehnico-juridic emis de autoritatea competentd pentru protectia mediului,
conform dispozitiilor legale in vigoare, care acordd dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei
activitdti incd din etapa de proiectare, care si asigure ca instalatia corespunde cerintelor legislatiei in
vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori par{i ale instalatiilor situate pe
acelagi amplasament;

arie naturald protejatd — zona terestrdl, acvatici si / sau subteran#, cu perimetru legal stabilit si avind
un regim special de ecrotire §i conservare in care existd specii de plante si animale silbatice, elemente



EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA S| APA POTABILA PE STRADA TARGULUI, ORAS IERNUT,
JUDET MURES

si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altd naturd, cu
valoare ecologici, stiintificd sau culturald deosebiti;

atrosfera — masa de aer care inconjoara suprafata terestri, incluzand si stratul protector de ozon;
autorizare — parcurgerea etapelor procedurale avind drept scop obtinerea avizului, acordul i / sau a
autorizatiei de mediu;

autorizafie de mediu — act tehnico-juridic eliberat in scris de autorititile competente pentru protectia
mediului, prin care sunt stabilite conditiile si / sau parametrii de functionare a unei activiti{i existente
sau pentru punerea in functiune a unei activititi noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu;
autoritate competentd pentru protecfia mediului - autoritatea publici centrald pentru protectia
mediului sau, dupi caz, autorititile publice teritoriale pentru protectia mediului;

autoritdfi publice teritoriale pentru protectia mediului — inspectoratele pentru protectia mediului:

avize de mediu emise de autoritatea competentd pentru protectia mediului;

avizul de mediu pentru planuri §i programe — act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea
competentd pentru protectia mediului, care confirmi integrarea aspectelor privind protectia mediului in
planul sau programul supus adoptarii;

deteriorarea mediului — alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor
naturale ale mediului, reducerea diversitatii sau productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si
antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calititii vietii, cauzate In principal, de poluarea
apei, atmosferet §i solului, supraexploatarea resurselor, gospodirirea si valorificarea lor deficitard, ca si
prin amenajarea necorespunzitoare a teritoriului;

degeuri — orice substanti sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul
degeurilor, pe care detinitorul 1l aruncd, are intentia sau are obligatia de a-l arunca;

deseuri periculoase — deseurile ncadrate genetic, conform legislatiei specifice privind regimul
deseurtlor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituient sau o proprietate
care face ca aceastea si fie periculoase;

echilibru ecologic - ansamblul stérilor §i inter-relatiilor dintre elementele componente ale unui sistem
ecologic, care asigurd menfinerea structurii, functionarea si dinamica ideali a acestuia;

ecosistem — complex dinamic de comunititi de plante, de animale si microorganisme si mediul lor
lipsit de viaf#, care interactioneaza intr-o unitate functionali;

eliminare — orice operatiune efectuatd asupra deseurilor, conform definitiei prevdzute Tn Legea nr.
426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul
deseurilor;

emisie — evacuarea directd sau indirects, din surse punctuale sau difuze ale instalatiei, de substante,
vibratii, céildura sau de zgomot in aer, apa sau sol;

evaluarea impactului asupra mediului — proces menit s identifice, si descric si si stabileasci, in
functie de fiecare caz §i In conformitate de fiecare caz si in conformitate cu legislatia Tn vigoare,
efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra
sanatdtii oamenilor $i mediului; evaluarea impactului asupra mediului face parte din procedura de
autorizare:

habitat — locul sau tipul de loc in care un organism sau o populatie existi in mod patural;

impact asupra mediului — efecte asupra mediului ca urmare a desfiguririi unei activititi antropice:
impact semnificativ asupra mediului — efecte asupra mediului, determinate ca fiind importante prin
aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea si caracteristicile proiectului sau referitoare
la caracteristicile anumitor planuri §i programe, avindu-se in vedere calitatea preconizatd a factorilor
de mediu;

instalafie — orice unitate tehnicd stationard, precum si orice altd activitate direct legatd, sub aspect
tehnic, cu activitaile unitiifii stationare aflate pe acelasi amplasament, care poate produce emisii si
efecte asupra mediului;

mediu — ansamblul de condiii i elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele
caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum
si fiinfele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzind elementele enumerate anterior, inclusiv
valorile materiale si spirituale, calitatea vietii $i conditiile care pot influenta bundstarea si sénfitatea
omului;
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monitorizarea mediului — supravegherea, prognozarea avertizarea §i interventia n vederea evaludrii
sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, i scopul cunoasterii stérii de
calitate si a semnificafiei ecologice a acestora, a evolutici si implicatiilor sociale, ale schimbirilor
produse, urmate de mésuri care se impun;

modificdri semnificative — schimbari in functionarea unei instalatii sau in modul de desfisurare a unei
activitafi care, dupd opinia autoritdtii competente pentru protectia mediului, poate avea un impact
negativ semnificativ asupra oamentlor si mediului;

monument al naturii — specii de plante $i animale rare sau periclitate, arbori izolati, formatiuni si
structuri geologice de interesstiintific sau peisajistic;

poluare — introducerea directd sau indirectd, ca rezultat al unei activitati desfasurate de om, de
substante de vibratii, de cldura si / sau de zgomot in aer, in api ori n sol, care pot aduce prejudicii
s@natatii umane sau calititii mediului, care pot dauna bunurilor materiale, ori pot cauza o deterioarare
sau o Tmpiedicare a utilizirii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime;

poluant — orice substanti solidd, lichidd, gazoasd sau sub forma de vapori ori de energie (radiatie
electro-magnetivi, ionizatd, termics, fonicd sau vibratii) care, introdusa tn mediu, modifici echilibrul
constituientilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;

prejudiciu — efect cuantificabil in cost al daunelor asuprra s¥nit#{ii oamenilor, bunurilor sau mediului,
provocat de poluanti, activititi ddundtoare, accidente ecologice sau fenomene naturale periculoase;
resurse naturale — totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite Tn activitatea umani:
resurse neregenerabile, minerale si combustibili fosili, regenerabile — apa, aer, sol, flora, fauna
sdlbaticd, §i permanente — energie solard, eoliand, geotermald, si a valurilor;

risc ecologic potenfial — probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi
determinate pe baza unor studiu de evaluare a riscului;

studiu de evAluare a impactului asupra mediului — lucrarea elaborati de persoane fizice sau juridice
atestate conform legii, prin care se identificd cauzele si efectele negative asupra mediului ale unor
proiecte cu impact semnificativ in cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului;
substanfd — orice element chimic si orice compus al acestuia, cu exceptia substantelor radioactive si a
organismelor modificate genetic, in intelesul legislatiei aflate in vigoare;

substan{e periculoase — orice substantd sau preparat clasificat ca pericutos de legislatia specificid in
domeniul substantelor si preparatelor chimice.




EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA S| APA POTABILA PE STRADA TARGULUI, ORAS IERNUT,
JUDET MURES

MEMORIU DE PREZENTARE
privind protectia si igiena muncii Tn constructii

1. Se interzice executarea lucririlor pentru constructii de acest gen, in cazul cind in proiectul
de organizare a santierului nu s-au previizut principalele masuri de tehnici a securititii
muncii §i igiend industriali.

2. Aceste misuri minime se vor prevede conform prescriptiilor din REGULAMENT PRIVIND
PROTECTIA SI IGIENA MUNCII IN CONSTRUCTII elaborat de IPCITC
3. La lucririle de alimentare si canalizare se vor respecta urmitoarele articole din regulament ;
3.1. responsabilitdfile proiectantului la cererea constructorului si a investitorului; articolele:
21,22,23,24,25,26 51 28
3.2. responsabilitdfile investitorului Cap.5 art. 34 + 39.
3.3. Tofi lucrdtorii vor fi supusi la angajarea unui control medical conform Cap.8 art. 82-88.
3.4. Muncitorii care lucreazd trebuie si fie instruiti conf. Cap.9 art. 89-120.
3.5. Repartizarea personalului la locurile de munci se va face conf. Cap.10 art. 121- 129,
3.6. Reguli de igiena a muncii privind efortul fizic, art. 142-145.
3.7. Acordarea primului ajutor in caz de accidente se va face conf. art. 147-199 respectiv :
fracturi §i luxaii, riniri, hemoragii, electrocutdri, arsuri, Iesini, insolatie si alte accidente.
3.8. Riscurile profesionale posibile de accidentare din cauza interventiilor imprudene sau
riscante ale muncitorilor sunt urmitoarele:
o lalucriri de manipularea materialelor art. 205-216
o folosirea utilajelor electrice art. 217
o folosirea uneltelor de méni, art. 218-228
3.9. Mijloace individuale de protectie luate la locurile de muncid vor fi conform Cap.14 art.
229- 275, Muncitorii vor utiliza dupi caz:
o centurd de sigurantd Ja adincimi mari de sfpaturi;
casci de protectie;
ochelarii de protectie pentru suduri,
dispozitivele de protectie a auzului la lucréri desfacere de pavaje;
méanusi penttu manipularea materialeloe iritante , corozive, tevi de otel , etc.;
cizme de protectie la toate fazele de lucriri;
cizme electroizolante la lucrdri de suduri electrice si cu alte magini
electrice
3.10. Dispozitivele de securitate a muncii:
o sprijinirea malurilor sipaturilor conform articolelor de devize;
© parapete pe contorul sdpéturii conf. articolul de deviz ;
o podete cu balustradd peste santconf. articolul de deviz ;
3.11.  La lucririle executate pe timp friguros se vor respecta prescriptiile din Cap.16
o art. 279-287 - generalititi
o art. 288-290 - betoane
o art. 296-30 - functionarea utilajelor de constructii
3.12. La incércarea, descdrcarea si depozitarea materialelor se vor respecta prescripfiile din
Cap. 17 art. 307-386.
3.13.  Protectia impotriva tensiunilor de atingere pe santiercle de constructii se face conf, art.
432-433, iar executarea instalatiilor electrice la pompe de epunizmente conform art. 521-536.
3.14. La lucrdri de terasamente se vor respecta: reguli generale din Cap. 19 art. 537-566;
sdpaturi in teren cu pereti in taluz art. 567-573; sipituri in teren cu peretii sprijiniti art.
574~ 590; sipituri mecanizate art. 591-613 si la siapituri de sondaj art. 614 - 618,
3.15. La prepararea si transportul betoanelor si mortarelor se vor respecta Cap.21 art. 691-
761,
3.16. La turnarea si compactarea betonului se vor respecta Cap.22 art. 762- 793.
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3.17.

805.

3.18.
3.19.
3.20.

Fasonarea si montarea armiturilor de ofel-beton va executa conf. Cap. 23 art. 794 -

La executarea cofrajelor se vor respecta Cap. 28 art. 1131- 1191.
La lucrdrile de sudurd se vor respecta Cap. 32 art. 1456 - 1582.
Se vor respecta normele specifice privind lucrdrile de alimentare cu api i canalizare

din Cap. 33 art. 1583- 1832,

321
322

4, Alte

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

. La lucrarile cu tevi din PVC se vor respecta prevederile din Cap. 35 art. 1921- 1977,
- La izolatii §i protectii anticorosive se vor respecta prevederile din Cap. 36 art. 1978 - 2105.

dispozitii si misuri.

Pe langd articolele de mai sus se vor respecta §i alte norme specifice de securitatea
muncii ; instalatii tehnice sanitare, consolidiri de teren, pentru sudarea si tdierea
metalelor, Iucriiri de zididrie, de tencuire si finisaje n constructii.

Echipamentele tehnice, echipamentul individual de protectie §i de lucru se va procura
conform Legii nr. 90/1996, inclusiv rispunderea juridicd ™ cazul de incilcarea
dispozitiilor prezentate.

in Cap. 6 din Legea nr. 90/1996 sunt prezentate  norme metodologice  privind
comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munci si a
bolilor profesionale si alte indicatii necesare de protectii a muncii.

Aceste teglementiri de mai sus sunt necesare pentru lucriri de retele exterioare de
canalizare §i alimentare cu api montate cu tehnologie uzuald conform caietului de
sarcini anexat. In cazul in care executarea anumitor faze de lucriri necesiti tehnologii
noi de executie, constructorul - cu acordul beneficiarului - va comanda un proiect
pentru stabilirea misurilor speciale de protectie a muncii pentru tehnologia respectivi.

INTOCMIT



