ROMANIA
Judetul Mureg
Consiliul Local ai Orasului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 191 8, nr.9, Jud. Mureg
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471378

E-mail: iernut@cjmures.ro

HOTARAREA NR. 132/30.07.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia “Retea

de canalizare si bransamente in satul Cipiu, UAT Iernut, jud. Mures”

Consiliul Local al oragului lernut, intrunit in sedintd ordinard de lucru in data de
30.07.2018;

Vazind Referatul nr. 18351/30.07.2018 intocmit de citre Biroul Achizitii din cadrul
Orasului Iernut,

in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/201 6 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

in conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;

In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. b) coroborate cu cele ale alin.
(4), lit. d), art. 45 alin. 2, lit. e si art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobi indicatorii tehnico-economici actualizati pentru investitia “Retea
de canalizare i bransamente in satul Cipéu, UAT Iernut, jud. Mures”, conform Anexei, care
face parte integranti din prezenta hotirare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotirarii se incredinteaza primarul oragului lernut,
prin Biroul Achizitii din cadrul Orasului Ternut.

Un exemplar din prezenta hotirdre se comunica:

- Institutiei Prefectului - Judeful Mures;

- Primarului oragului lernut;

- Biroului Achizitii din cadrul Primariei Orasului Iernut;
- Spre afisare.

PRESEDINTE DE SEDINT ZAT PENTRU LEGALITATE,
MURESAN VA SECRETAR,
VY DORDEA LAURA
. N S %J e 1;.(
¢ :
,—///%{

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 12 consilieri din totalul de 15 consilieri ai Consiliului Local Ternut



ROMANIA

JUDETUL MURES

ORASUL IERNUT

545100 lernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mures
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: iernut@cjmures.ro

Anexa la H.C.L. nr. 132/30.07.2018
DENUMIREA PROIECTULUTI:

RETEA DE CANALIZARE $SI BRANSAMENTE iN SATUL CIPAU, UAT IERNUT,
JUDETUL MURES

1. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului " RETEA DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE iN SATUL
CIPAU, UAT IERNUT, JUDETUL MURES";

Amplasament: sat. Cipau, orag lernut, judet Mures
-C.F.NR. 54458, NR.CAD. 54458 Suprafata: 30.126 mp
-C.F.NR. 54456, NR. CAD. 54456 Suprafata: 3.874 mp
-C.F.NR. 54452,  NR. CAD. 54452 Suprafata: 6.775 mp
-CF.NR. 54447,  NR.CAD. 54447 Suprafata; 10.980 mp
-C.F.NR. 54455,  NR. CAD. 54455 Suprafata: 1.484 mp
-C.F.NR. 54445,  NR. CAD. 54445 Suprafata: 9.037 mp
- C.F.NR. 54457,  NR. CAD. 54457 Suprafata: 16.135 mp

Beneficiarul Investitiei: ORASUL IERNUT;

Proiectant general: SC URBIS CONCEPT S.R.L.



2. DESCRIEREA INVESTITIEI

A. CONDITII LOCALE ALE AMPLASAMENTULUI SI CARACTERISTICI ALFE
INVESTITIEL
- Localitatea: Cipau, oras Iernut;

- Adresa: sat.Cipau, oras Iernut, judetul Mures

- Amplasament:

- C.F.NR. 54458, NR. CAD. 54458 Suprafata: 30.126 mp
- C.F.NR. 54456, NR.CAD. 54456 Suprafata: 3.874 mp
- CF.NR. 54452, NR.CAD. 54452 Suprafata: 6.775 mp
- C.F.NR. 54447, NR. CAD. 54447 Suprafata: 10.980 mp
- C.F.NR. 54455, NR. CAD. 54455 Suprafata: 1.484 mp
- C.F.NR. 54445, NR. CAD. 54445 Suprafata: 9.037 mp
- C.F.NR. 54457, NR. CAD. 54457 Suprafata: 16.135 mp

Suprafete ocupate definitiv S= 482mp

Total suprafata teren ocupata in faza de executie L = 19042 mp

Zona seismica de calcul ag=0,15si Te=0,7 sec.
Terenul apartine zonei de gradul 6 de intensitati macroseismice conform STAS 11.100-1/1993 .
- Clasa de importanta a constructiei “C” - Constructii de importanta normala. constructiei conform H.G.

261/94
- Categoria de importantd a clasa a IV-a de importanta constructiei conform STAS 4273/83

- Zona climatica: v
B. PERIOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A INVESTITIEIL

- Perioada de proiectare a investitiei: 5 luni

- Perioada de executie a investitiei: 36 luni

3. DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A LUCRARILOR CONEXE

3.1 Lucrari de baza

Investitia propusa in prezentul studiu presupune interventia asupra unor trasee de strazi incluse in
inventarul UAT lernut, fird a fi necesari schimbarea amplasamentelor ocupate in prezent de acestea.
Obiectele de investitie sunt amplasate pe terenuri proprietate publica situate atat in intravilanul cat si in
extravilanul satului Cipau, conform planurilor de situatie.

Lucrarile vor fi subterane, suprafata ocupata definitiv de teren reprezentand doar caminele de
canalizare si cele ale statiilor de pompare.



Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucriri pentru investifia de baza, corelatd cu nivelul
calitativ, tehnic §i de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

Realizarea retelei de canalizare in Cipau va contribui in mod substantial la imbunétitirea gradului de
igiend si comfort al populatiei si la protectia mediului.

La stabilirea traseului pentru colectoare principale s-a tinut cont de configuratia terenului (cote
topografice), pentru a reduce la minimum numzrul statiilor de pompare.

Retelele de canalizare se vor monta de-a lungul drumurilor, in zona axului acestora, astfel incat
bransarea sa poata fi facuta cat mai sim plu pentru locuintele de pe ambele parti .

Materializarea in teren a retelelor preésupune ocuparea temporard a terenurilor, urmand ca dupa
terminarea executiei acesta si fie redat circuitului initial.

Infrastructura de colectare si transport de ape uzate menajere din satul Cipau este formati din :

Total lungimi de conducta a intregului sistem de canalizare 19.077 m
din care
-a. conducta cu transport gravitational :
- colector principali si secundari 12.183 m
- conducte pentru bransamente 2484 m
-b. conducte sub presiune 4410 m
- statii de pompare 9 bucati
- camine de vizitare DN1000 296 bucati
- camine pentru bransamente 276 bucati

Tipuri de conducte care alcatuiesc sistemul propus:

- conducte de PVC-KG Dn 200 mm, L=2482 m

- conducte de PVC-KG Dn 250 mm, L=7842 m

- conducte de PVC-KG Dn 315 mm, L=1859 m
- conducte de PVC-KG Dn 160 mm (bransamente) L=2484 m
- Conducta de refulare PEHD Dn 90 mm L= 3025 m
- Conducta de refulare PEHD Dn 110 mm L=138m

Reteua propusa va evita carosabilul existent amenajat, traseele in cea mai mare parte fiind pozate in
acostament; Traseele pozate in zona axului sunt exclusive pe strazi neamenajate.

Debitul de apa evacuat pentru localitatea Cipau s-a stabilit conform breviarului de calcul in baza:

- SR 1343/1/1995, Determinarea cantitatilor de apd potabila pentru localitai

- STAS 1478/1999, Alimentarea cu apa a centrelor populate

- SR 1846/2007 Calculul debitelor de apa uzate menajere

- Normativ P66/2001 pentru proiectarea si executarea lucrarilor de al imentare cu apa potabili si
canalizare a localitatilor in mediul rural,

- GP 106-04/2005 ,, Ghid de proiectare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul
rural®’

Pentru proiectarea obiectivului propus, s-au avut in vedere datele referitoare la numarul de locuitori

din Cipau, date ce au fost furnizate de catre UAT lernut

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul necesarului de apa se folosesc relatiile:
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Necesarul de ap4 se determina anal itic,diferentiat pentru fiecare folosinta si cuprind urmitoarele categorii de
api:
"  apd pentru nevoi gospodaresti: baut, prepararea hranei, splatul corpului, spalatul rufelor si vaselor,
curdtenia locuintei etc.:

*  apd pentru nevoi publice (gp);

In calculul necesarului de apa s-au luat in considerare urmatoarele:
Localitatea Cipau

Numar de locuitori prognozata 1360
Necesarul de apd pentru nevoile gospodaresti s-a stabilit pentru zone cu gospodarii avand instalatii
interioare de apa rece, calda si canalizare
Debitul specific luat in considerare - qg =120l/omxzi
Necesarul de apa pentru nevoi publice
Debitul specific luat in considerare
- qp =15l/omxzi-25l/omxzi
Kzi = 1,30 coeficient de variatie zilnica
Ko = 2,8 coeficient de variatie orara
Determinarea debitului de canalizare

Conform SR 1846/2007 debitele de apa uzatd menajerd, care se evacueaza in reteaua de canalizare
Quz. se calculeaza cu relatia :

Quz= 0,8Qs,unde Qs este exprimat in debitul de apa Q zi med, Q zi max, Q orar max.
Luand in considerare datele de mai sus a rezultat urmatoarele debite de canalizare.
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1. Necesarul de apa
Numar locuitori 1064 persoane
Debitul a fost calculate pentru o populatie de 1360 locuitori, avand in vedere cresterea poulatiei din
Cipau din ultimii ani.
Consum zilnic/locuitor = 120 |



Debitele de apa uzata au fost calculate STAS 1343 / 1 din 2006 s Normativul P - 66 din 2001.:

Qzi,med. uzat = 131.16 m3/zi = 1.52 l/s
Qzi.max.uzat= 170.51 m3/zi = 1.97 I/s
Qor.max.uzat= 19.89 m3/h = 5.53 I/s

La proiectarea retelei de canalizare s-a avut in vedere asigurarea exigentelor de performanta in

constructii conform STAS 12.400/1,2 — 88, privind:
* stabilitate si rezistenta la solicitiri statice si dinamice;
* siguranta la utilizare;
* etanseitate;
* siguranta la foc;
* izolatie exterioara termica si anticorosiva.
Pentru siguranta in exploatare a retelei s-a finut cont de:

* agresivitatea solului fata de materialul conductei:
* conditii climatice;
* grad de poluare.
Impotriva acestor factori s-au luat o serie de masuri, de prevederi:
* respectarea adancimii de inghe, la pozare;
* subtraversari de drumuri, strazi, ape etc. protejate;
* semnalizarea corespunzatoare pentru reperarea conductelor in locuri cu circulatie intensa
In vederea unei sistematizari a refelei, {indnd cont de debitele influente in refeaua de canalizare proiectats,
refeaua colectoare va fi formati dintr-un colector principal, dispus de-a lungul drumului E60 , colectoare
secundare dispuse de o parte si de alta a drumului E 60 care au rol de a asigura bransarea gospodariilor
adiacente drumului , si de colectoare secundare, dispuse in lungul strizilor secundare din localitate, ce preiau
fractiuni din debitul uzat si le transporta in colectorul principal sau in alte colectoare secundare.

Refeaua de canalizare menajera proiectata fi unctioneaza ca o canalizare inchisa, in sistem separativ,
colectand apele uzate menajere de la utilizatorii locali, prin intermediul colectoarelor principale si secundare.

Traseul colectoarelor a fost ales astfel incat si respecte urmétoarele criterii;

* sa treaca ct mai aproape de consumatori, pe partea cu cele mai multe puncte de consum;

* sd rezulte un numdr cit mai redus de intersectii cu drumuri, zone inundabile;

* sd asigure, pe cét posibil, curgerea gravitationala a efluentului uzat spre punctele de descircare;

* sd se creeze posibilitatea de preluare de citre colectorul principal, a debitelor uzate transportate de
colectoarele secundare.

* urmareste desfasurarea tramei stradale;

* asigurarea capacitatii de transport a debitelor colectate;;

* s-a tinut cont de configuratia terenului, de adincimea de inghet, de sarcinile care actioneaza asupra
colectorului si de punctul de racord;

* asigurarea pantelor astfel incét sa se asi gure viteze corespunzatoare care sa previna depunerile de materii
solide pe radier, diminuand astfel costurile ulterioare de intretinere ale canalelor;

* transportul si evacuarea apele de canalizare fara sa se produca efecte daunatoare asupra mediului
inconjurator, riscuri pentru sanatatea publica sau riscuri pentru personalul care lucreaza.

Reteaua de canalizare s-a realizat urmarindu-se pe cat posibil curgerea gravitationala, avind in
vedere urmatoarele avantaje:

* asigura siguranta maxima in exploatare;
* costurile de exploatare sunt mai reduse decét cele ale sistemelor speciale de evacuare;
* apa colectata este evacuata direct, fara timpi de stationare.

Acolo unde nu s-a putut asigura curgerea gravitationala a apei menajera, s-a recurs la solutia de
construire statii de pompare apa uzata.

Dimensionarea conductelor de canalizare s-a facut in functie de debitul transportat, conditionind un
grad maxim de umplere a conductei de 0,6 pentru conducte cu Dn< 300 mm cf. NP133-2013. Debitul uzat
total ce trece prin sectiunea de capit a unui tronson este suma debitelor uzate aferente tuturor tronsoanelor
din amonte.

Diametrul colectoarului s-a determinat in functie de debitul uzat total si panta de curgere a colectorului.
Formula de calcul pentru determinarea diametrului este:
322/1Q=Ak--RI,
in care: Q = debitul de calcul al tronsonului [m3 /s];
A = aria sectiunii de curgere [m2 ];



k = coeficient adimensional cu valoare k = 90 pentru canale din tuburi de PVC:

R = raza hidraulic a sectiunii de curgere [m];

[ = panta radierului canalului.

Apele uzate care se evacueazi in reteaua de canalizare menajera proiectata nu trebuie si contina:

* materii in suspensie in cantitdti si dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a
canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stanjeni curgerea normals, cum sunt: materialele care, la
vitezele realizate in colectoarele de canalizare corespunzatoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot
genera depuneri;

« diferitele substante care se pot solidifica si astfel pot obtura sectiunea canalelor:

* corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grétarul cu spatiu liber de 20 mm intre
bare, iar in cazul fibrelor si firelor textile ori al materialelor similare - pene, fire de pér de animale - care nu
trec prin sita cu latura fantei de 2 mm;

* suspensiile dure si abrazive ca pulberile metalice si granulele de roci, precum si altele asemenea,
care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;

* pacura, uleiul, grasimile sau alte materiale care prin formd, cantitate sau aderenta pot conduce la
crearea de zone de acumuldri de depuneri pe peretii canalului colector:

* substantele care, singure sau in amestec cu alte substante continute in apa din reteaua de
canalizare, coaguleaz, existand riscul depunerii lor pe peretii canale-lor, sau conduc la aparitia de substante
agresive noi;

* substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care este realizats refeaua de canalizare si
echipamentele si conductele din statia de epurare a apelor uzate;

* substanfe de orice naturi, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidali sau de suspensie, pot
stanjeni exploatarea normali a canalului si staiei de epurare a apelor uzate sau care im preuna cu aerul pot
forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon,
solventi, dicloretilena si alte hidrocarburi clorurate, apa sau namolul din generatoarele de acetileni;

* substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol
personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

* substante cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:

* metalele grele i compusii lor;

* compusii organici halogenati;

* compusii organici cu fosfor sau cu staniju:

* agentii de protectie a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide,
algicide si substantele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor
sau a materialelor textile:

* substantele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca:
acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen si altele
asemenea;

* substantele radioactive, inclusiv reziduurile;

* substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la
poluarea mediului;

* substante colorante ale céror cantitate si natura, chiar in conditiile diluarii realizate in reteaua de
canalizare si in statia de epurare, determini prin descércarea lor o daté cu apele uzate modificarea culorii apei
receptorului natural;

* substante inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;

* substane organice greu biodegradabile.

Retelele de canalizare proiectate vor colecta numai apele menajere din gospodarii, apele pluviale
fiind evacuate pe teren si in rigolele stradale.

Retelele s-au propus si se realizeze pe toate strazile localitatii, in acostamentul sau in axul acestora.

Racordarea imobilelor se va face fie in ciminele de pe retea, fie direct in colectoarele de canalizare,
prin piese speciale de racordare.

Proiectarea acestor retele s-a facut tinind seama de Stasul 3051/81

Fundul transeei trebuie si respecte panta minima de 1%o impusa de NP133-2013,

Realizarea contactului intre baza tubului si patul de fundare se face pe o suprafata corespunzatoare unui
unghi la centru de minim 90°.

Pentru curgerea gravitationala s-a cautat realizarea unei pante cat mai apropiatd de o paraleld cu panta
terenului, aceasta solutie fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic, deoarece se obtine
un minim de lucréri de terasamente si se utilizeazi in mod optim diferenta de nivel de care se dispune.



Reteaua de canalizare pentru apa uzatd menajera va fi pozatd sub adancimea minima de inghet si va
avea o panta care s asigure o functionare optima a sistemului de canalizare obtinindu-se astfel o viteza de
autocuratire a canalului. Materialul din care este realizat tubul de canalizare este PVC tip KG, SN§.

Panta canalului s-a ales astfel incét la debite minime s se realizeze viteza de autocurdtire de 0,7 m/s,
iar la debite maxime sa nu se depaseasca viteza maxima admis3 de 3 m/s, conform NP133-2013,

Pozarea conductelor se va face pe un pat din nisip de 10 ¢cm grosime. Se va da o atentie deosebita
umpluturii §i compactarii manuale a trangeei in dreptul conductei si 40 cm deasupra ei.

Conducta va fi inglobati in strat de nisip pana la o indltime de 30 cm peste creasta tubului.

Se vor prevedea cimine de vizitare din beton conform SR EN 1917, amplasate in aliniamentul la
distanfe de maxim 60 m intre ele, la intersectic de strézi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panti
a canalului §i in punctele de schimbare a directiei canalului. Reteaua de canalizare se va executa, din aval (
punctul de descrcare ) spre amonte, astfel incat si se asigure scurgerea apelor din sapdturd si darea in
folosinta a portiunilor executate.

In cazuri cu totul speciale se poate stabili altd ordine de atacare a lucrdrilor. Executia lucrarilor de
canalizare se incepe prin recunoasterea terenului si trasarea axului canalului.

Executia transeei va fi in sdpaturd cu sant deschis, cu perefi verticali sprijiniti pentru a se evita surparile

de maluri. Sapatura pentru reteaua de canalizare se va executa mecanic pe Im adancime de la nivelul

terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar
restul manual pana la cota finala a sapaturii. Latimea de sapatura necesara pozarii retelei de canalizare va
fi urmatoarea:

- pentru retea canalizarea menajera cu ¢ ext 250 mm - 0.80 m;

- pentru retea canalizarea pluviala cu ¢ ext 315 mm - 1.00 m;

Pentru adancimi h mai mari de 4 m malurile transeii vor fi utilizate sprijiniri modulare de inventar care
vor adaptate la tipul de pamant si vor respecta conform normelor de Tehnica Securitatii Muncii (in sarcina
constructorului).

Ultimii 25c¢m deasupra cotei de fundare se vor sapa manual si numai inainte de pozarea conductelor.
Patul de pozare al canalului se niveleaza la panta prevazuta in proiect, eventual denivelari se elimina prin
sapare, umpluturile realizandu-se cu nisip. PAmantul rezultat din sdpaturd se depoziteazi pe o singura parte a
sanfului. Pentru a se lucra la uscat, se vor realiza epuismente pe timpul executiei.

Sapaturile se vor executa conform specificatiilor din listele de cantitati prevazute in Proiectul Tehnic
de Executie.

La executia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzitoare naturii terenului intalnit. in lungul
sanfului se vor monta parapete de protectie pe o singura laturd (opusa laturii unde s-a depozitat pamantul), iar
in locul de circulatie pietonal se vor monta podete pietonale si unde este necesar pentru autovehicule.
Umplerea trangeei se va face in straturi succesive de pamant de 15 cm grosime cu udarea fiecarui strat.
Compactarea cu mijloace mecanice se admite la straturile situate la peste 80 cm peste creasta tuburilor.
Compactarea se face manual in straturi de 10 cm pana la 50 cm deasupra crestei canalului si apoi mecanizat
in straturi de 10 + 20 ¢cm, pana la cota terenului amenajat,

La umplerea completi a transeei se va avea grija ca suprafata terenului si fie reficuti conform
amenajdrii initiale (drumuri, trotuare, zone verzi etc.).

Grila de avertizare, din polietilena de culoare maro, va fi montata la 0.5m deasupra generatoarei

superioare a conductei de canalizare.

Umpluturile in santurile retelelor de sub carosabil se vor face cu balast, compactat in straturi de 10 — 20
cm si se vor executa pana la cota fundatiei drumului, cu respectarea conditiilor impuse de STAS 2914/84 -
terasamente pentru drumuri. Executia sistemului rutier se va face numai dupa receptia lucrarilor de
terasamente executate pana la cota patului drumului. Se va face verificarea gradului de compactare, conf.
STAS 2914/84
In urma realizarii lucrarilor sistemul rutier afectat va fi refacut astfel:

- Materialul rezultat din sapatura va fi evacuat complet, iar umplutura din balast se va executa in
straturi de 30 cm care vor fi compacttae. Umpluturle se vor realiza pana la -40cm de la nivelul
strazii amenajate,

- Straturile superioare vor fi refacute identic cu sistemul rutier initial .

- Se vor executa sprijiniri in zonele cu sapaturi adanci, sau langa constructii existente.

Executia retelei de canalizare se face in conformitate cu prevederile proiectului si a normativelor in
vigoare.
Materialele folosite la executia canalizarii sunt materiale performante, cu durata de viata de cca 50 ani.
La punerea lor in executie se vor respecta conditiile din Caietul de Sarcini.
Nerespectarea conditiilor de pozare a tuburilor din PVC si PAFS duce la deformarea acestora si ruperea lor



sub efectul incarcarii de pamant de deasupra si din trafic.
Lucrarile de canalizare se executa din aval in amonte, in modul acesta se poate verifica mai usor nivelul de

asezare si panta canalului, iar tronsonul de canal executat poate fi utilizat pentru evacuarea apelor pluviale
accidentale,

La executie se vor respecta urmatoarele;

-sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura;

-sondaje pentru determinarea exacta a traseelor retelelor existente din amplasament;

- parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pietonala;

- semnalizare luminoasa pe timpul noptii si restrictii de circulatie in zona lucrarilor;

- capace la camine;

- scari de acces in camine.

In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectia muncii pentru evitarea
accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe diferitele stadii fizice, enumeram:
Subtraversari pe traseul retelei de canalizare menajera

Pe traseul retelei de canalizare vor fi realizate 18 subtarversari .

- 6 subtraversari se vor realiza prin foraje orizontale executate perpendicular pe directia de circulatie a
drumului E 60:

- I subtarversare prin foraj executata paralel cu drumul E60 » e un sector in care spatiul dintre acostament
si proprietati este mic,

- 2 subtraversari executate prin foraj orizontal pe strada Campului.

Aceste lucrari au rolul de a proteja structurile rutiere existente.

Pe drumul recent modernizat din fonduri proprii de catre primaria lernut pe care se situeaza scoala din satul
Cipau si unde UAT Oras Iernut intentioneaza sa construiasca un camin cultural sunt executate 8
subtraversari care vor facilita bransarea gospodariilor la reteaua de canalizare.

Pe restul strazilor conductele pentru bransare vor fi executate odata cu reteaua propusa, aceste strazi
fiind doar pietruite la acesta data.

Pe toate sectoarele de drumuri modernizate ( E60 si strada Campului ) , pozarea conductelor se va
face fara afectarea structurii rutiere.

Traseele sistemului de canalizare propus traverseaza in doua zone albia Vaii Cucerdea si intr-o zona Paraul
Deagului. Subtraversarile sub Valea Cucerdea sunt:
Valea Cucerdea- , L=8m;
(cu conducta de canalizare Dn315 protejata cu teava de otel DN3 50mm;)
Valea Cucerdea - L=8m;
( cu conducta sub presiune Dn90 protejata cu teava de otel;)
Paraul Deagului - de la SP1 la caminul de canalizare al relelei Ternut; L=25m:
( cu conducta sub presiune Dn110 protejata cu teava de otel;)
De asemenea , conductele vor trece pe sub 4 canale care leaga cateva balti de albia Muresului.
Protejarea conductelor la subtraversari se va face cu un tub de protectie din otel.
Conducta de protectie va avea la capete cate un camin.
Vor fi montate 18 tuburi de protective din otel. cu lungimea variind intre totala de 340m, pentru realizarea
subtraversarilor, avand lungimi cuprinse intre 8.00 — 30.00 m

La subtraversarile conductelor sub presiune sub albiile paraului Deagului si Vaii Cucerdea si a
canalelor vor fi prevazute armaturi pentru aerisire si termoizolatie.

Montarea tubului de protectie la subtraversarile drumurilor vor fi executate prin foraj care se va face
la o adancime astfel incat sa se realizeze o acoperire de 1,50 m de la nivelul carosabilului la generatoarea
superioara a tubului de protectie din otel.

Cursurile de apa vor fi traversate utilizand tehnologia de foraj orizontal dirijat. Odata cu executia
forajelor se vor monta si tuburile de protectie prin care vor fi montate conductele de canalizare.

Stabilirea sectiunilor de subtraversare s-a ficut in functie de configuratia retelei de canalizare,
tinand cont de posibilitatea realizirii lucrdrilor necesare executiei subtraversdrii. S-a incercat evitarea
realizarii subtraversarilor in sectoare avand:

- consolidari de terasamente;
- intersectii sau racordari;
- ramblee cu inaltime peste 5 m;
- terenuri nestabile sau alunecitoare.
Unghiul de intersectie intre axa conductei si axa ciii de comunicatie trebuie si fie ct mai apropiat de
90°, dar nu mai mic de 60° .
Subtraversarea drumului E60 se va face prin foraj orizontal dirijat, distantele minime si materialele din



care se realizeaza subtraversarea fiind stabilite conform STAS 93] 2/87, functie de clasa sau categoria
tehnica a drumului.

Camine de vizitare
Pe colectoarele de canalizare s-au prevazut camine de vizitare. Caminele de vizitare proiectate, necesare unei
bune functionari a canalizarii, se vor executa conform STAS 2448/82 si caietului de sarcinj .

Scopul acestor camine este de a primi apele uzate de la gospodariile localnicilor, precum si de a
supraveghea §i a intretine reteaua de canalizare, prin curitirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul
cantitativ si calitativ al apelor,

Amplasarea acestor camine se face :

- Inaliniament, care se vor amplasa la o distanta de maxim 60.00 m
- in punctele de schimbare a dimensiunilor

- in punctele de schimbare a pantelor

- in punctele de schimbare a directiei retelei

S-a urmdrit ca amplasarea ciminelor pe refea sd se facd pe cat posibil, in dreptul grupurilor de case
pentru evitarea realizirii de cimine suplimentare in momentul realizarii bransamentelor de canalizare.
Distanta optima dintre doua camine pentru intrefinerea refelei de canalizare, tindnd cont de utilajele existente
pe piata romaneasci este de 60.00 m.

Caminele s-au previzut a se executa din beton armat, cu diametrul Dn 1000 mm.

Aceste cdmine sunt conform Stas 2448/82 care vor avea urmatoarele parti componente :

- fundatia din beton armat

- camera de lucru din tuburi circulare din beton Dn1000mmn Stas 816
- cos de acces din tuburi circulare din beton Dn800mm Stas 816

- placa din beton armat cu rama si capac

- scéri de acces din OB37 F20mm

- capace carosabile pentru canalizare conform STAS 2308-81

Pentru trecerea tuburilor din PVC prin fundatia de beton a caminelor de vizitare se vor folosi piese
speciale din PVC de etanseitate,

Racorduri individuale la reteaua de canalizare menajera
La limita de proprietate a fiecarei gospodarii va fi realizat cate un camin de bransare realizat din

elemente prefabricate din beton cu DN600 mm, dotat cu capac necarosabil.

Racordarea imobilelor se va realiza prin intermediu acestor camine de bransament fie in ciminele de
pe colectoarele principale, fie direct in colectoarele de canalizare, printr-o piesa speciali de racordare, prin
intermediul unor conducte de tip PVC-KG cu diametrul de 160 mm. Vor fi realizate un numar de 276
camine.

Cuplarea conductelor de racord la canalizare se poate realiza in doud variante:
-cuplarea intr-un cimin de vizitare.
Pentru aceasta, se va perfora tubul caminului si va fi prevazuta o garnitura speciald pentru cuplarea tubului
din PVC;
* cuplarea direct pe conducta de canalizare, prin intermediul ramificatiilor din PVC, avand iesire pe 160 mm
la 450 , sau prin intermediul unor cuplaje cu articulatie sferica.
Lungimea medie a unui racord de canalizare este de cca. 6,0 m, rezultand o lungime totala de 2484 m
conducta PVC SN4, Dn 160 mm.

Statii de pompare

In punctele joase ale retelei de canalizare menajera proiectata in localitatea Cipau, precum si pentru
dirijarea apelor menajere catre Statia de Epurare, a fost necesara amplasarea a 9 statii de pompare de apa
uzata menajera. Statiile de pompare preiau efluentul uzat din zonele joase si il pompeazi prin intermediul
conductelor de refulare in tronsoane situate la o cota superioara.

Solufia utilizérii statiilor de pompare prefabricate in constructie monobloc PEHD cu separare de
solide si pompe in montaj uscat, in detrimentul solutiei clasice de realizare a statiilor de pompare din
chesoane de beton armat cu montarea echipamentelor de pompare in mediu umed, prezinti o serie de
avantaje pe care le vom enumera:

1. timp scurt de instalare;

2. datoritd sistemului cu separator de solide a ansamblului de pompare, in corpul pompei nu vor
ajunge corpuri solide cu diametrul mai mare de 30 mm astfel incat:

a) se vor folosi pompe cu rotor cu pasaj liber de trecere mic si randament mare obtindndu-se o
economie de cost cu energia electrici in valoare de (procent %).

b) dispare posibilitatea blocrii rotorului rezultand un numir redus de interventii, practic acestea se




vor realiza numai pentru operatii de mentenanti programata deci implicit costuri de exploatare mai mici

- 3. evacuarea corpurilor solide se face in mod automat firi a fi necesara interventia operatorului
uman, stafia putdnd functiona fara supraveghere prin urmare cheltuielile cu personalul se reduc.

4. pompele fiind in montaj uscat operatiunile de mentenanti se pot face in statie, pe pozitie, nefiind
necesara scoaterea pompelor la suprafati si curéfarea lor. De asemenea, montajul uscat (cu separare de
solide) asigurd si posibilitatea montarii in interiorul statiei de pompare a echipamentelor electrice, reducind
astfel investitiile necesare acestui scop, care in cazul solutiei cu cheson se realizeazi la suprafata.

5. peretii caminului fiind realizati in constructie monobloc (fird imbinri cu garniturd) si perete
dublu se asigura o etansare perfecta pe intreaga durata de viatd, deci nu va aparea fenomenul de infiltratie,
fenomen care duce la functionarea continui a pompelor ceea ce presupune un consum suplimentar de
energie si uzura prematura a pompelor.

6. din punct de vedere al functiondrii, statia de tip prefabricat, realizata din PEHD, datorita
modului de realizare cu cheson de aspiratie etans, nu elibereaza gaze urat mirositoare in atmosfera, sistemul
fiind perfect etans. Astfel, apa uzati intra Tntr-un compartiment inchis si nu are contact direct cu aerul,
realizindu-se astfel o protectie a mediului inconjurétor corespunzitoar.

7. In ceea ce priveste exploatarea statiei de pompare compacta, de tip prefabricat cu separare de
solide, aceasta are un grad de eficientd extrem de ridicat. Datorita caminului etans, accesul in interiorul
stafiei se face extrem de usor. Verificarea si intretinerea echipamentelor se realizeaza fird a pune in pericol
sandtatea si securitatea muncitorilor din exploatare,

Solutia va fi adoptata pentru 7 din cele 9 statii de pompare.

Pentru statiile de pompare care vor prelua apele uzate menajere de la un numar mic de consumatori
si debitele sunt mici vor fi montate statii de pompare imersate ( statiile SP5 si SP6),

Solutia constructiva adoptat statiilor de pompare ape uzate menajere

Constructia statiilor de pompare ape uzate menajere, este alcituita dintr-un camin modular din
PEHD cu diametrul de sconstructie monobloc, cu peretele in constructie dubla, , compatibil pentru instalari
in soluri cu panza freatica aproape de suprafatd si care in cazul deterioririi unuia dintre pereti s rdimana in
continuare complet etans evitindu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor, echipate cu
2 electropompe (1A + 1R), complet automatizate.

Céminul pentru instalare uscata cu separare de solide, va fi complet echipat potrivit destinatiei sale,
fiind dotat cu:

- 2 electropompe pentru apa uzati (o pompa activé si una de rezervi) montate uscat;

- un sistem care sd nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale si vina in contact direct
cu electropompele, acest sistem se auto - curatd si se auto - goleste in mod automat firi a fi nevoie de
interventia operatorului uman;

- vane, clapeti, {evi refulare, sistem de ventilatie, pompa drenaj, senzori de nivel, sistem iluminare
interior, rezervor interior de colectare;

- capac de acoperire necarosabil;

- panou electric si de automatizare,

Modul de functionare:

Pentru statiile de pompare cu separare de solide, apele reziduale ajung in rezervorul de distributie si
trec mai departe in bazinul de separare a solidelor care este deschis in acel moment. Aici, solidele sunt
refinute de clapele de separare si sunt retinute prin “filtrare”. Numai apa reziduala “subtire” mai poate si
ajunga prin pompa in rezervorul mare, comun, de colectare. Daci se um ple rezervorul de colectare, creste si
nivelul apei din bazinul de separare a solidelor.

Clapeta sferica de retinere inchide automat intrarea, declangand procesul de pompare, in functie de
nivel. Pompa debiteaza si deschide clapele de separare cu debitul apei reziduale “subtiri”. Apa reziduala
parcurge bazinul de separare a solidelor si transports, astfel, solidele “separate prin filtrare” in conducta de
evacuare sub presiune. Are loc spilarea si curitarea intregului sistem de separare a solidelor. In timpul
procesului de pompare, potrivit modului de functionare cu pompe montate uscat si sistem de separare a
solidelor, pompele nu vin in contact direct cu solidele grosiere din apele reziduale.

De aici rezultd urmétoarele avantaje:
- costuri reduse de intretinere si de exploatare pentru partile mobile ale pompelor;
- spatiul in care este montatd pompa raméane uscat, curat si fard miros permitand montarea panoului in
acelasi spatiu;
- conditii igienice pentru lucrérile de intretinere si montaj;
- echipare ca statie cu 2 pompe (1A+1R apa uzatd); stafia rimane pe deplin functionald chiar in timpul
intretinerii unei pompe;
- electropompe pentru ape uzate, cu rotor adaptat;




- fara probleme de coroziune, fars repercusiuni in cazul formérii hidrogenului sulfurat:

- utilizarea de pompe cu pasaj sferic < 80 mm, ¢ca urmare, un necesar mai redus de putere, la un randament
superior;

- uzurd mai redusi;

- pompe submersibile pentru ape uzate cu grad de protectie IP68.

Utilajele de dotare a ciminului

Electropompele pentru vehicularea apelor uzate cu continut de fecale, fixate cu dispozitiv pentru instalare
verticala uscatd, cu 10 m de cablu, vor avea urmatoarele caracteristici:

- carcasa pompei, carcasa motorului si rotorul pompei vor fi confectionate din fonti;

- arbore din inox;

- senzori de nivel;

- parametrii temperaturii apei: 0° - +50° C;

- motorul este trifazat testat in conformitate cu prevederile: IEC 34 - 5;

- grad de protectie motor - IP 68, clasa de izolatie F;

- motor rebobinabil;

- pasaj sferic < 80 mm.

Electropompele vor fi submersibile pentru ape uzate cu rotor adaptat (posibilitatea de a modifica
dimensiunea rotorului astfel incét punctul de functionare si fie situat pe curba pompei), rezistente la
coroziune si farad repercursiuni in cazul formarii hidrogenului sulfurat,

Etansarea trebuie si fie alcatuiti din doua etansari mecanice dispuse intr-o carcasi constand din doud
parti fixe din material masiv - carbura de siliciu, doud inele de alunecare separate din carburi de siliciu si
doua garnituri de arbore statice. Nu se acceptd lubrifierea etansarii cu lichidul pompat.

De asemenea, caminul este echipat cu o pompa de drenaj montata in basa acestuia, cu o platforma
intermediara si un compartiment cu rol de rezervor in care va avea loc si procesul de separare a solidelor.

Caminul este prevazut cu orificii pentru cablurile electrice Dn 110 mm, orificii pentru ventilatii Dn
150 mm, orificiu pentru refulare, orificiu pentru intrare conducta in cimin, conducta pe care este prevazuti o
vana cufit avand diametrul conductei influentului.

Accesul in cdminul statiei se realizeazi prin intermediul unei scari metalice cu ajutor, gura de acces
avand dimensiunile minime de 800x800 mm. Caminul va fi prevazut cu un sistem de iluminare interioara.
Sursa de alimentare a acestei instalatii este refeaua locald de distributie.
Intregul sistem al alimentarii si distributiei de 0,4 kV realizeazi urmatoarele protectii:
a) Pe partea de alimentare cu energie electrici la:
* scurtcircuit;
* suprasarcini;
b) Pe partea de distribuie a energiei citre consumatorii tehnologici la:
* scurtcircuit;
* suprasarcina,
¢) Pe partea de distributie a energiei catre restul consumatorilor la:
* scurteircuit;
* suprasarcind.
Pentru functionarea echipamentelor de pompare, acesta va fi racordat la reteaua electrici existenti in
amplasament, prin realizarea unui bransament trifazic in cablu subteran de 0,4 KV, pani la BMPT.
Se va solicita de catre beneficiar (UAT lernut) un ATR - aviz tehnic de racordare la S.C. ELECTRICA
S.A.,.
Prin acest ATR se vor impune conditiile furnizorului in care se realizeazd alimentarea cu energie
electricd a celor 9 statii de pompare si se realizeazi prin taxa de racordare.
Statiile de pompare sunt previzute cu tablou de distributie, grup de masuri, priza de pamant.
Lucrérile propuse spre realizarea bransamentului electric cuprind:
- pozarea cablului subteran racordat la LEA 0,4 Kv la un BMPT montat pe confectii metalice, incastrat
in beton langa cdmin;
- BMPT-ul se va achipa conform ST4/2003, sistem TN, cu intrerupator diferential fix cu Ir= 10 A, lind
=300 mA, DPST, contor trifazic pentru energie activa si reactiva, conectare directd, 5(20) A, clasa de
precizie 2 respectiv 3.
Tabloul electric de distributie este previzut cu prizd de pamént.
Camere gratar
Pentru impiedicarea accesului corpurilor solide in interiorul caminelor statiilor de pompare, ceea ce
ar putea cauza defectarea electropompelor submersibile cu care sunt dotate stafiile, se impune realizarea
acestor tipuri de constructii amonte de statiile de pompare.




Separarea corpurilor solide se va realiza cu ajutorul camerelor gratar dispuse amonte de statiile de
pompare. Constructiile vor fi realizate din elemente de beton prefabricat, iar impiedicarea accesulu
materialelor grosiere in caminul statiilor, se va realiza cu ajutorul gratarului montat in interiorul acestor
constructii, existidnd posibilitatea de curatare in timpul exploatirii.

La elaborarea solitiei tehnice privind modul de realizare a camerelor, s-a tinut cont de usurinta
modului de interventie asupra acestora in exploatare.

STATII DE POMPARE APA UZATA MENAJERA CU INSTALARE IMERSATA A
ELECTROPOMPELOR - SP5, SP6

Echiparea statiei va cuprinde:

-2 electropompe (1+1) montate imersat

- un sistem care sa permita extragerea electropompelor fara ca operatorul uman sa fie nevoit sa intre
in interiorul statiei de pompare,

- radier din otel-beton turnat in interiorul statiei din constructia acesteia — evitandu-se astfel executia
acestuia in momentul instalarii

- statia trebuie dotata cu un deflector instalat la conducta de intrare, pentru protectia
electropompelor

- radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decata corpul statiei pentru a se realiza
ancorarea antiflotatie

- vana instalata pe conducta de intrare in statia de pompare, care poate fi deservita din exteriorul
statiei de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare,

- capac carosabil clasa D400 EN 124 din fonta inscriptionat cu “ canal + numele producatorului de
electropompe cu care este dotata statia de pompare™- asistat la deschidere cu piston hidraulic+ tija antivant,
etans la apa pana la presiunea de 1 bar, masurata din exterior spre interior si viceversa, cu cheie de manevra
+ cheie de inchidere- deschidere + sistem de blocare in mimin 3 puncte, cu suprafata antialunecare si cu d int
min 740 mm, vopsit in camp electrostatic.

- panou electric si automatizare.

Tensiunea de alimentare 3 x 400 V; Frecventa de alimentare: 50 Hz.

Conditii privind exigente si performante:

Statia de pompare trebuie sa fie complet etansa la apa si mirosuri si accesibila in interior prin
intermediul unei scari de inox cu trepte antialunecare si cu ajutor de acces izolat in zona de maner pentru
protejarea maini operatorului uman.

Statia de pompare echipata cu 2 pom pe trebuie sa ramana complet functionala in timpul interventiei
la una din electropompe.

Sa fie echipata cu 2 robineti de retinere pentru ape uzate menajere cu actionare “self-acting”.

Statia de pompare echipata cu cos de retinere a  materialelor solide, din
PEID100/PVC/PA/ABS/PTFE/POM/PVC-Usi cu platforma de siguranta pentru eviatrea planjarii in gol a
operatorului uman.

Peretele caminului sa fie in constructie .Nu se admite ca corpul statie sa fie din conducta spiralata
sau corugata.

Furnizorul trebuie sa faca dovada ca statia de pompare este avizta de un verificator dotari
tehnologice industriale (DTI) confrom : Legii 440/2002 , HG 51/1996 si OG 95/1999.

Electropompe pentru vehicularea apelor uzate cu continut de fecale, fixate cu dispozitiv pentru
instalare verticala umeda, etansare prin intermediul unei garnituri profilate din elastomer special resistenta
la apa uzata, NU se admite etansare metal pe metal; cu 15 m de cablu turnat, contacte protective ale
bobinajului.

Electropompele vor avea urmitoarele caracteristici:

- carcasa pompei,carcasa motorului si rotorul pompei vor fi confectionate din fonta;

- parametrii temperaturii apei 0o - +500 C

- motorul este trifazat testat in conformitate cu prevederile. IEC 34 - 5

- grad de protectie motor - IP 68, clasa de izolatie F

- motor rebobinabil

- pasaj sferic >40 mm

Electropompele sa fie submersibile pentru ape uzate cu rotor adaptat (posibilitatea de a modifica
dimensiunea rotorului astfel incat punctul de functionare sa fie situat pe curba pompei), rezistente la
coroziune si fara repercursiuni in cazul formarii hidrogenului sulfurat.

Electropompele trebuie sa aiba posibilitatea semnalizarii prezentei apei din camera statorica.

Etansarea sa fie alcatuita din doua etangari mecanice dispuse intr-o carcasa constand din doui parti
fixe din material masiv carburi de siliciu, doud inele de alunecare separate din carbur de siliciu si dou



garnituri de arbore statice din Viton,
Nu se accepta lubrifierea etansarij cy lichidul pompat.
Furnizorul trebuie sa prezinte calculyl de rezistenta al peretilor caminului.

- Automatul programabil aflat in componenta tabloului de automatizare sz permita o
extindere a intrarilor/iesirilor de minim 20%. Algoritmul care ruleaza in automatuyl
programabil trebuie sa respecte principiul statiei de pompare si sa fie furnizat /avizat de
catre  producatorul  statiei ( tratarea  avariilor//conditiile optime de

- controlul automat al pompelor; schimbarea automats secventiald a pompelor in operare;
posibilitate operare automata — () — manuala

- dotat cu senzor de nivel care comanda electropompele in functie de nivelul apei din bazin

Produsul se va livra cu cartea tehnicd in limba romand, certificat de comformitate, certificat de
calitate si garantie

Se impune ca producatorul ansamblului statiei de pompare sa fie si producatorul pompelor, pentru a
garanta buna functionare a intregului sistem.

Furnizorul va prezenta o lista de referinte pentru 3 statii functionale, cu sistemul solicitat mai sus, la
nivel european.

Furnizorul trebuie sa prezinte dovada ca durata de viata a statie de pompare este de minim 48 ani -
Conform HG. 2139/2004 modif HG. 1496/2008 — Grupa 1.8.12 — Statii de pompare si separare a apei

Pompele sa fie certificate CE conform normelor europene in vi goare.

Furnizorul va include obligatoriu o fisa de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului.

Conditii de garantie si post garantie: se vor acorda piese de schimb $i service in perioada de garantie
(contra cost) . Termenul de garantie va fi de min 24 luni de la livrare

decantare dotat cu vana pe conducta de intrare si gratar pentru oprrea obiectelor care ar putea periclita
functionarea optima a statiei de pompare,

Caminul decantor va fi realizat subteran, din PEID/PVC sau din beton armat, compatibil pentru
instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarij unuia dintre pereti sa
ramana in continuare com plet etans evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor.

Echiparea caminului va cuprinde:

- camin cu partea inferioara mai adanca decat radierul conductei de intrare cu minim 500 mm

- radier din beton armat;

- caminul trebuie dotata cu un un gratar din otel , culisabil pe directie verticala pentru a putea fi curatat cu
usurinta

- radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decat corpul caminulu pentru a se realiza ancorarea:
- vana instalata pe conducta de intrare in caminul decantor, care poate fi deservita din exteriorul acestuia de
catre operatorul uman fara ca acesta sa fic nevoit sa intre in interiorul caminului decantor

- capac carosabil clasa D400 EN 124 din fonta..

Conditii privind exigente si performante:

Caminul trebuie sa fie complet etans la apa si mirosuri s accesibila in interior cu trepte
antialunecare si cu ajutor de acces izolat in zona de maner pentru protejarea maini operatorului uman.

Caminul trebuie sa fie echipat cu cos de retinere a materialelor solide, pentru protectia statiei de
pompare instalata in aval de caminul decantor.

Caminul decantor trebuie sa aiba o conexiune 2” pentru re-flushing.

Conducte de refulare statii de pompare apa uzata
Pomparea apelor uzate catre punctele situate la o coti superioard, se va face prin intermediul
conductelor de refulare realizate din tuburi PEID PE 100. Traseul in plan al conductelor de refulare a fost

conductelor, in special patul de rezemare si modul de compactare a umpluturilor se vor realiza conform
recomanddrilor producitorului de material tubular. Conductele de refulare vor fj realizate din tuburi din



PEID PE100, cu diametre de 90 si 110 mm, imbinate prin fuziunea cap la cap a capetelor. Lungimea totala a
conductelor de refulare este de 4410,0 m, avand lungimea i diametrul pentru fiecare statie de pompare
conform tabelului de mai jos:

Pe traseul conductelor de refulare se vor realiza subtraversari ale albiilor si drumului national.
Drumuri Subtraversarile se vor executa prin foraj orizontal si prin protejarea conductei de refulare cu un tub
de protectie din PEID PE 100 Dn 225 mm — pentru traversarea cursurilor de apa, respectiv OL219x6 mm
pentru traversarile conductelor de drum. Tuburile de protectie se vor monta pe toata lungimea subtraversarii.
Lungime totala aferenta subtraversarilor conductelor de refulare este de 56,0 m.

Caracteristicile functionale ale statiilor de pompare ape uzate pe refeaua de canalizare menajera proiectata in
Cipau sunt:

STATIA DE POMPARE 1 (SP1)
Statia de pompare va fi echipata cu:

- 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)

- Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)

- Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA

- Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.

Caracteristici:

- Debit de pompare Q = 19.50 mc/h

- Inaltime de pompare H = 27 mCA

- Tensiune de alimentare 230 / 400 V

- Frecventa 50 Hz

- Dn 110mm

STATIA DE POMPARE 2 (SP2)
Statia de pompare va fi echipata cu:

- 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)

- Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)

- Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA

- Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.

Caracteristici:

- Debit de pompare Q = 12mc/h

- Inaltime de pompare H = 6mCA

- Tensiune de alimentare 230 / 400 V

- Frecventa 50 Hz

- Dn90

STATIA DE POMPARE 3 (SP3)
Statia de pompare va fi echipata cu:

- 2electropompe (1 activa + 1 rezerva)

- Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)

- Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA

- Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.

Caracteristici:

- Debit de pompare Q = 13 mc/h

- Inaltime de pompare H =21 mCA

- Tensiune de alimentare 230 / 400 V

- Frecventa 50 Hz

- Dn9%0

STATIA DE POMPARE 4 (SP4)
Statia de pompare va fi echipata cu:
- 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)



Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)

Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA

Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.

Caracteristici:

Debit de pompare Q = 12 me/h
Inaltime de pompare H = 6 mCA
Tensiune de alimentare 230 / 400 V
Frecventa 50 Hz

Dn 90

STATIA DE POMPARE 5 (SP5) —

Statie de pompare apa uzata menajera cu instalare imersata a electropompelor;
- 2 electropompe (1+1) montate imersat
- Debit Q = 12.00mc/h
= Inaltime minima de pompare H = 7.00 mCA

Statia de pompare va fi echipata cu:

2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)

Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)

Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA

Caracteristici:

Debit de pompare Q = 12 me/h
Inaltime de pompare H =7 mCA
Tensiune de alimentare 230 / 400 V
Frecventa 50 Hz

Dn 90

STATIA DE POMPARE 6 (SP6)
Statie de pompare apa uzata menajera cu instalare imersata a electropompelor;
Statia de pompare va fi echipata cu:

2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)

Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)

Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA

Caracteristici;

Debit de pompare Q = 12 mc/h
Inaltime de pompare H = 6mCA
Tensiune de alimentare 230 / 400 V
Frecventa 50 Hz

Dn 90

STATIA DE POMPARE 7 (SP7) - cu separare de solide
Statia de pompare va fi echipata cu:

2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)

Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)

Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA

Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.

Caracteristici:

Debit de pompare Q = 12 mc/h
Inaltime de pompare H = 7 mCA
Tensiune de alimentare 230 /400 V
Frecventa 50 Hz



- Dn90o
STATIA DE POMPARE § (SP8)
Statia de pompare va fi echipata cu;

= 2electropompe (1 activa + 1 rezerva)

- Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)

- Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA

- Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.

Caracteristici:

= Debit de pompare Q = 12 mc/h

- Inaltime de pompare H = 8 mCA

- Tensiune de alimentare 230 / 400 V

- Frecventa 50 Hz

- Dn90

STATIA DE POMPARE ( SP9)
Statia de pompare va fi echipata cu:

- 2 electropompe (1 activa + 1 rezerva)

- Instalatii hidromecanice in interiorul statiei de pompare (traductor de nivel, dispozitive de
cuplaj rapid, clapete de retinere, vane de izolare, racord imbinare pompe, tevi de
ghidaj,lanturi de imersare si alte accesorii)

- Panou de control, protectie si automatizare, integrare in sistemul SCADA

- Cos pentru retinerea obiectelor solide de dimensiuni mari care ar putea distruge pompa.

Caracteristici:

- Debit de pompare Q = 12 mc/h

- Inaltime de pompare H = 4 mCA

- Tensiune de alimentare 230 / 400 V

- Frecventa 50 Hz

- Dn9%0

Electropompele pentru vehicularea apelor uzate cu coninut de fecale, fixate cu dispozitiv pentru instalare
verticald uscatd, cu 10 m de cablu, vor avea urmitoarele caracteristici:

- carcasa pompei, carcasa motorului i rotorul pompei vor fi confectionate din fonta;

- arbore din inox;

- senzori de nivel;

- parametrii temperaturii apei: 0o - +500 C:

- motorul este trifazat testat in conformitate cu prevederile: IEC 34 — 5;

- grad de protectie motor - IP 68, clasa de izolatie F;

- motor rebobinabil;

- pasaj sferic < 80 mm,

Specificatii de performanta ale pompelor;

Asigurarea unei calititi corespunzatoare a lucrérilor de proiectare si inginerie va putea fi posibila prin
respectarea cadrului normativ atit in ceea ce priveste continutul cadru al documentatiei cét si specificatiile
tehnice de proiectare si executare a lucririi.

Prin respectarea continutului cadru al Studiuluj de Fezabilitate, legiferat prin H.G. 907/2016, Beneficiarul

este asigurat ca i se pun la dispozitie toate informatiile necesare ludrii unor decizii corecte, in derularea

* Ordinul 195/2005 — privind Protectia mediului;

* Legea 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 107/1996 a apelor;

* Directiva 85/337/CE;

* Directiva 97/11/CE;

* NP 133/2013 — *Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu ap3 si
canalizare a localitatilor

* STAS 10617 -2 /1984 ,,Tevi din polietilena de inalti densitate. Dimensiuni”;



* STAS 6002 — 88 —  .Camine pentru bransamente de apa”;

* SR 1846/1-2006 ’Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1. Determinarea debitelor de ape
uzate de canalizare’

* STAS 2448 /1982 ,,Canaliziri. Cimine de vizitare. Prescriptii de proiectare.”;

* STAS 2308- 81 * Capace si rame pentru cimine de vizitare”;

* SR 8591-1/1997 ,,Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane, executate in sapaturs”

* STAS 9570-1/1989 ,,Marcarea si reperarea refelelor de conducte si cabluri in localitati”;

* STAS 9824-5/1975 ,Masuritori terestre. Trasarea pe teren a refelelor de conducte, canale si cabluri”;

* Legea 107/96 “Legea apelor™;

* Legea 137/95 “Legea mediului”;

Investitia se va realiza in conditiile de autorizare previzute de Legea 50/1991 modificata si

completati ulterior, respectiv cu parcurgerea in continuare a urmitoarelor etape:

- obtinerea Certificatului de Urbanism la faza D.T.AC.;

- Intocmirea proiectului tehnic si elaborarea detaliilor de executie;

- intocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire;

- obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism:;

- obtinerea Autorizatiei de Construire.

Lucrarile se vor desfasura sub supravegherea unui responsabil tehnic cu executia, atestat conform
normelor legale in vigoare.

La executarea si predarea lucririi se vor respecta reglementérile din Legea nr.10 —1995 privind
calitatea in constructii si H.G. nr. 273-1994 privind receptia lucrarilor de constructii i instalatii aferente
acestora. In conformitate cu prevederile legale, cele trei parti implicate, respectiv beneficiarul, proiectantul si
constructorul se vor ingriji de intocmirea Cartii Tehnice a constructiei.

4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-EC ONOMICI AFERENTI INVESTITIEI " RETEA DE
CANALIZARE SI BRANSAMENTE iN SATUL CIPAU, UAT TERNUT, JUDETUL MURES"

1) Indicatori maximali - Valoarea estimata a lucririi: 9.787.139 lei (inclusiv TVA)

din care C+M: 5.066.351 lei (inclusiv TVA)
2) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice
atingerea {intei obiectivului de investitii - $i, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele
si reglementdrile tehnice in vigoare;

In urma realizarii lucrarilor propuse in proiect va fi asigurata o retea de canalizare cu lungimea de
20995 m la care vor fi realizate 276 de bransamente care vor deservi 276 de gospodarii din satul Cipau.

Total lungimi de conducta a intregului sistem de canalizare 19.077 m
din care
-a. conducta cu transport gravitational :
- colector principali si secundari 12.183 m
- conducte pentru bransamente 2484 m
-b. conducte sub presiune 4410 m
- stafii de pompare 9 bucati
- camine de vizitare DN1000 296 bucati
- camine pentru bransamente 276 bucati

Tipuri de conducte care alcatuiesc sistemul propus:

- conducte de PVC-KG Dn 200 mm, L=2482 m
- conducte de PVC-KG Dn 250 mm, L=7842m
- conducte de PVC-KG Dn 315 mm, L=1859 m
- conducte de PVC-KG Dn 160 mm (bransamente) L=2484 m

- Conducta de refulare PEHD Dn 90 mm L=3025m



- Conducta de refulare PEHD Dn 110 mm L=1385 m

3) Durata de executie: 36 luni

* durata garantiei de buna executie: 5 ani

* durata de recuperare a investitiei: 30 ani

4) Devizul general — intocmit de proiectant este dupa cum urmeaza in paginile urmatoare.

PRESEDINTE DE SEDINTA, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
MURESAN VASILE AN




