. Planul Urbanistic Zonal nu creeazi cadrul pentru proiecte care sunt listate in
anexa 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice i private asupra mediului.

b) Gradul in care planul influenteaza alte planuri gi programe, inclusiv pe cele in
care se integreaza sau deriva din ele:

Amplasamentul studiat este Tncadrat: In: UTR — ZM2 ~ Subzona institutii si servici
publice + unitati agro — industriale / de depozitare nepoluante.-

Planul Urbanistic propune denumirea functionald: UTR ZM2_A - Subzona instituii si
servicii publice + unitati agro-industriale / de depozitare nepoluante cu regim mediu de
naltime.

Terenul este identificat n: CF nr. 54520/lernut n suprafatd de 878 mp,
CF nr. 54641/lernut in suprafatd de 1129 mp, CF nr. 54642/lemut In suprafata de 1382
mp, CF nr. 54643/lernut in suprafaia de 1382 mp si CF nr. 54644/lernut Tn suprafata de
800 mp.

Terenul este Tn intravilanul localitatii, avand categoria de folosint& curfii constructit,
Bilant teritorial: _

Functiune Existent Propus

mp % mp %
Constructii existente 1600 28,22 1600 2822
Constructii propuse 0 0 602,88 10,63
Circulatii auto - carosabil 829,57 14,63 1180,84 20,82
Platforme carosabile 72,30 1,27 72,30 1,27

Parcaje 0 0 0 0

Circulatii pietonale 0 0 0 0
| Spatii verzi amenajate 0 0 2214,88 39,06

Teren neamenajat - 3169,13 55,88 0 0
| TOTAL 5671 100 5671 1000

Indicatorii urbanistici:

POT maxim admis = 40%

CUT maxim admis = 0,50

Regimul de Tal{ime maxim propus: Hmax comigs = 17,00 m.

¢) Relevanta planului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mal ales din
perspectiva promovarii dezvoltarii durabile:
Conditii de echipare edilitara:

Zona beneficiazid de echipare tehnico-edilitard. Sursa de alimentare cu apa o
consiituie sistemul centralizat de alimentare al localitdtii, din care prin extindere de Ia
cladirile existente se va alimenta noul obiectiv. Canalizarea menajerd va fi racordata la
reteaua de canalizare a localitétii, prin extindere de la cladirile existente. Alimentarea cu
energie electricd se va realiza de la refeaua existenta in zona.

Deseurile menajere vor fi colectate selectiv in containere i preluate de operatorul de
salubritate din zona.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan: nu este cazul

e) Relevanta planului pentru implementarea legislatiei nationale gi comunitare de
mediu: nu este cazul.

2 Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special,
la:

a} Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor: prin masurile
prevazute nu apare efect permanent asupra mediului.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURES
Strada Podeni nr. 10, Targu Mures, jud. Mures, cod 540253 )
3 § E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985 :PM&’
L Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |

PROTECT,




b) Natura cumulativa a efectelor: nu este cazul,

¢) Natura transfrontierd a efectelor: nu este cazul.

d) Riscul pentru sanatatea umand sau pentru mediu (de exemplu, datoritd
accidentelor}: nu este cazul

e} Marimea si spatialitatea efectelor (zona geograficd si marimea populatie
potential afectate): impact redus.

f} Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

i) Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul,

if) Depagirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului: nu este cazul.
iii) Folosirea terenului in mod intensiv: nu este cazul.

g) Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare
recunoscut pe plan national, comunitar sau international: nu este cazul.

3. In urma aparitiei anuntului public privind depunerea primei versiuni a PUZ-ului
in vederea obfinerii avizului de mediu (aparut in cotidianul “Zi de ZI” din data de
30.12.2020 si din data de 11.01.2021) si informarea publicului asupra deciziei privind
etapa de incadrare a planului (ap&rut in cotidianul “Zi de Zi” din data de 01.02.2021) nu
s-au Inregistrat la A.P.M. Mures comentarii si propuneri din partea publicului,

Planul urmeaza sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

4. Titularul planului are obligatia conform prevederilor art.15 din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr. 195/2005 cu modificarile si completarile ultericare, de a notifica
AP.M. Mures daca intervin elemente noi necunoscute la data emiterii prezentei,
precum gi asupra oricdror modificdri ale condijiilor care au stat la baza eml’{eru
prezentei, inainte de realizarea modificarii.

5. Prezenta decizie poate fi contestatd in conformitate cu prevederile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF SERVICIU

Avize, Acorduri, Autorizatii, INTQCM&T

P R

ged?gr. Cristina PUI ing. Ohmpta/\?ARAD!
"ni ¢ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURES K
Ry Strada Podeni nr. 10, Targn Mures. jud. Mures, cod 540253 :
Mj E-mail: officef@apmms.anpm.ro: Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985 %

&
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ROMANIA
MINISTERUL SANATATIL
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETCLUL MURES
Targu-Mures, str.Gh. Marineseu. nr 50, Cod 548136
Telefon 0265215146, 0265_219008 f ax 0765”]?344, e-mail secrelariali@aspms.ro

AR AR S TN S

Cod hsull 4322904
Operator date cu caracter personal nr. 35703

Compartiment de Evaluare a Factorilor de Risc din Medinl de Viatd si Muncd
Igiena Medinini

Targu-Mures, str. Gh. Doja, nr, 34
Telefon: 0265-260007, fax: 0265-267930, e-mail: medin@aspms.ro

NOTIFICARE
privind indeplinirea prevederilor legale referitoare
ta igiend §i sindtate publica
Nr. 1990 din 20.01.2021

Urmare cererii adresate de CEREALPROD S.R.L. reprezentatd prin Santa Lillana Simona

cu sediul social in Orasul Termut, Str, Mihal Eminescu, Nr, 29, Ap. 7, Judetul Muresg

inregistratd la DSP Mures — Compartimentul AvizefAutorizari cu numarul 1980 din 29.12.2020, a analizarii
documentatiei depuse in baza Ord. M.5.nr.1030/2009, modificat i completat cu Ord. M.S.nr. 25172012,
Ord. M.S.nr.1185/2012 privind aprobarea Proceduriior de reglementare sanitara pentru proiectele de

amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea oblectivelor ce desfasoara activitéti cu risc
pentru starea de séndtate a populatiei

se avizeazd prolectul ; Pr. nr. 412/2020, Faza: P.U.Z.
executat de prolectant: ADI PROIECT S.R.L. ~ TG, MURES

pentru obiectivul: ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE BAZA CEREALE
amplasat in localitatea Lechings, Nr. 80A, Judetul Mures

privind indeplinirea prevedetilor legale referitoare la iglen si sdn&tate publicd:
LEGEA Nr. 95/2005;
ORD. M.S. Nr. 119/2014 modificat si completat cu ORD. M.S, Nr, 994/2018;

pe baza referatuiui de evaluare nr, 11 din 20.01.2021 intocmit de Dr. Stellan Caraghiaur

IRECTOR EXECUTI\L

mg Ld/? i






ROMANIA
MINISTERUL SANATATIY
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI MURES
Targu-Mures, str.Gh, Marineseu, nr.50, Cod 340136
Teleforn 0265215146, 0265219008, fax 02635212344, c-mail secreturiati@daspms.re
' WWW,ASDINSLQ
Cod fiscal 4322904
Operator date cu caracter personal nr. 35703

Reg, 1-COV-19 Nr. 784/03.08.2021
Catre,

SC ADI PROIECT SRL
STR. AGRICULTORILOR NR. 7
TARGU MURES

Urmarea adresei dumneavoastrd, inregistratdi sub nr. 428 din 03.08.2021,
referitoare la un punct de vedere cu privire la amplasarea silozurilor pe terenul din
Lechinta, jud. Mures, peniru obiectivul ,ELABORARE PUZ PENTRU
CONSTRUIRE BAZA CEREALE”, vi comunicim urmatoarele:

Conform prevederilor Ordinului ministrului séndtatii nr. 119/2014 modificat si
completat cu Ordinul ministrulul sénétaii nr. 994 din 2018, privind aprobarea
Normelor de igiend si sdnatate publicd privind mediul de viatd al populatiei, art. 11
w~Depozite pentru produse de origine vegetald (silozuri de cereale, statii de tratare a
semintelor) cu capacitate peste 100 tone ... 200 m”, si art. 20, obiectivul mai sus
mentionat i1 va putea desfisura activitatea doar In urma concluziilor studiului privind
evaluarea impactului asupra stérii de sdndtate a populatiei elaborat de persoane fizice

s1 juridice specializate, certificate conform metodologiei aprobati de catre ministrul

sandtatii .
p.-DIRECTOR EXECUTI1V, MEDIC )
DR. FERENCZ IOjj}:F LORAND DR. STELIAN CARAGHIAUR
/ \j/yg{la[






SERVICIUL DE TELECOMUNICATI SPECIALE
UNITATEA MILITARA 0500 BUCUREST!

Splaiuf independenjei nr. 3234, Sgctor 8, 060044, Bucuresti, Roménia
Tel 021.202.25.91, Fax 021.313.13.84, avize.reglementan@stsnet.ro

Neclasificat

Nr. 13436 din ©9-03. 202/ Ex.nr. 1

Doamnei SANTA LILIANA SIMONA
S.C. CEREALPROD SR.L.

Stimata Doamné,

| Ca urmare a cererii de aviz din data de 09.02.2021, insotitd de documentatia
aferenté:,.inregistraté la institutia noastrd cu nr. 13436 din 10.02.2021, adresata de
S.C. Cerealprod S.R.L., n calitate de initiator P.U.Z., cu sediul In localitatea lernut,
strada Mihai Eminescu, nr. 29, ap. 7, judetul Mures, identificatd prin C.U.l. 15543595 si
nr. de ordine Tn Registrul Comertului J26/770/2003;

fn baza Memoriului genérai - proiect P.U.Z. nr. 412/decembrie 2020 elaborat de
S.C. Adi Proiect S.R.L., cu sediul in municipiul Targu Mures, strada Agricultorilor, nr. 7,
judeful Mures, identificats prin C.U.l.- RO15668459 si nr. de ordine in Registrul
Comertului J26/978/2003;

Avand in vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 77 din 05.10.2020
emis de Primaria lemut, judetul Mures si a ale Avizului de oportunitate nr. 19 din
11.12.2020 emis de Consiliul Judetean Mures;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i
urbanismul, cu modificérile si completarile ulterioare, Serviciul de Telecomunicatii

Speciale emite urméatorut:
AVIZ FAVORABIL

privind aprobarea documentatiei de urbanism - P.U.Z. - Construire baza cereale
- amplasament situat in orasul lernut, satul Lechinta, judetul Mures - generat de
imobilele inscrise in C.F. lernut: nr. 54520, nr. 54641, nr. 54642, nr. 54643 si nr. 54644
identificat prin: nr. cad. 54520, nr. cad. 54641, nr. cad. 54642, nr. cad. 54843, respectiv
nr. cad. 54644.

Neclasificat
1/2



- Neclasificat
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toata durata de valabilitate

a Certificatului de urbanism nr. 77 din 05.10.2020 emis de Primaria lernut, judetul
Mures si poate fi folosit doar In scopul pentru care a fost solicitat.

Nerespectarea solutiei tehnice prezentati atrage nulitatea avizului si
suportarea de catre cei vinovati a tuturor consecintelor ce decurg din aceasta.

Eventualele modificari ale solutiei prezentate impun solicitarea unui nou aviz de
la Serviciul de Telecomunicaiii Speciale.

Pentru alte informatii puteli accesa www.sts ro sau ne puteti contacta la telefon
nr. 021/20.22.590 sau nr. 021/20.22.591, fax nr. 021/31.31.384 si emaik:
avize reglementari@stsnet.ro.

SEFUL PNITATH

Neclasificat
2/2



Veriticator Af: Dr. Ing. BOGDAN lon Alex. NrAgggQ/Q‘\*’o%Ml\

Str. Gen. Dragalina nr, 24 — Timigoara
Mobil: 0766318 344

REFERAT |
Privind verificarea de calitate la cerinta Ar a pyg
STUDIU GEOTEHNIC

SAT LECHINTA NR. 80A, CF/CAD 55400/IERNU] i}
FAZA: P.U.Z.
1. Date de identificare
¢ Proiectant de specialitate: SC LOGINSPECT SRL, Tirgu Mures, jud. Mures
o Amplasamenit: Orag lernut, sat Lechinta nr. 80A, CF 55400, jud, Mures
¢ Beneficiar: SC CEREALPROD SRL
» Data prezentérii protectului pentru verificare: 21.03.2021.

2. Caracteristici principale ale proiectului
STUDIUL GEQTEHNIC CUPRINDE:

« STUDIU GEOTEHNIC cu datele generale referitoare la amplasament, lucrérile de investigare
geotehnich efectuate, buletine e analizi gt interpretarea rezultatelor fheercérilor de investigare
geotehnicd, capacitatea portanfd a terenului de fundare, cohcluzii si recomanddri privind terenul
de fundare;

» Anexe grafice §i tabelare: Plan de situatie, fisa de stratificatie a sondajelor geotehice §1 efectuat
pénd |a adéncimea de - 4,50 m, In zona uscatorului §i 82 efectuat pand la ddiucimea de - 4,50 m,
in zona silozului, parametrii geotehnici pentry straturile de paménturi.

3. Documente prezentate la verificare:
o Memoriu tehnic In-care se prezinti solufia adoptatd pentru respectarea cerinjei verificate:
STUDIU GEOTEHNIC AL AMPLASAMENTULUX

e« Caietele de sarcini: -

¢ Breviar de calcul: -

» Plangele cu solufia proiectati: -

o Alte documente: Plan de situafie, figa de stratificatie 2 sondajelor geotehice S1 efectuat pénd Ia
adncimea de - 4,50 m, in zona uscitorului gi 82 efectuat pénj 1a adancimea de - 4,50 m, In zona
silozului, parametrii geotehnici pentru straturile de pimanturi.

4, Observatii §i recomandiri
« STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespuride din punct de vedere al exigenielor irpuse de
legislatia de specialitate in vigoare gi Indeplinegte condifiile tehnice yide calitate nécesare
conf, Normativ NP 07472014, Normatiy privind documentatiile geotehnice pentru construetii .

5. Concluzii finale
» STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde seopulul soligit qiZh
geotehnice necesare Intocmirii projectulul ELABORAREN b AMNIRU CONSTRUIRE
BAZA CEREALE , ORAS IERNUT, SAT LECHEA FIGY MCAD 55400/IERNUT,

JUD. MURES. Jvy W |

Am primit,
INVESTITOR






EOLOQ
popa Caliy
Tirgy-Riures

8742085487

STUDIU GEOTEHNIC
Telefon: 0770925758
e mally ealin_po@yihos.com

(" “ELABORARE PUZ PENTRU CONSTR UIRE )

BAZA CEREALE”

pentry imobilul teven situat in:

oras IERNUT sat. LECHINTA nr. 804 jud. MURES
identificat prin Extras CF/ nr.cad 155400/Iernut /

BENEFICIAR: SC CEREALPROD SRL

avind CIF 15543595 326/770/2003 str. Mihai Emingscu 29,apt.7 Ternut,jud Mures
reprezentata de dna SANTA LILIANA SIMONA

legitimata cu Cl seria ... 1) SRR

raza:  -PU.Z- . STUDIU GEOTEHNIC

VERIFICATOR AR
Conr.Dr.InG. BO '_\ N JAON-ELEXANDRU
SO

trademarkzoi6@www.Loginspect.ro
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PECT 8.R.L. Tg-Ms, jud. MS, geol. Ciilin Popa tel. 0770925758 / 0742085489

BORDERQU

> PIESE SCRISE

FOALE CAPAT
BORDERQU
STUDIU GEOTEHNIC

L b

» PIESE DESENATE

1. FISA FORAJ (S1-uscator,S2-siloz Lechinta PUZ)

» Doc. Aditionale : DA/NU
v" Referatul de specialitate al verificatorului autorizat Af
v" Plan situatie cu marcare foraj
v" Copie CU
v’ Altele:

1 trademark2016@www.Loginspect.ro



5.C. LOGINSPECT S R.L. Tg-Ms, jud. MS, geol. Calin Popa tel. 0770925758 / 0742085487,

STUDIU GEOTEHNIC

1. DENUMIRE PROIECT :

“ ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE BAZA
CERFALE”

2. LOCALITATEA : oras JERNUT sat. LECHINTA or. 804
jud, MURES
identificat prin Extras CF/ nr.cad : 55400/lernut

3. FAZA DE PROIECTARE : -P.U.Z-
STUDIU GEOTEHNIC-

4.BINEFICIAR: SC CEREALPROD SRL
avand CIF 15543595 126/770/2003 str. Miliai Emineseu 29,apt.7 Jernut,jud Mures

reprezentata de dna SANTA LILIANA SIMONA
legitimata cu CI seria ...... 1} SR

5. DATA ELABORARIT : Martie 2021

inrocMIT,
Grorog : PORA < & A@N

,]*25 popA Gy
e ra ) ﬂ;ﬂ.«w& \«‘ i

'LT_acﬂamar!ézm 6Cwwawv. Loginspect.To



5.C._ LOGINSPECT S.R.L. Tp-Ms, jud. MS, geol, Cilin Popa tel, 0770925758 / 0742085489
AR\ \ON
L INTRODUCERE @ AL S
O “
Prezentul studiu geotehnie s-a Intocmit in baza acordului de prestari seyvici intse parti 607292 v
S.C. LOGINSPECT S.R.L. - din Tirgu-Mures, jud Mures repre ental e\ .
geolog Popa Calin P.F.A. din Tirgu-Mures ( date contact conform ant?:h@m alifgte de % '
executant/ prestalor servicil geotehnice/servicli geologice avand scopul detery oS 60’5’

terenului bun pentru fundare/conditiilor de fundare si elaborarii studiului geoteBRic ReCREA
fazelor de documentatie tehnica pentru obiectivul mentionst in titlu si: -

SC CEREALPROD SRL, avand CIF 15543595 126/770/2003 str. Mihai
Eminegcu 29,api.7 lemnut,jud Mures, reprezentata de dna SANTA LILIANA SIMONA
legitimata cu Cl seria ....., NF. sosvrevenasesooin calitate de investitor si benefieiat pentru
obiectivul mentionat in CU si plan situatie transmis electronic & atasat,respectiv:
“ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE BAZA CEREALE”
Prestatorulul i-a fost solicitat vetbal executarea studiulyi geotshnic !a adresa din oray JERNUT
sal. LECHINTA,nr. 804 jud MURES, identificat prin CF nr : 55400/lernut, fiindu-i transmise de
asemenen verbal, schitat, viitoru] project,
ftudinl geotehnic a fost fntocmit conform urmétoarelor prevederi tehnice:

* Normativul NP 0674/2014 — Nommativ privind dosumentatiile geotehnice pentru
constructii; .

“ SR EN ISO 14688/1 — 2004 i SR EN [SO 14688/2-2005 — Cercetsini si tneerciri
geotehnice. Identificarea §i clagificarea paménturiior. Partea 1: Identificare §i
descriere; Partea 2; Prineipi pentiu o clasificare;

 STAS 3300/1-85 i STAS 3300/2-85 — Teren de fundare. Principii generale de calcul,
Calculu! terenului de fundare In cazu] fundérii directe;

Normativul NP 112-2014 — novmativ privind proiectaren fundatiilor de suprafat;

* P 100/1-2013 — Cod de proiestare seismics. Prevederi de proiectare pentru clidiri;

»  C 159-89 — Instructiuni tehnice pentru cercetarea teranuluj de fundare prin metoda
penetriiril cu con, penetrare stalics, penetrate dinamicy, vibropenetrare;

» NORMATIV NP 126/2010 - Fundares construetiilor pe pAménturi cu umflai si
contractit mari;

= SE EN ISO 22476-2 — Cercetéri si tncercari geotehnice, Incerciri de teren. Partea 2:
Incefcarea de penetrare dinamic;

* SR EN 180 22476-3 — Cetoetdsi st incerciiri geotchnice. fneercari pe teren. Partea 3:
Incercare de penetrare standard; _

* NE 0001-96: Cod de proiectare i executie pentru construciij fundate pe pimanturi cu
umfléri i contractii mari,

»  CP012/] -2007 —Cod d¢ practica pentru producerea betonului;

* COD DE PROIECTARE - EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZTI ASUPRA
CONSTRUCTIILOR - Indieativ CR 1-1-3/2012;

* COD DE PROIECTARE - EVALUAREA ACTIUNII VANTULUI ASUPRA
CONSTRUCTIILOR - Indicativ CR 1-1-4/2012;

*  LEGE n.575 din 22 octombrie 200 privind aprobarea ,,Planulu; de amenajare a

teritorivlui nafional -- Secfiunea a V-a — Zone de risc natural”;

» Au fost folosite si alte surse, inclusiv academice, mentionate fa bibliografie,

3 trademarfi2016@wwar.Loginspect.ro
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s, jud.

Il DATE AMPLASAMENT TEREN

1.Pozitia

Amplasamentul studiat este situat in oras Ternut, satLECHINTA ar. ... jud. MURES
avand nr.Cad.55400/Ternut rezultat prin alipirea mai multor pareele(veziC.U) tar accesul se
face din intravilanul localitatii prin DJ152A

Pozitia indicata.inclusiv cea de pe ertofotoplan este strict orjeritativa si neoficiala determinata
pe teren de modalul GPS este + Latdy 46°28'46 | long B: 24°14°07 " alt ~288m

Nota stéict orier ativa fard valoare juridice si indieata alivilia, | u,rsﬁ:,‘@b’@'ﬁa‘ﬁqpi elormifenith
2. Date geologice si pedologice g ¢nerale
Amplasamentul apartine bazinului Transilvaniei , avand c¢a si toca de baza frecvent
interceptata in forajele d¢ adancime miica s1 medie ca apaijinand epocii Paleogen/v.pannonian
si Neogen/v.sarmatian. Varsts pannhopian este: compusa din pletriguri, nisiputi, argile
mérnoase, iar sarmatianul din marne cenusii, nisipuri si pietriguri, cate repezitty de fapt
partea finald a umpluturil neogene a Depresiunil Transilyaniei. Péste ateste sedimente s-au
depus straturi de suprafajd de vArstd cuaternard ( holocenhul superior) asociate ultimelor
glaciatiuni, alcatuite din argile, argile nisipoase, pletriguri, nisipuri. Ca si altemanta
stratigrafica, geologia generald a zonei,functie de pozitionare se caracterizeazd prin prezenta
la suprafad a unui strat vegetal de sol din clasa argiluviselurilor de tip. cenusiu §i brun —
rogcat, clasa cambisclurilor cu tipurile brun — rogedt de pidure $i brun — acide de padure in
alternanta cu un tip de sol argilos cu grosime variabila 20-80 ¢m peste care se ghsegte un
strat de argila prafoass meronie - galbend, contractili si poténtial senzitiva la umiditate cu
posibilitatea creatii in principal functie de inclinatia pantei si drenajele ori epiizmentele
existente a unor paturi de alunecare. n profil vértical pe adangime acest strat argilos este
urmat de o argila nisipoasi i un nisip argilos cu pietris. Depozitele sedimentare descrise
aparfin perioadei. cuaternaruhil synt alcituite din roei dluviale — deluviale, care alcdtulesc
stratificatia zonelor de terasé gi de Tuncd majord (nisipur, pletrigurs e bolovaniy), respectiv
baza versantilor (roei deluviale de maturd argiloasg,préfoass) a caror dézvoltare éste pe
verticald perimetral si zonal. In Neogen pe teritoriul Teénsilvaniel era instalatd Marea
Paratethysului Central. Atunci & avit loc definitivarea Bazimilui Transilvaniei. Inceperea
aetivitatii magmatice subsecvente din Carpatil Orientali i Muntii Apuseni au dus la
depunerea de tufuri vulcanice, care formeazs formatiinea de Déj al carui rivel este aledtuit
din bancuri de tufuri dacitice si este réspandit in tot Bazinul Transilvaniei congtituind un bun
reper stratigrafic .Orizontul sérii- formatiunea Ocna Dej- se dispune peste tuful de Dej. Savea
apare la suprafati in zonele ‘marginale; datoritd anticlinalelor diapire din zona intens cutat.
Tixists doud aliniamente diapire: unul de V {Ocna Sibiu, Blaj, Ocna Mures, Turda, Cojocna)
sl altul de E (Odorhei, Bentid, Prald, Sovatd, Gurghiu, Saratel)
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In general remarcam o structurd geologic uniformd, formatd din pachete groase de
formativni sedimeniare friabile (marne aigile, gipsuii, :m51pur1) dispuse In straturi succesive
in alternantd ¢y strate rezistente la eroziune (tufuri vileanice, gresii),
Sub aspect geotehnic aceste formatiuni conférd teritoriului o stabilitate medie,
Stratele geologice an o Inclinatie generald spre nord-vest, Intalhim gi formatiunile aluviale de
vArsts recenta-holocend, extinse pe terase §i lunci, iar In hinci si n albii sunt prezente §i
formatiuni aluviale recente, depuse cu ocazia revérsitilor de apa,

3. Cadrul geomorfologic-litelogic , hidrografic si ecologic

Geomorfolosia: Amplasamentul s¢ incadreaza tmorfogenetic culoarelor de vale,inspre
C Transilvanieirespeetiv culoarului Muresului-terasa. Acesta stribate longitudinal depresiunea
Transilvaniei, sub aspect morfologic fiind dominat de terascle inferioare: terasa de lunel (2-6 m),
terasa a [l-a (8-12 m) terasa a [11-a (20-30m)-care este §i cea mal extinsé, respectiv terasa a 1V-g,
situatd 1a 40 - 50 m altitudine relativy, al clirei pod este parazitat de glacisurile coluviale ale
aftuenfilor cu regim tovenfial de scurgere. Lunca prezintd lafimi cuprinse intre 1-4 km iar In
morfologia de detaliu se diferentiazi depresiuni mldgtinoase, cu meandre pérasite, grinduri si
popine, La cresteri mari de nivel o bund parte a sesului aluvial este inundat. '
Microgeopiafic este situat pe partea stanga a vaii pacaului Comlod,

Altitudinea maximi a zonel de ciloar de vale este de circa 600 m, In partea nordicd §i in cea
esticl, iar cea minimd este de cca. de 270 m, Alkimetric, ponderea cea mai Insemnatd ca suprafajd
revine treptelor cu indltimi cuprinse intre 270-400 m.

De-a lunigul euloarulii exista procese geomorfologice de acumulare cu rezultat in formarea
conurilor de dejectie, glacisuri, piemonturi. De asemenea, sunt prezente §i procese de curgeri
noroioase dezvoltats in spacial pe ariile argilpase.

Expozitia predominanti a versanilor este spre E-V.

Gegdeclivitatea se Incadréaza la categoria I-11, vespectiv 0°-5°.

Hidrografia Hidrogeologia: Bazinels hidrografice din zona culoarului sunt tributare, raului
Mures care are ordipul 'V iar afluentii direcfi aparfin ordintlui IV (ex.v.Comledului) in timp
ce rhurile tributare acestora,cu regim t()lential al scurgerdi, apartin ordinelor inferioare (I11-
ex.valea parayl spre Lechinta, T1, T). Scuigerea medie anvald de suprafafd are valori de 1— 2
Vs/km2 ¢u variafii mari in timpul anului. Calitatea apelor de suprafa;a este diferenfiatd
in functie de substratul geologic, tipul de activitifi economice, agriculturs, dotarea
localitéfilor cu infrastructurd de gestionare a degewilor §i a apelor uzate. Panta medie a
cursurilor de aph este micd tn cazul rdurilor de oxdin TV 1V (2 — 7%o), iar in cazul rAurilor
de ordine inferioare ereste, in medie Ja 7 — 15%.. Amintim in zona si lacwi antropice rezultate
in urma exploatarilor de resugse minerale- sau Jacuri de acumulare-termogentrala Iemut.
Apele fieatice le putem intalni zonal sub forma unor acumulari cantitativ insemnate sau pe
versanti sub forma de acumulari lenticulare.In general acviferul freatic superior este
caracterizat de ape dulcl incadrate la clasg I Palmer,tip Kontinental dure sau ape salcii
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datorita amestecului dintre apele dulei de suprafata si apele de adncime ce au un grad ridicat
de mineralizare.

Apele de suprafatd au pH eu valoarea medie de 7,9 -bazite- cu un nivel redus de agresivitate
fata de beton sau metale cf stas 3349/64

Cliraa: Localitatea se incadreaza tipului continental-moderat cu aspect microclimatic
determinat de pozitionarea in apropierea cursurilor de apa ori a zomelor depresionare
impadurite. Temperatura medie anuald este cuprinsé lntre 6 - & °C in partea estick & zonel,
sicreste pind la 8§ -9 °C in partea centrald §i sudicd. in cadrul Zonei se inregistreazi
cele mai mici cantitdli de precipitatii de pe teritorinl judetului, cu sume anuale de 600-700
ram in cea mai mare paite a cAmpiei. Viteza medie a vAntului oscileazé intre 2 ~ 2,2 m/s.
Tenin/TMAX=-32.8 °C (Tg-Ms)/+40.6 °C(Sibed). Temp<0°C~447/an.

Directia dominanti a vintului este N/V-S/E cu viteza wedie= 3,1 m/s;

Conditii climaterice nefavorabile 15 Nov la I5 Martie.

Vegetatia regiunil, Fauna Ecologie: Variaza in functie de amplasament predorminand
asociatiile erbacee xerofile pe cuestele insorite §i mezoxerofile pe versantit insorifi si
sernilnsoriti, mai putin inclinagi si pe interfluviile cu api freaticd la mare adéncime wmate de
asociatiile forestiere. Pe versan{ii marnogi §i argilosi, cu pénza freaticd aflatd la adfncime
medie-micd, se dezvolts stuffirigwile de usciciune. Vegetatia forestierd este reprezentatd de
gtajul quercineelor, dezvoltate in arealele cu al_titudini mici. La marginéa paduritor se
dezvoltd asociatiile vegetale de lizierd. fn. luncile réwilor apare vegetafia lemnoasd
edificats de sileil, Fauna este compusd dintr-un amestec de specil caracteristicé
etajului faunistic al gorunetelor ¢ a fagetelor aceasta suferind transformiri thsemnate
odata cu declangarea proceselor de despAdurire din zond, Intalnim: misteetul, viezurele, lupul,
vulpea,ciocinitoarea,cinteza §i  specil caracteristics silvostepei cum ar fi lepurele,
popandiul, harciogul. '

Ca un factor derivator al distrugerii arealelor rezulta presiunea exercitata de catre animale
asupra unui teritoriy tot mai vestians ce are ca rezultat aparitia in proximitatea localitatilor
incluzand caile de comunicatii. Un aspect negativ de mentionat este ca padurile pe alocuri au
fost supuse unor exploatari necontrolate chiar taierilor abuzive pe alocuri fiind inlocuite de
paguni, fAnate i terenuri pretabile culturilof agricole partial si in proportie crescanda, puse in
productie.

4. Istoricul amplasamentului,situatia actuala

Imobilujui actualmente este :

Tehnic: zona ZM2-institutii,serviciiunitati agro-industriale, Beonomic: curtl gonstructii
Jugidie: teren intravilan proprietatea beneficiarului rezultat prin unificare-alipire ¢f CU — si
extrasul de catte funciara pr,55400 St=5671 mp

5. Vecinatati,utilitati

Z.ona, are in general destinatia de locuinte in gengral case, ¢onstruite inainte de anii 89 Local
zone fost IAS, zone cu functiuni agricole-curti constructii

Acesta este racordat la Utilitatile existente in zona si are posibilitatea extinderii, zona fiind
relativ precar echipata &dilitar,dealtfe] este o zona in principal cu functiuni agricole-depazite
cereale-scopul actualului proiect. _

96 recomanda imbunatatirea-creearea unor sisteme de drenaj efipierite.
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6.(a) Zonarea seismieca (b) evaluarea actiunii zapezii {c) evaluarea actiunii

vantului,(d) alunecari de teren (e) riscuri de inundatii

6(2) Conform normativ P100-172013, acceleratia terénnlui pentru proiectare ( componenta
orizontala a miscarii) amplasamentul se incadreaza th zona seismica de caracterizati prin:
- Acceleratia terenuhii péntru projectars ag =015 g

-Valoare pericada de coly

Te=0.70s

TInterval mediu de recurenta IMR = 225 anij si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani
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6(b) Conform Cod de profectare - Indicativ CR 1-1-3/2012 respectiv, evaluarea actiunii
ziipezii asupra construetiilor amplasamentul se Tnoadreazi Tn zona caracterizati prin:
sk = 1.5 KN/m2
Zonarea valorilor caracteristice aie incércari] dih Zdpadi pe sal sk, N/m2, pentiu altitudini A < 1000 m
Nota: Valoares caracteristicd a Inchrcirii din ziipadd pe sol este definitd cu 2%
probabilitate de depisire intr-un an (interval mediu de recurentd IMR=50 anj)
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6(c) Conform Cod de proiectare - Indicativ CR 1-1-4/2012- evalaarea actiunii vantului
asupra constructiilor amplasamemul se-incadieaza in zona caracterizatd prim:
presiunea dinatnica & van ului gb = 0.4 KPa avind IMR = 50 ani

T
‘»,.\!
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arta regionala 2 srobabilitatil aluriecarilor de teren
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Nota ~ Valgare inform ativa si se aplica Joca! funetic de am plasament

Nivel de risc medin scazut Spre minim insd ‘exista posibilitatea aparitiel fenomenelot
gravitationale de suprafata d¢ tipul sverselor cu rezultate in sevirgeri nepermanente de 1ip
sirolre,scurgeri pe versantl — 08ase . rAvEne; Junecari care ajet au © rata scazuia de
probabilitate & aparitiei si s¢ pot manifesta sezonier, izolat , in §pecial la dezghet , ploi
torentiale sau fenpmene exireme.

6(e) Riscuri de inundatii — Conform LEGIL nr.575 /2001 privind aprobatea ,Plaului
de amengjare a teritoriului national — Sectitnea 4 V-g — Zone de risc natural” amp-la;samenml
este in evidenta 5€ joate -considera cu yise scazut datorita distame_:i,e‘.ievatiei fata de
principalul facter nidvoprafic al zonel, raul Mures-local 1 Comlod care are albiile
neamenajate dar décolmat@fge—‘intrethmte focal siou o dmporianta dép-ac"itafté de preluare,
Exista tisc de torentialitate la averse importante, peste capacitated de prefpare a capacitatil
naturale a terenului.

g traiemarfzo16©www.Lo ginspectro -



9.C. LOGINSPECT SR.L. 1

g-Ms, -ud MS, -eol Calm I’oa telO770925758/0742085489

ROMANIA
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Adancimea medie de inghet , conform STAS 6054/77 si NP 112/2004, este de 0,90 m de la
cota terenului amenajat-sistematizat cu corectiile de rigoare si mentiunea ca normativele
recomanda ca ,, Talpa fundatiei va pitrunde cel putin 15- 20 ¢m In stratul natural bun de
fundare sau In stratul de fundare Imbun#tafit *

=1} H Adfincirnea minim3 de fimdare
adfincimen de adincimea apei (ern)
inghet subterane faja dg L
Tepenul de fundare cota terenuli mz‘:f::;mﬁ Tereaui fesite
natural ; de inghey”
(em) {m) nghepului
Roci stincoase orieans aricare I 30+40 20
Pictriguri curafe, 12200 1] 40
nigiptc tmaxi §i oricare .
mijlecii curate _ HQ.GOI ByH10 1 40
, 22,00 80 50
Pietrig sau nisip =70 H<2,00 5 30
argilos, argild grasa He70 ' 2060 Hirie 50
H<2.00 Hy20 50
Nisip fin prbfos, praf |~ Hi<70 ) % %
argilos, argila | 22,50 HHi0 50
prifoash 5i ms;Po%i H& 70 H2 50 HF20 %o

Obs : Detalii,calcule,recomandari suplimentare pot fi furnizate la cerere

Il INFORMATII OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

Observatia in teren & fost inceputa printr-o identificare si evaluare vizuala a amplasamentulul
81 vecinatatilor anterior deciziei de amplasare si efectvare a forajului in sistem de percutie
folosind unelte mecanieo-hidraulice recunoscute si acieditate international furnizate de catre
firma Atlas-Copco si Nordmeyer, lideri in furnizare de echipamente de geotehnica. Forajul a
fost. efectuat folosind carotigre cu retinator de proba ( steel basket retainer) de diferite
diamétre 50mm40mm si 35mm extrase in sistem mecanico-hidraulic — probele prelevate
fiind partial tulburate g1 netulburate 20% / 80 % cuun grad dé récuperare de 100 %.

Lucrarea pe teren a fost desfasurata la inceputul lunii Martis 2021 ¢ parte dintre indicii
geotehnici fiind obfifmti in laborator, determinati ,on site”,prin analogii cu alte studii
desfagurate in zona sau pe baza normativelor si caleulelor existente.
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1. Stabilitatea generala si locala a terenului pe amplasament,recomandari :

» Imobilul este asezat pe o suprafata relativ plana <5 %,amenajata este stabil
gravitational, este situat in intravilanul localitatii Lechinta in zona destinata
activitatilor agricole.
Este situat peste nivelul drumului de acces amenajat partial cu dale beton.
Drenajul de e parcela se face in mod natural,gravitational inspre v.Comlod.
Punctula nu local da, sunt vizibile urme ale proceselor gravitationale de versent de tip
siroire,scurgeri pe versanti local acestea putand aparea in timpul precipitatiilor
abundente ori a topirii bruste a zapezil si anume apele de suprafata genereaza pe
intervale scurte de timp prin infiltrare ori spalare instabilitatea versantilor actionand
prin reducerea parametrilor mecanici ai rocilor Tespective, scaderea coeziuni
stratelor, a indicelui de rezistenta la forfecare , cresterea umiditatii , wmeclarea
argilelor potential hidrofile — active in raport cu apa —-pamanturi PUCM-Lichefiere.

% La nivel local : se recomanda mentinerea si inmultirea vegetatiel de pe versant sau
plantari de pomi , arbusti efc. cu rol de fixare datorita radacinilor si a absorbtiei
umezeli prin capilaritate.

» Se recomanda , intretinerea sau imbunatatirea sistemelor adiacente de drenaj,
scurgere din categoria : santuri , rigole de sourgere ori alte Iucrari de drenaj cu rol
benefic in stabilitatea gravitationala si structurala la nivel local si zonal.

% Se va concepe un sistem de drenaj imbunatatit in sensul descarcarii gravitationale a
apelor meteorice sau uzate provenite de pe proprietate.

Vv

2. Stratificatia terenului - descriere sumara litologica a sondajului S1 si S2.
Foraj efectuat de la actuala CTA considerat “0”

* A fost executata prin sondaje deschise care pun in evidenta stratificatia
terenului,dispunerea-succesiunea stratelor .

Sapatura nu va necesita lucrari de sprijinire(dpdyv strict al naturii terenului
si pu ka normativele de executare) terenul este bine indesat,constituit dintr-
o succesiune de prafuri cu nisipuri fine bine si fearte bine indesate.

Au fost executate 2 sondaje pe viitorul amplasament al silozurilor dintre
care un sondaj pe amplasamentul uscatorului ingropat)
Dispunerea stratelor este uniforma,constituite din doua strate semicoezive

spre necoezive,bine indesate si uscate.

5"aspecr general sapatura lg 3m Si-uscator

10 trademarf2016@www. Loginspect.ro



S.C.LOGINSPECT SR L. Tg-Ms, jud. MS, g /420804

eol. Cilin Popa tel. 077092575

Sondaij S1-zona uscator

* 0.00m - 0.10m = 0.10m : Umphutura medi indesata necoeziva-piatra sparta.

* 0.10m — 0.30m = 0.20m : Strat partial vegetal cafeniu inchis,afanat
spre mediv ndesat, uscat.

* 0.30m - 0.80m = 0.50m. Praf argilos, cafeniy inchis,plasticitate medie,
plastic consistent, partial fin nisipos mediu indesat, uscat.

Pconv ~ 200 Kpa

» 0.80m - 1.60m = 0.80m: Praf fin nisipos, aléui inchis, plasticitate
medie spre redusa,mediu spre bine indesat,usor umed spre useat

Pconv ~ 220 KPa

= 1.60m - 4.50m = 2.90m: Nisipuri ne prafoase dispuse in
alternonte,galbui  deschis cu wrme de precipitatii  albicioase,bine
indesate,uscate. Pconv ~ 250 Kpa
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« 0.00m - 0.20m = 0.20m : Srrat vegetal inierbat,partiol inradacinat.

« 0.20m - 0.60m = 0.40m: Praf argilos, cafeniu.inchis,plasticitate medie,

Pconv ~ 200 Kpa

« (.60m

« ].30m -

4,.50m

1.30m

plastic consistent,partial fin nisipos mediu indesat,umed spre uscat.

| 0.70m: Praf fin- nisipos,galbui inchis spre
deschis,plasticitate redusa,mediu spre bine indesat,usor wmed spre uscat.
Pconv ~ 220 KPa

3.20m: Nisipuri fine usor prafoase dispuse in

alternante,galbui deschis usor rosietice cu precipitatii albicioase,bine
indesate,uscate. Pconv ~ 250 Kpa

Materiale umplutura . DA-partial la 81 (0.10m-piatra sparta)

Gropi mprumut: NU
Depozite de pimdnt: NU

Nivel Hidrostatic NH- NU

Greutate Affnaren
medie In sifu dupi
Denumires Ctegoiia de teren Gupd modid de comportare la gdpat | (in sfipittura) executares
N pAmaturilor Proprietati lg/m? sapaturil
E.I.“'. tocTive i %
Manual - Mscanlzat
exeavator | buldezer | motoscre
per
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Praf nisipos Redusspre | médiu il I I 1600-1800 24-30
1 mediu
Fundament roce fave,
2 geologic marea Sapatura cu picon, plkamer - roea tare dura:
(Nu este ciizul) argifonsa manual: foarte tare si mecanizat Il
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V. EVALUAREA INFORMATITLOR GEQTEHNICE

1. Conform Normativului

NP 074 / 2014

intitulat

wINORMATIV PRIVIND

PRINCIPIILE, EXIGENTELE $I METODELE CERCETARI GEOTEHNICE A
TERENULUI DE FUNDARE?”, se stabilegte nivelul de risc geotehnic:

Factorii de avut in

CORELARE
vedere- norma PUNCTAJ PUNCTAJ PUNCTAJ
Condittile de teren Terenuri bune 2 | Terenuri medi 3 | Terenuri dificile 6
Apa subterana Fara epuismente Cu epuismente | Cu epuismente
I normale 2 | exceptionale 4
Clasificarea Redusa 2 | Normala 3 | Deosebita, exceptionala
constructiei 5
dupa categoria
de importanta
Vecinatati Fara riscuri { | Risc moderat 3 | Risc major 4
Zona seismica Scazutq ag < 0,15g | Normala ag = (0.15 | Importanta ag > 0,25g
g .. 025 112

La punctajul stabilit pe baza celor 5 (cincei) factori se adaugd 2 puncte determinate de conditiile de

teren ale amplasamentului si al necunoasterii tuturor detaliilor proiectului.
Rezulta un total de g (noug) puncte, ceea ce incadreazi lucrarea din punct de vedere al :

Nr. ert. | Riscul geotehnic Categoria geotehnica
Tip Limite punctaj

1 Redus 0...9 1

2 Moderat 10...14 2

3 Major 15..21 3

Categoriei riscului geotehnic : REDUS-pentru proiectul in cauza-Au fost
luate in calcul si vecingtatile.
Obiectivul de realizat se incadreaza conform NP (074-2014 in :
categoria geotehnica =1 '
2. CONBITII DE FUNDARE -recomandari si masuri de proiectare .constructive,

organizatorice si de executie; CTA.

Se recomanda _respectarea tipulni de fundare recomandata de proiectant si
nroducatorul silozurilor.respectandu-se obligatoriu adancimile de fundare si masuri de
hidroizolatii,deoarece prin stratele semjcoezive si necoezive general interceptate exista
posibilitatea aparitie a infiltratiilor de suprafata sau a izvoarelor semi/nepermanente.
Calculele de structura ale incarcarii finale vor fi facute in functie si de SL ( stari limita) cu
mentiunea evitarii SLU si SLE ( ultime si de exploatare) si considerarii in ecuatiile de caleul
a tatuyror factorilor amintiti in capitolele anterioare referitori la zona/regiunea de incadrare 2
imobilului precum si_caracteristicile descrise in_stabilitatea locala a amplasamentulu]
eventualele neclaritati putand fi lamurite prin contactarea autorului studinlui-tel.0742085489
Se recomandi ca proiectantul sid foloseascd experienta locali referitoare la comportarea
comstructiilor existente fundate pe eventuale pamanturi active susceptibile PSU/PUCM
sau Lichefiere prin alegerea unor masuri contructive adecvate si adaptate situatiei din
teren.
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Definitii; PSUPUCM-Pdmdnturi argilogse active In raport cu gpd, care ail nroprietatea de g-si modifica
sensibil volumul ca wrmare g varighiel de umidilale. Producerea unor vatiatii insemnate de volum a terenufui
este conditionata de:

- prezenta In zona de suprafata a unor argile active, susceptibile de umflari si contractii mari:

- aparitia unor variatii importapte de umiditate ca urmare a conditiilor ciimatice sau a altor cauze de ex:(surse
puternice de wmeziye sau uscarg, evapo-iranspiratia vegetatiei efc.).

Liclhefiereq- esie un fenomen care sé manifestg prin scadereq (emporad d rezistentel terepufui, cq wrmare &
cresierii presiynii apef_in pori,_comporiare specifica mai_ales in carul uisipurilor saiurate_solicitaie ciclic,
Lichefierea pamantyjui este vn fenomen prin _care rezistenta la forfecare 8 unui teren necoeziv scade brusc ca
urmare a unej solicitari ciclice, producand transformarea tempotrara a materialului respectiv intr-o masa fluida.
Iipsa posibilitatii de drenaye, insotita de cresterea presiunii apei din pari, duce la micsorarea fortelor de contact
dintre particule si, automat, a rezistentei terenului, capatand comportarga unui fluid. In afara parametriiov
solicitarii, probabilitatea de producere a Tichefierii mai este conditionata side o serie de alti factori mecanici sau
de stare ai pamanturilor necoezive.

Alegerea misurilor constructive speciale se face de proiectant avand in vedere potentialul de
contractie umflare al paméntului §i capacitatea portants a terenului, pe baza urméatoarelor
criterii:

o importana, mirimea §i structura de rezisten(a a construciiei;

o nivelul apei subterane In amplasamentul constructiei,

o grosimea si potentialul de contraciie-umflare a paméntutilor care aicatuiesc terenul de
fundare;

o variatia umiditatii pamantuiui de fundare n perioada executiel si exploatirii construciiel;

o gradul de asigurare admis al constructiei (grad 1 sau ).

3. Miasuri constructive in cazul fundéyiila addncimea minimi indicatd

T cazul fundarii directe la adéncimea minimé indicata mai sus §i pentru constructil
fara conditii speciale de exploatare, pentra prevenirea degradérilor sunt suficiente de reguld
wmatoarele masuri:

a ) Sectionarea cladirii si fundatiei in tronsoane de maximum 30 m, prin rosturi de
tasare;

b ) Conductele purtitoare de apa ce intra si ies din clzdiri vor fi prevazute cu racorduri
elastice si etange la traversarea zidurilor sau fundatiilor;

¢ ) Se recomandi realizarea de frotnare etanse in jurul clidirilor; trotuarul din jurul
constructiilor, care va avea \itimea minim& de 1 m se va ageza pe un strat de pdmént
stabilizat, in grosime de 20 cm, prevazut cu pantd de 5 % spre exterior. El trebuie sa fie etans,
putdnd fi confectionat din asfalt turnat sau din dale, din piatrd sau din beton, rostuite cu
mortar de ciment sau mastic bituminos. Etanseitatea in timp necesitd o bund compactare a
stratului de pamént stabilizat;

d ) Evacuarea apelor superficiale si amenajarea suprafefei terenului inconjurdtor cu
pante de scurgere spre exterior. Evacuarea apelor de pe acoperis trebuie fcutd prin burlane la
rigole impermeabile, special previzute i1 acest scop, cu debusee asigurate si preferabil direct
in refeauva de canalizare.Prin masurile de sistematizare vericald trebuie sé evite stragnarea
apelor superficiale la distante mai mici de 10 m in jurul fiecdrei constructii.

e } Se recomanda eyitarea olantarii sau_mentinerii de arbori ornamentali, pomi
fructiferi. arbusti sau plante perene in apropierea constructiilor, cu un spaiu Intre cladire si
copac de3m .. S m,in functie de importania construciiei, natura arborilor §i potentialul de
contractie umflare a terenulul.

f) Anexele cladirilor (scéri, terase, etc.) vor fi fundate de reguld la aceeasi adéncime
cu constructiile respective, pentru a s¢ evita degradarea lor datoritd tasarilor sau um{larilor
diferite de la un punct la altul.

in functie de tendintele si posibilitatile de deformare a terenului prin contractie sau
umflare, se va studia fie legarea rigidd a anexelor constructiilor, fie separarea lor completd si
tratarea independentd. :

14 trademarkz016@www.Loginspect.yo
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g ) Urmdrirea comport&rii 5i migcarii constructiilor (deplasiri, Incliniri), se va efectua
conform prevederilor 1 dupi metodele din:

— STAS 2745-90 “Teren de fundare. Urmérirea tasarii constructiilor prin metode
topogratice”;

— C 61-94 “Instructiuni tehnice pentru determinarea deformatiilor terenului de fundare
al constructiilor prin metode topografice”.

4. Masuri constructive ™ cazul fundirii 1a o addncime cuprinsi in zone de
variatie sezonierid a umidititii

in cazul fundarii Ja o adincime mai mici decht cea prevézutd mai sus In special
PUCM cu contractilitate foarte mare sau mare (ef. STAS 1243-88), pe langd misurile
anterioare sunt necesare unele misuri constructive speciale ce se stabilesc de proiectant in
vederea asigurdrii rezistentel, stabilititii si exploatirii normale a tuturor construciiilor fundate
pe PUCM.

Aceste mésunt speciale sunt urmatoarele:

a ) trotuarul etans din jural constructiei va avea latimea minimi de 1,00 m si se va
ageza pe un strat de pdmaént stabilizat.

b ) reducerea umflirii terenubui prin mirirea presiunii efective pe talpa fundatiei, pana
la 0 valoare cel putin egali cu presiunca de umflare, stabilitd conform spectrului cu
traiectoriile modificarilor de stare rezultate in urma incercirilor edometrice multiple, care
insd nu va depagi capacitatea portanti a terenului, stabiliti conform STAS 3300/2-82
“Terenul de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe”

¢ ) presiunea orizontald de umflare, care in cazul argilelor supra-consoclidate poate fi
chiar mai mare decdt presiunea verticald de umflare, se manifests prin fmpingeri asupra
fefelor laterale ale fundatiilor si peretilor exteriori sau asupra lucrérilor de sustinere.

d ) prevederea unor structuri sau a unor misuri constructive care si permiti preluarea
impingerilor sau deplasirilor neuniforme cauzate de umezire, respectiv uscarea terenului de
fundare:~ Centuri de beton armat, continue pe intreaga lungime a peretilor exteriori si
interiori, portanii sau autoportanti, amplasate la fiecare nivel al constructiei, inclusiv la
nivelul solului,

Calculul se va efectua pe baza sensulwi predominant al deformatiei terenului, in
functie de conditiile din momentul executirii fundatiei (anotimp plojos sau secetos). Efectele
deformatiilor neuniforme vor fi considerate actiuni temporare de lungd durat3.

— Proiectarea unor constructii putin sensibile la deformarea neuniforms a terenului de
fundare, in cazurile In care este necesar o asigurare de grad I.

In acest sens se pot proiecta fie construc(ii cu structurd foarte rigidi (ca s& poatd
prelua in bune conditii eforturile suplimentare ce apar in suprastructurd), fie constructii
flexibile (care si se adapteze la deformatiile specifice terenului). Structura trebuie proiectatd
astfel Incét s asigure rigiditatea, respectiv flexibilitatea constructiei atdt in plan vertical it si
in plan orizontal. — fmbinsrile elementelor de rezistentd din beton armat prefabricat trebuie
proiectate i realizate cu luarea in considerare a efectelor deformrii neuniforme a teremuhu;.

Calculele se vor efectua pe baza celor mai defavorabile ipoieze privitoare Ia
contractia sau umflarea terenului, functie de conditiile de umiditate rezultare din
studiile geotehnice si din momentul executiei fundatiei. Efectele deformatiilor
neuniforme vor fi considerate actiuni temporare de lungsi durati.
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v a) Ridicarea cotei fundului gropii, fatd de proiect, se face daci se constats, in
cursul executlirii sipatwilor peritrn fundafii, existenta unui teren bun de fundatic la o coti
superioardl celei mentionate in project,

v b) Coborarea cotei fundyluj gropii de fundaic sub cea previizuts in proiect se
face dacd se constaid o neconcordantd a terenului cu studiul geotehnic fntocmit pe
amplasament,

v Qrice modificari de cote fatd de proiect se vor vonsemna in registrul de
procese verbale de Jucriiri ascunse care va fi sermnat de constructor, beneficiar §i de
geotehnician,

*_Conform. normativelor pe parcursul gxecutdril lucririlor beneficiarul/executantul
are obligatia de a solicita prezento geotehnicionulul pe santier la atingerea cotei de
fundare si_ori de cdte ori se constots neconcordante Tntre prevederile studiulyl
geotehnic sidispunereastratelor, a caracteristicilor terenului, a nivelului si
caracteruluj apelor subterane.

Ih_caz contrar autoru!l studiului este exonerat de orice raspundere ulterjoand
pentry amplasamentul studiat, tel 0742085489/0770925758

Pesnv. 3-2 caleulat gopnform STAS 8300/2/85 31 este valabild pentin Dr = 2.0 msiB=1.0n
Pentru alge IAtind dle t31pid fundafiei gap alte adincimi de fondare Pyew se calouleazd
conform STAL 3300/2/85 pot. B2.
Addncimes de Inghet datd da gTAZ 5054/77 sste de 0.0 .
Tormula de cdaloul pentzu depagirea D. = 2.0m a4 B= 1,0 .
fepnv Peonv + Cb + Cd In kPa, unde :
Peony + presiunea conventionald initials pe -cat. de stret in kpa
Chb = corecpia de Jdtime in kPa
Cd = corectia de adincime in kPa
La caleulyl preliminar sey defipitiv al terenilui de fundare pe bara presiunilor
convenfiovpale trebuie aj se respieclty Condifiile:
m.%8 inodroirt acsntriae:
pef £ peonv 21
p'ef £ 1,2 poonv
- la incdrcdri cu:
- Bxoentriplrdgd dupf o singurd direcatie:
pef max 5 1,2 poonv in grupares fundamentald:
pfef max £ 1,4 peonv in gruparea spegials;
- exoantrialed b Hupd ambile directii
pel max 5 1,4 .pconv S0 gruparea fundamentald;
p'ef max £ 1,6 peonv %4 gruparea speciald s
pef, p'‘ef — pregsiunea medie verticald pe talpa fundatiel provénitd din inclirpdrile de caloul
din gruparea fundameritald, respeativ din gruparea apeciald;
peonv ~ preslengas donventionsld de Galoyl;
Fef max, pfef max - preésjunsca efectivd maximd pe talga fundapdeld provenitd din Yacdredrile de
agalevl din gryparsa fundanentals, reqp@‘ctiv din gropared speciald,
Prolgotaptil oonstingtor va aleds addncimea de fundare cft gi Adtimes fundatriilor astfel

Znodt pef < ppony
Surse bibllografice:
» beologia Roimaniel, petrolagie sedimentara - calectiv de autor -
« Institutul geologiec Reoinan
=« Normativele in vigoare , ehurierate la inceputul studiuhi-Trtroducere
» Néte de cursuni uriversitare - UBB /UTCR/UPT ‘
» Studii geotehnice antericare
Nota : reproducere parfial cu adauglfi particulare bazate pe probe, cercetar si rezultate probate din analiza loco a
arealuli :
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Judetul Mures

Consiliul Local al Oragului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.8, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail; iernut@cjmures.ro

Nr. 19877/17.09.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotiirdre privind aprobarea documentatiei tchnico-economice i a
indicatorilor tehnico-economici, faza DALI pentru obiectivul de investitii “Cresterca
eficientei si gestionarea inteligenta a energiei in clidirea Liceul Tehnologic Iernut,
Judetul Mures®

Prezentul referat de aprobare este elaborat in conformitate cu prevederile art. 136 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu art. 6, alin. (3) si art. 30 alin. (1)
lit. ¢ si alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativi pentru elaborarca
actelor normative, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare, reprezentand
instrumentul de prezentare si motivare a proiectulu de hotirare mai susmentionat.

Tinand cont de prevederile art. 1, alin. 2 din H.G. nr. 90772016 privind etapele de
elaborare §i confinutul cadru al documentatiilor ~ tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, din care rezultd ci
documentatiile tehnico-economice se elaboreaza, pe etapc, astfel: a) in etapa [: 1) nota
conceptuald; ii) tema de proiectare; b) in etapa a II-a: (i) studiul de prefezabilitate, dupd caz;
(ii) studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrérilor de interventii, dupd caz;

vazand prevederile H.C.L. nr. 61/26.04.2021 s-a aprobat in Consiliul Local Nota
Conceptuald si Tema de proiectare pentru obiectivul de investifii Cresterca eficientei si
gestionarea inteligentd a energiel in cladirea Liceul Tehnologic lernut, Judetul Mures®,

Tindnd cont de faptul ci s-a receptionat documentatia tehnico-economici- proiect tehnic-
faza DALI pentru orbiectivul de investitii Cresterca eficientei si gestionarea inteligentd a
energici in cladirea Liceul Tehnologic lernut, Judetul Mures”, care- in confomitate cu
HG907/2016 -trebuie supus spre aprobare in Consiliul Local, )

Avand in vedere Ordinul nr. 2.057 din 16 noiembrie 2020, publicat in Monitorul
Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 1129 din 24 noiembrie 2020 prin care s-a aprobat Ghidul de
finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice $i gestionarea inteligenta a
energiei in clidirile publice cu destinatie de unititi de inviitimant, precum si ordinul
1548/10.09.2021 privind modificarea ordinului 2057/2020,

Analizdnd prevederile ordinului mentionat mai sus, prin care s¢ aprobd Ghidul
de finantate din anul 2021 a Programului privind cresterea eficientei energetice si
gestionarea inteligentd a energiei in clidirile publice,

in temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin (2), lit. b, alin. {4), lit. d, art. 136, alin. 1,

art. 196, alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem analizarea

si adoptarea proiectului de hotdrére in cauzi, in forma prezentata.
INITIATOR
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JUDETUL MURES

ORASUL IERNUT
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Nr. 19913/20.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea participarii Orasului Iernut la Programul privind cresterea eficientei
cnergetice si gestionarea inteligentii a energiei in cladirile publice

Dat fiind cd, 1n conformitate cu prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 3,
alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completirile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile si completarile ulterioare,Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, s-a aprobat in Consiliul Local Nota Conceptuald si
Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii “ Cresterea eficientei si gestionarea inteligenta
a energiei in clidirea Liceul Tehnologic Ternut, Judetul Mures“,prin HCL 61/26.04.2021

Tinind cont de faptul c¢d s-a receptionat documentatia tehnico-economici-
proiect tehnic- faza DALI pentru orbiectivul de investitii “ Cresterea eficientei si gestionarca
inteligentd a energiei in cladirea Liceul Tehnologic Ternut, Judetul Mures®, care- in confomitate
cu HG907/2016 -trebuie supus spre aprobare in Consiliul Local,

Avénd in vedere Ordinul nr. 2.057 din 16 noiembrie 2020, publicat in Monitorul
Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 1129 din 24 noiembrie 2020 prin care s-a aprobat Ghidul de
finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a
energiei in clidirile publice cu destinatie de unititi de invatimint, precum si ordinul
1548/10.09.2021 privind modificarea ordinului 2057/2020,

Analizénd prevederile ordinului mentionat mai sus, prin care se aprobi Ghidul
de finantate din anul 2021 a Programului privind cresterea eficientei energetice si
gestionarea inteligenti a energiei in clidirile publice, in care se specifica:

(1) art. 5, in care se specifica la alin (4) “in cadrul unei sesiuni de finantare, suma maximi
care poate fi acordatd unui solicitant ..este . c) 8.000.000 Iei pentru orase”

(2) Art 7 Cuantumul finangarii

() Finantarea se acordd in procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui
obiectiv de investitie si in limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanti
(3)Articolul 12 Continutul dosarului de finantare

lit. €) Hotdrirea consiliului local privind participarea la Program, care va confine

|



- acordul privind asigurarea i sustinerea contributiei financiare proprii aferente cheltuielilor
eligibile ale obiectivului

_ acordul privind sustinerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului

- aprobarea documentatiei tehnico-economice $i a indicatorilor tehnico- economici

Supun spre analizi si aprobare in Consiliul Local a urmitoarelor:

1 aprobarea participarii Orasului lernut la Programul privind cresterea eficientei energetice
si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice

2 aprobarea cererii de finantare ce se va depune in cadrul programului privind cregterca
eficieniei energetice si gestionarea inteligentd a energiei in cladirile publice

3 aprobarea privind asigurarea si sustinerea contributiei financiare proprii aferente

cheltuielilor eligibile ale obiectivului

4 aprobarea privind sustinerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului

5 Aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici — a

proiectului — faza DALI pentru obiectival de investitii “Cresterea eficientei §i gestionarea

inteligentd a energiei In cladirea Liceul Tehnologic lernut, Judetul Mures™,

Pentru conformitate atasez ordinul 1548/10.09.2021, model cerere de finantare, precum si
DAL efferent obiectivului de investitii “ Cresterea eficientei §i gestionarea inteligentd a energiel

in cladirea Liceul Tehnologic lernut, Judeful Mures™,

Multumesc,

Catarig Laura
Sef BD



ROMANIA

Judetul Mures

Consiliul Local al Oragului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mureg
Tel: {0265) 471419, Fax: (0265} 471376

E-mail: iernut@cjmires.ro

Nr. 113/17.09.2021
AVIZAT,

SECRETAR GENERAL,

DORDEA LAURA

™ AL 7

PROIECT DE HOTARARE ~~/
inaintat de dl. primar Nicoari loan

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei si
gestionarea inteligenti a energiei in clidirea Liceul Tehnologic Iernut, Judetul

Mures*

Vizand Referatul de aprobare nr. 19877/17.09.2021 al Primarului Orasului
Ternut privind prin care propune spre aprobare documentatiei tehnico-economice si a
indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investitii “Cresterea
eficientei si gestionarea inteligentii a energiei in clidirea Liceul Tehnologic lernut,
Judetul Mures™

Avand in vedere Raportul de specialitate din data 17.09.2021 intocmit de
ciitre Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului lernut prin care se propune spre aprobare
documentatia tchnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI
pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei si gestionarea inteligentd a energiei
in clidirea Liceul Tehnologic lernut, Judetul Mures*

Vizand HCL nr. 61/26.04.2021 s-a aprobat Nota Conceptuald §i Tema de
proiectare pentru obiectivul de investitii “ Cresterea eficienfei §i gestionarea
inteligenti a energiei in clidirea Liceul Tehnologic lernut, Judetul Mureg™

Tindnd cont de faptul ci s-a receptionat documentatia tehnico-economica-
proiect tehnic- faza DALI pentru orbiectivul de investiii “ Cresterea eficientei i
gestionarea inteligentd a energiei in cladirea Liceul Tehnologic lernut, Judetul Mures™,
care- in confomitate cu H.G. nr. 907/2016,

Avand in vedere Ordinul nr. 2.057 din 16 noiembrie 2020, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1129 din 24 noiembrie 2020 prin care s-a
aprobat Ghidul de finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice si
gestionarea inteligentd a energiei in cladirile publice cu destinagie de unitdi de
invatiméant, precum si ordinul 1548/10.09.2021 privind modificarea ordinului
2057/2020,

Luénd in considerare prevederile art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2)

din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completérile ulterioare,

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
coroborat cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificérile
si completarile ulterioare, '



Tinénd cont de prevederile art. 75, art. 106, art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

fn baza prevederilor art. 6 alin. 3 §i art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24
privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicati;

in temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin (2), lit. b, alin. (4), lit. d, art. 136,
alin, 1, art. 196, afin.1 lita din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
propun spre aprobare Consiliului Local al orasului lernut:

Art. 1. Se aprobi documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-
economici, faza DALI, pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei i
gestionarea inteligentd a emergiei in cladirea Liccul Tehnologic lernut, Judetul
Mures*, conform Anexei carc face parte integrantd din prezentul proiect de hotérre.

Art. 2. Se aproba participarea UAT Oras lemnut la Programul privind
cregterea eficientei energetice §i gestionarea inteligentd a energiei fn clidirile
publice, cu proiectul “Cregterca eficientei si gestionarea inteligentsi a energiei in
clidirea Liceul Tehnologic Iernut, Judetul Mures®.

Art. 3. Se aproba depunerea cererii de finantare pentru proicctul Cresterea
eficienfei §i gestionarea inteligentd a energiei in clddirea Liceul Tehnologic lernul,
Judetul Mures*, in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice §i
gestionarea inteligentd a energiel in clidirile publice.

Art. 4 Se aproba asigurarea si sustinerea contributiei financiare proprii
aferente cheltuiclilor eligibile ale proiectului, ,, Cresterea eficientei si gestionarea
inteligentd a energiei in clidirea Liceul Tehnologic Iernut, Judeful Mures®,
conform Anexei care face parte integranid din prezentul proiect de hotérare..

Art. 5. Se aproba sustinerea cheltuielilor neeligibile, reprezentind contributia
proprie a Oragului lernut, in cadrul proiectului ,,Cresterea eficientei si gestionarea
inteligentd a cnergiei in clidirea Liceul Tehnologic Iernut, Judetul Mures®,
conform Anexei care face parte integrantd din prezentul proiect de hotarare.

Art. 6 Sumelele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apirea pe durata
implementdrii proiectului ,, Cresterea eficientei si gestionarea inteligentd a energiei
in clidirea Liceal Tehnologic Icrmut, Judetul Mures®, pentru implementare
proiectutui in conditii optime. se vor asigura din bugetul local.

Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiaie necesare implementdrii
proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.

Art. 8. Se imputerniceste Primarul Orasului lfernut — dl Nicoard loan, sd
semneze toate actele necesare in numele i pe scama orasului lernut,

Art. 9. Cu ducerea la indeplinire a hotirarii se incredinteazd Primarul orasului
lernut prin Biroul Dezvoltare si Serviciul Buget Finante din cadrul Orasului lernut.

INITIATOR,
PRIMAR,
NICOARA ZE(}.;}N
K . | 7N

.
a
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ROMANIA

JUDETUL MURES

ORASBUL IERNUT

548100 lernut, Plata 1 Decembrie 1918, nr. 8, jud. Mures

Tel: G285/47.14.10 Fax: 0265/47.13.7¢

E-mail: iernut@cimures.ro

[ e T S TR

Nr. 19876/17.09.2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotiirire privind atestarea apartenentei la domeniul public al Orasului

Iernut a imobilelor situate in Iernut, str. Mihai Eminescu, nr, 9A, jud. Mures

Avind in vedere prevederile art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educatici
nationale, actualizatd: ,, Terenurile si cladirile unitdfilor educationale timpurie de invdjdmdnt
prescolar, scolile primare, gimnaziale si liceale, inclusive ale celovlalte niveluri de
invétdmant din cadrul acestora, infiinfate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt
administrate de consiliile locale. Celelalte component ale bazei materiale sunt de drept
proprietatea acestora si sunt administrate de cdtre consiliile de administratie conform

legislatiei in vigoare .
Conform prevederilor art. 867 alin. 1 din Codul Civil;

Tinand cont de prevederile art. 129 alin. 2 lit. ¢, alin. 6, lit. a, art. 298, art. 299, art.

300 alin. 2, art. 301 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

fn temeiul prevederilor art. 133, art. 139 alin. 2 si art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G.nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

Tn baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 din Legea nr. 24/2000  privind
normele de tehnicd legislative pentru elaborarea actelor normative,

Vizand cele expuse mai sus propun sprea dezbatere si aprobarea Consiliulului local
lernut incetarea aplicabilitatii pentru H.C.L. nr. 71/23,06.2005, H.C.L. nr. 111/27.07.2020, si
H.C .L. nr. 69/18.05.2021, atestarea domeniului public cu bunurile immobile cladiri si
terenuri aferente acestora, stabilirea dreptului de administrare catre Consiliului local Iernut, in
vederea actualizarii extraselor C.F nr. 52520 .

Tinind cont de prevederile legale i de cele mai sus amintite supunem aprobarii

proiectul de hotdrare in forma redactata.

INITIATOR
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-yﬁ’ Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard MURES _Nr.cereré 13088
ﬁg Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ludus . Ziva 16
. Luna _909_
. Anul 2021
EXTRAS DE CARTE FUNC'ARA ' Cod verificare
?ﬁl‘t‘m\cn;l PENTRU |NFORMARE 100107795685
Corte Fanciars r. 52520 et IR

A. Partea |. Descrierea imoebilujui
Nr., CF vechi:499/N IERNUT
Nr. cadastral vechi:796.
Nr. topografic:

TEREN Intravilan 1376/474/ 1411/ L/ L1 /1 /111141 /1/1/2
Adresa: Loc. lernut, Str Mihai Eminescu, Nr. 9/A, Jud. Mures
g:t h';lr':'t%i,dozs:;:}i Suprafata* {(mp) Observatii / Referinte
Al 52520 9,728 din CF 961 lernut
Constructii
cr |Nr cadastral Adresa Observatii / Referinte
ALl 52520-C1 Loc. lernut, Str Mihai Eminescu, Nr. 9/ANr. nivelurl:4; S. construita la sol:1440 mp; CORP I-cladire
Jud, Mures din caramida cu P+3 nivele compusa din 2 scara de
acces, 18 sali de clasa, 6 laboratoare, 4 ateliere, 1 sala de
sport, 1 sala profesorala, 1 biblioteca, 5 Birouri, 10 grupuri
: sanitare
ALl2 52520-C2 Loc. l[ernut, Str Mihai Eminescu, Nr, 9/A[Nr, niveluri:5; S. construita la scl:821 mp; CORP II-Cladire
' Jud. Mures din caramida cu P+ 4 etaje compusa din 1 cantina cu 400
locuri, 1 bucatarie, 3 magazii, 2 vestiare cu grup sanitar, 4
camere pedagog, 4 bai, 8 grupuri sanitare, 40 dormitoare,
cu destinatia de internat,
Al3 52520-C3 Loc. lernut, Str Mihai Eminescu, Nr. 9/A[Nr. niveluri:1; 5. construita la sol:266 mp; S. construita
' Jud, Mures desfasurata:266 mp; CCRP Il Cladire din caramida si
lemn cu parter cormnpusa din 3 magazii, 1 garaj,
Al4 52520-C4 Loc. lernut, Str Mihai Eminescu, Nr. 9/A[Nr. niveluri:1; S. construita la sol:367 mp; S, construita
Jud. Mures desfasurata;367 mp; Cladire din caramida cu parter
compusa din atelier reparatii auto si masini agricole,
centrala termina
B. Partea |l. Proprietari si acte
inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

1325 / 21/06/2005

Act De Dezmembrare Parcelare nr. 505, din 20/06/2005;

\Intabulare drept de PROPRIETATEIn baza OUG 30/2000 si protocol din Al
123 02.2001, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1

1} CONSILIUL LOCAL IERNUT
OBSERVATIE {provenita din conversia CF 493/N I[ERNUT)
intabufare, drept de PROPRIETATEIn baza OUG 30/2000 si protocol din} ALl
B2 |23.02.2001, evidentiere in baza procesului-verbal nr. 3324/03.
' 03.2005, dobandit prin lLege, cota actuala_ 1/1
1) CONSILIUL LOCAL IERNUT B
Intabulare, drept de PROPRIETATEIn baza OUG 30/2000 si protocol din| AL2
B3 123.02.2001, evidentiere in baza procesului-verbal nr. 3324/03.
03.2005, dobandit prin lLege, cota actuala 1/1
1} CONSILIUL LOCAL IERNUT
Intabulare, drept de PROPRIETATEIN baza OUG 30/2000 si protocol din Al.3
B4 |23.02.2001, evidentiere In baza procesului-verbal nr. 3324/03.
03.2005, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1
1} CONSILIUL LOCAL IERNUT
Intabulare, drept de PROPRIETATEIn baza OUG 30/2000 si protocol din Al.4
B5 [23.02.2001, evidentiere in baza procesului-verbal nr. 3324/03.
03.2005, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1
1) CONSILIUL LOCAL IERNUT
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001. Pagina 1 din4
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Carte Funciard Nr. 54246 Comuna/Oras/Municipiu: lernut
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral  [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
CAD: 343 855 Transcris din CF. veche nr. 838/l
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr | Categorie |intra | Suprafata « . .
Crt| folosinta |vian (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observagn/IR_efermte
1| curth Ipal  gss - - -
constructii
Date referitoare la constructii
" Destinatie Situatie " .
Crt Numar constructie Supraf. {mp) juridics Observatii / Referinte
constructii Birouri P+1E cu 13 incaperi si 1 centrala
ALl CAD: 343 administrative si - Cu acte|telefonica, 2 grupuri sanitare, 1 casa scarii.
social culturale

Extrasul de carte funciard generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data genersrii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art, 7 din Legea nr. 45572001,
coraborat cu art, 3 din 0.U.G. nr. 41/20186, exclusiv Tn mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilltatea poate fi extinsa si in forma fizics a
documentului, fard semnaturd olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestu] extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiltor continute de document se poate face |a adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul genersrii documentului.

Data si ora generarii,
17/09/2021, 09:04

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2
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ROMANIA

JUDETUL MURES

ORASUL IERNUT

545100 lernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mures
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 19914/20.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind actualizarea extraselor de carte funciard nr 52520 si nr. 54246
precum si incetarea efectelor HCL nr. 71/23.06.2005, HCL 111/27.07.2020
si HCL 69/18.05.2021- privind darea in administrare a unor bunuri
imobile, proprietatea publica a orasului Jernut catre Liceu Tehnologic
Iernut

Avand in vedere art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 actualizata— Legea educatiei
nationale- din cadrul sectiunii a 2-a - Baza materiald a Invitgméantului preuniversitar de stat

in care se specifica la aliniatul (2) : “Terenurile i clddirile unitdfilor de educafie
timpurie, de invdfdmant prescolar, scolilor primare, gimnaziale §i liceale, inclusiv ale
celorlalte niveluri de invdtdmdnt din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din
domeniul public local si sunt administrate de citre consiliile locale. Celelalte componente
ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora §i sunt adminisirate de cdire
consiliile de administratie, conform legislatiei in vigoare”

Dat fiind faptul ¢d, prin HCL nr. 71/23.06.2005, HCIL. 111/27.07.2020 si HCL
69/18.05.2021 s-au dat in administrare Liceului Tehnologic clidirile si terenurile aferente
Liceului Tehnologic si Gradinitei cu Program Normal,

Lusnd in considerare atributiile consiliului local in ceea ce priveste administrarea
domeniului public,

fn temeiul prevederilor art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 — Legea educatiei
nationale, precum si cele ale art. 108, alin (1), Iit. ,a”, ale art. 129, alin. (2), lit. ,,a”, alin. (6),
lit. ,,a” si alin. (7), lit. ,.a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum si ale art. 196, alin. 1, lit.
,,a” din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ,

fn vederea reglementirii regimului juridic, supun spre analizi in Consiliul Local a
urmitoarelor:

1. Incetarea efectelor HCL nr. 71/23.06.2005, HCL 111/27.07.2020 si HCL
69/18.05.2021 - privind darea in administrare a unor bunuri imobile, proprietatea
publica a orasului Iernut catre Liceu Tehnologic lernut;

2. Actualizarea extrasului de carte funciard nr 52520, respectiv:
- Apartenenta la domeniul public al oragului Iernut
- Schimbarea proprietarului din Consiliul Local Iernut in Oragul lernut

3. Darea in administrare catre Consiliul Local lernut a terenului §i a cladirilor
edificate pe extrasul CF nr. 52520, pe care-si desfisoatd activitatea Liceul



Tehnologic lernut — str. Mihai Eminescu nr 9 si actualizarea extrasului de carte
funciard respectiv cu dreptul de administrare céire CL

4, Actualizarea extrasului de carte funciard nr 54246, respectiv:
- Apartenenta la domeniul public al oragului lernut

5. Darea in administrare citre Consiliul Local Ternut a terenului si a cladirii de pe
extrasul CF nr. 54246, pe care-si desfisoard activitatea Gradinifa cu Program
Normal- Str. Gh. Doja nr.8 si actualizarea extrasului de carte funciard respectiv cu
dreptul de administrare citre CL

Tinénd cont de premisele de mai sus, precum si de atribuiile consiliului local in ceea
ce privegte administrarea domeniului public,

In temeiul prevederilor art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 — Legea educatiel
nationale, precum si cele ale art. 108, alin (1), lit. ,,a”, ale art. 129, alin. (2), lit. ,,a”, alin. (6),
lit. ,,@” g alin. (7), lit. ,,2”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum si ale art. 196, alin. 1, lit.
,a” din 0.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

Pentru conformitate atasez extrasele de carte funciard nr. 52520 si nr. 54246.

Multumesc,

Catarig V Laura

Sef Birou Dezvoltare




ROMANIA

Judetul Mures

Consiliul Local al Qrasului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: (0265} 471410, Fax: {(0265) 4713786

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 119/17.09.2021
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
DORDEA LAURA
2,

PROIECT DE HOTARARE
inaintat de dl. Primar Nicoari foan
privind atestarea apartenentei la domeniul public al Orasuluilernut a imobilelor situate in
Iernut, str. Mihai Eminescu, nr. 9A, jud. Mures

Avénd in vedere Referatul de aprobare nr. 19876/17.09.2021 al primarului Oragului
lernut, prin carc propune spre aprobare atestarea apartenentei la domeniul public al Oragului
lernut a imobilelor situate in Iernut, str. Mihai Eminescu, nr. 94, jud. Mures

Lusnd in considerare Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare din cadrul orasului
fernut prin care solicitd darea in administrarea Consiliului local lernut, a bunurilor imobile in
care isi desfitoard activitatea educationald Liceul Tehnologic lernut,

Tinand cont de prevederile art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale,
actualizaty;

Viazand prevederile Legii nr. 7/1996 privind Legea Cadastrului si a publicititii
imobiliare,

Vizand H.C.L. nr. 29/24.05.2001 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al Orasului lernut si Anexa 6 la Hotérarea Guvernului nr. 964/2002, la sectiunea 1, Bunuri
Imobile,

Conform prevederilor art. 867 alin. | -art 870 din Codul Civil;

Tindnd cont de prevederile art. 129 alin. 2 lit. ¢, alin. 6, lit. a, art. 298, art. 299, art. 300
alin. 2, art. 301 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codu} Administrativ,

Luand in considerare de prevederile art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnicéAlegislative pentru elaborarea actelor normative

in temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, art. 133, art. 139 alin. 2 i art. 196 alin. 1 lit. A

din 0.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completarile ulterioare,
supun spre aprobarea Consilului local:

Art. 1. Se atestd apartenenta la domeniul public al Orasului Ternut, a imobilelor,
cladiri si teren intravilan aferent, conform Anexei care face parte integrantd din prezentul proiect
de hotdarare.

Art. 2. Se aproba darea in administrarea Consiliului local Iernut, a bunurilor imobile,
cladiri si teren intravilan aferent, descrise in Anexa, care face parie intcgrantd din prezentul
proiect de hotérire.

Art. 3. incepand cu data adoptdrii prezentului proiect de hotirdre, orice prevedere
contrard isi inceteazi aplicabilitatea.

Art. 4 Prezentul proiect de hotirdre va servi la Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliard, in vederea actualizdrii inscierilor de C.JF. nr. 52520 referitoare la denumirea
titularilor dreptului de proprietate si a dreptului de administrare.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a hotirarii, se incredineazd Primarul oragului lernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului lernut.
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ROMANIA

JUDETUL MURES

ORASUL IERNUT

545100 lernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mures
Tek 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: iernut@cjmures.ro

B
Nr. 19884/17.09.2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotirire privind darea in administrare a unor bunuri imobile,
proprietatea publici a Orasului Iernut situate in Iernut, str. Gheorghe Doja, nr. 8, ciitre

Consiliul Local Iernut

Tinand cont de prevederile art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale,

actualizati;
Conform prevederilor art. 867 alin. 1 din Codul Civil;

Tinand cont de prevederile art. 129 alin. 2 lit. ¢, alin. 6, lit. a, art. 298, art. 299, art.
300 alin. 2, art. 301 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

in temeiul prevederilor art. 133, art. 139 alin. 2 si art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G.nr.
57/2019 privind Codu} administrativ,

In baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 din Legea nr. 24/2000 privind

normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative

Tinand cont de prevederile legale si de cele mai sus amintite supunem aprobrii

proiectul de hotaréare in forma redactata.

INITIATOR
PRIMAR,

NICO w
(=



g?_’ Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara MURES i Nr. cerere 13150

» i Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliargd Ludus T Ziua 17
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Pty v [ Anul 2021

_ANCPL EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod varificare

T
|

Carte Funciara Nr. 54246 lemut

A. Partea |. Descrierea imobllulul -
Nr. CF vechi:214/N

TEREN Intravilan

Adresa; Loc. lernut, Str Gh. Doja, Nr. 8, Jud. Mures
Nr. [Nr. cadastral Nr. Suprafata* (mp)

Observatii / Referinte

Crt topografic
Al CAD: 343 855 Transcris din CF, veche nr, 838/1.
Constructii
Nr cadastral "
Crt Nr. topografic Adresa Observatii / Referinte
Lac. lernut, Str Gh. Doja, Nr. 8, Jud. Birouri P+1E cu 13 incaperi si 1 centrala telefenica, 2

All CAD: 343 ' - .
Mures grupuri sanitare, 1 casa scarii.

B. Partea Il. Proprietari si acte

Inscrier] privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
4968 / 26/10/2006
Contract De Vanzare-Cumparare nr. 58, din 09/01/2004 emis de ;
Bl Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota Al
actuala 1/1
1} ORASUL IERNUT, - jud. Mures
All

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota

B2 actuala 1/1
1} ORASUL IERNUT, - jud. Mures
C. Partea Ill. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturireale Referinte
de garantie si sarcini

NU SUNT

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina I din 2
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Carte Funciard Nr. 52520 Comuna/Oras/Municipiu: lernut
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral |Suprafata {mp)* QObservatii / Referinte
52520 9.728 din CF 261 lernut
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

e 52520
[
- 21
L 1
[ . C3
Ca pr— 20
— s o

L 57 8.8 Joui2is : 3o T
:4 L []I 11T S sl o

O OO T ] =

Date referitoare la teren

Categorie Supraf " .. .
g.rt folosgint,é L,",gi u?map;:lta_ Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 curti DA 9,728 . _ 1376/4/4/1/1/
constructii 1/1/1/1/1/1/1/
1/A//1/1/1 71
12
Date referitoare la constructii
“ Destinatie Situatie - .
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
constructii S. construita la sol:1440 mp; CORP i-¢ladire din
administrative si caramida cu P+3 nivele compusa din 2 scara
All 52520-C1 social culturale 1.440 Cu acte|de acces, 18 sali de clasa, & laboratoare, 4
ateliere, 1 sala de sport, 1 sala profesorala, 1
biblioteca, 5 birouri, 10 grupuri sanitare
constructii S. construita la sol:821 mp; CORP II-Cladire din
administrative si caramida cu P+ 4 etaje compusa din 1 cantina
. social culturale cu 400 locuri, 1 bucatarie, 3 magazii, 2 vestiare
Al 52520-C2 821 Cu acte cu grup sanitar, 4 camere pedageg, 4 bai, 8
grupuri sanitare, 40 dormitoare, cu destinatia
de internat.
N S. construita la sol:266 mp; 5. construita
ars | s2500.c3 constructii anexa 66 Cu acte [desfasurata:i266 mp;  CORP Il Cladire din
' ¢caramida si lemn cu parter comgusa din 3
magazii, 1 garaj.
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001, Pagina 3 din4
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ROMANIA

Judetul Muresg

Consitiul Local al Oraguiui lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: (02686) 471376

E.mnzail iernut@ojmures. ro

Nr. 120/17.09.2021
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,

PROIECT DE HOTARARE
inaintat de dl. Primar Nicoara loan
privind darea in administrare a unor bunuri imobile, proprictatea publici a Orasului lernut
situate in Iernut, str. Gheorghe Doja, nr. 8, ciitre Consiliul Local Iernut

Avénd in vedere Referatul de aprobare nr. 19884/17.09.2021 al primarului Orasului
Ternut, prin care propune spre aprobare darea in administrare a unor bunuri imobile, proprietatea
publici a Oragului lernut ctre Consiliul local lernut,

Luand in considerare Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare din cadrul oragului
lernut prin care se dé aviz favorabil proiectului de hotérare,

Tinand cont de prevederile art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale,
actualizatd;

Conform prevederilor art. 867 alin. 1 din Codul Civil;

Tinand cont de prevederile art. 129 alin. 2 lit. ¢, alin. 6, lit. a, art. 298, art. 299, art. 300
alin. 2, art. 301 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Luand in considerare de prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnici nlegislative pentru elaborarea actelor normative

in temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, art. 133, art. 139 alin. 2 si art. 196 alin. 1 hit. A
din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completdrile ulterioare,
supun spre aprobarea Consilului local:

Art. 1. Se aprobd darea in administrare a unor bunuri imobile, cladire §i teren
intravilan aferent, inscrise in C.F. nr. 54246, proprictatea publica a Oragului lernut, situate n
lernut, str. Gheorghe Doja, nr. 8, citre Consiliul Local Iernut, conform Anexei care face parte
integranti din prezentu} proiect de hotérére.

Art. 2. incepind cu data adoptirii prezentului proiect de hotirdre, orice prevedere
contrari Tsi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a hotarérii, se incredin{eaza Primarul orasului lernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului [ernut.

oA A
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ROMANIA

Judetul Mures

Consiliui Local al Cragului lernut

548100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: {0265) 471410, Fax: {0265) 471376

E-mail: iernuf@cjmures.ro

Nr. 19880/17.09.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotirire privind aprobarea devizului general actualizat si a

documentatiei tehnice, in vederea obtinerii autorizatiei de construire, pentru obiectivul
de investitii: ,,Alimentare cu api in localitatea Oarba de Mures, orasul Iernut, judetul

Mureg”

Prezentul referat de aprobare este elaborat in conformitate cu prevederile art. 136 din
0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu art. 6, alin. (3) si art. 30 alin. (1)
lit. ¢ si alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnici legislativd pentru elaborarea
actelor normative, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare, reprezentind
instrumentul de prezentare si motivare a proiectului de hotirdre mai susmentionat.

Tindnd cont de prevederile art. 1, alin. 2 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare i continutul cadru al documentafiilor tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, din care rezultd ca
documentatiile tehnico-economice se elaboreazi, pe etape, astfel: a) in etapa 1. i) nota
conceptuali; i) tema de proiectare; b) in etapa a Il-a: (i) studiul de prefezabilitate, dupa caz;
(ii) studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucririlor de interventii, dupé caz;

Vizand prevederile H.C.L. nr. 141/24.09.2019 privind aprobarea notei conceptuale $i
a temei de proiectare si prevederile H.C.L. nr. 179/14.12.2020 privind aprobarea devizului
general si a Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii Alimentare cu apé in
focalitatea Oarba de Mures, orasul lernut, judetul Mures”,

Luénd in considerare Documentatia tehnicd intocmitd pentru obtinerea Autorizatiei de
construire pentru investitia : ,,Alimentare cu apa in localitatea Oarba de Mures, orasul lernut,
judetul Mures”, proiect nr. 108/2021, intocmit de SC MEDIA MARKETING SRL Tg. Mures,
in baza contractului de prestiri servicii nr. 240/05.05.2021,

in temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin (2), lit. b, alin. (4), lit. d, art. 136, alin. I,
art. 196, alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codu! Administrativ, propunem analizarea

si adoptarea proiectului de hotdrare in cauza, In forma prezentata.




ROMANIA

JUDETUL MURES

ORASUL IERNUT

545100 lernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mures
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. _19.902 /17.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea in Consiliul Local a devizului general, a Documentatiei
tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de construire pentru obiectivul
Alimentare cu apd localitatea Oarba de Mures, oras Iernut, judetul Mures

In conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) si alin. (2) din O.U.G. nr.
57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.6, alin.(3) si art.30, alin.(1),
lit. ¢” din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru
elaborarea actelor normative, republicatid, modificatd si completatd, supun
analizei si aprobirii Consiliului local proiectul de hotérdre privind aprobarea
Devizului general si a Documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de
construire aferenti obiectivului de investifiei ,, Alimentare cu apd localitatea
Oarba de Mureg, oras lernut, judeful Mures”.

Avénd in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2)
din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al
documentatiilor tchnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si completdrile
ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile
si completérile ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificérile si completarile ulterioare.

Tinand cont de Hotdrdrea Consiliului Local Iernut nr. 141 / 24.09.2018
privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru proiectul
. Alimentare cu apd localitatea Oarba de Mures, oras lernut, judeful Mures” $i
Hotdrdrea Consiliului Local Iernut nr. 179 / 14.12.2020 privind aprobarea
Devizului general si a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investifii
., Alimentare cu apd localitatea Oarba de Mures, orag lernut, judetul Mures”.

Promovarea proiectului de hotarire arc la bazé receptia Documentatiei
tehnice pentru obtinerea Autorizatici de construire pentru investitia ,, Alimentare
cu apd localitatea Oarba de Mures, oras lernut, judeful Mures”, proiect nr. 108



/ 2021, intocmit de SC Media Marketing SRL. Tg. Mureg conform contract de
prestéri servicii nr. 240/ 05.05.2021.

Astfel supunem spre aprobare urmétoarele:

- Documentatia tehnicit pentru obtinerea autorizatiei de construire
aferentd investitiei ,, Alimentare cu apd localitatea Oarba de Mures,
orags lernut, judetul Mures” anexatd.

- Devizul general actualizat pentru proiectul de investitii ,, A/imentare
cu apd localitatea Oarba de Mures, oras lernut, judejul Mures”
anexat.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului local Iernut
aprobarea devizului general si a documentatiei tchnice pentru obtinerca
autorizatiei de construire pentru proiectul ,, Alimentare cu apd localitatea Oarba
de Mures, oras Ternut, judeful Mures”.

Multumesc,

Vizat,
Catarig V. Laura

Sef Birou Dezvoliare

Intocmit,

Dumbrivean Ioan-Sorin

Inspector Compart*im-e{ﬁ I veitij[ii

a



SC MEDIA MARKETING SRL

Anexa 7 |la HGQ07/2016

Targu-Mures, Cuza Voda 8
office@3me.ro
DEVIZ GENERAL
al oblectivului de investill
ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA OARBA DE MURES, ORAS 1ERNUT, JUDETUL MURES
Vaﬂanfa nr. I - progusa spre rea!!zare
| v RS . "Valoare TVA(]?%) " Valoare
c"rf. Denumire capitole §l subcqpﬂoie cheituleli {1 §_T_‘jA) o 7 (Inclusly. 1VA) .
il ' L ‘ AR e
7 B o |
preeTy '—Ja-'. ¢'-{ 5 ,,‘
CAPITOL i 2
1.1, Cheltuneh pen’rru obhnerec:ferenulw 0.00 0,00
1.2, [Chellvieli pentru gmendjaraa terenului 0,00 0,00
1.3. |Cheltuieli cu amenaiéri pentry protectia mediului 000 0.00
L4. [Cheltuiel

pgnirg relpqqrea/proiectic_uﬁl_itceﬂlgr_ _

3.1.1. Studil de feren 2500000 4.750,00 29 750 0o
3.1.1.1 Topografice fazele (SF+DTAC) 13.00000] 2.470,00 15,470,600
3.1.1.2 Geotehnice 12.00000] 2.280,00 14.280,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 000
3.1.3. Alle studii specifice 10.000,001  1.900,00 11.00,00
32 Documentalll suport si cheliuleli penitru obilnerea de avize, acorduil 5.919.65 834,70 $.756,35
sl avtorlzati
3.3, |Expertlza iehnica 0,00 0,00 0,00
3.4, Cedificarea peformantel energetice sl auditul energetic al cladirior 0,00 0,00 0,00
3.5, [Prolectare 133.500,00] 25.345,00 158.8465,00
3.5.1. Tema de proiectars 0,00 0,00 0,00
3.5.2, Studiv de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
‘3.5.3.S’ruciiu. de f.ezcbll|fcfe/documen1cme de avizare a lucrarilor de 40000,00  7.600,00 47.6400.00
interventii si deviz general
3.5.4, Documem‘ghlle ’rehrpce nacesars in vedsarea obtinerii 10.000,00 1.900,00 11.900,60
avizalor/acordurilor/autorizatiior
3.5.5, lVerlﬂcareu 16[:1I"HCG de calitate a proiectuiui tehnic s a 8.50000| 1.61500 10.115.00
detdlilor de executie
3.5.4, Proiect tehnic si detalil de executie 75000,00{ 14.250,00 §9.250,00
3.6. {Organizarea procedurilor de achizijle 0.00 0,00 0,00
3.7. |{Consultantd 0,00 0,00 0,00
3.7.1.Managementul de prolect pantru obiectivul de investitii 0.00 0,00 0,00
3.7.2.Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3,8. [Asisterdtd tehnlcd 45,500,00, 8.645,00 54.145,00
3.8.1 Aslstenta tehnica din parted prolectantului 17.500,00]  3.325.00 20,825,00
3.8.1,1.Pe perioada de exacutis d lucrariior 17.500,00]  3,32500 20.825,00
38,1.2,Pentru  participarea prolectantulul la fazele Incluse in
programul de confrol al lucrarlor de exeutie, avizat de caire 0,00 0,00 0,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2.Dingentle de santier 2800000] _ 5.320,00 33, 320 Qo0
TOTAL CAPITOLS 219.919.65] 41.496,70 '

Paginaldin2



SC MEDIA MARKETING SRL
Targu-Mures, Cuza Voda &
office@3me.ro

Anexa 7 la HG907/2016

[ 3.165.893,42

4159 692 158,

4.1, Consirucﬂ: sl lnsiuluﬂ! §01.519.75 3.767.413,17
4.1.1. Realizare gospodarie de apo locaiitatea Sfantul Gheorghe 66.391,82] 12.614.45 79.006,27

4.1.2. Retea aductiune apa 574.018,64] 109.042,97 483.078,41
4.1.3. Rezsrvor inmagazinare apa 75 [mc) 353.476,88] 67.140,61 420,637, 49
4,1.4. Retels de distibutie apa Joc. Oarba de Mures _2.172,009.08| 412.681,73]  2.584.690,81

4.2. |Montdj uilia] tehnologic 43.108,93] 8.190,70 51,299,462
4.2.1. Realizare gospodarie de ap loc. $i. Gheorghe 25.626,43]  4.849,02 30.4%5,45
4.2.2. Rezervor inmagazinare apd 75 me 17.482,50]  3.321,48 20.804,18

4.3. |Utllaje, echipamente tehnologice cu monta) 431.089,25! 81.906,96 512.996,21
4.3.]. Redlizare gospodarie de ap loc. §f. Gheorghe 256.264,25] 48.690,21 304.954,46
4.3.2. Rezervor inmagazinare apa 75 me 174.82500] 33.214,75 208.041,75

4.4. |UtiloJe [@ird monta) si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. |Doldrl 2,850,00 541,50 3.391.50
4.6, |Active necorporale ) 0,00 0.00
OTALCAPITOL 4 - _4.335.300,50

SRR

5.1, Organimre de santler din care 59.879,00] 11.87701 71.256,01
58.1.1. Lucrari de constructii si instaiatii 39.219.00] 7.584,61 47.503,4!
.12, Cheltuiell conexe organizdrni santierului 19.950,00| 3.792,40 23.752,40

5.2. |[Comisloane, taxe, cole legale, costul creditulul 39.608,13 0,00 39.608,13
3.2.1. Comisione sl dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
522 Cof.g aferenta ISC pentru controlul calitatii luerarilor in 17.094,61 0,00 17.094,61
constructi]

5.2.3, Co’r.o aferenta IISC pentry cor.ﬁrolul stcﬂulu} in c:menajcxreo" 3.418,92 0,00 3.418.92
teritoriului, urlbanism si pentru autorizarea lucraritor de construct

5.2.4, Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC 17.094,61 0,00 17.094,41
5.2.5, qus pen’[ru gcorduri, avize conforme si autorizatia de 2,000,00 380,00 2.380,00
construlre/desflintare

5.3, |Chellulsll diverse st nepreviizute (10%) 399.194,00; 75.846,84 475.040,86

54. [Cheltuieli pentry Informare sl publiciiate 10.,000,00; 1.900,00 11.900,00

TOTAI.CAPITOI.SW_ e

. Pregaﬂreu personqluful de exp!oufqre

597 805 00

6.2. |Probe fehnologice si teste

TOTAL CAPITOL & 0,00 0,00 0.00
TOTAL GENERAL 4.541.542.38| 855.079.47]  5.396.621,85
Pin care C+M{1.2+ 1.3+ 1.4+ 2+ 4.1 + 4.2 +5.1.1) 3.418,921,3] 649.595,06 4.0468,516,40]
*in pretfurila data de 20.09.2021%.; 1 Euro = 4,9481 lel. (curs BNR) )
Beneficiar, Intocmit,
ing. Adrign Ctel
se jLQJM semnatura
C A i | l
HERIN s

. CIF 568400 &,
1

\‘¢‘ C B
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ROMANIA

Judeful Mures

Consitiul Local al Oragului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 19186, nr.9, Jud. Mureg
Tel: {0265) 471410, Fax: {0265) 471376

E-mall: iernut@cjmutes.ro

Nr. 114/17.09.2021

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
DORDEA LAURA
- A
PROIECT DE HOTARARfM v < /
inaintat de dl. primar Nicoard Ioan
privind aprobarea devizului seneral actualizat si a documentatiei tehnice, in
vederea obtinerii autorizatiei de construire, pentru obiectivul de
investitii: ..Alimentare cu apid in localitatea ( Qarba de Mures, orasul Iernut,
judetul Mures”

Vizand Referatul de aprobare nr. 19880/17.09.2021 al Primaruiui Orasului
lernut pentru aprobarea aprobarea devizului general actualizat si a documentatiei
tehnice, pentru obtinerea autorizatici de construire, pentru obiectivul de
investitii: ,,Alimentare cu apa in localitatea Oarba de Mures, orasul lernut, judetul
Mures”

Avand in vedere Raportul de specialitate din data 17.09.2021 intocmit de
ciitre Biroul Dezvoltare din cadrul Oragului lernut prin care se propunc spre aprobare
devizului general actualizat §i a documentatiei tehnice, in vederea obtinerii
autorizatiei de construire, pentru obicctivul de investitii: ,,Alimentare cu apa n
localitatea Oarba de Mures, orasul Ternut, judetu! Mures™;

Viazand prevederile H.C.L. nr. 141/24.09.2019 privind aprobarea notei
conceptuale si a temei de proiectare si prevederile H.C.L. nr. 179/ 14.12.2020 privind
aprobarea devizului general si a Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de
investitii Alimentare cu apd in localitatea Oarba de Mures, orasul lernut, judetul
Mures”,

Luand in considerare prevederile art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2)
din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitil
finantate din fonduri publice, cu modificirile si completérile ulterioare,

in baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
coroborat cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificirile
si completarile ulterioare,

in baza prevederilor art. 6 alin. 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24
privind normele de tchnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata;

in temeiut prevederilor art. 129, alin. (1), alin (2), lit. b, alin. (4), lit. d, art. 136,
alin. 1, art. 196, alin.] lit.a din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
propun spre aprobare Consiliului Local al oragului lernut:

Art. 1. Se aproba devizul general actualizat si documentatia tehnicd, in
vederea obtinerii autorizatiei de construire, pentrn obiectivul de investitii:
,Alimentare cu api in localitatea Oarba de Mures, orasul Iernut, judetul
Mures”, conform Anexei care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a hotirdrii se incredinieaza Primarul orasului

Ternut prin Compartimentul Investitii - Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului lernut.
TR

”
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8C MEDIA MARKETING SREL

Targu-

Mures, Cuza Vodd 8

office@3me.ro

Anexa 7 la HGI07/2016

al obieciivului de fnvesﬂiif

AHMENTARE CU APA LOCALITATEA OARBA DE MURES

8, ORASTERNOT, JUDETUL MURES

. [Che viel | penf

i obfinaraid ’rerenulul

eltulell pentiu amenalarea Terenuly

o mediulul

luiel] cu amenajar pentry protectia medi

fiifetiior

AEE] Top;agjafgce feizéle [SFADIAC)

3 l 12 Gedtehnice

2 28000

lns _eciorutu! de stat In Constructi

3.1,2. Rapott privind Impaciul asu::nrc mediull 0.,0__0
3. 1.3, Alte studlij specifice ) 1260,00
Dncume_ﬁﬂll suport 81 chaltulell pentru oblinatat de avize, acordul 5919.45 436,70
,gl nutorlza!ll ‘
8.3, |Expeitizd telnlca 0,00 0,00
3.4, Cefrﬂﬂc;clrea pedormantal enargetics sl audiful enargellc of cleclilior 0,00 0,00
3.5, |Prolecltire 133.500,00] 25.365,00)  158.865,00
3.5.1. Tema de prolectare 0,00 _0.00 0,00
3.5.2. Siudiy de prefezabilitate _ 0.00 0,08 0,09
?.5.§.Stud_iu de fequ“_ﬂota/documenfche de avizare o fucradior de £000000]  7.600.00 47.600,00
interventli si deviz general _
3.5.4. Ducumentalile tehnlce necesare In vederea obilnerl '
_Le!oi’/a cordudlor/auterizatlilor 10000.00)  1:700.00 ' ‘960‘0_0
1.5.5. Venticarea Iehnica de califate o prolectulul fehnic si o ;
detalior e execulle a00m I 6‘?_09 o150
3.5.4, Pr t fehnic sf detall de executie 75000.00 89.250,00
3.6, |0 0,80 _ 0,00
3.7, |¢ 0,00 0.001
0109 7 0,00
fitul flnqncior ___.0Qo 0,00}
| 1sh 45.500,00] 8.645,0 54, 1&5,aoi
38,1 Asilentd tehnica din parled prolectaniuiul 17.50000) __3.325001 2082500
3.8,1.1,Pe periodda de exacutls a lucrarlor 1750000 332500 20.82500
38.1.2Pentrv parliciparea proleclantulul la fozele Incluse In
programul de conlrol al lucrarllor de exeutie, avizat de cafre 0,00 0.00 0.00

TOTALC:
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SC MEDIA MARKETING 8RL Angxa 7 la HG907/2016
Térgu-Mures, Cuza Voda §
office@3me.ro

TR S B T
Conslruci!!sl Instelefll 3.185.89347] 401 376141311

4 i
4,).1, Realizore gospodarie de apa localitatea Stantul Gheorghs 66.391.82 1241445 7900627
4.1.2. Retea aduciiune ang 574015,64| 109.062,97 §33.078,41
4,1.3. Rezervor inmagezinaie apa 73 jmcl 35347688 67.160,6} 420.637,49
A TA RetelE dle elstibulie aoa Jog. Oata Os Mures 2172009081 412681 73| ___2.584,690,81
4.2, [Montej ullle] Yebindlogle ' 43108.93] 819070 51.299,42
4.2,1, Redlizare gospodarie de ap loc, $i, Gheorghe 2562643 4.869,02 30,495,45
4,2.2. Rezarvor Inmagaslnare aoa 75 me 748250  3.321,48 20.804,18
4.3. |Uiliaje, echipainents fehrologice ¢u monly] 431.089.25! 81.905.96 812.996,21
4.3.1, Redlizare gospodicaile de ap loc, 3f, Gheorghe 256,26425) 48,690,21 304,954.46
4.3.2. Rezervor Inmagazinare apa 75 me 17482500| 3321675 208.04),75
4.4, |Utllale f8rs montal 8l schipemente de ranspoit 0,00 0,00 0,00
4.5, Dolirl 285()00 541,60 3.391,80

000

leidlngere - 11:2580

gornistuctil sl Instelali K 47.503,61,

gorexe organtzan santierulul 19 960 0 23.752,40
Comlsto cing, eix legjale, costul crediiulul 39408138 39.608;13
52.1. Corlsions s dobanzlis ciferante creditulul bancl 000 0.0
522, Cota aferenta ISC penfru eontrolul calitalil lveratilor in i
con stroctl 17.094,61 I7.094,_61
523, Cota aferanta ISC pentru confrolul statulul In arnenajarea g ;
teritortulul, urbarism sl pentrv autorizares lucraillor de constructi _ 341 8‘92_- 9‘00 3'418_'92
524, Cota aitstenta Casel Soclule o Constuatarilor - CSC 17,094,61 040 17.094,6]
5.2,5, Tk peniru acorduil, avize conforme st cutorlzatia de
constulrs/desfiniare 7 200000 _ 38_0_{9 238000

_IChelifell diveise f neprevazola (107 ' 399.19400] 7534686) 47504088
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3. BORDEROU DE PARTE SCRISA S| DESENATA

3.1. BORDEROU DE PIESE SCRISE

Nr. Denumire Pag.
crt.

1. | FOAIE DE PREZENTARE

2 FOAIE DE SENMNATURI

3. | BORDEROU DE PIESE SCRISE S| PIESE DESENATE

4. [ 1. MEMORIU TEHNIC GENERAL

5 | DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE:

I.1. Denumirea obiectivului de investitie
l.2. Amplasamentul
.3. Actul adm. prin care a fost aprobat, in conditiile legi, studiul de fezabilitate
1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
|.6. Beneficiarul investitisi
|.7. Elaborator
6. |l INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL:
I1.1.Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) Descrierea amplasamentului
b) Topografia
¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei
d) Geologia, seismicitatea
e) Sursele de ap3, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea
pentru lucrari definitive si provizorii
f) Sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea
pentru lucréri definitive si provizorii
g} Caile de acces permanente, caile de comunicatii si aitele asemenea
h) Caile de acces provizorii
i} Bunuri de patrimoniu cultural imobil

7. | 1.2 Solutia tehnica cuprinzand ;

8. |11.2.1. Situatia existenta pentru sistemul centralizat de alimentare cu apa
[1.2.2.Solutia propusa pentru sistemul de alimentare cu apa pentru localitatea
Qarba de Mures

9. | 2. MEMORII TEHNICE DE SPECIALITATE

10. | 2.1 MEMORIU TEHNIC PENTRU ALIMENTARE CU APA

11. | lll. DETERMINAREA CLASEI| DE INPORTANTA A PROIECTULUI

12. | IV. DETERMINAREA CLASEI DE IMPORTANTA A PROIECTULUI

13. | V. OBLIGATII S| MENTIUNI SPECIALE

14. | VI. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

15. | VIl. AGREMENTE TEHNICE PENTRU CONDUCTE DIN PEHD

16. | VIIl. VERIFICAREA PROIECTULUI

17. | X.PROGRAM DE CONTROL S| URMARIRE A CALITATII LUCRARILOR IN
FAZE DE EXECUTIE
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3.2. BORDEROU DE PIESE DESENATE

Nr. | Denumire plansa Scara Nr.plan.
crt.
I.PLAN DE INCADRARE IN ZONA S| PLANURI DE SITUATIE CUPLARE PLANSE

1. | Plan de incadrare in zond — Oarba de Mures 1:5000 H.01

2. | Plan de situatie retele alimentare cu apa (cuplare planse) 1:5000 H.02

3. | Plan de situatie retele alimentare cu apa (cuplare planse) 1:5000 H.03
Il. STATIE DE POMPARE APA — LOCALITATEA SFANTUL GHEORGHE

4. | Plan statie de pompare apa,amplasata in loc.Sfantul Ggheorghe 1:500 HG.01
5. | Cofrgj si armare radier — container statie de pompare 1:25 R.01
6. | Instalatii electrice -plan statie de pompare apa 1:20 IE.O1

7. | Instalatii electrice - schema monofilara TFL (statie pompare) ------ IE.02
lIl. PLANURI DE SITUATIE RETEA DE ADUCTIUNE CU APA

8. | Plan de situa. aductiune tronson SF.Gheorghe—Qarba de Mures 1:500 HAd.O1
9. | Plan de situa. aductiune tronson SF.Gheorghe—-Oarba de Mures 1,500 HAd.02
10. | Plan de situa. aductiune tronson SF.Gheorghe—Oarba de Mures 1:500 HAd.03
11. | Plan de situa. aductiune tronson SF.Gheorghe—Qarba de Mures 1:500 HAd.04
12. | Plan de situa. aductiune tronson S$F.Gheorghe—Oarba de Mures 1:500 HAd.05
13. { Plan de situa. aductiune tronson SF.Gheorghe—Oarba de Mures 1:500 HAJ.06
14. | Plan de situa. aductiune tronson SF.Gheorghe—Qarba de Mures 1:500 HAd.07
15. | Plan de situa. aductiune tronson SF.Gheorghe—Oarba de Mures 1:500 HAd.08
16. | Plan de situa. aductiune tronson SF.Gheorghe—Qarba de Mures 1:500 HAd.09
17. | Plan de situa. aductiune tronson SF.Gheorghe—Qarba de Mures 1:500 HAd.10
18. | Plan de situa. aductiune tronson SF.Gheorghe—Oarba de Mures 1:500 HAd. 11
IV. REZERVOR INMAGAZINARE APA Vutil = 75 [mc]

19. | Plan de situatie cu amplasarea rezervorului pentru stocare apa 1:500 HG.05
20. | Cofraj si armare radier — container statie de reclorinare 1:25 R.02
21. | Plan fundatii,detaliu de fundare si armare—rez. metalic Suprat 1:50/1:25 R.03
22. | Instalatii electrice -plan statie de reclorinare apa 1:20 IE.03
23. | Instalatii electrice -schema monofitara TCL (statie reclorinare) | - IE£.04
PLANURI DE SITUATIE CU RETELE DE ALIMENTARE CU APA

24, | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd.01
25. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd.02
26. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd.03
27. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd.04
28. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1.500 Hd.04.1
29. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd.05
30. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1:.500 Hd.06
31. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd.07
32. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd.08
33. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd.09
34. | Plan de situatie retele distributie apa, localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd.10
35. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd. 11
36. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd.12
37. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1.500 Hd.13
38. | Plan de situatie retele distributie apa, localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd.14
39. | Plan de situatie retele distributie apa,localitatea Oarba de Mures 1:500 Hd.15
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FISA CU RESPONSABILITATI

DENUMIREA PROIECTULUL

ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA OARBA DE MURES,

ORAS IERNUT, JUDETUL MURES

BENEFICIAR:

UAT ORAS IERNUT, JUDETUL MURE$

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.3, JUD. MURES
COD POSTAL: 545100

TELEFON: 0265-471 410

E-mail; iernut@cimures.ro

PROIECTANT
S.C. MEDIA MARKETING SRL - TARGU MURES
Str. luliu Maniu, nr. 3, jud. Mures
Cod fisal: RO 13261261
CUI: J26/423/2000

Sef de proiect: ing. Adrian OTEL

STUDH DE SPECIALITATE:

S.C. PROMS ING ARHITECTURE S.R.L.
Targu Mures, str. Rodnei, nr.54

- Departament studii geotehnice

ing. geolog Székely Istvan

- Departament studii topografice
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PARTI SCRISE

1. MEMORIU TEHNIC GENERAL

I.  DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE

.1 Denumirea obiectivului de investitie:
» ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA OARBA DE MURES,
ORAS IERNUT”, JUDETUL MURES

Faza de proiectare: Proiect tehnic, detalii de executie (P.Th.+DE)

.2 Amplasament

Orasul lernut se gaseste pe malul stang al raului Mures, pe Drumul National DN15,
respectiv pe Drumul European E60, intre Targu Mures, Turda si Cluj-Napoca. Comunele
invecinate lernutului sunt: Adamus, Bichis, Bogata, Cucerdea, Cudi, Iclanzel, Ogra.

Localitatea Oarba de Mures este un sat ce apartine orasului lernut din judetul Mures.

Localitatea Oarba de Mures se nvecineazé cu localitatiile Sfantu Gheorghe, Dileu Vechi,
Cipau si Ogra.

1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, studiul de
fezabilitate:
Hotararea Consiliului Local = Aprobarea Proiectului

1.4 Ordonatorul principal de credite

UAT ORAS IERNUT, JUDETUL MURES

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.3, JUD. MURES
COD PQOSTAL: 545100

TELEFON: 0265-471 410

E-mail: iernut@cimures ro

.5 Investitorul

UAT ORAS IERNUT, JUDETUL MURES

STR. 1 DECEMBRIE 1218, NR.3, JUD. MURES
COD POSTAL: 545100

TELEFON: 0265-471 410

E-mail: iernut@cimures.ro

1.6 Beneficiarul investitiei:

UAT ORAS IERNUT, JUDETUL MURES

PR. NR.108/2021 FAZA: DTAC
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STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.3, JUD. MURES
COD POSTAL: 545100

TELEFON: 0265-471 410

E-mail: iernut@cjmures.ro

.7 Elaborator

SC MEDIA MARKETING SRL
CAEN 7112; Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Il. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1.1 Particularititi ale amplasamentului, cuprinzénd:
a) Descrierea amplasamentului:

Orasul lernut se gaseste pe malul stang al raului Mures, pe Drumul National DN15, respectiv
pe Drumul European EB0, intre Targu Mures, Turda si Cluj-Napoca. Comunele nvecinate
lernutului sunt: Adamus, Bichis, Bogata, Cucerdea, Cuci, Iclanzel, Ogra.

lernut, parte componentd a judetului Mures, este situat in partea centrald a Podisului
Transilvaniei, pe cursul mijlociu al raului Mures intre localitatile Targu Mures (30 km) si Ludus
(14 km), la latitudine nordicd de 46°27'13" si longitudine estica de 24°14'0". Altitudinea absoluta
de 286m se afl& in zona bisericii romano-catolice. Suprafata Iui de 106 km? ocupd 1,5%-2%
din judetul Mures.

Relieful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafete de ses in parte stanga a Muresului,
acestea fiind de fapt terase ale raului Mures. Cea mai inalta dintre aceste terase se afla si la
cea mai mare distanta de localitate, aceasta fiind la Cigase, la o altitudine de 448m, urmatoarea
terasa de la 1.S.C.1.P, de 8-10m, este una de oras, altd terasa este cea aluvionara si este
adesea inundata, '

In partea dreaptd a Muresului existd un numar redus de terase, locul acestora fiind luat de
versantii cu pante accentuate sifsau chiar abrupte. intre lernut si Lechinta pantele abrupte
suferd prabusiri masive datorate inclinarii pantelor si subsdparilor apei Muresului ducand la un
aspect de macro-relief, vegetatia lipsind complet. Valea Muresului are o deschidere larga (3-5
km). Interfluviile sunt rotunjite, afectate de alunecari si rupturi, altitudinea for maxima fiind de
496m.

Clima din partea de podis este una continentald, moderatd de dealuri si padure. Localizarea
lernutului in partea centrald a Podisului Transivaniei, strajuit de lanturile masive ale Carpatilor,
cu o mare deschidere in partea de NV formeaza invaziile maselor de aer umed din directiile
vestice. Carpatii Orientali constituie o bariera climatica faté de invaziile maselor de aer din E si
NE.

Temperatura medie a aerului in timpul anului este de aproximativ 9 grade Celsius.
Temperatura medie a lunii ianuarie este de aproximativ -3 grade Celsius, iar cea a lunii iulie
este de aproximativ 20 de grade Celsius. Cea mai calda lund a anului este iulie iar cea mai
rece este in ianuarie. Ultimele zile cu temperaturi de 0 grade Celsius apar de obicei la sfarsitul
lui aprilie, primele ingheturi apar in octombrie si dureazi de obicei 190 de zile. Cele mai

PR. NR.108/2021 FAZA: DTAC
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Tnsemnate cantitati de precipitatii cad n luna iunie iar cele mai reduse in martie, rezultand o
medie anuald de 627,1 mm. Media cantitatii de precipitatii in luna martie este de aproximativ
26 mm, respectiv 99 mm in luna iunie. Intensitatea vanturilor este redusa si doar vanturile din
NV se apropie de 3 [m/s}].

Localitatea Qarba de Mures este un sat ce apartine orasului lernut din judetul Mures.

Localitatea Oarba de Mures se Tnvecineaza cu localitatile Sfantu Gheorghe, Dileu Vechi,
Cipau si Ogra.

Accesul in localitate se face pe drumul comunat DC 126 Ogra — Oarba de Mures sidin DC 120
Sfantu Gheorghe

b) Topografia

Relieful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafete de ses in parte stangd a Muresului,
acestea fiind de fapt terase ale raului Mures. Cea mai inaltd dintre aceste terase se aflé sila
cea mai mare distanti de localitate, aceasta fiind la Cigase, la ¢ altitudine de 448m, urmatoarea.
terasa de la 1.S.C.ILP, de 8-10m, este una de oras, alt terasé este cea aluvionara si este
adesea inundata.

In partea dreaptd a Muresului existd un numar redus de terase, locul acestora fiind luat de
versantii cu pante accentuate sifsau chiar abrupte. intre lemut si Lechinta pantele abrupte
suferd prabusm masive datorate Inclinarii pantelor si subséparilor apei Muresulul ducéand la un
aspect de macro-relief, vegetatia lipsind complet. Valea Muresului are o deschidere larga (3-5
kmy). Interfluviile sunt rotunjite, afectate de alunecari si rupturi, altitudinea lor maxima fiind de
496m.

Studiul topografic are scopul de a prezenta situatia existentd in cadrul amplasamentelor in care
se propune realizarea investitiei.

Masuratorile din teren au dus la identificarea urmatoarelor elemente topografice: margini s
axuri de drum, rigole, limite de proprietate, cladiri, stalpi pentru iluminat si de distribufie a
energiei electrice, stalpi L.E.A., reprezentarea acestora facandu-se in cadrul planurilor de
situatie.

Pentru ridicarea topografica s-a folosit Sistemul de Proiectie Stereo 70 si Plan de referinta
Marea Neagra.

Studiul topografic va fi vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si anexat
prezentei documentatii.

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima din partea de podis este una continentald, moderata de dealuri $i padure. Localizarea
lernutului in partea centrala a Podisului Transivaniei, strdjuit de lanturile masive ale Carpatilor,
cu o mare deschidere in partea de NV formeaza invaziile maselor de aer umed din directiile
vestice. Carpatii Orientali constituie o bariera climatica fatd de invaziile maselor de aer din E si
NE.
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d) Geologia, seismicitatea

Judeful Mures se afla in sectorul de climat continental-moderat de dealuri si paduri precum si
in sectorul climei de munte. Pana la mijlocul anilor '90 clima judetului avea urmatorul specific:
veri mai calduroase si ierni lungi si reci, cu precadere in zonele montane din nord-estul
judefului. In partea de vest a judetului climatul are nuante mai aride, verile fiind in general mai
secetoase gi mai calde.

Temperaturile medii anuale sunt intre 2°-4°C in partea de est si 8°-9°C in partea de vest, luna
cu temperaturile cele mai ridicate fiind iulie cu 18°-19°C, iar cea cu temperaturile cele mai
scazute ianuarie cu -3°-5°C.

Temperaturile extreme inregistrate pe suprafate judetului au fost -32°C n anul 1942 la Targu
Mures gi +40°C in Cémpia Transilvanie la Sabed in anul 1952.

De la inceputul secolului pana in anii '80 s-a nregistrat o medie a precipitatiilor de 627, 1 mm,
cel mai umed an din acest interval fiind anul 1974 cu 7456 mm, iar cel mai secetos cu 443,7
mm anul 19486.

Conform referatului geotehnic intocmit de S.C. PROMS ING ARHITECTURE S.R.L. pentru
analiza terenului au fost realizate 4 foraje geotehnice, ce scot in evidentd urmatoarea
stratificatie:

4 Forajul - F1 -RETELE APA
e 0.00-0.20 m — Umplutura (pietrig cu nisip in matrice argiloasa)
¢ 0.20-2.00 m - Argilé prafoas galbuie, vartoas ;

% Forajul -F2 -RETELE APA
¢ 0.00-0.20 m — Umplutura (pietris cu nisip in matrice argiloasa)
s 0.20~2.00 m — Argila prafoasa galbuie, vartoass ;

+# Forajul - F3 — REZERVOR APA

¢ 0.00-0.30 m - sol vegetal.

¢ 0.30-3.50 m - Argila prafoasa galbuie cu intercalatii mm-ce nisipoase si cu
concretiuni calcaroase, vartoasa spre tare;

e 3.50-6.00m - Argild/ argila prafoasa galbuie cu intercalatii mm-ce nisipoase
si zone cenusii deschise, tare Rezervorul se recomandd a fi fundat pe un radier corect
dimensionat pe stratul de argila prafoasad galbuie cu intercalati mm-ce nisipoase si cu
concretiuni calcaroase, vartoasa spre tare, ludnd in considerare o presiune conventionals de
baza pentru predimensionare de Pconv = 280 [kPa], la adancimea de fundare minima
Dfmin=-1,30 m de la nivelul terenului natural sau constructiv necesara cu conditia depésirii
stratului cu capacitate portantd mai scazuta.

4 Forajul - F4- GOSPODARIE APA
¢ 0.00-0.30 m — sol vegetal.
¢ 0.30-1.50 m — Argila préfoasa cafenie Tnchisa, consistenta
» 1.50-4.00 m Argild prafoasa cafenie-gélbuie cu intercalatii nisipoase, vartoas3
Rezervorut se recomanda a fi fundat pe un radier corect dimensionat pe stratul de argild
prafoasé cafenie Tnchisé, consistenta 240, luand n considerare o presiune conventionald de
baza pentru predimensionare de Pconv = 240 [kPa], la adancimea de fundare minima Dfmin=-

FPR. NR.108/2021 FAZA: DTAC



5.C. Media Marketing S.R.L.
Str; luliv Maniu, nr. 3

3M CONSU LTl NG Tirgu-Mureg, 540019, }ud. Murcs
TelfFax: 0265-250-480
Media | Marketing | Management www.3me.ro

1,30 m de la nivelul terenului natural sau constructiv necesara cu conditia depésirii stratului cu
capacitate portantd mai scazuta.

Hidrografia
Studiul apelor are 0 mare importanti pentru cunoasterea regimuiui natural al regiunii i
contributia apelor este deosebitad pentru insemnatele modificri survenite in cadrul acestui
peisaj. Intrebuintarile multilaterale ™ industrie agricultura, activitdtile social — edilitare
industriale si gospodaresti confera apelor si calitatea de substantd naturala util.

Intrucat apa contribuie la o problemé de baza economiei, a existentei, e nevoie de o sustinutd
activitate de cercetare Tn vederea determinarii proiectelor, dimensiondrii constructiilor
hidrotehnice, a cunocasterii rezervelor disponibile ia un moment dat si a legilor naturii care
guverneaza regimul apelor. Cunoasterea instabilitatii apelor prezintd importantd deosebita
pentru stabilizarea arealelor afectate de ape Tn timpul cregterilor de nivel pentru orientarea
profilului agrar si pentru dezvoltarea agezarilor.

Reteaua hidrograficé care dreneaza regiunea este tributard Tarnavei, artera colectoare este si
raul Mures. intre bazele de eroziune a apelor ce brizdeaza partea nordici a Depresiunii ,
explica intr-o oarecare masura unele deosebiri in valorile morfologice ale retelei hidrografice.

Formatiunile sedimentare, des intalnite in zona localitdtii asigurd conditii optime acumularii
apelor subterane, datoritd granulometriei prafuritor nisipurilor si pietrisurilor.

Caracteristicile geofizice ale terenului cercetat, in conformitate cu normativul P 100 - 1/2013
sunt:

e Tc=07s

« Ag=0.15g
Adéancimea de inghet
Adancimea de inghet se apreciaza conform STAS —~ 8054/77 la - 0,80-0.90 m de la cota
terenului natural .

e) Devierile si protejarile de utilitéiti afectate
Nu au fost identificate retele edilitare care trebuie relocate.
Pe traseele retelelor de alimentare cu apa exista retea de gaze naturale, care sunt evidentiate
in avizele obtinute de la detinatorii de retele din zona.

De asemenea, pentru executia conductei de distributie pentru apa sunt necesare a se executa
1 (una) subtraversare de drum comunal asfaltat, la iesirea din localitatea Sfantul Gheorghe.
f) Sursele de ap3, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii
Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a statiei de pompare si a rezervorului
realizate in cadrul obiectivului, orasul lernut va intreprinde demersurile necesare cu furnizorul
de energie electrica, in vederea bransarii la sursa de curent din imediata apropiere a acesteia.

g) Caile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea

Caile de comunicatie pentru localitatea Qarba de Mures sunt DC 120 (Sfantul Gheorghe —
Oarba de Mures) si DC 126 (Ogra — Oarba de Mures).

h) Caiile de acces provizorii
Caile de accces pe toata perioada de desfasurare a lucrarilor sunt:
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- DC 120 (Sfantul Gheorghe — Oarba de Mures);
- DC 126 (Ogra — Oarba de Mures);
i)  Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Pe traseul retelelor de alimentare cu apa, nu sunt afectate bunuri de patrimoniu cultural
imobil.

.2  Solutia tehnica cuprinzand:
I.2.1 Situatia existenta pentru sistemul de alimentare cu apa
in prezent, in localitatea Oarba de Mureg, nu exista un sistem centralizat de alimentare cu apa
potabild, aceasta este realizata local prin intermediul fantanilor sapate de tip rural. Nu exista
nicio facilitate de tratare a apei brute, aceasta fiind livrata catre populatie in aceleasi conditii in
care este extrasad din surse.

Tn conditile Tn care localitatea nu are nici sistem de canalizare menajera, apa uzats este
colectata in fose improvizate, care au contact direct cu panza de apa freaticd, existand pericolul
infestérii surselor cu agenti poluanti si, implicit, punerea in pericol a sanatatii populatiei.

Fatéd de aceastd situatie, UA.T Oras lernut a hotarat si se intocmeascd un studiu de
fezabilitate prin care sd se proiecteze un sistem centralizat pentru alimentare cu apa in
localitatea Oarba de Mures.

in cadrul judetului Mures existd o permanentd preocupare pentru gasirea unor solutii de
dezvoltare socio-economic, de trecere de la municipiile si orasele monoindustrializate, la alte
activitdti de comeri, turism, industrie usoara, informatica, etc., acceptate {(integrate) Tn
economia de piatd, activitati care s& asigure locuri de munca pentru populatia activa si un nivel
de trai mai decent.

in localitate nu s-a putut dezvolta niciun fel de activitate privatd de anverguré deoarece, lipsind
sistemul centralizat de alimentare cu ap, nu se puteau obtine avizele si acordurile necesare
unei asemenea investitii,

1i.2.2 Solutia propusa pentru sistemul centralizat de alimentare cu apa pentru
localitatea Oarba de Mures

Clasa de importanta a investitiei

etelele de alimentare cu apa si retelele de canalizare menajera, conform STAS 4163-1 se
considera constructii de importanta normala, iar conform STAS 4273-83, tabel nr.13,
constructiile de importanta normala se incadreaza in clasa IV —a de importanta.

Stabilirea categoriei de importanta a obiectivului

Conform tabelului 9 din STAS 4273-83, in functie de marimea si importanta asezarilor,
obiectivul se incadreaza in categoria a 4-a de constructii hidrotehnice.

Adancimea de inghet

Adéncime de inghet: dupa cum rezulta din STAS 6054/1877 adancimea maxima de inghet
este la 0.8 - 0,90 m fata de suprafata terenului,

Baza de proiectare

La elaborarea prezentului proiect au fost utilizate urmatoarele documentati:
- Studiul de fezabilitate aprobat de catre Primaria Oras lernut
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- planurile cadastrale: plan de incadrare in zona (s¢1:5.000), plan de situatie
(sc.1:500);

- tema de proiectare pusa la dispozitie de catre beneficiar :

- studiile geotehnice si geologice puse la dispozitie de catre beneficiar ;

in vederea realizarii investitiei , ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA OARBA DE MURES,
ORAS IERNUT”, JUDETUL MURES fazele DTAC.+P.Th.+DDE, proiectul tehnic este

structurat in 4 (patru) obiecte, dupa cum urmeaza:
A. Obiect nr.1 — Realizare gospodarie de apa, localitatea Sfantul Gheorghe ;
B. Obiect nr.2 — Retea de aductiune apa;
C. Obiect nr.3 - Rezervor inmagazinare apa Vu =75 [Imc];
D. Obiect nr.4 - Retele de distributie apa;
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

»Obiect nr.1: Gospodarie de apa , localitatea Sfantu Gheorghe

In prezent, in localitatea Sfantu Gheorghe, existd un sistem centralizat de alimentare cu apa
potabifa, care este functional. Conform adresei de la COMPANIA AQUASERY nr. 210138
/11.07.2019 debitu! maxim orar care poate fi preluat in punctul de racord este de 2.00 [l/s] ,
iar presiunea este de 20-22 [mH:0].

Alimentarea cu apa pentru localitatea Oarba de Mures, va fi asiguratd din reteaua de apa
existenta in localitatea Sfantu Gheorghe, punctul de racord fiind prevazut a se realiza conform
plangelor.

Cuplarea [a aceasta se va realiza conform conditiilor impuse de operatorul retelei de alimentare
cu apa .

In zona retelei de apa existent&, Tn punctul de racord se vor realiza urmatoarele lucrari :
# cdmin de vane dotat cu apometru, Di=1.25 m si H=2.00 m, fn care se vor monta
toate armaturile necesare de inchidere, reglaj si contorul pentru masurarea
consumului de apa preluat din retea.

inincinta gospodariei de apa, se vor realiza urmatoarsle lucrari:
# cdmin de vane Di=1,50 m si H=2.00 m, in care se vor monta toate armaturile
necesare de inchidere si reglaj;

% un_rezervor intermediar din polistif, montaj Tngropat in p&mant, avand

capacitatea de 8,00 [mc], in care va fi stocata apa din retea.

Acest rezervor intermediar este necesar datorita distanfei mari intre localitatea Sfantu
Gheorghe si rezervorul pentru localitatea Oarba de Mures si datorita diferentei mari de nivel
care nu permite ca alimentarea cu apa sa fie asigurata direct din acesta. Totodata un alt rol al
rezervorului intermediar de (V=8,00[mc]), este de a nu afecta functionarea retelei de
alimentare cu apa existents, in momentul in care sistemul nou proiectat este in functiune, mai
precis este necesard umplerea sau completarea unui anumit volum de apa In rezervorul pentru
alimentare cu apa a localitatii Oarba de Mures, capacitate utila 75 [mc];

# grup de pompare cu convertizor de frecventa si sistem SCADA, format din
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2 electropompe (1a+1r) avand Qp= 4,00 [mc/h] Hp=140,00 [mH20], care are rolul de a
aspira apa din rezervorul intermediar din polistif (8,00 [mc]} si de a o refula in rezervorul pentru
alimentarea cu apa a localitatii Oarba de Mures.

Electropompele vor fi previzute suplimentar cu un tablou de automatizare pentru comanda
pompelor cu automat programabil PLC care asigura rotire pentru uzura uniforma si
contorizarea orelor de functionare, tablou de comanda si protectie echipat cu PLC Simens
si Simatic Touch Panel, inclusiv senzori de nivel pentru protectie la functionare in lipsa apei.

Grupul de pompare pentru apa potabila se va monta fntr-un container pentru echipamente
realizat cu ajutorul panourilor sandwich. Contanierul se va monta pe o plaforma din beton.

# camin de vane, montat pe reteaua de aductiune, avand Di=1.50 m si H=2.00
m, in care se vor monta toate arméturile necesare de inchidere, reglaj si golire;

Pentru asigurarea Impotriva inghetului si mentinerea pe timpul iernii a temperaturii interioare
in limitele +5 [°C], containerul va fi dotat cu radiatoare electrice cu ulei P=1.500 [W] cu protectie
termica a temperaturii.

Toata zona de gospodarie se va imprejmui conform HG 101/03.04.1997 privind ,,Normele
speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitard’, in jurul captarilor gi
a tratarii si pompérii apei, se vor crea perimetre de protectie sanitara, imprejmuite.

Imprejmuirea zonei se va realiza cu panouri de gard zincate bordurate g=4 mm, avand
lungimea de 2.000 mm si indltimea de 2.000 mm. Panourile se vor fixa pe stalpi de gard zincati
dreptunghiulari 60 mm x 40 mm si inaltimea de 2500 mm. Stalpii se vor ancora in fundatii
izolate din beton monolfit (C8/10), avand dimensiunea de 200 mm x 200 mm x 1000 mm. Se
va realiza o poartd de acces din acelagi material ca si al imprejmuirii, deschiderea portii fiind
de min. 3.00 m. Lungimea imprejmuirii este de 95,00 ml.

»QObiect nr. 2 : Retea de aductiune apa

Reteaua de aductiune pentru alimentarea cu apa a rezervorului de apa pentru localitatea
Qarba de Mures se va realiza cu conducte din PEHD PE 100 Pn 16 si 20 bari De=90 [mm],
avénd o lungime total3 de 1.932 [ml], defalcata astfel:

% conducta din PEHD PE 100 Pn 20 SDR 9 De= 90 [mm] — 560 ,00 [m];

# conducta din PEHD PE 100 Pn 18 SDR 11 De= 90 [mm] — 1.379 ,00 [m];

Camine de vane pe conducta de aductiune

Pe traseul conductei de aductiune vor fi amplasate 6 (sase) camine pentru adapostirea
vanelor, a dispozitivelor de aerisire/dezaerisire si a robinetelor de golire. Un camin este
montatat in incinta statie de pompare ,CWAd.01", iar restul de 5 (cinci) bucati , se regasesc pe
traseul conductei de aductiune.

Céminele vor fi izolate: la interiorul peretitor se va aplica o tencuiala hidrofuga pe bazé de
ciment Tn doud straturi, iar la exteriorul peretilor se va aplica o spoiald cu bitum aditivat
executata pe strat suport.

»>Qbiect nr. 3 : Rezervor_inmagazinare apa Vu = 75 [mc]

PR. NR.108/2021 FAZA: DTAC



" . TelfFax: 0265-250-480
Media | Marketing | Management www.3me.ro

é‘..c. {Vlecila Marketing S.R.L.
tr. huliv Maniu, nn. 3
v 3M CO NS u LT[ N G Tirgu-Mures, 540019, Jud. Mures

Rezervorul de apé pentru localitatea Oarba de Mures va fi realizata in intravilanu! localitatii pe
teritoriului administrativ al UAT lernut, va ocupa o suprafata de 2,500 [mp] (50 m x 50 m) si va
conine:

+ Rezervor metalic realizat pe fundatie din beton armat, izolat termic, cu un
volum de Vu=75 [mc]. Rezervorul va fi prevdzut cu membrand hidroizolanta, la interior.
Diametrul rezervorului va fi D=4,64 [m], iar indltimea de H=4,88 [m]. Rolul rezervorului de
inmagazinare si compensare este de a stoca apa preluats din conducta de aductiune si de a
asigura compensarile de consum din localitate. Un alt rol important al rezervorului este acela
de a asigura rezerva intangibila de incendiu.

4 statie de reclorinare apa, complet automatizata - 1 bucata;

% container termoizolat, avand dimensiunile LxIxh=3,0x2.43x2,55 m - 1 buc;

# camine de vane, complet echipat - 1 bucata;

Caminul de vane incinta rezervor din beton armat, va avea dimensiunea de LxIxh = 3,30 [m]
x2,80 [m] x2,00 [ m]. Caminul se va echipa conform plansei HG.06 ,Detaliu camin de vane
incinta rezervor”

+ imprejmuire gospodarie de apa — 200 [ml].

Toata zona de gospodarie se va imprejmui conform HG 101/03.04.1997 privind ,,Normele
speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara”, in jurul captarilor si
a tratarii gi pompdrii apei, se vor crea perimetre de protectie sanitara, imprejmuite.

Imprejmuirea zonei se va realiza cu panouri de gard zincate bordurate g=4 mm, avand
lungimea de 2.000 mm si indltimea de 2.000 mm. Panourile se vor fixa pe stalpi de gard zincati
dreptunghiulari 60 mm x 40 mm si inaltimea de 2500 mm. Stalpii se vor ancora in fundatii
izolate din beton monolit (C8/10), avand dimensiunea de 200 mm x 200 mm x 1000 mm.Se va
realiza o poartd de acces din acelasi material ca si al imprejmuirii, deschiderea portii fiind de
min. 3.00 m.Lungimea imprejmuirii este de 200 ml.

Pentru golirea rezervorului a fost prevazutd o conducta de golire cu curgere gravitational
realizata din tuburi de PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 De=160 [mm], avand lungimea de 200
m, prevazutd in aval cu gura de descarcare a apei in santul din zona.

Accesul la amplasamentul gospodariei de apa se va realiza prin intermediul unui drum cu
lungimea de 15 [m] ce va fi amenajat cu 15 [cm] de piatra sparta pe 30 cm balast.

> Qbiect nr.4: Retele distributie iocalitatea Oarba de Mures

Retelele de distributie se vor realiza cu conducté din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari
De (63 -110 mm), SDR 17.

Lucrarile care se propun a se realiza prin proiect Tn localitate sunt:

» retele de aliment. cu apa PEHD PE 100 Pn10 De=(63-110 mm) -3.428 m;

» cdmine de vane din beton complet echipate — 13 bucati;

e hidranti de incendiu subteran tip (2B) Dn 80 [mm] - 6 [buc];

+ camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru) propuse a se realiza din

polietilena cu perete multistrat,avand Dn1100 [mm] si inaltimea de 1450 [mm]-145 [buc];

» conducta brangsament la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD PE 100
Pn10 De=32 mm- lungime 1.160 [m]. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va
realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1—diametrul conductei
de distributie pe care se va monta si D2—diametrul bransamentului).
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2. DETALIEREA LUCRARILOR PE FIECARE OBIECT IN PARTE

A. Obiect nr.1 - Realizare gospodarie de apa, localitatea Sfantul Gheorghe

Lucrérile care urmeaza a se realiza in cadrul acestui ochiect sunt:

“# bransament la reteaua de apa din PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 De = 63 [mm],
existenta in localitatea Sfantul Gheorghe. Bransamentul se va realiza cu
conducta din PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 De = 63 [mm], lungime - 3.00 [m];

% camin de vane din beton, complet echipat inclusiv apometru, prevazut cu
capac din fonta carosabil, avand diametru interior de 1,25 [m] si inaltimea de
2.00 m—1 [buc];

#* conducta de legatura dintre (camin de apometru si camin de vane din incinta
statie de pompare) realizata cu conducta din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De =
63 [mm], lungime - 25,00 [m];

Fy

rezervor subteran din polistif, montaj ingropat in pamant sub adancimea
de inghet, volum util = 8,00 [mc] -1 bug;

grup de pompare cu convertizor de frecventa, format din 2 electropompe
(1a+1r) avand Qp= 4,00 [mc/h] Hp=140,00 [mH20] -1 buc;

container termoizolat, avand dimensiunile Lxixh= 3,0 x2.43 x 2,56 m -1 buc;

e R

camin de vane din beton, complet echipat, prevazut cu capac din fonta
carosabil, avand diametru interior de 1,50 [m] si inaltimea de 2.00 m- 2 [buc];

In prezent, in localitatea Sfantu Gheorghe, existd un sistem centralizat de alimentare cu apa
potabila, care este functional. Conform adresei de la COMPANIA AQUASERV nr.210138/
11.07.2019 debitul maxim orar care poate fi preluat in punctul de racord este de 2.00 [I/s] , iar
presiunea este de 20-22 [mH20].

Conducta pentru bransament va fi din PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 De= 63 [mm], care seva
cupla la reteaua existenta cu ajutorul unui colier slectrosudabil din PEHD PE 100 SDR 17 Pn
10 De = 63 [mm). Lungimea conductei de bransamente (de la reteaua existenta si pana in
caminul de apometru) este de cca. 3,00 [m]

La marginea drumului, in afara zonei carosabile in zona verde, pe conducta de bransament se
va monta un camin de vane, notat in partea desenata cu +CW+HA”, Caminul se va realiza din
beton, va avea dimensiunile interioare de Di=1.25 [m]. inaltimea de 2,00 [m] si va fi prevazut
cu scari de acces, iar la partea superioara cu placa suport si capac din fonta, Conform plansa
(HG.03) acesta se va echipa cu doua reductii electrosudabile din PEHD De = 63x32 [mm],
doua racorduri strangere din alama —FE De =32 mm x1”, doi robineti cu sfera Dn 17, un filtru Y
Dn 17, un contor Dn 25 [mm]. Din camin, conducta din PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 De=63
[mm] va ajunge in caminul de vane din incinta gospodariei de apa. Lungimea conductei intre
caminul de apometru si caminul de vane din incinta gospodariei de apa (CWsp) este de 25,00
[mj.

Pozarea conductei din PEHD se va face pe un strat de nisip cu granulatia 1-7 mm de 15 fcm]
grosime. Deasupra conductel se va ageza un strat de nisip de 15[cm] grosime peste
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generatoarea superioara a conductei. Restul umpluturilor se va realiza cu material rezultat din
sapaturd, din care s-au indepértat pietrele si corpurile ce pot genera eforturi punctuale, cu
compactare mecanica in straturi de 20-30 cm.

Conducta se va poza la adancimea medie de 1,20 [m] fa{d de generatoarea superioara.
Pentru detectarea conductei din polietilend, pe aceasta se va monta fir de detectie din cupru
sau aluminiu cu diametrul minim de 2,5 [mm] ce va avea contact galvanic cu elementele
metalice ale armaturilor.Protectia conductei la loviri accidentale datorate interventiilor la
refelele subterane va fi asiguratd prin montarea benzii avertizoare la 30 ¢m de generatoarea
supericara a conductei.

La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea initial3, respectiv se
vor reface drumurile, trotuarele si spatiile verzi afectate.

Pentru lucrarile in carosabil, materialele de umplutura vor fi cu grade de compactare
corespunzatoare. Sistemul rutier va fi refacut astfel incat s3 aiba o comportare identicd cu cel
initial.

N/

< Gamin de vane incinta gospodarie de apa

Caminul se va realiza din beton, va avea dimensiunile intericare de Di=1.50 [m]}, inaitimea de
2,00 [m] si va fi prevazut cu scari de acces, iar la partea superioara cu placa suport si capac
din fonta. Acesta se va echipa conform plansei HG.04 -Detaliu camin de vane incinta
gospodarie de apa localitatea Sfantul Gheorghe.

fn acest camin, se vor monta toate fitingurile si vanele de manevra necesare, respectiv:

la intrarea in camin se va monta un cap de flansa din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De=63
[mm], o flansa libera sudabila avand Dtub=63 [mm], o vana cu sertar Dn 50 [mm] un 1(unu)
compensator de montaj Dn 50 [mm], cap de flansa si flansa libera avand dimetrele de 63 [mm],
un cot electrosudabil din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De =63 [mm], iar mai departe conducta
din PEHD PE 100 SDR17 Pn10 De=63 [mm] se va monta pana la intrarea in rezervorul din
polistif.

Obs. Toate armaturile si fitingurile folosite in cadrul proiectului vor avea aceeasi clasa
de presiune cu conductele pe care se vor monta.

*+ Rezervor de apa din polisitf capacitate 8,00 [mc] (rezervor tampon), montaj
ingropat in pamant

Acest rezervor de stocare intermediar cu rol de .rezervor fampon” este necesar, deoarsce
reteaua de apa existenta din localitatea Sfantul Gheoghe, nuy poate asigura conditiile de debit
si presiune.

In acest caz, rolul rezervorului intermediar de (V=8,00[mc]), este de a nu afecta functionarea
refelei existenta de alimentare cu apa, in momentul in care sistemul nou proiectat este in
functiune, mai precis este necesara umplerea sau completarea unui anumit volum de apa in
rezervorul de 75 [mc], care va alimenta cu apa localitatea Qarba de Mures.

Rezervorul de apa subteran, va avea un volum util Vu = 8,00 [mc] si va fi din polistif fiind monta
ingropat in pamant, cu generatoarea superioara sub adancimea de inghet.

Instalatiile hidraulice aferente rezervorului, cuprind urmatoarele conducte:
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> conducta de alimentare apa, in interiorul rezervorului se vor realiza cu teava din Olinox
Dn 50 Imm] prevazuta la partea superioara cu 2 (doi) robineti cu plutitori mecanici avand
Dn 2°. Trecerea dintre teava de PEHD (de la intrarea in rezervor) si conducta din Ol
inox se va realiza cu ajutorul piesei de trecere sudate de ia PEHD |a Ol avand diametrul
B63x2".

¥ conducta pentru aspiratia apei din rezervor, din PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 De
= 90 [mm], care este prevazuta la partea inferioara in rezervor cu 2 sorburi Dn 80 [mmj.
Aceasta conducta este necesara pentru a asigura aspiratia apei de catre grupul de
pompare.,

< Conducta _de preaplin _din Ol Dn 100 [mm], prevazuta ia partea superioara cu
pilnie. Conducta de preaplin se va realiza din interiorul rezervorului si pana in camineie
de vane din incinta. In interiorul caminului de vane, aceasta se va racorda la conducta
de golire a rezervorului, care se va realiza din PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 De=110x6.6
[mm] pana la santul de descarcare din 2Zoha;

= conducta de golire rezervor, Dn 100 [mm], la iesirea in exteriorul rezervorului va fi
prevazuta cu vane cu robinet fluture Dn 100 [mm]. Aceasta conducta, impreuna cu
conducta de preaplin vor ajunge in caminul de goiirg, iar mai departe descarcarea se va
realiza la santul din zona. Golirea se va realiza pe la partea inferioara a rezervorului.

¥ doua guri de acces pentru mentenanta de @ 640 mm, prevazute cu suprainaltare
pentru rezervor subteran avand H=1,00 m — 2 buc, garnitura pentru rezervor subteran
si piesa fixare suprainaltare;

> sistem de aerisire (conducta de ventilatie la partea superioara);

Observatie : Rezervorul trebuie sa detina aviz sanitar.

% Grup de pompare pentru apa potabila, format din 2 electropompe ( 1a+1r) avand
Qp=4,00[mc/h] , Hp=140,00 [MH20] -1 [buc]

Apa stocata in rezervor tampon (care are volumul util de Vutil=8,00 [mc]) va fi aspirata din
acesta si refulata in rezervorul pentru consum al localitati Oarba de Mures, prin intermediul
unui grup de pompare care va fi format din 2 (doua) electropompe 1(una) activa si 1 {una) de
rezerva. Grupul de pompare va avea debitul de Qp=4,00 [mec/h] si o inaltime de Hp=140,00
[mH20].

Electropompele vor fi prevazute suplimentar cu un tablou de automatizare si senzori de nivel
pentru protectie la functionare in lipsa apei. Grupul de pompare se va monta intr-un container
termoizolat, care va avea dimensiunile minime de 3,00 m x 2.43 mx2.55 m. Containerul va fi
complet echipat, fiind prevazut a se monta pe un radier de beton. Pentru asigurarea impotriva
inghetului si mentinerea pe timpul iernii a temperaturii interioare in limitele +5 [°C], containerul
va fi dotat cu 2 (doua) radiatoare electrice cu ulei P=1.500 [W] cu protectie termica a
temperaturii. Pentru realizarea schimbului de aer, in interior s-a prevazut un ventilator care se
va monta in peretele vertical al containerului la o distanta de cca. 10 [cm] de la partea
superioara (acoperis).

Grupul este complet echipat, gata pentru racordarea la instalatie si include:
- colectoarele pe aspiratie si refulare din otel inox AISI304,
- clapeti de sens, vane de izolare (cate 2 pentru fiecare pompay),
- 1 manometru,
- 1 senzor de presiune 4-20mA,
- vas de expansiune 8 litri.
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Cadru de baza si tablou de automatizare pentru comanda pompelor cu automat de rotire pentru
uzura uniforma si functie de contorizare a orelor de functionare, memorare numar conectari,
afisare avarii, pornire/oprire automata functie de presiune, este echipat cu lampi de
semnalizare pentru fiecare echipament, un_convertizor de frecventa si_urmatoarele
protectii: protectie la scurtcircuit, protectie Ia suprasarcina, protectie la supracurent, protectie
la supratensiune, protectie |a subtensiune, protectie la dezechilibru Tntre faze, protectie la lipsa
fazeil fazelor, protectie la mers in gol, protectie la lipsa apa si traductor de nivel hidrostatic.

Tablou de comanda si protectie echipat cu PLC Siemens, si SIMATIC TOUCH PANEL.
- Cofret metalic clasa protectie min P54
- Climatizare si ventilatie
- PLC Siemens S71500 (sau un sistem compatibil cu cerintele operatorului de apa din
zona SC COMPANIA AQUASER TG.MURES).
- Lampi semnalizare
- Sursa UPS
- Acumulator UPS
- Interfata de comunicatie (RS485 PPI sau MPI, ModBus, etc)
- Display Touch Panel, inch
- Conexiune GSM/GPRS compatibila cu platforma SCADA
- centralina pentru masurare parametrii electrici

<,

“« Containere termoizolate, avand dimen. Lx Ix h = 3,00 x 2,43 x 2,55 m -1 [buc]

Toate echipamentele se vor monta intr-un container pentru echipamente realizat cu ajutorul
panourilor sandwich. Contanierul se va monta pe o platforma din heton.

+ fundatie de tip radier- pentru statia de pompare - este de tip radier de forma

dreptunghiulara, din beton armat clasa C20/25 Pe care se ancoreaza structura de inchidere a
statiei de pompare apa. Radierul are armare dubla (inferior si superior) realizata din bare
independente din otel B500A. Descrierea lucrarilor este tratata detaliat in partea de
rezistenta,
Odata cu realizarea radierului se va monta in acesta si un sifon de pardoseala cu jesire
verticala avand Dn 100 [mm]. Sifonul se va cupla la o conducta avand Dn 100 [mm], care la
randul ei se va goli la rigola existenta in zona.

% clidire pentru statia de pompare — se va realiza dintr-un container termoizolat, cu
dimensiunile de LxIxh=3,00 [m] x 2,43 [m] x 2,55 [m]. Containerul va fi prevazut cu usa de
acces, fereastra si instalatii electrice de forta si lumina.

Toata zona de gospodarie se va imprejmui conform HG 930/2005 privind ,,Normele speciale
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitard”, in jurul captarilor si a tratarii
si pomparii apei, se vor crea perimetre de protectie sanitard, imprejmuite. Normele speciale
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara”, lungime = 95,00 [ml].

Instalatii electrice statie de pompare

Au fost tratate urmatoarele tipuri de instalatii electrice intericare:
" Instalatie interioara de iluminat narmail:
. Instalatie interioara de prize si putere;
Ll Instalatie electrica de protectie impotriva atingerilor indirecte;
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Instalatie intericara de iluminat normal

Sistemuli de iluminat proiectat indeplineste conditiile impuse de normele in vigoare (NP 061/02)
in ceea ce priveste valoarea iluminarii mentinute Em [Ix], astfel incat sa se asigure o buna
vizibilitate a sarcinilor vizuale specifice activitatii in conditii de confort vizual,

Circuiteie de lumina proiectate se vor realiza cu cablu oy intarziere marita la propagaresa flacarii
CYY-F 1,5 mm? montat in tub de protectie ® 20 mm. Cablurile pozate in tub se vor monta
aparent pe elementul de finisaj al contructiei, Circuitele se vor poza in jgheab metalic fixat pe
structura cladirii.

Pentru conectare se folosesc aparate normale montate ingropat la o inaltime de 1,50 mde la
pardoseala avand curentul nominal de minim 10 A,

In tabloul electric, pentru protectia circuitelor de lumina s-au prevazut intrerupatoare automate
Cu protectie diferentiala P+N de 10 A, 30 mA, 6 KA curba de protectie C.

Inincapere, avand in vedere ca exista posibile degajari de praf si umiditate a fost prevazut un
corp de iluminat, de tip etans avand indicele de protectie IP85.

Instalatie interioara de prize si putere

Tipul constructiv al aparatelor de priza, respectiv gradul de protectie este in concordanta cu
categoria de influente externe ale incaperilor in care sunt montate.

Circuitele de prize se vor realiza cu cabiu Cu intarziere marita Ia propagarea flacarii CYY-F 2,5
mm? montat in tub de protectie ® 25 mm. Cablurile pozate in tub se vor monta ingropat sub
elementul de finisaj al contructiei.

Toate prizele sunt cu contact de protectie si se monteaza la o inaltime de 1,5 m fata de
pardoseala finita. In tabloul electric, pentru protectia circuitelor de priza s-au prevazut
fntrerupatoare automate cu protectie diferentiala P+N de 16 A/30 mA,6 KA curba de protectie
C.

In ¢cladire se prevad cofrete de priza trifazate si monofazate echipate cu elemente de protectie
diferentiala 30mA, Ia suprasarcina si la scurtcircuit. Circuitul de alimentare a cofretului de prize
(Cu prize trifazate si monofazate) se va executa din cablu CYY —F si se va monta aparent pe
pat de cabluri amplasat pe peretii imobilului. Cofretul va fi prevazut cu intrerupatoare gutomate
pentru protectia circuitelor de prize pe care le deservesc si vor avea gradui de protective P44

Instalatie electrica de protectie impotriva atingerilor indirecte

Reteaua de distributie interioara se realizeaza dupa schema de tip TN-S, in care conductorul
de protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema, de Ia firida de bransament pana la
ultimul punct de consum.

Tabloul electric general TFL va fi legat la o priza de pamant a carei rezistenta de dispersie nu
va depasi valoarea de 4 Q.Toate elementele metalice ale constructiei se vor lega la priza de
pamant propusa. La structurile electrice se va asigura continuitatea electrica intre elemente cu
conductor metalic cu sectiunea minima de 50 mmp.

PR. NR.108/2021 FAZA: DTAC



. Tel/Fax: 0265-250-480
Media | Marketing | Management www.3me.ro

S.C]. {Vledia Marketing S.R.L.
Str. luliv Manju, nr,
v 3M CONSULTING Tt?:g:-;\jur::;4gglg,]ud. Mures

Priza de pamant artificiala va fi alcatuita din electrozi verticali tip cruce 1500x50x50 cu lungimea
de 1,5 m si electrozi orizontali din banda Ol Zn 40x4 sudati la capetele electrozilor verticali.
Electrozii vor fi ingropati la o adancime de 500 mm fata de nivelul solului si la o distanta de 1
m fata de cladire.

Descrierea lucrarilor pentru realizarea instalatiilor_electrice, este tratata detaliat in
volumul de instalatii electrice.

B. Obiect nr.2 - Retea aductiune apa

Pentru transportul apei de la gospodaria de apa din localitatea Sfantul Gheorghe la rezervorul
de stocare apa pentru localitatea Oarba de Mures, este necesar a se monta o conducta de
aductiune ce se va realiza cu teava din PEHD PE 100 Pn 20 bari si 16 bari De=90[mm],avand
o lungime totala de 1.939 [m].

Primul tronson de conducta care are o lungime de 560 [m] ,de la iesirea din statia de
pompare si pana in caminul de vane CWAd.4 cota (+310.95 m), se va realiza cu conducta din
PEHD PE 100 Pn20 SDR 9 De=90 [mm], al doilea tronson avand o lungime de 1.379 [m]
se va realiza cu conducta din PEHD PE 100 Pn16 SDR11 De=90 [mm] fiind cuprins inte cota
+310.95 [m] si pana la rezerovorul de apa.

Pozarea conductelor din PEHD se va face Pe un strat de nisip cu granulatia 1-7 mm de 15
[cm] grosime. Deasupra conductei se va ageza un strat de nisip de 15[cm) grosime peste
generatoarea superioard a conductei de aductiune. Restul umpluturilor se vor realiza cu
material rezultat din sapatura din care s-ay indepaértat pietrele si corpurile ce pot genera eforturi
punctuale, cu compactare mecanica in straturi de 20-30 cm.

in zonele in care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de posesorii de utilitati
in avizele de amplasament, sapaturile vor fi executate manual.

Sépaturile se vor executa cu sprijiniri dupa caz, respectandu-se cerintele minime impuse de
standardele si normativele tehnice nationale precum si cu respectarea indicatiilor geotehnice,
astfel incat s3 fie prevenite orice fel de accidente de tipul prabusirii peretilor verticali. in timpul
executarii lucrarilor se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor din zon3,
a instalatiilor subterane intalnite, de protectie a pistonilor si vehiculelor care circuld in zona.
In zonele cu apa subterand se vor prevedea epuismente. Avand in vedere pozitia nivelului
pénzei freatice conform studiului geotehnic intocmit cu ocazia investitiei, pentru pozarea
conductelor fa cota din proiect nu sunt necesare epuismente. In cazul inundarii transeelor cu
ape din precipitatii sau din surse accidentale, epuismentele se vor face prin metoda directa.

Adancimea de montare a conductei de aductiune va fi de minim 1,30 m deasupra generatoarei
superioare, cu exceptia cazurilor in care sunt necesare adancimi mai mari mai ales in zona
caminelor de vane si a masivelor de ancoraj.

Pentru detectarea conductei din polietilena, pe aceasta se va monta fir de detectie din cupru
sau aluminiu cu diametrul minim de 2,5 [mmp] ce va avea contact galvanic cu elementele
metalice ale arméturilor. Protectia conductei la loviri accidentale datorate interventiilor la
retelele subterane va fi asigurata prin montarea benzii avertizoare la 30 ¢cm de generatoarea
superioara a conductei,
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Proba de presiune a conductei de aductiune se va face, in conformitate cu specificatiile din
normele tehnice n vigoare. Tnainte de darea in exploatare se va efectua spalarea si
dezinfectarea aductiunii.

Umplerea tuburilor cu apé potabila se incepe de la punctul cel mai de jos a tronsonului de
probat si numai dupad montarea dispozitivelor ce asigura eliminarea aerului. In pericada de
umplere se vor deschide robinetii din punctele cele mai inalte de pe tronsonul probat, pentru
eliminarea aerului. v

Dupa umplere se recomanda o aerisire finala, prin realizarea unei ugoare suprapresiuni pana
la eliminarea totala a bulelor de aer din apa. Apoi se procedeaza la inchiderea dispozitivelor
de aerisire.

Ridicarea presiunii, dup& umplere, se face in trepte, sectiunile de imbinare i celelalte sectiuni
specifice fiind sub permanenta supraveghere a personalului de specialitate. In cazul in care
aerisirea nu este facuta corespunzator, sesizata in raportul necorespunzator dintre cantitatea
de apz introdusa si cresterea presiunii, se procedeaza [a reducerea presiunii, si o noua aerisire,
dupa care se preia procesul.

Presiunea de proba se realizeaza si se masoara in punctul cel mai coborat al retelei. Se vor
utiliza numai pompe cu piston. In cazul in care apar deplasari neimportante ale tubului sau
pierderi nesemnificative de apa in timpul ridicarii presiunii, se poate continua ridicarea presiunii
pana la presiunea de proba, dacd acest lucru nu genereaza efecte negative importante.
IPresiunea de proba = 1,5xPregim]

Proba de presiune a conductelor din PEID se va considera reusgitd daca scaderile de presiune
inregistrate din oré in ora pe durata perioadei de proba nu depasesc in medie 0,1 barlora si
nu apar scurgeri vizibile de apa.

La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala, respectiv se
vor reface drumurile, trotuarele si spatiile verzi afectate.

Pentru lucrarile in carosabil, materialele de umpluturd vor fi cu grade de compactare
corespunzatoare. Sistemul rutier va fi refacut astfel incat si aiba o comportare identica cu cel
initial,

- Camine de vane pe conducta de aductiune

Pe traseul conductei de aductiune se vor amplasa 6 (sase) camine pentru vane, complet
echipate, dintre care 1 (unu) montat in incinta statie de pompare si 5 (cinci) pe traseul conductei
de aductiune.

Caminele va fi izolat la interiorul peretilor, se va aplica o tencuiald hidrofuga pe baza de ciment
in doua straturi, iar la exteriorul peretilor se va aplica o spoiala cu bitum aditivat executatd pe
strat suport.

Capacul din fonta al cdminului de vane va fi capabil s& suporte o sarcina de 400 [kN] conform
SR EN 124/1996, si va fi prevazut cu mecanism de inchidere i cu garnitura din neopren.
Treptele camerelor de vane vor fi realizate din otel OB $20 mm tratate anticoroziv. Caminul va
fi prevéizut cu basa de drenaj cu capacitatea de minim 15 |. La trecerea conductelor prin peretii
caminului, vor fi prevazute piese de frecere etange.
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Toate conductele si fitingurile din interiorul camerelor de vane vor fi din aceiagi clasa
de presiune cu conducta de aductiune. Vanele vor fi de tipul sertar cauciucat cu corp plat si
vor fi sprijinite cu elemente metalice incastrate in radier. Montajul vanelor pe conductele de
polietilena se va face cu flanse, suruburile, saibele si piulitele fiind zincate |a cald. In acest
Scop, capetele conductelor de polietilena vor fi prevazute cu adaptoare de flansa si flange din
otel, corespunzatoare diametralor sl presiunilor nominale zle vanelor.

C. Obiect nr.3 — Rezervor inmagazinare apa Vy = 75 [mc]
In cadrul acestui obiect se vor executa urmatoarele |ucrari:
< rezervor de stocare Suprateran, avand capacitatea utila Vu=75 [mc] -1 buc :
% container termoizolat, complet echipat, montat pe un radier general din beton,
avand dimensiunile in plan de 3,00mx243mx255m -1 buc;
% instalatie de dozare hipoclorit - 1 bucata;
*«* camin de vane din beton, complet echipat, prevazut cy capac din fonta carosabil,
dimensiuni intericare LxIxh = 3,30 m x 2.80 m x 2.00 m - 1 buc;
% instalatii electrice pentru lumina si forta, precum si iluminat de incinta;
% imprejmuire incinta, conform HG 930/2005 - Normele speciale privind
caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara”, lungime = 200 [mi]
Rezervorul de apa pentru din localitatea Oarba de Mures va fi realizata in intravilanyl localitatii,

pe teritoriul administrativ al UAT lernut, va ocupa o suprafaid de 2.500 [mpj $i va contine:

-

- Rezervor metalic cilindric, realizat pe fundatie din beton armat, izolat termic, cu
un volum de Vutil=75 [mc] si o capacitate totala de 82,5 [mc]. Rezervorul va fi prevazut cu
membrana din cauciuc butilic Ia interior. Diametrul rezervorului este de D= 4,64 [m], iar

Accesul conductelor in rezervor se facelacota + 250 [mm] deasupra inelului fundatiei de beton.
Intrarea conductelor in interiorul rezervorului se face in panourile de tabla ale rezervorului prin

Panourile componente ale peretilor rezervorului se monteazs pe o fundatie circulara din beton
armat, in care se realizeaza o grinda perimetrala cu latime = 40 em e se incastreaza in terenul

Partea supericard a rezervorului este prevazuta cu cornier de rigidizare contra vantuire,
conform calculului de incarcare |a vant specific zonei, iar |a partea interioara a fiecarui panou
de tabla sunt prevazute cleme necesare fixarii termoizolatjsi.

Etanseitatea rezervorului se realizeaza Cu linere (membrana) din EPDM, grosime 1 [mm],
croita prin termosudare in conformitate cu geometria rezervorului. Membrana este protejata
supiimentar prin unul sau mai multe straturi de fetru geotenxtil.

Membrana trebuie sa fie avizata sanitar. Rezervorul trebuie sa detina aviz Ssanitar.
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