PROIECTANT

SC Lateres SRL
DEVIZUL OBIECTULYI
strazi Cipau sat, zona 2
Valoare
TVA Valoare cu TVA
NF. crt, Denumirea capitolefor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA)
lel lel lei

3

4.1.1. | Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari exterioars 0.00 0.00 0.00
412 Rezistent3 684,408.00 130,037.52 814,445,552
413  |Arhitecturs 0.00 0.00 0.00

4.1.4  |lrstalalii . 0.00 0.00

i 4

P S 2 s B o
43 Ulllaje: echipaments tehnologice si functionale care necesitd 0.00 0.00 0.00
montaj
44 Utlla;e., e-ch|p'f1mente tehnologice si functionale care nu necesita 000 0.00 .00l
montgj si echipamente de transport
45  |Dotari 0.00 0.00 0.00
46 |Active necorporale 0.00 6.00 0.00

Proiectant
SC Lateres SRL



PROIECTANT

SC Lateres SRL
DEVIZUL OBIECTULUI
strada Garii
Valoare TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capitolefor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA)
lei lei lei

3

4.1.1.  [Terasamente, sistematizare pe verticals si amenajari exterioars 0.00 0.00 0.0
412  |Rezistents 853,656.00 124175.64 777,731.64
4.1.3  [Arhiteciurd 0.00 0.00 0.00

414 |nstalafi 0.00 0.00 0.00)

B i B b i
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti
moniaj

44 Utllaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesits
' montaj si echipamente de transport

45  |Dctari 0.00 0.00 0.00)
46 |Aclive necorporale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Proiectant
8C Lateres SRL



PROIECTANT

SC Lateres SRL
DEVIZUL OBIECTULUI
str. Muncitorilor si strada nr. 1 zona sud-est
Valoare TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuisli (fara TVA)
lei lef lei

Hﬁ:
i

9L EE

Constructii si iﬁstalatii
411, |Terasamente, sistemalizare pe verticald si amenajari exterioard 0.00 0.00 0.00¢
41.2  [Rezistents 707,928.00 134,506.32 84243432
413 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
414 JInstalafii 0,00 0.00 0.005
o 6 3

43 Ullfaje: echipamente tehnologice s functionale care necesits 0.00 0.00 0.00
monta]

44 Utllajel, gchlpgmente tehnolagice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport

45  |Dotar 0,00 .00 0.00

46 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00

Proiectant
SC Lateres SRL




PROIECTANT

SC Lateres SRL
DEVIZUL OBIECTULUI
strdzi zona est
Valoare TVA Valoare cu TVA
Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli (fara TVA)
lei lei lei

Constructii si instalatii

4.1.1. |Terasamente, sistematizare pe verticals si amenafdr exterioars ¢.00 0.00 0.000
412  [Rezistentd 141,896.00 26,922.24 168,618.24
413 |Arhitecturs 0.00 0.00 0.00

414 tnstalafii 0.00 0.00 .00

4.2 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 - 0.00

43 Utilaje, echipamente tehnolagice si func}tionaf"éére necéksﬁa

. 0.00 0.00 0.00
montaj
44 Utl!aje: elchips:\mente tehnofogice si functionale care nu necesits 0.00 0.00 0.20]
montai si echipamente de transport
45  |Dotari 0.00 0.00 0.00

Proiectant

5C Lateres SRL



DOCUMENTATIE TEHNICA
pentru obtinerea
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

TROTUARE ST ACCESE CIPAU

heneficiar:

ORASUL IERNUT

str. 1 DECEMBRIE 1918 nr. 9
judetul MURES

adresa investitiei:
oras IERNUT

sat CIPAU
judetu! MURES

profect nr. 581 /2019
data elaborarii: septembrie 2021
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BORDEROU PIESE SCRISE $I DESENATE

A. PIESE SCRISE

1. Pagina de capét
2, Borderou piese scrise si desenate
3. Listd de semnaturi
, 4, Certificat de urbanism
5. Avize obinute
6. Referat de verificare
7. Memoriu tehnic
8. Studiu geotehinc
B. PIESE DESENATE
Plan de incadrare in zon&
ADt/1.8 Plan de situafie
AD2, Detaliu trotuar
AG3/1..2 Prioil transversal trotuar str. Principald
septembrie 2021 Intocmit é’f
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LATERES

proiectare §i consultani in constructii - épitészeli fervezés és szaktanacsadas

LISTA DE SEMNATURI

Denumirea investifiei: TROTUARE SI ACCESE CIPAU

Beneficiar: ORASUL {ERNUT

Proiectant genera: 3.C. Lateres S.R.L. Tirgu Mures

Proiect nr.: 581/2019%

Sef profect: ing. Nagy J. Attila

Proiectant: ing. Marton Barna o
Desenat: ing. Palade Mircea

Verificat. ing. Popescu A. Nicolae




Numele si prenumele verificatorului atestat:

POPESCU A, NICOLAE

Adresa: Corbeanca, Str. Platanului, nr. 21 Nr.....184......... Data: 26.11.2021

i.

IHov, tel, 0744.759.683 (conform registrului de evidenta)

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerintele A4, B2, D (lucriri de drumuri) a proiectului:
»IROTUARE ST ACCESE IN SATUL CIPAU, ORAS IERNUT?
FAZA:DTAC
Proiect nr. 581/219

Date de identificare:

“Proiectant : §.C. LATERES S.R.L. TARGU MURES ...
“Beneficiar : ORASUL IBRNUT ..cccremsmceesosemsesioss
-Amplasament : Localitatea Cipu, JUEE MIUTES.....vtvnscs st
-Data prezentirii proiectului pentru verificare: 25.11.2021.......cooiniviiiiiiieoe

2. Caracteristicile principale ale proiectutlui si ale constructiei

Obiectul proiectului il reprezintd modernizarea refelei de trotuare a localitétii Cipau, pe o Jungime totala de

8.610 metri,

Lucririle analizate se incadreazit in categoria de importanti C (normali) si in clasa de importanti [II,

conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea fn constructii si a H.G. 766/1997 (ancxa 3) referitoare Ja aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constractii.

Elementele geometrice in profil transversal sunt urmétoarele:
latimea trotuarului pietonal: max. 1,20 m
Sistem profectat pentru modernizarea trotuarelor este urmatorul:

° 10-135 cm strat de fundatie din balast;
e 3 cm suport nisip;
° 6 cm pavele din beton;

Trotuarele vor fi incadrate cu borduri pietonale din beton.
Sistem proiectat pentru modernizarea trotuarelor in dreptul acceselor la proprietiii este urmatorul:

° 10-15 cm strat de fundatie din balast;

® 10 cm strat intermediar de beton C8/10 prevazut cu rosturi tiiate la 2m;
o 3 cm suport nisip;

s 8 cm pavele din beton;

Trotuarele vor fi incadrate cu borduri carosabile tesite
Se va realiza semnalizare verticala si marcaje.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

PIESE SCRISE

Memoriu tehnic.

PIESE DESENATE

Conform documentatiei picse desenate.

Concluzii asupra verificirii:
Int urma verificarii se constata ci proiectul respectd normele tehnice si indicatiile investitorului.
Lucrarile proiectate asigurd rezistentd §i stabilitatea la solicitari statice si dinamice. Solutiile adoptate au in

e

vedere sigurania in exploatare $i nu amenin{d séndtatea oamenilor sau medjul inconjuritor.

Am primit ...... S exemplare Am predat

Investitor/Proiectant
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LATERES
profeciare $i consulianid in consiruclii — épitészali tervezes és szaktandcsadas

MEMORIU TEHNIC

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH
TROTUARE $1 ACCESE CIPAU

BENEFICIAR

ORASUL IERNUT
orasul lemut, str. 1 decembrie 1918 nr. 9, jud. Mures
telefon/fax: 0265-322.112, e-mail: iermut@cjmures

ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE
primarul orasului lemut

dl. ing. Nicoara loan

PROIECTANT
S.C. Lateres S.R.L. Targu Mures
Targu Mures, str. Caldragilor nr. 35 ap. 16
telefon/fax: 0365-730.416, e-mail: officelateres@gmail.com

FAZA DE PROIECTARE
D.TAC

PROIECT NR.
281/ 2019

A. DATE GENERALE

AA. Amplasamentul

Amplasamentele studiate se afla pe teritoriul administrativ al satului Cipau, si cuprind reteaua
stradald a localitatii,, find identificate prin nr. cadastrale 54445, 54447, 54455, 54456, 54457, 54458
din extrasele de carte funciara cu acelasi numar:



LATERES
roieclare §i consultanta in consirucii - épitészeli lerverzés 65 szakiansosadss
3 it 14

4

Realizarea investitiei nu necesitd expropier, suprafata ce este ocupatd de trotuare este de
aprox. 10.000 mp, terenul aflandu-se pe domeniul public.
Obiectul prezentului studiu reprezint3 modemizarea retelei de trotuare a localitatii Cipau pe o
lungime totala de 8.610 metri, dupa cum urmeaza:
- str. Principald, in lungime de 1.663 metri:
- strazi Cipau sat, zona 1, In lungime cumulata de 1.746 metr, compus din:
- strada nr. 1 in lungime de 282 mi; i
- sfrada nr, 2 in lungime de 432 ml:
~ strada nr. 3 in lungime de 664 ml;
- strada nr. 4 in lungime de 203 ml;

- strada nr. 5 In lungime de 143 mi;

- strada nr. 6 Tn lungime de 22 ml:
- strazi Cipau sat, zona 2, in lungime cumulatd de 1.674 metri, compus din:
- sfrada nr. 1 1n lungime de 429 m!:
- strada nr. 2 Tn lungime de 48 mil;
- sfrada nr. 3 In lungime de 65 mi;
- strada nr. 4 in lungime de 237 mi:
- sfrada nr. 5in lungime de 178 m:
- strada nr. 6 in lungime de 369 m;
- strada nr. 8 in fungime de 348 mi;
- str. Garii, In lungime de 1.585 meiri
- str. Muncitorilor gi strada nr. 1 zona sucl-est, in lungime cumulate de 1582 metri

- strézile din zona est, n lungime cumulata de 360 metri

A.2. Topografia zonei
Din punct de vedere geografic judetul Mures face parte din zona de confluenta a Campiei
Transitvaniei cu Valea Muresului,

A.3. Clima si fenomenele naturale specifice
Amplasamentul aparfine zonei climaterice reci conform SR 174/97. Canfitatea anuala medie a
precipitatiiior este de 400 — 750 mm. Clima este temperat continentala,
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A4, Geologia, seismicitatea
Natura terenului de fundatie a fost cercetatd prin mai multe sondaje geotehnice este alcatuit
dupd cum urmeaza:
Forajul F1
- 0,00+ 0,30 m: sol vegetal, pietris
- 0,30 + 1,50 m: nisip prafos, argilos, brun-cafeniu, cu rare pietriluri, plastic vartos,
cu plasticitate mare, umed, indesare medie
Forajul F2:
- 0,00+ 0,20 m: beton, pietris
0,20 + 1,50 m: nisip préfos, argilos, brun-cafeniu, cu rare pietriluri, plastic vartos,
cu plasticitate mare, umed, indesare medie
Forajul 3 si 4:
-~ 0,00+ 0,30 m: sol vegetal, pietris
- 030 + 1,50 m: praf argilos, nisipos, brun-cafeniu, plastic vartos, cu plasticitate
mare, umed, afanat
In baza cercetarilor si a rezultatelor de laborator geotehnic, c¢at si din urmérirea stratificatiei
pamanturilor prafoase, argiloase, nisipoase, interceptate din foraje, se pot concluziona urmatoarele:
1. Terenul cercetat este o suprafata plana, fard urme de alunecar, crapaturi de soluri, afueri,
zone cu exces de umiditate, si este favorabil pentru amplasarea constructiilor prin metoda fundarilor
directe

2. Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraje.

Din punct de vedere seismic amplasamentul se incadreazi la zona de calcul cu perioada de
revenire Ja 50 ani, valoarea coeficientului ag = 0,15g valoarea perioadei de colt T¢ = 0,7 sec conform
normativului P100 - 2013.

Presiunea de referintd a vantului; 0,4 kPa - cf. CR 1-1-4/2012
Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din z3padi pe sol: Sg=1,5kN/m2— ¢f. CR 1-1-3/2012

A3, Categoria de importanta a obiectivului
Lucrarea se incadreaza in categoria de importanta “C” conform prevederilor HG nr 766/1997.
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B. DATE GENERALE

Lucréri projectate

De-a lungu! stréziilor secundare a localitétii Cipau este realizati partial o refea de trotuare,
incadrandu-se Intr-un concept unitar de amenajare. Lucrdrile prezente vin in completarea acestei
retele.

Trotuarele nu prezintd sigurant pentru circulatia pietonald, nu este realizatd deversarea

controlaté a apelor pluviale de fa burlane la santuri; nu existd aparari de mal, efc.

Solufia constructiva
Terasamente

Paful trotuarelor in cazul terasamentelor executate din pamanturi necoezive sau in cazul
terasamentelor prevazute cu strat de forma trebuie sa aiba aceeasi pantd in profil transversal, aceleasi
declivitate in profil longitudinal ca ale suprafetelor imbracamintilor, admitandu-se aceleasi tolerante ale
acestora.

In profil fongitudinal trebuie s aib aceleasi declivitate ca cele ale suprafetei imbracamintitor,

admitandu-se aceleasi tolerante ca ale acestora.

Sistem rutier

Sistem constructiv utilizat in cazut modemizarii trotuarelor este compusa din;

. 10-15 cm strat de fundatie din balast;
. 3 ¢m suport nisip;
. 6 cm pavele din beton:

Trotuarele vor fi incadrate cu borduri pietonale din beton.

Sistem constructiv utilizat in cazul amenajarii acceselor la proprietai este compusa din:

° 10-15 c¢m strat de fundatie din balast;

o 10 cm strat intermediar de beton C8/10:
. 3 cm suport nisip;

o 8 cm pavele din beton;

Trotuarele vor fi incadrate cu borduri carosabite tesite.
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Traseul in plan

Traseul In plan al trotuarelor ce urmeaza a fi modernizata urmareste in general traseul existent,
atat in ce priveste elementele geometrice in plan, fiind prezente doar aliniamente, lipsind curbele, cat si
in ce priveste Iatimile si lungimile acestora.
Profilul transversal tip

Elementele geometrice care intr3 in alcatuirea profilului transversal s-au adoptat pentru clasa
tehnica V si anume:

- {afime trotuar pietonal max. 1,20 m

Scurgerea apelor
Prin prezentul proiect s-au previazut interventii constand in realizarea unor canalizari pluviale
locale, constand h montarea sub trotur a unor fevi de canalizare, pentru descarcarea apelor pluviale de

la cladiri in santul de pamant,

Semnalizarea definitivd (pe pericada de exploatare) va fi compusa din panouri indicatoare pentru;
e intersectii dirjate
e limitare de viteza

e limitare de tonaj

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR
925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru cerintele A4, B2, siD.

ANEXE LA MEMORIU:
- Studiu geotehnic

- Referat de verificare a proiectului

Sef project,
{ing. Nagy.J; 2

i
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ROMANIA
Judetul Mures
Consiliul Local ai Oragului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.8, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail{ iernut@cjmures.io

Nr.24804/03.12.2021

REFERAT DE APROBARE
Ia proiectul de hotirare privind aprobarea devizului general faza Project Tehnic si a

proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii: ,,Cimin Cultural din sat Lechinta, orag
lernut”

Prezentul referat de aprobare este elaborat in conformitate cu prevederile art. 136 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu art. 6, alin. (3) si art. 30 alin, (1)
lit. ¢ si alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnici legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicatd, cu modificirile si completdrile ulterioare, reprezentind
instrumentul de prezentare si motivare a proiectului de hotirire mai susmentionat

Promovarea proiectului de hotirdre are la bazi receptia Proiectului tehnic pentru
obiectivul de investitie ,, Camin Cultural din sat Lechinfa, oras Ternut”, proiect nr. 47 / 2021,
Intocmit de SC MKM Edilitar SRL Tg. Mures conform contract de prestari servicii nr. 238 /
05.05.2021.

Tindnd cont de Hotdrdrea Consiliului Local Iernut nr. 126 / 29.07.2019 privind
aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proicctare pentru proiectul ,, Cdmin Cultural din
sat Lechinfa, orag lernut”, Hotdrarea Consilialui Local Ternut nr. 161 / 28.10.2019 privind
aprobarea Devizului general si a Studivlui de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
. Camin Cultural din sat Lechinta, orag fernut” si Hotararea Consiliului Local Iernut nr, 132 /
25.10.2021 privind aprobarea Devizului general si a documentatiei tehnice pentru obtinerea
autorizatiei de construire pentru proiectul ,, Camin Cultural din sat Lechinta, oras Termut™ .

Aviand 1n vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 3, alin. (2) din H.G. nr.

907/2016 privind etapele de elaborarc si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completirile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificérile §i completirile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu
modificirile si completirile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) si alin.(2) din O.U.G. nr. 57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ si art.6, alin.(3) si art.30, alin.(1), lit. “¢” din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnics legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicatd, modificatd si completats, supun analizei si aprobirii Consiliuluj local proiectul de
hotérare privind aprobarea Devizuluj general actualizat faza Proiect tehnic si a Proiectului
Tehnic aferent obiectivului de investitiei ,,Camin Cultural din sat Lechinta, oras fernut™,

Avand in vedere cele expuse mai Sus, supun spre aprobare proiectul de hotiirdre in
lorma redactats,

ANITIALPR
S PRIMARL\

~




ROMANIA

JUDETUL MURES

ORASUL IERNUT

845100 lernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mures
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. _24.815 /03.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea in Consiliul Local a devizului general faza Proiect Tehnic sia
proiectului tehnic pentru obiectivul Cdmin Cultural din sat Lechinta, oras Iernut

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) si alin.(2) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ si art.6, alin.(3) si art.30, alin.(1), lit. ”¢” din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarca actelor normative, republicats,
modificatd si completatd, supun analizei si aprobarii Consiliutui local proiectul de hotirare
privind aprobarea Devizului general actualizat faza Proiect tehnic si a Proiectului Tehnic
aferent obiectivului de investitiei ,, Cdmin Cultural din sat Lechinfa, oras lernut”.

Avand in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de eclaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
cconomice aferente obiectivelor/proicctelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile $i completérile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile si completirile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu
modificirile i completarile ulterioare.

Tindnd cont de Hotdrdrea Consiliului Local Iernut nr. 126 / 29.07.2019 privind
aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru proiectul ,, Cdmin Cultural din sat
Lechinta, oras Ilernut”, Hotirarea Consiliului Local lernut nr. 161 / 28.10.2019 privind
aprobarea Devizului general si a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
. Camin Cultural din sat Lechinfa, oras lernut” i Hotdrérea Consiliului Local Ternut nr, 132 /
25.10.2021 privind aprobarea Devizului general si a documentatiei tehnice pentru obtinerea
autorizatiei de construire pentru proiectul ,, Cdmin Cultural din sat Lechinta, oras lernut” .

Promovarea proiectului de hotdrére are la bazd receptia Proiectului tehnic pentru
obiectivul de investitie ,, Cdmin Cultural din sat Lechinta, orag Iernut”, proiect nr. 47 / 2021,
intocmit de SC MKM Edilitar SRL Tg. Mures conform contract de prestiri servicii nr. 238 /
05.05.2021.

Astfel supunem spre aprobare urmétoarele:



- Proiectul tehnic aferent investitiei ,, Cdmin Cultural din sat Lechinfa, oras lernut”
anexatd.

- Devizul general faza Proiect tehnic pentru proiectul de investitii ,, Camin Cultural

din sat Lechinta, oras lernut” anexat.

Avénd in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului local lernut aprobarea
devizului general faza proiect tehnic si a proiectului tehnic pentru proiectul ,, Cdmin Cultural
din sat Lechinta, oras lernut”.

Multumesc,

Vizat, ,

Catarig V. Laura e

Sef Birou Dezvoltare

Intocmit,

Dumbrivean loan-Sorin

Inspector CompartimeTitl



ROMANIA

Judetul Mureg

Consiliul Local al Oragului fernut

545100, Piafa 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 170/03.12.2021
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
DORDEA LAURA

PROIECT DE HOTARARE
inaintat de dl. primar Nicoari Toan
privind aprobarea devizului general faza Proiect Tehnic si a _proiectului tehnic
pentru obiectivul de investitii: ., Cidmin Cultural din sat Lechinta, oras lerut”

Tindnd cont de Referatul de aprobare nr. 24804/03.12.2021 al Primarului Orasului
Ternut, cu privire la aprobarea devizului general faza Proiect Tehnic si a proiectului tehnic
pentru obiectivul de investitii: ,,Camin Cultural din sat Lechinta, oras lernut”;

Avénd in vedere Raportul de specialitate nr. 24.815/03.12.2021 al Biroului Dezvoltare
din cadrul Oragului lernut, cu privire la cele amintite mai sus;

Avénd in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art, 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadrv al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificérile si completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificrile §i completirile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu
modificirile si completirile ulterioare;

Tinénd cont de Hotirarea Consiliului Local lernut nr. 126 / 29.07.2019 privind
aprobarea Notei conceptuale i a Temei de proiectare pentru proiectul ,,Cimin Cultural din sat
Lechinta, orag lernut”, Hotirdrea Consiliului Local lernut nr. 161 / 28.10.2019 privind
aprobarca Devizului general si a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
,,Camin Cultural din sat Lechinta, oras Iernut” si Hotirdrea Consiliului Local Iernut nr. 132/
25.10.2021 privind aprobarea Devizului general si a documentatiei tehnice pentru obtinerea
autorizatiei de construire pentru proiectul ,,.Cimin Cultural din sat Lechinta, oras Ternut™;

Vizénd receptia Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie ,,Camin Cultural din
sat Lechinta, orag Ternut”, proiect nr. 47 / 2021, intocmit de SC MKM Edilitar SRL Tg.
Mures conform contract de prestari servicii nr. 238 / 05.05.2021;

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicd legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicats, cu
modificarile si completirile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, propun spre aprobare Consiliului Local al oragului Ternut;

Ari. 1. Se aprobi devizul general faza Proiect Tehnic $i a proiectului tehnic pentru
obiectivul de investitii: ,,Camin Cultural din sat Lechinta, oras lernut “conform Anexei, care
face parte integranti din prezentul proiect de hotarére.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotirarii se incredinteazd Primarul orasului lernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului Ternut.

INTRIATOR; .
{PRIMAR, "
ARA IOAN .

st i

SN B




DEVIZUL GENERAL - FAZA PTH

al obiectivului

de investitii:

CAMIN CULTURAL DIN SAT LECHINTA, ORAS [ERNUT

intocmit conform HG nr. 907/2016

in LEI/EURQ la cursul 4.7750 lei / euro din data de 08.01.2020 al BNR

Valoare o Valoare
z_;: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {(fara TVA) TVA 19% cu TVA
let fef lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1 Chieltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1, |Obginerea terenului e - 000 - o000l - . o000l
1.2, |Amenajarea terenului 0.60 0.60 0.00
1.3, |Amengidri pentru protectic mediului 5i aducere la starea inijiald 2,000.00 380.00 2,380.00
1.4. |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdsilor 1,500.60 285.00 1,785.00
Total CAPFTOLUL 1 3,500,00 665.00 4,165.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investifie
2.1, |Lucriri de asigurare utilitdti 25,000.00 4,750.00 29,750.00
2.1.1  Cheltuieli pentru realizarea racord alimentare cu apa 3,000.00 950.00 5,950.00
2.1.2  Cheltuieli pentru realizare racord alimentare cu energie electricd 12,000.60 2,280.00 14,280.00
2.1.3  Cheltuieli pentru realizare racord gaze naturale §,000.00 1,520.00 8,520.00
Total CAPITOLUL 2 25.000.00 4,750.00 29,756.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnicd
3.1, |Studii 12,400.60 0.00 12,400.60
3.1.1. |Studit de teren 7,400.00 0.00 7,400.00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. |Alte studii specifice 5,000.00 0.00 5,000.00
32 Docur-nen‘rlaﬁi - suport §i cheltuieli pentru objinerea de avize, acorduri si 1.765.22 230,90 1.996.12
autorizafii
3.3. |Expertizd tehnicd 4,000.00 0.00 4,600.00
3.4 |Certificarea performaniei energetice si auditul energetic al clidirilor 2,500.00 475.00 2,875.00
3.5, |Proiectare 54,590.00 2,221.10 96,811.10
3.5.1. |Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. ‘Studlu de"fe.zab11I1tate/documentatle de avizare a lucririlor de 18.000.00 0.00 18,000.00
interventii si deviz general
35.4, Do.cumentagule t.ehmce necesare in vederea obtinerii 900.00 0.00 900.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Ve:rlili'carea tehmca.de calitate a proiectului tehnic si a 11,690.00 2.221.10 13,911.10
detaliilor de executie
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 64,000.00 0.00 64,000.00
3.6, _|Organizarea procedurilor de achizifie 0.00 0.00 0.00
3.7, (Comsultantd 0.00 0.00 0.00
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. jAuditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8, |Asistentd tehnicd 41,000.00 6,650.00 47,650.00
3.8.1. |Asisten{di iehnici din partea proiectantului 6,000.00 0.00 6,000.00
3.8.1.1.|pe perioada de executie a lucrdrilor 5,000.00 0.00 5,000.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 Jprogramul de control al lucririlor de executie, avizat de clitre 1,300.00 0.00 1,000.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. |Dirigentie de santier 35,000.00 6,650.00 41,650.00
Total CAPTTOLUL 3 156,255.22 9,577.00 165,832,22
CAPITOLUL 4 Cheltuicli pentru investitia de bazi
4.1. |Constructii si instalatii 1,456,911.46 276,813.18) 1,733,724.64
4.1.1 |Arhitectura 588,188.46 111,755.81 099,944.27
4.1.2  |rezistenta 443,223.00 84,212.37 527,435.37
4.1.3 \instalatii 425,300.00 380,845.00 506,345.00
4.2. \Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 17,500.00 3,325.00 20,825.00
4.3. |Utilaje, echipamente rehnologice si fiunctionale cave necesitd montqj 175,000.00 33,250.00 208,250.00
i Urilaje', ?chipf:mente iehnologice si functionale care nu necesitd 0.00 0.00 0.00
montaj i echipamente de transport
4.5, |Dotdri 156,332.49 29,703.17 186,035.66
4.6, |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total CAPITOLUL 4 1,805,743.95 343,091.35|  2,148,835.30




CAPITOLUL 5 Alte cheluieli

5.1, |Orgonizare de santier 21,125.34 4,013.81 25,139.15
511 Luc:an de constructii si instalatii aferente organizarii de 1478774 2.809.67 17,597.41
santier
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizérii santierului 6,337.60 1,204.14 7,541.74
5.2, |Comisioane, laxe, cole legale, costul creditului 20,436.13 0.60 20,436,13
521 Cornisioanele §i dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
522 Cota afer?nta ISC pentru controlu! calitdtii lucririlor de 9280.15 0.00 9.289.15
constructi
521 Co.ta z{fere_nta ISC‘perm:u controlul st.atulm in amenajarea ) 1,857.83 0.00 1,857.83
teritoriului, urbanism si pentyu autorizarea lucrrilor de constructii
15:2.4. |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC __97289.15 .. 000]_ 928915
525 Taxe pe'ntru acolrdun, avize conforme i autorizafia de 0.00 0.00 0.00
construfre/desfiintare
5.3, |Chelwieli diverse si neprevizute 162,100.16 30,799.03 192,899.19
Total CAPITOLUL § 203,661.63 34.812.85 238,474.48
CAPITOLUL 6 _Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare Ia beneficiar
6.1. |Pregitirea personalului de exploatare 2,500.00 475.00 2,500.00
6.2, |Probe tehnologice si teste 6,000.00 1,140.00 7,140.00
Total CAPITOLUL 6 8,500.00 1,615.00 9,640.00
TOTAL GENERAL 2,202,660.80 304,511.20]  2,596,697.00
Din care : CM 1,516,199.20 288,077.85|  1,804,277.05

Beneficiar,
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D02 — Instalatii termice — Detaliu tip pozare radiator
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MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii gemerale privind obiectivul de investifii
1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITI
CAMIN CULTURAL DIN SAT LEC HINTA, ORAS IERNUT

1.2, AMPLASAMENTUL
Obiectul de investitie se'va realiza in satul Lechinta, nr. 160, oragui lerout, judetul Mures,
imobil ‘fnscris in CP nx, 55019 IBRNUT. Suprafata terenului aforent constructiei cu functiunea de

cimin cultural este de 945 mp. Suprafata construitd la sol a caminului existent este de 240 mp.

1.3, ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBAT, IN CONDITIILE LEGII,
STUDTUL DE FEZABILITATE
HCL IERNUT NE. 160/2016

1.4, ORDONATOR PRINCIPAL CREDITE
ORASUL IERNUT

STRADA | DECEMBRIE 918 NR. 9
LOCALITATEA TERNUT, JUDET MURES
TEL: + 40 265471410, FAX: +40.265471376

e-mail: iermuiElcimures.ro;

1.5, INVESTITOR

ORASUL FERNUT

STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
LOCALITATEA IERNUT, JUDET MURES
TEL: + 40 265471410, FAX; +40 265471376

e-mail; fernut@eimures.ro;

1.6, BENEFICIARUL INVESTITIEI
ORASUL IERNUT

STRADA I DECEMBRIE 1918 NR. 9
LOCALITATEA IERNUT, JUDET MURES
TEL: -+ 40 265471410, FAX: +40 265471376

e-mail: lernu@cimures.o;
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1.7 ELABORATORUL PROIECTULUI
SCMEM EDILITAR SRL
LOCALITATEA SANGIORGIU DEMURES
§TR. BUIORULUI'NR.13, JUDET MURES
TEL: 0745264038

c-mail: mikmedilitar@valioo.com

2. DESCRIEREA INVESTITIE

2.1, PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

A) DESCRIEREA AMPLASAMENTULLUL

Obicctul de mvestitic se va realiza n satul Lechinfa, nr.160, oragul femut, judejul Mures,

imobil fnseris th CF nr. $5019 IERNUT. Suprafata terenului aferent construefici ou funciiunea de

camin cultural este de 945 mp. Suprafata construith Ia sol 4 caminului existent este de 240 mp.

Zona se caracterizeazd printr-un plan parcelar neregulat, loturile invecinate avind suprafete

variate,

Intreaga zond cuprinsd in studiul topografic iyl pisticazd functiunea conform analizei situatiei

existente: efimin culiural, constructie civild. Terenul esie identificat prin urmatoarele vecindtiti din sat

Lechinta, orag Ternut, judeul Mures:

Vecindtiti:
¢ Sud-Est:drum comunal
¢ Sud: persoana fizicd Olariu Cotnel
s Sud-Vest: Scoala Generald.

®  Nord-Vest: Drumul judetean 152A

B) TOPOGRAFIA

Lucrdrile de masuritor topografice s-au realizai in sistern de proiectie STEREQ 70 - sistemn de

referitita. Marea Neagra, Drumuirile s-au realizat in circuit inchis folosind punctel

refeava geodezica existenta.

¢ de sprifin din

Statiile de drumuire s-au materializat prin buloane metalice. Misuratorile topografice au

respectat normele si tolerantele admise, in vigoare.
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C) CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE

Fudetul Mures este caracterizat printr-o climi moderatdi iemperat-continentald, ca o consecinfd
a pozitiondrii sale ta centrul Transilvanied.

Factorii specifici de climi sunt:

) altitudinea — a civel principald consecin{d este zonarea pe verlicald a climed, Aceasta conduce
la reducerca graduali a echilibrului radiativ in strfinsd legaturd cu altitudinea. In zonele joase - campic,
vili largi, depresiuni — temperatarile sunt mai mari, dar noaplea, din cauza stratificirit maselor de aer,
inversiunile temperaturilor sunt frecvent intdlnite si condue la existenla diferentelor mari dintre zi §i
noapte;

£ orientarea, Trclinatia si expunerea pantelor crecazd schimbiri in dezvoltaren proceselor
atmosferice, diferente in distributia cantitégii de ape pluvide si influente directe asupra procesului
radiativ al suprafetet terestre;

LI forme de relief ~ au o influentd importantd asupra teniperaturii acrului, Diforentele mari sunt
create intre formele concave (vit), cele plane (chmpii) §i cele convexe (dealuri si podisuri), prin rdcirea
radiativii locald si prin circulatia aerului rece dinspre varfuri si pantele inconjuritoare si acumularen sa

in val $i depresiuni.

Orasul Ternut, parte componentd a judetulul Murey cste situat in partea centrald a Podigului
Transilvaniel, pe cursul mijlociv al rdvlui Mures intre localitafile Targu Mures (30 km) si Ludus (14
krn), la latitadine novdicd de 46°27'13" si longitudine estics de 24°14°0",

Oragul lernut se gésegte pe malul drept al raului Mures, pe Drumul Nagional DN15, respectiv
pe Drumul Buropean E60, Intre Targu Mures, Turda si Cluj-Napoca.

Relieful are un aspeet tipic deluros, cu unele suprafete de ses in parte stingd a Muresului,
acestea fiind de fapt terase ale riului Mures.

Situat In interforul arcului Carpatic, judetul Mures este favorizat de un relief armonios, care
coboarfi In {repte de la est spre vest, de la cei 2.100 m pe care i atinge creasta Célimanilor, spre
Cémpia Transtlvaniei (400 m) ¢i Podisul Taravelor (500-700 m), pand in lunca joasd a rdulni Mures
de la iegirea din judet, unde altitudinea este de numai 280 m,

in parten dreaptd a Muyrésului existi un numdr redus de terase, locul acestora fiind Juat de
versanfii cu pante accentuate gi/sau chiar abrupte. ftre fernut 51 Lechinja pantele abrupte sufera
prabusiri masive datorate fnclinitii pantelor si subsaparilor apei Muresului ducdnd la un aspect de
mocro-relicf, vepetatia duchnd lipsd completd. Valea Muregului are o deschidere largd (3-5 km).
Interfluviile sunt rotunjite, afectate de alunecari si ruptu, altitudinea lor maximi fiind de 496m.

Clima din partea de podis este una continental imoderatd de dealuri gi pdure. Localizarca

lemnutului Tn partea centrald a Podiguloi Transivanici, strijuitde lanjurile masive ale Carpatilor, cu o
7
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mare deschidere n partea de N.V. formeazii invaziile maselor de aer wmed din direciiile vestice.
Carpatii Orientali constituie o barieri climatici fald de invaziile maselor de aer din L. si NI
Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet a terenului natural este de 0.90 - 1,00 m.

Seismicitatea - conform normativulul PLOOG2 elsborat de ML.P.A.T. (Normativ pentru
proicctarea antiseismica a constructilor de locuinte, social-eulturale, agrozootehnice, industriale),
teritoriul comunei este amplasat in zona B, avand Ks = 0,15 si perioada de Te = 0.7 sec, specifice

gradulu seismic VIII,

Geomorfologia

Zona cercetata este situata in partea nordica a Podisului Tarnavelor, care apartine marii entitati
structurale a Bazinului Transilvaniei. Pannonianul este compus din pietrisuri, nisipuri si argile
marnoase, iar sanmatianyl din marne, nisipuri, pietriswi cu intercalatii de tuf. Tortorianul e dominat de
conglomerate dar are si nisipuri, marne, brecii, tufuri si sare. Depozitele deluviale-aluviale de 1a
suprafata, au grosimi variabile si sunt reprezentate prin prefuri argiloase, argile prafosse, nisipuri fine

s1 bolovanisuri.

Conditiile geotehnice ale amplasamentului

In stransi concordantd eu substratul litologic, eu relictil, clima si vegetatia, invelisul de sol al
judetulsi este foatte variat, De pe crestele inalte ale mungilor si pénd in huncile joase ale raurilor,
Intdlnim o gamd largd de solur, I zona de munte sunt specifice solurile montane brune, brune gdlbus
podzolice sau brune. acide de pajigti alpine, brune de pidure acide si podzolice feriffuviale, iar pe
versanti sofuri tinere de grohotisuri, precum si soluri scheletice. In zona de deal si podis, mai frecvente
sunt solurile silvestre, brune finchise de péadure, pe alocuri argiluvionale, brune de pidure
cemoziomice, soluri erodate si coluviale la baza versantilor, In regiunea Campiei Transilvanici
predomind solurile sitvestre brune i mai ales cernoziomurile levigate, soluri negre de faneatd winedd,
balane de coastd i soluri erodate, cemoziomurile levigate freatic umede si izolat gleice si
micogleice, far In partea vesticd a acestel unitdti sunt rispadite cele de cemoziom carbonatic, n timp
ce in est suni mai frecvente cele de padure tipice, brun inchise de pidure cernoziomice si
pseudorendzinice, favorizénd dezvoltarea unel vegetatit foresticre, dar si forméndu-se sub influenta

acesteia.
D) DEVIERILE ST PROTEIARILE DE UTILITATIAFECTATE
In cazul in care pozitia. retelelor subterane nu corespunde cu cea indicata in proiect, se va

solicita prezenta projectantului precum si a delegatilor societatilor detinatoare de retele subterane

pentru a se fixa traseul definitiv al conducte.
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In timpul executiei lucrdriior vor fi montate placi avertizoare conform semnalizirii aprobate.
Toate semnalizirile vor fi astfel montate incat sa nu poata i risturnate sau miscate din locul pus in
fueru. Modul de semnalizare a luerdrilor se va realiza in conformitate cu , Normele metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiel si de instituire a restrietiilor de eirculatie in vederea
exccutdrii de luerdn in zong drumului public si/sau pentru protojaren acestuia” aprobat prin Ordimud
comun MI-MT ne. 1112/411 publicat in Monitorul Oficial . 397/24.08.2000. Pentru transportul,
manipularea, depozitares si puncrea a opera a materialelor utilizate in executia lucrivilor se vor
respecta prescriptiile tehnice si prescriptiite date de furnizor, astiel incat sa fie respectate ceringele din

caictele de sarcini.

F) SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON $I ALTELE
ASEMENEA PENTRU LUCRARI DEFINITIVE $I PROVIZORIT

1n prezent, imabilul este racordat Ta wrmatoarele utilitati:
e Hnergie electrica oste preluata din sistermu! national al operatorului zonal.
®  Gaz metan este preluata din sistemul national al operatorului zonal,
® Apapotabila este asigurata din reteana de apa potabila a localitatii Lechinta.

* Apamenajera de la grupuriie sanitare sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil,

F) CAILE DE ACCES PERMANENTE, CALLE DE COMUNICATIL $1 ALTELE
ASEMENEA,

Accesul in zona se face pe caile de comuiicatii existentc, respectiv DI1S2A. Antreprenorud
general va rispunde si se va asigura ca drumurile de seces si arterle de circulatic sa tie curdtate si
aduse la starca inifiala dupdl executared luerarilor, Toate vehiculele care pardsesc santicrul vor £
curdtate inainte de intrarea pe. drumurile publice. Utilizarea terenurilor proprictate privata pentru
tranzitarea cu autovehicule sau pentru depozitarea temporara a pimanturilor rezultaie din sépaturi sc va
realiza numai cu consim{dmantul preaiabil si acordul seris al proprietatilor. Daca in timpul executic
sunt necesare inchideri totale sau partiale a cailor de acces, acestea se vor realiza numai cu avizul

favorabil al autorititilor abilitate in acest sens,
G} CAILE DE ACCES PROVIZORI

NUESTE CAZUL
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H) BUNURI DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL
NU ESTE CAZUL

2.2, SOLUTIA TEHNICA
A) CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECHICI OBIECTIVULUI DE INVESTI Tl

SITUATIA EXISTENTA

fn cadrul comunititii din satul Lechinta, Judejul Mures existh un ¢limin cultural vechi construit
in jurul anului 1948 eu o suprafafd de 240 mp ce putea gizdui anumite evenimente culturale din eadrul
scolii sau a biseticilor din apropiere. Cur trecerea titpului ciminul cultural nu a fost supus unei
reabilitiri termice sal unei execufii de modernizare, ajungénd astfel fntr-un stadiu avansat de
degradare. La ora actuald caminul cultural nu corespunde din punct de vedere igienico-senitar cu
standardele g normativele in vigoare. Constructia este compusi dintr-un singur nivel -parter- Fird
subsol sau demisol pe o structurd formatd din ziddrie simpld nearmald (ZNA), fird stilpisort §i centuri,
perelii de ziddrie fiind alcdtuiti din crdmida plind presatf. Fundafiile sunt continue sub perefii de
ziddrie ¢i sunt din beton simplu gi evazate fatd de perefii de zidirie. Planseul peste parter este realizal
cu structurd din lemn si umplutura pentru termoizolare si fonoizolare, cu grosimea de cca 20cm.
Tencuiala de la intradosul  planseulul este realizata pe suport de plasa de rabifa, iar acoperisul este de

tip sarpantil din lemn, cu nvelitoare din fight ceramica,

Uzura fizica a ¢lddicii analizate este materializata prin:
¢ Tencuiala exferioar este degradatd pe suprafefe extinse;
» Elemente de acoperig sunt lipsa, rupte 5i degradate senmificativ;
e ‘Tencuiala de pe peretii interiori prezintd fisuri si degraddri ale finisajului.
e Tavamil este cizut in unele locuri;
s Peretil de zidéirie preziiitd fisuri in profunzime;
s Plansecle prezint® unele fisuri si degradirn din umiditate;
» Local sunt elemente de tavan ¢iizute,
o Prinderea/rezemarea grinzilor de lemn ale planseului pe perejii de zidirie este precara si
prezintd degradiri;
e Sarpanta de lemnp are unele elemente de Jemn degradate din cauza umiditatii $i 8 vechimi;
s  Bulanele si jgheaburile sunt degradate in unele locuri;
e ‘Trotuarele sunt fisurate si cripate din cauza vechimii;
& Nu exista dop de bitam la rost cu peretii de zidirie;

e Pardoseala din lemn este degradatd pe suprafeie extinse.
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Constructia prezintd in gencral un grad ridicat de uzurd fizicd st morald, legatd in principal de
natara finisajelor, dotérilor, siguranfei in exploatare cit si a instalafitlor. Se propune o modernizare si
0 dotare ¢t mai viguroass a Ciminului Cultural, in vederca desfisuriitii in condifii optime a diverselor
manifestiri culivrale,

La ora actuali se doreste refuncionalizarea (refntregirea schemei functionale avand in vedere
faptul c& imobilul nu dispune de grupuri sanitare gi nici de o incipere destinatd montarii unci centrale
terinice) ceca ce .o determind si nu functioneze din punct de vedere al cerintelor de calitate conform
prevederilor legale din Legea nr.10/1995, actualizatd, la un standard avansat gl nici sporirea gradulii
cu privire la siguranta tn exploatare,

Pe langh necesitatea realizdri investifiei datoritd stirii actuale a ¢ladirii, construirea unui nou
astfel de obisctiv se impune pentru asigurarea unor conditii optime de desfigurare a diverselor

activitdfi socio-culturale fn cadrul ciminului cultural din satul Lechinta, oragul lernut.

Regimul de tndlfime cladive existenta; Parter

Indicii tebniel ai terenulud:

Suprafafa teren S5=945.00mp
Hxistent

Regim de Indliime existent Parter

Suprafata construitd-parter 3c=240.0mp
Suprafata destisurati Sd=240.00mp

P.O.T. existent = 25.38%
C.UT, exislent = 0.25

Propus pentru desfiintare

Suprafhla construitd parter Se=240.00mp
Suprafata desfigurata Sd=240.00mp
P.OT. = 0%

C.UT. =0

Constd in realizarea obiectivului de investifii **Ciimin Cultural din sat Lechinga — Orag Ternut -
Judeful Mureg®”, prin doud etape:
v etapa I - Demolarea constructiel existente Climin Cultural Lechinga, regim de Indltime

Parter, inclusiv imprejmuirea §i amenajarile exterioare din curte,

11
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¢ ctapa Il — Construire Camin Cultural Lechinfa, regim indlime parter, Imprejmuire si
racordare utilita,

Prin investitia propusi, raportul de expertizd tehnicd pentru ciminul actual din satul Lechinta,
ivdetul Mures recomandi derolarea acestuia deoarece un proiect <e reabilitare termicd va necesita
consolidiri structuraie majore. Aceasta este mai putin eficientd deoarece costurile vor depdsi un buget
alocat pentru o constructic noud,

In concluzie demolarca ciminulyi cultural existent'si construirea unui nou cimin cultural cu
dotdirile-§i utilitifile necesare, este o propunere fezabild deoarcce va fi capabild s doserveascii spajiniui
rural al zonei g totodatd 3 urmireascd cfearen unei zone dé interes cultural la nivelul satului Lechinga,

orag Ternut, judeful Murey

Propus

Regim de indlfime Parter
Suprafafa construitd parter S¢=237.25mp
Suprafafa desfigurati SA=237.25mp

PO, propus = 25,10 %
C.UT. propus = 0.25

Suptafata spatii verzi (20%) Sv=189.80mp
Suprafaga amenajati Sa=521.95mp

B) VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIET

Clidirea nou realizati cu destinaia de Ciimin Cultural pentru satul Lechinta va avea structurd
independentd, 13 a se utiliza elemente structurale ale cladini existente,

Accesul in caminul cultural se va realiza de pe latura N-V, far accesul pentru spaiul tehnic pe
latura 8-V,

Spatitle interioare ale ciminului cultural sunt accesate prin intermediul unui hol de distribufie care
asigurdt buna comunicare intre diferitele spatil interivare - sala de festivitdi cu o capacitate de 2] de
persodne, oficiu, grupwri sanitare.

FUNCTIUNI, FINISAJE INTERIOARE,

Nr.crt. | Inclipere Suprafata | Pardoseli Pereti Tavane

IR Terasa ncees 8.84mp Gresie antiderapanta Tencuiala | Tencuiala
decorativa | decorativa

2, Hol 12.94mp Gresie antiderapanty V. V. lavabila

12
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r_ "
lavabila
3. Sald festivititi 144.86mp | Parchet cu rezistenta marita | V. V. lavabila
la trafic lavabila
4, Oficiu 49%mp | Parchet cu rezistenta marita | Faianta/V | V. lavabila
la trafic lavabila
5. CT 6.02mp Gresie antiderapanta v, V. lavabila
lavabila
0. (3.8, barbati 8.05mp Giresie antiderapanta Falanta/V | V. lavabila
lavabila
7. G.S femel 8.27mp Giresie antiderapants Faianta/V | V. lavabila
lavabila
8. G.S. pers.  cu | 4.08mp Gresie antiderapanta Faignta/V | V. lavabila
dizabilitati lavabila
9. Acees C.T. 171 (rresic antiderapanta Tencuiala | Tencuiala
decorativa | decorativa

FINISAJE EXTERIOARE

Se propune realizarea unei constructii eu Inchidedt din zidirie de cirimidd termoeficionts
termoizolatd la exterior eu polistiren expandat ignifugat cu grosimea de minim 10 ¢m §i finisaj -
lencuiald decorativit euloare alb, maro si crem.

Acoperirea este de tp sarpantdl care asigurd toate straturile necesare lermoizolirii gi
hidroizolarii eladirti — invelitonre din figla ceramicd, strat aer ventilat sub invelitoare, sipei din lemn
transyersale: pentru prinderes figlei ceramice, gipel din. lemn longitudinale (suport sipei transversale),
folie armata permeabild la vapori pe astereald, astereald din scinduri lemn ignifugate, capriori din lemn
ignifugat | Sem,

Apele pluviale vor i preluate cu ajutorul jgheaburilor si a butlanclor prin sitoanc previzute cu
parafrunzare si descarcate in rejeann de canalizare la care este racordatd clidirea,

Tamplaria exterioard este prevazutd cu profile de shuminiu cu geam termoizolator low-e¢, tip

tristrat, culparea gri.

AMENAJARI EXTERIOARE

Este previzut un sistem exterior de iluminat alimentat de la refeaua de electricitate din zona

care 58 asigure Huminarea pe tinip de noapte a zonei din jurul constructiei,
Perimetral cladirli cste previzut un trotuar din beton racordat la infreaga amenajare a zonel studiate
care sd asigure accesul pietonal facil si totodatd care asigurd indepirtarea apelor pluviale de langi

cladire.
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DESCRICRE CONSTRUCTIVA

Sistentul construetiv adoptat este de tip cadre spafiale din beton armat i planseu peste parter
din beton armat. Dimensiunile elementelor structurale sunt: stalpii din beton armat cu secfiunea de 30
X 30 em respectiv 30 x 50 em pentru zona de sald. Clasa betonului utilizat pentru realizarea stélpilor va
fi minim C20/25 iar armitura de rezistentd longitudinall va fi din bare de otel BST5008. Armiitura
transversalii este din acelasi material. Ancorarea inferioars g stilpului se va realiza in talpa fundaiei.
Grinzile de cadry au secliunile de 30x40 em pentru deschiderile longitudinale cit pentru cele
fransversale, armate cu bare de otel BSTS008, Grinzile peste zona de sald vor avea seciiunea de 40x80
e, Plangeul inferior, pe sol, din beton C16720, armat cu plasd SPPB va avea grosimea. de 10 em, mai
pulin in zona de sald unde grosimea acestuia va creste fa 15 em, agezat pe folie impermeabili,
polistiren 10 em gi strat de tupere = capilarititii din pictris, cu grosimea de 10 em.

Placa superioard din beton armat are gi‘os}imea de 15 c¢m §i este armatd cu bare din ofel
BST5008 em la partea inferioard si Ja partea superioard. Pozitionarea barelor superiosre se va realiza
cit capre,

Sisternul de fundare utilizat este de tip fundafii continue sub ziduri gi evaziri in dreptul
stilpilor. Dimensiunea fundatiilor este aceeasi dupd ambele directii, talpd din beton 50x350 cm §i inima
grinzil 30x100, realizate din beton C16/20. Armarca se realizeazi din bare de otel BST500S dispus
aldt longitudinal ¢t §i transversal. Grinda de fundare se va realiza pe un strat de 10 em din beton
simplu, iwarca C8/10, cu rol de cgalizare. Perimetral, pe-conturul exterior al clidirii, fundatiile vor 13
hidroizolate pe toatd Indl{imea acestora,

Acoperigul de tip sarpantd va fi realizat din lemn ecaisat de clasa minima C18.

ACCESIBILITATE

Persoanelor cu handicap locomotor i se va asigura accesul in clidire cu ajutorul unel rampe previizutd

cit suprafata antiderapant? gi suprafagd de avertizare tacilo-vizuali.
Scirile de acces si totodatd de evacuare sunt dimensionate conform normelor i vigoare,
fnciiperile cu functiuni publice au usi cu dimensiunea minima de 100 om penira a putea permite

accesul caruciorului persoanelor cu handicap,

INSTALATI ELECTRICE

Instalatia electrica de {luminat va trebui si asigure un iluminat rafional cu ¢ iluminare corects o
spatiilor, asigurindu-se un nivel de iluminare corespunzétor. Dimensionarea sistemului de iluminat se
va realiza cu respectarea cerinelor normativului NP-061-02 "Normativ pentru proiectarea §i
cxecutarea sistemelor de fluminat  astificial din cladin”, normativalui NP-062-02 "Normaliv pentra
proiectarea sistemelor de illuminat  rutier §i pictonal” i a recomandirilor din Ghidul de iluminat

interior al Comisiei Internationale de jfuminat”,

e
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Instalafia de iluminat normat cuprinde circuite ale corpurilor de iluminat local si iluminat de
siguranjd si de evacuare, Alegerea corpurilor de iluminat va tine cont de modul de montaj al acestora
§i de categoria In care se incadreazi spatiile din punct de vedere al medivlud, astfel incat si se realizeze
0 acoperire globald a conditiilor impuse. Comanda iluminatului se face prin infermediul
intrerupditoarelor ¢t i a comutatoarelor montate in gropat in fiecare inciipere la ndlfimea de 0,9 m fai
de pardoseald pentru toate corpurile de iluminat.Cablurile se monteazi prin favanu! suspendat iar
coborfrile se fac in tub de protectie ingropat in tencuiali,

Tablourile principale de distributie, sunt amplasate In parterul cladirii, fn spatiul cu destinalia
oficiu,

Tablourile nou previizute se vor racorda neconditionat la ingtalatia de  protectic
interioard. Dupd racordarc se¢ impunc indsurarca prizei de pamint cxferioare, pentru a
satisface condifia ca rezistenja de dispersic sd fic mai micd de 1 ohm, fiind comund cu
instatajia de paratrisnet.

Corpurile de iluminat pentru evacdare vor fi amplasate astfel Tncit se va asigura un nivel de
iluminare adecvat (conform reglementérilor specific referitoare la profectarca i exccutarca sistemelor
de iluminat din cladiri) langd flecare usa de icgire. Ituminatol de securitate pentru evacuare trebuie si
functioneze permanent cit timp existd personal in cladire. In camera centralei tormice (cameri
tehnied), au fost previzate corpuri de iluminat wtilizate pentru iluminatul general echipate cu invertor
st acumulatort pentru @ asigura iluminatul de sigurangd fn cazul intreruperilor de tensiune, se foloseste
un singur tub florescent din cele care functioneazd in regim normal, se vor monta acumulatori de tip
NI-Cd ce asigura o autonomie de 3 ore, timpul de incarcare este de 24 ore,

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranfi vor fi realizate din material clasa B de
reactive la foc, conform 17-2011. Instalatia de paratrisnet va fi de tipul retea de caplare si se va excouta
cu platbanda de OL-Zn 25x4 mm, montatd pe acoperisul tip terasi. Plathanda se va racorda la
conductele de coborre dispuse fa max, 20 m care vor {i tot din platbanda de OL Zn 25x4 mm. Pe
cobordri se previd cutii cu cclisd de legatura tip PV -1 ce asigurd logiturile cu prizi de pimént
exterioard. Priza de pamént este executatd cu platbanda de OL-Zn 40x4 mm §i electrozi din feavi de
otel zincatd D=2 1/2" si L=3m, montatd ingropat in pimint, se va verifica dac are o rezistentit de
dispersie R < 182, Coboririle instalatici de paratrasnet se vor proteja pani la indltimen de 1,8 metri cu
profile metalice de protectic. Decarece priza de piimant exierionrd este comuni pentry instalatia de
paratriisnet si pentiu-cea de echipotentializare, rezistenta de dispersic a acestei prize de pimant nu va
depdsi valoarea de 1 ohm, Tn caz contrar, se vor suplimenta numéirul de clectrozi pani la ajungerca
valorii rezistentei de dispersie sub cea normati de | Ohm.,

Protectia Impoliiva tensiunilor accidentale se va réaliza prin legarea la nulul de protectic a

tuturor pértilor metalice ce pot fi puse sub tensiune, In caz de defeet (lablourd, carcase ete.).
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Pentru a detecta rapid un inceput de incendiu cste ncecsar si fie defectatd una din
formele de manifestare ale acestuia, cu un grad de precizic ridicat §i pe ¢t posibil acea forma de
manifostare  s# nu poati avea alli cauzi. Practic acest lucru  se poate realiza cu
elemente de detéctare automate,

Cladirea va fi dotati eu serizori de fum optici, adresabili, specifict destinatiel fiecdvel Inclipert,
racordati la centrala adresabila de detectie si sempalizare inceput de incendiu, asigurdndu-se astfcl
protectia vietii oamenilor,protectia  bunurilor materiale, prevenirea intreruperii activitiii, ecu
posibilitatea de a se detecta cu mare exactitate cauza pericolulul semnalal,

Spatiile vor fi dotate si cu trape de desfumare a fumului, acolo unde este cazul, Instalatiile de
detectic si alarmare i caz de incendiu destinate acestor obicetive vor acoperi integral toate spatiile gi
sunt destinate surprinderii si semnalizirii in fazi incipientd a oricrui inceput de incendiu indiferent de
cauza sau momentul producerii acestuia.

Cladirea va fi dotatd cu detectori de fum optici; adresabili, cu butoane de incendiu adresabile,
cu sirene adresabile de interior, cu izolatori impotriva scurteircuitului §i cu infrastructura de
comunicatii bazatd pe cablu de incendiu de 4 fire, cat mai economic amplasate pe ansamblul clidirii,
Detectoarele optice de fism au menirea de a sesiza orice impurificare ¢it de nesemnificativi a aernfui
cu particele de fum, ceea ce poate fi un indiciu asupra initierii si posibil dezvoltiizii nccontrolate a unui
incendiu in zona de supraveghere a detectorului / detectoarelor in cauz.

Ca misurd suplimentard de alertare In caz de sesizare 4 producerii unui inceput de incendiu, se
vor prevedea butoane manuale de alarmare adresabile. Butoanele vor fi ampliasate in zonele de
circulafie intensi §i de evacoare @ personalului si a valorilor in principal sciiti §i iesiri din cladiri.
Peniru alertarea personalului din zonele calamitate, la locurile importante se¢ vor monta sirene
adresabile multiton, pentru avertizarea sonord, Comandares acestor sirene, ca st determinarea sunctuluoi
€0 8¢ va omife, pot fi programate s3 se declanseze automat de efitre centrala de incendiu sau intro
maniera inferactivil centrata-operator de supraveghere de la nivelul dispeceratuiui, Cablarca se va face
prin tuburi de protectie montate ingropat in pereti si tavane,
folosind tuburi PEL pentru protectia mecano-fizicd a cablului. Centralele adresabile de incendiu se vor
prevedea s functioneze prin alimentare la reteaua de 220Vea, dar in caz de avarie a retelei principale
electrica, functionarea va fi asiguratd prin trecerca aufomatd pe alimentarea de siguranta prin
intermediul unor baterii 12Vde/18AR. Sistemul de deteetie, semnalizare i alarmare in caz de incendin
va fi implementat in wrmftoarea stractura: ~ centrald adresabili detectie, semnalizare si alarmare la
incendiu; - detectori adresabili optici de fum; - butoane adresabile manuale de alarmare; - sirenc
adresabile de interior pentru semnalizaves acustict a posibilcor evenimente; - sirend de exterior; -
surse de alimentare si acunulatoare tatnpon. Clidirea va {1 prolejatd inpotriva unui cventual incendiu

provocat de instalatiile electrice prin asigurarca: - protectiel It scurteireuit st suprasarcind pe fiecare
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cireuit si fa Wtrerupitorul general al tabloului de distributie; - Humindirii cilor de evacuarce; - protectie
impotriva supratensiunilor atmosferice prin instalatie de paratriisnet;

Instaduiitle electrice de curenti slabi se vor cxeoula pe trasee paralele cu cele de curenti
tari respectndu-se¢ distanta de minim 25 om §i conditia ca cirevitele de curenti slabi sil fie pouzate sub
cireuitele de curenti tard, Instalatia CATV, realizati cu cabluri conxiale protejate in tuburi si pozate
ingropat in tencuiala peretilor. Distributia se va face de o amplificatorul de semnal, Toate pirtile
metalice ale instatatiilor electrice, carcascle metalice ale reeeptoarelor electrice si a tablourilor vor fi
racordate Ja priza de-pimant atdt prin nulul de Ta protectie din cupra ¢t si cu conductor de protectie

din bandd OL Zn i piesd flexibild din cupru,

INSTALATIH VENTILARE

Asigurarga conditiilor climaterice pentru clidirea administrativd (femperaturd, umiditate
th%, debit minim de acr proaspit) si de presiune. infre diferitele Inedperi specifice spatiilor de
tip  camerd curati  conform standardele TSO vor fi asigurate prin automatizarea completi s
cenfralizatd, a sistemanlui de ventilatic aferent spatiilor. Cladirea va fi echipatd cu unitifi interioare
VRV tip split. Bchipamentele oferd eficientd ridicatd, cu funcfionarc silentioasdi i cu un consum
energetic redus. Debitul de aer se deplaseazd pe orizontalil pentru a mentine o temperaturi constantd in
toatd inedperea. Unitdlile tip VRV au dimensiuni reduse si un design compact, astfel incat sa asigure

climatul optim conform normelor tehmice in vigoare,

INSTALATI TERMICE / H.V.AC.

Agentul termic pentru incdlzire va {i furnizat de o centrald {enmicé in condensatic,

Centrala termicd se va amplasa camera tehnicd a ¢lidirii In conformitate cu prevederile
Normativelor P118/2- 2013, Nomativ 113-20135. Centrala termicd va asigura agent termic api caldi
pentru: sistemul de Incdlzire cu radistoare; sistemul de preparare apd caldil pentru consumul menajer,
Capacilatea centralei termice va fi de 50 kW luéind in caleul simultaneitatea consumurilor, sarcinile
terinice ale echipamentelor selectate, randamentele instalatiilor, pierderile de cildurd pe conducte,
precum i categoria specificd de confort In care sunt inclugi consumatorii. Centrala (ermicd in
condensatie va fi montatd pe perete, cu fanctionare pe combustibil gazos, cu o pulere termicd de
50kW.

Legiierile dintre elementele centralel termice se vor realiza prin conducte de ofel, izolate
termic, de dimensiuni corespunzitoare, amplasate aparent pe peretii cladisil. Distributia agentului
termic cltre consumatori va pleca dintr-un distribuitor — colector amplasatd in incdperca centralei
termice. Instalatia va fi protejatd Impotriva cregteril presiunii §i temperaturii peste limitele admise
conform STAS 7132-86 prin: - asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de api provenit din

dilatare ca urmare a crestenii temperaturii cu vas de expansiune cu membrand clasticl, Parametrii
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agentului termic neeesar incilzivii vor [i reglati in regim dinamic in funclic de temperatura exterioari
efectivi. Functionarea In parametrii tehnici, de si guranta si economie a centralei termice este previzuti
a fi asiguratd cu aparate de misurd, contorizare s1 echipamente de sulomatizare care confroleazd in
principal siguranta si economicitales, temperaturile §i presiunile preserise, inclusiv proteciia la
depdsirea acestora. ?xm{tpcreai‘n care se va amplasa centrala termicd fn condensatie va respecta conditia
ca saprafata vitratd si fie de 0.02mp/me de incipere si va fi previzuti o prizi de acr cu suprafati liberd
de cel putin 0;4mp. Evacuarea gazelor de ardere se va face printr-un cos de fum, tirajul acestuia
realizandu-se natural. Gazele de ardere evacuate vor avea T comiponenta cantitdfif de Nox sub limitelc
admisibile conform legislatiei in vigoare. Alimentarea cu apd (umplerea) instalatici se va face de la
conducta de-apd rece montatd in camera centralel termice. Conductele de distributic agent termic vor i
din cupru si vor {i izolate cu tuburi din cauciue sinfetic, de grosimi corespunzitoarc. La montarca
corputilor de incalzire se vor respecta instructinnile normativalui 113/2015 in ceea ce priveste
distanfele minime diatre acestea $i elementele de consiructic sau inlre acestea si masea nisei fn care
sunt montate (dacil este cazal), fad de pardoseald circa 12¢m, fatd de perete circa 3 em~ § em. Distanfa
minimi ftre conductele paralele neizolate sau intre suprafetele termoizolatiilor sau intre conducte i
suprafete finite ale clementelor de constructii adiacente este de 3 om. Distanfele intre suporturile
conductelor in functie de diametru vor respecta prevederile Normativului 113/2015, Corpurile de
incilzire nu frebuie 53 prezinte nici un fel de pericol penfro sindtatea camenilor si nici s nu se
constituie un factor de poloare a mediului ambiant, Nici una din componentele materialelor din cere
este construif corpul de tneiilzive sau aceesoriile sale nu trebuie si fie radioactive sau toxice.
Constructia si montarea corpurilor de inclzire cste astfel realizath incat si se asigure pasibilitati de
curdfire si intretinere ugoard. Se vor lua masuri de curdtire a corpurilor de Inclzire de citre utilizator.
Materialele si procedeele de executie si prindere ale elementelor componente ale corpurilor de
incllzive trebuie astfel conceput fncat punerea lor in practicd si necesite un consum de energie
inglobati ¢t mai mic, In paralel cu respectarca parametrilor calitativi $i cantitativi impusi (rezistentd
mecanicd §i transfer scontat). Trecerea agentului termic prin corpul de incilzire presupune un consum
de enctgie pentru pomparca fluidului care trebuic si fie cit mai redusd. Prin conceplia realizérii
circulatiel agentului tenmic in interiorul corpului de incilzire, ¢ va limita rezistenfa locald pe care
acesta o introduce in circuit, Un coeficient de rezistentd focali de 2,5-3 este considerat ca economic.
Se recomandd ulilizarea robingiilor de radiator cu dublu reglaj pentru reglarea convenabild a debitulu
de agent termic fn functie de necesitdi. Prin montarea wini venti! de dezacrisire, trebuic evitath
formarea pungilor de acr, In cazul unui continut ridicat de suspensii in agentul termic folosit, se

impune curdtarea periodicd a corpului de Incilzire
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INSTALATH SANITARE

Caminul coltaral Lechinga, va fi previizut cu instalatii de aps rece si caldd menajerd, Grupurile
sauitare. si oficiul vor fi alimentate cu apd rece i apli caldd menajerd prin sistem de conducte tip PPR.
Instalatia interioard de  canalizaie menajerdl se vacordeazd divect la canalizarca extericard, prin ciimin
de vizitare.

Conductele de apd rece si caldi care alimenteazi obiectele sanitare vor fi ingropate in
pardoseala si pereti. Bateriile amplasatc pe {avoare sau spiilitoare vor fi de fip mono — comandi cu
pérghic de comanda.

Apd caldd menajerd este preparatd fn cadrul centralei tetmice in sistém bivalent format din
boiler de S00L. st sistem panouri solare. Obiectivul do mveslifii va {1 dofat cu un sistemy panou solar
apd caldi menajerf cu 60 tuburi vidate heat-pipe, builer cu 2 serpentine de 500 litri i
accesorii instalare. Panou) solar cu boiler bivalent a fost optimizat pentru a furniza api caldi menajeri
(ot impul anului. O serpentind se monteazi la panoul solar, coa de a dova serpenting se monteaza fic
pentru aport la incilzire, fie Ia o altd swsd aditionald pentru a incilzi apd menajerd din boiler. Cireuitul
de schimb termic (fntre panou st boiler) contine agent termic pe bazit de antigel, astfel cd poate fi
folosit gi pe timp de fami. Instalafiile de panouri solare cu tubuii vidate hedt-pipe adue cconamie de

80% o apa caldid menajerd si 30% la incilzire.

Instalatia de caunlizare menajerd

Tubulatura folositd pentru canalizarea obiectelor sanitare va fi compusi din:
e din PP cu mufe, la vacordarea obiectclor sanitare,
¢ din PVC - KG cu mufe pentru, pentru fraseele montate sub pardoseli, in pamant.
GRUPURILE SANITARE vor fi prevazute cu sifoane de pardoseal.
Obiectele sanitare;
I grapurile sanitare se vor prevedea:
¢ Javoare din pox}‘.é]an sanitar, avind:
o baterie amestecatoare de apil calda si rece Y2 monobloc, cu o singurd pérghie de
manevrd, gamiturl ceramice, fevi de racordare din cupru cromat 10 x lmm
{I=30mmn)
o robinéte de reglaj coltar cromatel/2”
o ventil de scurgere 1 % cu inchidere manevrabild
o sifon din teava de alama Dn 32 rozeta de perete
s vase de closet din portelan sanitar;
o rezervorul de eloset din material plastic pentru montat la semiindltime, cu toate

accesoriile
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O rama si capacul pentiu tipul de vas achizilionat
o alte accesorii specifice de monta]
o pigoare din portelan sanitar, avind :
o set fixare
piesa speciald de scurgere pentru pigoare

o
O scurgere orizontald

o

robinet de presiune
o buton de actionare

o garnitura de admisic Dn 15

Nr. ert, Denumire echipanient tehﬁolagiclui‘ilaje UM. | Cantitate
1 Centrald termica In cond ensare 50 kW bue 1
2 | Regulator circuite incalzire B buc 1
3 Pachet panourti solare 2 x 30 tuburi buc 1
vidate cu boiler bivalent 500 litri
4 Sonda exterior buc i
5 SENZOr /e | buc 2
-6 | Kit presostat gaz | bue 2
7 Tablou electric general, complet echipat si automatizat bue i
8 Unitate externa aer conditional VRV buc !
Unifate interna VRV duct buc 8
10 Unitate internd tip duct cu presiunc statici joasa buc H
H Panou comanda PC buc 2
12 Perdea acr cald electric bue i
13 Contor brangament apa rece buc 1
14 | Bazin vidanjabil [0me o | bue i

Toate dotirile edminului cultural din sat Lechinta, Judejul Mures descrise in continuare vor @i
utilizate doai pentru activititi culturdle si sociale. fn acest sens, va fi claborat §i aplicat un reguiament
de ordine interioarit privind buna folosire a dotiirilor,

Sala de activitati culturale este cea in care se organizeazd activitifi cu un numir de 121 participanti.

Pentru dotarca acesteia sunt necesare urmatoarcle:

Nr. ert. Denumiire material/dotare U.M. Cantitate
| Dulap metalic ignifug - documente bue 1
2 Dulap materiale curdijenic bue [
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3 Pupitru con‘[":‘::ririié ’ buc 1
4 Mas# conferingi o buc 1
3 Masd 90/120 stejar, culoare gri buc 23
6 Scaune sald festivitag bue 121
7 Scaune masd conferinid | buc 6
8 Dutap depozitare costume populare ' buc ]
9 Tabli magnetica o bue l
10 Avizier magpetic interior i exterior buc |
11 Sistem de sunet bue 1
12 Monitor pﬁsiv pentru scend buc l
13 Amplificator digital 4 canale | buc |
i4 Sistem microfon wirless vocal de mand buc 1
15 Videoproiector +lentil3 B buc 1
16 eran moniorizat buc 1
17 Masa pliabild, dreptunghiulard buc 5
18 Cuier tip garderobi bue 10
19 Calculator cu software lcentiat bue 1
20 |Router wireless i bue 1
21 Memorie stick USB 32 GB bue 2
22 Aspirator profesional cu functie de spalare “bue 1
23 Cortind mecanic scend ) buc I

C) TRASAREA LUCRARILOR

Inainte de inceperea lucrarilor de pozare, antreprenomul, pe baza profectului de exceutic, trebuic
sa procedeze la operatiile de pichetaj i jalonare care cuprind:
- materializarea in teren a traseului conductelor
- stabilirea pozitici tuturor retelelor edilitare cxistente in zona {electrice, telefonie, gaze naturale,
canalizare ete.} conform plamului de coordonare retele si a sectiunilor specifice,

Antreprenorul trebuie sa se asigure de concordanta inire ipotezele definitive la nivelul
proiectului si conditiile de executic ale lucrarilor,

Antrepre}lm'uf va verifica traseul retelei edilitare din proiect cu datele din teren si se va asigura
ca exista conditii pentru inceperea lucrarilor.

In punctele de intersectie cu cabluri clectrice si canalizatie telefonica, antreprenorul va executa

sondaje de recunoastere, perpendicular pe trascele conductelor proiectate.
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In cazul in care anumiti parametri cum ar fi natura solului, conditiile de pozare, panta terenului ete.
sunt in discordanta oy preseriptiile din documentatia iehnica, se vor informa proleetan{ul s
beneficiaryl,

Traseul conductei se va materializa pe feren prin repere amplasate pe ax, in punetele
caracteristice (la coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la tangentele de infrare s
iesire din curbe, in axul caminelor, in punctele de intersectie cu dlte conducte).

Reperele amplasate pe ax vor aves 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseulul, Ta distante care
sa nu permita degradarea in timpul executarii sapaturilor, depozitarii pamantulvi sau din cauza
circulatiei.

Metoda de trusare va i stabilita de comun acord de beneficiar st constructor,

D) PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE ST A MATERIALELOR DIN SANTIER
Executantul are obligatia de asigura ordinea si curdfenia pe (oata suprafiata santierului ce
urmeaza a fi ocupat cu diferite operatii. Luerdrile vor f mentinute in stare de curdfenic, se va asigura
evacuarea molozului, a materialului in exees, Instalatiile sanitare pentru uzyl anggjatilor vor fi
intretinute si curitate, Nu este permisa afectarea proprietéilor invecinate de citre lucririle executate
saut cu muaterialele rezultate din sépaturi dect cu consimimantul prealabil al proprictarilor si cu
acordul scris &l scestora,
La terminarea luerivilor caile de acoes i terenurile afectate de lueriri vor £ aduse I starea inifiala.
Ateesul in zona se face pe caile de comunicatii existente. Antreprenoryl general va riispunde si
Se va asigura ca dromurile de acees si arterele de circulafie sa fie curdtate si aduse la stares initiala
dupd exceutarea Iucririlor. Toate vehiculele care piirisese santicrul vor {i curiitate inainte de intrarca pe
drumurile publice. Utilizarea terenurilor proprietate privata pentru tranzitarea cu autovehicule sau
peniru depozitarea temporara a piminturilor rezultate din sapaturi se va realiza numai cu
consimtdmantul prealabil si acordul seris al proprietarilor. Daca in timpul executiel sunt necesare
- Inchideri totale say parfiale a cailor de acces, acestea se vor realiza numai ey avizyl favorabil al
autoritatilor abilitate in acest sens,
in cursyl execntiei trebuie respectate conditiile impuse prin avizele si acordurile obtinute prin
certificatul de wbanism, precun; si prevedetile din caietul de sarcini privind protectia mediviui

inconjuritor,

%) ORGANIZAREA DE SANTIER
Pe parcursul executirii luciritor organizarea de santicr pentru inlreg obiectivul de investitie s¢

varealiza tocal pe un teren pus la dispozitie de ciitre Beneficiay,
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In timpul executiel lucrdrifor se vor asigura spatii libere neeesare accesului maginilor Salvarii si
pompierilor. Constructorul poate sa-si asigure organizarea de santier utilizind propriile baracamente,
Nu sunt necesare lnerdr de demoldre sau de deviere a refelelor de utilitdti existente.

Accesul la organizarea de santier se va realiza pe trama stradala a localitigi,

Locurile de trecere.a oamenilor peste santurd (gropi) se vor amenaja prin montarea de podete de
inventar eu latimea de minim .50 m si avind balustrade de minim 1 m. inaltime, pe ambcele parti. In
timpul executiel tuerdirilor se vor semnaliza si proteja conform Normelor de protectia si igiena mungi

si do semnalizare rutiera impuse de legislatia in vigoare si de avizul organismului emitent,

Astpurarea utilitililor penfru organizaves de santier sc va realiza din sistemul cxistent in

comuna.
0 apa potabild ~ imbuteliatd pentru baut, Apa industriala se va aproviziona cu cisterne.
0 ericrgie eleetricl - se vor lolost grupuri electrogene fixe sau mobile

Luerarea se incadreaza in Calegoria de Importanta normala, C =~ HG 766/1997,

Clasa de iraportanid 11 (conform P 100-2006)

Verificarea proiectnlui:

Verificarea profectelor pentru constructii si instalatii aferente se efeclueaza in raport cu
prevederile legii 10795, cn medificarile si completarile ulterioare,

Prezentul proiect va fi supus prin grija beneficiarutui, verificarii de catre verificatori de proiect
atestati pentra cerintele:

- Al - rezistenta si stabilitatea constructiilor din beton

- Bl - siguranta in exploatare a constructiilor

- L - securitate la ingendiu a constructiiler

- D-igiena, sanatate si mediu

« B~ economic de energie si tzolare termica

- F- protectia impotriva zgomotuhui

- le - instdlatii electrice

~  Is - nstalatii sanitare

- It - instalatii termice

- lg - instalatii de gaze naturale

Intoemit

o s
Ing. Maier Migdé
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EMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

RATE GENERALE

Penumirea profectului. CAMIN CULTURAL DIN SAT LECHINTA, QORAS IERNUT,
JUDETUL NURES

Amplasament: sat Lechinta, oras lernut, judetul Mures,
Beneficiar, Primaria Orasului lernut

Proleclant general: SC MKM EDILITAR S.R.L, s1 8C. ARHIEDIL, SRL
Numdr proiest: 056/2021 faza PT

DATE TEHNICE PREVINDG AMPLASAMENTUL 81 SITUATIA PROFUSA

frmobilut studiat T prezenta documentatie se afld In intravilanut focalitdtii Lechinta conform
plancuiui de incadrare in zona, avand deschidere la drumul principal. Terenul are o suprafatd
de 949 mp, este direct accesibil din drumul comunal, si nu prezintd mari declivitati. Pe
amplasameniul studiat se doreste a se construi o cladire, avand urmatoarele caracteristicl:

[NDICATOR] PROPUSI
- Functiunea: Camin cuitural
- Regimul de inaltime: P
- Sconsiruita existenta; 237.25 mp
- S.desfasurata existenta: 237.25 mp

- Compartimentare: sala.de feslivitati, hol, oficiu, CT, baie IF, baie M, baie persoane cu
handicap

- Structura de rezistenta va fi formata din fundatt continue de b.a. cu soclu de beton
armai, structura in cadrs de b.a. pe partea de scena iar restul din pereti de zidarie de

caramida confinata cu stalpi de beton armat, placa de beton armat pe sol si peste
parter, sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica.

-~ INALTIMEA MAXIMA: H max = 6,80 m
- INALTIMEA MAXIMA LA CORNISA: H max cornisé = 4.69 m

S.total construil pr= 237.25 mp S.iolal destfasurat pr.= 237,25 mp
P.OT.propus = 25 %, C.UT. propus=0.256

GRAD DE REZISTENTA LAFOC 1 1
CATEGORIA DE IMPORTANTA: "C”
CLASA DE IMPORTANTA I

Terenul studiat este Tn infregime proprietate domeniu public al beneficiaruiui conform
monitorului oficial,

Zona seismicd da caloul "F" Te=0, 7sec, Ks=0,10



Zona "A” de indensitate a vantului,
Zona ‘A" intensitate a zapezii.

- Conditii speciale sonform normativelor, si specificul obiectivelor: se va ting conl de
masurile specificate in codul de proiectare NE 000196,

UTILITATE

Cladirea este racordaté la retelele axislente in zond:

- Relea de gaz-metan,
- Relga de duminat electric.
- Reiea de apa stradald/ canalizare.

SOLUTH COMSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

INCHIDERILE EXTERIOARE si COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Peretii exterior sunt realizall din cérdmidd cu grosimea de 35cm cu termosistem 10cm.
Cuompartimentéiile interioare existente sunt din pereli de carimidd cu grosimea de 30 om,

FINISAJE INTERIOARE .
Vopsitori lavabile diverse culor, pardoseli din PVC. Tn¢gupuri sanitare perelil se vor
placa cu gresie si faiantd pana la cota +2.80m.
FINISAJE EXTERIOARE

" Tencuiald decorativa vopsitorie culoare alba, tamplérie din PYC cu geamuri termopan
culoare gri, elemente decorative- ancadramente din polistiren culoare gri, streasing din leron.

ACOPERISUL 8t INVELITOAREA

Acoperisul este de tip sarpant3 realizatd din lemn, pesle care este montata o
invelitoare dintigla ceramica, cu panta de 19 si 15 grade.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

Cerinta A :REZISTENTA $1 STABILITATE:
-vezi parte rezistenia

Cerinta "B” SIGURANTA IN EXPLOATARE:

Frin proiect au fost asigurate :

- siguranta deniveldrilor interioare, precum si a celor Tntre interiorul si exteriordl cladiil, prin

prevederea de scdri sf rampe dimensionate conform  slandardelor

- dimensionarea spatilor, golurilor i elementelor de constructie s-a facut conform cu
necesitatile de exploatare in conditii de siguranta

- materialele de finisaj propuse sunt durabile, estelice gi ugor de intretinut

0.03. Cerinta “C" SECURITATEA LA INCENDIU :

- numérul de utiizator! ai cladinil va creste 1a un maxim de 121 persoans
- evacuarea in caz de incendiu se va face pe usile previzute.

- 5& vor respecta prevederile normativului P118/98

- constructia se incadreaza in gradul Il de rezistentd la foc

- ste asigurat accesul autospecialelor



~ gabaritele scérilor permit evacuarea ulikizatorilor conform normelor

0.04.Cerinta “I»”

&, IGIENA S SANATATEA OAMENILOR:
-Conditiile de igiena st confort sunt asigurate astfel incal sa nu prezinte riscuri pentru
sdndiatea umand si anume;
- insorirea nciperilor
- venttilatia directii a bajlor
- igiena interiorului prin placarile i zugravelile intericare propuse
- este asigurat un procent optim de acupare a terenului, Incadrandu-se T documentatiile de
urbanism
- alimentarea cu apd: clddirea se va racorda la reteaua publich
- canalizare: idem .
~ alimentarea cu energle electricd: idem
- alimentarea cu energis termich: idem

b. REFACEREA S PROTECTIA MEDRIULU
- funetiunea propusi nu genereazd noxe. ,
- degeurile vor fi depozitate Tn pubele standard si propriefaryl va incheia un contract de
prestari servicii pentru transportul degeurilor cu o firma specializatd.
- apele pluviale se vor scurge prin scocuri la baza constructiel si vor fi dirijale printr-o rigold
spre-marginea proprietéfii in refeaua de ape phuviale & comunel,

0.05. Cerinta “E” 1IZOLATH

a:\ZOLATH TERMICE S| ECONOMIA DE ENERGIE
Peretii exterior-ai cladirii se vor izola cu 10 om de polistiren expandal cat si saclu cu 5
cm. Se previd ferestrs cu tamplaril elange, cu un inalt grad de Izolare termica.

b, IZOLAREA HIDROFUGA _
- pentru izciarea hidrofuga se va respecta normativul C112-85
- 88 va asigura hidroizolarea hidrofugd corespunzitoare a fundatiilor

0.06. Cerinta “F"PROTECTIA LA ZGOMOT”

- $e va respecta standardul SR6156 privind limitele admisibile de zgomot;

- grosime perefilor exteriori asigura un confort acustic adecvat in interior:

- stanseizarea tamplériei cu spums polivretanica;

- geamul utilizat la ferestre este geam termopan cu un inalt grad de izolare fonics:

MASURI DE PROTECTIE CIVILA
Nu sunt necesare masuri in aceasta privintd,

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIE!

Structura parcajelor dacs este cazul (sumar descriss yvafi

- Imbracamintea: - pavele prefabricate, autoblocante, asezate pe nisip (sau pe sapa)

Se atrage atenfia asupra calitétii materialelor $i Tn special a stratului de suprafatd a -

prefabricatelor- (pavele si borduri), care trebuie s4 reziste la uzura provocata de ciclurile

inghet-dezghet.

Spatii verzi: gazon si arbusti ornamentali :acestea se vor amenaja in zonele ramase
neconstruite.



Se insistd asupra cunoasleril In detaliu a celorlalte lucréiri subterane {electricitate, gaze,
apa, canalizare menajera si termica, etc) din zonele n discufie, pentru a nu impleta asupra
for.

ORGAMNIZAREA DE BANTIER

Organizarea de santier se face pe propristatea beneficiarului si va consta din;

- executarea unel Tmprejmuint provizorii pentru delimitares santierului , pe care se monteaza
indicatoare de semnalizare & Incintel

- dupa executarea lucrdrilor de constiuctii se vor desfiinta toate constructile provizorii ce
constituie organizarea de santier

La expcutarea lucrariler se va avea In vedere respectarea normelor generale de
prolecie a muncii, precum si cele spacifice lucrarilor de constructii-montaj. O atenie
deosebita se va seorda lucrdiilor la inditime ( lucrdri de cofraje, armare, betoane, dulgherie,
tinichigerie, montare invelitoare), acestea efectuandu-se de pe schele corect executale si
ancorate. Pe perioada executiei se vor fua masuri de protectie mediului, prin colectarea
deseurilor si & molozului reziltat in containere metalice si transportate Thtr-un loc special
amenajat. Beneficiarul are obligatia respectdrii intocmai a proiectului, orice neconformitate
intre datele de pe teren si proiect fiind solufionate de catre proisclant prin dispoziti de
santier.

data: Intocmit;

16.11.2021 Arh. Kereszies Geza
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1. CONDITI DE CALITATE $1 VERIFICARILE AFERENTE

1. Prezentul caiet cuprinde principalele conditii de calitale pe care trebuie sa le
indeplinsasca lucrarile de constructil, precum si verificarile ce trebulesc efectuate pentru a se
constaia daca aceste conditii au fost indeplinite.

2. Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarita i primul rand de sefii
formatiunitor de lucru si de personalul tehnic, anume insarcinat cu conducerea lucraritor, in
cadrul activitatii sale de indrumare si supraveghere.

Separat de acestea, se efectueaza verificari:

a) pe parcursul executiei, pentru toate categoriile de lucrari ce compun obieclivele de
investitii, inainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu {sau inglobate in) alte categorii de
lucrari sau elemente de constructii;

b} la terminarea unai faze de lucrari:

c) la receptia preliminara a obiectelor, ¢e fac parte dintrun obiectiv dé investitii,

Verificarile de la poz. (a) si (b} se efectusaza conform "instructiunilor pentru verificarea
calitatii si receptionarea Jucraritor ascunse 1a constructii si instalatii’, iar cele de la poz. (c)
conform reglementarilor in vigoare privind receptia obiectivelor de investitii.

3. Toate conditille tehnice de calitate cuprinss in prezenta lucrare sunt extrase din
prescriptile tehnice de proiectare, execulie si receptie, in vigoare la data elaboratii sale. Listele
complete ale acestor prescriptii sunt cuprinse in indicatoarele de standarde, publicate anual si in
listele normativelor tehnice in vigoare (publicate anual in Bulstinul Constructiilor). Principalele
prescliplii tehnice, aplicabile la verificarile din prezenta hicrare, sunt mentionate la fiecare capitol
in parte.

4. Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentai acestora cu
prolectul, in limitele indicatoarelor de calitate si a abaterilor admisibile, prevazute de acestea.

Dispozitile de santier date de beneficiar si proiectant - cu respectarea normelor legale in
vigoare - au aceeasi putere ca si proiactul de executie, din punct de vedsre al verificarilor.

5. Frecventele verificarilor sunt mentionate in prescriplille tehnice. In cazurile speciale,
proisctantul poate prevedea - in mod justificat - marirea acestor frecvente.

6. In toate cazurile in care un rezultat provenit dintr-o verificare sau incercare efectuata pe
parcuis, referitoare la rezistenta, stabilitatea, durabilitatea. sau functionalitatea lucrarii, depaseste
in sens deplorabil abaterile admisibile, prevazute in proiecte sau in prescriptiile tehnice, decizia
asupra continuarii lucrarii nu va putea fi luata decat pe haza acordului dat in scris de beneficiar
sau cu avizul proiectantului.

7. Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari care sa inglobeze sau
sa ascunda: defecte ale structurii de rezistenta sau care sa impiedice accesul si repararea
corecta sau consolidarea acestora.

8. In cazul in care verificarea se face prin sondaj (la faze de lucrari sau la receptille
preliminare), in scopul obtinerii de date asupra corectitudinii verificarilor si inregistrarilor
efectuate pe parcurs, se va proceda astfel;

- daca un singur rezultat este necorespunzator, se mai efectueaza inca un numar egal de
sondaje;

- daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzator, toate verificarile
prevazute in prescriptille tehnice a se efectua pe parcurs trebuie refacute, cu aceleasi melode
sau cu alte metode care sa dea rezultate echivalente,

9. La cererea presedintelui de receptie preliminara a obiectului, intreprinderea executanta va
intocmi o prezentare sintetica a tuturor verificarilor si incercarilor efecluate pe parcursul lucrarilor
si pe baze de lucrari, prezentare care trebuie sa cuprinda, pe scurt:

- date asupra frecventei verificarilor si probelor efectuate pentru fiecare tronson al
obiectulul, in comparatie cu prevederile tehnice;
lista incercaritor suplimentare efectuate pentru cazurile in care probele de control



prescrise au dal rezultate nesatisfacatoare, precum si masurile luate in aceste cazuri,

Lista si descrierea sumara a remedierilor efectuate, cu aratarea succinta a cauzelor care le-
au facut necesare,

Aceasta prazemtare, impreuna cu documentsle primare de verificare (registre de procese-
verbale de lucrari ascunse si pe fise, buletine de incercari ele. } rebuie sa furnizeze comisiei de
receptie - impreuna cu sondajele sale proprii - dovada indubitabila ca lucrarile exccutate se
inseriu in conditiile de calitate prevazute in projecte si prescriptii tehnice specifice, 1a limitele
abaterilor admisibile.

10. Pentru receptia preliminara sau finala a obiectivelor de sonstructil, cu instalatiile
aferente, proiectantul va prezenta la cerersa comisici de receptie nota prevazuta de
reglementarile in vigoare, cuprinzand precizarile asupra aplicasii proiectului, observatiile sale
asupra calitatil lucrarilor, punctul sau de vedere asupra conditifior in care receptia poate fi
admisa, confirmarea indeplinirii obligatiiior de predare a indicatilor asupra normalei ai folosir si
exploatard.

1. Comisia de receptie este obligata a cerceta existenta documentelor incheiate pe
parcursul executarii lucrarilor si care privesc verificarile de calitate si incercarile efectuate
anterior precum si documentele privind cazurile prevazute la punctul 6.

In toate cazurile privind elementele structurilor de constructi sau instalatii, in care acesle
documente lipsesc sau consemneaza verificari efectuate ou o frecventa mai mica decat cea
prevazuta in proiecte si prescriptii tehnice sau in care rezuftatele nu coraspund conditiilor de
calitate prescrise, comisiile de receptie preliminara nu pol admite receplia decat daca - prin
incercari si cercetarl suplimentare directe si expertize tehinice - se dovedeste ca obiactul
corespunde scopului pentru care & fost proiectat si executat si ca poate fi exploatat in conditii
normale. In toats celelalte cazuri, comisia de receplie preliminara este obligata a proceda
-conform reglementarilor privind efectuarea receptiilor.

12. Procedee de verificare. In functia de momentul efectuarii verificarilor, acestea se refera
[

a) Determinarea - prin masuratori - a corespondentei elementelor verificate cu prevederile
proiectului, din punct de vedere al pozitilor, dimensiunilor si modului de rezemare

b) Existenta documentetor de atestare a calilatii materialelor, semifabricatelor, aparatelor
utilizate,

¢) Efectuarea incercarilor si probelor impuse de profect si prescriptiile tehnice si intocmirea
documentelor cu rezultatele acestora precum si a proceselor-verbale de lucrari ascunse.

d) Examinarea existentei si continutului documentatilior si proceselor verbale mentionate
mai sus precum si a sintezelor si concluziilor acestora.

e) Verificarea directa prin sondaj si-efectuarea de incereari suplimentare, in vederea formart
convingerii organelor de control si comisiilor de receptie asupra corectitudinii si valabilitati
documentelor incheiate anterior,

13. Principalele conditii de calitate si verificarile de efectuat sunt cuprinse, pe calegorii de
lucrari, in Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalati eferente,
Indicativ C 56-85. In continuare, sunt prezentate principalele conditii de calitate st verificarite ce
trebuiesc efectuate, pe categorii de lucrari.

14, QOrice modificari ulterioare in cuprinsul prescriptiilor indicate in lucrare €a si arice noi
prescriptii aparute dupa elaborarea lucrarii de fata, se vor respecta in mod obligatoriu chiar daca
nu concorda cu prevederile din textul lucrarii.

In concluzie, utilizatorii prezentei lucrari trebuie sa cunoasca si sa mentina la curent listele
prescriptiilor, operand treptat in acestea modificarile si completarile survenite.



2. PERETY! INTERIOR! S| EXTERIORI

Generalititi
Prezentul capitol se referd la urmatoarele:
- PERETIEXTERIORI
= perell din zidarie BCA
- PERETIINTERIORI
@ pereti din zidarie BCA
= placarf cu gips carton la ghene intericare de instalatii

PERETI DIN BLOCURI BCA

Verificarea calitdlii materialelor folosite :

Toate materialele semiprefabricate si prefabricatele care se folosesc Ja exesutarea zidariilor 5i
peretilor s& vor pune in opers numai dupa ce conducitorul tehnic al lucrarii a verificat ¢ ole
corespund cu prevederile proiectului sl prasctiptiilor tehnice, Verificdrile se fac pe baza
documentelor care atestd calitatea materialefor i le nsotesc la liviare (certificate de calitate fige
de transport) prin examinare vizuala si masuratori.

Verificarea mortarelor ce se folosesc si care provin de la statii se va face pe baza fisei de
transportin care se precizearzd marca si consistenta. in cazul n care calitatea materialelor nu
corespunde cu cea prevazutd Tn prolact, conducatorul tehnic al fucrérii, de la caz la caz va
refuza materialul, va cere acordul scris af proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita
verificarea sa prin incercari de laborator.

Execudia zidérilor si a peretilor

in executie se va verifica daca rosturile verticale sunt tesute la fiecare rand astiel ca
suprapunerca elementelor de zidédrie din doud randuri succesive pe Tnaltime sa se faca pe
minim % din bloc Tn lungul ziduul. Se vor verifica grosimile rosturilor orizontale si verticale ale
zidariei prin masurarsa a 5 -20 rosturi la fiecare zid, modia aritmeticd a mésuratorilor facute cu
precizie de 1mm trebuie s se inscrie in limitele prescrise: dimensiunile zidului abateri + 3mm
(ziduri < 63mm; +4 si -6 la grosimea de 15cm; +6 si -8 la ziduri de 40cm grosime). Vizual se va
verifica la toate zidurile daca toate rosturile verticale si orizentale sunt umplute complet cu
mortar cu exceptia adancimii de 1....1,5¢cm de la fetele vazute ale zidariei.

Se va verifica cu ajutorul dreptarului si a furfunului de nivel orizontalitatea randurilor de zidérie,
Verticalitatea zidariei se va verifica cu ajutorul firului de plumb si a dreptarului cu lungimea de
cea 2,50m. Verificarea se face In cate trei puncte diferite 1a fiecare zid.

Lungimea si naltimea tuturor zidurilor, dimensiunile golurilor st a plinuritor dintre goluri se
verifica cu ruleta sau cu metrul. Media a trei masurdtori se compard cu dimensiunile din proiect.
In golurile rezervate t@mplariei interioare se monteaza ghermele, tratate antiseptic st contra
putrezirii care se Inzidesc odaté cu realizarea tamplériei.

PLACARI cu PLACH GIPS-CARTON Ia ghene instalatli
Peretii au urmétoarea stratificatie:
e structura de rezistenta:
o montani tabld ambutisaté fixali cu dibluri metalice si dibhuri cu stift rotativ
o panour gips-carton fixate cu suruburi montate pe fata exterioara a structurii de
aluminiu
panouri de constructie din gips-carton format mare
forma muchiel va fi aplatizatdl sau aplatizatd semicirculard Fixarea panouriior
se va ragliza cu suruburi rapide de 25mm Prelucrarea rosturiior
se va face o prelucrare a rosturilor cu banda de protectie din fibra de stics,
umplere cu pasta speciald si o slefuire a suprfetelor astfel tralate. Se vor folosi
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pentiu punerea n opera materialele si accesoriile prevazute de acesta fn
conformitate cu tehnologia recomandats,
e Stuclura de sustinere
o profile de racordare 1a pardoseald, tavan, sau alti peret, de tip UW, respectiv CW
care se fixeaza cu dibiur ey Stift rotativ, respectiv dibluri metalice
o profile montanti CW
o banda de etansare pentru racorduri

Exscutia lucrarilor
Lucrérile se vor efectua conforn proiectului, tindnd cont de normativele specifice acestei
categorii de lucrdri side prescriptite tehnice I vigoare.
Trasarea
®  mai Intai se traseazd traseul peretelu pe pardoseals cu sfoara sau dreptarul (atentie la
eventualele goluri de usi)
*  selraseazd urma peretelu pe perelii adiacenti si pe planseu cu nivela st dreptarul Profile
de racordare
* profilele de racordare UW se preavad pe o singura fala cu benzi de etansare pentry
racorduri si se fixeaza pe pardoseals cy slemente de prindere universale, fa distante de
80cm unele de altele
©  be perelii adiacenti se realizeazs racorduyl prin profile CW. Din motive de izolare fonica
profilele de racordare trebuie presate ¢at mai strdns de elementele de constructie
respective,
Profile montanti
Frofilele montanit CW trebuie introduse cel putin 2,0 cm in profilele de racordare cu planseul
profilul montant se intraduce mai intai in profilul de racordare de jos, iar apoi In cel de
sus. Apoi profitale montanti se dispun la un interax de H0cm. Ele trebuie sa fie orientate cu latura
deschisd Inspre directia de montaj, in asa fel incat fixarea panourifor s& inceapa de la muchia
stabild. Panotarea placilor de dips-carton panotarea incepe cu o ldtime Tntreaga de panou. Tn
acest scop panouriie din gips-carton se fixeaza de profilele montanti cu o surubelnitd electrics
folosind surtburi rapide dispuse la distanie de 25 de cm.
Din cauza hecesitatii de alternare a rosturilor al doilea rénd se monteaza incepand cu o jumélate
de latime de panou.

3. TENCUIFLY
GENERALITAT!

Prezentul capitol se referd la toate tencuielile elementelor de constructii, avand rol de finisaj si
de protectie, executate cu mortare de orics tip. In acest capitolintra si tratamentele subliri cu

Executia Jucréritor
Lucrarile se vor efectua conform prolectulud, finand cont de nomativele spacifice acestel
categorii de lucrari si de prescriptiile tehnice 1n vigoare,
Pentru executarea uncr tencuiell de buna calitate se vor urmar a se realiza urmatoarele
operatiuni:
® conbrolul suprafetelor ce urmeaza a fi tencuile pentru a se constata daca mortarul din
zidarie este Intérit, daca toate fucrérile de instalatii care urmeazs a fi acoperite de
tencuiald sunt terminate si dacd toate piesele auxiliare de prindere (ghermele, praznuri,
suporti, colfare) sunt montate.
° rosturile zidariei sa aibd o adancime minima de 3...5mm, Tn caz conlrar se vor scobi cy o
scoabd metalica,

O



e dacd se Inthlnesc suprafete de lemn sau metal acestea se vor acoperi cu plasa de rabit,
Sub plasa de rabit ce acoperd suprafata de lemn se.va aplica un sirat de carton sau alta
solutie hidrofugd pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala,

» dupd controlul si pregitivea stratului suporl se va exectita trasarea suprafelelor care
urmeaza a fi lencuite prin repere de mortar (stalpisori), scoabe metalice lungi, repere
mistalice de inventar sau prin sipei de ernn.

®  5e&vaexecula amorsajul prin stropirea cu apd a suprafelclor suport si ulterior prin
stropirea cu un amestec de apa si coment (lapte de ciment) ce constituie primul strat in
grosime medie de 3mm(sprijul). Acesta se poate face manual sau mecanizat cu conditia
sa fie realizat cat mai uniform pe Infreaga stiprafata,

»  stratul al doilea {(grundul) este cel mai gros (5...10mm) si se va aplica dupa cel putin 24
ore de la aplicarea spritului In cazul suprafetelor din beton i dupa o ord in cazul
suprafetelor din c8ramida.

¢ sevaevita execulia grundului pe timp de arsitd si pe suprafete inghetate. In primul caz se
va face o eventuald protejare cu rogojini umezite. In sezonul rece se va urmari sa nu
existe pericolul ca grundul s Tnghete Inainte de intarire.

¢« spritul si grundul se vor aplica pe fatada de sus in jos, de pe schele stabile montate la o
distanta de cea 50cm fatd de suprafata zidurilor,

* nainte de aplicarea stratului vizibit (al treilea) se va controla ca suprafata grundului sa fie
uscatd si sd nu aibaé granule de var nehidratat.

»  stratul vizibil (tinci) va avea aceeasi compozitie cu a stratului de grund, eventual cu o
cantitate mai mare de var-pasta si cu nisip fin pand ia 1 mm sau in cazul tencuielilor
speciale numai cu ciment, ciment aib, praf de piatra, mozaic de marmura ete.

¢ stratul vizibil se va prelucra in functie de sculele utilizate, tencuielile respective purtand
denumirile adecvate (driscuile, stropite, gletuite, sclivisite, frecate, buciardate).

e Tn cazul in care stratul vizibil va fi prelucrat prin frecare sau buciardare stratul de grund va

~ fide o marca superioara (M100T)

o la interior stratul vizibil se poate executa subtire (cea 1mm) din pastd de var cu adaos de
ipsos (glet de var), fie prin acoperirea tinciului cu un strat subtire {cca 2mm) de pastd de
ipsos (glet de ipsos) netezita fin.

Verificarea lucrédrilor

Toate materialele si prefabricatele (mortarele fabricate centralizat) care se folosesc la
execuitarea tenculelilor interioare driseuite (inclusiv gleturi subtiri) si a tencuislifor exterivare se
vOr pune i opsra numai dupa verificarea corespondentei for cu prevederile si specificatiite din
standardele n vigoare, de cdtre conducatorul tehnic al lucrérii Verificarile se fac pe baza
docurmentelor care Insotesc materialele la livrare prin examinare vizuald si prin frcercéri de
laborator fécute prin sondaj. Pentru prepararea diferitelor tipuri si mérci de mortar pentru
tencuieli se utilizeazd materialele prevézute Tn instructiunile lehnice C17-82 precum si cele din
anexa | la Normativul C 18-83 (pentru exscutarea tencuielilor umede).

Pe parcursul lucrédrii este necesar a se verifica dacé se raspecta tehnologia de executie,
utilizarea tipului st compozitiel mortarului precum si aplicarea starturllor succesive fard depdsir
de grosime maxime. Se vor lua masuri impotriva uscarii prea rapide (vant, insorire) spdlar de
ploaie sau Inghet.

Rezultatele incarcarilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie communicate conducatorului
tehnic al lucrarii in termen de 48 ore de la incercare. In toate cazurile in care rezultatul incercarii
este sub 786% din marca prescrisd se va anunta beneficiarul lucrarii pentru a stabili daca
tencuiala poale fi acceptatd. Aceste cazuri se inscriu in registrut de procese verbale de lucrari
asgunse si se vor mentiona in prezentarea ce se preda comisiei de receptie preliminara, iar
aceasia comisie va hotarf definitiv asupra acceptarii tencuislilor respective.




Verificarea pe faze de Jucrdri a tenculelilor se face pe fiecare tronson avand fn vedere
urmétoarele:

e rezistenia mortarului
numarul de straturi ce se aplica i grosimile respective
aderenta la suport si ntre doua stratuyi
planeitatea suporturilor si liniaritatea muchillor
dimensiunea, calitatea si pozifia elementelor decorative (solbancuri, brdie, comnige).
Aceste verlficari se efectusaza inaintea zugravelilor sau vopsitoriel, iar rezuitatele se
iNscriu
¢ Inregisire de procese-verbale de lucrdn ascunse.

s HF B 9

Verificarea la terminarea unei faze de lucrért se facd cel pulin céte una la fiecare incépere si cel
putin una la fiecare 100mp, La recepfia preliminara se efectueaz direct de cétre comisie
aceleasi verificdri dar cu o frecventid de minim 1/3 din frecventa fazei precedente. Aceste
verificari se efectueaza inaintea zugrdvirii sau vopsirii, iar rezultatele se inscriu Tn registrele de
procese-verbale de lucrdr ascunse si pe faze de lucrar,

MORTARE PENTRU TENCUIEL! INTERIOARE

Standarde de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse la
standardele enumerate mai jos vor avea pricritate prezentele specificatii,
Standarde st normative

G147 .-18 - Instructiuni tehnice pentru stabilirea si prepararea de zidarie si tencuieli
STAS 388-78 -~ Ciment Portland

STAS 790-73 - Apa pentru mortare s betoans

STAS 3810M1-76 - Var peniru constructii

STAS 1667/-78 - Agregate naturale dense pentru mortare

STAS 9201/-78 - Var hidrat pulbere pentru constructii

STAS 2634-70 - Metode de testare pentru mortare

STAS 1030-71 - Mortare obisnuite pentru zidarii.

Mortare si festari
Testarea mortarelor se face conform STAS 2634-70,

Materiale

Ciment Portland; cimentul va fi conf. STAS 388-68 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb,
fara constituanti care au patruns.

Var hidratat - conform STAS 5201-28

Var pasta obtinut din var hidratat

Agregatele vor fi conform STAS 1667-76 - nisip natural de cariera sau de rau,

Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare, Continutul de nisip natural va fi

de cel putin 50%.

Apa - conform STAS 790-73 - va fi curata, potabila, nepoluata cu petrol in cantitati daunatoate,

iipsa de saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine.

Livtare, depozitare, manipulare
Conform nommelor in vigoare la data executarii lucrariior,




Amestecuri pentru mortare
Goneralitati

se vor masura materialele de lucrari astfel incat proportifle specificate de materiale in amestecul
de mortar sa poata fi controlate si mentinute cu striclete in timpul desfasurarit lucrarilor,

daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabil dupa volun

in cadrul acestor specificalii, greutatea unui me. a fiecarui material folos

mortar, este considerata astfe!:

Material Greutate pe metru cub
- ciment Portland 1506 kg

- pasta de var (constanta 10 om) 1300 ky

= Nisip material: 7 mm cu umiditate 2 % - 1350 kg
- ipsos de constructii 1200 kg

Prepararea mortareior

Compozitia mortaruiui pentry tencuieli {dozaj valumetric)

it ca ingredient pentru

: Parti de material, in volume Recomandari
Marca | Tipul mortarului
Ciment | Var gras(pasta) | Nisip

M4T Var - 1 3,25 | Tencuielj interioare fara umiditate

M10T | Var-ciment ’ p 8 Tengunelf exterioare la pereli fara
profile

MAOT | Var-ciment 1 15 7 Tencuieli interioars in mediu
Lmed

M25T | Ciment-var i 1,5 6,5 - , o
Tencuieli exterioare si interivare

MSE0T | Ciment-var 1 1 4 puternic solicitate inclisiv de

. mediile umede
M100T | Ciment 1 0 3

Compozitia mortarului pentru zidarii (dozaj volumetric)

Tipul Parti de material in volume (I, me, etc)
Marca ,

mortarului Ciment | Var gras (pasta) Nisip
MaZ | Var e 1 3-4
M10Z | Var-ciment 1 1 10
M25Z 1 Ciment-var 1 O,? 7 |
M50Z | Cimentvar 1 0,4 5
M100Z| Ciment 1 - 4

Gompozitia mortaruhi de zidarie cu var si ciment
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Marca TEpu"E' - S Materiale necesare pentry Tm3 de mortar
Ciment(kg) ;’g;ﬁ:’g;(kg)“am Nisip(kg) Z%ﬁfj(fj) Apall)
Mi0Z | var-ciment | 115 130 U Tese |- |ato
M257 |cimentvar  |160  |130 T - [310
M50Z | cimentvar | 225 115 w60 |- 310 |
M100Z | cimentvar | 275 75  leeo |- 310
M1007 | ciment 315 - 11660 |- 310

Nu a fost indicat si voluriul de apa necesar decarece starea de umiditate a materialelor, in
special a nisipului determina variatia volumului de apa necesar.

Dozajul materialelor ce intra in componenta unui mortar se face prin masurarea volumului, asa
cum este prezentat in tabelele de mal sus, sau gravimetric, prin canlarirea acestor materiale. Pe
cat de exact este dozajul gravimetric pe atat de greu de realizat este. In tabelele de mai jus voi
reda compozitia mortariui cu cantitati de materiale masurate gravimetric (kg).

Transportul moitaruitl

Seface cu utilaje adecvate.

Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a
mortarelor se face:

- la max.10 ore de la preparare, pentru mortarele de var

-lamax. 1 ora de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-vat, fara idtarzietor de
priza

- lamax. 16 ore, pentru mortarele cu intarzistor de priza.

4. PARDOSELL

Generalitai

Prazentul capitol se refera la toate tipurile de pardoseli prevazute in cadrul proiectulul:
» pardeseli din gresie ceramica
o pardosel din parchet laminat
e pardosel din ciment sclivisit

Execulia lucrdrilor
Lucrérile se vor efectua conform proiectulul, indnd cont de normativele specifice acestei
categiorii de lucrari si de prescriptile tehnice n vigoare. in principiu fiecare tip de pardoseald are
urmatoarea alcatuire:
»  strat de uzura
v strat suport
e strat de egalizare prin care se asigura realizarea cotei uniforme de la un nivel
e in bai, bucatarii si balcoane se va executa $i o hidroizolatie la pardoselile ce reazama
direct pe pamant se va prevedea un strat de nisip pentru ruperea capilaritalii st acolo
unde se impun si straturi de izolare hidrofuga




Materialele necesare Ja execulia pardoselilor vor avea caracteristicile conform standardelor de
stat si normelor tehnice ale unitatilor producétoare privind calitalile tehnice, ambalarea si
transporiul, precum $i depozitarea lor.

Controlul materialslor intrebuintate, al dozajelor, al madului de executie si al procesulu
tehnologic pentru execuiarea pardoselilor se va face pe toatd durata lucriril.

Incazul in care projectul nu prevede altfel linia de demaicatie intre doua tipuri de pardoseli care
se executd in inclperi vecine, aceasta va coincide cu proiedlia pe pardaseald a mijlocului
grosimii foii usii In pozitie nchisa.

Pardoselile vorfi plane, orizontale gi faré deniveldri in aceeasi inciipere si la trecerea dintr-o
ncapere in alla, Fac exceptie pardoselile care au deniveldr $i pante prevazute In proiect (in béi
inspre sifonul de pardoseald, etc),

Executarea fiscarul strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului
precedent in condilii optime si cu asigurarea unei legéturi cal mail bune Tntre stratur,

Execulia pardoselilor se va face nuimai dupa terminarea lucrérilor prevazute sub pardosel|
(inclusiv efectuarea probelor prescrise si numai dupé izolarea corespunzatoare a tuturor
conductelor sanitare sau de ncilzire centrald care strapung planseul).

Verificarea lucrarilor
Pe parcursul lucrdrii este necesar a se verifica dacd se respectd lehnologia de executie.
Principalele verificari de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt;
¢ aspeciul si starea generald
* elemente geometrice (grosime, plansitate, pante)
e fixarea Imbracimintei pe suport
o rosturile
° racordarea cu aite elemente de constructii sau instalatii
° corespondenta cu proiectul
Lareceptia preliminard a obiectului se efectueara:
¢ examinare gi controlul documentelor incheiate pe parcursul lucrérilor st pe faze de lucréri
*  verificarile directe si anume pentru aspect, cel putin 1/5 din Incaperi, dar minimum o
verificare la 200 mp.

5. PLACARI CU PLACI DE FAIANTA

Generalitati

in prezentul capito! se face referire Ja executia si verificarea calitdtii lucrérilor de placaje
interioare de faianta.

Se vor executa placaje cu placi faianta in grupuri sanitare si bucatarii

Indltimea placajelor va fi 1,80m in bai, iar in bucatarii se va placa zona de deasupra blatului de
lugru pe o inaltime de 60cm, functie de dimensiunile plécilor de faianta - pléacile se vor monta
rost pe rost.

Executie
e perelii pe care vor fi aplicate placile de faiantd nu trebuie s4 fie tencuiti, iar rosturile
zidériei trebuie sd se curete bine pe o adancime de cca. 1 ¢m., pentru ca mortarul de
fixare s adere cat mai bine pe aceste suprafete.
e apoi se va aplica pe pereti un sprif din mortar ciment-nisip de 3 - 5 mm.
* placile de faiantd vor fi tinute tn apa dupa ce in prealabil au fost curatite de praf. Inainte
de afi aplicate pe pereti vor fi l3sate s se scurga 2-3 minute.



asezarea placilor de faiantd se va face in randuri orizontale, incepand de la colturi de la
stanga la dreapla si de la plinta la scafi in jos,

rostunile orizontale si verticale vor § 1 prelungire siinlinie dreaptd

mantarea plécilor se face prin aplicarea pe dosul fieclirel plici a mortarulul de ciment
M100T, pentru plansitate se va folosi dreptarul

Verificarea calltatii placarilor cu plici de faiants

2

3

materialele care sunt folosite vor fi livrate cu cerlificat de calitate.

la placajele de faianta partea terminald se va face cy placi avand muchii rotunjite iar
spatele acestora trebuie sd coincids cu nivelul tencuielii. Dacd prin proisct au fosl
prevazute montarea bordurilor speciale, se va verifica dacd acestea au fost montate
corect

la limitar de separare a placajului de tamplaria de lenn, dup# uscarea completl a
acestela, rosturile nu trebuie s3 fie maij mari de 1 mm. Acolo unde tamplaria este
prevéazutd cu pervazuri, placajul trebuie s paltrunda sub ele cel putin 10 mm.
strapungerile efectuate in suprafata placatd pentru trecerea tevilor de instalatii, fixarea
prizetor, a Infrerupatoarelor, se va controla ca géurile facute Tn plici s fie mascate pe
contur, prin-acopetirea cu rozete metalice cromale, nichelate sau prevazute cu garniuri
planeitatea se va verifica cy ajutorul unui dreptar de minim 1,20m lungime. Sub dreptar,
agezat In orice directie nu se admite decat o singura denivelare de max. 2mm
verticalitatea se verificd cu dreptarul $i bolobocul. Se admite o singura abatere de
maximum 2mm.

devierea rosturilor dintre plicile placajului se admite de 1mm la o placi

stirbituri sau lipsa de glazurd la muchiile suprafetelor glazurate ale placilor se admit
maximum una la o placé pe o suprafatd de 1 m2

nu se admit porfiuni neumplute cu lapte de ciment alb in rosturi sau fisuri pe suprafata
placajulul.

nu se admit portiun! de placi dezlipite de pe suport,

lalimea rosturilor dintre placi sé fie perfect uniform.

6. ZUGRAVELI SI VOPSITORI

Generalitati
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii,

Standarde de referinta sl materisle

C3-76 - Nornativ pentru executarea lucrarilor de zugraveii si vopsitorii
STAS 146-70 - Var pentru constructii

STAS 790-73 - Apa pentru mortare si betoane

STAS 1581-81 - Hartie pentru slefuire uscata

STASB 45093-68 ~ Corpuri abrazive cu liant ceramic
STAS 545-66 - Ipsos de constructii si ipsos de modelat
STAS 4888-68 - Caolin spalat

STAS 88-73 - Cle

STAS 89-89 - Clei de pisle

STAS 2640-73 - Gelatina tehnica



STAS 2706-71 - Creta macinata de Murfatlar ~Dobrogea
STAS 45-75 - Benzina de extractie

STAS 3124-75 - Diluant 104 pentru produse pe barza de wlei
STAS 519275 - Grund pentru astupat poril.

STAS 6692-75 - Chiluri pe baza de ulei

NE80-61 - Vopsele, lacuri si emailuri pe baza de uei -grund anticoroziv pe baza de minimum de
plumb

STAS 44-67 - White sprit rafinat

NE1703-68 - Grunduri colorate mate

NIE1703-67 - Chit de stroplit alchidal

STAS 6565-71 - Fenol tehnic

Lucrari ce trebulesc termihate inaite de inceperea zugravelilor sf vopsitoriitor

tnainte de inceperea lucrarilor de zugraveli toate lucrarile si reparatiile de tencuire, glet, placaje,
inst. sanitare, electrice, incalzire trebuie sa fie terminate.

Vor fi terminate pardoselile reci, exclusiv lustruirea.

La incaperile prevazute cu parchet, zugravelile se vor execula inaitea aplicarit imbracamintii
pardoselii dupa ce se vor lua masuri de protectie a stratului suport.

Tamplaria metalica se cesa din lemn trebuie sa fie montate definitiv, cu toate accesoriile
montate corect, cu exceptia drucarelor si a sildurilor care se vor fixa dupa vopsirea tamplariei.
La lurarile de vopsitorie aplicarea uitimului strat se face numal dupa terminarea completa a
zugravelilor si inaine de finisarea imbracamintii pardosetilor (raschatare, curative, lustruire)
luandiu-se masuri de protejare a imbracamintii pardoselilor.

Inaintea lucrarilor de zugravire sau vopsire a fatadelor trebuie sa fie complet executate toate
lucrarile la fata de constructiel: jgheaburl, burlane, siresini, cornise, glafurl, sociuri, cofrete, etc.

Fregatirea suprafetelor de heton sau tencuiala driscuita

In vederea finisarii cu zugraveli de var, suprafetele trebuie sa fie driscuite cat mai fin, astfel ca
urmele de drisca sa fie cat mai putin vizibile.

tn cazul suprafetelor tencuite sau de beton, plane si netede, toti porii ramasi de la turnare se vor
urmple cu mortar de ciment, var, dupa ce in preatabil bavurile si dungila iesite din relief au fost
indepartate.

Urmele de decofrare, se vor freca cu piatra de slefuit sau perit de sarma,

Pregatirea suprafetelor gletuite

Suprafetele gu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet, trebuie sa fie plane
si netede fara desprinderi sau fisuri. Varul folosit trebuie sa aibe o vechime de cel plitin 14 zile.
Toate fisurite, neregularitatile se chituiese de catre Zugrav, vopsitor sau se spaclulesc cu pasta
de aceeasi compozitie a gletului.

Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate se prepara din 2 parti ipsos si o parte
apa.

Pasta se va prepara in cantitattea care sa poata fi folosita inainte de sfarsitul prizei ipsosului.
Penlru slefuirea suprafetalor mai marl, se foloseste si pasat ipsos-var, in compozitie cu ¢ parte
ipsos si 0 parte lapte de var (in volume).

Dupa uscarea portiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit, dupa care se
curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscale.

Pregatirea _suprafetelor ds femn
Se verifica si corecteaza suprafetele de lemn ale tamplariei astfel ca nodurile sa fie taiate, cuiele
ingropate, prelingerile de rasing sau alte murdarii sa fie curatate,

13



Accesorille metalice ale tamplariei care nu sunt nichelate sau lacuite din fabricatie, vor fi
grunduite cu grund anticoroziv apai vopsite.

Pregatirea suprafetelor metalice

Suprafetele metalice nu trebuie sa prézinte pete de rugina, pacura, grasimi, morlar, vopsea
vechie, noroi, gheata, etc, :

Rugina se indeparteaza prin frecare cu perii de sarma, spacdlusi din otel, et

Metele de grasimi se sterg cu tampoane inmuiate in solventi {spirt, terebentina).

Tamplaria metalica se aprovizioheaza grunduita cu grund anticoroziv.

Conditii de executie

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la o temperatura de +5 grade C Pentry
zugraveli si cel putin +15 grade C pentru vopsitorii si se vor mentine aceste

temperaturi pe tot mpul lucrarilor si cel putin 8 are pentri zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii.
Finlsajele nu se vor executa pe timp de ceata si nini fa un interval mai mic de 2 ore de 1
incetarea ploii; de asemenea se va evita lucrul la fatade in orele de insorire maxima, sau vant
puternic.

-Seinterzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit.

Aplicarea zugravelij

Spoielite (preparate din lapte de var fara pigmenti si grasimi si zugravelile de var se vor execula
in 2-3 stratun.

Primul strat are rot de grund; ¢l creeaza o suprafata uniforma ca porozitate, putere de absorblie
st culoare.

Aplicarea primului strat se va face imediat dupa terminarea lucrarilor pregatitoare, cel mult dupa
Z-4 ore, in caz contrar stergerea de praf se va efectua din nou inainte de aplicarea primului strat
de zugraveala,

Zugraveala se aplica prin stropire cu aparate de pulverizat (pot. 3-12,...3-15). Pentru a asigura o
mai buna aderanta de sugort, primul strat de zugraveala se poate aplica cu bidineaua. Se
admite si aplicarea manulala cu bidineaua numai pe suprafetole mici.

In cazul zugravelii manuale intinderea straturilor se va face purtandu-se bidineaua pe directii
perpendiculare: la plafeane ultima netezire se va face pe directia luminii (spre fereasira) iar la
pereti in sens orizontal.

Zugravirea manuala se va face concomitent de catre 2 zugravi, unul executand zugravirea partii
superioare a peretelui, de pe scara dubla, iar celalat zugravind de pe pardoseala partea
inferioara zr peretelui, pentru a se evita aparitia de dungi 1a locul de imbinare.

I cazul unor incaper! in care se executa lambriuri in vopsea de ulel, se zugraveste mai intai
parlea superioara a peretelui impreuna cu tavanul, iar apof se executa lambriul in ulel. Limita de
demarcatie se trage cu culoare de apa asa cum s-a indicat mai sus.

La aplicarea mecanizata prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat:

- Cu actiune discontinua, la care pentru fiscare alimentare a rezervorului cu compozitia de
rezervorului cu compozitia de zugraveala, este necesara intreruperea lucrului,

- cu actiunea continua, 1a care compozitia de zugraveala este absorbita de pompa aparalului
printr-un furtun, dintr-un recipient alimentat continuu,

Aparatul cu actiune discontinua folosit curent este aparatul tip "Calimax”.

Inainte de aplicarea compozitiel de zugraveala se executa urmatoarele operatii pregatitoare;

se umple rezervorul cu compozitia de zugraveala, asezandu-se pe gura rezervorului o sita
pentru scurgaerea e,

se ridica presiunea in rezervor prin pompare manuala, panala 3-5 atmosfere,

se deschide robinetul si se regleaza jeiui

se verifica manometrul si legatura furtunului al rezervorul si al tija duzei.




Ca aparat de pulverizat cu actiune continua se poate folosi aparatul electric de zugarvit (AEZ-1),
cu compozitia de zugraveala, strecurata in prealabil, se alimenteaza continuu un recipient
separat pe masura consumului, de unds este absorbita prin furlun in rezervorul de presiune si
respinsa prin furtunul de refulare in pulverizator,

Inainte de aplicarea compozitiel de zugraveala se executa urmatoarele opetatii pregatitoare:
se prepara compozitia de zugraveaia cu o astfel de consistenta incla sa se asigure posibilitatea
a fi pulverizata st se strecoara prin sita;

se umple recipientul de alimentare continua si se introduce furtunul de absorbtie in acest
recipient;

8@ actioneaza pompa cu membrana pana la presiunea de 5-6 atm.si se deschide robinetul
putverizatorubui;

se verifica buna functionare a aparatului, legatura furtunului de absorbtie, legatura furtunului de
refulare, starea de functionare a pompei si a pulverizatorului

se regleaza jetul,

La aparatul electric de zugravit, inainte de punerea in functiune se va face legatura acestuia cu
pamantul,

Pentru executarea zugravelii cu aparatele de pulverizat se procedeaza in felul urmator:

se ridica presinea in pompa, se deschide robinetul si se incepe stropitul;

jetul sub care compozitia de zugraveala lese trebuie sa fie cu stropi fin si in unghi drept fata de
suprafata care se finissaza, iar duza sa se afle la o distanta de suprafata de 0,75.....1,0m, aslfel
incat compozitia care se pulverizeaza sa nu cada pe jos si 5a ricosese;

pentru aplicarea uniforma a compozitiel, se execula cu duza pulverizatorului miscari in spirala;
fiecare strat se aplica dupa uscarea celui precedent.

La zugravirea fatadelor, pentru a impiedica uscarea brusca si cojirea zugraveliior, se va evita
aplicarea acestora pe soare puternic, aplicare se va faces in primele ore ale diminetil sau dupa-
amiaza (in lunile de vara). In cazul in care este necesar sa se Jucreze pe timp insorit, suprafata
se va uda cu apa in preaiabil,

Avlicarea zugraveli

Se aplica un prim strat de sapun, apoi se face repararea defecielor marunte fa tavan si pereti, cu
pasta de ipsos. Dupa uscarea si slefuirea reparatiilor se aplica un strat de sapun pe portiunile
reparate dupa care se va aplica compozitia de zugraveala In 3 straturi, pe intreaga suprafata,
Atat sapunul cat si primul strat de zugraveala se aplica cu bidineaua.

Compezitia de zugraveala, dupa ce a fost amestecata cu salutia de clei, se va intrebuinta in 24-
28 de ore de la preparare inlrucat se altereaza cu timpul in special vara,

Vopsitorii cu vopssle de ulei si lacuri transparente,

Vopsitoria de ulei se aplica pe glet de ipsos sau pe suprafetele de lemn sau metal dupa
terminarea lucrariior pregatitoare.

Pe glet de ipsos se aplica grund de imbinare incolor,

Tamplaria de lemn se furnizeaza pe santier gata grunduita cu grundul de imbinare si respectiv
grundul anticoroziv.

in cazul unor elemente de Jemn sau metal care au fost confectionate pe santier, acestea se vor
grundui pe santier,

Dupa grunduire se executa chituirea defectslor locale, slefuirea locurilor chituife si stergerea si
stergerea de praf dupa uscare; apaoi in cazurile unor lucrari de calitate superioara, se executa 1
sau 2 spacluri complete ale suprafetelor, urmate de slefuiri dupa uscare si stergerea prafului
rezulat.

In cazul cand se finiseaza cu facuri transparente, suprafetele nu vor fi spaciuite, numai slefuite,
grunduite si lacuite,

Materialu! pentru spaciuif se prepara din chit de cutie prin diluare cu un diluant special D 001-3,
cu ulel sau cu vopsea la culoare.
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Slefuirle succesive se fac cu hartle say panza de stefuil, cu granulati din ce in ca mai mici,
pentru diferite stratur in functie de rugozilatea suprafetei suport si calitalea ceruta,
In general se vor aplica unul, doua straturi de spacluiala in gros. de 0.2 - 0.5 mn: la lucrari de
calitate supericara se vor aplica tred spacluir,
Aplicarea vopselei se face deobicel in 2-3 straturi in functie de calitetea ceruta. In cazul finisarii
transparente se apilca un strat de grund si 1-2 straturi de lac de ulei. Inainte de aplicare,
vopseaua se strecoara prin site fine (900 ochiurifcmp) si se polriveste la consistenta necesara
de lucru, prin amestecare cu un diluant corespunzator cu natura vopselei respective, amestecul
seface cu 5-10 % diluant.
Straturile de vopsea succesive se intind pe directii perpendiculare unul fata de celalalt. Uitimul
sltrat de vopsea se intinde de preferint astfel:

¢ desusin jos pe pereti

o inlungui fibrelor pe elemente de lemn

e pelinia de cea mai mare panta (de la coama spre streasina) pe acoperisuri,
Dupa aplicarea primulut strat de vopsea, aceasta se netezeste cu pensule speciale cu parul
moale, dupa uscare suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit HS 80.
Dupa aplicarea ultimulyi strat de vopsea aceasta se va tuful sau netezi cu pensule moi, dupa
cum se indica de catre proiectant,
In cazul in care este necesar dupa fiecare strat de vopsea ou exceptia ultimului, se executa
slefuiri intermediare. Chituirea se face cu chit de ulei, Dupa fiecare slefuire se stergo bine praful
dupa suprafata, cu pensule moi sau carpe care nu lasa urme. ‘
Slefuirea si aplicarea unui nou strat se face numai dupa minim 24 de ore do la aplicarea stralulul
precedent, dupa uscarea acestuia.
In cazul incaperilor in care se produc vapori de apa (bai, bucatarii, spalatorii) se recomanda ca
suprafelele vopsite sa nu se tufaiasca, acestea trebuind sa ramana netede, pentru o mai buna
intretinere.
Foile de usi, cercevelele ferestrelor si alte elemente detasabile, pot fi vopsite si inainte de
montarea lot, cu eonditia ca efectuarea lucrarilor de vopsitorie a acestora si depozitarea
slementelor vopsite sa se faca intr-o incapere lipsita de praf si curent, '
In cazul in care la terminarea lucrulul, in vase ramane vopses necensumata, se toarna peste
aceasta putin solvent, pentru a impiedica formarea unor pojghite tari pana la inceperea lucrarilor
de vopsitorie.
In cazul in care se cere executarea unei vopsitorii mate sau semimate se vor folosi vopsele
destinate acestui scop fatra a face diluarea pe santier.
La executarea vopsitorisi cu mijloace mecanizate se vor lua masuri ca toate lucrarile de
pregatire a suprafetelor sa fie executate cu deosebity grija.
Vopsirea se executa cu compozitii speciale, gata preparate pentru vopsirea mecanizata, sau cu
compozitii obisnuite de ulel preparate pentru vopsirea manuala, care se dilueaza inainte de
intrebuintare pana la consistenta necesara stropirii (sub forma unei pulberi fine si unifarme),
Presiunea de lucru va fi intre3-5 atm. Se pot folosi pistoale cu rezervorul de vopsea de 1 litru
alasat deasupra sau se dedesubtul pistoluiui sau se pot folosi un rezervor separat pentru
cantitati mai mari de vopsea,
Vopsirea se executa tinandu-se pistolul la o astfel de distanta de la perete incat jetul de vopsea
&a acopere o suprafata cal mal mare posibil, iar ceata formata de stropi sa fie cat mai mica,
Distanta optima de la pistol la perete este de 15-20 cm; pistolul se va tine cu jetul perpendicular
pe supraf.de vopsit si se va purta in sens spiralat dupa fiecare umplerea rezervorulul, daca
acesta este necesar, se fegleaza deschiderea duzei
pulverizaiorului si presiunea aerului,
Vopsirea propriu-zisa se executa dupa terminarea grunduirli, chituirii si slefuirii supraf.ca siin
cazul vopsiri execuitate manual, chitul folosit va fi chit stropit special pentru aplicarea cu pistolu,
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Succesiunea operatiilor si restul prevederilor privind timpul de uscare intre straturi, nr. straturilor,
pastrarea materialelor a locul de lucry, Intretinerea sculelor, sunt cele indicate la vopsirea
manuala. In plus, se va avea grija, ca la orice intrerupere a lucrulul sila terminarea lucruiui,
pistolul sa fie bine curatat cu solventi (benzi sau White spirt), atat la interior cat si la exterior,

Suprafetele care nu tfrebuiesc vapsite vor fi prolejate printr-un ecran separator (carton, placaj,
tabla),

Verificarea calitatii lucrarilor
Se verifica in mod special:
¢ indeplinirea conditillor de calitate a supraf. suport, in cazuri de imporanta deosehita
consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse
calitatea principalelor materiale
corespondenta dintre prevederile din proiect si d ispozitiile ulterioare
aspectul suprafetelor vopsite sau zugravite
umiformitatea desenului, nu sunt admise pete sau sarituri, suprapuneri sau depuneri ale
desenului
aderenta zugravelilor — o zugraveala aderenta nu trebuie sa se ia pe palma
tonul de culoare la vopsele sa fie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat, sa nu
prezinte straturi, pete, desprindari, cute, basicl, scurgeri, aglomerari de pigmenti.
® nuse adimit pete de mortar sau zugraveala pe supraf.de tamplarie vopsite.
* separatile dinire vopsitori si zugraveli sa fie distincie fara suprapuneri,

& 3 B
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7.REALIZAREA LUCRARILOR DE TERMOIZOLATH LA PERETI
(TERMOSISTEM)

Termosistemul va fi realizat din placi de polistiren de 10 cm grosime.

STRATUL DE TENCUIALA DECORATIVA - poate fi ACRILIC, SILICATIC sau MINERAL cu
granulatie de 0-1/0-1,5mm.

Exscutia lucrérilor

- Tipuri de termoizolatie: placi de polistiren 10cm

- Straturi de difuzie: impaslitura din fibre de sticla bitumata perforata ~ [BP — 1200 (CAP 4.5.1
din C246-93)

Bariera contra vaporilor: un strat de caserare din tesatura sau impaslitura de sticla bitumata
{cap. 4.7. din C 246-93);

Exgcutarea stratului de difyzie

Straturile de difuzie pot fi realizate din carton bitumat perforal blindat, sau impaslitura si fibre de
sticla bitumata perforata, aplicate prin lipire cu bitum cald numai a marginilor fasiilor, peste
suprafata suport de beton sau sapa amorsata,

Lucrarile de aplicare a fasiilor bitumate trebuie executate al temperaturi de peste 5 grade C, pe
timp fara vant, ce ar putea deplasa stratul de difuzie nefixat in mtregime.

Principalele reguli tehnologice de executie a stratului de difuzie, sunt urmatoarsle:

- foliile bitumate se deruleaza in lungul pantel, urmarindu-se ca suprafata blindata (cu material
granular) sa fie asezata spre suport;

- suprapunerea de-a lungul a doua foi bitumate alaturate, trebuie sa fie de min, 5 em

- pentru campul invelitoriior fara atic, folile se croiesc de lungimi egale, cu lungimea de
scurgere, stratul de difuzie se opreste ta cca. 25 cm si lungimi egale cu suma dinlre inaltimea si
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latimea aticului, plus 25 om: La stabilirea numarului de fasii, trebuie tinut cont ca straturile de
difuzie se pozeaza la intervale de 1 m. Lipirea
fasilor se face cu bitum, pe margint, pe latimi de 4-5 cm:

Execularea barierel conira vaporilor

Bariera contra vaperilor cu rol de protectie contra producerii condensului, se realizeaza din
impaslitura din fibre de sticla bitumata.

Aplicarea barierei contra vaporilor, se face concomitent cu aplicarea stratului de difuzie, stratul
de biturm topit pentru lipirea barierel constituind totodata si bitumu! de lipire a stratului de difuzie.
Principalele regull tehnologice de executie a barierei contra vaporilor, sunt urmatoarele:

- pendru campul invelitorilor fara atic, cu 1-2 pante, foliile bitumate se crolesc de fungimi egale cu
ungimile versantilor, plus o depasire de 2-3 em spre extremitati;

- suprapunerea de continuitate pe lungime va fi de 7-10 ony:

- Toliile se aplica paralel cu panta invelitorii, incepand de la partea infericara a dolie;

- incazul aticelor, folille bitumate aplicate pesie stratul de difuzie vor depasi marginile cu 2-3 cm;
- indreptul scafelor de la atice sau reborduri, folile bitumate se vor presa la lipirea pe suport,
fara & se lasa zone flotante;

- dupa aplicarea barierel contra vaporilor, peste aceasta se loarna cu canciocul bitum topit care
se intinde cu cosoroaba.

In cazul aplicarii altor tipuri de dibluri, acestea trebuie s3 aiba parametri similari cu cele
mentionate mai sus. Aplicarea dibluriior se va face conform cu instructiunile producatorilor. Se
va respecla cu precadere distanta minima de aplicare a diblurilor pentru zona de colf, Informatji
detaliate cu privire la montaj se gésesc in brosura de puners in opera a produsului.

1a livrare, materialele termoizolante trebuie s4 fie Tnsotite de certificate de calitate care si le
confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor previzute in standardele de produs,
agremerntele tehnice sau normele de fabricatie ale produselor respective. Tn certificatul de
calitate trebuie s8 se specifice nurnérul normei tehnice de fabricalie (standard de produs,
agreement tehnic, norma sau marca de fabricatie etc).

Transportul, manipularea si depozitarea materialelor fermoizolante trebuie s se facd cu
asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pistrarea caracleristicilor functionale
ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producétorii cat si de utilizatorii
materialslor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs,
agrementeior tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective.

Gonditiile de depozitare, transport si manipulare, eventualele masuri speciale ce trebuie luate la
punerea In opera precum si eventualii factori de risc, care pot sé apard n timpul depozitarii,
transporiului, manipuldrii si punerii in opera (produse combustibile, care degajd anumite noxe,
care se aplica la cald etc) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului
precum si in avizele de expediie sliberate [a fiecare livrare.

Verificarea lucrérifor
Se vor respecta instructiunile de aplicare TERMOSISTEM furnizale de catre producitor.
l.a aplicarea fiecarui strat component al termosistemulul se va asigura o planeitate riguros
controlata.
Nu se admit abateri In privinta grosimii termoizolatiei (10 cm), grosimea acesteia trebuie sa fie
uniformé pe intreaga suprafata.
Nu se admit placi termoizolatoare cu muchit si margini rupte.
Lucrdrile de termoizolatii find Tn general ascunse, calitatea lor se va verifica pe masura
axecutiel, incheindu-se procese verbale de fucrari ascunse din care s3 rezulte ca au fost
respectate:

» conditii de calitate & suportului




¢ calitatea si umiditatea materialelor termoizalante, conform standardelor sau normelor de
produs pe haza cerlificatelor de calitate sl a determinrilor laboratorutui de santier
(densitate, umiditate, abateri dimensionala)
¢ montarea termoizolatiel cu rosturi stranse, fard gauri in si intre plact si asigurarea
comunicarii cu atmosfera a canaleor de vertilare conform cu proiectul $i prevederilor
actelor normative n vigoare.
Materialele necorespunzatoare se vor inlocui si lucrérile necorespunzatoare se vor face pe haza
acordului in scris al beneficiarului si proiectantului.
La receplia preliminara sau mai tarziu 1a receplia finaid se va verifica pe obiect, in conditii de
climé interioard proiectata, Tn anotimpurile de varf daca;
®  parametdi climatici interiori corespund proiectului in limitele abaterilor admisibile
~» temperatura si suprafata infericara a slementelor de Inchidere Tn cAmp i in zona puntilor
termice corespund valorilor indicate in STAS 8472/2 -78, STAS 6472/3-89 5i STAS
6472/6-88
¢ nuapare condens in dreptul puntifor termice sau n alte zone.

& REALIZAREA LUCRARILOR DE TERMOIZOLATII LA PLANSEE

Acesta cuprinde specilicatit peniru lucrarile de execulie a slratului termoizolant peste planseut
dela eta].

Execulia lucrériior
Lucrérile se vor efectua conform projectulul, tindnd cont de normativele specifice aceste
categorii de lucrari si de prescriptiile tehnice n vigoare.
Peste planseul de beton armat se aplica o folie PE bariera contra vaporilor. Imbinarile se petrec
minim 20cm si etanseaza cu banda autoadeziva speciala,
Peste bariera contra vaporilor se aseaza distantierii din scandura de lemn realizati conform
detaliilor de executie. Distantierii formeaza goluri dreptunghiulare de 80x120cm. Saltelele de
vala minerala, in grosime totala de 25cm, se taie in forma de dreptunghi cu dimensiunea de
60x120cm si se aseaza in golurile formate de distantieri.
Pe directia de 120¢m, de distantieri, se fixeaza scanduri de 20mm grosime cu holzsuruburi.
Placile de OSB 3 de 22mm grosime se fixeaza de scandurile suport cu holzsuruburi,
Placile de OSB constitule strat de uzura pentru circulatia ocazionala in cazui eveniualelor
operatiuni de reparatii la acoperis sau pod,

Conditii generale
Nu se va aplica stratul termoizolator pe o suprafald mai mare decat cea care poate fi acoperits
In cursul unei zile de lucru. . '
In timpul pericolului de ploaie pe durata executiel termoizolatiei, suprafala stratuslui termizofator
s& va acoperi provizoriu cu folii hidrofuge pregétite st asigurate din timp.
frr timpul execufiel se va verifica corespondenta dintre materialale utilizate, alcatuirea straturitor
sl prevederile prolectului.
Executarea izolaliior termice pe suport de beton armat se face numai dupd terminarea si
controlarea lucrérilor prevazute sub straful termoizolant $i & oricdror lucrari care ar putea dauna
termoizolatiel,
Materialele termoizotante trebuie s& Indepiineasca urmatoarele conditii:
e sa permild circulatia muncitorilor izolatori care monteaza structura de invelitoare, fard s3
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¢ aibé deformalii remanente (tasarea sub sarcini de 200 Nima, sé nu depageasci 10%).

*  sd nu prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaluri de 80 grade C

®  sd-sipastreze In tirmp dimensiunile geometrice si caracteristicile fizico-chimice
Pentru & asigura sficienta ter moizolatie se va urmdri ponodtc (primavara si toamna) starea
_h:drcszmlatlel sau a tnvelitorilor de orice fel pentru a se remedia imediat daf;csentele canstatate,
in scopul evitarli infiltaratiilor de apa.
Dacé se constats umezirea |Zoiatt1ls; se va analiza gravitatea si intinderea degradarii in vederea
Inlocuirii materialelor numai de citre hicrdtori spacializali.

Verificarea lucrarilor

Se vor respecta instructiunile de aplicare TERMOSISTEM furnizate de catre producitor.
Laaplicarea fiecarui strat component al termosistemului se va asigura o planeitate riguros
controlata.

Nu se admit abateri in privita grosimii termoizolatiei {minim 20 om), grosimea acestela trebuie
sa fie uniforma pe Intreaga suprafata,

Nu se admit plac termoizolatoare cu muchii si margini rupte,

Luerérile de termoizolalii fiind in general ascunse, calitatea lor se va veritica pe mésura
executiel, Tncheindu-se procese verbale de lucrdr ascunse din care sa rezulte ¢4 au fost
respeactale:

e condilii de calitate a suportului

e calitatea gi umiditatea materialelor termoizotante, conform standardelor sau normelor de
produs pe baza certificatelor de calitate si a determindrilor laboratorului de santier
{densitate, umiditate, abateri dimensionale)

e montarea termoizolaliel cu rosturi strénse, féra gauriin gl intre placl si asigurarea
comunicarii cu atmosfera a canaleor de ventilare conform cu proiectul si prevederilor
actelor normative tn vigoare.

Materialele necorespunzatoare se vor inlocui si lucrérile necorespunzitoare se vor face pe baza
acordului it seris al beneficiarului si proiestantului,

Lareceptia prellminard sau mai %axz:u ta receplia finald se va verifica pe obiect, in conditii de
clim& interioard proiectata, in anctimpuriie de varf daca;

o parametiil climatici interiori corespund proiectului in limitele abaterilor admisibile

e temperatura si suprafata interioard a elementelor de inchidere n c8mp si in zona puntilor
termice corespund valorilor indicate n STAS 6472/2 -78, STAS 6472/3-89 5i 8TAS
6472/6-88

*  nu apare condens in dreplul puntilor termice sau In alte zone

9. HIDROIZOLATI!

Generalitati

Hidroizolatiile sunt lucrari de constructii cu rolul de a impledica patrunderea umezelii si a apelor
meteorice, freatice sau tehnologice in interiorul cladirii sau in elementele de constructii si asigura
pastrarea in bune conditii a caracteristicilor fizico - mecarnice ale materialelor care compun
constructiile,

S-au prevazut hidroizolatii in spatile umede din interior (bai, bucatarii) precum si a balcoans.
Hidroizolatiile vor fi lichide, elaslice, cu uscare rapida.
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Executia lucrdritor

Lucrdrile se vor efectua conform projectulul, indnd cant de nomativele specilice acestei
categorii de lucréni si de prescripliile tehnice In vigoare.

Hidroizolatille se vor aplica 1a lemperaturi de peste +5°C si maing +35°C, sunt inlerzise lugrérite
pe vreme ploioasi.

Suportul trebuie sa fie solid , Cutatat, uscal, fara grasinii, vopsea sau orice substante care ar
pulea scadea aderenta. Suprafata ce urmeaza a fi hidroizolata trebuie curatata de mucegai,
parti friabile, efc., indepartandu-le prin spalare si periere sau prin spalare cu vapori de apa
supraincalzita,

Suportul pe baza de ciment trebuie sa fie stabil si uscat, fara infiltratii de umiditate prin
capilaritate. Substraturile care sunt foarte absorbante trebuie tratate cu amorsa,

Hidroizolatia se aplica cu o spatula lisa, trafalet, bidinea sau prin pulverizare (cand este necesar,
produsul se dilueaza cu max 5% apa). Hidorizolatia se aplica n straturi subtiri si uniforme
{aprox. Tmm pe strat). Intre straturi trebuie asteptat 1-2 ore pentru ca produsul sa se usyce,
Grosimea finala nu trebule sa fie niciodata mai mica de 1mm pentru a realiza un strat flexibit si
uniform,

Imbinarite peretilor - pardoseala, pereti - pereti se vor arma cu banda cauciucata cu insertie de
tesut poliesteric, inainte de aplicarsa hidroizolatiel. Benzile de armare vor fi inglobate total in
hidroizolatie,

Dupa 12-24 ore pentru un suport absorbant sau 4-5 zile pentru un suport neabsorbant de la
aplicarea stratului final se pot monta placile ceramice.

Verificarea lucrariior

Verificarea caracteristicilor $i caiitatii supartului pe care se aplica fzolatii se face n cadrul
verificdrii executdrii acelui suport (de exemplu plansee, pereli etc),

In cazul in care prescriptia tehnicd pentru executarea izolar prevede conditii speciale de
planeitate, forma de racordar, umiditate etc., precum si montarea in prealabil a unor pisse,
dispozitive elc., aceste conditii vor face obiectul unei verificir suplimentare, Inainte de
inceperea lucrdrilor de izolatil,

Toate verificarile ce se efectueaza la lucrr say parti de lucréiri de izolatii, care ulterior se
acopera (de ex. hidroizolatjile fundatiilor $i etevatiilor demisolului) se inscriu in procese-verbale
de luerari ascunse, conform instructiunilor respective.

Verificarile ce trebuie efectuate pe parcursul lucrarilor, in afara de cele previzute mai sUS, sunt:
asperitaiile suportului, pentru care se admit abateri maxime de + 2mm, pracum

si deniveldrile de planeitate (abaterea admisibila + 5mm la un dreplar de 2 m asezat in orice
dirgctie)

respectarea retetelor sl proceselor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solulii, etc)
conform Normativului C112 - 86.

La verificarea pe faze de lucrdri comisia examineaza frecventa si continutul actelor de verificare
‘incheiate pe parcurs, comparéndu-se cu proiectul, prescripliile tehnice si abaterile admisibile.
in mad special, comisia va efectua si probs directe, dupd cum urmeaza:

e verificarea etangeitafii hidroizolatiiior prin inundare apatimpde 72 ore a acoperisurilor
cu panta pané la 7% inclusiv. Nivelul apei va depasi cu minim 2em punciuf cel mai ridicat;
rezultatele verificérilor mentionate la acest capitol se fnregistreazd conform instructiunilor
pentru verificarea lucrariior ascunse.

o verificarea pantelor conform profectului, amplasarea cotectd a gurilor de scurgere,

¢ se mai verifica dacé sunt corespunzétoare, conform proiectulul, racordarea hidroizolatiei
fa reborduri $i atice, la strapungere, la rosturi de dilataie sila gurile de scurgere, care
trebuie sa fie prevéizute cu gratare (parafrunzare) si 88 nut fie infundate.
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e linichigeria aferenta hidroizoiatiei acoperisurifor (sorfuri, copertine, glafuri etc) se verifica
dacé este exacutaty conform proiectului, bine incheiatd, racordatd cu hidroizolatia i
fixatd de constructie

Executia fucrdrilor

Lucrdrile se vor efectua conform proiectului, tindind cont de normativele specifice acestei
categorii de lucréri si de prescriptiile tehnice Th vigoare,

Laminatele utilizate trebuie s3 indeplineasca conditiile de calitate cerute de normativele:
STAS767/0 - 1988. Constructii de ofel. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 500/1 - 1978. Ofeluri de uz general pentru constructii. Condifii lehnice generale de calitate
Antreprenorul va prezenta o datd cu mostrele desene de executie pentru toate confectiile
metalice ce vor fi cuprinse n lucrare, inclusiv sistemele for de fixare de elementale de structura
Confectiile metalice se considera a fi aduse pe santier gata executate, grunduite si avand
elementele de prindere gata montate.

Prinderea confectilor metalice. gata realizate sa face de elementele metalice prevazute in
slementele de structurs ale constructiei (praznurl sau pldcute metalice tnglobale in zidarie sau
elemente de beton). '

Opritori de zapada se vor fixa pe montanti metalici prinsi pe capriorii sarpantei,

Montantil verticali ai parapetilor sau balusiradelor metalice se Tncastreazd 1 turnare Tn axul
placitor sau elementelor de beton in care sunt inglobati.

Parapetli si balustradele metalice vor fl montate Tnaintea executsri lucrdrilor de finisa] {tencuieli,
zugraveli, vopsilorit) prin sudare de elementele incastrate inbeton sau zidirie,

Balustradele de la scard se vor executa conform plangelor desenate.

Parapetii metalici se vor executa conform planselor desenate.

Producatorui de confectil metalice si constructorul vor respecta prescripliile lehnice In ce
priveste transportul, manipularea, depczitarea si montajul.

Fixarea provizorie prin haftuirea in cateva puncte de sudurd {acolv unde fixarea se face prin
sudura).

Pozifionarea corecta se va verifica cu ajutorul bolobocului si firulul cu plumb.

Fixarea definitivéd prin sudurd sau prin buloane {(functie de solulie, de la caz la caz).

Se curatd suprafetele de eventuale urme de mortar sau alte impuritati.

Serepard stralul de grund anticoroziv.

Verificarea lucrarilor
Controlul executiel confectiilor metalice si a montajului face parte integrantd din procesul de
productie si se organizeazé pe urméloarele faze:

o verificarea calitétii materialelor prin confruntarea datelor inscrise in certificalul de calitale

i In profect,

» verificarea laminatelor

o verificarea Imbindrilor sudate

o verificarea formei si dimensiunilor elementelor

» Verificarea pozifiel finale a elementelor dupa montaj
Nu se frece la alta fazé de executie pand ne se remediaza defectiunile semnalate la faza
precedentd. Veriflcarea vizuald a aspectului este o operatie de control obilgatorie la toate fazele
procesului tehnologis, de la aprovizionarea cu materiale péané la receplia finala.

Normative si STAS-uri
STAS 3303/2-88 Pantele invelitorilor
STAS 10101/21-92 Incarcari date de zapada
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Tehnologii de executie
Invelitorile se vor executa in conformitate cu detaliile din proiect elaborat cu respectares
prevaederilor din normativ pentru alcsiuirea si executarea Tnvelitorilor la constructii C37/78 si
detaliile tip si directive,
Inainte de Tnceperea executiel invelitoril, stratul suport al acesteia va fi riguros controlat In ceea
ce priveste:
° respectarea solutiilor, materialelor, dimensiunilor precum st a modului de prindere sau
asamblare a slementelor suportului, conform proiect
° respectarea pantelor, scurgerilor, planeitdlii si a aliniamentelor caprioritor, In conformitate
cu datele din proiect; abaterile admisibile de la planeilate mésurate cu dreptarul de 3m
fungime fiind de Smm in lungut liniei cu cea mai mare panti si de 10mm perpendicular pe

acsasta.
° execularaa prealabila a tuturor strdpungerior pentru cosurl, ventilatii, conducte, cabluri,
ete,

e realizarea unei distante de minim 100mm intre cosurile de fum si parlile lemnease sau
combustibile ale suportului,

° asigurarea scurgerii apelor In capul cosurilor, luminatoarelor sau allor obstacole
transversale mai late de 500mm prin realizarea, in amonte, de sei Th doud ape de
minimum 150rmim naltime fald de planul invelitorii.

¢ protectia corozivi prevazuta in proiect pentru partile metalice, indepartarea resturilor de
materiale, a molozului, elc de pe fala superioard a suporlului,

° intimp de lamd inainte de inceperea executiel invelitorli, stratul supart si materialele ce
se pun In opera vor fi bine curafale de zépada si gheala.

Prescriptii de executie

lucréirite de tinichigerie (rosturi, dolii, pazii, stripungeri pentru ventitatii, carlige pentru jgheabur|
etc) vor preceda montarea invelitori propriy-zise

montarea tablei va incepe de la poals spre coama

pe timp de iarnd, thainte de Tnceperea executiel nvelitorii, stratul suport si materialels ce se pun
in opera vor fi bine curdfate de zapada si gheats.

10. CONFECTH METALICE SI TINICHIGERIE

Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de tinichigerie de orice fel. Toate slementele
de tinichigerie se executa din tabla de otel zincata. Glafurite de la ferestre nu se vor executa din
tabla otel zincata de 0.5-0.6mm grosime. Jgheaburile, burlanele, agrafele de prindere si
opritorile de zapada vor fi din tabla de otel zincata de 0.5-0.5mm grosime.

Standarde de referinta
STAS 8295/00 - tesatur! de sarma
STAS 500/2-80 - oteluri de uz general pentru constructii

Lucrari ce trebuie executate inaite de montarea tinichigeriei:
= Executarea tencuielitor si ramificatiilor:
» amplasarea pieselor de fixare (agrafe si fixarea lor cu mortar sau bolturi)

0
¥
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¢ bransarea rosturilor;
® pozarea elementelor de inst, Sanitare.

Fentru colectarea apelor pluviale de pe acoperis se vor monta jgheaburi si burtane din tabla,
Jgheaburile au seciiune semicirculara. Prinderea jgheaburilor de streasind se face prin crlige
metalice. Burlanele se monteazé la fata zidurilor exterioare ale constructici, distantate de
acestea la circa Zem. Racordarile burlanelor se fac In coturi de 45 grade. Prinderea burlanelor
da constiuclie se face cu ajutorul unor bratari ancorate in perete,

Evacuarea apei prin burlane se face prin coturi de tabléd amplasate la circa 20...25cm de la sol.
Burlanele se vor monta vertical. Pentru a evita Infundarea burlanelor se recomand asezarea
unor site dementabile ta racordarea jgheabului cu burfanul. Imbinarea jgheaburilor din tabla so
Tace prin suprapunere pe 20...25mm, lipire si montarea la Tmbindri a unor briténi metalice cu
gamituri de cauciuc. Burlanele se fnadesc prin introducerea libers a celor superioara n cele
inferjoare pe o adincime de 5..6cm.

intretinere si reguli de exploatare a invelitorilor din tabi.

Invelitorile de tabla fiind necirculabile, pentru accesul in vederea ntretinerli, pentru asigurarea
conditiilor de durabilitate a invelitorilor si prevenirea degradérii premature, in expioatare trebuie
sase (ind seama de urmatoarele regului, privind in special:

¢ curafirea $i mentinersa In buna stare a jgheaburilor si builanelor de colectare si evacuare
a apelor meteorice

» Indepartarea de pe Invelitoare a depunerilor de praf industrial aderent, a muschiului,
vegetatiel si acumulérilor de zépada (pentru a nu depési incarcarea normali de caloul) se
face cu folosirea lopetilor de lemn, a méturilor si incalidmintei de pasla sau cauciuc, fiind
interzise loviturile, spargerea ghetii, folosirea lopetilor metalice, a rangilor si a altor
obiecte similare. Aceste operatii se vor face de cétre lucratori special instruiti si numat cu
folosirea centurilor de siguranta, _

e supravegherea struclurii de rezistentd pentru a nu permite sau pentru a remedia
degraddrite sau deformérile care ar conduce la deteriorarea invelitorii. Reducerea
accesului si a circulatiel pe Tnvelitoare la strictul necesar pentru efectuarea lucrérilor de
Intretinere de mai sus precum si pentru curatirea cosurilor, montarea si repararea
antenelor.

¢ interdiclia circulaliel sau a stationrii si depozitdrii materialelor diract pe nhvelitoarea din
tabld, pentru operatiile de Intretinere, de curétire a zapezii si eventualele lucrari de
reparatil, circulatia facandu-se prin intermediul unor scari sau podine de circulatie sau
fixe, agezate pe invelitoare,

Liviare, manipulare, depozitare

Jgheaburile si burlanele vor fi prefabricate cu sectiune dreptunghiulara si vor i livrate impreuna
cu certificatele de calitate emise de producator.

Tabla de otel pentru parazapezl, agrafe, ete. se livreaza in suluri impreuna cu certificatele de
calitate emise de producator.

Manipularea si depozitarea se vor face in conditii de protejarea a materialului, astfel ca sa nu se
deterioreze startul protector anticoroziv.

Nu se vor desface ambalajele decal la atelierul de confectii metalice si tinichigerie.

Verificarea in vederea recaptie

Agrafele de fixare trebuie sa fie corect prinse in stratul suport,

Acoperirea rosturitor trebuie sa fie in concordanta perfecta cu carintele profectaniului
Elementele de tinichigerie trebuie sa nu prezinte zone de suprafata ou straturi de zinc
detericarat sau lipsa.




Elementele de acoperire la rosturi vor trebui sa permita variatiile de dimensionare din dilatatie
ale rosturilor.

Cositoria trebuie sa fie fara infreruperi pentru a nu penmite infitirarea apel.

Lucrarile de tinichigerie sunt foarte importante in asigurarea unei bune comportar] in exploatarea
lucrarflor de constructif, de acesa se va verifica foarte atent modu! de realizarea stanseitatilor a
strapungeri si racordurile burlanslor de scurgere a apei pluviale.

Proiectantul va putea solicita infocuirea unor elemente de tinichigerie daca nu sunt respectate
detaliile de executie si prescriptille specifice.

(XP LUCRAR! DE MONTAJ S

Tamplaria se va realiza conform planurilor de executie si tablourilor de tamplarie iar feroneria
utilizata va respecta sensurile de deschidere indicate in proiect.

Montaju! usilor de interior trebuie executat dupa terminarea lucrarifor de finisare: pereti (vopsea,
tapet, faianta etc), pardoseli (parchet, gresie slc). Finisajul trebuie facut pana la muchia golului
de zid.

Este necesar sa se pastreze golul de zid dreplin plan vertical si orizontal (a se folpsi bolcbocul),
In impul montajului se recomanda verificarea corectitudinii pozitionarii tocului folosind foaia de
usa aferenta.

Instructiuni de montaj:
Canstructia tocului permite montarea i cu sau fara pervazuri:
In cazul moentajului cu pervazuri, inainte de asamblarea tocului, pe spatele celor trei elemente se
vor fixa, cu ajutorul cuielor, lamelele din plastic (cate patru pl. clementels verlicale si cate doua
pentru cel orizontal), amplasate simetric, ncepand eu 10-15 cm de ta marginile lor, Pe o
suprafata plana se executa asamblarea tocuiui astiel: fixati cele tref elemente ale tocului cu
ajutorul a doua seturi de dibluri din plastic pentru fiecare parte (desen 2). Fixati capetele din
plastic la baza tocului si etansati cu silicon. Verificati daca tocul astiel asamblat se incadreaza in
goill de zid.
Pregatiti pene potrivite pentru distanta dintre toc si perete,
Fixati tocul pe pozitie cu ajutorul penelor si distantierelor Controlati urmatorii parametrii;

° Pozitia perfect verticala a elementelor laterale,

¢ Pozitia perfect orizontala a elementulul de sus.
Dimensiunea "pasajului” (distanta dintre elementele laterale) in trei puncte; sub elementul de
sus, pe mijloc si jos. Toate dimensiunile trebuie sa fie egale.
Executati perforarea in toc si psne (numai in cazul in care montati toeul cu ajutorul
holtzlsuruburilor sa diblurilor),
Fixati tocul pe pozitie cu ajutorul distantisrelor (si diblurilor daca este cazul) si montati
balamalele.
Asezati foala de usa pe balamale, controla] pozitia usii pe toc (la usa inchisa garnitura de pe loc
trebuie sa fie presata pe toate cele trel laturi),
Daca constatati nereguli, trebuie repetate operatiunile de montaj.
Curatati de praf si umeziti usar peretele si tocul, in locurite unde va fiintrodusa spuma de
montaj. Lipiti banda din hartie aderiva pentru protejarea tocului, Banda nu poate ramane pe loo
mai multde 1 .5 -2 ore.
Dupa verificarea pozitie! introduceti spuma de montaj respectand instructiunile de folosire a
spumei.
Folositi numai spuma pentru montaj.
Taiati surplusul spumei si dezdipiti banda adeziva.



Masurati sitaiati la dimensiunea poirivita pervazurile.
Montati pervazurile cu ajutoryl siliconului, clemelor din plastic fixalo pe toc si sanfului din pervaz,

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrérior se realizeszs n doud etape:

® receplia la terminarea lucrarilor

® receplia finald, la expirarea pericadei de garantie, prevazutd in contract
Receptia lucrarior se va face in conformitate cu prevederile H.G. nr. 940/19.07.2006.
Cartea tehnica a cansiructiel - ansamblul documentelor tehnice referitoare la
proiectarea, executia, receptia, exploatarea, infretinerea, repararea si urmdrirea comportarii in
timp a constructiel si a instalatiilor aferente - se va completa polrivit modelului din Anexa 6 la
regulament si se va péistra de catre beneficiar pe loatd durata existentei constructiel.
Principalele elemente ce vor fi verificate pe parcursul executiel sunt;

¢ respectarea tehnologiilor de executie

e calitatea materialelor livrate si corespondenta lor cu prevederile profectulu

¢ fnlocuirea uror materiale se poate face doar cu acordul sctis al beneficiaruiui,

proiectantului si verificatorului de proiect
»  elementele geometrice: grosime, planeitate, verlicalitate, liniarilatea muchiilor Si
deschiderea rosturilor sa fie conforme cu prevederile profectubui

Rezultatele verficarilor efectuate pe parcursul execuliei vor fi consemnate n procesele verbale
de lucréri ascunse.
Lareceptia lucrdrilor, executantul va preda in mod obligatoriu toate elementele necesare pentry
completarea cartii constructiei confinand datele tehnice ale lucrarilor realizate. De asemenea vor
fi prezentate toate modificarile fata de proiectul initial si aprobarile oblinute Th acest sens din
partea proiectantului si beneficiarulyl,
Controlul calitativ pe parcursul execufiel si evidenta acestuia se va face in conformitate cu
prevederile "Sistemului de evidentd in activitatea de control tehnic af calitétii constructiilor”
aprobat cu avizul nr. 271/1980 $i publicat in Buletinul Constructiilor volumul 2 /1881

Froteclia, siqurania si igiena muncii
in loate operatiile de execufie a luctériior se vor respecta csrintele esentiale referitoare la
proteciia, siguranta si igiena muncii. Conducstorii unitatilor de executie precum & reprezentantii
beneficiarului care urmaresc realizares lugrarilor, au obligatia s& aplice toate prevederile legale
privind protectia mungii, in vigoare la data executiei. In execulie se vor respecta;

° Legea nr. 318/2006 a securitafii si a sAnatati in munca care transpune Diractiva
Consiliuiui European nr, 89/391/CEE 5i Hotardrea 1426/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia

* H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2008 & securitatii si sanatafii Tn munca

® Hotarérea nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utiizarea Tn munca de catre lucrton a echipamentelor de munca

«  Normele specifice de securitate a muncii (pentru lucry 1a inéltime, activitdti de vopsire,
lucréri de finisaje in constructii, manipularea, transportul prin purtare $i cU mijloace
hemecanizate si depozitarea materialelor, lucriri de izotatii termice, hidrofuge si protectii
anticorozive) pracum si celelalte acte normative privind securitatea si sandtatea in
munca, in vigoare la data executiel.

in acest sens se va asigura;
¢ adoptarea mésurilor tehnice si organizatorice pentru trunirea conditiifor de securitate a
muncii
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» realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului persenal de exacutie

o controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre Tniregul personal

e verificares periodicd a personalului privind cunoasterea normelor i a masurilor de

protectie & mungii,

Raspunderea perntru urmarirea, aplicarea si respectarea misurilor de tehnica securitalii muncii
revine tuturor celor care condue, organizeaza $i controleaza procesul de executie, potrivil
atibutiilor de serviciu pe care le auw.
Constructorul ce va executa lucririle de reabilitare termica a anvelopei va folosi echipe de
muncitori calificati pentru operatiunile prevazute cu respeciarea stricta a regiililor de protectie a
muncii, igiena muncii si siguranta fa foc, n vigoare la data executjei, _
Pentru executia lucrérilor proiectate se vor utiliza numai achipamente tehnice certificate din
punctul de vedere al securitatii muncii.
Se vor intocmi fise de instructaj; muncitorii vor purta echipament adecvat de proteclie, vesta
reflectorizantd si casca de protectie; se vor folosi scule Tn perfecta stare de functionare (fard
improvizatii),
La punerea in opera, precum $i la transportul materialelor si prepararea mortarului, se vor utifiza
manusi si ochelari de protectie. Trebuie evitat contactul pielii cu mortarul grundul sau plasa de
armars. In cazul conlactului agestor materiale cu ochii, se va proceda la clatirea imediata cu
multd apa si se va consulta medicut,
Luerdtorit vor fi insiruiti pentru lucrul ta indltime, ludndu-se misuri de protectie pentru lucrul pe
scheld, conform normielor in vigoare,
Seinterzic improvizatiile de scheld. Se vor respecta cu strictele prevederite Normelor Generale
de Protectia Muncii (editia 2002). Titlul V, Capitolul VII, Sectiunea 3- Utilizarea schelelor.
Lucrérile de placare, tencuire, zugraveli exterloare se vor executa de pe schele standardizate,
stabile, bine ancorate de parfile rezistente ale construciiei ps toatad indlfimea, prevazute cu plase
de protectie pe una din laturi, cu indicatoare de avertizare vizibile.
In cazul utilizari schelelor metalice este obligatorie legarea la pamént.
Sislemul de schele de fatada utifizat de executant trebuie sé aibe agrement tahnic si sa asigure
nomele de sigurantd si securitate impuse. De asemenea, schelele metalice vor fi insotite de o
fisd Tntocmita de producator/ffumizor, in care se vor indica calitatea si caracteristicile de folosire-
lucrérile {a care pot i utilizate, sarcini admisibile, inditimea, lungimea dups fatadd, efc. Planut de
montare, utilizare si demontare a schelei, rebuie 3 cuprindd planuri de detaliu pentru
componentele specifice schele respective.
Montarea, demontarea si modificarea substantiald a schelelor si esafodajelor se va executa sub
supravegherea si conducerea sefului de santier gi de catre angajati care au fost instruili
corespunzator si conform operatiilor prevézute, referitor la riscurile specifice si insistandu-se in
special asupra:

° intelegerii planulul de montare, demontare sau modificare a schelol respective

®  securitatii Tn timpul montéril, demontarii sau modificari schelei respective

» mdsurilor de prevenire a riscului de cidere a parsoanelor sau obieclelor

o masuyilor de securitate Tn cazul schimbarii conditilor metereologice care ar putea

prejudicia securitatea schelel respective

»  conditil referitoare la sarcina admisibila

e oricdrui alt risc pe care 1l pot include operatiile de montare, demontare si modificare
Schelele si esafodajele se vor da in exploatare numai dupd receptia lor tehnica, Intocmindu-se
un proces verbal intre persoanele desemnate de conduceres santierulu,
Conducatarul locului de munca si angajalii respectivi rebuie sa aiba la dispozilie planul de
montare si demontare si toate instructiunile pe care acesta le peate cuprinde.
Pe timp nefavorabil - ploi, ceatd, vant puternic (mai mare de Bm/s), temperaturi scizute (sub +5
grade C} - lucrérile se vor intrerupe.
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Seful santierului sau rasponsabilul tehnic cu executia va stabili masuri speciale de semnalizare a
lucrarilor si imprejmuire pentry protectia cailor publice de acces.
Mésur de prevenire si stingere a incendiilor:
La execulia lucrérior se vor respecta prevederile din;
®» Normele generale de prevenire si stingere a incendillor, aprobate cu O.M.1, 163/2007
= Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executdrii lucrérilor de
constructii i instalatii aferente acestora- C300/1994
*  P118/99- “Normativ de siguranta la foc a constructiilor”, precum si celelalte normative in
vigoare la data executiei

Obligatifle st raspunderile pentru prevenirea si stingerea incendiitor revin conducétorilor locuritor
de muncd si personalului de executie.
Personalul de executie are urmétoarele obligatii;

« 5§ participe ia toate instruciajole

*  sanu ulilizeze scule si echipamente defecte

» sa aplice In activitatea sa prevederile normelor pe care le-a luat la cunostinta in timpul
) instruirti, precum si orice alte masuri necesare pentru evitarea incendiilor,
In cadrul organizari de santier se vor fixa punctele PSI si panouri PS1 care se vor dota
corespunzator cu utllaje, unelte si materiale PSI,
La punctul de lucru trebuie 83 fie amplasate extinctoare, hidrant sl unelte de stingers a
incendiilor; depozitarea produselor se va face I locuri protejate de mediul exterior, de surse
electrice ce pot provoca incendii.

Protectia mediviui:

Pe toala durata activitidtilor de execulie, constructorului 1i revine obligatia asigurarii curéteniei pe
santier si a servicilor sanitare.

Dupd terminarea lucrarilor de placare, tencuire i zugravire a fatadei, zonele adiacente
amplasamentulul, aleile, céile de acces vor fi readuse la paramelrii initiali, laséndu-se libere gi
curate.

Deseurile rezultate din activitatea de construcii vor fi depozitate separat si vor fi ransportate
controfat la depozitulf vérsétoarea municipiului cu avizul prealabil al Serviciului de Salubritate al
municipiulug,

12. ELEMENTE DE PROTECTIA MUNCHSIP.SI,

l.a intocmirea proiectului s-au avut in vedere urmatoarele normative s; prescriptii pentru
protectia muncii:
¢ Regulamentul privind "Protectia si igiena muncii in constructi* elaborat de MLPAT cu
Ordinut nr. 9/N/15.03.1993 si publicate in Buletinul Constructitor nr.5,8,7,8/1993,
= "Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru Jucrarile de zidarie, montaj
prefabricate si finisaje in constructii” (Culegere de norme a Inspectoratulul pentru
Profectia Muncii din Ministerul Apararii Nationale — volumul 6/1999);
Pentru prevenirea si stingerea incendiilor, s-au avut in vedere urmatoarele normative pe
Gare constructorul le va respecta pe tot timpul executarii si darii in exploatare a iucrarilor:
e "Normativul de Siguranta la Foc a Constructiiior” — P118/2013 elaborat de IPCT — SA
si avizat de MLPAT;



¢ Legea Protectiel Mediului® nr. 13711995 si Ordind! 1. 125/1996 ale Agentiei de
Protectia Mediului privind masurile luate la dimensionarea si exploatarea spatiilor
care pot fi surse de poluare a factorilor de mediu;

* "Norme de Prevenirea si Stingerea Incendiifor” pentru unitatile mifitare din Ministerul
Apararil Nationale conform Cz-5/1099 si Holararea Guvernului nr. 571, Ordinul nr.
775 din 22.07,1998,

La executarea lucrarilor cat si in activitatea de exploatare se va urmaril respectarea cu
strictete a prevaderilor actelor normative mentionate care vizeaza aclivitates pe santier.

TEMNICA SECURITATH MUNCI:

Intimpul executiel structurii nu se va circula in raza de actiune a macaralei sau a scripetelui.
Se vor verifica inainte de folosire: scariie, schelele, scripetii, macaraua. Personalul muncitor sa
alba cunostinte profesionale si csle do protectia muncif specifics lucrarilor ce se executa precum
si cunostinte privind acordarea primului ajutor. Este necesar sa se faca instructie ca toti oamenii
-cafe iau parts la procesul de realizare a investitiel, precum si verificari ale cunostintelor
referiloare la N.T.8. Instructajul este obligatoriu pentru infreg personalul muncitor de pe santier,
in interes de serviciu sau interes personal. Pentru evitarea accidentelor personalul va purta
echipamentul de protectie corespurizator in timpul lucrulul sau de circulatie prin santier,
Aparatele de sudura ( grupuri de sudura ) precum sl generatoarele de acetilena vor trebui
controlate inainte de inceperea lucrarilor si pe timpul lor de catre serviciul “Mecanic sef” al
imtreprinderii sau santierului respectiv. Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de
personalul calificat. Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor. La
operatiunile de incarcare, descarcare manuala a materialelor ce se face prin rostogolire pe plan
inclinat, cu ajutorul unor dispazitive corespunzatoare sarcinilor respective, acestea se vor
controla inaintea inceperii lucrarilor. Este interzisa descarcarea tevilor prin cadere si rostogolire
libera. Efectuarea operatiilor de incarcare - descarcare se va face sub conducerea sefului de
echipa care raspunde de asezarea macaralelor in raport cu grautatea materialelor de constuctio
sl cu capacitatea acestora, precum si cu manevra de coborare.

RISPOZITH FINALE:

Se vor respecia toate prevederile, standardele si normativele mentionate in prezentul calet
de sarcini. Consiructorul va cere avizul proiectantului pentru orice abatere fata de project, care
ar surventi in timpul executiel lucrarilor, pentru ca acestea sa analizeze ce masuri de protectie s-
ar impune din cauza maodificarilor fata de proiect. Conform Legii nr. 10- 1995, si a Nomativului P
130/ 1988 beneficiarul va acorda o atentie deosebilg comportarii in timp a constructiel.

13. MASURI DE PROTECTIA MEDIULLH

In cursul execuliei trebuie respectate conditiile impuse prin avizele si acordurile oblinute
prin certificatul de urbanism, precum si prevederite din caietul de sarcini privind protectia
mediului Tnconjuritor.

Se vor avea in vedere umatcarele prevederi:

1) Se vor Imbunatti performantele tehnologice In scopul reducerii emisiilor si 58 nu

puna in exploatare instalatile prin care se depésesc limitele maxime admize previzute in
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legislatia Tn vigoare; Legea nr. 265 din 29 junie 2006 pentry aprobarea Ordonantei de urgenia
nr. 195/2005 privind protectia mediuiui.

2} Se vor avea in vedere masuri care sa respecte prevederile art.1 al Legii nr. 104 din
16 iunie 2011 privind calitatea aeruiui inconjurator: Prezenta lege are ca scop protejarea
sanatatii umane si a mediului ca infreg prin reglementarea masurilor destinate mentineril
calitalii aerului iInconjurator acolo unde aceasta corepunde obieclivelor pentru calitatea aerului
inconjurator stabiiite prin prezenta lege si imbunalatirea acestela in celelalte cazuri,

3) Terenurile afectate vor fi reficute, sa asigure Tncadrarea lor in peisajul zonel si séd le
aducd la parametrii productivi sl ecologici naturali, la wn nou ecosistem functional s 84
monitorizeze zona; Legea nr. 265 din 29 junie 2006 pentru aprobarea Ordonantel de urgenta
ar 195/2005 privind protectia meditlui. La terminarea lucrdrilor se va prezenta beneficiarulul
un studiu pedologic care si ateste calitatea terenulul, dupa efectuarea lucrarilor de redare.

4) Nu se vor folosii utilaje care genereaza zgomote si vibratii care depasesc pragul fonic
admis; ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normslor de igiend si sanatate
publica privind mediul de viatd al populatiei; STAS 10009-88 (poltarea fonica),

5} Gestionarea deseurilor trebuie si se realizeze fard a pune in pericol sindtatea
umana si fara a dauna mediului, T special: a) fard a genera riscuri pentru aer, apd, sol, faund
sau flora; b) fard a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; ¢) fard a afecta
negativ peisajul sau zonele de interes special, (ART. 20, 22 4 aliniatele 1-3 din Leges
21172011 privind gestiune deseurilor, republicats)

6) Proiectul va propune solutii pentru eliminarea controlat® a tuturor deseurilor generate
in foate fazele de executie a prolectulu, inclusiv a eslor periculoase, conform prevederitor
legale;

7) Degeurile inclusiv cele periculoase vor fi colectate, transportate si eliminate controlat
conform prevederilor Legii 211/2011 privind gestiunea deseuriior; evidenta acestora se va tine
conform prevederitor HG 856/2002 privind evidenla gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzénd deseurile, inclusiv deseurile periculoase; iransportul acestora de la locul de
generare la locul de eliminare/depozitare insolite de formularea prevazute T HG nr.1061/2008
privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Roméaniei:

8) 8& asigure mijloace de transport auto corespunzétoare ce respectd standardele
privind emisiile de esapament, consum redus de combustibil si ou reviziile tehnice la zi;

9) 84 realizeze lucrdri de reabilitare, remediere si curdtare la sfarsitul lucrarilor, redand
amplasamentut la parametrii anteriort:

Prezentsle reglementdr! nu sunt limitative. Pe toatd pericada deruldrii contraclului,
contractorul va respecta legislatia de mediu In vigoare, aplicabild activitdtilor pe care Ie
desfasoara:

A. Redglementdri generale

Ordonanta de urgenta Nr. 195 din 22 decembwie 2005 privind protectia mediului
aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 si modificatd de Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 57/2007; Ordonania de urgentd a Guvemului nr. 114/2007; Ordonania de
urgentd a Guvernului nr. 164/2008.

Ordin nr. 135/76/84/1.284 din 2010 M.M.P/IM.AL, MAD.R/M.D.RT. privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaludrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice Si
private, cu modificdrile g completarile ulterioare.

Ordin Nr. 883 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghiduwilor metodologice
aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactulul asupra mediului

B. Reglementdd privind protectia apelor
Legea nr.107/1996, legea apelor, modificatd si completatd de legea 310/2004
completatd de OUG nr. 3 din 2010,
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H.G. nr188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditile de descarcare in
mediut acvatic al apelor uzate, modificata si completata de H.G. nr.352/2005;

C. Reglementdri privind protectia atmosfere]

Legea nr. 104 din 2011 privind calitatea aerului inconjurétor,

Ordin rr.462/1893 pentru aprobarea Conditifor tehnice privind proteclia atmosferei si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse
stationare:

D. Reglementsri privind protectia solului

Crdin nr.756/1997 privind aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluérii mediului;

H.G. nr.1403/2007 privind refacerea zonelor T care solul, subsolul si ecosistemele
teresire au fost afectate;

H.G. nro1408/2007 privind modalitalile de investigare si evaluare a poludrii solului
st subsolului,

. Reglementdri privind managemeniul deseurilor

Legea 211 din 2011 privind regimul deseuwrilor, republicata

H.G. nr. 856/2002 privind svidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzénd deseurile, inclusiv deseurile periculoase:

LEGE Nr. 431 din 27 octombrie 2003 privind aprcharea Ordonaniel de urgentd a
Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea alin, (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentd a
Guvernulut nr, 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

H.G. nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Roméniei;

F. Substanie si preparate chimice periculoase

Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase,
modificats si completald de Legea nr.263/2005:

HOTARARE Nr. 477 din 22 aprilic 2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru
incéicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.807/2006 al Parlamentului European si al
Cansiliulut privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea st restrictionarea substanislor chimice
(REACH), de infiintare a Agentiel Europena pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei
1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consfiului si a
Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisie, precum si a Directivel 76/769/CEF a Consiliulyi
si a directivelor 91/155/CEE, 93/6T/CEE, 93/105/CE sl 2000/21/CE ale Comisie

G. Reglementay referitoare la caomot si vibratii

H.G. nr. 1,756/2006 privind limitarea nivelului emisilor de zgomot in mediu, produs de
echipamente destinate utilizarii In exterioru! cladiriior

STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;, STAS
12025/2-81 Vibratii;

Ordin Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sanatate
publica privind mediul de viatd al populatiet;

HOTARAREA  Nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea si sanclionarea
contraventiilor la normele din domeniul sénétatii publice:

H. Radspunderea de mediu
Ordin - Nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementérii privind evaluarea
poludrii mediuluj




HG. nr. 254/1995 privind stabilirea $i sanctionarea unor contraventii 1a normele pentry
protectia mediylyj Inconjurator:

Q.U.6. nr682007 priving raspunderea de mediu cu referire | prevenirea si reparareg
prejudiciul i asupra. mediulyj, aprobata de Legea nr 2008, modificats $i completats (e
OU.G. nr15/2008, 0.6, 6412011, Logea 18712012, Legea 2409/2013

14, MASURI PRIVIND PREVENIREA 8] STINGEREA INCENDIILOR

La elaboraraa Prezentului proiect s-ay avut in vedere wmatoarele normalive  gi
prescriptii privind protectia munaii, Prevenirea si stingerea incendiilor, care se vor respecta pe
infreaga durats & executie si exploatare:

*  HG 537.06.06.2007 privind stabilirea $i sanclionarea contraventiilor fa normelo

de prevenire sl stingere a incendiilor;

© MG 642 05 oriterile de clasificare a unitétilor administrativ%ez‘iterfaf@, institutiilor

publice si operatorilor Beonomici din punct de vedera al protectiei civilp:

*  HG 1739 08 privind avizaren sj Sau autorizarea privind securitatea la incendiu
constructii;

*  Normativ P118 /1 899 privind masurile de protectie fmpotriva incendiilor:

®  Ordinul 8691989 de aprobare a Normelor de prevenire si stingera a incendiilor si de
dotare cu mijioace tehnice de stingere pentru unitétite Ministerului Petrolului;

®  Hotdrareq Censiliului Judetean Mures nr. 53/2008 privind Reguli si dispozitii de
aparare fmpotriva incendiilor pentry domeniul pubiic &l privat al Judetului Mures;

*  Ordinul 108 din 1 August/2001 pentry aprobareg dispozitiilor generale de
prevenire sistingere a incendiilor DGPSP - 004;

*  DGPSP 002 . privind instruirea rersonalului i domeniyl psi:

* DGPEP gp4 - privind  reduceres riscuritor de incendiy generate de incarcari
electrostatice.

e QOMA.P, 163/2007priving Normele generale de aparare impotiiva incendiilor.

¢ Legea 307/2006 - privind apararea impotriva incendiior.

*  lLegea 481/2004 - privind protectia civila,

°  OMA.P, 71212005 modificat ¢y OMAP.  786/2005.. prving  instruirea
salariatior in domeniul situatiflor de urgenta,

e QU 212004 - privind sistemut national de menegement al situatiilor de urgenta -
modificata s Completata cu OUG nro /2014 prving unele masuri in domeniul
managementului situatiitor de urgenia,

°  C 300-94 Normativ de Prevenire si stingere a incendiilor pe durata executsrii
tucrdrilor de constructii si instalafii.

¢ QMAP, 210/2007 - privind identificarea, evaluarea si confrojyl riscurilor de
incendiq,

®  Ordin Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015 pentry aprobarea Normelor tehnice priving
utilizarea, verificarea, refnedrcares, repararea si sooatereq din uz a stingétoarelor de
incendiu:

®  Ordonanta de urgenta Nr. 52/2015 din 3 nolembrie 2015 pentru modificarea Si

completarea Legii nr. 3072008 priving apdrarea Impolriva incendiitor:

* HOTARARE Nr. 91512015 gin 3 noiembrie 2015 privind stabilirea criterifior pentry

oprirea functiongrii ori utitizérii constructilor say amenajarilor determinate de incélcarea
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grava a cerinfei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor
st forlelar de interventie, neasigurarea stabilitafll elementelor portante, respectiv a limitarii
propagaérii focului i Fumului Tn interiorul edificiului si la vecinatati.

Pe tol parcursul executiel lucréritor, precum si in activitatea de exploatare si intrefinare a
instalatillor grolectate se va urmdarii respeclarea cu strictete a prevederilor actelor normative
-mentionate.

Lista de mai sus nu este limitativa si va fi completatd cu restul prevederilor legale in
domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Se vor respecta Normele PSI in vigoare pentri prevenirea si stingerea incendiilor.

Responsabilitatea privind respectarea normelor de protectie a muncii i paza conira
incendilor revine pe parcursul executdrii lucrarilor construstorulul, jar in explmiarm curenta
beneficiarului,

In cazul in care instructiunile tehnice ale producatorilor infra in contradictie cu
pravederile din proiect se vor cere proiectantului clarifical inainte de tnceperea lucréarilor.

Orice modificare adusé faia de prezentul proiect se va executa doar dupd acordul in
scoris al proiectantuiul. Pentru orice modificare ce nu a fost adusa la cunostinta proiectantului
acesta nu-si asuméd responsabilitates,

Proieclantul Tsi rezervd dreptul completarii si maodificarii prazentuiu caiet in condiliile
oferirii unor solutii din partea executantului propuse spre aprobare si insusite precum sin c‘dzul
implementarii in t;mp ulll & altor soluiii roi eficiente economic.

15. MASURI DE SECURITATE 8] SANATATE IN MUNCA

Persoanele responsabile: dirigintele de santier, seful de echipa, seful de echipa punct de
lueru si maistrii au urmatoarele obligati:
a. Sa orgammze cursuri de instruire pentru pmtecixa mungii pentru toli muncitorii da pe
santier, si sa testeze la intamplare modul de insusire al instructajului;
b. Sa ia masuri pentru instalarea de panouri cu norme de protectie a muncii si explicatii
cu privire ia normele care frebuie respectate peniru a evita aceidentele la locul de
munea;
c. Ba urmareasca punerea in aplicare, la fiscare post de lucru, masurile speciale de
protectia muncii.
In cazul turnaril batonului de la o inaltime mai mare de 1.5 m, platformele de lucru vor fi
prevazute cu balusirade de protectie.

‘Folosirea de echipament de protectie de catre jucratori

Mungitorii trebuie sa aibe, in timpul lucrului pe santier, echipament de protectie potrivit cu
activitatea pe care 0 presteaza. Casca de protectie se va purta in permanenta.

Toate lucrdriie descrise de acest proiect se vor executa in conformitate cu "Normativul
general de combaltere a incendiitor” stipulate de Ordinul nr.775/1998 al Ministerului Afacerilor
Interne si se vor lua loate loate méasurile necesare de prevenire a incendiilor.

Se vor respecta de asemenea si Planul General privind Sanatatea si Securitatea in
Munca si Normele de Protectia Muncii in vigoare.

Formatiile de lucru vor trebui sa cuprinda lucrdtori pe specialitati si in numarul cerut de

volumul de lucrari. Se atrage atentia ca numai pe raspunderea constructorului se vor putea
realiza lucrarl de un anumit specific, de catre fucratori cu alte calificari sau necalificati.
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Constructorul va trebui sa asigure formatia de lucru si santierul cu toale dotarile,
echipamente de munca, utilaje, dispozitivele si sculele necesare st prevazule in indicatoarele
hormeior de deviz aplicate in normele de timp si normativele tehnice aflate in vigoare.

Atat pentru perivada executiel cat ¢i a exploatdrii nstalatilor, se va face instructajul
intregului personal de pe santier, si a lucralorilor care asigura exploatarea si intretinerca
instalatiifor (operatori, lacatusi, mecanici), in baza prevederilor wmatoarelor legi si acle
normative:

¢ LEGEA securitatii si sdnatalii in munca nr. 319/2006

o HOTARARE 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterivare, pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legi securitalil si sanataiii in munca nr.

31972006 (NMAPLSSM )

o Qrdonanta de urgenta Nr. 195 din 12 decembrie 2002 * Republicatd privind

circulatia pe drumurile publice

¢ HOTARARE Nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulameniului de

aplicare a Ordonantei de urgentd a Guvernului nr, 1952002 privind circulatia pe drumurile

publice

o HOTARARE Nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea

de securitate si/sau de sanatate fa locul de munca

o HOTARARE Nr. 1048 din 9 august 2008 privind cerintele minime de securitate gi

sanatate pentru utilizarea de citre lucratori a echipamentelor individuale de protectie ja

locul de muncé

s HOTARARE Nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si

sanatate pentru locul de munea

e HOTARARE Nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securilate si

sanatate pentru ulilizarea In muncé de catre lucratori 2 echipamentelor de munca

¢ HOTARARE Nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate

sandatate pentru santierele temporare sau mobhile

e HOTARARE Nr. 493 din 12 aprilie 2008 privind cerinfele minime de securitate si

sandtate refaritoare la expunerea lucritorilor la riscurile generate de zgomel

e HOTARARE Nr. 1028 din © august 2006 privind cerinfele minime de securitate si

sanatate in munca referitoare la utilizarea echipameritelor cu ecran de vizualizare

° HOTARARE Nr. 1051 din 9 august 2008 privind cerintele minime de securitate sl

sanétate pentru manipularea manuald a maselor care prezintd riscuri pentru lucrdtori, in

speciat de afectiuni dorsolombare

o HOTARARE Nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerintele minime  pentru

fmbunétatirea securitatii si protectia sénétati ucratorilor care pot fi expusi unui potential

risc datorat atmosferelor explozive

o HOTARARE Nr. 1136 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate sl

sdndtate referitoare la expunerea lucrdlorilor la riscuri generate de campuri

electromagnetice

o HOTARARE Nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de

securitate g sdndlate Tn muncd pentru asigurarea protecliel lucratorilor impotriva riscuritor

legate de prezenta agentilor chimici

16. INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA COMPORTARIIN TIMP A4
CONSTRUCTHLOR —~ ARHITECTURA

-0

_ Urmarirea compartarii in timp a constructilor are ca scop asigurarea cerintelor de
siguranta structurala, functionata si de confort in conformitate cu destinatia constructiei,
Activitatea de urmarire' a comportarii in exploatare si interventiile in timp la constructii se
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fealizeaza pe baza:

- HGR 766/1997 - Regulament privind urmarirea comportarii in  exploatare,

interventiile in timp si postutilizarea constructiilor:

- P13071899 — Norme metodologice privind  urmarirea comportaril constructiilor,

inclusiv stpraveghersa curenta a starii tehnice a acestora
- PE 732/1989 -~ Norme tehnice pentru intocmirea intsructiunilor si profectelor de
urmarire a comportarii constructiiior din cadrul obiectivelor termoenergetice {ordin
MEE 475/1989, anexa 3 si 4)

- PE731/1985 - Normativ de intretinere si reparatii

- GE 32/1997 - Ghid pentru realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si
constructl speciale, aprobat de MLPAT cu ordinu 116/N - 1997

- Ghid pentry urmarirea comportarii in exploatare a constructiifor situate in medii
agresive, aprobat de MLLPAT cu ordinul nr, 26/N — 1996

Se va asigura urmatirea curenta prin observalii vizuale, cautandu-se identificarea
degradarilor sau avarierilor produse in timpul exploataril, precum si remedierea lor rapida.
Remedierile se vor executa de catre echipe specializate, pe cat posibil de unitatea care a
executat lerarea, urmarindu-se confrolul calitatii lucrarilor si respectarea documentatilor de
executie, :

Urmarirea curenta se realizeaza prin revizii priodice (trimestriate, anuale), sau revizi
operative, in caz de necesitate. Rezullatul observatiilor se consemneaza in fisa de urmarire
care se trec in registrul de revizii, :

Reviziile trimestriale se efectueaza de catre responsabilul cu urmarirea comportarii in
timp a constructiilor si seful compartimentului de intretinere. Daca deficientele constatate au
caracter evolutiv si pot canduce la accidente se vor lua masuri de limitare a efectelor negative,

Nu se vor face nict un fel de modificari fata de solutia initiala, sau inlocuiri de materiale
fara acordul scris al proiectantului. Pentru lucrarile de arhitectura se vor verifica:

- Elanseitatea inchiderilor (pereti, tamplarie)

- Starea tamplariel, a dispozitivelor de inchidere si deschidere

-~ Starea tencuislilor, vopsitorifior

- Starea pardoselilor

- Etansarile fa rosturi sau strapungeri.

In cazul reviziilor se vor urmarii in mod deosebit urmatoarele:

- Aparitia de pete de umezeals, infiltratii de apa, craparea sau exfolierea straturilor de

protectie, apatitia condensului;

- Deficientele aparute, sau modificarea instalatiel, care pot antrena deleriori ale

elementelor de arhitectura,

Intocmit,
Arh KERESZTES GEZA

¢
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MICAM EDILITAR SRL - | HILUPROECT | TIP DOCUMENT DAA |

TARGY MURES S| "CAMIN CULTURALDIN SAT _
e LECHINTA, ORAS IERNUT, MEMORIU DE 2021
' JUD, MURES” REZISTENTA

MEMORIU TEHNIC DF REZISTENTA

¢ 1.Generallidii
Prezentul memoriy tehnic cuprinde descrierea lehnicd a lucrdnlor de struciurd CU privire

la lucrarea “*CAMIN CULTURAL DIN SAT LECHINTA, ORAS IERNUT, JUD, MURES", amplasatain loc.
Lechinta, UAT lernut, jud. Mures, §i s-a nteemitla cererea beneficiciior: PRIMARIA ORASULUI
IERNUT
Anmplesament; teren drapt
Prolectant general: MM EDILITAR SRL
Nr. Proiect: 05/202)
Foza: PT/DTAC

Cladirea propuse este structuratd pe singur nivel P, avand structura de rezistenta cadre
de beton armat si din pereti de caramida confinala cu stalpl de belon de 35x35cm, ploca pe
sol din beton armat de 10 om, respectiv 15 cm, plonseele peste Parler la cotete de + 2.80 s
+4.80 se vor reciizg din beton armal, sarpoanta din lemn, acoperit cu figla,

Incadiares canstructiol noi In zona selamict sl grupe de colegorie
o Zond selsmicd conform normativului P 100-2013, caracterizald de o acceleratie o
terenulul de projectare ag=0.15g (Tonaf, jud. Mures).
Clasa de Importanté: 1.
Cotegoria de importanies C
AdGncimeda de inghat: 0.90 m
lona eoliand MV
Zoha privind inca@redrlie din z8padd: Sex = 1.5kN/m?

T e & e 9

Descrierea tehnicd a lucrddior

Trasare pe teren

Trasared pe feren cuprinde fixarea pozitiel constructiior pe amplasament si marcareo
constructiei conform planuiul. Trasarsa pe teren se va face dupa executareq curati s
nivelaril teremaui conform Normaiiv C169-88 sl indrumcitor C 83-75,

Sapatun

La execularea sépaturilor pentiu fundatii frebuie 5@ se aibd in vedere umatoarele: -
mentinerea echilorului naturat of terenului in jurul gropi de fundalie sau in jurul fundalilor
existente pe o distantd suficientd, astfel incét sé nu se pericliieze instalalile si constructiile
nvecinats;

Daca turnarea betonului in fundatie nu se face imedial dupd exacularecs sapaiuri,
sapditurg va fi opritd ka o coté mai ridicatd decdt cola finald pentiv o impledica modificarea
caractensticlior fizico-mecanice ale terepului de sub talpa fundafiel. Necesitutec sprijinir
perefitor sapdturiior de fundatie se va stabili findnd seama de adancimea stpdturi, daca
adancimed sapatur este mai mare de 1.5 melr

Se va evita ca sirat de fundare umplulura sau solul vegetal.

Executaniul este obligat so organizeze execulia acesior lucrar cu mare alentie ulilizand
personal fehnic de calificare corespunzatodre, care sa unmaracsed paramelriin



MEM EDINTAR SRL | nmueromel | UPDOCUMENT  DATA

TARGU MURES SCAMIN CULTURAL DIN SAT
SR LECHINTA, ORAS JERNUT, MERMORIU DE 2o
JUD. MUEBES" REZISTEMTA

toate fazele executiel

Peniru lucrarie de sapatur sub nivelu! terenulul se ufilzeoza excavatoore cu CUpe inverse,
Sapaturile manuale sunt indicale o se executa in spatile in care vtlldjele de sapat nu au
loc de manevia pe zone unde exista indicate gospodari subteraneg core nu pol i
cezafectate sau mutate s sunt in stare de funclionare si peniru aducerea gropilor de
fundatie la cotele din profect, dupa executarea ucrariior de sapalui mecanizale.

SIGURANTA SAPATURILOR 31 PROTECTIA TALUZELOR

Sapaturile de fundatie cu peretii verticali nesprifiniti potfi executaie pana la adancimi de
[conform C1469-83):

- 0.75m in cand terenurilor necoezive si al terenuiror slat coezive;

- 1.25m incazul terenuriior cu coezivne mijlocie;

- 200m in cazul terenurilor cu coeziune foarie maore.

Peste aceste adancimi peretii se vor sprijfint in med obligatoriv cu dulapi de lemn asezali
orizontal prinsi cu filete si aparatura, spraituri orizontale intre peretit sapaturi. Se pot folosi si
sprifinirle cu dulap! verticall in cazul pamanitulul cu consistenta redusa {nisipurd) sau cand
adaoncimea de sapatura creste peste 5.00m,

Trebuie luate urmatoarele masur pentru mentinerea stabilifatii maturilor:

- paraaittul rezuliat din sapatura sa nu fie depoitat la o distarda mal mica de 1.00m
de la marginea gropii de fundare in cazul sapaturilor pona la 1 m adancime, distanta se
poate lua egala cu adancimea sapaturii;

- teranul din jurul sapatun sa nu fis incarcat si sanu fie supus ta vibralii

-se vor ud masuri de infaturare rapida a apelor de precipilafil sau provenite
accidental;

- dacd din cavze neprevazute, tumaraa fundatiel nu se efectueaza imediaf dupa
sapare si se observa fenomene ce indica pericol de suipars, se fau masuri de sprijinire
peretelulin zona respectiva sau de fransformare a lor in pereli cu taluz.

Executantul este obligat sa urmarecsca permanent aparilia si dezvoliared crapaturior
longitudingle pardlele cu marginea sapaturit care, daca nu sunt cauzate de uscarea
pamantulul, pot indica inceperea surpar maturilor si sa ia masuri de prevenie o
cccidentalor.

Furncioit

Adéncimea maximd de fundare este de -1.65m fata de cota 20,00 asigurdndu-se astie!
ncastrarea fundatiet cel putin 20cm n terenul bun de fundare $i asigurarea acesteic ko
feromenul de nghel, adéncimea maximd de nghet fiind situatd ko ~0.90 m tatd de
C.IN.[CT.A pentru aceastd localitate, Fundalile propuse se propun o fi confinue, iar pe unele
locuri evazate si sunt alcatuite dintr-un bloc de beton C16/20si soclu de b.a. C 20/ 25, respechv
C16/20 51 C20/25 pentru fundgatiile zolate si grinzile de echilibrare.

Se vo evita ca shial de fundore umpluturd sou solul vegeial,
Sisternul de fundare este de tip fundalii confinue din beton simplu cu sociy de baton cmet si
fundatii izolate cu grinzi de echilibrare.

Peretii
Pereti exterion de lo parter vor avea grosimed de 35cm se va redliza din zidarie inramata-
cuprinsa infre cadre de betor armat,

Peretit interion de rezistentd de la parter de 30cm si se vor realiza tof din zidarie
confinata de coramida plina sau eficienta {goiun verticale) si se vor preveded la cola +2.80
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canlur de baton armat avand seclivnea de 25x30cm armate cu 612 + elr, ©B/20{10jcm.
Perelii se intdrese cu centurt st stélpi din beton armal , precur si priveredlizared grinzilor de b
Se vor tolosi buinindrugii prafabricati tip Porotherm peniry loate golurile din zidurile de
rezistenta cu exceptia cazurilor in care nu se poate face rezemarea sau cdnd gohd esle panG
sub centura de b.a., caz i care centura se va anma suplimenitar cu 2014 pe o lungime egald
cu lungimea golulul plus 50-70cm in ambele capete sau se vor folos! buiandrugl monolifi.
lungimea de rezemare ¢ buicndrugilor pe zidurile de coramida find de minim 25 om.

Plonseut
Planseut be sol esie format dintr-o placa de b.a. de grosime de 1 cn - siah armata cu
plase de armaturg de diom. é /100x100cm.
Peniry zona de sala de festiviiali planssul pe sol este format dinir-o placa de b.a,
de grosime 15 em - slab armata cu plase de armaotures de diam. 8§ /1501 50cm.

Planseele de peste parter este formaote din placa de beton amal de grosime de 10 cm armate
cu bare independente, conform planselor de rezisienta,

Acoperisut
Este de tip sarpanta dinlemn,

Termoizoledl]

Termoizolarea s fonoizolared spatiior se va face cu polistiren expandai avand grosimea de 10
e, icr soclul de b.a. cu un polistiren expandat/extrudat de grosime Scm, amplasat ia
exteriorut cladiri,

Aplicarea finisajelor va fi posibild numal dupé efectuarea de céifre proiectaniul
structunist o réceptiel structurii de rezistentd conforrm NED12-2010 §i C56-85.
Pantru foate farele de ucrdi se vor incheia de g cozia coz procese verbale de lucrrn de
devin ascunse sau procese verbale de receplie califativéi i care se vor stipula evenlualele
ohater de la proiect efectuate numal cu acordul scris al proiectantulul,
Condica de betoane se va completa la toate rubricile, inclusiv aceea referitoare la pretevdrie
efectuate asupra betoanelor puse in operd.
Chligatoriy se vor Indosaria certificalele de calitale penfru malericlele si produsele pusein
operd.
Obligateriu execulia va fi contractald cu societate autorizald si cu experientd in lucrdri
similaire, lar documeniele de santier vor fi vizate de responsabil cu executia alestat peniry
Werdn de acest gen, Investitorul va angajo un inspector de santier {diriginte) atestat de catre
MLPTL.
jeva acorda atentia cuvenitd prevederiior din programut de control anexat si avizat,
In cazul in care cu ocazia sapdtuilor se vor intélni conducte sau cable subterane nu este
permistl betonarea, devierea sau distrugerea acestora decdl cu acordul in scris al furnizorulul
de ulilitate In cauzd.
Loy finatizared lucréyil, investitorut va intocmi ebligotoriu "Cartea tehnicd” a conshucliet confonm
normiativelor In vigoare.

1. $-au previzut punereain operd o urmdtoarelor materiale peniru struciurd:
Beton simplu clasa €16/20 pentru fundatii izolale; bloc fundatie nearmat.
s Beton armat clasa €20/25 incuzineti, grinda de echiliorare, soclu de belon armal, placa
slab armata pe sol, rampa de b.a.
Beton armat clasa €25/30 in stalpl, plansee de heton armat
s Armdturile folosite la armared elementelor din belon armat sunt din olel 5500¢.
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o Lemn de brod ecarisat cu umiditole maximd de 12%;
»  Cararmida plina sau Gvp clasa 1, Formeds FON/rm?.
e Morlar Closa M0, Fred=>10 N/mm?2,

n execulie se vor respecta normele de protectia muncil gi PSH ¢t gllegea calitatiin constructii

§i Legea nr. 50 privind execulia lucrérilor,

La ofice necoricordantd nfre proiect si fata loculul, se va chema imediat proiec%‘anful de

specialfaie gvéind in vedere gradul de dificultate ol lucrril.
Se va respecla obiigatoriu programul de vrmiirire si conlrol,

Prezenta documentatle se va verifica lo domeniul A1 de calre un Inglner verficator atesial,

Tntocrit;
ing. Olary Oclavian

"
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PROGRAM DE URMARIRE S| CONIROL ALIUCRARILOR DE REZISTENTA

Denumire prolect: \ CAMIN CULTURAL DIN SAT LECHINTA, ORAS IERNUT, JUD, MURES”
Profect nr. 052021

Adresa: loc. Laechinta, UAT fernuf, jud. Mures
Beneficiar PRIMARIA ORASULUNERNUT
Proiectant genercl: MKM EDILITAR SR1

Faza profeciare: DTAC/PT

bucidind co se controleazd, se verlfich '
Nr. | sdu se receplioneazd calitatly si pentru a')a;; U;gfgzg mmf';nf te 5i Nr. s data
Crt | care frebuiesc intoemite documente | 3610 ¢ ¥ §§ actulul
serise. inchele: semnedza:
1 2 3 A a
1| Verificares cotele de sapaturg PV.LA., F.D. PB.C. .
2 1 Verficare nalurat teren de fundare P.V.LA, FD PEBCGL |
3 | Verificare armare fundatii _PYLA P.B.C.
4 | Verficare amare stalpt din beion PVLALED, PB.C
armal
5 | Verlficore armare plansee de baetfon PVLAED. P.B.C.
armaf peste parter ) B
6 | Vedfieare shuciura de lemn Sarpanta PYLA. PBC,
7 | Recepiic structuri de rezistenta PYR.C, PB.CI

NOTA:

- Bubrica 5 se va complelda la data controluul,

- Pentrureceplia de structuré se vor prezenta toate documeniele specificate in Codul de practicd NEO12-

2010 5i normafivui C56-85. Execulontul va anuntd in sciis ceilalll facton interesati pentru pardicipore, cu
minirmum 3 zite Incinfea datel lo care urmeqzd a se face vedificared,
legendd: B - benaficior G - geolog
C - corstructor L Inspector in construch
P - proiectont
PV R.C - proces verbal de receplie calilative
PV LA proces verool de luerdel ascunse
I3~ foza determinantc

Beneficiar Constructor

:f’f “:;?g ;g}flg“?

{

Bt \L
:
5

Verificator alestol ’il""ft)‘igggmm

Wiz Ingpactoratul In Construel Mures

PR



| KM EDILITAR S o [ wbocu o
TARGU MURES CCAMIN CULTURAL DIN SAT . |
' c LECHINTA, ORAS IERNUT, GAIETDE 2021

EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE

Secuiiasapditurl se va face cu ajutorut unui ulila] (excavator], indreptarea malurilor se va Tace manual, iar
luercuile de amendjare § sisiemalizare, cu aiulorul unui ulile) tbuldoescavater).,

Constructorul are obligatia sa uiméreased stabiiifalea masivelor de pAMEN ca uimare influentol exaculdsl
luerdiitor de lerosamente prevazule in proiect, sau actiuni vlilgjelor de niveiare, sdpare sl compactare,
precum si stebifitaiea constructilor si instalcgilor invecinate elc.

Cand existenta retelelor de instaletii sublerane nu este prevazuiain proiect, dar pe parcursyl exacul i
fucrdrlor apar indlich asupra exisfente ior, se vor oprl lucrérile de sapdiur s se va anuma beneficiard
lucrdiilor, Se va prospecta terenul Ulilizdnd procedee adecvale si 8@ va anunto protectaniul & orgonels de
exploatare aretelelor. Dezafeciores acestorg se va face numa cu goordul si sub suproveghore
beneficiarului sou unilagi de exploaiors, de la caz v ooz,

lucriini pregéiifours
Lerdie ce se vor executd nainte de inceperea lucririlor de lerasiamente propriv-zisa, sunt, I principal, cele
de anenciare o terenului i a plafforrmel de tucru,
PocaTrdimpud execLitril sapdturiior se nfdinesc obiecte sau consirucil de interes arhieclogic, orddle se vor
onri 5 se vor anunta organele competenie.
sturgerea opelor superficiale, spre ferenul pe care se execuld lucrdrile de conslructie, va fi oprid prin
srecutarea de santur da gardd ce vor dirja aceste apa In ofara onelor de lucru.

Trosarea pe feren
Trosaorea pe teren cuprinde fixareo pozitiel conshructitor pe amplosamentele proieciole s marcarea fecdrel
consiructi conform proieciulul,
Yrasarea lucriilor de lerasamente peniry fundatii face parte din rasarea luerdiior de detoliu si
se efeciueard pe boza planulul de trasare, dupd fixareo poziiel constuctiel pe amplasamantul proiecial,

Execwtorea spaturifor s sprifinirifor
La executarea sGindturiior pentru fundotil rebuie s& se aibd in vedere uimatodrale:

& cbnd tumarea betonului In fundagie nu se foce imediat dupd executcrea sapdturi, In terenurils
sensiblle la actunea apei, sépdtura va f{ oprité la o cotd mai ridicata decat cota finala sentru o impiedic
a moditicares caraciarisiiclior firico-mecanice ale terenuiul de sub talpa lundatiei,

Necesilaiea spriinini peretitor sdpdivilor de fundatie se va stabif tindnd seama de addncime sapaiur,
natura, omogenitateq, stratificatia, coeziunea, gradul da fisurare st umiditatea ferenului, regimul de
curgere o apelor sublterane, conditife meteorclogice s cimatice din perioada de executie o lucrdnky de
ferasamente, lehnologio de executie adoptaid ele.

Sapdturile de lungimiman pentru fundeti se vor organize asffelingdt, in ofce ford o lucruld, fundul
sapalurii 3¢ fie inclinat spre unul sau mai multe puncte, peniru asigurarea colectdr apelor in timpul
axecutiel.

Sapdtura de fundatie se va opri la un nivel superior cotel previizute in proiect (a 0,40...0,50 m, iar sSiparect sl
finisarea acestui strat se va face imedial inainte de inceperea executiel fundatisi,

Schimbarea colel fundului gropii de fundatie, Tn impul executiel, se poale face numal cu acordut
profeciantulul, avand in veders urmdaloareks:

- rdicared cotel funduiul gropil, fotd de prolect, seface dacd se consiotd, i cursyl executén
sopdiudlor pentiu fundati, existenta unui feren bun de fundayie lo o cotd superiocrd celei mentionale in
project,

- coborGren colel fundulul gropil de fundatie suls cea prevézulé in prolect se face dacd se
constald o neconcordantd a lerenuiui cu studiul geoiehnic Intocmit pe amplasameant,

Orice modilictr! de cole fatd de proiect se vor consemna i ragisiul de procese verbicle de Jucrirn ascunse

care va fl semnat de constructar, beneficior st de geotehnicion,

Pe parcursul execuldd lucrdrior executantul are obligatio de ¢ solicita prezenta profectaniulul

geotehnhician pe santiar o alingerea cotel de fundare s o de cdle ol se constaté neconcorsane infre

wrevederile studivlul geolehnic sl dispunerea stradurion, ¢ caraciemticior iersnuluf, o rivelutui sl caracioruy
1
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dpelor subterane, e

apaturi cu taluz notural ev panta h/b=1/0.75 pénd la cola de lundare, dacd se respect shrotificasia
terenuluvi confarm studivlui geolehnic,

Sdpdludd cu peretiin taluz se pot efectug cind p&maniul are o umiditale nolurals de 12+ 18% (pamant
relativ uscat), se asigurd conditile ca aceusta sa nu credsed s sapdiura nu va sta deschises pentu muli imp.
Pentiry sapdivn de pdnd 1 3 m se va recliza taluzul cu o panid de 2/3,

Executarea umpliiuilor compaciate

Umplutuille compaciole se referd lo realizarea de umplutu pentn fundatil din zona oferenta constructiel,
umpluturi infre- fundasll st la exterlonl clidiior sav umplutud sub pardoseli, Umpluturile se vor executa de
reguld «lin pamaniuriic rezultate din lucrdiiie de sépdturd,

Se interzlce realizarea vmpluturilor din p&ménlun cu ol ¢ conlracili mor, mélud, argile mol, cu conginut
de matedi organice, restunl de lemn, bulgdil etc.

Deternindrile pe sectoare de probd se efeclueaza in prezenta proleciantuiul,

Controlul va avea un caracter operailv; pentru ¢ se pulea lua la imp masurile necesars, n cazul in care se
constatd cd umpiutura nu este corespunzdlioars.
‘Lo executarea luciGrilor de ferasamente pe Himp figuros este obligatorie respeciores mésurilor generale sf o
celor specifice lucrdrilor de pamant, prevdzute in " Normativul peilru realizarea pe fimp friguros o lucriiriior
de conshucdl s o instaloiifor aferenie” indicafly C 16-84,

Nu se vatrece la executis lucréiiior de beloone decdl dupd incheleraa proceselor verbole de verlficarea
nafuiil terenuiul de fundare,

EXECUTAREA LUCRARILOR DE BEION MONOUT

1. Generaliiaf
11 Calitctea materlaletor si nivelut de gxeculie vor i Th conformitode o

& STAS 10107 /0-90

s Codul de procticd NED12/1/2

e C56-2007 - precum §i a standardelor si normotivelor core prevad, In legdiurg conexd, condilil de

realizare o unel calit&h conforme cu acesie acte nomrnative,

1.2, Toale materiglele care inkrd In componenia betonului iebule s& corespundd exigentelor cerute de
aclela normative precizate th prezentul caiet de sarcini, nefiind admisé nici o derogare 1 aprobare
scrisd o Consulianiulyi,
1.3, Actate cora cerlificd califalea matericielor si care urmeord s inlre In dedluirea betonulul rebuie sé fis
prexentcie i prectabil Caonsultantulil,
L4, Anfreprenorndl esie obligal st piteascd confectioncrga, fransporiul si probela de laborator pentiu
verficarea caliidilor mostrelor,
L&, Pe durata iucradlor Anfreprernorul este oblicat s& la probe martor ¢ 5@ le supund incerciior ko
laizoredorut de specialitate, pe cheituicla proprie, 558 remild 1 scris Consulianiulul rezulialul acestor probe.
2. Stabilired retetei '
2.1, Clasex betonului, definit conform STAS 10107/0-90 arf. 2.1.1.1 se stabileste prin prolect, pentiy fiscare
elament de comstructie.
2.2, Clasele minime de. betoane pentru elementele de consiruclii sunt procizede In STAS 10107/0-90 ark.2.1.4
tabelul 2, cu exceplile care sunt prevéezule In acelasl articol,
2.3, Pentru stabitired relelelor de beton, peniru liecare clasth previzuld in project, Anbreprenorul gre
obligafia, de a fuce heercdn prefiminare, in vedersa reduceri la minimum a dozaielor de ciment, tinding
seamd de calitalea solicitald pentru buna funclionare In timp a obiecului in causd,
Rezultatul findl o acestorincerctil prelimingre va fi remis in soris Consuitardulu in vederea aprobarn i,
incinte de a se trece la confeclionarec: betonulul pe santier,
2.4, Nu se admite modificarea relelelor de beton aprobote pe parcursul execulie lucrdrii,
2.5.1n cazul betonuiul armal, dozojul de cimant nu vea i mai mic de 240 ka/me.
2.4, Lo betoanele presarise cu grad de impermaabiltate, nu se admile co raportul A/C 8 depiiseascd
valortla:
0.4 pentru grad de Impermeahiliiola P
0,55 peniiu Pa¥,In aozul betoanelor simple axpuse o agresivitale intensa:;
0,50 pentru gradul de impermeabilitate Pgt
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3. Motedinle pentiv befoane

3.1 Cimentur]

Cimeniul este componentul principa of betonuiul,

Sortimentele wzuoie de ciment, n funcfle de domeani si de condifionite de utilizores, surt previrute In Codu
de prachios NEOI2,

Folosirea cimenturilor se vo face dupd cum urmeaze:

3.1.1. Nu se pocde Inloeul tipul de ciment prevaizut in profect, GG acordul seris ol Consutantulu,

3.1.2. Condifiunile de fivrare, fransport, depozitare st conirol al calitdfi cimentulll sunt provézuie

de Codul de practicd NEO12-2010 ca ¢ in STAS 207-84,
3.1.3. Se menfioneczd ¢ pentiu evitarea dificultétior de aproviionare, dor nurnal alundi este posibl, se va
folosi cimentut Pads, numal cu avizuf seris ol Consubantului,
4 1.4, Gmentulrdimas o depodt, imp maol indelunged de 60 zile, nu va putea (i folosit ia lucrdn de befon si
bertory armnat deedal numai dund verificarea sténii de conservare, In strictd conformilole cu NEDT2-2010.
3. 1.5, Sortimentete de cimentun, caraetetizarea acestora, domeniutsi conditile de uliizorea ale ocestors
sunt precizate in?

o Codul de praclicd NEDT2-29.

o Codul de practicd NEQ12-2010 - tivrare si

¢ Codulde practicd NE0I2-2010 - Depozitare

e Codutde proclict NEOTZ-2010 - Verificorea calit, ka aproviz.

Verificareo colitéti inainte de ulilizore

Metodele de verificare sunl reglemeantate de STAS 227/1,2.3,4,5.4-84 5t Codul de practicd NEG12-2010.
3.2, Agtegate

Lo prepararea betonulul cu densitalec aparentd cuprinsg Tnfre 2201 §i 2500 kg/ime se folosesc agregate
grefe provenind fier din siSramarea naturalfl sau concasared rocitorn,

Conditiunile de folosire ole agregatelor peniru confectionareda betonuiul sunt precizate de:

u} condifiunite fehnice dle agregaicior, precizate in STAS 1467-76 {Codul de proclics NEOTZ-2010%

b] modalitatec de depozilare - conf. cu Codul de praclicd NFO12-99;

¢) contraful calitalit agregalelor la aprovizionare {cont. cu Codul de practicd NEOT2-2010-5 inainte de
utlfizare:

d) nu este adris derogarea de la prevederile precizate la punciele (), (b} §i (c);

e} odald ce afost aprobald de Consullant sursa de aprovizionare cu agregale, schimbarea ef pe parcurs
Ny este admisé dect cu avizul saris ol acestulg;

1 umiditatea agregatelor va fi deferminala zinic, pentru a se corecta n funclie de acesta factorul apa-
ciment,

Meloda de verificare a calitéfi agregalelor sunl precizate in Codul de praclicd NEG 22010,

3.3 Apao

Ao ulilizels o confectionares betonulul poate i de provenientd:

refecuc publict de apd potabild:

alie surse, cbnd apa trebuie 58 indeplineascd conditie din STAS 790-84.

Dl pe parcursul executiel se constald ¢d apo provenila dinrefeaua publicd i schimb @ culoarea sou
gusiul, se va sista prepararea belonulul st se va veritica operaliv calilatea apel, core frebuie 56 fie conform
Cl STAS 790-84,

3.4, Aditivi

a} Aditivii surt substante care addugate o prepararea betonuivi ou drept scop Imbundtélirea colitdll
acestuia pentru lucrabilitale, impermeabifiiale. rezistents supelioors, intérriered sau acoelorared
procasulul de intarire, Imbunddaiireq gradului de gelivifate elc.

b} Folosirea aditivelorsi dozajul acestora sunt previzute in protect, in funclie de caracianstica constructivd
st funclionald a obieciulul s de tehnologio de turnare a acestuia,

¢} In cozul de folosire concomitentd.a doi adifiv sunk obligaiol incercéi prefiminare si avizul unuiiaboraior
de speciclilaie. '

d} Tipurile vzuale de adilivi, ca g modul de folosirte ol acesfora, esle previzut it Codul de practicd NED12-
2000

s Adiitivul Disan - pentru imbunét@tired lucrablifalil, o tendinlel segregore, cresterea graduiul de
impermeabliitate §i o rezisleniel ia Inghet-dezghe|

o Adifvul Flubet este un superplastifiant, cu efect intens reciucior de apés 3l se fotoseste in cazul beloanelor
de clasd minimum (B200),

#

3
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Utitizarea 1ul se recomondd in cozurite wmédioare:
v Detoone pentru elemente sublif st cu ormatu dese:;
= betoane puse nlucrare cu gsompe;
+  betoane de rezsten|d superioare
¢ Adifivulintdrzietor de prizd Replast cu care se poate obline o fériere o limpului de ozt de maox, 18
ore
o Addiliv accelerator de priza - Cloraro de caleiu
o Adifiv impermeabilizator pentry moriare Apasfop
MU SE FOLOSESTE LA BETOANE Y

3.5, Prepararea betonulj

3.8.1, Betonul se va prapara de reguld in stalii cenfralizade, cu personctt calificot ole odieu sorcing sund
precizote n Codul de praclics NEDI2-2010, care trebuie alesial,

3.5.2. Betonul se caracierzeazd prin:

Cldso bheionuiu

lucrahilliale

tipu! de ciment

rmdrimea agregatelor

gradul de impermeachiiiaie

gracky de gelvitate

Caraciesistica batonulul se precizeczd prin project,

353, Retela belonulul se precizenzs prin incercar! preliminesd, in funclie de caractensticile cerule prin
project, astfelincdt sa se obling cu un consum cat ma mic de cment.

Rezultalele Incaredrilor preliminare, atestate de un laborator de specialitate outorizal, vor B supus aprobdri
proiectaniulu,

3.5.4. Statie de betoane valivia beton de califale precizoid in reled aprobeaid de projectant gvéng
obligafia de o defermina zinic gradut de umiditole ol agregatelor in vederea corectéri factorului apd -
ciment.

Aceastd coreclie este singura admistl a se aduce retelel de belon #&ra aprobarea Consultantulul.
3.5.5, Controlul calitali betonulul preparal se va face prin prelevare de probe in conditivnile Codul de

5 2 e g o B

prachcd NEOT2-2010. Transportunite §i incercared probelor de laborator se fac pe cheliuicia Anireprenorubl.
3.5.6. Amesiecarea s incarcdrea balonului in miflocut de fransport se vo face in conformitale din
normeivil sus cifat

3.8, Transporntul betonului
Botonul gata preparat frebuie sa evite Th modul cel mail riguros urmdtocrele situati
e pierdereg laptelui de ciment:
s evgporareasau aporlu! suplimentar apd dotornitd intemperiiior;
o Inceputul de prizd, dalorid impulul prea indelungat de transpaort;
B SEGIECICTE,
Din acasta mofive se vor respecta prevederile din Codul de practied NEOT2-2010,
4. Otelul pentry armétturi
4.1. Otelul trebuie sé& Indeplineascd condifiunile tehnice prevdzute In STAS 43071 5 3-89, 430/2-80 si Codul de
practicd NEOY2-2010,
4.2. Tipurite de ofgl beton sunt precizale Tn Codul de proctics NEO1Z.
4.3, Folosirea altor fipur de-ofelur nu este posiblld decd! cu aprobarea Prolectantulul care se fdce numei
pe buza certificatuiul de calitate emis de producdior.
In fipsar certificatulu uliizarea ofeluluirespactiv se va face pe baze incerctiilor de laboralor, pentry
varilficares caracterislicilor mecanice, prin incercarea ia tractivhe si de sudabifitate,

4.4. Fasonarea armdturilor se va face canform profectului s Codui da practcd NEOI2-2010.

5. Cofrajele st susfinerile lor

5.1, Cofrajele sisustinerle lor rebuie sé asigure forma, dimensiunlie si gradul de finisore ol construcliei
conform proiectulul,

Calitdiile pe care frebule 58 le indeplineased cofrajele sunt precizate in NEC12-2010.

5.2. Moniarea cofrgislor se va face astfel inedt s& asigure forma s dimensiunile constructiel, sé fie rigide s
foarte bine spriinite pe elemeniele desuslinere, core se reczemd pe ‘eren, astiel incdd e Himput turmndui
petonului, 5& nu se producd deformén lotarale sau tasan pe vericold, sttualit care nu sunt admise,

5.3. Veriicarea cofitalive a lucrérilor de-cofraje st de sprifinire este precizatd N norrmatival C56-2002 Coisdul
Vilcap. . art L. + 3.6, act normativ o cdrul respectare este obligniore,
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5.4, Neremectareu celor de mai sus de céifre Anlreprenor poate conduce la deforman ale colrajalor in
timpul turedri, lucrng care va i remeadiot in moxim 1 ord de g aparifie, prin inlGturarec sarjeide belon
respeciive, recofrarea s asiguraraa corespunzéitoare,

Aceste remedier se vor suporta pe cheliviala Antreprenorului,

b Turnare s befonulul

Cuprinde umétoarele activitad;

6.1, Montarea armdlutlior

Monlarea armdturilor in cofraje incepe numal dupd:

- receplionarea calikalivd a cofrojelor s a sprjinilor acesiona

- corespondenta cu proiectut a ansambluiul de colraje care unmeasd sa participe la procesul de
Letonare, inclusiv pozilio golurilor;

- aprobared de caire Consultant a fisel ishnologice de betonare

6. 1.1, Armddur din ofef

Prin cmaiun din ofel se intelag oleluriie belon $500¢, STNE si SPPE squ aite similore core au fos] precizate |o
punctul 4,1

a} monttrea arméiurlor din ofel moals va respecta prevederie prolectulul § Coduiui de praclicd NEDE2-
2070;

b} se precizeazd cainnddirea barelor de arméturd trebuie s respacte prevaderils STAS 10107/0-90/6.3;
¢} nkocuireq arméturiior prevéizute n orolect se face cu aproboraa Consultartulul i condilile Coduiui de
practicd NEOTZ-2010

d) toterantele admise lo fosonarea § montarea armaturiior sunt cele prevézule Codul de practicd NEOT2-
2010;

e} concomitent sau dupd terminarec monidni arméturilor in corgje, se pozeczd i se fixoazd cofrajale
goturitor si plesele metalice de ncaostrare prin hafluire de anmdaiun:

i verficareo calitéi § receptio armatudilon, core sunt lucréin ce devin ascunse, se maleralizeazd prin
proces verbal, iy conformitate cu prevederile C56-2002 - Caleiul vV, pet.2.4.

6.2, Turnarea betonulul

6.2.1. Turnarea betonului la constructile de beton, befon armal § beton precomprimoat se va lace, in mod
obligatoriv, in conformilate cu fiser tehnologicd, Intocmilé in predlabil de Anfreprencr §i aprabata de
Consudtant,

6.2.2. Figex tlebnclogicd de turnare vo Hine seamd de requlile generale de belonare precizate in Codul de
practicd NE2-2010 de respeciared ofvord va depinde aprobarea Consutianiului, mentionalé mai sus.

6.2.3. Betonarec diferifelor elemente g pérli de constructie se va face cum urmead:

a)  fundaiile, elernentele verficals, grinzile § placile cadreie 51 elernentele measive vor respecta Codul de
praciicd NEO12-2010;

b) nuse admilt rosturl de tumare in alara ocelora care sunl prevazule in proiect stin fisa lebnologicd.
aprobold de Consultant {rosiul de tumare se creazd Lo Infrerupered procesull de helunare de cel pulin |
ord). In aces! context se precizecqzd of limput de Incapere a pizel va i precizal inrefela batonulul, atunci
cénd se foc heercadle praliminare);

¢} larecipienti coreInmagazineczd lichide, roshuite de lumare vor fi prevézute pin preiect st echipale cu
profile de etansdre metalice sau PVC, Nu se admit alte rosten de furmore;

d]  Inmod obligatoru, tunorea betonuiui se va face in strafui ohzonicde, de cel mult 50 om grosirme, in
cazul vibrdi cu pervibratornul;

&) compactares betonului prin vibrare, va respecta prevederle Coduiul de prachicd NEQT 22010, dandu-
s& 0 deosebitd atentie la zona profilelor de elansare si zona pleselor de ancoral ity scopul obtined unul
corect grad de umplere 5 de compaciore;

f) zonelen care se copstoldr i betonul este segregal sauin care colrgjele au cedal, vezl punciul 3,5.4
se vor inlditurg imediat inainte denidrirec elonulul, acesta zone urménd a fi ref@cule complet, in mod
corect, atét In ce priveste armatura cdt si betonul. Tn cozul c@ obieciul in cauzé esia recipient care
inmagarinea:d apa, zonele de contact afeclate de refacere se vor marco cu vopsea rosie, aidt krinterior
cdt gi o extarior, penfru ase verifica n mod special la proba de elanseitale,

Chelfuielife aferente nlocuir betonulut § o amdatuil, ca § acelea privind restabiired etonseitélii privese
integral pe Anirepranar;

Q) e terminarea betond, cablurie din interiorul lecilor frebuie sd fis miscate caind betorul inca ny s-a
intdrrit, pentru a reduce efeciul de blocare cauzate da evenluale delorman ale tecilor

b) de osemenea se va insufla aer prin capetete tecilor sau prin aiificile de golire, de la nivelul mirim,
pentru indendricres opel de condens sau o impurit@tilor din interiory) tacilor,

4% Tratgrea betonulul dupd turmare

TS (*abﬁqu orig fratared betonulul dupd turnare, conform Codulul de oracticd NFOTZ-E010.

O afenfie speciald se va acorda recipientior pentru lichide, prevederiie mspeclive rebuind sa fie ncluse in
prolect,

5
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6.4, Decofrares si deseintarea 7
Decofiarea se va face conform prevederiior Codulyl de practicd NEG12-2010,

La recepfio luoréilor de beton dupd decolrare, se vor respecla prevederile normaiivulul C56-2007 (ot 2. 7)
Cu preciz8uile din anexa X.3 si X4, din Codkl de praclicd NEG 297, au piviee I olerardele s la defectele
aclmise,

4.5, Vedficares calitail betonulul

a) - Centrolul califdlil belonului o lacut de punere In operd se va redliza conform Codul de praction NEBT9-
2010, probele vor fi trimise Ig faborator, care va emile un buletinunic, In baza cévia se vo puleaface
cprecierea coltdli betoanelor pus I lucrare, conform prevederlor normaliviul C56-2007 [{Caieful vVart,
2,11 -2185),

b}  Probele mentionale mai sus vor § confeclionale, prelavols, pésirale, nalate siincarcote conform
prevederion STAS 17175.98.

cj  Delectete admisivile privindg aspectul s integritalea elementelor lumate din beton si belon amaot sunt
aréilote in Codul de practics NEO12-2010.

di - Nusunt odmise defectele care atecteszd redstente elementelor din beion precomprimet sau core
ofecteazd etonseitated reciplentilor care Inmagazineasd lichide [belon segregatl sau necomprimadt,
Aceste defecte se Idturd incd din tmput procesulul de petonare,

Dacd hidivrarea defecielor nu este posibilts, giunci loate chellvielle necesare penky refaceraa stivcluri
de rezistents sau o etanselidli co si a acelora precizate 1o aliniaiu; precedent, privese n mod exclusiv pe
Antreprenor [verzi i paragral 3.6.2. alinkatul 1),

g Nu esle oclmisd acoperirea slemeantaior shucturll cu aife lucn {zichai, tencuiell, protecti, finiscje efc.)
fardi receptie caltativé a acesteia de ciire Investitor si Consullont, cu care prilel se va incheia un proces
verbal de lucrdn core devin asconse,

EXECUTAREA LUCRARILOR DIN ZIDARIE PORTANTA

L.GENERALITATI Acest capiiol cuiinds spacificotile tehnice necasore pentru lucrared de execuiore a
ucrarilor de Zidarie precum si spacificofile pentru mortarels de zdarie

2. STANDARDE $I NORMATIVE DE REFERINTA
o C17:82 Inshructiuni teHnice priving compoziticl st prepararca mortarelor de Zidars
»  STAS 1010982 Lucrar de ridarie codoul s aleoluirs o elmertelor .
e STAS 101104/83 Conslructi din zicksie Preveder fundameniale mentry calculd elsmentelor
struciurale.
STAS 5185/2-86 Caramizi sl blocur ceramince cu goludi verticale
STAS 1030-85 Mortare obisnuite de ciment var, calsificare si condifit felinice
STAS 2634-80 Verilicarea calilali mortarelor in stare proaspoier st intariia
SIAS 920180 Var hidratat in pulbere penlru constryctii
STAS T46-80 Var peniiu constochi
STAS 1667-76 Agregate naiurale grele paniru mottare s beloone wowe
STAS 338-95 Ciment Porfland
STAS 790-84 Apa peniru constructie

& B B & B @ B/ &

3. MATERIALE UTILIZATE

3.1 Coramizi presate-cu dimesiunnile 240%1 15x43. Caramiziie utiiizaile vor fi numai de colitate s vor
corespunde prevederilor STAS 457-86, ‘

3.2 Carcunizile ceramics cu golui verficale cu dimensiunile 29051 40588 vor §i callctes | e a1 si vor
corespunde pravederior STAS 5185/2-84,

3.3 Armaturile din OB 37 si PC 572, Armaluriie vor corespunde prescipifor STAS 4387186,

3.4 Arnaturile din STNG € 5.4 corespunzaioare prescriptitor STAS 438/2.91 3.5 Maortare s beloane conforn
marcilor din prolect,

4, UVRARE, MANIPULARE, TRANSPORT, DEPOZITARE

4.1 Caramizile se vor aproviziona in conidginere cu palet. evitantuse spargerea for. Nu se admil caramizi
rupie sau fisurate,say care nu corespund condititor impuse prin stasurl s normeative in vigioore, Se vor
asigura depozitaresion sub soproane, in cantifati suficiente asiguror unui fux continuu executiel,

4.2 Cimentul va fi liveat in sach de 50 kg, ransportet st depozital tara pasibiitatec umezii sau nghetuly
4.3 Armiciturile se vor fivig evilancu-se defericrarect lor prin expunere la vrezeale,

4.4 Malerolele senghile o umezeaia s inghet se vor deporiia sub soproans sou malgeiz special
amenacjeie,
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4.5 Transportul maltericlelor se face cu uliicie speciole, iar duraia maxima de Trarsporn ve f asiiol orreciata
incal punereq in opera o matertaletor sa se faca in maximom 10 ore de o preporare.

5. EXECUTIA PERETILOR DE TIDARIE

5.1 dara portonta

v 10 Lo execulia lucrarior de pereti portonti de ddarie se vor folosi numai caramiz calloraa | marca 106,
dimensiunea 240x1 1 5x63 peniy caramizl pline si 290x] 40588 penity caramizi ceramice cu goiun varficale.
3.1.2 Grasimea rinimcs.o peretilon va §i de minim o caramide pentru Bereti portonii exderion folosindu-se
caramizi ceramice cu golur verticale pentru asigurcrea condiffor de izolali termice.

5.1.3 Peniny oblinerea unei aderenie cal maf bune Intre caromizi § mortcre , caramizie se vor uda bine cu
apa inainte de bunerea lor in tucrore,

5.14 Rostutiie orizondale, verticale si fransversale vor fi bine umplute cu morar pe toala grosimea ziduiu,
lasandu-se neumplule nurmai Pe o adancime de 1 om de o fala exleroor o ficlulu,

5.1.5 Rosturile verficale vor fi lesule asitel ca suprapunerea din dota randui successive pe inallime |, alallg
nord carst la fatersecti amificoliig coltur s se faca pe minim % caramida in luhgul ziculul s 1772 cararminde
P& grosimed Ul Teserea i se va face obligatoriu lo fiecare rand, gresimen rostuilor ofizontale va fi de
12mm, icr cea o rosturilor verticale de 10 mm. Abaterine admisibile in grosimec rosturlior sunt cele gratata
de STAS 10110/1-75,

3.1.6 Orizontalitate randurilor de caramizi se obiine uliizand rigie de lemn sau melal {abstecur) gradate le
intervale egale cu inaltimea randuriler de nidarie, fixate la coluile Adarie.

Veriflcarea orontalitati se va face cu o sfoara de frasal bine infinse intre extremitafile zidors,

5.1 7 Infrerupered executiel Zidare se va face in trepte. find inferzisct infreruprea in shrepi.

5.1.8 Legotura dintre zidur, o celur, intersoctit si ramificalii se face alternative si anurme; prirmul rond de
caramizi se execute confinuy o unul din Zicdur st se intrerupe ki cel de of dolled in drephl intarsacliel,
Randul of deilea de o cel de ol doilec 7id se execula conting s seintrerupe lo primul 7id 1o infersectii s.o.d.
Detaliie de glcatuire o tegaturlor la colur, ramificalii < intersecti sunl cele aratate in P.2-85 "Nermativ
privind dlcatuirec , calculy! s exscuiaraa stucturilor din ziderie®

5.1.9 Talerea caramizior necesare pentru redlizarea legaturitor la coltur, intersectii, ramificatli se face cu
ciecanul de zdaria bine asculif sau cu o vinecka electica cu disc abraziv.

5.1.10 Ancorarea zidanie de umplutura de struciura cladini se face fle cu alutorul mustatiior O8 @ rm g &0
cm, =50 em fie cu agrafa @ 8 mm, =50 crn fixate cu bolturd impuscate in beton circa 60 cm

2131 Partiunile de zidarie stuate in stanga sau dreapia goluriior de ust si ferestre avand lungimea peste 1 m
3 VOr ancary oo zidorio pline, cete cu ungimea =sau< de 1 m se var oncora conform Nomalivulut 22.85
o.L12 Ancorarea de shuciura o zidorie inlre elementele de b.o. pe supratede respective se aplica un sporif
de mortarde ciment, lar rosiul verlical dintre Zidewie si elemendele de struciura va f umplut complet cu
mertar MI00-7

5.1.13 Protectia anticorozova a barelor de ancorare se v arecliza prin inglobared lor in mortcar minim morca
MEQ-7 :

5114 Pentru asigurcrea conlucrari perelilor core se intersectemo se vo prevadeo fa collurile s romificatile
exterloare, in cazul in care nu sunk prevazuli, stolpisoril din beton, amature orizontoia OB 37 204 la 60 em
de 100 cm lungime 2

5118 Lerflacare gol de usa se vor inzid calr frei gheremele de o parle s do ofta o golulut si cel pufin 2
gheremele lo fiscare gol de fereastra. Gheremeisle de iemn vor § mpregnale in carlboloneum sou
culundate 2-3 oiin-o bale de bilum flerhinle,

5104 Verificarea cofitatl zidarilor se face pe ol impu executiel ucrasilor si rezuletele vernilicorilor de insariu
i procese verbale de lucrari dscunse, :

5.2 Perefil despartitor din zidarle

5.2.1 Se vor folosi aceleas) fipuri detcaramiz, mortare st armaoture co incozul peretilor de armalure.

5.2.2 Perretii despartitosi de figicizecza pe direciio perpendiculara plenulul jor prin solidarizared jor cu
pereti structurali prin fesere s ancorare cu bare de OB 37 €48 o la 100 om in roslurile orizonkale.

5.2.3 Spoired rigiditatilor se obline prein armarea lor cu bore din OR 37 (OF mim plasate in rosturile orizonicle
fa distante ce 4 asive.

5.24 Infreruperea execuliel ridariel se va face in frepre, find interzisg infretuprea in sirepi. 5.2.5 Pereti
despaortiton de 7.5 om grosime se vor execula cu mortar de ciment marca M 507 st vor i armall confomm
Nomitivelyi P2-85 . Peretii desparliton se vor ancora de elementele structurale ca st pereti de zidarie de
umplutura, plin sau golur de tamplorie

5.26 Verificarea calitati zidaritor se face pe tot tmpul executisl iucarilor sirezultaiele verficorior se inseriu in
pricese verbale de lucran ascunse

8. SPECIFICATI PENTRU MORTARE
6.1 Morterele folosite to tucrarile de zidarie vor fi mortare cu MOreetM 50-2 si M 100-7. Pentru aceste mertene
se foloseste cimentul Portiand



