JUDETUL MURES

ORASUL IERNUT

545100 lernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mures
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: iernut@cjmures.ro

B T P D e T ST

Nr. 9525/15.04.2022

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotirire privind aprobarea devizului general faza SF si a Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitarea, modernizarea si extinderea

iluminatului public in orasul Iernut, judetul Mures”

Prezentul referat de aprobare este elaborat in conformitate cu prevederile art. 136 din
0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu art. 6, alin. (3) si art. 30 alin. (1)
lit. ¢) si alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativi pentru
elaborarea actelor normative, republicati, cu modificirile §i completirile ulterioare,

reprezentdnd instrumentul de prezentare si motivare a proiectului de hotirdre mai
susmentionat.

Baza legald a proiectului de hotdrare sunt prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art.
5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificirile si completdrile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificérile si completirile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002
privind finantele publice, cu modificérile si completirile ulterioare.

Tindnd cont de Hotararea Consiliului Local lernut nr. 170 / 20.12.2021 privind
aprobarea Notei conceptuale §i a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie
»Reabilitarea, modernizarea si extinderea iluminatului public in orasul Iernut, judetul Mures”.

Dat fiind receptia receptia Studiului de fezabilitate pentru investitia ,,Reabilitarea,
modernizarea si extinderea iluminatului public in orasul lernut, judetul Mures”, proiect nr.
271 /2021, conform contract 271 / 16.06.2021.

In conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) si alin. (2) din O.U.G. nr. 57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ si art.6, alin.(3) si art.30, alin.(1), lit. “¢” din Legea nr.
2472000 privind normele de tehnicd legislativi pentru elaborarca actelor normative,
republicatd, modificatd si completati,

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,

Propun spre aprobare proiectul de hotirire mai susmentionat,

INITIATOR




ROMANIA

JUDETUL MURES

ORASUL IERNUT

545100 lernut, Piaja 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mures
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 11116/ 18.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea in Consiliul Local a Devizului general faza SF si a Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul Reabilitarea, modernizarea si extinderea iluminatului public
in orasul lernut, judeful Mures

TinAnd cont de Hotdrdrea Consiliului Local lernut nr. 170 / 20.12.2021 privind
aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie
.» Reabilitarea, modernizarea §i extinderea iluminatului public in orasul lernut, judetul
Mures”.

Dat fiind receptia receptia Studiului de fezabilitate pentru investitia ,, Reabilitarea,

modernizarea §i extinderea iluminatului public in orasul lernut, judeful Mures”, proiect nr.
271 /2021, conform contract 271 / 16.06.2021.

in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) si alin. (2) din O.U.G. nr. 57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ $i art.6, alin.(3) si art.30, alin.(1), lit. ”c” din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicatd, modificatd si completatd,

Avand in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificérile si completdrile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completirile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu
modificdrile si completérile ulterioare.

Supun analizei si aprobdrii Consiliului local proiectul de hotidrire privind aprobarea
Devizului general si a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitiei ,, Reabilitarea,

modernizarea §i extinderea iluminatului public in orasul Ternut”.

Supunem spre aprobare urmétoarele:



ROMANIA

JUDETUL MURE$S

ORASUL IERNUT

545100 lernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mures
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76

E-mail: iernut@cjmures.ro

- Studiu de fezabilitate aferent investitiei ,, Reabilitarea, modernizarea si extinderea
iluminatului public in orasul lernut, judetul Mures” anexat.

- Devizul general faza SF pentru proiectul de investitii ,, Reabilitarea, modernizarea
si extinderea iluminatului public in orasul lernut, judetul Mures” anexat.

Multumesc,

Catarig V. Laura

Sef Birou Dezvoltare




ROMANIA
Judetul Mureg
Consiliul Local al Orasului lernut

545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mures
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 471376

E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 103/15.04.2022

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL AL ORASULUI,
DORDEA LAURA
5 g
—

PROIECT DE HOTARARE
inaintat de dL primar Nicoari Ioan
privind aprobarea devizului general faza SF si a Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii: ,, Reabilitarea, modernizarea si extinderea iluminatului public in
orasul Iernut, judetul Mures”

Tindnd cont de Referatul de aprobare nr. 9525/15.04.2022 al Primarului Orasului
Iernut, cu privire la aprobarea devizului general faza SF si a Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii: Reabilitarea, modernizarea si extinderea iluminatului public in orasul
Iernut, judeful Mures;

Aviénd in vedere Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare din cadrul Orasului
Iernut, cu privire la cele amintite mai sus;

Tindnd cont de Hotarfrea Consiliului Local Iernut nr. 170 / 20.12.2021 privind
aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie
,»Reabilitarea, modernizarea si extinderea iluminatului public in orasul Iernut, judetul Mures”.

Dat fiind receptia receptia Studiului de fezabilitate pentru investitia ,,Reabilitareca,
modernizarea §i extinderea iluminatului public in orasul lernut, judetul Mures”, proiect nr.
271 /2021, conform contract 271 / 16.06.2021.

Avind in vedere prevederile: art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificérile si completirile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificérile si completarile ulterioare, Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu
modificérile si completdrile ulterioare.

Conform prevederilor art. 6, alin. 3 si art. 30 alin. 1 lit. ¢ din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu
modificérile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a), art. 136, alin. 1 si
alin. 2, coroborate cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, propun spre aprobare Consiliului Local al orasului lernut:

Art. 1. Se aproba devizul general faza SF si Studiul de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii: ,, Reabilitarea, modernizarea si extinderea iluminatului public in
orasul Iernut, judetul Mures, conform Anexei care face parte integranti din prezentul
proiect de hotirire.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a hotdrarii, se incredinfeaza Primarul orasului Iernut
prin Biroul Dezvoltare din cadrul Orasului Iernut.
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Anexa Nr. 5

Obiectiv: "Reabilitarea, modernizarea si extinderea iluminatului public in

orasul lernut, judetul Mures"
Proiectant: S.C. ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L.
Beneficiar: Orasul lernut

DEVIZ GENERAL
Varianta 1
Val f.
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 2 0-?;;; ara TVA Valoare (cu TVA}
: cheltuieli - - .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL. 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00}
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiecfivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1  |Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3  |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea 0,00 0,00 0,00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 140.000,00 26.600,00 166.600,00
3.5.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 3.500,00 665,00 4,165,00}
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 |Documentatiile tehnice necesare in vederea 60.000,00 11.400,00 71.400,00
obtinerii avizelor/acordurilorfautorizatiilor
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 0,00 0,00 0,00}
si a detaliilor de executie
3.6.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 76.500,00 14.535,00 91.035,00}
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 5.950,00]
3.7 Caonsultanta 0,00 0,00 0,00}
3.7.1 |Managementu! de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00
investitii
3.7.2  [Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
38 Asistenta tehnica 90.000,00 17.100,00 107.100,00
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 50.000,00 9.500,00 59.500,00
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3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 50.060,00 9.500,00 59.500,00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse 0,00 0,00 0,00
in programul de control al lucrarilor de executis,
avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 40.000,00 7.600,00 47.600,00
TOTAL CAPITOL 3 230.000,00 43.700,00 273.700,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.324.433,80 251.642,42 1.576.076,22
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 124.119,00 23.582,61 147.701,81
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnoloegice si functionale 2.780.097,20 528.218,47 3.308.315,67
care necesita mantaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 4.228.650,00 803.443,50 5.032.093,50
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1  |Lucrari de constructii si instalatii aferente 0,00 0,00 0,00
organizarii de santier
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierulyi 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15.809,96 0,00 15.809,96
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare
5.2.2 [Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 7.242,76 0,00 7.242.76
lucrarilor de constructii
5.2.3 |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 1.324,43 0,00 1.324,43)
amenajarea teritorfului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 724276 0,00 7.242,76
CSC
5.25 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0,00 0,00 0,00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 15.809,96 0,00 15.809,96
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL Constructii+Montaj ( 1.2 1.448.552,80 275.225,03 1.723.777,83
+1.3+1.4+2+4,1+4.2+51.1 )
TOTAL GENERAL 4.474.459,96 847.143,50 5.321.603,46
Beneficiar, intocmit,

Orasul IERNUT

ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L.
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Anexa Nr. 5

Obiectiv: "Reabilitarea, modernizarea si extinderea iluminatului public in

orasul lernut, judetul Mures”
Proiectant: 8,C. ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L.

Beneficiar: Orasul lernut

DEVIZ GENERAL
Varianta 2
Val f
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de a o:\;eA; ara TVA Valoare (cu TVA)
. heltuleli
cheituiel Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 G,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,60 0,00 0,00
[CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 0,00 0,00]
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 | Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3  |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si gheltuieli pentru obtinerea 0,00 0,00 0,00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 140.000,00 28.600,00 166.600,00]
3.5.1  |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.53 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 3.500,00 665,00 4.165,00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4  |Documentatiile tehnice necesare in vederea 60.000,00 11.400,00 71.400,00
obtinerii avizelor/acordurilorfautorizatiilor
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 0,00 0,00 0,00
si a detaliilor de executie
3.5.6 |Prolect tehnic si detalii de executie 76.500,00 14.535,00 91.035,001
36 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 5.950,00]
37 Consultanta 0,00 0,00 0,00]
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00
investitii
3.7.2  |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 90.000,00 17.100,00 107.100,00
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 50.000,00 8.500,00 59.500,00
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Orasul IERNUT

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 50.060,00 9.500,00 59.500,00}
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse 0,00 0,00 0,00
in programul de centrol al lucrarilor de executie,
avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 40.000,00 7.600,00 47.600,00
TOTAL CAPITOL 3 230.000,00 43.700,00 273.700,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.324.433,80 251.642,42 1.676.076,22
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 139.578,20 26.519,86 166.098,06
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3.338.857,20 634.401,87 3.973.369,07
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnelogice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
trangport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 4.802.969,20 912.564,15 £.715.533,35]
CAPITOL 5
Alte cheltuiell
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00|
5.1.1  |Lucrari de constructii si instalatii aferente 0,00 0,00 0,00
organizarii de santier
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierulul 0,00 0,00 0,00!
5.2 Comisicane, cote, taxe, costul creditului 15.964,55 0,00 15.964,55
5.2.1 |Comisicanele si dobanzite aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancit finantatoare
5.2.2 {Cota aferenta ISC pentru controlu calitatii 7.320,06 0,00 7.320,06
lugrarilor de constructii
523 |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 1.324,43 0,00 1.324,43
amenajarea teritorivlui, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.24 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 7.320,06 0,00 7.320,06
CSC
5256 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0,00 0,00 0,00
autorizatia de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 15.964,55 0,00 15.9684,55
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
Is.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL Constructit+Montaj ( 1.2 1.464.012,00 278.162,28 1.742.174,28
+1.3+1.4+42+4,144,2+5.1.1 )
TOTAL GENERAL 5.048.933,75 956.264,15 6.005,197,90
Beneficiar, intocmit,

ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L.
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FOAIE DE CAPAT

Denumirea obiectivului de investitie: STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE
D.A.L.I. PENTRU “REABILITAREA, MODERNIZAREA S| EXTINDEREA ILUMINATULUI
PUBLIC IN ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”

Ordonator principal de creditefinvestitor: U.A.T. Orasul lernut
Ordonator de credite (secundar/tertiar): nu este cazul

Beneficiarul investitiei: Orasul lernut

Elaboratorul studiului de fezabilitate cu elemente de D.A.L.l.:
S.C. ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L.

Nr. contract: 271/16.06.2021
Data elaborarii documentatiei: Martie 2022
Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE cu elemente de D.A.L.I.

Acest document este proprietatea echipei de proiectare mentionate pe foaia de semnaturi $i nu poate fi
folosit decat pentru lucrarea din titlu, respectiv este supus prevederilor legii dreptului de autor Tn asa fel incat sunt
exclusive toate drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor sau a textului, reproducerea sau n orice
alta forma de utilizare. Echipa de proiectare nu isi asuma responsabilitatea sau raspunderea pentru consecintele
rezultate Tn urma utilizarii acestui proiect in alt scop decat cel pentru care a fost contractat. Orice persoana care
foloseste, transmite si reproduce, total sau partial proiectul in alt scop sau pentru alta faza de proiectare, decat cea
stabilita si fara acordul scris al proprietarului, va trebui sa desp&gubeascé proprietarul pentru pierderile si daunele
care rezults din aceasta reproducere. Documentul este valabil numai cu semnéturile si stampilele Tn original.

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:
RO41166842,140/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Nopoca, jud. Cluj asoclak:

Sos. Alexandriei 203A, Sector 5, Bucuresti Tel.: +40364 110 868

ROOGBTRLRONCRT0498755701 office@elbiproiecte.re
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,,REABILITAREA, MODERNIZAREA S| EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC iN ORASUL
IERNUT, JUDETUL MURES”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE cu elemente de D.A.L.I.
Martie 2022

FOAIE DE SEMNATURI

MANAGER DE PROIECT . Ing. lancau lonut

Adeverinta A.N.R.E. 201713224 / 15-dec.17 — Grad llIA, IlIB
Specialist in iluminat : Conform COR 214237

PROIECTANT . Ing. Maier Zsolt

Adeverinta A.N.R.E. : 201915778/ 18-nov.-19 — Grad lIA, |IB
PROIECTANT . Elbi Energy Projects S.R.L.

Atestat A.N.R.E. : 15252/2019 — de tip C1A

Nr. contract: 271
Data contract: 16.06.2021
Nr. 3030 din 21.03.2022

NOTA:

Valorile utilizate in cuprinsul studiului care vizeaz stadiul infrastructurii existente sau elementele economice pana
in anul 2020 sunt furnizate de catre autoritatea publica locald in temeiul solicitarii de elaborare a documentului
prezent. Concluziile care au la baza valorile mentionate sunt influentate de corectitudinea informatiilor furnizate de
autoritatea publica.

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:
RO41166842,140/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Nopoca, jud. Cluj asoclah
Sos. Alexandriei 203A, Seclor 5, Bucuresti Tel.: +40 364 110 848 i

B ee ey
ROOGBTRLRONCRT0498755701 office@elbiproiecte.ro ANRE rI & ‘@ , CN RI e
Banca Transilvania www.elbiproiecte.ro forrr

Pagina 3 din 185



CITY oF UGHT A NEW UIGHF————

ELBI:
CUPRINS

K. PIESE SCRISE .....ooocoisinneennssnnsnssssnsnnrsossssnsnssssnesasssasasseses snssansss suanansns sissdinnd s ssaisaiins 12

e o | (o ] T —— 12
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii...............cccoo oo 12
1.1. Denumirea obiectivului de INVestitiii ... 12
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: ... 12
1.3. Ordonator de credite (secundarfertiar):...........cccccooiiiiiiiiii 12
1.4. Beneficiarul investitiel: ...ommunsnmmmnminns s i i 1 s e 12
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate: ............ccccoooiiiiiiiiiii 12

CAPITOLUL Y 5o isiuninumnsiinissiimsss s i e ey ey 13
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/ ..............ocooii 13
proiectului de INVESHTIT .........ocoii e 13
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri...............ccocciiiiiin 13
relevante, structuri instituionale si financiare ................ccoc i, 13
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor................cccoccoiiiiicn 13
2.2.1. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investifiei ... 14

Aceste cauze afecteaza in mod clar atat parametrii sistemului de iluminat public actual céat

si costurile bugetare. ... 14
222 INSCOSIBE «cosvmmmimro i s e T R L e S A T S o A 14
2.3. Analiza cererii de bunuri si servicii, inClUSiV Prognoze Pe .........ccccceiviiiiiiiiiiiienn s 15
termen mediu si lung privind evolufia cererii, TN SCOPUL...........vviiiiiiiiiiiiii, 15
justificgrii necesitatii ebisctivului'de investifii.........unmmamramsimm i 15
2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei.................cccccoeeiiin, 15
] 5] L TR 15
2.4.1. Alegerea surselor de lumina si a aparatelor de iluminat ..., 16
2.4.2. Obiectivele principale al proieCtului ©.........ccvviviiiiii 17
RPN 0L sssisssensenssossimmmomsnammenmnmommss oo oo s sess o s 20
3. ldentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii..............ccoooiii 20

3.1. Particularitati ale amplasamentului

ELBI ENERGY PROJECTS SRL
RO41166842,140/6842/2019

Sos. Alexondriei 203A, Seclor 5, Bucuresti
ROO4BTRLRONCRTQ498755701

Banca Tronsilvania

ELBI Projects Division Certificare:
Str. Campina 47 Cluj-Nopoca, jud. Cluj

Tel.: +40 364 110 868

Membru
asociak:

A

office@elbiproiecte.ro
veww.elbiproiecte.ro

Pagina 4 din 185

Membru activ:

@CNRIE:'&#.



CITY of UGHT N A NEW LIGHF—————— s ————— ‘:

ELBI:

a) Descrierea amplasamentUlUi .............ociiiiiiiineiereie e ssssre e sesessranesssssssssssssassssssnssan 20
b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile.................. 28
c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
CONSETUITE ...ttt et e e et e et e e e an e e se e 29
d) Surse de poluare exislente TN ZONE e s s R TR 29
e) Date climatice si particularitati de relief.............coooiiii e, 29
f) Existenta retelelor edilitare ... 30
g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament..............ccccooevviiiiiiiiiic i 30
3.2. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC - VARIANTA 1. 31
3.2.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
TONNOIOTIC susemmvamr s s e T T T S e s 31
3.2.1.1. Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii ..................... 31
3.2.1.2 Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia...... 32
3.2.1.3 Echiparea gi dotarea specificd funcliunil Propuse ... imsisiisinmisiiisies 34
3.2.2. Costuri estimative ale investitiei .............covveiiiiii 69
3.2.2.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii ................................. 69
3.2.2.2. Costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei
(010 o] o= PSR TTTR 69
3.3. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC - VARIANTA Il ...coooiiiiiiiieiiieeeeciieeee 72
3.3.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
(=151 (0] [0 | [ S TSRO e 73
3.3.1.1. Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii ...................... 73
3.3.1.2. Varianta constructiva de realizare a investitiei....................cccooo i, 74
3.3.1.3 Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse..............cccooiiiiiiiee e 75
3.3.2. Costuri estimative ale investifiei ..........cooooeii i, 110
3.3.2.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investifii...............cc..cc.coo. 110
3.3.2.2. Costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei
(o0 o] 1! TP U PP PR PUUPPPRRRt 110
34, Studii'de spacialilalei s S R 114
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei .................cccco i 115
3.6. Descrierea constructiei existente ........cccccveviiiiii e, 115

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:

Sob Ak 200 S S, irei Ta LA TATIONE |

e =) | AT | ©MRIE

o

Pagina 5 din 185



CITY oF LIGHT A NEW LGHF——- o S ::

ELBI:
3.6.1. Particularitati ale amplasamentulUi ..o 115
a) Descrierea amplasamentulUi ... . ... 115
b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile.................. 116
¢) Date:seismicessi liMatiC. .. s s ey 116
e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente ................ocoe i, 116
f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,....................... 117
inclusiv de schimbéri climatice ce pot afecta investitia...........cccmicinmminnisne 117
g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de ........................oo 117
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat........................... 117
invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone................... 117
DO O AT e ssms st a8 B AR P S S e e o 117
3.6.2. REQIMUI JURIAIC ..ottt st 117
a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv....................co 117
servitutl, drept.de preempliung ..coavmmmamass miss s o v 117
b) Destinatia constructiei existente ... 117
¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri....................... 117
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale ............................. 117
acestora si in zone construite protejate, dupa caz............oocoiii 117
d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, .................... 117
CIUIPELIBBIZ. ... o amsmpmsmommmsos s ammssmn s st s s S A S B S S aSe R A L ESA AR AERR 117
3.6.3. Caracleristici tehnice:si parametr spetific] .. awwsnmminmasmsmiassmmmms 118
a) Categoria si clasa de importanta ............cccooiiiiii e 118
b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz............cccoooiiiiiiiiiiiiie 118
¢) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie................ccccos 118
d) SUpTrafala CONSITUNAL. cou sromnesmssonn s amssne snarssmsnrans s ssss i s s 66 R O R R TSR F TR i 118
g) Buprafata gonstruitd dessurafd .o o s 118
f) Valoarea de inventar @ constructiei............ccooviiiiiiinniiii 118
g) Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente ......................... 118
3.6.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei.............cccccoveeiiiinn 119
tehnice Silsal alesuditulul BNEEGERIE. ... o R 119
ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:
gt omiesioninome W o -/

a3 )
ROO6BTRLRONCRT0498755701 office@elbiproiecte.ro r. g @)CNRI::.
Banca Transilvenia woww.elbiproiecte.ro forfa oo

Pagina 6 din 185



ET e TET mia MR i cisinsisiinsssse e ——— ‘:

ELBI:
3.6.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza ............ccoovi 119
diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor...............coccciiiiii, 119
fundamentale aplicabile, potrivit legii ... 119
3.6.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa Caz ...........ccoevirinin i, 120
LT 1151 T [ ) U SRS 121
4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditulUi...............cccoiinn, 121
BB O e v e T S TR S R TR T ST ARG SR s 121
2) Clasa 08 MSC SBISITUC ....uuuiiiiiitiiieit ettt 121
b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie .............c.cccoevi, 121
c) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic gi, dupa......................... 122
caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatieide........................... 122
ayizare g lucrarilorde INTEIVENE s s e S ¥R VAR o 122
d) Recomandarea interventjilor necesare pentru asigurarea functionarii.......................... 123
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate ..o 123
DOV cocninsvmunmnsiansinssmmsnsautussaaynsesseiemsm o v sy o S S T 125
5. |dentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice Si..........ccccoviiiviiiiiiiiiiii, 125
andliza delaliatd a8 aesslong o ssmrms v s R R T 125
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv,...............ccccccoeeei 125
tehnic; furictionzl ~ arhitectural Si BOOTOMICE s muswrmeimmeysiswsy s s P T 125
a) Descrierea principalelor lucréri de interventie................cooec 125

b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv, repararealinlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontari/montéri, debrangari/bransari, precum si lucrari strict necesare

pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate....................c..oo 125
¢) Analiza vulnerabilitétilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,.................... 126
inclusive de schimbari climatice ce pot afecta investitia.............ccoococe 126
d)  Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de ............................ 126
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate ... 126
e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
IUCTANIOr de INTEIVENTIE. ... ..ioi i 126

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:

ROA41166842,140/6842/2019 Sir. Compina 47 Cluj-Nopoca, jud. Cluj asociak:

Sos. Alexandriei 203A, Seclor 5, Bucuresti Tel.: +40364 110 8468 ;

ice@elbiproiecte.ro &) ‘.‘
e DR

Pagina 7 din 185



ELBI:
5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea................cc..oeoeeee 128
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare.......... 128
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale ... 128
5.4, Costurile estimative ale investitiei: ................c.coii i 128
6T o7 | (o) | L — 130
6. Analiza fiecarui scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e) ..........c.ccocveevvieiiiieeinne. 130
6.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prazantaras scenativlon e TEIEMIE. ... .o nemsis mmmm s A v R 130
6.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari elimatice, ¢opot afecta INVestifia «..ouwmsimmumirnanmmseinmosmmmsmsm 130
6.3. Situatia utilitatilor si analiza de consuUM ... 130
6.4. Sustenabilitatea realizérii obiectivului de investitii............cccorinniiii, 130
a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse..............c.ocoiiiiii 130
b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
THZE T8 TIDBIEIEL ... oosmmansnsnssnnms st nssib e S S R s R i 131
¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
PECTEIAE DA COE youswnwurmossassnssusn e oSt s e a3 YA AR A TS oM B L AR 132
d) Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
SE INtegreaza, AUPA CAZ.......oooiiieiii it 134
6.5. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de.............ccooceiiins 135
INEEIVEIRIE L. oot 135
a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarss soanariulyl de reetinlaomemmmnsmainirer s e 135
b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze petermen Medili:gl NG ...« ammmmsrsmommimssermms o somemensmmosns 135
c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara ................ccoooi 136
Proiectia costurilor de operare directe si indirecte si a celorlalte costuri........................... 138
Economie cheltuieli cu energia electricd 138.657,50 leif an; ..........coccciiin, 139

6.6..Analiza cost-eficactale i am v s e T s e 145
6.7. Analiza de SeNZItIVILATE ............oooiiiiiiiiii e 150
6.8. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor ...........c.ccccccceiiinins 150

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activi

RO41166842,J40/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Nopoca, jud. Cluj °’°"°f‘

Sos. Alexandriei 203A, Sector 5, Bucuresti Tel.: +40364 110868 ":'u:-'

:&223{?"1%:551'0493755701 mﬁ?&tjﬁ;&ifﬂ%m ﬂl ra h @ CN R I 1o

...... nutt
)

Pagina 8 din 185



CITY of UGHT A NEW LHGHF- Tt s - m—— I‘ ;'

ELBI
e ) ] | T 162
7. Scenariul / optiunea tehnico-economic(d) optim(&), recomandat(d)...............cccccee. 152
7.1. Comparatia scenariilor/optiunilor PropuSe...........ccoivviiiiiiiiiiiiiii i 152
7.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) .................... 155
7.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)..........cccccceeviiiiniiiiinns 156
a) Obtineraa g1 Smeia|ares SIS . orikomemnmsmmsmssmsanss s ssrd 6T U R Y RS 157
b) Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului.............cccooeviiiici 157
C) SOIUEIA TERMICA ... et et 157
Descriere principalelor echipamente/materiale/lucrari ............cccoooiiiiiiic 163
d) Probe Tehnologice $i TeSE ... 172
7.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii.................... 173

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
GO IMETA om0 173

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare, pentru
VANANTA GIEASE: ... e 174

¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii, pentru varianta aleasa: ............................ 175

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni................... 175

7.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice ................ 175

7.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

nerambursabile, altesurse legal eonstituile...i s 178
CaPIOIUL VI .coiiccsiisnsisesssmassmnssmensnssasansasansasnsesssnnsnssnsnssnnsssnsasssassssssssnns snsmussmmssmmsssssnisn 180
8. Urbianism, ssorduri §1 avize CONTOTTING yessesis s sy i s s o 180
8.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de ............................. 180
CONSELUITES. .o crorsasmnsmamsmnmsmemnasmssmnss sy s s snsess ns S T A e e S L R 180

8.2. Extras de carte funciaré, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege .. 180

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Centificare: Membru Membru activi
ROA1166842,140/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Nopoco, jud. Cluj asoclat:
Sos. Alexandriei 203A, Seclor 5, Bucureshi Tel.: +40 364 110 868

wwe.elbiproiecte.ro

i
ROO6BTRLRONCRT0498755701 office@elbiproiecte.ro A rﬂ . l@ ) CNRI::,
Banco Transilvania LI

Pagina 9 din 185



CITY of UGHT A NEW UGHF————— = : ‘:

ELBI:

8.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor

acordului de mediu in documentatia tehnico-economica ............cccccceiniiiiinnnnnninnn 180
8.4. Avize conforme privind asigurarea Utilitatilor: .............ocooeiiii 180
8.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara............ 181
8.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupéa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii i Sare. pot cordiona SOl IBhHIEE. ... o o 181
CAPHOIUT DX uinnsuasinsssamminssnmsonsysnks s o s R s i i v es i v 182

8. Implementarga INVBSHIR]..... ummiminm s T S 182

9.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei ................... 182

9.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse NBCESAIS ..........ccciviie e 182

9.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare.. 182

9.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale ................. 182
815 11 Do ][] [ O P RSSO NS —— 184
10. Concluzii $1 reCOMANTANT .......cvviiiiiiiiiis e 184
B. PIESE DESENATE «umiommumssmommmmmmimms s e s s i s siss sy piss 185
1. Plan de amplasare TN ZONA...........ooiiiiiiiiiii e 185
2. Planuri de Situstio eXISteNta. .. .o wsai s i s s ey e 185
3. Planuri de:situalionpropusli . mammammmmivisumimmsmmmens st nmsys o e s s 185
G. ANEXE........cooo s omssisasisssiasisisimismsmimmi s i s re e i e i 185
Lot ol e SO Bl I
Sos. Alexandriei 203A, Seclor 5, Bucuresti Tel.: +40 364 110 868 "-5,',':.
im0 e ALl ) CNRI:-.

Pagina 10 din 185



CITY o UGHT in A NEW UGHT RSSO ‘3

Projects Division

ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE D.A.L.l. PENTRU

,REABILITAREA, MODERNIZAREA S| EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC iN ORASUL
IERNUT, JUDETUL MURES”

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activi
RO41166842,140/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Nopoca, jud. Cluj asociat:

Sos. Alexandriei 203A, Seclor 5, Bucuresti Tel.: +40364 110 868 '-_l:’,.-:.
ROQEBTRLRONCRT0498755701 office@elbiproiecte.ro A rl . @ ) CN Rl
Banca Transilvania wwi.elbiproiecte.ro i

e

Pagina 11 din 185



CITY of LIGHT A NEW LIGHF— . e S ‘IT
ELBI:

A. PIESE SCRISE
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE D.A.L.I. PENTRU .
+,REABILITAREA, MODERNIZAREA S| EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC IN
ORASUL IERNUT, JUDETUL MURES”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
U.A.T. Orasul lernut
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):
Nu este cazul
1.4. Beneficiarul investitiei:
Orasul lernut

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

S.C. Elbi Energy Projects S.R.L.
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CAPITOLUL |

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/
proiectului de investitii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

La data de 9 martie 2007, Uniunea Europeand a adoptat pachetul Energie pentru
o lume in schimbare, angajandu-se unilateral sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera cu
20% pana in anul 2020, prin cresterea cu 20% a eficientei energetice si prin atingerea unui
procent de 20% de energie obtinuta din surse regenerabile in mixul energetic.

in acest context, Comitetul Regiunilor Uniunii Europene a subliniat necesitatea unirii
eforturilor locale si regionale, dat fiind faptul c& guvernanta pe mai multe niveluri constituie un
instrument adecvat pentru a spori eficienta actiunilor menite sa combata schimbarile climatice.

Studiul de fezabilitate cu elementele D.A.L.Il. pentru obiectivul de investitii ,Reabilitarea,
modernizarea si extinderea iluminatului public in oragul lernut, judetul Mures” a fost
elaborat in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind aprobarea continutului — cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii  si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective si lucrari de interventii si a fost
aprobat prin Hotdrarea NR. 170/20.12.2021 privinda aprobarea Notei Conceptuale si a
Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie ,Reabilitarea, modernizarea si
extinderea iluminatului public in orasul lernut, judetul Mures” .

Prezenta documentatie cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici
ai investitiei, prin care trebuie sa se asigure aspectele cantitative si calitative ale iluminatului
public stradal corelate cu reducererea consumului de energie electricd si diminuarea
semnificativa a emisiilor de CO2.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Obiectivul fundamental al prezentului studiu este analiza situatiei actuale pentru a stabili
etapele de implementare a strategiei de eficientizare si modernizarea sistemului de iluminat
public.

Pentru aceasta s-a auditat situatia energeticad actuald in cadrul instalatiilor de iluminat
public din Orasul lernut, s-au detectat deficiente si se vor propune masuri de economisire si de
rentabilizare energetica care s& permitd implementarea unei solutii mai bune din punct de vedere
tehnic si reducerea, in masura in care este posibil, a consumului de energie.

Datele energetice si cele referitoare la elementele tehnice ale iluminatului public care sunt
incluse Tn acest studiu, precum si analiza acestora s-au bazat pe informatiile rezultate in urma
auditului fizic preliminar efectuat in teren si din datele statistice ale U.A.T. lernut.

Reteaua de iluminat public din zonele vizate in prezentul studiu este compusa dintr-un
numar un numar de 1581 buc stalpi pe care sunt montate 963 buc aparate de iluminat.

Din perspectiva activitatilor de furnizare a serviciului de iluminat catre populatia Orasului
lernut se disting trei masuri principale:

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:
RO41166842,140/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Nopoca, jud. Cluj asociat:

Sos, Alexondriei 203A, Sector 5, Bucuresti Tel.: +40364 110 868 (8
ROQ4BTRLRONCRTQ498755701 office@elbiproiecte.ro A N
Bance Transilvonia www.elbiproiecte.ro vm

Pagina 13 din 185

) CNRI::




CITY oF UGHT m A NEW LIGHF— - s p— — ‘:

ELBI

Projects Division

- asigurarea continuitatii si furnizarii in parametri proiectati a iluminatului public prin
intermediul sistemului existent;

- aducerea in parametri cantitativi si calitativi standardizati a iluminatului stradal si pietonal,
desfasurarea normala a activitatilor economico-sociale pe timpul noptii si asigurarea sigurantei
traficului;

- realizarea de investitii in infrastructura pentru modernizarea si extinderea iluminatului
public potrivit nevoilor reale de dezvoltare urban, pentru infrumusetarea orasului prin iluminat
stradal si pietonal/ornamental.

2.2.1. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

in prezent, in multe zone ale orasului lernut se constata existenta unui iluminat public
neconform, fara a fi realizate nivelele de iluminare recomandate de normele europene. Conform
standardelor UE trebuie indeplinite o serie de cerinfe minime impuse, fara insa a
supradimensiona sistemele. in caz contrar ne putem confrunta cu aparitia polurii luminoase si
implicit cu o serie de costuri ridicate nejustificate.

Deoarece in proportie de aproximativ 68% aparatele de iluminat existente sunt echipate
cu 13mpi clasice, cu descarcari in vapori de sodiu sau mercur si lampi fluorescente, se constata
o serie de deficiente la nivelul intregului sistem de iluminat, precum ar fi: calitatea iluminatului,
redarea culorilor, diminuarea rapida a eficientei luminoase, costurile ridicate de mentenanta,
consumuri mari de energie electrica, la care se adauga elementele de sistem imbatranite.

Aceste cauze afecteaza in mod clar atat parametrii sistemului de iluminat public actual
cét si costurile bugetare.

2.2.2. Necesitati

Proiectul are in vedere ameliorarea eficientei si a distribuirii iluminatului, Tn scopul
sigurantei traficului, confortului vizual, din punct de vedere urbanistic, al economiei de energie si
diminuarii poludrii luminoase, urmarind obtinerea urmétoarelor beneficii pentru comunitate:

o Realizarea unuiiluminat public corect, in conformitate cu standardul EN 13201 -1/2015
si normativul NP062/2002, orientat catre utilizatori, adaptat la functiunile spatiului public
si la ritmul orasului, care contribuie astfel la prelungirea accesibilitatii spatiilor urbane;

o Gestionarea centralizatd, in timp real al sistemului de iluminat public care genereaza
reducerea costurilor de ntretinere;

o Realizarea unui iluminat dinamic corelat cu ritmul orasului (modificarea dinamica a
nivelului luminantei si/sau a iluminarii ca urmare a monitorizérii traficului auto si/sau
pietonal) conducénd la economii de energie electrica,

o Operarea prin aprinderea/stingerea corecta a sistemului de iluminat prin folosirea unui
sistem inteligent de management prin telegestiune, la nivelul fiecarui aparat de iluminat;
o Crearea unui iluminat interactiv fara a compromite siguranta populatiei;

o Propunerea de aparate de iluminat care respecta principiile eco-designului,
contribuind astfel la economisirea de resurse.

e}
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Pentru a avea baza de pornire s-a efectuat un centralizator existent al actualului sistem de
iluminat public din orasul lernut (vezi Anexa Nr. 1) prin care s-a identificat situatia aparatelor de
iluminat, a stalpilor si dispunerea lor pe strézi, precum si nivelul consumului energetic pentru
reteaua de iluminat public in zonele vizate.

Tn urma auditului energetic s-au determinat nivelurile de consum, cheltuielile generate de
consumul de energie, la care se adauga cheltuielile de mentenanta ale sistemului si punctele
nevralgice unde trebuie intervenit pentru a realiza un SIP modern si eficient.

2.3. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe
termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul
justificarii necesitatii obiectivului de investitii

La nivelul oraselor din Romania, chiar dacé ne confruntdm cu o scadere demografica, se
constat3 o crestere a cererii de locuinte pe piata rezidentiala ceea ce duce la dezvoltarea acestui
sector. In plus se observa tendinta mutarii la marginea oraselor sau in localitati limitrofe a
capacitatilor mari de productie.

Aceast3 situatie se regaseste si in orasului lernut unde intélnim o crestere a numarului de
case ceea ce implicd aparitia de cartiere noi sau de extindere a celor existente sau necesitatea
de a construi drumuri noi catre facilitatile de productie.

La toate acestea se adaug3 necesitatea reconfigurarii urbane datorata modului de
deplasare dinspre si catre polii de interes ai orasului modificarilor aparute in structura traficului,
cresterii numarului de autovehicule, cresterea necesitatii populatiei de a se destinde, precum si
cresterea rapida a numarului de turisti si evenimente, etc.

O astfel de dezvoltare creeaza oportunitatea extinderii si modernizérii sistemului de
iluminat public existent care trebuie sa deserveasca pe langa arterele principale si arterele
secundare sau rezidentiale, parcarile, trotuarele, parcurile, monumentele si sa asigure
disponibilitati pentru iluminatul ornamental si festiv, etc.

Analizand din acest punct de vedere iluminatul existent s-au identificat zonele din
cartierele orasului, in care avem un iluminat slab, motiv pentru care este necesara o investitie
noua care s& creeze conditiile propice dezvoltarii activitatii nocturne.

2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
publice

in cursul istoriei omenirii, functiile atasate tehnicii iluminatului au evoluat dupa necesitatile
si posibilitatile tehnologice ale diferitelor epoci. in zilele noastre, scopurile iluminatului exterior s-
au diversificat.

Functia sa principala este bineinteles cea de a permite desfasurarea activitatilor umane
pe timpul noptii: aspectul functional al iluminatului.

Un alt obiectiv al iluminatului este cel de a asigura securitatea omului pe timpul noptii, si
evident a deplasérii lui. lluminatul public este recunoscut ca un element important de combatere
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a delincventei in orase, in timp ce iluminatul stradal intervine n reducerea numarului de accidente
nocturne: aspectul de securitate si siguranta al iluminatului.

lluminatul contribuie in egald masura la crearea spatiului in care omul se simte bine, la
asigurarea confortului vizual si la promovarea valorilor estetice ale acestui spatiu si a obiectelor
care se gasesc aici. Aceasta ultima dimensiune emotionala a iluminatului s-a dezvoltat in ultimii
ani si a insuflat o noud perspectiva cercetarilor si dezvoltarilor in domeniu: aspectul estetic al
iluminatului.

Opiniile referitoare la iluminatul urban s-au schimbat considerabil in ultimii ani. lluminatul
urban avea pana nu demult un scop pur functional, dar astézi, aspectele estetice si de integrare
in ambient au devenit din ce in ce mai importante. In timpul zilei, aparatele de iluminat si stalpii
trebuie sa se integreze cat mai armonios in ambient si cu arhitectura cladirilor ce le inconjoara.
in timpul noptii, jocul intre lumina si umbréa creazé o atmosfera speciala, variind de la maretie la
caldurg, de la liniste la viata.

2.4.1. Alegerea surselor de lumina si a aparatelor de iluminat

Economisirea de energie electricd apare tot mai frecvent in limbajul uzual, astfel incat a
devenit deja un cuvant “inradacinat’ al vietii cotidiene deoarece astazi, cand pretul energiei
electrice devine cu fiecare zi tot mai ridicat, suntem nevoiti s& economisim energie in toate
activitatile. Acest lucru ar insemna ca diminuand pretentiile noastre indreptatite de confort sa
renuntam partial sau total la utilizarea unor instalatii. Solutia reala este insa cea de utilizare a
unor instalatii, echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrica.

Referindu-ne la cazul concret al iluminatului public: este evident faptul ca nu se poate face
economie de energie, in asa fel incat sa periclitdm siguranta publica si a circulatiei, prin intreruperi
partiale sau totale.

Pentru realizarea economiei de energie este necesar a se avea in vedere, in primul rand
din faza de proiectare, s& se continuie apoi cu lucrérile de executie si intretinere si se refera la
intregul reprezentat de instalatiile de iluminat public, dar si la sursele de lumina si aparatele de
iluminat.

Alte “resurse” conexe pentru economie de energie sunt:

- optimizarea tarifului contractat;

- imbunétatirea sistemului de comanda si control al instalatiei;

- optimizarea timpilor de functionare a instalatiei;

- diminuare consumurilor in perioade de activitate redusa.

Conform noilor cerinte cele mai cerute si utilizate tipuri de aparate de iluminat sunt
aparatele cu tehnologie LED.

LED (Lighting Emitting Diode) este un dispozitiv optoelectronic capabil sa emita lumina
atunci cand este parcurs de un curent electric. Un corp de iluminat cu LED are un randament
foarte ridicat spre deosebire de alte tehnologii, precum lampile cu halogen sau lampile cu
incandescenta ale caror randamente sunt foarte scazute.

Sistemele cu LED-uri produc mai multa lumina pe watt consumat decéat 1ampile obisnuite.
Controlul strict al dispersiei luminii realizat prin sistemul optic cu lentile pentru focalizarea
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fasciculului de lumind de forma dreptunghiulard asigura protectia contra poluarii luminoase.
Lentilele au un rol foarte important pentru ca, pe langa ca reduc pierderile de lumina, elimina si
riscul de orbire provocat de stralucirea luminilor, iar pentru iluminatul public este situat la 120°
pentru a produce disiparea luminii in iluminatul stradal.

Dispozitivele LED clasice au o duraté de viata de 100.000 ore, pentru o scadere a gradului
de iluminare la 80%, iar pentru modulele cu LED-uri inglobate in aparatele de iluminat, se
garanteazd minim 50.000 ore. Aceasta durata de viata foarte ridicaté a aparatelor de iluminat cu
LED conduce la costuri reduse de mentenantd a sistemului de iluminat, oferind fezabilitatea
reducerii costurilor reale de investitii.

2.4.2. Obiectivele principale al proiectului :

Obiectivul general al proiectului, care se urmareste a fi atins este urmatorul:

Cresterea eficientei energetice, in sistemul de iluminat public al orasului lernut, care in
prezent inregistreaza consumuri energetice mari.

Pentru a asigura atingerea obiectivului general al proiectului trebuie indeplinite in
totalitate o serie de obiectivele specifice, dupa cum urmeaza:

Obiectiv specific:

Scaderea consumului anual de energie primard in iluminat public la nivelul oragului lernut
de la 262.773,12 (kWh/an) - valoare dinaintea implementarii profectului, la 104.550,88 (kWh/an)
prin extinderea cu 3.235 ml a sistemului de iluminat public in zona vizata prin proiect (1600 ml
extindere retea aeriand — TYIR si 1635 ml extindere retea subterana - LES ), care include gi
instalatii, echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrica.

Ca si obiective principale/secundare care se urmaresc a fi atinse prin realizarea prezentei
investitii vor influenta direct viata locuitorilor si bugetul local, ele fiind:

1. Reducerea consumului de energie electrica si implicit al emisiilor de CO2 . Atingerea
acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea urmatoarelor solutji tehnice:

v Modernizarea sistemului de iluminat public prin inlocuirea aparatelor existente
cu aparate echipate cu tehnologie LED.

v Diminuarea cheltuielilor reale a consumului de energie electrica prin optimizarea
programului de functionare a sistemului de iluminat public (prin automatizarea
timpilor de pornire/oprire) cat si utilizarea dimmingului in intervalele orare cu
nivel scazut al traficului nocturn (reducerea controlata a nivelului de iluminare)
cu ajutorul unui sistem inteligent de management prin telegestiune.

2. Scaderea cheltuilelilor generate de iluminatul public
Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea urmatoarelor solutii

tehnice:
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v Implementarea unui sistem de comanda si control printr-un sistem inteligent de
management prin telegestiune care va monitoriza in timp real comanda si starea
de functionare a aparatelor de iluminat, astfel incat se vor reduce pierderile.

v" Toate aparatele noi instalate vor fi noi si vor avea garantie min. 5 ani si durata
de functionare minim 100.000 ore. in acest fel se va reduce numarul
interventjilor pentru intrefinere si mentenanta.

3. Realizarea unuiiluminat la nivelul zonelor vizate care sa respecte prevederile standardului
european in iluminatul public SR EN 13201/2015
Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea urmatoarelor solutji
tehnice:

v’ Aparatele de iluminat se vor monta pe toti stalpii apartinand sistemului de
iluminat public pentru a se obtine un iluminat uniform si de o intensitate
constanta.

v" Se va extinde reteaua de iluminat acolo unde este nevoie.

4. Ameliorarea securitatii, sigurantei si confortului cetatenilor pe timp de noapte:
- iluminatul public este recunoscut ca un element important de combatere a delicventei in

orage, in timp ce iluminatul stradal intervine in reducerea numarului de accidente nocturne;
- respectarea calculelor luminotehnice, in alegerea aparatelor de iluminat astfel incat
parametrii indicilor de orbire, in special pentru conducatorii auto, sa fie indepliniti conform
standardelor in vigoare,

- siguranta traficului atat pentru automobilisti cat si pentru pietoni prin iluminarea trecerilor
de pietoni, in acest fel participantul la trafic reuseste sa distingéd mai bine obstacolele si
identificd mai usor semnalizérile, iar limitele campului sdu vizual si abilitatea sa de
apreciere a distantelor vor deveni normale;

- totodata prin iluminarea trecerilor de pietoni si folosirea senzorilor de prezenta in aria de
siguranta a pietonilor, se vor crea facilitati pentru accesul persoanelor cu dizabilitatj, astfel
noua infrastructurad adaptandu-se la siguranta acestor persoane.

5. Diminuarea poluérii luminoase, prin:
- amplasarea corespunzatoare a aparatelor de iluminat, fata de cladirile rezidentjale;

- folosirea corecté a distributiilor simetrice si asimetrice, ale aparatelor de iluminat, in
special in zonele unde parametrii principali masurati sunt cei ai nivelului de iluminare;
- orientarea aparatelor de iluminat stradal propuse, sa fie cat mai aproape de
orizontala (inclinare maxima admisa de 159);

- evitarea supra-iluminarii, evitarea depasirii zonei publice de iluminat;

- aparatele de iluminat trebuie sa blocheze 90% din fluxul luminos pe directia opusa
iluminarii;

- alegerea corespunzatoare a aparatelor de iluminat, astfel incéat fluxul luminos sa fie
dirijat in proportie de 90%-100% céatre emisfera inferioara;

- evitarea dezordinii luminoase (grupari de aparate de iluminat multiple).
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6. Folosirea materialelor ecologice pentru protectia mediului, prin:
- alegerea unor aparate de iluminat care sunt realizate din materiale reciclabile, ecologice,

respecta regulile de conservare ale mediului, iar in plus posibilitatea de alimentare ale
acestora din surse de energie regenerabila;

- realizarea stélpilor si a tuturor echipamentelor aferente retelei de iluminat vor fi din
materiale reciclabile, care vor respecta normele de conservare a mediului.

Este de dorit trecerea intr-o pondere importanta la aparatele de iluminat cu LED si chiar a
utilizarii unor sisteme independente de iluminat cu panouri fotovoltaice pentru iluminatul public.
Pe termen mediu se doreste introducerea si implementarea conceptului de smart-lighting.

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activi
RO41166842,140/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Nepoca, jud. Cluj asoclah

Sos. Alexandriei 203A, Seclor 5, Bucuresti Tel.: +40 364 110 8468 oo,
ROOSBTRLRONCRT0498755701 oHfice@elbiprolscte.ra A ﬂ (@) CNRI::,
Bonco Transilvania wowwe.elbiproiecte.ro v

Pagina 19 din 185



CITY oF UGHT maa NEW LUGHTF

m
r
z

CAPITOLUL 11l

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua
scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

3.1. Particularitati ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului

lernut, parte componenté a judetului Mures, este un oras situat in partea centrala a
Podisului Transilvaniei, pe cursul mijlociu al raului Mures intre localitatile Targu Mures si Ludus ,
la o altitudine de 250m.

Orasul lernut se gaseste pe malul stang al raului Mures, pe Drumul National DN15,
respectiv pe Drumul European E80, intre Targu Mures, Turda si Cluj-Napoca si are o suprafata
de 106 km?.
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Fig. Amplasarea orasului "lernut”
lernut este un oras format din localitatea componenta lernut (resedinta), si din
satele Cip&u, Deag, Lechinta, Oarba de Mures, Salcud si Sfantu Gheorghe.
in continuare vom prezenta fiecare localitate componenta, dupa cum urmeaza:

b big
3 5
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Fig. 2. Amplasarea satului "Deag”
Fig. 3. Amplasarea satului "Lechinta”
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Fig. 6. Amplasarea satului "Salcud”
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Projects Division

Fig 7: Amplésarea satului "Sfantu Gheorghe”

in cadrul proiectului se vor lua in calcul urmatoarele zone/suprafete:

Nr. Crt. Denumire stradd / zona
1 George Cosbuc
2 1 Mai
3 Stefan cel Mare
3.1 Stefan cel Mare
4 Romana
5 Mircea Voda
6 Gheorghe Baritiu
7 Petru Maior
8 Nicolae Balcescu
9 Dacia Traiana
10 Garii
11 Vlad Tepes 1
12 Viad Tepes 2
13 Maior Vasile Dumbrava
14 Lucian Blaga
14,1 Lucian Blaga
14,2 Lucian Blaga - Tr. 1
14,3 Lucian Blaga - Tr. 2
14,4 Lucian Blaga-Tr. 3
14,5 Lucian Blaga - Tr. 4
14,6 Lucian Blaga - Tr. 5
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ELBI ENERGY PROJECTS SRL
RO41166842,140/6842/2019
Sos. Alexondriei 203A, Seclor 5, Bucuresti
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Bance Transilvonia

14,7 Lucian Blaga - Tr. 6
14,8 Lucian Blaga - Tr. 7
15 loan Slavici
15.1 loan Slavici
15,2 loan Slavici

16 luliu Maniu
16,1 luliu Maniu

17 Mihai Eminescu
17 Mihai Eminescu - Tr. 1
17,2 Mihai Eminescu - Tr. 2
17,3 Mihai Eminescu - C1
17,4 Mihai Eminescu - C2
17,5 Mihai Eminescu - Tr. 3
17,6 Mihai Eminescu - Tr. 4
17,7 Mihai Eminescu - Tr. 5
17,8 Mihai Eminescu - C3
17,9 Mihai Eminescu - C4

18 Decebal

19 Liviu Rebreanu

20 Mihai Viteazu
20,1 Mihai Viteazu

21 |.C. Bratianu

22 Avram lancu
221 Avram lancu

23 Alexandru loan Cuza
23,1 Alexandru loan Cuza
24 Horea

25 Closca

26 Crisan

27 Ady Endre

28 Unirii

29 Gheorghe Doja
29,1 Gheorghe Doja

30 Cartier Gh. Doja

31 Petrofi Sandor

32 Mihai Viteazul 2

33 Principala lernut

34 Strada 1 - lernut

35 Cornel Calugar

36 Parc central
36,1 Parc central

37 Octavian Goga
371 Octavian Goga

38 Cartier Piata 1 Decembrie -

ornamental

39 Principala - L
39,1 Principala - L
39,2 Intrand Principala - L

40 Strada 1-L

41 Strada2-L

42 Strada 3-L

ELBI Projects Division

Str. Campina 47 Cluj-Napeca, jud. Cluj

Tel.: +40364 110 868

office@elbiproiecte.ro
www.elbiproiecte.ro

Pagina 25 din 185

Certificare:

Membru activ:

Q) CNRI::



CITY oF UGHT i a NEW LGHT

Projects Division

m
r
X

ELBI ENERGY PROJECTS SRL
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Bonca Tronsilvania

43 Strada 4 - L
44 Strada5-L
45 Strada 6 - L
46 Strada7-L
47 Strada 8 - L
48 Strada 9- L
481 Strada 9-L
49 Strada10-L
50 Strada 11 - L
51 Strada12-L
52 Principala - D
53 Strada 1-D
54 Strada 2-D
55 Strada3-D
56 Principala -S
56,1 Principala -S
57 Strada 1-S
58 Strada2-S
59 Strada3-S
60 Strada 4-S
61 Strada5-S
62 Strada6-S
63 Strada7-S
64 Strada 8 - S
65 Strada 9- S
67 Principala - OM
68 Strada 1 - OM
69 Strada 2 - OM
70 Strada 3 - OM
71 Strada 4 - OM
72 Strada 5 - OM
73 Strada 6 - OM
74 Principala - C
75 Strada 1-C
76 Strada2-C
77 Strada3-C
78 Strada4-C
79 Strada 5-C
80 Strada 6-C
81 Principala - SFG
81,1 Tr. 2 - SFG
82 Strada 1 - SFG
821 Tr. 3- SFG
82,2 Tr. 4 - SFG
a3 Strada 2 - SFG
84 Strada 3 - SFG
84,1 Tr.1-SFG
85 Strada 4 - SFG
86 Strada 5 - SFG
87 Strada 6 - SFG
ELBI Projects Division Certificare: Membru
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Tabel 1. Lista strazilor/zonelor/suprafetelor in “Orasul lernut”

Denumire strada /

Nr. Crt. SHHE

Cipau

Principala - C

Strada1-C

Strada2-C

Strada3-C

Strada4 -C

Strada5-C

~N[o|o|A|WN| =

Strada 6 -C

Tabel 2. Lista strazilor/zonelor/suprafetelor in “satul Cipau”

Nr. Crt. Denumire §tradé !
zona
Deag
1 Principala - D
2 Strada1-D
3 Strada2-D
4 Strada 3-D

Tabel 3. Lista strazilor/zonelor/suprafetelor in “satul Deag”

Nr. Crt. Denumire strada /
zona
Lechinta

1 Principala - L

2 Principala - L

3 Intrand Principala - L
4 Strada 1-L

5 Strada 2-L

[¢) Strada 3-L

7 Strada 4-L

8 Strada 5-L

9 Strada 6 - L

10 Strada 7 - L

11 Strada 8§ - L

12 Strada 9-L

13 Strada 9- L

14 Strada 10 - L
15 Strada 11 - L
16 Strada 12 - L

Tabel 4. Lista strazilor/zonelor/suprafetelor in “satul Lechinta”

ELBI ENERGY PROJECTS SRL
ROA41166842,140/6842/2019
Sos, Alexondriei 203A, Seclor 5, Bucuresti

ROQ6BTRLRONCRT0498755701
Banca Transilvenio

Denumire strada /

Nr. Crt. g

Qarba de Mures

Membru Membru activ:
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Principala - OM
Strada 1 - OM
Strada 2 - OM
Strada 3 - OM
Strada 4 - OM
Strada 5 - OM
Strada 6 - OM

~N[Oo| W=

Tabel 5. Lista strazilor/zonelor/suprafetelor in “satul Oarba de Mures”

Denumire strada
| zona

Salcud
Principala -S
Strada1-S
Strada2-8
Strada3-S
Strada4-S
Strada 5-S
Strada6-3S
Strada7-S8
Strada 8-S
Strada9-S

Nr. Crt.

O|o|~N|D|O | WN|—

i
o

Tabel 6. Lista strazilor/zonelor/suprafetelor in “satul Salcud”

Nr. Denumire strada / zona

Sfantu Gheorghe

Principala - SFG
Strada 1- SFG
Strada 2 - SFG
Strada 3- SFG
Strada 4 - SFG
Strada 5 - SFG
Strada 6 - SFG

~[o|g| AW —~

Tabel 7. Lista strazilor/zonelor/suprafetelor in “satul Sfantu Gheorghe”

b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cai de acces posibile

lernutul este localizat in partea centrald a Podisului Transivaniei si este strajuit de
lanturile masive ale Carpatilor.

Acesta se gaseste pe malul stang al raului Mures, pe Drumul National DN15, respectiv
pe Drumul European E60, intre Targu Mures, Turda si Cluj-Napoca.

Nodul rutier al Autostrazii A3 se afla la distanta de 3,6 km de Parcul Central.
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c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes
naturale sau construite

“Orasul lernut” are coordonatele 46°27’ latitudine nordica si 24°14’ longitudine estica.

d) Surse de poluare existente in zona

Conform Strategiei de Dezvoltare Locala Durabilda a Orasului lernut, Judetul Mures 2021-
2027 La nivelul Orasului lernut, concentratiile medii de poluanti se afla sub nivelul limitad admis.

Calitatea aerului a fost analizata la nivelul Judetului Mures prin intermediul celor 3 statii de
monitorizare a factorilor de mediu. Datele publicate in ultimul raport de mediu de catre Agentia
pentru Protectia Mediului indica faptul c la nivelul anului 2019 nu au fost inregistrate depasiri ale
limitei admise in ceea ce priveste concentratia dioxidului de azot, de sulf, a monoxidului de
carbon, a benzenului si a ozonului.

“Orasul lernut’, din judetul Mures se confruntd cu poluare scazutd cu particule de
praf. Acumularea emisiilor de pulberi din diferite surse are cauze multiple din care unele sunt
prezente pe tot parcursul anului, cum ar fi activitatile industriale, traficul sau lucrari de constructii,
iar altele sunt caracteristice perioadei de toamna — iarna, respectiv arderea combustibililor solizi
pentru incélzirea locuintelor sau activitatile agricole specifice perioadei de toamna.

De asemenea, o contributie majora la cresterea concentratiei de pulberi in suspensie o au
si conditiile meteorologice cum sunt ceata sau calmul atmosferic, care ingreuneazé dispersia
poluantilor in atmosfera.

e) Date climatice si particularitati de relief

Clima in “Orasul lernut” este una continentald, moderata de dealuri si padure.
Localizarea lernutului in partea centrald a Podisului Transivaniei, strajuit de lanturile masive ale
Carpatilor, cu o mare deschidere in partea de NV formeazé invaziile maselor de aer umed din
directiile vestice. Carpatii Orientali constituie o bariera climatica fata de invaziile maselor de aer
din E si NE.

Relieful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafete de ses in parte stanga a
Muresului, acestea fiind de fapt terase ale raului Mures. Cea mai inalta dintre aceste terase se
afla si la cea mai mare distanta de localitate, aceasta fiind la Cigase, la o altitudine de 448m,
urmatoarea terasa de la 1.S.C.1.P, de 8-10m, este una de oras, alta terasa este cea aluvionara
si este adesea inundata.

In partea dreapta a Muresului existd un numar redus de terase, locul acestora fiind luat
de versantii cu pante accentuate si/sau chiar abrupte. Intre lernut si Lechinta pantele abrupte
sufera prabusiri masive datorate inclinarii pantelor si subsaparilor apei Muresului ducénd la un
aspect de macro-relief, vegetatia lipsind complet. Valea Muresului are o deschidere larga (3—
5 km). Interfluviile sunt rotunjite, afectate de alunecari si rupturi, altitudinea lor maxima fiind de
496m.Temperatura medie a aerului in timpul anului este de aproximativ 9 grade Celsius.
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Temperatura medie a lunii ianuarie este de aproximativ -3 grade Celsius, iar cea a lunii
iulie este de aproximativ 20 de grade Celsius. Cea mai calda luna a anului este iulie iar cea mai
rece este in ianuarie. Ultimele zile cu temperaturi de 0 grade Celsius apar de obicei la sfarsitul
lui aprilie, primele Thgheturi apar in octombrie si dureaza de obicei 190 de zile.

Cantitatea medie de precipitatii este de 627,1 mm pe an.

Media cantitatii de precipitatii in luna martie este de aproximativ 26 mm, respectiv 99 mm
in luna iunie.

Intensitatea vanturilor este redusa si doar vanturile din NV se apropie de 3 m/s.
f) Existenta retelelor edilitare

In prezent legéturile retelelor edilitare (de telecomunicatii, gaz, apa si canal) sunt realizate
prin racorduri aeriene si subterane astfel este necesar a se avea in vedere acest fapt in momentul
proiectarii noului sistem.

In zona vizata pentru realizarea lucrérilor ce fac obiectul studiului nu existd monumente
istorice/de arhitectura sau situri arheologice.

Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica
si siguranta nationala: - Nu este cazul.

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Date privind zonarea seismica:

Conform prevederilor Codului P100-1/2013 privind zonarea teritoriului perimetrul cercetat
se inscrie din punct de vedere al valorilor de varf ale acceleratiei terenului cu valori ag= 0,159 si
Tc=0,7sec.

Structura geologica a teritoriului studiat este simpla, fiind reprezentatéd numai de depozite
neogene. Predomina depozitele sedimentare ale vechiului lac pannonian.

Depozitele sarmatiene-volhnian-bessarabene apar sub forma de semicerc doar in
extremitatea nordica a teritoriului. Peste aceste depozite se astern aproape continuu (exceptand
rapele de desprindere/prabusire) depozite cuaternare de cuvertura — pleistocene ale teraselor gi
holocene ale luncii Muresului cu grosimi ce variaza intre 12 m in lunca Muresului si 1 m pe
versanti (depozite deluviale).

Depozitele sarmatiene sunt alcatuite dintr-o serie monotona de marno-argile si nisipuri cu
intercalatii subtiri de tufuri . Depozitele pannoniene sunt alcatuite, in general, din numeroase
intercalatii de marne, argile si nisipuri, in proportii diferite.

incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatjii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare:
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In conformitate cu prevederile din NP 074-2014 Normativ privind documentatiile
geotehnice pentru constructii amplasamentul cercetat se incadreazé in categoria geotehnica 2
cu risc geotehnic moderat (punctaj total ).

3.2. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC - VARIANTA |

Reabilitarea, modernizarea si extinderea iluminatului public in orasul lernut, judetul
Mures.

3.2.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic

Investitia va fi amplasata pe domeniul public in orasul lernut si localitatile componente.
Detaliile de amplasare a noului sistem se regasesc in piesele desenate anexate studiului. Terenul
pe care se vor executa lucrarile necesare in vederea modernizarii sistemului de iluminat public
este domeniul public al orasului lernut.

3.2.1.1. Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

Pornind de la prescriptiile impuse de standardul in vigoare si de la o serie de alte constatari
din teren se pot alege structurile strazilor in functie de importanta lor.
S-au folosit termenii de reabilitare si modernizare a sistemului de iluminat public stradal in
localitatile componente ale orasului lernut in urmétorul sens:
* Reabilitarea sistemului de iluminat public prin montarea noilor aparate de iluminat bazate
pe tehnologie LED si a bratelor de prindere pe stalpii existenti;
» Extinderea (crearea) sistemului de iluminat public prin retea LES expres pentru iluminatul
public;
» Montarea noilor stalpi de iluminat de tip stradal (inaltimi utile de 8m), cu cutie de jonctiune
incorporata si usita de vizitare,
¢ Pe noii stalpi se vor monta aparate de iluminat bazate pe tehnologie LED si brate de
prindere;
e Cantitatea, dispunerea, tipul si puterea nominald a lampii cu care se echipeaza se
stabilesc in urma calculelor luminotehnice martor;

Alegerea acestui scenariul se justifica prin urmatoarele avantaje:

- crearea unui sistem nou, modern si uniform din perspectiva iluminatului, care va aduce
reducerea la o parte din costuri: atat ale energiei cat si ale intretinerii si diminuarea pierderilor;

- din punct de vedere luminotehnic vor fi eliminate zonele cu umbréa si intuneric, pe strazile
vizate;
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- controlul de la distanta al SIP si posibilitatea de a modifica scenariile privind pornire/oprirea
si dimmingul aparatelor de iluminat;
- informarea in timp real privind aparitia defectiunilor in sistem, al furturilor de energie sau a

functionarii defectuoase a unuia dintre elemente;

Parametrii specifici sistemului de iluminat studiat sunt caracteristici claselor de iluminat:
M3, M4, M5, M6 (pentru iluminatul cailor de circulatie rutierd), asa cum sunt definiti in standardul
SR EN 13201/2015 (vezi Anexa Nr. 1-Centralizator existent):

- luminanta: > decét nivelul minim admis de standard;

- uniformitatea longitudinala: > decét nivelul minim admis de standard,

- uniformitatea transversala: > decét nivelul minim admis de standard,

- gradul de orbire al conducatorului auto: < decét nivelul maxim admis de standard,;

- gradul de iluminare al vecinatatilor: > decéat nivelul minim admis de standard;

- valoare SLEEC-L: cat mai scazutd in conditiile respectarii parametrilor anteriori;

- consum energetic < decét nivelul actual;

- reducere consum si costuri: minim 40%.

Caracteristicile tehnice sunt determinate de solutia SIP aleasa si sunt in strénsa legatura
cu parametrii specifici. Acestea sunt specifice solutiei:

- tipul de aparate de iluminat alese si caracteristicile acestora: vezi descriere figa tehnica;

- tipul retelei: retea de iluminat tip LEA, TYIR si LES ;

- tipul stalpilor: stélpi metalici stradali, detalii in figele tehnice;

- tipul strazilor gi amplasare lor: strézi;

- tipul sistemului de control si telegestiune: vezi descriere figa tehnica.

3.2.1.2 Varianta constructivd de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii
acesteia

Pe toate strazile cuprinse in acest proiect se va realiza o fnlocuire unu la unu a aparatelor
existente si se vor completa cu aparate pe stélpii existenti neechipati.

Pe 27 stazilzone se vor realiza lucrari de extindere a retelei de iluminat prin amplasare de
stalpi metalici echipati cu brate metalice , pe care se vor monta aparate cu led conform proiectului
luminotehnic.

Strazile/zonele pe care se vor face extindere a retelei de iluminat public sunt:
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g:t Denumire strada / zona Tip investitie Localitate
1 Stefan cel Mare Extindere retea lernut
2 Lucian Blaga - Tr. 1 Extindere retea lernut
3 Lucian Blaga - Tr. 2 Extindere retea lernut
4 Lucian Blaga - Tr. 3 Extindere retea lernut
5 Lucian Blaga - Tr. 4 Extindere retea lernut
6 Lucian Blaga - Tr. 5 Extindere retea lernut
7 Lucian Blaga - Tr. 6 Extindere retea lernut
ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:
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8 Lucian Blaga - Tr. 7 Extindere retea lernut

9 loan Slavici Extindere retea lernut

10 luliu Maniu Extindere retea lernut

11 Mihai Eminescu - Tr. 1 Extindere retea lernut

12 Mihai Eminescu - Tr. 2 Extindere retea lernut

13 Mihai Eminescu - C1 Extindere retea lernut

14 Mihai Eminescu - C2 Inlocuire stalp existent lernut

15 Mihai Eminescu - Tr. 3 Extindere retea lernut

16 Mihai Eminescu - Tr. 4 Extindere retea lernut

17 Mihai Eminescu - Tr. 5 Extindere retea lernut

18 Mihai Eminescu - C3 Extindere retea lernut

19 Mihai Eminescu - C4 Extindere retea lernut

20 Alexandru loan Cuza Extindere retea lernut

21 Octavian Goga Extindere retea lernut

22 Principala - L Extindere retea Lechinta

23 Tr. 2 - SFG Extindere retea Sfantu Gheorghe
24 Tr. 3-SFG Extindere retea Sfantu Gheorghe
25 Tr.4-SFG Extindere retea Sfantu Gheorghe
26 Tr. 1 -SFG Extindere retea Sfantu Gheorghe

Tabel 2. Strazi/zonele vizate pentru extinderea retelei din

Orasul lernut si localitatile componente

Pentru toate aparatele se vor executa urméatoarele lucrari necesare demontarii si

montarii lor:

- deconectare sistem de iluminat;

- demontare aparat iluminat existent;
- demontare brat si bratari existente;
- montare brate si bratari noi,

- montare aparat de iluminat nou,

- realizare conexiuni;
- realizare retea de cablu pentru alimentarea stélpilor noi destinati extinderilor;
- instalare stalpi metalici ;
- montare brate pe stalpii metalici;

- montare aparate de iluminat pe stalpii noi;
- testare, verificare si punere in functiune;

- mé&surarea parametrilor luminotehnici.

Pornind de la ipoteza distantei medii intre doi stalpi consecutivi, diferentierea pe clase a
sistemului  de iluminat, asa cum a reiesit din datele prezentate in capitolele anterioare si
considerand ca in cazul unor aparate de iluminat moderne nu este necesar sa se monteze doua
aparate de iluminat pe un stalp (cu exceptia unor cazuri izolate - intersectii, sensuri giratorii,
parcari, alei pietonale, pista de biciclisti, etc.) putem sa deducem c& necesarul, de aparate de
iluminat pentru realizarea unui iluminat public stradal luand in calcul inlocuirea celor existente si

completare pe toti stalpii prinsi in aceasta etapa, este de aproximativ 1587 buc.
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Aparatele de iluminat noi vor fi alese in functie de criteriile pe care le-am enuntat in fisele
de produs (vezi Anexa Nr. 4).

S-a luat in considerare acesta variantad constructiva de realizare a investitiei deoarece
sistemul actual este depasit atat moral cat si fizic. Costurile actuale de exploatare sunt foarte
ridicate si inlocuirea in timp a retelei le-ar creste si mai mult.

3.2.1.3 Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

in Anexa Nr. 4 se gasesc fisele tehnice de produs pentru cele 5 tipuri de aparate de
iluminat stradal propuse. Cele 5 tipuri de noi aparate de iluminat au fost repartizate pe categorii
ale cailor rutiere conform tabelului de mai jos.

Clase lluminat Stradal, Pietonal, Parcari
. Latime g g g
Nr. Crt. Tlp_ apa_rat de fonrts Lat_m‘ule Latm)e Latime
iluminat mic3 mica medie mare
(<=4m) | (<=6M) (<=8m) (>=9m)
1 AlIL 1 M3
2 AlL 2 M4
3 AIL 3 M6 M4, M5
4 AlL 4 M6
5 AlL 5 P2,P4

Tabel 3. Repartizarea aparatelor de iluminat cu led pe clase de iluminat pentru modernizarea
iluminatului public

Rezultatele calculelor luminotehnice se gasesc in Anexa Nr. 3. In toate variantele si
pentru toate situatiile parametrii obtinuti sunt in conformitate cu standardele in vigoare din
domeniu. Calculele au fost efectuate folosind un factor de mentinere de 0,8 ales in conformitate
cu normativul, aplicabil pentru aparatele de iluminat echipate cu un sistem de etansare a
compartimentului optic minim IP66, iar temperatura de culoare va fi de 3000K si gradul de
redare al culorii: Ra270.

Inteé\;alul Factorul de mentinere pentru corpul de iluminat
curdtare IP 2X minim IP 5X minim IP 6X minim
Lt Poluare | Poluare | Poluare | Poluare Poluare | Poluare | Poluare | Poluare Poluare
ridicata medie redusa ridicata medie redusa ridicata medie redusa
12 0,53 0,62 0,82 0,89 0,9 0,92 0,91 0,92 0,93
18 0,48 0,58 0,8 0,87 0,88 0,91 09 0,91 0,92
24 0,45 0,56 0,79 0,84 0,86 0,9 0,88 0,89 0,91
36 0,42 0,53 0,78 0,76 0,82 0,88 0,83 0,87 0,9

Tabel 4. Calcularea factorului de mentinere pentru aparate de iluminat

Pentru a pastra o uniformitate nu numai din punct de vedere al distributiei luminoase ci si
al tipurilor de aparate de iluminat propunem urmatoarele situatii:

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:
RO41166842,140/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Nopoca, jud. Cluj asociati

Sos. Alexandriei 203A, Seclor 5, Bucuresti Tel.: +40364 110 868 -.'é’.
ROOGBTRLRONCRT0498755701 office@eslbiproiecte.ro ih n . l@)CN Rl::
Banco Transilvonia wwvr.elbiproiecte.ro LR

type]

Pagina 34 din 185



CITY of UGHT A NEW IGHF———o— - £=
ELBI:

George Cosbuc
e |luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 10 aparate de iluminat de tip AlL 3 — 33W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

1 Mai
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 17 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 25,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 1,5 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existentad prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Stefan cel Mare

e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 14 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 25,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o indltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Romana
e |lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 19,1W care se vor monta
pe stalpii existenti la o indltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 1 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5° dup& cum urmeaza:
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Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Mircea Voda
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AlL 4 —25,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi Tn plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Gheorghe Baritiu

e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 25,8 care se vor monta
pe stalpii existenti la o naltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 2 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Petru Maior
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AlL 4 —25,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 1,5 m fatad de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Nicolae Balcescu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 17 aparate de iluminat de tip AlL 4 - 19,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1.5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Dacia Traiana
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 35 aparate de iluminat de tip AlL 3 — 52,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 5 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 5°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Garii
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 11 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 28,5\ care se vor
monta pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 9 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 3 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 15°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Viad Tepes 1

e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 13 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 20,3W care se vor
monta pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1,5 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Viad Tepes 2

e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate
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Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18 4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15%, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Maior Vasile Dumbrava
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 21,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 4 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Lucian Blaga
e lluminat public, stélpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 27,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat

De asemenea pe alt profil al strazii Lucian Blaga se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AlL 4 —
22 9\W care se vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere
de aproximativ 40 m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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loan Slavici
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 —27,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 3,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 15%, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

luliu Maniu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 15 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 22 9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Mihai Eminescu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 13 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 37
m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Decebal
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 12 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 21,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupé cum urmeaza:

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:
RO41166842,140/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Napoca, jud. Cluj asociat:
Sos. Alexandriei 2034, Sector 5, Bucuresti Tel.: +403564 110 868

“i. .
ROQ6BTRLRONCRT0498755701 office@elbiproiecte.ro fam l ﬂ r n 4 @ CNRI:
Banca Tronsilvania wwweelbiproiecte.ro e

Pagina 39 din 185



CITY o UGHT in A NEW LIGHT - —— — ?‘

b}
2
ELBI:
$

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Liviu Rebreanu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 12 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 16,6W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Mihai Viteazu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AlL 3 — 36,1W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 9 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat

De asemenea pe alt profil al strazii Mihai Viteazu se vor folosi 15 aparate de iluminat detip AL 3
— 37.6W care se vor monta pe stalpii existenti la o inaitime totala de 9 m, amplasati la o spatiere
de aproximativ 40 m si o retragere de 3 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

I. C. Bratianu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AlL 4 —20,3W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:
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Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Avram lancu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 13 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o naltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat

De asemenea pe alt profil al strazii Avram lancu se vor folosi 21 aparate de iluminat de tip AlL 4
—19,5W care se vor monta pe stalpii existenti la o Tnéltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere
de aproximativ 35 m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Alexandru loan Cuza
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 1 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 19,5 care se vor monta
pe stalpii existenti la o indltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Horea
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 20 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 22,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1,5 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:
RO41166842,140/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Nopoca, jud. Cluj asociah
Sos. Alexandriei 203A, Sector 5, Bucuresti Tel.: +40364 110 868 R

I | ®NRI:

ROQSBTRLRONCRT0498755701 office@elbiproiede.ro ANRE r i
Banca Transilvonia www.elbiproiecte.ro et OL,

Pagina 41 din 185



CITY oF UGHT A NEW LIGHT —— —— £=

ELBI!

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Closca
e l[luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 10 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 14,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 0,5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Crisan
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 0,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Ady Endre
e [luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 57 aparate de iluminat de tip AIL 3 — 48W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totald de 9 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m sio
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Unirii
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate
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Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 —25,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o indltime totald de 9 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 2 m fatéd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Gheorghe Doja
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 29 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totalda de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5% dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat

De asemenea pe alt profil al strazii Gheorghe Doja se vor folosi 22 aparate de iluminat de tip AIL
4 — 18,4 care se vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totalé de 8 m, amplasati la o spatiere
de aproximativ 40 m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Cartier Gh. Doja
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 4 —20,3W care se vor monta
pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m sio
retragere de 1 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Petofi Sandor
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate
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Pentru iluminatul public se vor folosi 17 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Mihai Viteazul 2
e lluminat public, stélpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AlL 3 —44,1W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40msio
retragere de 3 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 5%, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala lernut
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 45 aparate de iluminat de tip AL 1 — 67,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 9,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fat& de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi Tn plan
vertical de 2,5 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 1 - lernut
e lluminat public, stélpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 5 aparate de iluminat de tip AL 4 — 18,4V care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Cornel Calugar
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e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 16,6W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si 0
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Parc central
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AIL 5 - 16,9W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 4 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 25 m si 0
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Octavian Goga
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 13 aparate de iluminat de tip AL 4 — 22,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o in&ltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fat& de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Cartier Piata 1 Decembrie - ornamental
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 62 aparate de iluminat de tip AIL 5 — 31,3W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 4 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 25
m si o retragere de 1 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).
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Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 40 aparate de iluminat de tip AlL 3 — 35,7\W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8,5 m, amplasati la 0 spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 3 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada1-L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 22 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 21,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 2 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 10 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada3-L
o lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 14,9W care se vor monta
pe stalpii existenti la o naltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada4 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 14 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 16,6W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 37
m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 5 - L
e [luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 5 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 20,3W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 6 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AL 4 — 18,4V care se vor monta
pe stalpii existenti la o in&ltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si 0
retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi Tn plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 7 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate
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Pentru iluminatul public se vor folosi 47 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 59 dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 8 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 - 16,6W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inéltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 9 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 3 — 31,1W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 7 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat

De asemenea pe alt profil al strada 9 - L se vor folosi 12 aparate de iluminat de tip AlL 4 —
21,8W care se vor monta pe stélpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere
de aproximativ 40 m si o retragere de 3 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 10 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate
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Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 14,9W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m sio
retragere de 1 m fat& de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 11 - L
e |luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 21 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 15,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 12- L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40msio
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala - D
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 47 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 19,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o in&ltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi Tn plan
vertical de 1,5 m si o Inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenté prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada1-D
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e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 10 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 2-D
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 31 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 3-D
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 47 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala - S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 44 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 25,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o Tnéltime totalad de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat

De asemenea pe alt profil al strada Principala - S se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4
— 29.5W care se vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere
de aproximativ 40 m si o retragere de 4 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5.mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada1-S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 5 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 14,9W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 2 - S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 8 aparate de iluminat de tip AlIL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 3-S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate
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Pentru iluminatul public se vor folosi 24 aparate de iluminat de tip AL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada4-S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 19 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 19,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada5-S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 29 aparate de iluminat de tip AL 4 — 19,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi n plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 6 - S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 19,5W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi Tn plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada7 - S
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e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 14 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi n plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 8 - S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 20 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi Tn plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existentéa prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 9 - S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala - OM
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 32 aparate de iluminat de tip AL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fat& de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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Strada 1 - OM
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 8 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 16,6W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 2 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 2 - OM
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 14 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 16,6W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inéltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 3 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 15%, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 3 - OM
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AL 4 — 16,6W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 3 m faté de carosabil (in functie de profilul de caleul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 4 - OM
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate
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Pentru iluminatul public se vor folosi 8 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 14,9W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 5 - OM
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AlL 16,6 — 14,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o in&ltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 3 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi fn plan
vertical de 1 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 6 - OM
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 14,9 care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 2 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenté prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala - C
e [luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 59 aparate de iluminat de tip AIL 2 — 69,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 9,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 4 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2,5 m si o inclinare de 15%, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 1-C
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e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 12 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 14,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 2 - C
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 21 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 19,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 1 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 3-C
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 18 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o in&ltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 5% dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 4 -C
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 29 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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Strada 5-C
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 21 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 6 - C
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 34 aparate de iluminat de tip AlL 4 - 19,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inéltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala - SFG
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 21 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 25,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 3,5 m fat& de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 15° dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 1 - SFG
e |luminat public, stéalpi existenti, aparate de iluminat proiectate
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Pentru iluminatul public se vor folosi 13 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 3,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 2 - SFG
e |luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 3 - SFG
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 8 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 4 - SFG
e [luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 11 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o naltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 5 - SFG
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e |luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Thaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ40 m si o
retragere de 2 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 6 - SFG
e |[luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ40 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 5° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

In cazul extinderilor/reparatiilor/reintregirilor de retea, acestea se prezinté in felul urmator.

Stracda Stefan cel Mare
e |luminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AlL 4 — 25,8W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totala de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 2 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul)
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga— Tr. 1
e [luminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate
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Pentru iluminatul public se vor folosi 2 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stalpii metalici proiectati la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 msi o retragere de 2 mfata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupé cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga— Tr. 2
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 2 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22 9W care se
vor monta pe stalpii existenti la o inéltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga— Tr. 3
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 2 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stalpii existenti la o inéltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga — Tr. 4
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza;
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Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de

conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga—Tr. 5
e lluminat public, stélpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22 ,9W care se
vor monta pe stalpii existenti la o inéltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stélp existent cu cablu TYIR.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existent prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga— Tr. 6
e |luminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga— Tr. 7
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stélpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada loan Slavici
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate
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Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 27,8W care se
vor monta pe stélpii metalici proiectati la o inaltime totald de 8,5 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 msi o retragere de 4 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 15°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada luliu Maniu
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 2 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stalpii metalici proiectati la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40m si o retragere de 2 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu—Tr. 1
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se
vor monta pe stalpii metalici proiectati la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu— Tr. 2
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 2 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se
vor monta pe stalpii metalici proiectati la o initime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Cenificare: Membru Membru activ:
RO41166842,140/6842/2019 $tr. Compina 47 Cluj-Nopoca, jud. Cluj asociak:
Sos. Alexondriei 203A, Seclor 5, Bucuresti Tel.: +40 364 110 848 %

S )
ROOGBTRLRONCRT0498755701 office@elbipraiecte.ro AnRE rn g ©S)CNRI::
Banca Transilvania wwwe.elbiproiecte.ro oty ¥

Pagina 62 din 185



CITY oF UGHT 1A NEW LGHF———— e = SERGE - £=n

ELBI:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu— C. 1
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu—C. 2
e Stalp proiectat

Se va monta 1 stalpi metalic proiectat cu o inaltime totala de 8 m, amplasat |la o spatiere
de aproximativ 40 m si o retragere de 2 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Strada Mihai Eminescu — Tr. 3
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totald de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu — Tr. 4
e lluminat public, stélpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AL 4 — 18,4W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totald de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stélp existent prin ingroparea retelei de iluminat.
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul brafului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu—Tr. 5
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 2 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se
vor monta pe stalpii metalici proiectati la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu— C. 3
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii metalici proiectati la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stélp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu—C. 4
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totald de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ40 msi o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de caleul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Alexandru loan Cuza
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e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AlL 4 — 19,5W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totalda de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ 40 msi o retragere de 1,5 m fatéd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Octavian Goga
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AlL 4 — 27,8W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totala de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ 40 msi o retragere de 2 mfata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Principala-L
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 8 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 21,8W care se
vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasatila o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stélp existent cu cablu TYIR.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat. De asemenea pe strada Principald-L se va amplasa un punct de aprindere, conform
planurilor de situatie anexate.

Strada Tr. 2 - SFG
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AlL 4 — 25,8W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totala de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 3.5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR. .
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Tr. 3 - SFG
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totald de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 3.5 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR. .

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Tr. 4 - SFG
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totala de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 3.5 m fatéd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR. .

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Tr. 3 - SFG
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se
vor monta pe stalpii metalici proiectati la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 3.5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR. .

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:
RO41166842,J40/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Nopoca, jud. Cluj asociah:
Sos. Alexandriei 203A, Sector 5, Bucures!i Tel.: +40 364 110 868 Tegnyt’

9%
ROOQSBTRLRONCRTQ498755701 office@elbiproiecte.ro ANRE ru W @ ’ CNRI i
Banca Transilvania veww.elbiproiecte.ro B ol

Pagina 66 din 185



CITY oF UGHT 1 A NEW LIGH e : P P — =£

2
ELBI:
g

Suplimentar, se vor inlocui un numér de 7 stalpi metalici stradali acolo unde se va constata
o stare precara a stélpilor existenti.

Solutiile descrise mai sus au in vedere iluminatul destinat caii de rulare, insa in calcule s-
a tinut cont si de prezenta trotuarelor, a spatiilor verzi, a benzilor centrale etc., precum si de
dimensiunile acestora.

La toate aceste modificari ale retelelor se vor adauga stalpii si aparatele destinate
iluminatului pentru trecerile de pietoni. Acesta este un iluminat cu un caracter aparte deoarece
are in vedere scoaterea in evidenta a trecerilor pentru a creste atentia conducatorilor auto sia
reduce numarul de accidente.

in cazul trecerilor de pietoni este nevoie de aparate care vor ilumina numai suprafata
trecerilor. Lumina poate fi sau nu diferita de cea existenta pe restul strazii, vorbim aici de culoare
insa va fi de o intensitate crescuta fatd de zonele invecinate. in aceasta situatie se indica
utilizarea de aparate de acelasi tip cu cele montate pe restul strazii dar care vor fi amplasate pe
stalpi noi, in zona trecerii (maxim 1m distanta de la stalp la trecere), stalpii metalici vor avea
inaltimi de 8m. Stalpii se vor pozitiona cate unul pe ambele parti ale strézii in sténga si dreapta
trecerii. Aparatele vor avea o distributie luminoasa asimetricd si vor fi echipate cu drivere
ajustabile astfel incat sa permita cresterea si scaderea fluxului luminos.

in calcule una din méarimile importante si de care va trebui sa se tina cont in aceste
situatii particulare este si iluminarea verticala. in SR EN 13201/2015 este prevazut nivelul
acesteia pentru trecerile aflate pe fiecare tip de strada. Proiectantul va trebui sa tina cont de
aceste prevederi.

Functionarea sistemelor se va baza si pe prezenta senzorilor de migcare care vor
comanda cresterea fluxului luminos al aparatelor, atunci cand in aria lor de acoperire apar
persoane care doresc sd se angajeze in traversarea strazii. Acesti senzori vor crea avantaje
pentru o parte din persoanele cu dizabilititi (persoane cu deficiente de vedere, persoane cu
dizabilitati motorii, etc.) deoarece in momentul Tn care vor intra in raza de actiune a senzorilor
(zona trecerii de pietoni) conducatorii auto vor fi avertizati prin cresterea in intensitate a
iluminatului pe trecere, fara a fi nevoie sa se actioneze butoane de access sau fara a obliga
aceste persoane s& se miste in ritm alert. Nivelul crescut al intensitatii luminoase va raméane activ
pana cand respectivele persoane vor depési zona de actiune a senzorilor.

Aceste masuri combinate cu prezenta indicatoarelor de circulatie vor duce in mod sigur la
micsorarea numarului de incidente si accidente foarte frecvente in aceste zone.

Recomandarea este de a se instala astfel de sisteme la toate trecerile de pietoni, dar mai
ales la cele situate pe arterele circulate, in zona scolilor i a institutiilor, in zona pietelor sau in
zonele cu flux de trafic ridicat.
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Fig. 5. - Amplasarea aparatelor la trecerile de pietoni
lluminatul trecerilor de pietoni se va realiza pe urmatoarele strazi/locatii:

Clas Putere
Nr. Denumire zona ; nominald | Denumire
Crt. de risc d? LGalizdted aparat AlL
fluminat
(W)
lernut
Trecere de Pe DN15 in intersectia cu str. Mihai
! pietoni Mg Viteazu 68,9 AllTH
Pe DN15 in intersectia cu str. Dacia
2 Trepere _de M3 Traiana si str.A.lancu langa Parcul 68,9 AlL TP1
pietoni
central
Trecere de Pe str. A.lancu in intersectia cu str. DN15
3 pietoni W& si str. Dacia Traiana 038 BLIF
4 Trepere _de M6 Pe DN15 in intersectia cu str. Avram 68,9 AL TP1
pietoni lancu
Trecere de Pe DN15 in intersectia cu str. Dacia
. pietoni M3 Traiana 68.9 AlL TP1
Trecere de Pe str. Dacia Traiana, la aprox. 150m de
6 pietoni M intersectia cu DN15 68.9 AlL TP1
Trecere de Pe str. Dacia Traiana, la aprox. 50m de
7 pietoni be intersectia cu str Mihai Eminescu 68,8 All"TP
Trecere de Pe str. Stefan cel Mare in intersectia cu
8 pietoni M6 str. Dacia Traiana 62,6 AlL TP2
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Trecere de Pe str. George Baritiu in intersectia cu

° pietoni g str. Dacia Traiana co AILTP1
Trecere de Pe str. Petru Maior in intersectia cu str.

1 pietoni Mg Dacia Traiana S AL TF
Trecere de Pe str. Petru Maior in intersectia cu str.

i pietoni M6 Vlad Tepes 689 AL 19

Lechinta

1 Trzit;etgenide M4 Pe DN15 in intersectia cu Strada - 11-L 62,6 AIL TP2
Trecere de Pe DN15 la 50m dupa intersectia cu

2 pietoni sk Strada - 2-L f2,8 ki

Cipau

1 Trz;ftg%ide M4 Pe DNA5 in intersectia cu Strada - 6-C 626 | AILTP2
Trecere de Pe DN15 la 20m dupa intersectia cu

2 pietoni M Strada - 3-C 62,6 AL TR

Tabel 5. Treceri de pietoni

Centralizatorul de date cu situatia propusd pentru iluminatul stradal este atagat
documentatiei prin Anexa Nr. 2.

in acesta se regasesc tipologiile de strazi si propunerile privind aparatele de iluminat,
inaltimea de montare si lungimea bratelor acolo unde este cazul pentru fiecare strada, respectiv
zona prinsa n proiect.

3.2.2. Costuri estimative ale investitiei
3.2.2.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului
urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final.
Valoarea totald a investitiei pentru proiectul propus este detaliata in devizul anexat acestei
documentatii (vezi Anexa Nr. 5).

3.2.2.2. Costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a
investitiei publice

Costurile de operare ale sistemului actual sunt foarte ridicate si constituie unul dintre
motivele pentru care se doreste realizarea investitiei.

Aceste costuri sunt reprezentate atéat de consumurile energetice ale SIP cat si de costurile
de intretinere ale acestuia.

Pe strazile/zonele vizate in prezentul studiu avem in prezent urmétoarele situatii privind
consumurile energetice:

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:
RO41166842,140/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Nopoca, jud. Clyj asociat:

Sos. Alexandriei 203A, Seclor 5, Bucuresli Tel.: +40364 110 868 '-9:':,-'
ROOGBTRIRONCRT0498755701 office@elbiproiecte.ro ANRE ﬂr" & '@)CN Rl
Banca Transilvenia www.elbiproiecte.ro .

tr v

Pagina 69 din 185



CITY oF UGHT i a NEW LUGHT

=m
Projects D

Consum anual total pe strazile vizate in Orasul lernut si localitatile componente:

Consum
Putere ) Pute;rst.\ anual
Ti ; Puterea nominala Cantitate | instalata totala Instalata calculat
ip lampi . totala i
(audit) (audit) estimativ
(4000 h)
W) (buc) (W) (KW) (KWh)
1 Mercur de inaltd presiune 250 48 13.200 13,2 52.800
2 Mercur de Tnaltd presiune 125 425 58.225 58,225 232.900
3 Sodiu de Tnalté presiune 250 1 269 0,269 1.076
4 Sodiu de Tnaltd presiune 150 3 507 0,507 2.028
5 Sodiu de inaltd presiune 70 4 320 0,32 1.280
6 Sodiu de inalta presiune 50 16 960 0,96 3.840
7 Fluorescent 24 71 2.627 2,627 10.508
8 Fluorescent 36 66 3.234 3,234 12.936
9 Fluorescent 45 30 1.740 1,74 6.960
10 LED 20 17 357 0,357 1.428
11 LED 30 187 5.797 5797 23.188
12 LED 35 1 36 0,036 144
13 LED 45 49 2.254 2,254 9.016
14 LED 50 44 2.244 2,244 8.976
15 LED 60 1 61 0,061 244
Total putere instalata 91.831 91,831 367.324
Tabel 6. Situatie existenta consum total pe strazile vizate, in
Orasul lernut si localitatile componente
Varianta | -
Consum
.
Crt. Tip aparat completare nominala totala tebuld e(it(;g})aﬂ;f
[buc] W] W] [kw] [kWh]
1 AlL 1 45 67.4 3.033 3,033 12.132,00
2 AIL 2 59 69,8 4.118 4118 16.472,80
3 AIL 3 35 52,9 1.852 1,852 7.406,00
4 AIL 3 57 48 2.736 2,736 10.944,00
5 AlL 3 6 441 265 0,265 1.058,40
6 AIL 3 15 37,6 564 0,564 2.256,00
7 AL 3 6 36,1 217 0,217 866,40
8 AlIL 3 43 35,7 1.535 1,535 6.140,40
9 AlL 3 10 33 330 0,330 1.320,00
10 AIL 3 4 311 124 0,124 497,60
11 AlL 4 9 29,5 266 0,266 1.062,00
12 AlL 4 11 28,5 314 0,314 1.254,00
13 AlL 4 20 27,8 556 0,556 2.224,00
14 AlL 4 125 25,8 3.225 3,225 12.900,00
15 AlL 4 72 229 1.649 1,649 6.595,20
16 AlL 4 82 21,8 1.788 1,788 7.150,40
17 AlL 4 28 20,3 568 0,568 2.273,60
18 AlL 4 203 19,5 3.959 3,959 15.834,00
19 AlL 4 3 19,1 57 0,057 229,20
20 AlL 4 18 18,8 338 0,338 1.353,60
21 AlL 4 501 18,4 9.218 9,218 36.873,60
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22 AlL 4 74 16,6 1.228 1,228 | 4.913,60
23 AlL 4 21 15,9 334 0,334 | 1.33560
24 AlL 4 49 14,9 730 0,730 | 2.920,40
25 AlL 5 62 31,3 1.941 1,941 7.762,40
26 AIL 5 7 16,9 118 0,118 473,20
27 AILTP 1 16 68,9 1.102 1,102 | 4.409,60
28 AILTP 2 6 62,6 376 0376 | 1.502,40
TOTAL: 1587 42.540,10 42,54 | 170.160,40

Tabel 7. Situatie propusa consum total in orasul lernut si localitatile componente

Astfel asa cum se constata din tabelele de mai sus, in comparatie cu situatia existenta,
vom finregistra o crestere a numarului de aparate, si totusi consumurile vor scadea semnificativ
si implicit odata cu acestea si costurile generate de ele.

n paralel costurile de intretinere vor inregistra o scadere drastica deoarece
implementarea unor aparate performante vor duce la eliminarea unor costuri cum ar fi :

- inlocuirea periodica a surselor consumabile

- curatarea interioara a aparatelor;

- reparatii si inlocuiri ale aparatajului.

Aceste rezultate se vor obtine datorita: duratei crescute de viata a led-urilor 100.000 ore
de functionare, fiabilitatii driverelor electronice , gradului crescut de protectie IP66 , gradului
crescut de rezistenta antivandal min IK09 si a garantiilor extinse: 5 ani.

In urma calculelor realizate se evidentiaza faptul ca investitia va avea ca rezultat o
diminuare semnificativd a consumurilor de energie electrica.

Nr. AIL [buc]
1. EQ7.
159017
1,600 -
1,400 963 —
1,200 -
1,000 -
800 -
600 -
400 - o
200 'Y
0 ' i
Situatia Existenta Varianta |
Fig. 6. — Numar AIL propus — Varianta |
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Consum anual estimativ (4000 h)
[KWh]
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Fig. 7. — Consum anual estimativ — Varianta |
Putere instalata totala [KW]
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Fig. 8. — Putere instalata — Varianta |
3.3. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC - VARIANTA II
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Reabilitarea, modernizarea si extinderea iluminatului public in orasul lernut, judetul
Mures.

3.3.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic

Investitia va fi amplasata pe domeniul public in orasul lernut si localitatile componente.
Detaliile de amplasare a noului sistem se regasesc in piesele desenate anexate studiului.
Terenul pe care se vor executa lucrarile necesare in vederea modernizarii sistemului de iluminat
public este domeniul public al orasului lernut.

3.3.1.1. Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

Pornind de la prescriptiile impuse de standardul in vigoare si de la o serie de alte constatari
din teren se pot alege structurile strazilor in functie de importanta lor.
S-au folosit termenii de reabilitare si modernizare a sistemului de iluminat public stradal in
localitatile componente ale orasului lernut in urmatorul sens:
¢ Reabilitarea sistemului de iluminat public prin montarea noilor aparate de iluminat bazate
pe tehnologie LED si a bratelor de prindere pe stalpii existentj;
» Modernizarea prin echiparea SIP cu un sistem inteligent de management si control al
iluminatului prin telegestiune;
« Extinderea (crearea) sistemului de iluminat public prin retea LES expres pentru iluminatul
public;
» Montarea noilor stalpi de iluminat de tip stradal (inaltimi utile de 8m), cu cutie de jonctiune
incorporata si usita de vizitare;
¢ Pe noii stalpi se vor monta aparate de iluminat bazate pe tehnologie LED si brate de
prindere;
s Cantitatea, dispunerea, tipul si puterea nominald a |ampii cu care se echipeaza se
stabilesc in urma calculelor luminotehnice martor;

Alegerea acestui scenariul se justifica prin urmatoarele avantaje:

- crearea unui sistem nou, modern si uniform din perspectiva iluminatului, care va aduce
reducerea la o parte din costuri: atat ale energiei cét si ale intretinerii si diminuarea pierderilor;

- din punct de vedere luminotehnic vor fi eliminate zonele cu umbra si intuneric, pe strazile
vizate;

- controlul de la distanta al SIP si posibilitatea de a modifica scenariile privind pornire/oprirea
si dimmingul aparatelor de iluminat;

- informarea in timp real privind aparitia defectiunilor in sistem, al furturilor de energie sau a
functionarii defectuoase a unuia dintre elemente;
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Parametrii specifici sistemului de iluminat studiat sunt caracteristici claselor de iluminat:
M3, M4, M5, M6 (pentru iluminatul cailor de circulatie rutierd), asa cum sunt definiti in standardul
SR EN 13201/2015 (vezi Anexa Nr. 1-Centralizator existent):

- luminanta: > decét nivelul minim admis de standard;

- uniformitatea longitudinala: > decat nivelul minim admis de standard;

- uniformitatea transversala: > decét nivelul minim admis de standard,

- gradul de orbire al conducétorului auto: < decét nivelul maxim admis de standard;

- gradul de iluminare al vecinatatilor: > decét nivelul minim admis de standard;

- valoare SLEEC-L: cat mai scazuta in conditiile respectarii parametrilor anteriori;

- consum energetic < decét nivelul actual;

- reducere consum si costuri: minim 40%.

Caracteristicile tehnice sunt determinate de solutia SIP aleasa si sunt in stransa legatura
cu parametrii specifici. Acestea sunt specifice solutiei:

- tipul de aparate de iluminat alese si caracteristicile acestora: vezi descriere fisa tehnica;
tipul retelei: refea de iluminat tip LEA, TYIR si LES ;
tipul stalpilor: stalpi metalici stradali, detalii in figele tehnice;
tipul strazilor si amplasare lor: strazi;
tipul sistemului de control si telegestiune: vezi descriere figa tehnicé.

3.3.1.2. Varianta constructiva de realizare a investitiei

Pe toate strazile cuprinse in acest proiect se va realiza o tnlocuire unu la unu a aparatelor
existente si se vor completa cu aparate pe stalpii existenti neechipati.

Pe 26 stazilzone se vor realiza lucrari de extindere a retelei de iluminat prin amplasare de
stalpi metalici echipati cu brate metalice , pe care se vor monta aparate cu led conform proiectului
luminotehnic.

Strazile/zonele pe care se vor face extindere a retelei de iluminat public sunt:

g:t Denumire stradd / zond Tip investitie Localitate
1 Stefan cel Mare Extindere retea lernut
2 Lucian Blaga - Tr. 1 Extindere retea lernut
3 Lucian Blaga - Tr. 2 Extindere retea lernut
4 Lucian Blaga - Tr. 3 Extindere retea lernut
5 Lucian Blaga - Tr. 4 Extindere retea lernut
6 Lucian Blaga - Tr. § Extindere retea lernut
7 Lucian Blaga - Tr. 6 Extindere retea lernut
8 Lucian Blaga - Tr. 7 Extindere retea lernut
9 loan Slavici Extindere retea lernut
10 luliu Maniu Extindere retea lernut
11 Mihai Eminescu - Tr. 1 Extindere retea lernut
12 Mihai Eminescu - Tr. 2 Extindere retea lernut
13 Mihai Eminescu - C1 Extindere retea lernut
14 Mihai Eminescu - C2 Inlocuire stalp existent lernut
15 Mihai Eminescu - Tr. 3 Extindere retea lernut
16 Mihai Eminescu - Tr. 4 Extindere retea lernut
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17 Mihai Eminescu - Tr. 5 Extindere retea lernut

18 Mihai Eminescu - C3 Extindere retea lernut

19 Mihai Eminescu - C4 Extindere retea lernut

20 Alexandru loan Cuza Extindere retea lernut

21 Octavian Goga Extindere retea lernut

22 Principala - L Extindere retea Lechinta

23 Tr. 2 - SFG Extindere retea Sfantu Gheorghe
24 Tr. 3- SFG Extindere retea Sfantu Gheorghe
25 Tr. 4 - SFG Extindere retea Sfantu Gheorghe
26 Tr.1-SFG Extindere retea Sfantu Gheorghe

Tabel 8. Strazi/zonele vizate pentru extinderea retelei din
Orasul lernut si localitatile componente

3.3.1.3 Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

in Anexa Nr. 4 se gasesc fisele tehnice de produs pentru cele 5 tipuri de aparate de
iluminat stradal propuse. Cele 5 tipuri de noi aparate de iluminat au fost repartizate pe categorii
ale céilor rutiere conform tabelului de mai jos.

Clase lluminat Stradal, Pietonal, Parcari
g Latime %4 i e
Tip aparat de Latime Latime Latime
Nr. Crt. 4 . foarte L i
iluminat ilch mica medie mare
(<oqm) | (<6m) | (<=8m) | (>=9m)
1 AlL 1 M3
2 AlL 2 M4
3 AIL 3 M6 M4, M5
4 AlL 4 M6
5 AL 5 P2,P4

Tabel 9. Repartizarea aparatelor de iluminat cu led pe clase de iluminat pentru modernizarea
iluminatului public

Rezultatele calculelor luminotehnice se gasesc in Anexa Nr. 3. in toate variantele si
pentru toate situatile parametrii obtinuti sunt in conformitate cu standardele in vigoare din
domeniu. Calculele au fost efectuate folosind un factor de mentinere de 0,8 ales in conformitate
cu normativul, aplicabil pentru aparatele de iluminat echipate cu un sistem de etansare a
compartimentului optic minim 1P66, iar temperatura de culoare va fi de 3000K si gradul de
redare al culorii: Ra270.

Inte‘;\éalul Factorul de mentinere pentru corpul de iluminat
curatare IP 2X minim IP 5X minim IP 6X minim
Luni P‘ol_uarve Polua}re Poluare F’_o!uaria Polugre Poluar:a Ftol_uare Polua_re Poluar?
ridicatd medie redusa ridicata medie redusa ridicata medie redusa
12 0,53 0,62 0,82 0,89 0,9 0,92 0,91 0,92 0,93
18 0,48 0,58 0,8 0,87 0,88 0,91 09 0,91 0,92
24 0,45 0,56 0,79 0,84 0,86 0,9 0,88 0,89 0,91
36 0,42 0,53 0,78 0,76 0,82 0,88 0,83 0,87 0,9

Tabel 10. Calcularea factorului de mentinere pentru aparate de iluminat
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Pentru a pastra o uniformitate nu numai din punct de vedere al distributiei luminoase cisi
al tipurilor de aparate de iluminat propunem urmatoarele situatji:

George Cosbuc
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 10 aparate de iluminat de tip AlL 3 — 33W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existentd prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

1 Mai
e [luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 17 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 25,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Stefan cel Mare
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 14 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 25,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totalad de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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Romana
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AL 4 —19,1W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Mircea Voda
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 25,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Gheorghe Baritiu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 25,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Petru Maior
o lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AlIL 4 — 25,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi Tn plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:
ROA1166842,140/6842/2019 Sir. Campina 47 Cluj-Nepoca, jud. Cluj asociat:

Sos. Alexandriei 203A, Seclor 5, Bucuresti Tel.: +40 364 110 868 -"E':.--
ROQ6BTRLRONCRT0498755701 office@elbiproiecte.ro ANRE rﬁ K @ cN Rl [
Banca Transilvanio www.elbiproiecte.ro et

Pagina 77 din 185



a

LBI:

g

CITY of UGHT v a NEW UGHF—

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Nicolae Bélcescu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 17 aparate de iluminat de tip AL 4 — 19,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totalad de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1.5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Dacia Traiana
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 35 aparate de iluminat de tip AlL 3 — 52,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inltime totala de 8,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Garii
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 11 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 28,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totalad de 9 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 3 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Viad Tepes 1

e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 13 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 20,3W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1,5 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Viad Tepes 2

e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Maior Vasile Dumbrava
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 4 —21,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o indltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 4 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Lucian Blaga
e [luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AlL 4 —27,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ40 m si o
retragere de 5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 15°, dupé cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat

De asemenea pe alt profil al strazii Lucian Blaga se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AlL 4 —
22 9W care se vor monta pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere
de aproximativ 40 m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

loan Slavici
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 27,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si 0
retragere de 3,5 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 15°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

luliu Maniu
e |luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 15 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Mihai Eminescu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 13 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 37
m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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Decebal
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 12 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 21,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Liviu Rebreanu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 12 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 16,6W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Mihai Viteazu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AIL 3 - 36,1W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 9 m, amplasati la o spatiere de aproximativ40 m si o
retragere de 2 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat

De asemenea pe alt profil al strazii Mihai Viteazu se vor folosi 15 aparate de iluminat de tip AIL 3
— 37,6W care se vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 9 m, amplasati la o spatiere
de aproximativ 40 m si o retragere de 3 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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I. C. Bratianu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AL 4 —20,3W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 msi o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenté prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Avram lancu
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 13 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inéltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 59 dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat

De asemenea pe alt profil al strazii Avram lancu se vor folosi 21 aparate de iluminat de tip AlL 4
— 19,5W care se vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere
de aproximativ 35 m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Alexandru loan Cuza
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 1 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 19,5 care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 1,5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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Horea
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 20 aparate de iluminat de tip AlL 4 - 22,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi n plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Closca
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 10 aparate de iluminat de tip AlL 4 - 14,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 0,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Crisan
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 0,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Ady Endre
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 57 aparate de iluminat de tip AIL 3 — 48W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 9 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:
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Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Unirii
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 25,8W care se vor monta
pe stalpii existenti la o indltime totald de 9 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5% dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Gheorghe Doja
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 29 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 1,5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat

De asemenea pe alt profil al strazii Gheorghe Doja se vor folosi 22 aparate de iluminat de tip AlL
4 —18,4W care se vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere
de aproximativ 40 m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 5° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Cartier Gh. Doja
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 20,3W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 1 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:
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Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Petofi Sandor
e |luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 17 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Mihai Viteazul 2
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AlL 3 — 44,1W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ40 msi o
retragere de 3 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala lernut
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 45 aparate de iluminat de tip AlL 1 — 67,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 9,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2,5 m si o inclinare de 5° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 1 - lernut
e lluminat public, stélpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 5 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 2 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Cornel Calugar
e |luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 16,6W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 1 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Parc central
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AlL 5 — 16,9 care se vor monta
pe stalpii existenti la o in&ltime totald de 4 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 25 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Octavian Goga
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 13 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o in&ltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupéd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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Cartier Piata 1 Decembrie - ornamental
e [luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 62 aparate de iluminat de tip AIL 5 — 31,3W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 4 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 25
m si o retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala - L
e [luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 40 aparate de iluminat de tip AlL 3 — 35,7W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime total& de 8,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 3 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 1-L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 22 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 21,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totaléd de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 2 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 10 aparate de iluminat de tip AlL 4 - 18,4V care se vor
monta pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15%, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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Strada 3 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 14,9W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 4 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 14 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 16,6W care se vor
monta pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 37
m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 5 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 5 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 20,3W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inéltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 6 - L
o lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inéltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m sio
retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:
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Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 7 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 47 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 8 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 16,6W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 1 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 9 - L
o lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 3—-31,1W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 7 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi Tn plan
vertical de 2 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat

De asemenea pe alt profil al strada 9 - L se vor folosi 12 aparate de iluminat de tip AIL 4 —
21,8W care se vor monta pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere
de aproximativ 40 m si o retragere de 3 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activi
RO41166842,140/6842/2019 $tr. Campina 47 Cluj-Napoca, jud. Cluj asoclat:

Sos. Alexondriei 203A, Seclor 5, Bucuresti Tel.: +40364 110 868

ROO6BTRLRONCRT0498755701 office@elblproiecte.ro anrE (©) ) CNRI::
Banco Tronsilvonia ww.elbiproiecte.ro bt L

Pagina 89 din 185



CITY oF UGHT A NEW LHGHT

LBI:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 10 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 14,9W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inéltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 11 -L
e lluminat public, stélpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 21 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 15,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 12 - L
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 msio
retragere de 2 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi Tn plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupad cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala - D
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 47 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 19,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2,5 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 1-D
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 10 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 2-D
e lluminat public, stélpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 31 aparate de iluminat de tip AlL 4 - 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 3 -D
e |luminat public, stélpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 47 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o Tn&ltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Divisien Certificare: Membru Membru activ:
ROA1166842,140/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Napoca, jud. Cluj asociat:

Sos. Alexandriei 203A, Seclor 5, Bucuresti Tel.: +40364 110 868 '.:;"
ROOSBTRLRONCRTD498755701 office@elbiproiecte.ro i n % !@) CNRI:
Banca Tronsilvania wwr.elbiproiecte.ro ety Py

Pagina 91 din 185



CITY oF LGHT A NEW LGHF—

m
r
g

Principala - S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 44 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 25,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o indltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 15°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat

De asemenea pe alt profil al strada Principala - S se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4
— 29,5W care se vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere
de aproximativ 40 m si o retragere de 4 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 15°, dupé cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 1-S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 5 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 14,9W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m sio
retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi n plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada2-S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 8 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si 0
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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Strada 3-S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 24 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 4 -S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 19 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 19,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o naltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 5-S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 29 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 19,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi n plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 6 - S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 19,5W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi n plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:
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Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 7 - S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 14 aparate de iluminat de tip AlL 4 - 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 8 - S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 20 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 9 - S
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 msio
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi Tn plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existentd prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala - OM
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 32 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 5° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 1 - OM
e [luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 8 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 16,6W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 2 m fatad de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 2 - OM
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 14 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 16,6W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 3 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 3 - OM
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 7 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 16,6W care se vor monta
pe stalpii existenti la o Tnaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 3 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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Strada 4 - OM
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 8 aparate de iluminat de tip AL 4 — 14,9W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m sio
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi fn plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 5 - OM
e [luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AIL 16,6 — 14,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 3 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 6 - OM
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 14,9W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m Sio
retragere de 2 m faté de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala - C
e lluminat public, stélpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 59 aparate de iluminat de tip AIL 2 — 69,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 9,5 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 4 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2,5 m si o inclinare de 15°%, dup& cum urmeaza:

ELBI ENERGY PROJECTS SRL ELBI Projects Division Certificare: Membru Membru activ:
RO41166842,140/6842/2019 Str. Campina 47 Cluj-Nopoca, jud. Cluj aseclati

Sos. Alexondriei 203A, Sector 5, Bucureshi Tel.: +40364 110 868 '-15‘,::'
ROO4BTRLRONCRT0498755701 office@elbiproiecte.ro ANRE rﬂ C ‘@ )CN Rl
Bonco Transilvenio wwvr.elbiproiecte.ro i

Pagina 96 din 185



CITY oF UGHT i A NEW LIGHT- , — - =c

ELBI:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 1-C
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 12 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 14,9W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 5° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 2 - C
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 21 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 19,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 1 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 3-C
e [luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 18 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o in&ltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 5% dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenté prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 4 -C
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 29 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 5-C
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 21 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 6 - C
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 34 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 19,5W care se vor
monta pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 2 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Principala - SFG
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 21 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 25,8W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 3,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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Strada 1 - SFG
e [luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 13 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35
m si o retragere de 3,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 2 - SFG
e |luminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AlL 4 —18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 35 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 3 - SFG
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 8 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o in&ltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m si o
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 4 - SFG
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 11 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:
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Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 5 - SFG
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o indltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40 m sio
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existentd prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada 6 - SFG
e lluminat public, stalpi existenti, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 9 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor monta
pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40msio
retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1 m si o inclinare de 5°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Tn cazul extinderilor/reparatiilor/reintregirilor de retea, acestea se prezinta in felul urmator.

Strada Stefan cel Mare
o lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AIL 4 — 25,8W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totald de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de2 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul)
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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Strada Lucian Blaga— Tr. 1
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 2 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stalpii metalici proiectati la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 msi o retragere de 2 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi fn plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga— Tr. 2
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 2 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stélpii existenti la o naltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga— Tr. 3
e [luminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 2 aparate de iluminat de tip AL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga— Tr. 4
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 4 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR.
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 2 m si o inclinare de 15°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga—Tr. 5
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15° dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga— Tr. 6
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stalp existent cu cablu TYIR.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Lucian Blaga— Tr. 7
e |luminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22,9W care se
vor monta pe stalpii existenti la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de aproximativ 40
m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul). Alimentarea se va face
de le cel mai apropiat stélp existent cu cablu TYIR.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi Tn plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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Strada loan Slavici
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 3 aparate de iluminat de tip AlL 4 - 27,8W care se
vor monta pe stalpii metalici proiectati la o inaltime totala de 8,5 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 msi o retragere de 4 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 1,5 m si o inclinare de 15°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada luliu Maniu
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 2 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 22 9W care se
vor monta pe stalpii metalici proiectati la o inéltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40m si o retragere de 2 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stélp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu—Tr. 1
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 6 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se
vor monta pe stalpii metalici proiectati la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stélp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de |a reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu—Tr. 2
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 2 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se
vor monta pe stalpii metalici proiectati la o inaltime totala de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupé cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu—C. 1
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o naltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu—C. 2
e Stalp proiectat

Se va monta 1 stalpi metalic proiectat cu o inaltime totald de 8 m, amplasat la o spatiere
de aproximativ 40 m si o retragere de 2 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Strada Mihai Eminescu—Tr. 3
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totala de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fata de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi n plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu — Tr. 4
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AL 4 — 18,4W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totald de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.
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Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupd cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu—Tr. 5
e [luminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 2 aparate de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se
vor monta pe stalpii metalici proiectati la o indltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenté prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu—C. 3
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparate de iluminat de tip AIL 4 — 18,4W care se vor
monta pe stalpii metalici proiectati la o inaltime totald de 8 m, amplasati la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dupa cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.

Strada Mihai Eminescu— C. 4
e lluminat public, stalpi proiectati, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se va folosi 1 aparat de iluminat de tip AlL 4 — 18,4W care se va
monta pe stalpul metalic proiectat la o inaltime totald de 8 m, amplasat la o spatiere de
aproximativ 40 m si o retragere de 1,5 m fatd de carosabil (in functie de profilul de calcul).
Alimentarea se va face de le cel mai apropiat stalp existent prin ingroparea retelei de iluminat.

Aparatele noi de iluminat vor fi fixate de stalp prin brate de sustinere cu lungimi in plan
vertical de 0,5 m si o inclinare de 10°, dup& cum urmeaza:

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face de la reteaua existenta prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, prin interiorul bratului de sustinere a aparatului de
iluminat.
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